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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wincentego Kadtubka w Szczecinie.

Podstawa opracowania :
* Zlecenie Inwestora GMINA MISTO SZCZECIN )
* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

I. Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

[I.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe kanalizacji deszczowej (roboty ziemne,
montazowe, likwidacja istniejgcego uzbrojenia, rozbidorka i odtworzenie istniejgcej nawierzchni: drog,
parkingéw, chodnikéw, odtworzenie oznakowania i urzgdzen BRD) dla zadania: "Budowa sieci kanalizac;ji
deszczowej w ul. Wincentego Kadtubka w Szczecinie".

lll. Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegdtowe w oparciu
o katalogi : KNNR 1; KNNR 4; KNNR 6; KNR 2-01; KNR 2-02; KNR 2-18; KNR 2-28; KNR 2-31; KNR 4-01;
KNR 4-04; KNR 4-05I; KNR AT-03; KNR AT-04; KNR K-37; KNR-W 4-01; KSNR 11 oraz analiz
indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach.

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 2 kw. 2024 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 2 kw. 2024 rok

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBU 2 kw. 2024 rok

Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 2 kw. 2024 r + badanie rynku

Ceny materiatdbw w oparciu o SEKOCENBUD 2 kw. 2024 rok oraz notowan rynkowych dostawcow
i producentow.

IV. W ramach wykonania zadania zostang wykonane nastepujgce prace:

1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna.

1.1. Roboty ziemne i montazowe

- roboty pomiarowe - 122,7m

- wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie (grunt w strefie obsypki oraz zasypki 30cm powyzej rury jako
wymiana gruntu i wywoz na odlegto$¢ do 10 km, pozostaty urobek w ilosci 90% na odktad - szczegoly patrz
dokumentacja projektowa)

- zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie - zasypka powyzej warstwy ochronnej gruntem z odzysku w
ilosci 90% pozostate: obsypka, zasypka w strefie ochronnej rury oraz 10% zasypki powyzej rury - piaskiem
zasypowym (spoza placu budowy - szczegdty patrz dokumentacja projektowa)

- umocnienie wypraskami wykopow

- utozenie rur PVC @0,20m SN8 klasy S SDR34 - 40,0m

- utozenie rur PVC &0,30m SN8 klasy S SDR34 - 74,6m

- przejscia przez sciany - tuleje PCV

- ksztattka siodtowa GRP/PVC @1,2/0,30m - 2szt.

- ksztattki PVC - trojnik ©0,30/,0,20m - 2szt.

- ksztattki PVC - kolano @0,20m//45° - 2szt.

- ksztattki PVC - kolano ©0,20m//87,5° - 1szt.

- wpusty deszczowe Dn 500 mm - 9zt.

- studnie betonowe Dn 1000mm - 2szt.

- studnie betonowe Dn 1200mm - 1szt.

- studnie betonowe Dn 1500mm - 1szt.

- renowacja istniejgcej studni Di1 - 1szt.

- klapa zwrotna Dn300mm PEHD - 1szt.

- proby szczelnosci sieci.

1.2. Istniejgce uzbrojenie do likwidaciji.

- likwidacja 2szt. wpustow ulicznych

- wywoz i utylizacja gruzu betonowego

- zamkniecie pakerem - 6x0,5m (1kpl.-czyszczenie+zamkniecie pakerem)
- ksztattki PVC - zaslepka @0,20m - 6szt.

2. Roboty odtworzeniowe - rozebranie i wznowienie nawierzchni chodnikéw, jezdni, parkingdw.
2.1. Roboty ziemne
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- wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie (100% wywoéz na odlegtos¢ do 10 km)

2.2. Rozebranie i wznowienie nawierzchni chodnikéw, jezdni, parkingéw.

- rozbidérka i odtworzenie jezdni z nawierzchni bitumicznej KR3 F=269,3m2 oraz wraz z warstwg wigzaca.
oraz podbudowg - 146m2

- rozbiorka i odtworzenie nawierzchni parkingu z ptyt drogowych petnych 300x150x15cm wraz z podsypka
cem.-piask., podbudowg zasadniczg oraz zasypka piaskowg - 9,0m2 (2szt. ptyt)

-.rozbiérka i odtworzenie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych 35x35x5cm wraz z podsypkg cem.-
piask. oraz podbudowg zasadniczg - 2,0m2

-.rozbiérka i odtworzenie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych 50x50x7cm wraz z podsypkg cem.-
piask. oraz podbudowg zasadniczg - 2,0m2

-.rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnika z nawierzchni bitumicznej F=3,0m2

- rozbiorka i odtworzenie obramowania z kraweznikow betonowych wystajgcych posadowionych na tawie
betonowej z oporem - 9,0mb

- rozbidrka i odtworzenie obramowania z kraweznikow betonowych wtopionych posadowionych na tawie
betonowej z oporem - 3,0mb

- wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki jezdni, parkingdw, chodnikow.

3. Odtworzenie oznakowania i urzagdzen BRD - odtworzenie oznakowania poziomego.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WINCENTEGO KADLUBKA W SZCZECINIE.
1 [45111200-0 Kanalizacja deszczowa 1 43
45231300-8
1.1 [45111200-0 Roboty ziemne 1 16
1.2 [45231300-8 Roboty montazowe 17 35
1.3 ]145110000-1 Istniejgce uzbrojenie do likwidaciji 36 43
2 (45111200-0 Roboty drogowe rozbiérkowe i odtworzeniowe 44 101
45110000-1
45233220-7
2.1 145111200-0 Roboty drogowe rozbiérkowe 44 67
45110000-1
2.1.1 145111200-0 Roboty ziemne 44 47
2.1.2 {45110000-1 Rozbidrka jezdni o nawierzchni bitumicznej 48 54
2.1.3 [45110000-1 Rozbidrka nawierzchni parkingu z ptyt drogowych Zelbetowych petnych 55 55
2.1.4 {45110000-1 Rozbidrka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35cm 56 56
2.1.5 [45110000-1 Rozbidrka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 50x50cm 57 57
2.1.6 [45110000-1 Rozbidrka chodnikdw o nawierzchni bitumicznej 58 59
2.1.7 {45110000-1 Rozbidrka kraweznikéw betonowych wystajacych 60 60
2.1.8 [45110000-1 Rozbidrka kraweznikéw betonowych wtopionych 61 61
219 Wywéz materiatéw z rozbiérki 62 67
2.2 |45233220-7 Odtworzenie nawierzchni 68 101
2.2.1 [45233220-7 Odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej KR3 68 75
2.2.2 |45233220-7 Odtworzenie nawierzchni parkingéw z ptyt drogowych zelbetowych petnych 76 81
2.2.3 [45233220-7 Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35cm 82 86
2.2.4 [45233220-7 Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 50x50cm 87 91
2.2.5 [45233220-7 Odtworzenie chodnikéw o nawierzchni bitumicznej 92 96
2.2.6 [45233220-7 Odtworzenie obramowania - kraweznikéw betonowych 97 101
3 [(45233290-8 Odtworzenia oznakowania i urzadzen BRD 102 102
3.1 145233290-8 Odtworzenie oznakowania poziomego 102 102
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. |

Opis i wyliczenia

| j.m. |Poszcz.| Razem

PRZEDMIAR: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WINCENTEGO KADLUBKA W SZCZECINIE.

1| 45111200-0 Kanalizacja deszczowa
45231300-8
1.1 45111200-0 Roboty ziemne
11 KNNR1 ([ST-00.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog km
d.1.1] 0111-01 w terenie réwninnym.
(40,0 + 74,6) / 1000 km 0,115
RAZEM 0,115
2] KNNR1 |ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.1.1] 0202-10 1.20 m3 w gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - zatozono 100% wykopu w
strefie obsypki na wywéz+10% na wywoz zasypki
0,50%1,0%40,0*0,80+1,0*(7,4*0,66 +4,0*0,40+2,9*0,71+3,2*0,77 m3 17,451
+4,3*0,25+52%059+52%0,23+2,5*0,25+5,3*0,22) *0,80 * 0,10
{rura dn200 mm}
060%1,1*746*0,80+1,1*(133*331+74*166+38*151+178* m3 49,716
1,25+21,7*0,87+75%0,89+3,1*242)*0,80 0,10 {rura dn300 mm}
{studnie betonowe}
1,1%2,2%(2,01+1,85)*0,80 {Dn1000 na kanale dn300} m3 7,473
1,3%2,4%220%0,80 {Dn1200 na kanale dn300} m3 5,491
1,6%2,7*3,96*0,80 {Dn1500 na kanale dn300} m3 13,686
{wpusty}
1,7%1,725*5%0,80 {wpusty} m3 28,900
RAZEM| 122,717
3] KNNR1 |ST-00.02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 m3
d.1.1] 0301-02 km (grunt kat. 1) - zatozono 100% wykopu w strefie obsypki na
wywoéz+10% na wywoz zasypki
0,50%1,0%40,0*0,20+1,0*(7,4*0,66 +4,0*0,40+2,9*0,71+3,2*0,77 m3 4,363
+4,3*0,25+52%059+52%0,23+2,5*0,25+5,3*0,22) *0,20 * 0,10
{rura dn200 mm}
060%1,1*746*0,20+1,1*(133*331+74*166+38*1,51+178* m3 12,429
1,25+21,7*0,87+75%0,89+3,1*242)*0,20%0,10 {rura dn300 mm}
{studnie betonowe}
1,1%2,2%(2,01+1,85)*0,20 {Dn1000 na kanale dn300} m3 1,868
1,3%¥2,4%220%0,20 {Dn1200 na kanale dn300} m3 1,373
1,6%2,7%3,96*0,20 {Dn1500 na kanale dn300} m3 3,421
{wpusty}
1,7%1,725*5%0,20 {wpusty} m3 7,225
RAZEM 30,679
4] KNNR1 |ST-00.02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3
d.1.1] 0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu |-IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnosé =9
poz.2 + poz.3 m3 153,396
RAZEM| 153,396
5 ST-00.02 Optata za gruntu jako odpad m3
d.1.1 wycena
indywidualna
poz.4 m3 153,396
RAZEM| 153,396
6/ KNNR1 |ST-00.02 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami m3
d.1.1] 0210-03 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V - 90% zasypki na
odkfad i do ponownego wbudowania
1,0%(7,4*0,66+4,0*040+29%0,71+32*0,77+43*0,25+52*0,59+| m3 13,059
52*0,23+25%0,25+5,3%0,22) *0,80 *0,90 {rura dn200 mm}
1,1%(13,3*331+74*166+38*151+178*125+21,7*087+75* m3 92,942
0,89 +3,1*2,42)*0,80* 0,90 {rura dn300 mm}
RAZEM| 106,001
7] KNNR1 |ST-00.02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.1.1] 0307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym
wydobyciem urobku - 90% zasypki na odkfad i do ponownego
wbudowania
1,0*(7,4*0,66+4,0*0,40+29%0,71+32*0,77+43*025+52*0,59+ m3 3,265
52%0,23+2,5%0,25+5,3%0,22) *0,20 * 0,90 {rura dn200 mm}
1,1*(133*3,31+74*166+38*1,51+178*1,25+21,7*087+75" m3 23,235
0,89 +3,1*2,42)*0,20 * 0,90 {rura dn300 mm}
RAZEM 26,500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. [Poszcz.| Razem
8] KNNR1 |ST-00.02 Zasypanie m3
d.1.1] 0214-03 wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
( doliczyc piasek na wymiane gruntu )
poz.2 * 1,22 m3 149,715
~(3,14*0,10*0,10 * 40,1 + 3,14 * 0,15 * 0,15 * 74,6) {rura} m3 -6,530
-(3,14*0,5*0,5% (2,01 +1,85)) {Dn1000} m3 -3,030
(3,14 0,6 * 0,6 * 2,20) {Dn1200} m3 -2,487
~(3,14*0,75*0,75* 3,96) {Dn1500} m3 -6,994
-(3,14*0,25*0,25%2,5*5) {wpusty} m3 -2,453
RAZEM| 128,221
9] KNNR1 |ST-00.02 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5| m3
d.1.1] 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek na wymiane
gruntu )
poz.3 m3 30,679
RAZEM 30,679
10| KNNR 1 [ST-00.02 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
d.1.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-05 wykopy o szerokosci 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
2*(T4*1,72+40%1,46+29*1,77+32*1,83+43*131+52%1,65+ m2 121,074
52%1,29+25%1,31+53*1,28) {ruradn200 mm}
RAZEM| 121,074
11 KNNR 1 [ST-00.02 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami m2
d.1.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-05 wykopy o szerokosci 1,1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(714*282+38%2,67+17,8*2,41+21,7*2,03+7,5*2,05) {rura m2 266,676
dn300 mm }
RAZEM| 266,676
12| KNNR 1 [ST-00.02 Petne umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbiérkg palami m2
d.1.1] 0313-02 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-06 wykopy o szerokosci 1,1 m i gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2*(13,3*4,47 +3,1*3,58) {rura dn300 mm} m2 141,098
RAZEM| 141,098
13] KNNR 1 [ST-00.02 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na m2
d.1.1] 0315-04 gtebokos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
2%22*(2,01+1,85) {studnia dn1000mm} m2 16,984
2%24%220 {studnia dn1200mm} m2 10,560
2%1,7*2,5*5 {wpusty} m2 42,500
RAZEM 70,044
14| KNNR 1 [ST-00.02 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na m2
d.1.1] 0315-05 gtebokos¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
2*2,4*3,96 {studnia dn1500mm} m2 19,008
RAZEM 19,008
15| KNNR 1 |ST-00.02 Zasypanie m3
d.1.1] 0214-05 wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - mechaniczna
zasypka gruntem rodzimym z zageszczeniem
poz.6 m3 106,001
RAZEM| 106,001
16| KNR 2-28 |[ST-00.02 Zasypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie - reczne m3
d.1.1] 0501-08 zasypka gruntem rodzimym z zageszczeniem
poz.7 m3 26,500
RAZEM 26,500
1.2| 45231300-8 Roboty montazowe
17| KNNR 4 |ST-00.03 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm PVC-U m
d.1.2[ 1308-03 SNB8 lite
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
18| KNNR 4 |[ST-00.03 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm PVC-U m
d.1.2| 1308-05 SNB8 lite
74,6 m 74,600
RAZEM 74,600
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. [Poszcz.| Razem
19] KNNR 4 |[ST-00.03 Przejscie przez Sciany - Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.2| 1427-01
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
20| KNNR 4 ([ST-00.03 Przejscie przez Sciany - Tuleja PCV fi 300mm szt
d.1.2| 1427-03
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
21l KNNR4 [ST-00.03 Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe GRP o $r. 1200 mm - Ksztattka| szt
d.1.2| 1318-12 siodtowa GRP 1200/300mm z kielichem PVC 90st.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22 KNNR4 [ST-00.03 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o szt
d.1.2] 1321-05 8r. zewn. 315 mm - Tréjnik PVC Dn 315/200mm 90stop.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
23] KNNR4 ([ST-00.03 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o szt
d.1.2| 1321-03 ér. zewn. 200 mm - kolano 45° PVC Dn 200mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
24 KNNR 4 ([ST-00.03 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o szt
d.1.2| 1321-03 ér. zewn. 200 mm - kolano 87,5° PVC Dn 200mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25 KNNR 4 ([ST-00.03 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.1.2] 1424-02 bez syfonu
5+4 szt. 9,000
RAZEM 9,000
26| KNNR4 [ST-00.03 Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym| stud.
d.1.2] 1413-01 wykopie o gtebok. 3m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNNR 4 [ST-00.03 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym|[0.5 m]
d.1.2| 1413-02 wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
2*3 [0.5m] -6,000
stud.
2,01+1,85 [0.5m] 3,860
stud.
RAZEM -2,140
28] KNNR4 [ST-00.03 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym| stud.
d.1.2] 1413-03 wykopie o gtebok. 3m - rewizyjne
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
29] KNNR4 [ST-00.03 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym|[0.5 m]
d.1.2| 1413-04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-1*3 [0.5m] -3,000
stud.
2,20 [0.5m] 2,200
stud.
RAZEM -0,800
30 KNNR4 ([ST-00.03 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym| stud.
d.1.2] 1413-05 wykopie o gtebokosci 3m -
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
311 KNNR4 [ST-00.03 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym|[0.5 m]
d.1.2| 1413-06 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-1*3 [0.5m] -3,000
stud.
3,96 [0.5m] 3,960
stud.
RAZEM 0,960
32| KSNR 11 [ST-00.03 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 300 mm - klapa szt.
d.1.2| 0204-06 zwrotna dn300mm PE HD
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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33] KNR2-02 ([ST-00.03 Nadlewka betonowa w studni D2 - C16/20 (B-20) m3
d.1.2| 0210-01
analogia
0,091*1,61-3,14*0,15*0,15*0,15 m3 0,136
RAZEM 0,136
34| KNR 2-18 [ST-00.03 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2| 0804-02
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
35| KNR 2-18 [ST-00.03 Préba szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1.2[ 0804-04
74,6 m 74,600
RAZEM 74,600
1.3| 451100001 Istniejace uzbrojenie do likwidacji
36| KNR 4-051 [ST-00.04 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 | kpl.
d.1.3] 0411-02 mm z osadnikiem bez syfonu
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
37| KNR 4-04 ([ST-00.04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane m3
d.1.3] 1102-01 roboczg przez 3 samochody skrzyniowe
3,14*0,25*0,25*1,5* 2 m3 0,589
RAZEM 0,589
38| KNR 4-04 ([ST-00.04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.1.3] 1107-03 wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 15 km - zwiefAczenie
1107-04 studni oraz stopnie ztazowe do Eksploatatora
50 *2 /1000 t 0,100
RAZEM 0,100
39] KNR 4-01 [ST-00.04 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.1.3] 0108-02 grunt.kat. Il
0108-04
poz.37 m3 0,589
RAZEM 0,589
40 ST-00.04 Optata za recykling gruzu betonowego m3
d.1.3| wycena
indywidualna
poz.37 m3 0,589
RAZEM 0,589
411 KNR K-37 |ST-00.04 Czyszczenie hydrodynamiczne z osadu o grubos$ci warstwy 5mm m
d.1.3] 0101-01 wewnetrznych powierzchni rurociggéw stalowych o $rednicy
analogia 300mm
0,5*4 {wi1-wid} m 2,000
0,5%2 {likwidowane wpusty} m 1,000
RAZEM 3,000
42| KNR K-37 |ST-00.04 Montaz wyktadziny w istniejacym kanale o $rednicy 300mm - m
d.1.3| 0202-01 zamkniecie pakerem
0,5*4 {wi1-wid} m 2,000
0,5%2 {likwidowane wpusty} m 1,000
RAZEM 3,000
43| KNNR 4 |ST-00.04 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o szt
d.1.3| 1321-03 $r. zewn. 200 mm - zaslepka PVC 200mm
4 {wil-wid} szt 4,000
2 {likwidowane wpusty} szt 2,000
RAZEM 6,000
2| 45111200-0 Roboty drogowe rozbiorkowe i odtworzeniowe
45110000-1
45233220-7
2.1| 45111200-0 Roboty drogowe rozbiorkowe
45110000-1
2.1.1|145111200-0 Roboty ziemne
44 KNNR 1 |ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki | m3
d.2.1.1] 0202-10 1.20 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - zatozono 100% gruntu na
wywoz
146 * (0,56 - 0,46) * 0,80 {Rozbidrka jezdni o nawierzchni bitumicznej} m3 11,680
(1,5*3,0%2)*(0,50-0,15) * 0,80 {Rozbiérka parkingu o nawierzchni z ptyt m3 2,520
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2*(0,25-0,05) *0,80 {Rozbiorka chodnika o nawierzchni z ptytek m3 0,320
betonowych 35x35x5¢cm}
2*(0,27-0,07) *0,80 {Rozbiorka chodnika o nawierzchni z ptytek m3 0,320
betonowych 50x50x7cm}
3%(0,27-0,07) *0,80 {Rozbidrka chodnika o nawierzchni bitumicznej} m3 0,480
RAZEM 15,320
45| KNNR 1 |ST-00.02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 m3
d.2.1.1] 0301-02 km (grunt kat. Ill) - zatozono 100% gruntu na wywo6z
146 * (0,56 - 0,46) * 0,20 {Rozbidrka jezdni o nawierzchni bitumicznej} m3 2,920
(1,5*3,0%2)*(0,50-0,15) * 0,20 {Rozbiérka parkingu o nawierzchni z ptyt m3 0,630
drogowych}
2*(0,25-0,05) * 0,20 {Rozbidrka chodnika o nawierzchni z ptytek m3 0,080
betonowych 35x35x5¢cm}
2*(0,27-0,07) *0,20 {Rozbidrka chodnika o nawierzchni z ptytek m3 0,080
betonowych 50x50x7cm}
3%(0,27-0,07) 0,20 {Rozbidrka chodnika o nawierzchni bitumicznej} m3 0,120
RAZEM 3,830
46| KNNR 1 |ST-00.02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3
d.2.1.1] 0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnosé =9
poz.44 + poz.45 m3 19,150
RAZEM 19,150
47 ST-00.02 Opfata za gruntu jako odpad m3
d.2.1.1] wycena
indywidualna
poz.46 m3 19,150
RAZEM 19,150
2.1.2(45110000-1 Rozbiorka jezdni o nawierzchni bitumicznej
48| KNR AT-03 |ST-00.05 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do m
d.2.1.2[ 0101-01 5cm
56 + 176 m 232,000
RAZEM| 232,000
49| KNR AT-03 |ST-00.05 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm| m2
d.2.1.2] 0102-01 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
269 m2 269,000
RAZEM| 269,000
50| KNR AT-03 [ST-00.05 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do m
d.2.1.2[ 0101-01 5cm
44 +199 m 243,000
RAZEM| 243,000
51| KNR AT-03 [ST-00.05 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm| m2
d.2.1.2] 0102-01 z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
146 m2 146,000
RAZEM| 146,000
52| KNR AT-03 [ST-00.05 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z m2
d.2.1.2| 0104-01/02 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja
146 m2 146,000
RAZEM| 146,000
53| KNR 2-31 [ST-00.05 Rozbiérka nawierzchni jezdni z kostki kamiennej o wysokosci m2
d.2.1.2| 0806-07 h=16cm na podsypce cementowo-piaskowej - przyjeto 100%
analogia materiatu z rozbiérki na odpad
146 m2 146,000
RAZEM| 146,000
54 KNR 2-31 [ST-00.05 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.2.1.2| 0802-07 grubosci 20 cm - wykop pod podbudowe - (szacunkowo 50%
0802-08 kruszywa na odpad)
146 m2 146,000
RAZEM| 146,000
2.1.3|45110000-1 Rozbiérka nawierzchni parkingu z ptyt drogowych zelbetowych petnych
55| KNR 2-01 [ST-00.05 Rozbieranie drog kotowych i placéw z plyt zelbetowych petnych o m2
d.2.1.3] 0129-10 powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - na odkiagd do ponownego utozenia,
analogia przyjeto 1szt. materiatu z rozbiorki na odpad
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
2.1.4(45110000-1 Rozbioérka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35cm
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56| KNR 2-31 [ST-00.05 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla m2
d.2.1.4| 0815-06 pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - na odkiagd do ponownego utozenia, przyjeto 5%
materiatu z rozbiérki na odpad
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
2.1.5(45110000-1 Rozbiérka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 50x50cm
57 KNR 2-31 [ST-00.05 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla m2
d.2.1.5| 0815-07 pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - na odkiagd do ponownego utozenia, przyjeto 5%
materiatu z rozbidrki na odpad
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
2.1.6(45110000-1 Rozbiorka chodnikéw o nawierzchni bitumicznej
58] KNR AT-03 [ST-00.05 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do m
d.2.1.6| 0101-01 5cm
3674 m 14,400
RAZEM 14,400
59| KNR AT-03 [ST-00.05 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7cm| m2
d.2.1.6] 0102-03 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
2.1.7/45110000-1 Rozbiérka kraweznikéw betonowych wystajacych
60l KNNR6 [ST-00.05 Rozbidrka krawegznikéw betonowych wystajgcych na podsypce m
d.2.1.7| 0806-02 cementowo-piaskowej - zesktadowanie na placu budowy - na
odktad do ponownego utozenia, przyjeto 5% materiatu z rozbiorki
na odpad
9 m 9,000
RAZEM 9,000
2.1.8/45110000-1 Rozbiérka kraweznikéw betonowych wtopionych
61| KNNR6 [ST-00.05 Rozbiérka kraweznikéw betonowych wtopionych na podsypce m
d.2.1.8| 0806-02 cementowo-piaskowej - zesktadowanie na placu budowy - na
odktgd do ponownego utozenia, przyjeto 5% materiatu z rozbiorki
na odpad
3 m 3,000
RAZEM 3,000
219 Wywaéz materiatéw z rozbiorki
62 KNR-W 4-01 [ST-00.05 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.2.1.9] 0109-09 na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 14
0,04 * (poz.49 + poz.52) + 0,06 * poz.52 + 0,07 * poz.59 m3 25,570
RAZEM 25,570
63 ST-00.05 Optata za utylizacje asfaltu t
d.2.1.9] wycena
indywidualna
poz.62 * 2,5 t 63,925
RAZEM 63,925
64 KNR 2-31 [ST-00.05 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 1000-2000 t
d.2.1.9] 1507-06 kg na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem
analogia mechanicznym samochodem 5-10 t (szacunkowo przyjeto 1szt.
odpadu ptyt drogowych oraz 5% ptytek betonowych o wym.
35x35x5¢cm, 50x50x7cm, 5% krawezniki betonowe)
1,6*3,070,15* 2,5 + (poz.56 * 0,05 + poz.57 * 0,07 + poz.60 * 0,15 * 0,30 + t 1,819
poz.60 * 0,15 * 0,30) * 0,05 * 2,5
RAZEM 1,819
65| KNR 2-31 [ST-00.05 Transport wewnetrzny materiatow z rozbiérki pojazdami t
d.2.1.9] 1510-05 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem
analogia mechanicznym
0,5 (poz.54 * 0,20) * 2 {50% rozebranej podbudowy z kruszywa tamanego} t 29,200
p0z.53* 0,16 * 2,5 {100% rozebranie podbudowy w kostki kamiennej t 58,400
h=16cm}
RAZEM 87,600
66| KNR 2-31 [ST-00.05 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.2.1.9] 1511-02 Krotnosé = 19
poz.64 + poz.65 t 89,419
RAZEM 89,419
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67| wycena [ST-00.05 utylizacja rozbiérek - szacunkowo m3
d.2.1.9] zakfadu
utylizacji
kalk. wtasna
poz.66 / 2 m3 44,710
RAZEM 44,710
2.2| 45233220-7 Odtworzenie nawierzchni
2.2.1(45233220-7 Odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej KR3
68 KNNR6 [ST-00.05 Podbudowa z mieszanki zwigzanej C3/4, warstwa po m2
d.2.21| 0113-02 zageszczeniu gr. 20 cm
analogia
146 m2 146,000
RAZEM| 146,000
69] KNNR6 [ST-00.05 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po m2
d.2.21] 0113-02 zageszczeniu gr. 20 cm (50% z rozbidrki)
analogia
146 * 0,50 {kruszywo z rozbiorki} m2 73,000
RAZEM 73,000
70| KNNR6 [ST-00.05 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po m2
d.2.21] 0113-02 zageszczeniu gr. 20 cm
analogia
146 * 0,50 {kruszywo nowe} m2 73,000
RAZEM 73,000
711 KNNR6 [ST-00.05 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2.2.1] 0110-02 AC22P gr. 7 cm
analogia Krotnos¢ = 1,625
146 m2 146,000
RAZEM| 146,000
72| KNR 2-31 [ST-00.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2
d.2.2.1] 0311-01 zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po
0311-02 zageszczeniu 5¢cm - AC 16 W
146 m2 146,000
RAZEM| 146,000
73| KNR AT-03 [ST-00.05 Utozenie zbrojenia nawierzchni bitumicznej, siatka zbrojeniowa do | m2
d.2.2.1] 0103-02 nawierzchni bitumicznych
analogia
269 + 146 m2 415,000
RAZEM| 415,000
741 KNR 2-31 [ST-00.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.2.2.1] 0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm -
SMA 8
269 + 146 m2 415,000
RAZEM| 415,000
75| KNNR6 [ST-00.05 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km t
d.2.2.1] 0309-07 ponad 5 km
Krotnosé = 10
(269 + 146) * 0,04 * 2,5 t 41,500
RAZEM 41,500
2.2.2|45233220-7 Odtworzenie nawierzchni parkingéw z ptyt drogowych zelbetowych petnych
76| KNR 2-31 [ST-00.05 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy zasypkowej nad m2
d.2.2.2| 0104-07 kanatem w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy
z.0.2.13. po zag. 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0104-08
analogia
30%15%2 m2 9,000
RAZEM 9,000
771 KNNR6 [ST-00.05 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po m2
d.2.2.2| 0113-01 zageszczeniu gr. 10 cm
analogia Krotnos¢ = 0,67
30%15%2 m2 9,000
RAZEM 9,000
78] KNR 2-31 [ST-00.05 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym -3cm | m2
d.2.2.2| 0105-05 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0105-06
30%15%2 m2 9,000
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RAZEM 9,000
79| KNR 2-31 [ST-00.05 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za m2
d.2.2.2| 0105-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01 Krotnos¢ = 2
30%1,5%2 m2 9,000
RAZEM 9,000
80| KNR 2-01 [ST-00.05 Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych m2
d.2.2.2] 0129-06 150x300 cm gr. 15 cm (1szt. z rozbiorki ptyt istniejgcych)
analogia
30%1,5*1 m2 4,500
RAZEM 4,500
81| KNR 2-01 [ST-00.05 Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych m2
d.2.2.2| 0129-06 150x300 cm gr. 15 cm - 1 szt. nowa
analogia
30%1,5*1 m2 4,500
RAZEM 4,500
2.2.3(45233220-7 Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35cm
82 KNNR6 [ST-00.05 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po m2
d.2.2.3] 0113-01 zageszczeniu gr. 15 cm
analogia
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
83| KNR 2-31 [ST-00.05 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym -3cm | m2
d.2.2.3| 0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
84| KNR 2-31 [ST-00.05 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za m2
d.2.2.3] 0105-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75
z.0.2.13. pojazdoéw na godzine
9902-01 Krotnos¢ = 2
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
85| KNNR6 [ST-00.05 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm z m2
d.2.2.3] 0503-03 rozbiérki (95% z rozbidrki ptyt betonowych)
analogia
2%0,95 m2 1,900
RAZEM 1,900
86| KNNR6 [ST-00.05 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm - nowe m2
d.2.2.3] 0503-03 ptyty betonowe 35x35cm
analogia
270,05 m2 0,100
RAZEM 0,100
2.2.4|45233220-7 Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 50x50cm
87| KNNR6 [ST-00.05 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po m2
d.2.24] 0113-01 zageszczeniu gr. 15 cm
analogia
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
88| KNR 2-31 [ST-00.05 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym -3cm | m2
d.2.2.4| 0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
89| KNR 2-31 [ST-00.05 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za m2
d.2.2.4| 0105-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75
z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01 Krotnos¢ = 2
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
90 KNNR6 [ST-00.05 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm z m2
d.2.2.4| 0503-04 rozbidrki (95% z rozbidrki ptyt betonowych)
analogia
2%0,95 m2 1,900
RAZEM 1,900
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91| KNNR6 [ST-00.05 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm - nowe m2
d.2.2.4| 0503-04 ptyty betonowe 50x50cm
analogia
270,05 m2 0,100
RAZEM 0,100
2.2.5|45233220-7 Odtworzenie chodnikéw o nawierzchni bitumicznej
92 KNNR6 [ST-00.05 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po m2
d.2.2.5| 0113-02 zageszczeniu gr. 20 cm
analogia
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
93| KNR 2-31 [ST-00.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2
d.2.2.5| 0311-01 zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po
0311-02 zageszczeniu 4 cm - AC 11 W
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
94 KNR AT-03 [ST-00.05 Utozenie zbrojenia nawierzchni bitumicznej, siatka zbrojeniowa do | m2
d.2.2.5| 0103-02 nawierzchni bitumicznych
analogia
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
95| KNR 2-31 [ST-00.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.2.2.5| 0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm -
AC8S
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
96| KNNR6 [ST-00.05 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km t
d.2.2.,5| 0309-07 ponad 5 km
Krotnosé¢ = 10
3%0,04*2,5 t 0,300
RAZEM 0,300
2.2.6|45233220-7 Odtworzenie obramowania - kraweznikéw betonowych
97 KNR 2-31 [ST-00.05 Rowki pod krawezniki betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.2.2.6| 0401-03 kat.I-ll
9+3 m 12,000
RAZEM 12,000
98 KNNR6 [ST-00.05 Krawezniki betonowe wystajgce z rozbiérki z wykonaniem taw m
d.2.2.6] 0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (95%
kraweznikow z rozbiorki)
9%0,95 {95% z rozbiorki kraweznikéw} m 8,550
RAZEM 8,550
99 KNNR6 [ST-00.05 Krawezniki betonowe wystajace z wykonaniem taw betonowych na| m
d.2.2.6] 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej - nowe krawezniki
9*0,05 m 0,450
RAZEM 0,450
100] KNNR6 [ST-00.05 Krawezniki betonowe wtopione z rozbidrki z wykonaniem faw m
d.2.2.6] 0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (95%
kraweznikow z rozbiorki)
370,95 {95% z rozbiorki kraweznikow} m 2,850
RAZEM 2,850
101| KNNR 6 [ST-00.05 Krawezniki betonowe wtopione z wykonaniem taw betonowych na m
d.2.2.6] 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej - nowe krawezniki
37%0,05 m 0,150
RAZEM 0,150
3| 45233290-8 Odtworzenia oznakowania i urzagdzen BRD
3.1| 45233290-8 Odtworzenie oznakowania poziomego
102| KNR AT-04 [ST-00.05; D| Oznakowanie poziome nawierzchni - na zimno, za pomocg mas m2
d.3.1] 0204-01 |-07.01.01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
- oznakowanie gtadkie
2,16 {P-1b} m2 2,160
6,0 {P-4} m2 6,000
0,44 {P-7a} m2 0,440
22,0 {P-10} m2 22,000
1,0 {P-13} m2 1,000
1,95 {P-14} m2 1,950
2,65 {P-15} m2 2,650
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. [Poszcz.| Razem
2,04 {P-19} m2 2,040
29,40 {P-21} m2 29,400
40,39 {P-21} m2 40,390
21,2 {pas wokét ronda gumowego} m2 21,200
RAZEM| 129,230
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