ZAL.NR 2

Bloki oporowe przy trojniku i koncéwece sieci

A-A
,,,,,, // /,,,//_/, /,/,/,_/, /,,,/,_/, //,,/,_/,/'o ‘ A
Beton klas Beton klasy
C16/20 J L J C16/20
+1_Qcm J J
/ S T Przektadka
% b a 2 x folia PVC
bT 02 / x folia
h \ | 1
h{ = o
‘ [ Wypetnienie
1 b2 -
b1 b Wypelnienie ! betonem C12/15
AU betonem C12/15
Przekfadka
2 x folia PVC ‘ A
A
‘ A J L J
] Beton klasy r F
! 4 C16/20
F F b tﬂ\'\ a
| b2 4t
b1 a |
bT > 4—#/ Przektadka
‘ 2 x folia PVC |
_ Wypetnienie i
x%\/\.\ betonem C12/15 |
/
A
A
Wymiary blokéw oporowych (m)
Numer | Numer | | b b1 b2 h1 a
bloku wezta
1 W11 0,55 0,85 0,30 0,15 0,15 0,25 0,30
2 W50 0,45 0,70 0,25 0,15 0,10 0,20 0,20
3 V1l 0,30 0,45 0,15 0,15 - 0,14
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