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1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Golisza
10, 71-682 Szczecin.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Uchwata nr XI/223/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Bolinko - Kadtubka” w Szczecinie.

b). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

d). Dokumentacja badan podifoza gruntowego do projektu budowlanego wraz z projektem
geotechnicznym.

e). Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
wraz z przytaczami — wydanie VI, sierpien 2020, wydane przez ZWiK Szczecin.

f). Warunki ogélne i techniczne nr ITT-410/KB/040201/23.

i). Wizja lokalna w terenie.

W sktad opracowania wchodzi:

- projekt techniczny na przebudowe sieci wodociggowej.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Kadtubka na odcinku

od ulicy A. Asnyka do ulicy Sw. tukasza oraz czesciowo w ul. J.U. Niemcewicza wraz
z przetgczeniem istniejgcych wodociggdw w bocznych ulicach oraz wymiang przytgczy
w zakresie wskazanym przez Inwestora.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktorym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje czesciowo pas ulicy
Kadtubka i Niemcewicza wraz z terenami przylegtymi.

Wspodtrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia przedstawiono w cze$ci zatgcznikowej opracowania.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem to fragment ulicy Kadtubka i Niemcewicza. Ulica Kadlubka posiada
nawierzchnie wykonang z ptytek typu trylinka (Asnyka-Niemcewicza) oraz nawierzchnie
bitumiczng (Niemcewicza-Swietego Lukasza). Po obu stronach ulicy zlokalizowane sg chodniki
czesciowo wykonane z ptytek betonowych, a czesciowo z masy bitumiczne;.

Wzdtuz ulicy zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz ustugowa,
placéwka opieki zdrowotnej i osSwiatowa.

Teren ulicy uzbrojony jest w sieci kanalizacji ogolnosptawnej i deszczowej, wodociggowa,

gazowa, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz cieptowniczg.
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1.6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Podtoze przedmiotowej inwestycji rozpoznano do gtebokosci 5,0 — 8,0 m p.p.t.
W podtozu w strefie przypowierzchniowej zalegajg grunty nasypowe niespoiste. Sg
to gtownie piaski drobne z domieszkg humusu. W obrebie posadowienie dolnych
warstw konstrukcji nawierzchni wody gruntowej nie stwierdzono.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowany obiekt budowalny nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej, a w podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé fgcznie z normami PN-EN 1997-2.

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. SIEC WODOCIAGOWA ROZBIORCZA
Zaprojektowano przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej DN200mm-DN100mm.
W miejsce dwoch wodociggu DN200mm w ul. Kadtubka zaprojektowano nowy wodocigg
poprowadzony czesciowo po trasie istniejgcego w pasie zieleni oraz czes$ciowo pod
parkingiem. Przebudowe rozpoczeto od istniejgcej zasuwy wskazanej przez ZWiK. Do nowo
projektowanego wodociggu przetaczono przebudowywany fragment wodociggu DN100
od strony ulicy Sw. tukasza. Przebudowany odcinek wigczono do istniejgcego uktadu zasuw
na wysokosci ul. Sw. tukasza. W ulicy Niemcewicza przewidziano likwidacje obustronnie
utozonych wodociggdéw i budowe w ich miejsce jednostronnie nowych odcinkéw DN200-
DN150mm. Na terenie znajdujgcym sie za przychodnig (Kadiubka 10) przewidziano
do likwidacji odcinek sieci wodociggowej wraz dwoma hydrantami.
2.1.1. Przebieg trasy
W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkdéw sieci wodociggowe;j:

- DN200mm o dtugoéci L= 267,9m,

- DN150mm o dtugoéci L= 100,6m,

- DN2100mm o dtugosci L= 62,0m,
oraz przytgczy wodociggowych:

- DN100mm o dtugoéci L= 3,5m,

- DN80mm o dtugoéci L= 11,9m,

- ©@90mm o diugoséci L= 46,4m,

-  ©@63mm o dilugosci L= 21,8m,

- ©@32mm o dtugosci L= 26,4m.
Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcych wodociggow oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowanh z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Trase projektowanych wodociggow i ich potgczenie z istniejgcg siecig wodociggowg
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przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

2.1.2. Materiat i uzbrojenie wodociagu

Wodociggi i przytagcza DN200-80mm nalezy wykonac z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego
klasy min. C40 z uszczelnieniami elastomerowymi typu tyton/standard.

Projektowany wodociag i przytgcza, na odcinkach wskazanych na profilach podtuznych, nalezy
wykona¢ z rur o potgczeniach blokowanych, realizowanych w oparciu o uszczelke z gumy
elastomerowej EPDM wyposazong we wkiadki pazurowe uniemozliwiajgce samoczynne
roztgczenie rur w stanie zmontowanym. Dopuszcza sie realizacje odcinkéw przewidzianych
do wykonania z rur o potgczeniach kielichowych blokowanych z rur z systemem blokujgcym
opartym na napawanym garbie na trzonie rury i pierscieniu blokujgcym.

Wewnetrzna wykfadzina rur cementowa, wedtug PN-EN 545:2010 z kielichami cynkowanymi
od wewnatrz. Zewnetrzna powierzchnia rur pokryta aktywng warstwag stopu cynku z glinem Zn-
Al. Warstwe wykonczeniowg stanowi powloka potprzepuszczalna z lakieru akrylowego lub
epoksydowego.

Ksztaltki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z Zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010.

Ksztattki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach oraz na cisnienie robocze takie
same jak dla rur.

Projektowane przytgcza o srednicach @90-63-32mm nalezy wykona¢ z rur PE100RC SDR11
PN16 tgczonych za pomocg muf elektrooporowych.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 3 szt. hydrantéw p.poz. nadziemnych zabezpieczonych
przed wyptywem wody w przypadku jego ztamania, z korpusem wykonanym z Zzeliwa
sferoidalnego min GGG40 lub stali nierdzewnej, z dwoma przytgczami do weza strazackiego
z nasadg typu B(75). Hydranty na odejsciach z odcieciem zasuwg DN80 (fgcznie 3 szt.).
Hydranty z obrotowg gtowicg lub korpusem umozliwiajgcymi ustawienie rownolegle do
jezdni/wodociggu. Zawér napowietrzajgcy umieszczony w gtowicy hydrantu, uszczelnienia typu
o-ring. Wrzeciono, trzpieh uruchamiajacy i element zabezpieczajgcy ze stali nierdzewnej, gwint
walcowany w czesci uszczelniajgcej, szlifowany. W projekcie zatozono zastosowanie
hydrantow o wysokosci zabudowy Rd=1,5m, a na potrzeby ewentualnej regulacji
wysokosciowej w celu montazu zgodnie z wytycznymi producenta, nalezy przewidzie¢
dodatkowg ksztattke dwukotnierzowg Dn80mm.

Na przytgczu do przychodni w wezle V4, zgodnie z wytycznymi Inwestora, zaprojektowano w
celach eksploatacyjnych hydrant podziemny z odcieciem zasuwg oznaczony jako HPP.
Zaprojektowano hydrant podziemny wolnoprzelotowy (petnoprzelotowy) umozliwiajgcy
monitoring wodociggu oraz jego czyszczenie i oproznianie lancg ssgcg. Kolumna hydrantu
wykonana ze stali nierdzewnej, epoksydowanej. Ptyta odcinajgca (ndz) ze stali nierdzewne;.
Korpus pod kolumng hydrantu i korpus przektadni z zeliwa sferoidalnego. Czop spustowy

z tworzywa sztucznego. Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia
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przeptywu. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Uchwyt kiowy i czop uruchamiajgcy z zeliwa
sferoidalnego. Hydrant w komplecie ze skrzynkg uliczna.

W najwyzej zlokalizowanym punkcie na projektowanym wodociggu Dn200mm, tj. w wezle W21,
zaprojektowano zawér napowietrzajgco — odpowietrzajgcy do bezposredniej zabudowy w ziemi
w kolumnie ostonowej ze stali nierdzewnej. Zawor z samoczynnym zamknieciem umozliwiajgcy
demontaz pod cisnieniem. W komplecie do zaworu nalezy stosowaé skrzynke uliczng
o otworze min. 30cm. W projekcie zalozono zastosowanie zaworu o wysokosci zabudowy
L=1,055m, a na potrzeby ewentualnej regulacji wysokosciowej w celu montazu zgodnie
z wytycznymi producenta, nalezy przewidzie¢ dodatkowg ksztattke dwukotnierzowg Dn50mm.
W miejscach rozgatezien wodociggéw rozbiorczych oraz na przytgczach zaprojektowano
kotnierzowe zasuwy odcinajgce:

- DN200 w iloéci 7 sztuk,

- DN150 w iloéci 4 sztuk,

- DN100 w ilosci 4 sztuk,

- DN80 w iloéci 8 sztuk (w tym 4 szt. na odejsciach hydrantowych),

- DN50 w ilosci 4 sztuk,

oraz zasuwy do przytgczy domowych z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym:

- DN1%"/1”) w iloSci 2 sztuk.

Zasuwy z korpusem, gtowicg oraz sercem i klinem z Zeliwa sferoidalnego min. GGG40.
Wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowej polerowane.
Przelot zasuwy prosty bez gniazda. Zasuwa powinna posiada¢ min. 2 gtéwne o-ringi. Gwint
w gtowicy, w ktérg wkrecona jest tuleja uszczelniajgca wrzeciona (mosiezna), odseparowany
od kontaktu z wodg. Skrzynka uliczna zeliwna ciezka z korpusem z zeliwa lub HDPE
i podstawg pod skrzynke z HDPE przenoszgcg odpowiednie obcigzenie.

Projektowana armatura — hydranty i zasuwy muszg spetnia¢c wymagania materiatowe opisane

w ,Wytycznych do projektowania...” przywotanych w punkcie 1.2 niniejszego opracowania.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zaprojektowano w rejonie przychodni, w punkcie
oznaczonym jako z1, zdrdj uliczny wody kranowej w wersji z poidtem dla zwierzat. Urzgdzenie
przystosowane jest do uzytku catorocznego — petna mrozoodpornosé. Postument wykonany ze
zbrojonego betonu z zwirowym wykonczeniem powierzchni w kolorze brgzowym. Misy
ociekowe ze stali nierdzewnej. Wewnatrz misy zlokalizowane sg wylewki z polerowanej stali
nierdzewnej zabezpieczone przed obracaniem, o fagodnym strumieniu wody.

Zaprojektowano opcjonalnie zdrdj wody kranowej w oparciu o urzadzenie firmy Murdock serii
GU, model GUF-PF w opcji z miskg do pojenia zwierzat. Dopuszcza sie zastosowanie zdroju

réwnowaznego technicznie, po uzgodnieniu modelu z Inwestorem.
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2.1.3. Studzienka wodomierzowa

W celu pomiaru zuzycia wody w zaprojektowanym ulicznym zdroju wody kranowej
zaprojektowano studzienke wodomierzowg z kregdéw betonowych o srednicy 1,0m.

Studzienka skfada sie z prefabrykowanych elementéw, to jest: studni betonowej, kregéw
betonowych, piyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg za pomoca
odpowiednich uszczelek. Styki kregdéw fgczonych na uszczelke gumowag muszg by¢ zatarte na
gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzacg. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe
wykonane muszg by¢ z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%,
mrozoodpornego (F-50).

Zwienczenie studni stanowiC¢ bedzie zeliwny wiaz kanatowy ciezki typu D400, szczelny,
z pokrywg wypetniong betonem. Glebokos¢ osadzania pokrywy wiazu w korpusie min. 50mm,
z zabezpieczeniem przed obrotem. Pokrywa min. @670mm.

Zaprojektowano wodomierz dn20 z naktadkg radiowg zgodny z wytycznymi okreslonymi przez
eksploatatora.

Schemat wykonania studzienki przedstawiono narys. nr 4.

2.1.4. Odcinki do wykonania bezwykopowo

Przytacza @63mm oznaczone jako W3-V1 i W4-V2 oraz @32mm oznaczone jako swl-V5a,
W16-V8a nalezy wykonac bezwykopowo przy uzyciu ,kreta”.

Przytagcze @90mm oznaczone jako W7-V4 nalezy wykona¢ bezwykopowo metodg przewiertu
sterowanego.

Przejscie wodociggiem DN200mm na odcinku W2-W3 w sgsiedztwie zainwentaryzowanych
drzew i jezdnig nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg — przeciskiem w rurze stalowej
0 Srednicy 355,6x8mm dtugosci L=18m na ptozach o wysokosci h=42mm.

Podpory slizgowe nalezy rozmieszczaé w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niz 0,15 m od kazdego
konnca rury ochronnej. Przestrzeh pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowg zamknieta
zostanie manszetami uniwersalnymi.

2.1.5. Wezty wodomierzowe

Przeprowadzono inwentaryzacje weztow wodomierzowych w budynkach mieszkalnych
i ustugowych. Na jej podstawie, w porozumieniu ze ZWiK, zaprojektowano wymiane weztow
w budynku Kadlubka 25-27a zgodnie ze indywidualnymi schematami przedstawionymi
w zatgczniku nr 3 w celu dostosowania ich do standardu opisanego w ,Wytycznych...”.

2.1.6. Likwidacje istniejacych wodociagéw

Do usuniecia z gruntu przyjeto nastepujgce odcinki wodociggow:

- DN200 (zeliwo) o dtugosci L=ok.66m (W4-W9);

- DN175 (zeliwo) o dtugosci L=ok.14m (W40-W43);

- DN150 (zeliwo) o dtugosci L=0k.58m (W29-W37);

- DN100 (zeliwo) o dtugosci L=0k.52m (W24-W49), L=0k.3,5m (W30-V9).

Odcinki wodociggow przewidziane do pozostawienia w gruncie nalezy trwale zaslepi¢ na obu
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koncach odcinka poprzez zastosowanie wykonanych cisnieniowo korkéw betonowych na
koncoéwkach rurociggéw. Przyjeto wykonanie 6 korkow DN200, 1 korka DN175, 4 korkow
DN150 i 4 korkdéw DN100, 3 korkéw DN8O.

Do usuniecia i przekazania eksploatatorowi przyjeto 6 szt. hydrantow w komplecie z zasuwg
oraz catos$¢ usunietych z gruntéw rur zeliwnych.

W oparciu o dane branzowe przyjeto do demontazu i przekazania eksploatatorowi tgcznie
8 sztuk zasuw DN150-DN50.

Na pozostawionych w gruncie wodociggach przyjeto demontaz 2 sztuk skrzynek zasuw.
Nawierzchnie w miejscu usunietej skrzynce nalezy odtworzy¢ zgodnie z istniejgcg w danej
lokalizaciji.

2.1.7. Rozbidrka istniejgcego cieptociagu

Przewidziano do likwidacji nieczynny stalowy cieptocigg 2x200mm izolowany wetng mineralng
w betonowym kanale cieptowniczym. W miejscu skrzyzowania z projektowang siecig
wodociggowg po rozkuciu kanatu cieptowniczego nalezy z rur usung¢ izolacje, a nastepnie
wycig¢ na kolidujgcych odcinkach. Pozostawione odcinki rurociggéow nalezy zabezpieczy¢
poprzez wspawanie $lepych kotnierzy na koncéwkach rur. Pozostawione w gruncie kanaty
cieptownicze zabezpieczy¢ poprzez wykonanie $cian z betonu C12/15 lub murowanych z cegty
klinkierowe;j.

Uwaga: Kohcowki rur powinny wspierac sie na wykonanych scianach zaslepiajgcych kanat.
Przewidziano do demontazu odcinek nieczynnego cieptociggu o tgcznej dtugosci L=ok.2m.

2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT WOD-KAN .

Integralng czescig projektu jest ,Projekt ochrony zieleni”, w ktérym zawarto wytyczne
prowadzenia robot (reczne wykopy) w sasiedztwie zainwentaryzowanej zieleni oraz sposoéb jej
zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

2.2.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i drzew z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje
i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych ten fakt zgtosic¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy
kazdorazowo uzgodnic¢ ich obejscie lub przetozenie.

Na podstawie badan geologicznych zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggow:

- na gruncie rodzimym dogeszczonym do stopnia zageszczenia 1d>40%.
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Typy posadowienia dla poszczegdlnych odcinkdéw rurociggdw pokazano na profilach.

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego (spoza placu budowy) wg PN-86/B-02480
"Grunty budowlane” z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegodlinegj
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia 1S=0,95. Pod drogami
zageszczenie gruntu zasypowego po robotach montazowych sieci sanitarnych powinno
wynosi¢ na gtebokos¢ do 0,2 m nie mniej niz I1s=21,0, ponizej do gtebokosci 1,2 m nie mniej niz
Is=20,97, ponizej gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s20,95 zgodnie z normg PN-S-02205:1998
,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej ustalono, ze na trasie projektowanych wodociggow
wystepujg grunty nasypowe zbudowane z piasku drobnego z frakcjami organicznymi i gruzem
oraz lokalnie nieklasyfikowane grunty nasypowe. Grunty nasypowe piaszczyste nadajg sie do
wykonania zasypki po oddzieleniu frakcji organicznej i gruzu. Zatozono, ze do wykonania
zasypki nadawac sie bedzie 70% gruntu z wykopdw. Pozostatg cze$¢ wykonac¢ z piasku
Sredniego dobrze uziarnionego dowiezionego spoza placu budowy.

Zageszczanie zasypki wykonacC nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania
ogolne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcja montazowg ukfadania w gruncie rurociggow
dostarczonych przez producentéw rur.

2.2.2. Roboty montazowe.

Uzbrojenie uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac
elementy z materiatu podanego w opisie 0 wskazanej klasie wytrzymatosci .

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetniaC wymogi instrukcji montazowej producentéw. Badania i odbiory koncowe
prowadzi¢ zgodnie z normami branzowymi i wytycznymi eksploatatorow sieci.

Wodociggi wykonaé nalezy z rur zeliwnych i PE tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowg
uktadania w gruncie rurociggow zeliwnych i PE opracowang przez producentéw rur.

Do pofgczen kotnierzowych nalezy stosowac¢ Sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkiadki
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i nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Pofgczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych i armatury nalezy zabezpieczy¢é opaskami
termokurczliwymi.

Zasuwy DN200-50 nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych
betonowych 35x35x5.

Z uwagi na przewidziany odptyw otwarty do gruntu ze zdroju ulicznego pod odptywem nalezy
umiesci¢ kamienie typu otoczaki w ilosci ok. 0,1m3. Szczegdty wg instrukcji producenta zdroju.
Rurociaggi polietylenowe o srednicy 90-32mm tgczy¢ przy uzyciu muf elektrooporowych.
Pofgczenia z istniejgcymi wodociggami wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym weztéw.
W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowac¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng tgczong na
zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw na statych obiektach budowlanych nalezy
umiesci¢ tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
wg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.”

Istniejgce tabliczki orientacyjne na wytgczonych z eksploatacji wodociggach rozbiorczych
nalezy usungg.

Whytgczone z eksploatacji wodociggi rozbiorcze nalezy trwale zaslepi¢, a na mapach
wprowadzi¢ ich oznaczenia jako ,nieczynne”.

Rurociagi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Na czas montazu nowego wodociggu nalezy mieszkaricom zapewnic¢ ciggtos¢ dostaw wody
poprzez wykonanie tymczasowej instalacji zasilajgcej, do zdemontowania po zakonczeniu
robét. Zatozono wykorzystanie by-passéw ztozonych z nastepujgcych elementow:

- rura PE100RC @90mm — L=0k.200m,

- nawiertka do rur PE @90/63mm — 6szt.,

- fgczniki do réznych rodzajow rur — 6szt.,

- rura PE100RC @63mm — L=0k.60m,

- zasuwa kotnierzowa dn80 + tuleja kotnierzowa 90/80 + redukcja kotnierzowa dn200/80 +
ztgcze RK dn200 — 2kpl.

- rura PE100RC @90mm — L=0k.100m,

- nawiertka do rur PE @90/63mm — 3szt.,

- fgczniki do réznych rodzajow rur — 3szt.,

- rura PE100RC @63mm — L=0k.30m,

- zasuwa koftnierzowa dn80 + tuleja kotnierzowa 90/80 + redukcja kotnierzowa dn150/80 +
ztgcze RK dn150 — 2kpl.
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Préba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbidr techniczny wykonaé¢ nalezy zgodnie z normg PN-EN 805:2002 oraz
instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggdéw z zeliwa sferoidalnego i PE opracowang
przez producentéw rur.

Przed witgczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukac i poddac¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobieraé z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

UWAGA: Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokonaé proby cisnienia (min.
0,2MPa) i wydajnosci (min. 10l/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy
specjalistycznego urzgdzenia.

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru
zich strony na czas wykonywania robot. Celem dokfadnego zlokalizowania przewodow
istniejgcych podziemnych nalezy wykonac recznie probne przekopy przed przystgpieniem do
robot. Wszelkie uszkodzenia przewoddw obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢c wtasciwemu

uzytkownikowi.

2.3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Rozbiorki istniejgcych nawierzchni oraz ich odtworzenie nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg
wydang przez ZDiTM (Zarzadzenie Nr 40/2014).

Zgodnie z warunkami technicznymi ZDiTM zafozono rozbiérki catej konstrukcji jezdni na
dlugosci wykopu oraz dodatkowo opaske warstwy Scieralnej szerokosci min 0,5m wokot
wykopdéw na odcinkach, gdzie zajete zostanie mniej niz V2 pasa i na przejsciach poprzecznych.
2.3.1. Projekt rozbiorek.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca robét zobowigzany jest wykonac
szczegbtowg inwentaryzacje istniejgcych nawierzchni (kolorystyka i rodzaj), w celu
prawidtowego ich utozenia po robotach montazowych uzbrojenia podziemnego. Nalezy rowniez
przeprowadzi¢ szczegoOlowy pomiar sytuacyjno — wysokosciowy istniejgcych nawierzchni w
celu szczegdtowej inwentaryzacji przebiegu kraweznikéw, opornikdw, obrzezy chodnikowych
oraz charakterystycznych punktow wysokosciowych.

Roboty rozbiorkowe nawierzchni nalezy rozpocza¢ od wytyczenia przebiegu projektowanych
sieci oraz krawedzi wykopu i rozbiérek nawierzchni, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Przed rozpoczeciem rozbiorki warstw nawierzchni z asfaltu, nalezy wycig¢ pita mechaniczng
pas o szerokosci umozliwiajgcej wykonanie uzbrojenia, po czym mechanicznie rozebrac
warstwy konstrukcyjne nawierzchni bez uszkadzania warstw nawierzchni poza pasem

rozbidrek. Krawedz przylegtej nawierzchni nalezy obcigé tak, aby powstatg po przycieciu figura
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miafa ksztatt zblizony do prostokata lub kwadratu. Nie dopuszcza sie tworzenia figur o katach
ostrych i rozwartych. Materiat z rozbiérki warstw z asfaltu nalezy wywiez¢ poza teren budowy
do utylizaciji.
Nawierzchnie brukowane chodnikéw, zjazdéw oraz krawezniki, oporniki i obrzeza chodnikowe
rozebraé mechanicznie lub recznie bez uszkadzania materiatdw, w sposdéb umozliwiajgcy ich
wykorzystanie do ponownego wbudowania podczas odtwarzania nawierzchni.
Materialy z rozbiérki, przeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy uktada¢ na paletach
i zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem. Materialy sktadowa¢ w miejscach
nie utrudniajgcych ruchu pojazdéw i pieszych oraz nie zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu
drogowego. Materialy z rozbidrki nieprzeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy
wywiez¢ poza teren budowy do utylizacji lub na plac sktadowy wiasciwego zarzgdcy drogi.
Rozbiodrka:

e Jezdnia o nawierzchni bitumicznej (petna konstrukcja):
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego h=4cm, F=~59m?,
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego h=6¢cm, F=~59m?,
- Podbudowa - Kostka kamienna h=16cm, F=~59m?
- Podbudowa - Kruszywo tamane h=20cm, F=~59m?

e Jezdnia o nawierzchni bitumicznej (warstwa $cieralna):
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego h=4cm, F=~58m?,

e Parking o nawierzchni z ptyt drogowych:
- Plyta betonowa drogowa 1,5x3m, F=~11m?

¢ Parking/podjazd o nawierzchni z trylinki:
- Plytka betonowa typu trylinka h=12cm, F=~104m?,

e Podjazd o nawierzchni z kostki betonowe;j:
- Kostka betonowa h=8cm, F=~25m?,

e Chodnik z ptytek betonowych 35x35cm:
- Plytki betonowe 35x35cm h=5cm, F=~101m?,

e Chodnik z ptytek betonowych 50x50cm:
- Plytki betonowe 50x50cm h=7cm, F=~98m?,

e Chodnik o nawierzchni bitumicznej:
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego h=7cm, F=~175,5m?,

e Chodnik o nawierzchni brukowane:
- Kostka betonowa h=8cm, F=~44m?,

e Chodnik o nawierzchni z ptyt granitowychj:
- Plyta kamienna h=ok.10cm, F=~12m?,

o Krawezniki betonowe wyniesione, L=0k.32,5m,

o Krawezniki betonowe wtopione, L=0k.9m,

e Obrzeza chodnikowe, L=0k.34m.
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2.3.2. Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopdw, utozeniu sieci, zakonczeniu robét montazowych, nalezy zasypac
wykop do wysokosci dna koryta konstrukcji drogowej (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi)
i zagesci¢. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne” jak dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim. Odbidr robot
ziemnych wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02. Zageszczenie gruntu w nasypach
zgodnie z tabelg ponizej.

Tabela 1. Minimalne wartoSci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ Is

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0

Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od 10
powierzchni robdt ziemnych od 0,2 do 1,2 m ’

Warstwy nasypu na gtebokos$ci od powierzchni robét 0.97

ziemnych ponizej 1,2 m

Do podstawowych robot ziemnych naleza:

« wykonanie robét ziemnych pod projektowane uzbrojenie podziemne,

« wykonanie koryta pod konstrukcje drogowe,

. profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

e Uzupetnienie terenu humusem wraz z obsianiem mieszankg traw niskich.

Koryto po robotach ziemnych nalezy wyprofilowaé do poziomu niwelety, nastepnie zagescic¢
grunt do uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is=1,0. Po doprowadzeniu

podioza do nosnosci G1 mozna przystgpi¢ do ukladania nowej konstrukcji nawierzchni.

Tabela 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1,0

2.3.3. Roboty drogowe.

Zaprojektowano przywrocenie nawierzchni jezdni do stanu pierwotnego. Uktad wysoko$ciowy
nawierzchni odtwarza¢ nalezy na podstawie pomiaru wysokosciowego wykonanego przed
robotami rozbiorkowymi. Nalezy odtworzyC istniejgce rzedne wysokosciowe oraz spadki

nawierzchni w nawigzaniu do zaprojektowanego uktadu drogowego.

Ptytki betonowe i kamienne, obrzeza betonowe, oporniki betonowe oraz krawezniki kamienne
i betonowe oraz betonowe ptyty drogowe w ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe

elementy spetniajgce wymagania Polskich Norm.
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2.3.4. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi
zmianami) oraz na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych

i Potsztywnych.

Jezdnia — odtworzenie petnej konstrukcji nawierzchni bitumicznej (KR3):

4 cm — Warstwa scieralna beton asfaltowy AC11S
5 cm — Warstwa wigzgca AC16W
7 cm — Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooz wg WT-4 z 2010 r.
20 cm — Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 .

Jezdnia — odtworzenie warstwy $cieralnej (KR3):

4 cm — Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
— Istn. nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu

Parking — odtworzenie nawierzchni z pfyt drogowych:

15 cm — Zelbetowa ptyta drogowa petna 300x150 cm

5 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooz wg WT-4 z 2010 .
20 cm — Zasypka piaskowa wyprofilowana i zageszczona do min. 1s=1,0

Parking/podjazd — odtworzenie nawierzchni z trylinki

12cm — Plytka betonowa typu trylinka z rozbidrki
5cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25cm — Podbudowa zasadnicza — kruszywo niezwigzane Cgoz wg WT-4 z 2010 .

Podjazdy — odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej:

8 cm — Kostka betonowa z rozbiorki

5 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooswg WT-4 z 2010 .

15 cm — Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o CBR220%
i wodoprzepuszczalnosci k=8 m/dobe

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z pfytek betonowych 35x35 cm:

5 cm — Ptytki betonowe chodnikowe 35x35x5 cm z rozbidrki
5 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — Podbudowa zasadnicza — kruszywo niezwigzane Cgoz wg WT-4 z 2010 .

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z pfytek betonowych 50x50 cm:

7 cm — Ptytki betonowe chodnikowe 50x50x7 cm z rozbidrki
5 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — Podbudowa zasadnicza — kruszywo niezwigzane Cgoz wg WT-4 z 2010 r.
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Chodnik - odtworzenie nawierzchni bitumicznej:

3 cm — Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
4 cm — Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W
20 cm — Podbudowa zasadnicza — kruszywo niezwigzane Cgoz wg WT-4 z 2010 .

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej:

8 cm — Kostka betonowa z rozbidrki
3 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgozs wg WT-4 z 2010 r.

Chodnik — odtworzenie nawierzchni z ptyt granitowych

10 cm — Plyta granitowa z rozbiorki

3 cm - Podsypka piaskowo-cementowa 1:4

20 cm — Podbudowa zasadnicza — kruszywo niezwigzane Cgoz wg WT-4 z 2010 .
15 cm — Mieszanka piaskowo-cementowa o Rm=2,5MPa

Trawniki

Na naruszonych terenach zielonych nalezy wyréwnac teren w nawigzaniu do istniejgcego,
rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankg traw niskich.

Przyjeto do odtworzenia trawniki o tgcznej powierzchni F=~173m?.

Uwagi:
Piyty i ptytki betonowe w ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe elementy

spetniajgce wymagania PN-EN 1338.

Obramowanie nawierzchni:

Wszystkie krawezniki, obrzeza chodnikowe nalezy posadowi¢ na tawie z betonu cementowego
C12/15 z oporem, a ich Swiatto dopasowac do stanu istniejgcego. Elementy uszkodzone nalezy
wymieni¢ na nowe spetniajgce wymagania PN-EN 1340.

2.3.5. Odtworzenie elementéw matej architektury i elementéw BRD

Wszelkie naruszone podczas wykonywania wykopow elementy matej architektury oraz
elementy BRD takie jak: ogrodzenia segmentowe, stupki blokujgce, znaki pionowe, elementy
odblaskowe, ronda gumowe oraz kosze na $mieci nalezy odtworzy¢ na podstawie
wczesniejszych pomiarow.

2.3.6. Odtworzenie istniejagcego oznakowania poziomego

Nalezy odtworzy¢ istniejgce oznakowanie poziome znajdujgce sie w obszarze robét.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej. Materiatem
do wykonania oznakowania powinny by¢ masy chemoutwardzalne do natrysku lub naktadania,
lub prefabrykaty termoplastyczne na bazie zywic alkidowych. Dla uzyskania odblaskowosci
oznakowania nalezy zastosowa¢ mikrokulki szklane Iub ceramiczne o wspdtczynniku

zatamania swiatta powyzej 1,5 (nie dotyczy prefabrykatéow termoplastycznych).
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Wymagania minimalne dla oznakowania poziomego drog

Wiasciwosci Wymagania
Wspotczynnik iluminacji B (widzialno$¢ w dzien) 0,3
Wskaznik szorstkosci [SRT] 45
Trwatos¢ (wg skali LC PC) 6
Okres trwatosci [lata] 3

Punkty narozne obszarow chromatyczno$ci oznakowania poziomego drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie X 0,355 0,305 0,285 0,335
biate Y 0,355 0,305 0,325 0,375

2.3.7. Zestawienie oznakowania poziomego

Zestawienie oznakowania poziomego do odtworzenia
. . . . Powierzchnia
Diugos¢ Powierzchnia llosé )
Symbol znaku oznakowania
[mb] [m2] [szt.]
[m?]
P-1b 23,0 - - 0,92
P-4 20,0 - - 4,80
P-7a 4.7 - - 0,56
P-13 3,8 - - 1,00
P-14 2,7 - - 1,01
P-21 77,9 75 - 47,20
2.4 DRZEWA | KRZEWY DO USUNIECIA
Tabela 2. Drzewa i krzewy niewymagajgce pozwolenia na wycinke
22‘3'\,02 plrélg Or?;vv?ldspr;a Srednica Wysokosé Powierzchnia
Lp | Nazwa polska | Nazwa facinska cm )r/] : cm ny ) korony drzewal/krzewu krzewow/grupy
P-9. P9 drzewa [m] [m] podrostow [m?]
[cm] [cm]
1 2 3 4 5 6 7 8
4 G.K. deren biaty G.K. Cornus alba - - - 2,5 Do usumeual 12,3mz
32m ogdétem
9 jabtort domowa Malus domestica 113+70 163 5 7 -
11 | G.K. derer biaty G.K. Cornus alba - - - 3 Do usunicela 4,3m 2
16m ogdtem
16 | G.K. deren biaty G.K. Cornus alba - - - 3 Do usunicela 6,5mz
17m ogdtem
20 | G.K. deren biaty G.K. Cornus alba - - - 2,5do3 Do usunlec{la 4,9222m
ogotem
24 | G.K.deren biaty G.K. Cornus alba - - - 3 Do usunicela 3,2mz
24m ogbtem
35 | G.K.réza dzika G.K. Rosa canina - - - 2do4 Do usunicela 4,8m 2
16m ogdtem
37 | G.K.deren biaty G.K. Cornus alba - - - 1,5 Do usuniecia 2,2m z 3m
ogotem
G.K. tawuta van G.K. Spiraea x van Do usuniecia 3,2m z
43 Houtte'a houttei ) ) ) 1do15 22m ogétem
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G.K. $nieguliczka
Doorenbosa

G.K.
Symphoricarpos x
doorenbosii

0,5
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