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Wasz znak:

ZAKLAD WODOCIAGOW |
KANALIZACJI SP.Z 0.0.
GOLISZA 10

71-682 SZCZECIN

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH

Dla obiektu: PRZEBUDOWA WODOCIAGOW | BUDOWA WPUSTOW DESZCZOWYCH W
UL. KADLUBKA NA ODCINKU OD UL. ASNYKA DO UL NIEMCEWICZA, SZCZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2023-09-04 Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Spdtka z 0.0. w
Szczecinie zwany dalej ZWiK okresla nastepujgce warunki ogdéine i techniczne przytaczenia do
urzgdzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami”.

1. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktérych nastapi przyfaczenie:

1.1. Wodocigg

1.1.1. @100 ZEL., 200 ZEL sfer.;110PE mm $r. cién. ----m st. wody w ul. KADLUBKA
1.1.2. @100 ZEL., 150 ZEL. mm  &r. ci$n. ---m st. wody w ul. NIEMCEWICZA

1.1.3. @ -—-mm $r. ci$n, ----m st. wody w ul. ----
Pobdr wody w ilosci Qus= wg zapotrzeb. m®d Qhmax= === m*/h

1.2. Kanalizacja sanitarna - ogélnosptawna:

121 & —-—-mm wul -

122 & -——-mm wul---

123 @ -—-mm wul----

llos¢ sciekow Quqer = wg zuzycia m/d Qninax = ===- m%h

1.3. Kanalizacja deszczowa

1.3.1. @1200 mm w ul.KADLUBKA

1.3.2. & --—-mm wul.----

1.3.3. J-—mm wul.-—-

llos¢ sciekow opadowych: Q I/s= -

2. Wymagania w zakresie stosowania materialéw i armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury na sieciach wod-kan. okreélone sg w opracowanych

przez ZWiK: ,Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych wraz
z przytgczami”.

3. Pozostate warunki dotyczace projektowania i wykonania sieci i przytgczy wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci i urzadzen wod.-kan. przez nieruchomosci niestanowigce
wiasnosci ZWIK Inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na nieruchomosciach, przez ktore
przechodzg przewody lub urzadzenia wod-kan. stuzebno$ci przesyiu na rzecz ZWiK.

Stuzebno$¢ ta winna umozliwiaé ZWiK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje urzadzen wod.-
kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewnia¢ do nich
dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii, albo uzyska¢ decyzje wtasciwego organu




administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci, przez kitorg przechodza
urzgdzenia wod.-kan. - w trybie | zakresie wynikajgcym z wiasciwych przepisow prawa.

3.2, Projekt budowlany i wykonawczy sieci i przytaczy wod-kan wymaga uzgodnienia w  ZWiK. Uzgodnienie
projektu nastgpi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod-kan jezeli taka jest wymagana.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg ppoz. lokalizacje hydrantow
nadziemnych.

Niezaleznie projekly sieci wod-kan zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina,
nalezy przediozy¢ na narade koordynacyjng organizowang przez staroste w siedzibie MODGIK w
Szczecinie. W przypadkach uzasadnionych, w szczegoinosci potrzeba wyeliminowania zagrozen
wynikajacych z mozliwej kolizji, na wniosek inwestora, projektanta, podmiotu zarzadzajacego siecig lub
prezydenta, projekty przytgczy wod-kan. nalezy zlozy¢ na narade koordynacyijna.

3.3, Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWik .

3.4. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawiac budowli i trwalych nasadzen.

3.5. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego dla
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia stalego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie
zostanie przyjeta do eksploatacji przez ZWiK

3.6. Siet wodociggows i przylgcze nalezy uklada¢ z minimalnym przykryciem 1.40 m biorac od projektowanego
poziomu terenu do gorej krawedzi rury.

3.7. Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przytaczy nalezy powiadomié o tym ZWiK, z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem,

3.8, Nawiercenie weinki do sieci wodociggowe] bedgcej w eksploatacji Spatki dokonuje tylko | wylgcznie ZWiK.
Weinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spoiki wykonuje wylaeznie ZWIK (za wyjatkiem
wigczeri do sieci kanalizacyjnej po renowacji, ktére mogg wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWiK).

3.9. Wigczenia do eksploatacji nowo budowanych sieci t przylaczy wod.-kan. dokonuje tylko | wylgeznie ZWIK
po dokonaniu proby szczelno$ci i uzyskaniu pozytywnego protokotu przegladu technicznego oraz po
podpisaniu umowy na dostawe wody iflub odprowadzenie sciekow.

3.10. Nowo budowane sieci wod.-kan. | przylacza nalezy zgtosi¢ do przegiadu technicznego pozostawiajac je w
stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zglosi¢ do przegladu kamerg TV,
przedktadajgc szkic polowy wraz z wykazem wspohrzednych elementéw sieci kanalizacyjnej,

3.11. Przeglad techniczny sieci i przytaczy wod.-kan. winien sie odby¢ z udziatem przedstawiciela ZWiK

3.12. Do przegladu technicznego sieci ilub przylaczy wodociggowo - kanalizacyjnych oraz przepompowni
Sciekdw nalezy przediozyc nastepujgce dokumenty:

W przypadku budowy urzadzen: ]
Przepompowni

Lp. Dokument wodociggowych kanalizacyjnych i rurociggow

tlocznych
sieci przylacza sieci preylacza
1 2 3 4 5 6 7
1 x;r}iaeézze warunki z aktualng datg waznosci — do 1% kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia
Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen 1x oryg.
2 wod.-kan. - doy\irypg{ni)éﬁia przez ZWqu Txoryg. Txoryg. Tx oryg. Tx oryg. v
ar;{;evl?:(buciowlano — wykonawczy — uzgodniony 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg.
4 Decyzja o pozwoleniu na budowe 1x kopia 1xkopia 1x kopia
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji w
budowniciwie + . .
5 Zaswiadczenie wydane przez wiaciwg izbe Tx kopia Tx kopia 1x kopia
samorzadu zawodowego o wpisie na liste jej
czionkow z aituainym terminem waznosci
Rysu_nek powylfonawczy w formie papierowej + 1x oryg.+ :J:zzggrﬁpow
8 wersja elektroniczna : x oryg. L
z lokalizacjg tabliczek oznakowania sieci wod. 2x kopia nrur. 2
profilem
Mapa zasadnicza uzupeiiona ¢ inwentaryzacje 2 kpl, -
powykonawczg z potwierdzeniem MODGIK o przepompow
rzyjeciu do pafistwowego zasobu geodezyjnego. niiterenu
7 \3\! gﬁgypadkupinwestyc;'i gr’es;nlizowanfl;{:h na . ;: E{)ﬁ; ;: Ec?gilé+ :i EQ;?;* :i {k’;ﬁ; 2 kpl. —
zlecenie ZWiK dodatkowo 2 egz. mapy dla Dzialu ruroc. th
Inwestycii
1x oryg. + 1x oryg. + I1xoryg. + 1x oryg. + 1 kpl. -
Szkic geodezyjny polowy 2x kopia 2x kopia 1x kopia 1x kopia przepompow
5 ni i terenu
1 kpl. -
ruroc. th




Wykaz wspélrzednych geodezyjnych punktow 1x oryg. +
1% oryg. + 1x oryg. + 1x kopia

charakterystycznych w formie papierowej oraz 1x oryg. +
zapisany na ptycie CD w pliku tekstowym. 1x kopia +
Ponizej pigciu punktow dopuszcza sig wykaz plyta

wspoirzednych tylko w formie papierowej

1x oryg. +

1x kopia 1x kopia + 1x kopia

piyta

10

Protokot préby szczelnosci rurociagu 1x kopia 1x kopia x kopia 1x kopia

1%

Protokét z przegiadu siedi i przylaczy kamerg TV 1x kopia

Protokdt adbioru nawierzchni po robotach

drogowych wystawiony przez ZDITM Tx kopia Ixkopia

13

Pozytywny wynik badania wody wykonany przez

L - 1x Kopia
upowaznione laboratorium

14

lista zgrzewow prowadzona na biezaco do
wgladu na budowie wraz z protokotami

zgrzewdw, ktére wypetnia zgrzewacz, w 1x kopia
przypadku rur z PE: dla wodociggdw — rurociggi
powyzei @63, dla kanalizagji — rurociggi tloczne.

15

Atest higieniczny na materialy wodociggowe

wydany przez PZH 1x kopia

16

Odwiadczenie kierownika budowy, ze materialy
uzyte do budowy posiadaja:

—  certyfikat na znak bezpieczenstwa

—  deklaracje zgodnosci producenta

1x oryg.

17

Dowod wplaty lub zlecenie za ustuge
zarejestrowang w ZWIK za pobdr wody do celdw
plukania rurociggu:

—  opomiarowanego wodomierzem {cena:
odszyt wodomierza im®] x stawka za m®
wody (oraz za m® $ciekdw, gdy
odprowadzana jest do kanalizacji),

—  bez opomiarowania — gdzie cene stanowi
11-krotnosé objetosci rurociggu [m?] x
stawka j.w.

1x oryg.

18

Dowdd wptaty lub zlecenie za usiuge
zarejestrowang w ZWIK za wykananie tabliczek
oznaczeniowych sieci, w przypadku zlecenia ich
wykonania do ZWiK,

1x% orvy.

UWAGA! Pozostate dokumenty wymagane do przegladu przepompowni Sciekéw zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania i
wykonawstwa urzgdzent wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przylgczami”

Zakres dokumentow niezbgdnych do odbioru moze wymagaé uzupeinienia w zalezno$ci od rodzaju inwestycji oraz zmian w
obowigzujacych przepisach.

3.13.

3.14.

3.16.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

Przeglad techniczny koricowy sieci i przytgczy wod.—kan. moze nastapic¢ po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK .

Po dokonaniu przegigdu technicznego przytgczy wod. — kan., uzytkownik zobowigzany jest niezwitocznie
do zawarcia umowy ze ZWIK na dostawe wody i odbiér Sciekow. W celu zawarcia umowy na dostawe
wody i odbior $ciekow uzytkownik skiada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zatgcznikami .

W przypadku bezumownego pobierania wody i odprowadzenia sciekow ZWiK jest uprawniony do odcigcia
dopiywu wody i odbioru $ciekéw na koszt uzytkownika.

Przylgcza wod.-kan. oraz pomieszczenie {wzglednie studzienka wodomierzowa) przeznaczone
na umieszczenie wodomierza giownego lub urzgdzenia pomiarowego $ciekéw, wykonuje na wiasny koszt
odbicrca ustug.

Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gidwnego pokrywa ZWIK, a urzgdzenia pomiarowego
mierzacego ilos¢ odprowadzanych sciekéw — odbiorca ustug.

Montaz  wodomierzy  ghdwnych, w  ukladzie poziomym, wykonuje wylgcznie  ZWiK.
Do érednicy @ 40 mm nalezy stosowac konsole pod wodomierz z regulowanymi §rubunkami,

W przypadku nie przystapienia do realizacji robot w zakresie sieci i przylaczy wod.-kan. warunki
niniejsze traca waznosé po uplywie 3 lat od daty ich wystawienia.

Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowe] wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWiK.

4. Warunki dotyczace jakosci sciekdw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

4.1

42

Obowigzki dostawcy Sciekow przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych reguluje art.10
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu $ciekow” z dnia 7 czenwea 2001r.
(tj. Dz.U.z 2018 r. poz. 1152 ze zm.).

Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadaé wymaganym
parametrom zgodnym z aktualng faryfg i cennikiem ZWIiK Sp. z 0.0.
w Szczecinie zamieszczonymi na stronie internefowej ZWIiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

1% kopia




4.3.

Scieki wprowadzone do urzgdzen kanalizacyjnych zawierajgcych substancje szczegolnie szkodliwe dla
srodowiska wodnego okre$lone w drodze rozporzgdzenia wydanego na podstawie art.100 ust.1 z ustawy
Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.) wymagajg pozwolenia wodno-
prawnego.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé
warunkom jakie nalezy spei¢ przy odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do woéd lub do
urzadzen wodnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Ustalenia dodatkowe

5.1.
5.2.

8.3,

W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy ogolnie
obowigzujgce.

Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wiasnosci i uprawniefl oséb trzecich, a w szczegdlnosci nie
zastepujg zgody na wykonanie robot zwigzanych z budowa przytgczy wod.-kan.

Inne:

NALEZY ZACHOWAC CIAGLOSC DOSTAWY WODY NA CZAS PROWADZENIA ROBOT. WYMIANE
WODOCIAGU OD STRONY UL. ASNYKA NALEZY ROZPOCZAC OD ZASUWY NA WYSOKOSCI
NAROZNIKA BUDYNKU PRZY UL. ASNYKA 3. WYMIANA PRZYLACZY ZGODNIE ZE ZLECONYM
ZAKRESEM PRAC W UMOWIE. NALEZY PRZEWIDZIEC PRZELACZENIE | WYMIANE
DOCHODZACYCH WODOCIAGOW W ZAKRESIE OPRACOWANIA. ZASTOSOWAC KOMPLET
ZASUW NA POLACZENIACH Z ISTNIEJACYMI WODOCIAGAMI. PRZEWIDZIEC BUDOWE POIDELKA
NA TRASIE PRZEBUDOWYWANEGO WODOCIAGU W UL. KADLUBKA /PROPONUJEMY REJON
ISTN. PRZYCHODNI ZDROWIA/. WODOCIAG OKALAJACY PRZYCHODNIE ZDROWIA NALEZY
WYMIENIC | CZESCIOWO ZLIKWIDOWAC, PRZEWIDUJAC NOWY HYDRANT W ULICY GLOWNEJ
OBEJMUJACY SWOIM ZAKRESEM DZIALANIA PRZYCHODNIE. NALEZY PRZEWIDZIEC ODRZUT W
GRANICACH PASA DROGOWEGO DLA POTRZEB BUDYNKU PRZY UL. KADLUBKA 32. NALEZY
PRZEWIDZIEC LIKWIDACJE CZESCI WODOCIAGOW W UL. NIEMCEWICZA. NALEZY PRZEWIDZIEC
REGULACJE WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACEJ ARMATURY WOD-KAN. PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT NALEZY DOKONAC INWENTARYZACJI ISTNIEJACEGO UZBROJENIA W
POROZUMIENIU ZE ZWIK (REJON | WGS - TEL. 091 4426 317, REJON | WSW - TEL. 091 4220 306).
USZKODZONE UZBROJENIE WOD-KAN. WYKONAWCA ZADANIA WYMIENI | PRZEKAZE DO
MAGAZYNU ZWIK. MATERIALY Z DEMONTAZU PRZEKAZAC NA MAGAZYN ZWiK. W
INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ NALEZY UWZGLEDNIC OZNACZENIE
NIECZYNNEGO UZBROJENIA.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC PROJEKTOWYCH NALEZY DOKONAC WYWIADU BRANZOWF:GO.
WYMIANE WODOCIAGU DN150 W UL. NIEMCEWICZA (NIECKA) NALEZY WYKONAC WRAZ Z

POPRZECZNYM PRZEJSCIEM DN100 NA WYSOKOSCI BUDYNKU NR 20. NALEZY PRZELACZYC
WODOCIAGI ZASILAJACE BUDYNKI UL.KADLUBKA 1-5B ORAZ OF. OSWIECIMIA 34-36B ORAZ
PRZELACZYC | WYMIENIC W PASIE DROGOWYM PRZYLACZE DO BUDYNKIU NR 26-26A.

ODCINEK SIECI DESZCZOWEJ W KIERUNKU NIECKI W UL. NIEMCEWICZA NALEZY ZAPROJEKTOWAC

Zalgczniki:

DO ZAKRESU WYMIANY SIECI WODOCIAGOWEJ DOPROJEKTOWUJAC WPUSTY W CELU
PRZEJECIA ODWODNIENIA TEJ CZESCI ULICY DO SIECI DESZCZOWEJ. ISTNIEJACE WPSUTY
WELACZONE DO SIECI OGOLNOSPLAWNEJ NALEZY PRZELACZYC DO PROJEKTOWANEGO
ODCINKA SIECI DESZCZOWEJ.

1. Wystawit _ 2.Akcept
ueS}J({f i E'Chmcznych
St. Bpgcialisia
................................. Ka;.;.” Bi‘;?k(’? By [{qwlb B ol SRR / -;\
27-09-2023, podpis, piecéeé' P data, podpis, pieczec Kierownlia Wydziatu, oordyﬁatora«
PREZES ZARZADU -
3.Zatwierdzit: ZA 4.0trzymat do wiadomosci i wykonania:

06 10 7023 Parryc;a/ol ska-Bartkiewicz

data, podpis, piecze¢ Dyréktora

imie i nazwisko, data | piecze¢

1. Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen wod., TS -1 szt.

2. Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen kan., TK -1 szt.
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niniejsza dokumentacje projektowa w zakresie }

OZNACZENIA:
—I=20 . PROJ. WODOCIAG ROZBIORCZY ZELIWNY
— N80 pROJ. PRZYEACZE ZELIWNE
932MM_ pROJ. PRZYLACZE PE

— 8 pROJ. HYDRANT NADZIEMNY DN8O / ZASUWA
*  PROJ. HYDRANT EKSPLOAT. PODZIEMNY DN8O
@  PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA
4 PROJ. POIDELKO
7 PROJ. ODPOWIETRZNIK

KOMORA STARTOWA DO WYKONANIA
BEZWYKOPOWO PRZYtACZA

ISTN. WODOCIAG DO DEMONTAZU

ISTN. WODOCIAG DO WYLACZENIA

PROJ. KANAL DESZCZOWY W RAMACH
ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

GRANICA DZIALKI

LOKALIZACJA | NUMER
ODWIERTU GEOLOGICZNEGO

nazwa inwestora:
ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0,

71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10

adres inwestycji:

MIASTO SZCZECIN
UL. WINCENTEGO KADLUBKA, JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA

hrenta: SIECI WOD.-KAN, a8
projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/5z/94 ___—f—/”
sprawdzajacy: mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08 ) %’7
nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W UL. WINCENTEGO KADLUBKA W SZCZECINIE
nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WGK121/2023, skala: rysunek nr:

stadium oprac:

: nr umowy
i e m /oPr 139/2023 /) P-1189/2023
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

PROJEKT TECHNICZNY

1:500

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95
e-mail: iInbud@gryfnet.pl

data oprac:

LISTOPAD 2023r.

1




