PRZEKROJ |
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
skala 1:50
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4 cm | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
5 cm | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
7 cm |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
20 cm | Coos wg WT-4 2 2010 r.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki

20 cm | zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 .

SZCZEGOL 1
skala 1:20
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Uwagi:

1 Szeroko$é zmienna wg planu sytuacyjnego;

2 gpadki poprzeczne jak w stanie istniejacym;

3) Obramowanie nawierzchni ustawi¢ ze $wiattem
dostosowanym do istniejgcych kraweznikow
na odcinku poza zakresem robdt,

4 Do zbrojenia nawierzchni bitumicznej zastosowaé
siatke wykonang z widkien szklanych (w kierunku podtuznym)
i widkien weglowych (w kierunku poprzecznym)
wstepnie powlekang warstwg bitumiczna;

PRZEKROJ I
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
PARKINGU Z PLYT DROGOWYCH
skala 1:50
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15 cm |Plyty drogowe petne

5 c¢cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

10 ¢m | nNiezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 1.

Zasypka piaskowa wyprofilowana
20 c¢m |i zageszczona do min. Is=1,0

PRZEKROJ V
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
CHODNIKA ASFALTOWEGO

skala 1:50
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PRZEKROJ llI
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
CHODNIKA Z PLYTEK BETONOWYCH

skala 1:50
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5 cm |Chodnikowe plyty betonowe 30x30cm z rozbiérki
5 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
15 cm |#0/31,5 Cnr, stabilizowanej mechanicznie

ODTWORZENIE KRAWEZNIKA WYSTAJACEGO

skala 1:20
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Kraweznik kamienny z rozbiérki na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
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PRZEKROJ IV
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
CHODNIKA Z PLYTEK BETONOWYCH

skala 1:50
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7 cm |Chodnikowe plyty betonowe 50x50cm z rozbidrki
5 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
15 cm |#0/31,5 Cnr, stabilizowanej mechanicznie
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nazwa inwestora:

GMINA MIASTO SZCZECIN
WYDZIAt. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

70-456 SZCZECIN; PLAC ARMII KRAJOWEJ 1

Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC8S

3cm

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC11W

4cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
#0/31,5 Chr, stabilizowanej mechanicznie

20 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

ODTWORZENIE KRAWEiNIKA WTOPIONEGO
skala 1:20
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adres inwestycji:

MIASTO SZCZECIN

SZCZQCin UL. WINCENTEGO KADLUBKA, JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA
branza: SIECI WOD.-KAN.
projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
sprawdzajcy: mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08

nazwa inwestycji:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W UL. WINCENTEGO KADLUBKA W SZCZECINIE

nazwa rysunku:

PRZEKROJE | SZCZEGOLY

KONSTRUKCYJNE ODTWARZANEJ NAWIERZCHNI

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95
e-mail: inbud@gryfnet.pl

nr umowy
// oprac:

WGK121/2023,

139/2023 // P-1189/2023

skala:
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data oprac:

LISTOPAD 2023r.
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