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1. CZESC OGOLNA

1.1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta

Szczecin, plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Uchwata nr XI/223/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 wrzednia 2015r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Bolinko - Kadtubka” w Szczecinie
b). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

c¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

d). Dokumentacja badanh podtoza gruntowego do projektu budowlanego wraz z projektem
geotechnicznym.

e). Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
wraz z przytaczami — wydanie VI, sierpien 2020, wydane przez ZWiK Szczecin.

f). Warunki ogodlne i techniczne ZWiK nr ITT-410/KB/040201/23.

W skfad opracowania wchodzi:

projekt zagospodarowania terenu na budowe kanalizacji deszczowe;.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI | KATEGORIA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ronda przy
ul. Kadtubka i ul. Niemcewicza w Szczecinie (tzw. niecka niebuszewska zalewana w czasie
deszczy nawalnych).

Projektowany obiekt nalezy do kateqgorii XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociaqi

przesytowe.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje pas ulicy W. Kadtubka
i J. Niemcewicza.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego

uzbrojenia przedstawiono w czeéci zatgcznikowej opracowania.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem to skrzyzowanie o ruchu okreznym w obszarze miejskim.
W rejonie skrzyzowania zlokalizowane sg budynki mieszkalne wielorodzinne i ustugowe oraz
plac parkingowy. Skrzyzowanie i ulica Niemcewicza posiada nawierzchnig bitumiczng. Teren
ulicy uzbrojony jest w sieci kanalizacji ogolnosptawnej i deszczowej, wodociggowg, gazowa,

elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.
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1.6. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

L.p. Numer Numer Wiasciciel/Zarzadca
obrebu dziatki
1 3009 46 Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie

ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin

2 3009 49

3 3009 50

1.7. OCHRONA SANITARNA
Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci wodociggowej nie wymagajg wyznaczenia strefy
ochrony sanitarnej a jedynie spetnienia wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni lub

innego uzbrojenia.

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA
Tereny, po ktérych przebiega¢ bedzie trasa projektowanego uzbrojenia, znajdujg sie poza

ochrong stanowisk archeologicznych.

1.9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane
uzbrojenie nie wplynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacii.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odkiad czasowy
wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

Wplyw inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Bilans odpadow.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

- wykonanie robo6t ziemnych w zakresie wykopow i nasypow,

- rozbidrke infrastruktury podziemne;j.

Prace budowlane, skfadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy uzyciu:

- maszyn do robot ziemnych: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki, spycharki,

- maszyn do robét instalacyjnych: zurawie samochodowe, wiertnice,

- pojazdéw transportowych: samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres
i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywa¢ w sposéb
niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy

sprawnego sprzetu budowlanego oraz wtasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym
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masami gruntu oraz gospodarki $ciekowe;j.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezace do 17 grupy

rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U.

2020 poz. 10) sg to:

- Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 — 118Mg,

- Mieszanki bitumiczne inne niz wymienionew 17 03 01 — 17 03 02 — 61 Mg.

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadow w fazie budowy, wykonawca robot jako

wytwérca odpadéw zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie

odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach

gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia

wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbiér

i transport odpadéw,

- przekazanie pozostatych odpadoéw na sktadowisko odpaddw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie

powodowac¢ ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat

akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy

jakosci wod gruntowych.

1.10. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W podtozu projektowanej rozbudowy kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania ulic

Kadtubka i Niemcewicza w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie, wystepujg plejstocenskie

zastoiskowe i lokalnie wodnolodowcowe piaski drobne, niekiedy przewarstwione glinami

pylastymi. Warunki gruntowe uznaé¢ nalezy za korzystne. Cato$¢ rodzimego podtoza oraz

nasypow niekontrolowanych, to grunty o nosnosci wystarczajgcej do posadowienia kanatow.

Warunki wodne rowniez sg korzystne. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym stabilizuje

sie na rzednych 4,25 m n.p.m.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdiluz trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano

nastepujacy typ posadowienia:

e posadowienie na gruncie rodzimym po dogeszczeniu do stopnia zageszczenia 1d=0,40.

Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) — projektowana kanalizacja

deszczowa jest obiektem nalezgcym do drugiej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone

w podtozu warunki gruntowe sg proste.
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1.11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz. 2351), Projektant przeprowadzit
analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2020, poz. 1609) na podstawie nastepujgcych przepisow prawa:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351),
e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2021r. poz. 710) art. 9, art. 17, art. 19
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470) art.
35, art. 38, art. 39,
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1219),
e Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 112),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401)
§21, ust. 2.
o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).
Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach: Obr.: 3009, Dz.: 46, 49, 50.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek, na ktérych inwestycja
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan Srodowiska w
rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. (Dz. U. 2019, poz.
1839).
Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:
e ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,
o Swiata zwierzecego i roslinnego,
e ujemnego oddzialtywania na ujecia wod podziemnych,
e skazenia wbd podziemnych i powierzchniowych,
o dla ludzi, obiektéw budowlanych i obszaréw prawnie chronionych,
e ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emis;ji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Zaprojektowano dwa odcinki nowych kanatdw deszczowych @0,30m do ktérych wigczone
bedg nowo projektowane dodatkowe wpusty uliczne, ktérych zwiekszona ilos¢ bedzie
zapobiega¢ podtopieniom ulicy w czasie oOpadéw nawalnych. Do nowo projektowanych
kanatow przetaczone zostang réwniez istniejace wpusty dotychczas wpiete do kanalizaciji
ogolnosptawnej. Projektowane kanaty zostang wpiete do kolektora deszczowego @1,2m
wykonanego z rur z GRP.

2.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej o0 nastepujacych
Srednicach:

—0,30m o dtugosci L= 74,6m,

—0,20m o dtugosci L= 40,1m.

Uktad wysokosciowy projektowanych kanatow zostat dostosowany do niwelety istniejgcego
i projektowanego terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowanh projektowanych kanatéw
Z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Trase projektowanych kanatdw i przedstawiono na planie sytuacyjnym.

2.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanaly deszczowe o $rednicy 0,30-0,20m nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych z uszczelkg gumowa. Rury o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej,
o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek (lite), o sztywnosci obwodowej nominalnej min.
SN8. Rury lite o powierzchni zewnetrznej gtadkiej.

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanatach deszczowych zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych o srednicy 1,50m
(1 szt.), 1,20m (1 szt.) oraz o $rednicy 1,0m w ilosci 2 sztuk.

Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego (D400)
oraz prefabrykowanych elementdw, to jest: studni betonowej z kinetg wykonang z betonu,
kregow betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych
potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregéw #gczonych
na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzaca.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%.

Zwienczenie studni zlokalizowanych w jezdni z nawierzchnig bitumiczng stanowi¢ bedzie wiaz
zeliwny ciezki klasy D400 ,ptywajacy” samopoziomujgcy niezwigzany z konstrukcjg studni,
wsparty na konstrukcji drogi.

Na kanale @0,30m w studni D2 zaprojektowano kotnierzowg klape zwrotng wykonang z PEHD
uniemozliwiajgcg powrotny naptyw wody z kolektora do kanatéw deszczowych i wylewania

poprzez wpusty uliczne.
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2.1.3. Wpusty deszczowe.

W ramach opracowania przewidziano przetgczenie i wymiane na nowe 4 sztuk wpustéw
ulicznych oraz budowe 5 sztuk nowych wpustéw w dopasowaniu do istniejgcych rzednych
niwelety jezdni. Przewidziano réwniez do likwidacji dwa istniejgce wpusty.

Wopusty deszczowe zaprojektowano z kregow betonowych o $rednicy wewnetrznej d = 45 cm
z cze$cig osadnikowg o gtebokosci min. 50cm z odejsciem @200mm produkowanych
wg normy DIN4052. Zwiehczenie wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400
o wymiarach 620x420mm mocowany luzno i na zawiasie. Gtebokos$¢ osadzenia kratki wpustu
w korpusie min. 50mm.

2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT .

2.2.1. Roboty ziemne.

Na catej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i cze$ciowo mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i drzew z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonaé podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje
i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych ten fakt zgtosi¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewoddw nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Catosc¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania
ogolne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw

dostarczonych przez producentow rur.
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METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

wojewodztwo: zachodniopomorskie

Jednostka ewidencyjna: 326201_1, M. Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201 _1.3009

RASTER

inz. Adam Szpak
Szczecin, ul.Focza 12/6

dz. nr 49, 50

ul. Kadtubka tel. 512 159 123
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Skala 1:500 Wykonano metodg: -a)rastrowe—b) wektorowo

Uktad wspotrzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Nazwa pliku: MODGIK.354.2862.2023.dwg

Kierownik roboty:
mgr inz. Michat Gniewosz, upr. nr 12920 zakres 1 2
(imie, nazwisko, nr i zakres uprawnien)

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500.

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
- bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewodow - z literg A

c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D

d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z literg F

e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe
-z literg M

f) W oparciu o dane branzowe - z literg B

g) Inne - z literg |

h) Nleokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce)
-z literg X

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K

j) Pozwolenie na budowe - z literg P

k) Zgtoszenie budowy - z literg Z

I) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sieg istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
MODGIK.354.2862.2023

Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 1269,1778,1269/1,1233,1233/1,1233/2,1233/3.

Podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Aktualnos¢ mapy
1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw:
w dniu 21.09.2023 r.
2. Baza GESUT wedtug danych MODGIK w dniu 19.09.2023 r.

SZgodnosc-mapy-w-tresctewidencyjnej zoperatem—

4. Baza EGiB wedtug danych MODGIK w dniu 19.09.2023 .

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce projekty
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjnej w MODGIK:

1. ZUDP 716/2019

2. ZUDP 1065/2018

3. ZUDP 527/2017

4. MODGIK.ZUDP.345.293.2023

5. MODGIK.ZUDP.345.643.2022.

6. MODGIK.ZUDP.345.386.2021.

Informacje dodatkowe:

- zakres pomiaru:
1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MRPIT
z dnia 23.07.2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1385)

2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozp. Ministra Rozwoju
z dnia 18.08.2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1429)
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §31 ust. 1

rozp. Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020r.(Dz.U.2020 poz.1429)

4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowe;.

5. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez
jednostke wykonastwa geodezyjnego

REJESTRACJA / POTWIERDZENIE PRZYJECIA DO ZASOBU

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac

P MODGIK.354.2862.2023

Organ stuzby Geodezyjnej i
Kartograficznej ktéry otrzymat
zgtoszenie prac

Prezydent Miasta Szczecin

Wykonawca prac geodezyjnych

RASTER ADAM SZPAK

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej
weryfikacji

Protokét nr 1
z dnia 08.11.2023 r.

mgr inz. Michat Gniewosz
upr. nr 12920 zakres 1i 2

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

@0,30m

26a

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

inz. Adam Szpak

OZNACZENIA:

—— PROJ. KANAL DESZCZOWY PVC

° PROJ. WPUST ULICZNY

GRANICA DZIALKI

ks ISTN. WPUST DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANY WODOCIAG W RAMACH
ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

ZAPROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
e UZGODNIONA NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ
POD NUMEREM 716/2019 DO ZMIANY

%, LOKALIZACJA | NUMER
3  ODWIERTU GEOLOGICZNEGO

— PROJ. PRZYKANALIK DO WPUSTU @0,20m PVC
—CO—— PROJ. STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA

nazwa inwestora:

GMINA MIASTO SZCZECIN

WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ

70-456 SZCZECIN; PLAC ARMII KRAJOWEJ 1

adres inwestyciji:

MIASTO SZCZECIN

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WO

PROJEKT BUDOWLANY 1:500
uI.Kwiattk?%skiec:;‘g 302411 3;47815-(;%4g§zczecin data oprac:
i Ao LISTOPAD 2023r.

139/2023 // P-1189/2023

ZNIAK | stadium oprac:

Szczecin  |UL. WINCENTEGO KADLUBKA, JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA
branza: SIECI WOD.-KAN.
projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
sprawdzajacy: mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08
nazwa inwestycji:
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. WINCENTEGO KADLUBKA W SZCZECINIE
nazwa rysunku:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
nr umowy WGK121/2023, skala: rysunek nr:
1/ oprac:

1




HBUD

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

BIURO PROJEKTOW

71-004 SZCZECIN, ul. Kwiatkowskiego 32/13

Rok zatozenia 1991

tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl
NIP: 852-10-14-635

OPINIE, UZGODNIENIA,

POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY

Nazwa inwestycji

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WINCENTEGO
KADLUBKA W SZCZECINIE

Inwestor

GMINA MIASTO SZCZECIN, WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ
70-456 SZCZECIN, PLAC ARMII KRAJOWEJ 1.

Numer umowy

WGK 121/2023, 139/2023 // P-1189/2023

Adres inwestycji

Szczecin, ul. Kadtubka, Niemcewicza

Numery dziatek

326201_1.3009.46, 326201_1.3009.49, 326201_1.3009.50.

Kategoria obiektu

XXVI - sie¢ kanalizacyjna

SZCZECIN

Listopad 2023r.
PIECZATKA DATA NR EGZ.
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SPIS ZALACZNIKOW

Karta rejestracyjna wtérnika

Wspodirzedne geodezyjne

Protokot z Narady Koordynacyjnej

Warunki techniczne przytgczenia do urzadzen kanalizacyjnych
Uzgodnienie projektu ze ZWiK

Zgoda Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego na lokalizacje w pasie drogowym
urzadzenia zwigzanego z potrzebami drogi oraz prawo do dysponowania

gruntem
Opinia sanitarna Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Zgoda WOS na odstepstwo od koniecznosci przygotowania Projektu Ochrony

Zieleni

Uprawnienia i przynaleznosci do Izby Inzynieréw
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METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPIl MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

wojewodztwo: zachodniopomorskie

Jednostka ewidencyjna: 326201_1, M. Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1.3009

RASTER

inz. Adam Szpak
Szczecin,

ul.Focza 12/6

dz. nr 49, 50

ul. Kadtubka tel. 512 159 123
(Jednostka wykonawsiwa geodezyjnego)

Skala 1:500 Wykonano metoda: a}-rasireweo—b) wektorowo

Uktad wspdtrzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Nazwa pliku: MODGIK_354.2862.2023 dwg

Kierownik mboty

Mape do celow pmjektowych sporzadzoﬁn przy wykmzystamu

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500.

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
- bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewoddw - z literg A

¢} Digitalizacji i wekioryzacji rastra mapy -z literg D

d) Pomiarow fotoegrametrycznych - z literg F

e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe
-z literg M

f) W oparciu o dane branzowe - z fiterg B

g) Inne -z literg |

h) Nieokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce)
-z literg X

iy Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K

J) Pozwolenie na budowe - z literg P

k) Zgioszenie budowy - z literg Z

1) Dokumentacja z wylyczenia obiektu - z litera T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikdw przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regul., osie ulic)

5. Nie wykiucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
o kiérym brak bylo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Wykonano w ramach roboly geodezyjnej:

MODGIK.354.2862 2023

Zgloszonej w MODGIK w Szczecinie

W zakresie opracowania znajduia sie punkty osnowy
geodezyinej nr: 1268,1778,1269/1,1233,1233/1,1233/2,1233/3.

Podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Aktualnosé mapy

1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw:

wdniu 21.09.2023 r.

2 Baza GESUT wdkzg danych MODGIK w dniu 18.09.2023 r.

—teehﬂifzﬂyﬂ'
4. Baza EGIB wedlug danych MODGIK w dniu 19.09.2023 1.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce projekly
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjnej w MODGIK:

1. ZUDP 716/2019

2. ZUDP 1065/2018

3. ZUDP 527/2017

4. MODGIK.ZUDP.345.293.2023

5. MODGIK ZUDP.345.643.2022.

informacje dodatkowe:

- zakres pomiani:
1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MRPIT
z dnia 23.07.2021 r. (Dz. U, 2021, poz. 1385)

2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozp. Minisira Rozwoju
z dnia 18.08.2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1429)

3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §31 ust. 1
rozp Ministra Rozwo;u z dma 18.08.2020r. (Dz U 2020 poz 1429)

1420\

——Had}

4. Nie ustalono s!uiebnosc: gruntowej.

5. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru

6. Wszystkie trwale obiekty budowlane podiegaja wytyczeniu przez
jednostke wykonastwa geodezyjnego

REJESTRACJA / POTWIERDZENIE PRZYJECIA DO ZASOBU

Os$wiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kiorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego odwiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych

MoDGi K. 554 2/5»,@\292‘3

Organ Stuzby Geodezyjnej i % '

Kartograficznej ktory otrzymal P wh/c’w?' !lfrasfa g?b Wepa
zgloszenie prac \

Wykonawca prac geodezvinych !@ﬂ@'ﬂ /ﬂ‘f‘/‘/

Nr oraz data sporzadzenia protokotu
zawicrajgeego wynik pozytywnej
weryfikacji

7 S OB .4t P0E

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

nigr inz, Michai Gpigwosz

Kierownik jednostki




WSPOLRZEDNE GEODEZYINE

Td1

Td2

Td4

Td5

D1

D2

D3

D4

£1

wul

wu2

wu3

wu4

wub

wil

wi2

wi3

wi4

X Y
5923732.79 5470315.68 kd
5923721.24 5470323.22 kd
5923735.35 5470337.93 kd
5923738.55 5470339.93 kd
5923727.23 5470306.61 kd
5923729.03 5470333.99 kd
5923753.63 5470349.34 kd
5923772.01 5470360.81 kd
5923729.92 5470333.35 kd
5923727.55 5470304.18 kd
5923721.93 5470306.00 kd
5923731.46 5470327.28 kd
5923733.21 5470341.37 kd
5923740.09 5470337.46 kd
5923756.50 5470347.98 kd
5923752.74 5470353.58 kd
5923777.25 5470360.89 kd

5923769.24 5470365.26 kd
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ZAYL.NR3

Prezydent Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Odpis protokét z narady koordynacyjnej,
dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej
przez Prezydenta Miasta Szczecin
w siedzibie Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
w terminie do 2024-02-19

Znak sprawy: MODGIK.ZUDP.345.98.2024
Whioskodawca - uczestnik narady koordynacyjne;j:

BIURO PROJEKTOW INBUD S.C. DARIUSZ SKUZA, ZBIGNIEW WOZNIAK
71-004 Szczecin, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 32/13

Inwestor:
GMINA MIASTO SZCZECIN WYDZIAt GOSPODARKI KOMUNALNEJ
70-456 SZCZECIN, PLAC ARMII KRAJOWEJ 1

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja:  ulJuliana Ursyna Niemcewicza, ul.Bf. Wincentego Kadtubka, JE: M. Szczecin,
Obr.: 3009, Dz.: 46, 49, 50
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej

Informacje uzupetniajace:
aneks do protokotu MODGIiK.ZUDP.345.716.2019 z dnia 11.07.2019r.

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wladaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |ANCO Sp. zo.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |ENEA Operator Sp. z 0.0. - Oddziat nie dotyczy
Dystrybucji Szczecin - w zakresie sieci
110kV Nie dotyczy

Jacek Wolanski
3 |ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji pozytywne z uwagami
Szczecin

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i
Jarostaw Zienkowicz wykonac zgodnie z normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

Strona 1z 5 (20s)



2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne
prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci - kable
zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie
Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych
bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastepnie wykona¢
przekopy probne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci
naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢
RD Szczecin.

5. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych,
beda naprawione na wylgczny koszt Inwestora.

6. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z
sieciami i urzgdzeniami Enea Operator, zgtosi¢ ten fakt celem
sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

7. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wigcznie.
8. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuja

sieci 0 napigciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodni¢ plansze
koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami zarzgdzajgcymi tymi
sieciami.

4 ENEA Oswietlenie Sp. z o0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Hawe Telekom Sp. z 0.0. nie dotyczy
Aleksandra Ratajczyk Nie dotyczy
6 [Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej nie dotyczy
Akademii Nauk - Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
Marek Kuberka
7 |Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie nie dotyczy
Jarostaw Jasiszczak Nie dotyczy
8 |Multimedia Polska S.A. pozytywne bez uwag
'Tomasz Czaplinski Brak uwag
9 [NETIASA. pozytywne z uwagami
Krzysztof Osiecki 1. Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegolng
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz
przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);
2.  Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;
3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22
33 (czynny 24h);
4.  Koszty wszelkich robédt i napraw uszkodzen sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych
prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/Wykonawca;
5. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z
tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A;
10 |Operator Gazociggow Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesotowski
11 Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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12 |PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - nie dotyczy
Dystrybucja Energii Elektrycznej, Pomorski
Rejon Dystrybucji w Szczecinie Nie dotyczy
Sylwester tukasik
13 |Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0., pozytywne z uwagami
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
1. Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowg wykona¢ zgodnie z
'Tomasz Kubowicz rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26-04-2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. z2013 r., poz. 640), rozwigzania techniczne
nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie.
2. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejgcej
czynnej sieci gazowej prowadzi¢ recznie z zachowaniem
ostroznosci.
3. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robét powiadomi¢ PSG
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama
Pomorzanska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42 47
269, e-mail: sekretariat.szczecin@psgaz.pl
14 |Region Wsparcia Teleinformatycznego nie dotyczy
Aleksander Mikotajczyk Nie dotyczy
15 |Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Dorota Hryn-Sawicka Brak uwag
16 |Tramwaje Szczecinskie Sp. 0.0. pozytywne z uwagami
Grzegorz Joda 1. Wystepujgce zblizenia i skrzyzowania z linig kablowag
energetyczng wykonywac zgodnie z normg N-SEP-E-004.
2. W miejscach zblizen i skrzyzowan prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Odkryte kable energetyczne
nalezycie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Tramwaje Szczecinskie Sp. z
0.0. (tel. 91 311 42 39 lub 91 311 42 38).
3. Przed przystgpieniem do prac w terminie do 7 dni powiadomic¢
pisemnie Tramwaje Szczecinskie Sp. z 0.0.
17 UPC Polska Sp. o.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
18 |Wydziat Informatyki Urzedu Miasta Szczecin nie dotyczy
Radostaw Stowinski Nie dotyczy
19 |Zachodniopomorski Uniwersytet nie dotyczy
Technologiczny w Szczecinie - Akademickie
Centrum Informatyki Nie dotyczy
Bartosz Kramer
20 |zZaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o. - nie dotyczy
Wydziat Mechaniczno-Energetyczny
Nie dotyczy
Robert Pilewski
21 |Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0. pozytywne z uwagami

w Szczecinie

Julita Gabryluk

1. Prace prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK WSK Rejon | tel. 91
46-03-331, 91 46-03-332, fax. 91 46-03-339.

Wait/burmistrz/prezvdent miasta wedtua wiasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag

Budowlanego w Szczecinie

Andrzej Loch

Brak uwag
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2  |Wydziat Architektury i Budownictwa Urzedu pozytywne bez uwag
Miasta Szczecin

Brak uwag
Joanna Diug
3 |Wydziat Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta nie dotyczy
Szczecin
Nie dotyczy
Monika Niciejewska
4 |Wydziat Ochrony Srodowiska pozytywne bez uwag
Paulina Igielska Brak uwag
5 |zarzad Drég i Transportu Miejskiego w pozytywne z uwagami

Szczecinie

1. Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ organizacje ruchu na czas

Piotr Kociubinski prowadzenia robét zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzgdzeniem Nr
40/2014 Dyrektora Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie
z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkéw

technicznych prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz

odtworzenie nawierzchni.

Whniosek o koordynacje robdét budowlanych, o ktéorych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

zedore .

****niewtasciwe skresli¢

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za
pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng  czescia  protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej jest plan  sytuacyjny
sporzadzony na  kopii aktualnej mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celéw
projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na
nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci uzbrojenia terenu z adnotacjg, e ta
dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Z up. Prezydenta Miasta Elektronicznie podpisany

przez Maciej Ramza
Data: 2024.02.19 11:47:41

inz. Maciej Ramza +01'00'

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Baza teleadresowa uczestnikow narady koordynacyjnej dostepna jest pod linkiem:

<http://modgik.home.pl/inf/BAZA%20TELEADRESOWA%20UCZESTNIKOW%20NARAD%20KOORDYNACYINYCH%20DLA%20PROJEKT
ANTOW.pdf>

Zgodnie z art. 28ba wust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z
2023 poz. 1752z  pdéin. zm.), nieobecnos¢ na  naradzie koordynacyjnej podmiotu  nalezycie  zawiadomionego o
jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie
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sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne  (tj. Dz. U. z 2023poz. 1752z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te  znaki
oraz  budowle triangulacyjne  podlegaja  ochronie; kto  wbrew  przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza
znaki  geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia  witasciwych organdéw o  zniszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszczeniu
znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych te  znaki oraz  budowli

triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu  karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega  grzywnie, karze  ograniczenia wolnosci albo  pozbawienia

wolnosci do lat dwoch.

O wymagane zezwolenia na  usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujagcych z  przebiegiem  projektowane]
inwestycji  nalezy  wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w  trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz 1336 z pdzn. zm.).

Po  zakonczeniu realizacji projektu obiekty  budowlane  wymagajace pozwolenia na budowe oraz
obiekty, o ktérych mowa w art. 29ust. 1lpkt 1-4, 10i 23oraz w ust. 2pkt 17i 26Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2023r. poz. 682z pdin. zm.) podlegaja geodezyjnemu  wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu -

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej potozenie ich na gruncie.
Obiekty lub  elementy obiektow budowlanych, ulegajagce  zakryciu, wymagajace inwentaryzacji, o  ktorej

mowa w art43ust.lustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682z pdin. zm.),

podlegajg inwentaryzacji przed ich zakryciem.
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METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Niniejsza dokumentacja projektowa znak sprawy MODGIiK.ZUDP.345.98.2024

byta przedmiotem narady koordynacyjnej

OBIEKT:
wojewoddztwo: zachodniopomorskie / E A S TER
Jednostka ewidencyjna: 326201_1, M. Szczecin

inz. Adam Szpak
Obreb ewidencyjny: 326201 _1.3009 3 i | Fp 19/6
dz. nr 49, 50 ZCzecCln, ul.rocza

ul. Kadtubka tel. 512 159 123

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
do dnia 2024-02-19

Dokument podpisany elektronicznie
Zup.P Mi;
up- Prezydenta Miasta Elektronicznie podpisany
przez Maciej Ramza
Data: 2024.02.19 11:48:12
+01'00"

inz. Maciej Ramza

Praewodniczacy Narad Koordynacyinych

Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Skala 1:500 Wykonano metodg: -a)rastrowe—b) wektorowo
Uktad wspotrzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Nazwa pliku: MODGIK.354.2862.2023.dwg

Kierownik roboty: Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

mgr inz. Michat Gniewosz, upr. nr 12920 zakres 1 2 MODGIK.354.2862.2023

(imig, nazwisko, nr i zakres uprawnien) Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500. W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy OZ NACZEN IA
2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie: geodezyjnej nr: 1269,1778,1269/1,1233,1233/1,1233/2,1233/3.
a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
- bez litery Podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
b) Pomiaru wykrywaczem przewodow - z literg A Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne PROJ. KANAL DESZCZOWY PVC
c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D
d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z literg F Aktualno$¢ mapy
e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe 1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw: PROJ PRZYKANAL'K DO WPUSTU ®0,20m PVC
-z litergM w dniu 21.09.2023 r.
f) W oparciu o dane branzowe - z literg B 2. Baza GESUT wedtug danych MODGIK w dniu 19.09.2023 r.
g) Inne - z literg | SZgodnosé-mapy-w-trescirewideneyjnejzoperatem— PROJ STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA
h) Nleokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce) f
-z literg X 4. Baza EGIiB wedtug danych MODGIK w dniu 19.09.2023 r. PROJ WPUST ULICZNY

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K

j) Pozwolenie na budowe - z literg P

k) Zgtoszenie budowy - z literg Z

1) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sieg istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

REJESTRACJA / POTWIERDZENIE PRZYJECIA DO ZASOBU

GRANICA DZIALKI

ISTN. WPUST DO LIKWIDACJI

ZAPROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

KOUSUU

1 e o< UZGODNIONA NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

g 70y S

Na mapie QO (_:elc')w projektowych wykazano nastepujqce projekty V > = = POD NUMEREM 71 6/201 9 DO ZMIANY
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie E o~ —
Koordynacyjnej w MODGIK: L—D D(\/L IKEH L 1 / nazwa inwestora:
1. ZUDP 716/2019 - RS S » (13 - Y GMINA MIASTO SZCZECIN
2. ZUDP 1065/2018 . AR & & oy MHTe 7 WYDZIAt. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
3. ZUDP 52712017 S o D822 p) 70-456 SZCZECIN; PLAC ARMII KRAJOWEL 1
4. MODGIK.ZUDP.345.293.2023 I X o KN 7

. o~ adres inwestycji:
5. MODGIK.ZUDP.345.643.2022. g MIASTO SZCZECIN

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac Szczec'“ UL. WINCENTEGO KADLUBKA’ JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA

geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jestem $wiadomy

Informacje dodatkowe: odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

: branza: SIECI WOD.-KAN.
- zakres pomiaru: Identyfikator zgtoszenia prac MODGIK 354.2862.2023 - —

1. Redakcja mapy zgodna z rozporzgdzeniem MRPIT geodezyjnych R ) projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94

z dnia 23.07.2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1385 Organ stuzby Geodezyjnej i ._ .

( . ) Kartograficznej ktory otrzymat Prezydent Miasta Szczecin sprawdzajacy: mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08
. . . zgtoszenie prac

2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozp. Ministra Rozwoju : = =

z dnia 18.08.2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1429) Wykonawca prac geodezyjnych RASTER ADAM SZPAK nazwa inwestycji
3.1. OpraclO\./vanie nie dgtyczy przypadku opisanego w §31 ust. 1 Nr oraz data sporzadzenia dokumentu ProtoKkd! nr 1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

rozp. Ministra Rozwoju z dnlg 18.08.2020r.(Dz.Q.2020 poz.1429) zawierajacego wynik pozytywnej 2 dnia 08.11.2023 1. W UL. WINCENTEGO KADLUBKA W SZCZECINIE

3.2-Mapa zgodna z przepisami-§31-ust-1-rozp-Ministra-Rozwoju weryfikacji

R R e o L e L — Imig i nazwisko oraz nr uprawnien mgr inz. Michat Gniewosz

nazwa rysunku:

4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowej zawodowych kierownika prac upr. nr 12920 zakres 1 2
5- Mapa nadaje sie do celow projektoWych w zakresie pomiaru Kz)cruoz_g;c;nos;:hz'g(w)g|glo'<’re3r;14r2gg>2y2cjog3c:elow o S PLAN ZAGOSPODAROWAN IA TEREN U
. j WYy .354. . :
6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez - nr umowy WGK121/2023 skala: rysunek nr:
jednostke wykonastwa geodezyjnego Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego iﬁm 1/ oprac: 139/2023 // P-1189/,2023
. DARIUSZ SKU IGNIEW WOozNIAK | Stadium oprac:
inz. Adam Szpak N —— PROJEKT TECHNICZNY 1:500
mgr inz. DARIUSZ SKUZA ul Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szozecin [
tel./fax +48 (091) 485 33 95 :
up. nr 583/S2/94 ee-rﬁ:ir;inb(ljd@)gryfnet.pl LISTOPAD 2023r.




ZAL.NR4

. ... Zatacznik 1 Instrukeji ... (zm.
Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Zarzadzsniem nir 16/2019)

Spolka z 0.0 w Szczecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin Szczecin, 27/09/2023

Nr wydanych warunkow:
ITT-410/KB/040201/23

Wasz znak:
ZAKLAD WODOCIAGOW |
KANALIZACJI SP.Z 0.0.
GOLISZA 10
71-682 SZCZECIN

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH

Dla obiektu: PRZEBUDOWA WODOCIAGOW | BUDOWA WPUSTOW DESZCZOWYCH W
UL. KADLUBKA NA ODCINKU OD UL. ASNYKA DO UL NIEMCEWICZA, SZCZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2023-09-04 Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Spdtka z 0.0. w
Szczecinie zwany dalej ZWIiK okresla nastepujgce warunki ogodlne i techniczne przytgczenia do
urzgdzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami”.

1. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktorych nastapi przyfaczenie:

1.1. Wodocigg

1.1.1. @100 ZEL., 200 ZEL sfer.;110PE mm $&r. ci$n. ----m st. wody w ul. KADLUBKA
1.1.2. @100 ZEL., 150 ZEL. mm  &r. cién. ----m st. wody w ul. NIEMCEWICZA

1.1.3. @ -—--mm $r. ci$n. ----m st. wody w ul. ----
Pobdr wody w ilosci Qus= wg zapotrzeb. m*/d Qhmax= =--- m*h

1.2. Kanalizacja sanitarna - ogélnosptawna:

121 & ——-mm w ul.----

122 & -——-mm wul----

123 @ -——-mm wul---

llos¢ sciekow Quer = wg zuzycia m*/d Qhmax = ---- m*h

1.3. Kanalizacja deszczowa

1.3.1. @1200 mm w ul.KADLUBKA
132 & -—-mm wul-—--

1.3.3. & -——-mm wul.----

llos¢ Sciekow opadowych: Q I/s= ----

2. Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury na sieciach wod-kan. okreslone sa w opracowanych
przez ZWiK: ,Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych wraz
z przytagczami”.

3. Pozostale warunki dotyczgce projektowania i wykonania sieci i przyfgczy wod.-kan.
3.1. W przypadku konieczno$ci prowadzenia sieci i urzadzen wod.-kan. przez nieruchomosci niestanowigce

whasnosci ZWIiK Inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na nieruchomosciach, przez ktore
przechodzg przewody lub urzadzenia wod-kan. stuzebnosci przesytu na rzecz ZWiK.

Stuzebnos¢ ta winna umozliwia¢ ZWIiK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje urzadzen wod.-
kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewnia¢ do nich
dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii, albo uzyska¢ decyzje wiasciwego organu




administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci, przez ktérg przechodza
urzgdzenia wod.-kan. - w trybie i zakresie wynikajacym z wiasciwych przepisdw prawa.

3.2, Projekt budowlany i wykonawczy sieci i przylgczy wod-kan wymaga uzgodnienia w ZWik. Uzgodnienie
projektu nastapi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod-kan jezeli taka jest wymagana.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ppoz. lokalizacje hydrantow
nadziemnych.

Niezaleznie projekly sieci wod-kan zlokalizowanych w granicach administracyinych Miasta Szczecina,
nalezy przediozy¢ na narade koordynacyjng organizowansg przez staroste w siedzibie MODGIK w
Szczecinie. W przypadkach uzasadnionych, w szczegodlnosci potrzebg wyeliminowania zagrozen
wynikajacych z mozliwej kolizji, na wniosek inwestora, projektanta, podmiotu zarzadzajacego siecig lub
prezydenta, projekty przytgczy wod-kan. nalezy ziozy¢ na narade koordynacyjna,

3.3. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWiK .

3.4. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwalych nasadzen.

3.5. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd clezkiego sprzetu specjalistycznego dla
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia statego dojazdu, sieé kanalizacyjna nie
zostanie przyjeta do eksploatacii przez ZWiK

3.6, Siec wodociggows i przylacze nalezy uktadac z minimalnym przykryciem 1.40 m biorac od projektowanego
poziomu terenu do gornej krawedzi rury.

3.7. Przed przystagpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przylgczy nalezy powiadomic o tym ZWiK, z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

3.8.  Nawiercenie wcinki do sieci wodociggowe] bedace] w eksploatacji Spotki dakonuje tylko | wytacznie ZWIK.
Weinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spotki wykonuje wylgcznie ZWIK (za wyjatkiem
wiaczenn do sieci kanalizacyjnej po renowacii, ktdre mogg wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgods i pod nadzorem ZWiK).

3.8. Wigczenia do eksploatacji nowo budowanych sieci i przylgezy wod.-kan. dokonuje tylko i wytgeznie ZWIK
po dokonaniu proby szczelno$ci i uzyskaniu pozytywnego protokotu przegladu technicznego oraz po
podpisaniu umowy na dostawe wody i/lub odprowadzenie sciekow.

3.10. Nowo budowane sieci wod.-kan. | przylgcza nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego pozostawiajac je w
stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zgiosi¢ do przegladu kamerg TV,
przedktadajgc szkic polowy wraz z wykazem wspotrzednych elementow sieci kanalizacyjnej,

3.11. Przeglad techniczny sieci i przylaczy wod.-kan. winien sie odby¢ z udziatem przedstawiciela ZWiK

3.12. Do przegladu technicznego sieci iflub przylaczy wodociggowo - kanalizacyjnych oraz przepompowni
Sciekdw nalezy przediozyd nastepujgce dokumenty:

W przypadku budowy urzadzen: ]
Przepompowni

Lp. Dokument wodaciggowych kanalizacyjnych i rurociggow

tlocznych
sieci przytacza sieci preylacza
1 2 3 4 5 6 7
1 x;r}iaeézze warunki z aktualng datg waznoéci — do 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia
Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen 1x oryg.
2 wod.-kan. - doy\irypg{ni)éﬁia przez ZWqu Tx oryg. 1xoryg. 1x oryg. Tx oryg. ¥
ar;{;evl?:(buciowlano — wykonawczy — uzgodniony 1x oryg. 1x oryg. 1X oryg. 1x oryg. 1x oryg.
4 Decyzja o pozwoleniu na budowe 1x kopia 1xkopia 1x kopia
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji w
budowniciwie + . .
5 Zaswiadczenie wydane przez witasciwg izbe 1x kopia Txkopia 1x kopia
samorzadu zawodowego o wpisie na liste jei
czionkéw z aktuainym terminem waznosci
. ] ) 1x oryg.
Rysunek powykonawczy w formie papierowej +
8 wgrsja‘elepl_(tgigzna ! .p o ;: E‘r})ﬁ; 1x oryg. ﬁﬁ?ﬁ:?pow
z lokalizacjq tabliczek oznakowania sieci wod. profiiem
Mapa zasadnicza uzupetiona o inwentaryzacje 2 kpl, -
powykonawcza z potwierdzeniem MODGIK o przepompow
rzyjeciu do panstwowege zascbu gecdezyjnego. ni i terenu
7 \3\! ggypadkupinwestyc;i ?ealizowanych na ;i ck’aggl.'; ;i E;{}gi’; :i Egﬁ; :i E;ﬁ; 2 kpl. —
ziecenie ZWiK dodatkowo 2 egz. mapy dla Dziatu ruroc. th
Inwestycji
1x oryg. + 1x oryg. + 1x aryg. + 1x oryg. + 1 kpl. —
Szkic geodezyjny polowy 2x kopia 2x kopia 1x kopia 1x kopia przepompow
8 ni i terenu
1 kpl. -
ruroc. th




Wykaz wspoirzednych geodezyjnych punktéw 1x oryg. +
1x oryg. + 1x oryg. + 1x kopia

charakterystycznych w formie papierowej oraz 1x aryg. +
zapisany na ptycie CD w pliku tekstowym. 1x kopia +
Ponizej pieciu punktéw dopuszcza sig wykaz piyta

wspéirzednych tylko w formie papierowe]

1x oryg. +

ix kopia 1x kopia + 1x kopia

piyta

10

Protokét préby szczelnosci rurociagu 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia

1%

Protokét z przegiadu sieci i przyvigczy kamerg TV 1x kopia

Protokdt adbioru nawierzchni po robotach

drogawych wystawiony przez ZDITM 1x kopia 1xkopia

13

Pozytywny wynik badania wody wykonany przez

o - 1x Kopia
upowaznione laboratorium

14

lista zgrzewow prowadzona ha biezgco do
wgladu na budowie wraz z protokotami

zgrzewow, ktore wypelnia zgrzewacz, w 1 kopia
przypadku rur z PE: dla wodociggdw - rurcciagi

powyzej @63, dla kanalizacji — rurociagt tloczne.

15

Atest higieniczny na materialy wodociggowe

wydany przez PZH 1x kopia

6

Odwiadczenie kierownika budowy, ze materialy
uzyte do budowy posiadaja:

—  certyfikat na znak bezpieczefistwa

— deklaracje zgodnosci producenta

1x oryg.

17

Dowdd wplaty [ub zlecenie za usluge
zarejestrowang w ZWIK za pobdr wody do celow
plukania rurociggu:

—  opomiarowanego wodomierzem {(cena:
odczyt wodomierza [m®] x stawka za m*
wody (oraz za m® $cickdw, gdy
odprowadzana jest do kanalizacii),

—  bez opomiarowania — gdzie cene stanowi
11-krotnosé objetosci rurociggu [m? x
stawka j.w.

1x oryg.

18

Dowdd wptaty lub zlecenie za ustuge
zarejestrowang w ZWIK za wykonanie tabliczek
oznaczeniowych sieci, w przypadku zlecenia ich
wykonania do ZWiK,

1% oryq.

UWAGA! Pozostate dokumenty wymagane do przegigdu przepompowni Sciekdw zgodnie z ,\Wytycznymi do projektowania i
wykonawstwa urzgdzent wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przylgczami”

Zakres dokumentow niezbgdnych do edbioru moze wymagac uzupetnienia w zaleznosci od rodzaju inwestycji oraz zmian w
obowigzujacych przepisach.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

319

Przeglad techniczny korficowy sieci i przytgczy wod.—kan. moze nastgpic¢ po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK .

Po dokonaniu przegiagdu technicznego przytaczy wod. — kan., uzytkownik zobowigzany jest niezwiocznie
do zawarcia umowy ze ZWIK na dostawe wody i odbiér Sciekéw. W celu zawarcia umowy na dostawe
wody i odbior $ciekow uzytkownik skiada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zatgcznikami .

W przypadku bezumownego pobierania wody | odprowadzenia $ciekow ZWIK jest uprawniony do odciecia
doplywu wody i odbioru éciekéw na koszt uzytkownika.

Przylacza wod.-kan. oraz pomieszczenie (wzglednie studzienka wodomierzowa) przeznaczone
na umieszczenie wodomierza gtownego lub urzadzenia pomiarowego Sciekdw, wykonuje na wiasny koszt
odbicrca ustug.

Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gldéwnego pokrywa ZWIK, a urzgdzenia pomiarowego
mierzacego ilos¢ odprowadzanych sciekdéw — odbicrea uslug.

Montaz  wodomierzy  gtownych, w  uktadzie poziomym, wykonuje wyigcznie ZWiK.
Do érednicy & 40 mm nalezy stosowaé konsole pod wodomierz z regulowanymi $rubunkami.

W przypadku nie przystapienia do realizacji robét w zakresie sieci i przylaczy wod.-kan. warunki
niniejsze tracg waznosé po uplywie 3 lat od daty ich wystawienia.

Kazdorazowe odsigpstwo od warunkow technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowe] wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWiK.

4. Warunki dofyczace jakosci sciekéw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

4.1,

42.

Obowigzki dostawcy Sciekdw przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych reguluje art. 10
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001r.
(tj. Dz.U.z2018 r. poz. 1152 ze zm.).

Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadaé wymaganym
parametrom zgodnym z aktualng taryfg i cennikiem ZWiK Sp. z 0.0.
w Szczecinie zamieszczonymi na stronie internetowej ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

1x kopia




4.3.

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajgcych substancje szczegélnie szkodliwe dla
$rodowiska wodnego okreslone w drodze rozporzgdzenia wydanego na podstawie art.100 ust.1 z ustawy
Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.) wymagajg pozwolenia wodno-
prawnego.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadac
warunkom jakie nalezy spetni¢ przy odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Ustalenia dodatkowe

5.1.
5.2.

5.3.

W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy ogélnie
obowigzujgce.

Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich, a w szczegolnosci nie
zastepujg zgody na wykonanie roboét zwiazanych z budowa przytgczy wod.-kan.

Inne:

NALEZY ZACHOWAC CIAGLOSC DOSTAWY WODY NA CZAS PROWADZENIA ROBOT. WYMIANE
WODOCIAGU OD STRONY UL. ASNYKA NALEZY ROZPOCZAC OD ZASUWY NA WYSOKOSCI
NAROZNIKA BUDYNKU PRZY UL. ASNYKA 3. WYMIANA PRZYLACZY ZGODNIE ZE ZLECONYM
ZAKRESEM PRAC W UMOWIE. NALEZY PRZEWIDZIEC PRZELACZENIE | WYMIANE
DOCHODZACYCH WODOCIAGOW W ZAKRESIE OPRACOWANIA. ZASTOSOWAC KOMPLET
ZASUW NA POLACZENIACH Z ISTNIEJACYMI WODOCIAGAMI. PRZEWIDZIEC BUDOWE POIDELKA
NA TRASIE PRZEBUDOWYWANEGO WODOCIAGU W UL. KADLUBKA /PROPONUJEMY REJON
ISTN. PRZYCHODNI ZDROWIA/. WODOCIAG OKALAJACY PRZYCHODNIE ZDROWIA NALEZY
WYMIENIC | CZESCIOWO ZLIKWIDOWAC, PRZEWIDUJAC NOWY HYDRANT W ULICY GLOWNEJ
OBEJMUJACY SWOIM ZAKRESEM DZIALANIA PRZYCHODNIE. NALEZY PRZEWIDZIEC ODRZUT W
GRANICACH PASA DROGOWEGO DLA POTRZEB BUDYNKU PRZY UL. KADLUBKA 32. NALEZY
PRZEWIDZIEC LIKWIDACJE CZESCI WODOCIAGOW W UL. NIEMCEWICZA. NALEZY PRZEWIDZIEC
REGULACJE WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACEJ ARMATURY WOD-KAN. PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT NALEZY DOKONAC INWENTARYZACJI ISTNIEJACEGO UZBROJENIA W
POROZUMIENIU ZE ZWIK (REJON | WGS - TEL. 091 4426 317, REJON | WSW - TEL. 091 4220 306).
USZKODZONE UZBROJENIE WOD-KAN. WYKONAWCA ZADANIA WYMIENI | PRZEKAZE DO
MAGAZYNU ZWIK. MATERIALY Z DEMONTAZU PRZEKAZAC NA MAGAZYN ZWiK. W
INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ NALEZY UWZGLEDNIC OZNACZENIE
NIECZYNNEGO UZBROJENIA.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC PROJEKTOWYCH NALEZY DOKONAC WYWIADU BRANZOWE,GO.
WYMIANE WODOCIAGU DN150 W UL. NIEMCEWICZA (NIECKA) NALEZY WYKONAC WRAZ Z

POPRZECZNYM PRZEJSCIEM DN100 NA WYSOKOSCI BUDYNKU NR 20. NALEZY PRZELACZYC
WODOCIAGI ZASILAJACE BUDYNKI UL.KADLUBKA 1-58 ORAZ OF. OSWIECIMIA 34-36B ORAZ
PRZELACZYC | WYMIENIC W PASIE DROGOWYM PRZYLACZE DO BUDYNKIU NR 26-26A.

ODCINEK SIECI DESZCZOWEJ W KIERUNKU NIECKI W UL. NIEMCEWICZA NALEZY ZAPROJEKTOWAC

Zalgczniki:

DO ZAKRESU WYMIANY SIECI WODOCIAGOWEJ DOPROJEKTOWUJAC WPUSTY W CELU
PRZEJECIA ODWODNIENIA TEJ CZESCI ULICY DO SIECI DESZCZOWEJ. ISTNIEJACE WPSUTY
WELACZONE DO SIECI OGOLNOSPLAWNEJ NALEZY PRZELACZYC DO PROJEKTOWANEGO
ODCINKA SIECI DESZCZOWEJ.
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1. Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen wod., TS -1 szt.

2. Karta informacyjna przytaczenia do urzgdzen kan., TK -1 szt.
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PROJ. PRZYKANALIK DO WPUSTU @0,20m PVC

) w ramach roboty geodezyjnej

364.2862.2023
Z 0D, w%‘&t{'

| w MODGIK w Szczecinie

PROJ. WPUST ULICZNY

> opracowania znajduja sie punkty osnowy

ej nr: 1269,1778,1269/1,1233,1233/1,1233/2,1233/3

GRANICA DZIALKI

ce ochronie na podst. art. 15, arl. 48, ust. 1 pkt 3

awo geodezyjne i kartograficzne

% ISTN. WPUST DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANY WODOCIAG W RAMACH
ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

ZAPROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
o UZGODNIONA NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ
POD NUMEREM 716/2019 DO ZMIANY

s mapy |
terenowy | wykonywanie pomiarow

1.09.2023 1.

ESUT wedlug danych MODGIK w dniu 19.09.2023 |

pane 4 oo sl iy 3 4 -
mapy-wirescirewitGencyjnej Z-operaem

=cdiug danych MODGIK w dniu 19.09.2023 1

ACJA I POTWIERDZENIE PRZYJECIA DO ZASOBU

%, LOKALIZACJA | NUMER
3 ODWIERTU GEOLOGICZNEGO

nazwa inwestora:

GMINA MIASTO SZCZECIN
WYDZIAY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

70-456 SZCZECIN; PLAC ARMII KRAJOWEJ 1

adres inwestycji:

. MIASTO SZCZECIN
Szczecin UL. WINCENTEGO KADLUBKA, JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA

Zam, e y wowyniku prac

ninigjszy dokumenl zostal opracov

inych i kariogralicznych, klorych rezuliaty z

a operal

wdomy

Y po; tem s

dzialnosci k \1;.\ sloze H -_;—:ru r:;-\n;rrh:.—:w—|m - branza: SIECI WOD.-KAN. Ve
S POREERELRIAE MODGIK.354.2862.2023 j inz
weh - i‘”," IC |7!7 1.2862.2( projektant: magr inz. DARIUSZ SKUZA 583/5z/94
"::"H"M:“j“;l""\'lw Prezydent Miasla Szczecin s mar e, PIOTR.SOFTYS ZAPIOO?E?POOS!(]a "C:j L'/fj/}?r—)
e [HEJ‘.
nazwa inwestycji:

voa prac gendezyinych RASTER ADAM SZPAK

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. WINCENTEGO KADLUBKA W SZCZECINIE

Protokot nr 1

z dnia 08.11.2023 r.

SKo oraz nr uprawnien mgr inz. M O
rych kierownika prac upr. nr 12920 zakres 112

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

r nr umowy WGK121 /20231 skala: rysunek nr:
. = m !1oPrEC 13912023 // P-1189/2023
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK | Stadium oprac:

e PROJEKT TECHNICZNY 1:500 1

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 7 Szczecin

data oprac:
tel./f 48 (091) 485 33 95
g LISTOPAD 2023r.

inz. Adam Szpak




ZAL.NR6

: i Transportu Miejskiego

Szczecin, dn.15.03.2024 r.

Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Nasz znak: 11.7024. {5’“% 2024 PK

Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie odpowiadajgc na wniosek
z dnia 21.02.2024r. informuje, ze wyraza zgode na lokalizacje urzadzen drogi
(urzgdzen zwigzanych funkcjonalnie z drogg lub ruchem drogowym):

e kanalizacja deszczowa: ‘
e rura $300mm PVC o diugoéci 74,6m; b
o studnia kanalizacyjna dn1500mm;
e studnia kanalizacyjna dn1200mm;
e studnia kanalizacyjna dn1000mm (2 sztuki);
e przykanaliki deszczowe:
e rura $200mm PVC o diugosci 2,5m (D1 —wut);
rura $200mm PVC o dhugosci 5,3m (D1 —wu2),
rura $200mm PVC o dtugosci 7,4m (D2 — wu3),
rura $200mm PVC o dtugosci 4,1m (Td4 — wu4);
rura $200mm PVC o dtugosci 2,9m (Td5 — wu5);
rura $200mm PVC o diugosci 3,2m (D3 — wi1);
rura $200mm PVC o diugosci 4,3m (D3 — wi2),
rura $200mm PVC o ditugoéci 5,2m (D4 — wi3),
e rura $200mm PVC o diugosci 5,2m (D4 — wi4),
w pasie drogowym:
e ul. Juliana Ursyna Niemcewicza — nieruchomo$¢ oznaczona w ewidencji
gruntéw jako:
e dziatka nr 46 ,dr’ z obrebu 3009 w Szczecinie;
e dziatka nr 49 ,dr’ z obrebu 3009 w Szczecinie;
e ul. Bl. Wincentego Kadiubka — nieruchomo$¢ oznaczona w ewidencii
gruntéw jako dziatka nr 50 ,dr” z obrebu 3009 w Szczecinie.

Jednoczesénie nadaje sie prawo do dysponowania w/w nieruchomosciami na
cele budowlane, wytgcznie do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
robot budowlanych, stosownie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami), zgodnie z zatgczonym
i opieczetowanym =zatgcznikiem graficznym stanowigcym integralng czesc
niniejszego zezwolenia.

Zgoda wyrazona w niniejszym piSmie nie jest réwnoznaczna
z pozwoleniem na budowe stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Zarzad Drég i Transportu Miejskiego

ul. Sebastiana Klonowica 5

71-241 Szczecin, Polska e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl
tel. 91 48 00 444, fax: 91 43 93 003 www.zditm.szczecin.pl

NIP 8522596059 Regon 321165698




Ponadto Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie naktada na
inwestora nastepujace obowigzki zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji:
1. O rozpoczeciu i zakonczeniu prac budowlanych nalezy poinformowaé¢ ZDiTM
w Szczecinie — Dziat Utrzymania Pasa Drogowego — w terminie 7 dni przed
planowanymi robotami.

2. Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ organizacjg ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 .
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

3. Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora
Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r.
w sprawie wprowadzenia warunkow technicznych prowadzenia robét w pasie
drogowym oraz odtworzenia nawierzchni.

4. Pokrywy studni nalezy wykonaé w technologii samopoziomujgcej oraz
zlokalizowaé poza pasem przejazdu kot pojazdow.

Otrzymuija:
1. Dariusz Skuza — Pelnomocnik
Biuro Projektow INBUD
ul. Kwiatkowskiego 32/13
71-004 Szczecin
2. DziatIRwm.
3. ala
Sporzadzit: Piotr Kociubinski, nr tel. 91 48 00 440

Zarzad Drog i Transportu Miejskiego

ul. Sebastiana Klonowica 5

71-241 Szczecin, Polska e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl
tel. 91 48 00 444, fax: 91 43 93 003 www.zditm.szczecin.pl

NIP 8522596059 Regon 321165698
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_— Elektronicznie podpisany
preez Maciej Ramza
Data: 2024.02.19 11:48:12
int. Madiej Ramza 10100

F F 1 ustawy z dnia 1 1 F

za zgodnoi¢ z oryginatem mapy do celow
projektowych MODGIK.354.2862.2023:

mgr inz. DARIUSZ SKUZA
up. nr 583/Sz/94

Zarzad Drog Transportu Miejskiego
Dzial Inzynieryjnego Zajecia
Pasa Drogowego
ul. 8. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

Zalgesnik

.....................................

GLOWNY SPECJALISTA
\

Piotr Eociubiriski

OZNACZENIA:

@0,30m

1
———

PROJ. KANAL DESZCZOWY PVC

PROJ. PRZYKANALIK DO'WPUSTU @0,20m PVC

——— PROJ. STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA

.
4

PROJ. WPUST ULICZNY

GRANICA DZIALKI
ISTN. WPUST DO LIKWIDACJI

ZAPROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
UZGODNIONA NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

POD NUMEREM 716/2019 DO ZMIANY

AL/

P

Szczec

nazwa inweslora:

GMINA MIASTO SZCZECIN

70-456 SZCZECIN; PLAC ARMII KRAJOWEJ 1

WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ

adres inwesltycji:

MIASTO SZCZECIN

in UL. WINCENTEGO KADLUBKA, JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA

branza:

SIECI WOD.-KAN.

7

S mar inz. DARIUSZ SKUZA 583/S2/94 | A —
sprawdzajgey: | mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08 W

nazwa inweslycji:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. WINCENTEGO KADLUBKA W SZCZECINIE

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. B nrumowy WGK1 21/202& skala: rysunek nr:
m 11oPrac: 13912023 1/ P-1189/2023
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Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie 7ZAL. NR 7
ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin tel. 91 487 03 13

Szczecin dnia f 02.2024 .
NZ.9022.3.1.2024

OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.z 2023 r., poz. 338 ze zm.), w zwigzku z art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r,, poz. 632 ze zm.)

( ‘.

Uzgadniam
projekt techniczny dla zadania pn: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wincentego Kadtubka
w Szczecinie”

Uzasadnienie
Opinie niniejszg wydano w oparciu o analize:

Whiosku z dn. 06.02.2024 r., Gminy Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;
Projektu technicznego pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wincentego Kadtubka
w Szczecinie”, opracowanego w listopadzie 2023 przez mgr inz. Dariusza Skuze upr.
nr 583/Sz/94.

W dniu 06.02.2024 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie wptyng wniosek
od Gminy Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, dotyczacy uzgodnienia dokumentacji
projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wincentego Kadtubka
w Szczecinie”.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ronda przy ul. Kadtubka
i ul. Niemcewicza w Szczecinie (tzw. niecka niebuszewska zalewana w czasie deszczy nawalnych).
Zaprojektowano dwa odcinki nowych kanatéw deszczowych @0,30m do ktdérych wigczone beda nowo
projektowane dodatkowe wpusty uliczne, ktorych zwigkszona ilo$¢ bedzie zapobiegac podtopieniom
ulicy w czasie oOpadéw nawalnych. Do nowo projektowanych kanatow przetaczone zostana rowniez
istniejace wpusty dotychczas wpiete do kanalizacji ogélnosptawne;j. Projektowane kanaty zostang
wpiete do kolektora deszczowego @1,2m wykonanego z rur z GRP.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej o nastgpujacych $rednicach:

- 0,30m o dfugosci L= 74,6m,

- 0,20m o dtugosci L= 40,1m.

Uktad wysokosciowy projektowanych kanatéow zostat dostosowany do niwelety istniejgcego
i projektowanego terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych kanatow
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Kanaty deszczowe o $rednicy 0,30-0,20m zostang wykonane z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych
z uszczelka gumowa. Rury o powierzchni zewnegtrznej i wewngtrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze ¢cianki rur i ksztattek (lite), o sztywnosci obwodowej nominalnej min. SN8. Rury lite
o powierzchni zewnetrznej gtadkiej.
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Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin tel. 91 487 03 13

Na kanatach deszczowych zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych o srednicy 1,50m (1 szt. ),
1,20m (1 szt.) oraz o $rednicy 1,0m w iloéci 2 sztuk. Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadaja sie z
wlazu kanatowego typu cieikiego (D400) oraz prefabrykowanych elementéw, to jest: studni
betonowej z kinetg wykonana z betonu, kregow betonowych, ptyty przejiciowe;j, ptyty pokrywowe;j,
pierscieni dystansowych potaczonych ze sobg za pomoca odpowiednich uszczelek. Styki kregéw
taczonych na uszczelke gumowag muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowiazgca.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane musza by¢ z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasiakliwego nw.

Zwienczenie studni zlokalizowanych w jezdni z nawierzchnig bitumiczng stanowi¢ bedzie wtaz zeliwny
cigzki klasy D400 ,ptywajacy” samopoziomujacy niezwigzany z konstrukcja studni, wsparty
na konstrukcji drogi.

W ramach opracowania przewidziano przetgczenie i wymiane na nowe 4 sztuk wpustéw ulicznych
oraz budowe 5 sztuk nowych wpustéw w dopasowaniu do istniejgcych rzednych niwelety jezdni.
Przewidziano réwniez do likwidacji dwa istniejace wpusty. Wpusty deszczowe zaprojektowano
z kregébw betonowych o $rednicy wewnetrznej d = 45 cm z czescig osadnikowa o gtebokogci min.
50cm z odejsciem @200mm produkowanych wg normy DIN4052. Zwiericzenie wpustu stanowi wpust
uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowany luzno i na zawiasie. Gtebokos¢
osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.

Reallzaqa przedsigwzigcia zgodnie z uzgodnionym projektem winna zapewnic wymagane warunki

sanitarne i zdrowotne w éwietle ObOWIqZUJquCh przepisow:- — = fo e

Pouczenie:

Klauzule potwierdzajagca uzgodnienie Paristwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie umieszczono na rysunku/ projekcie.
Od niniejszej opinii nie stuzy $rodek zaskarzenia.

Zatgczniki:
1. Projekt techniczny pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wincentego Kadtubka
w Szczecinie”,

Patistwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szc d-mmn

mgr mf. éf:?gw Thiarate

Otrzymujg:

1. Pan Dariusz Skuza, Biuro Projektéw ul. E. Kwiatkowskiego 32/13 71-004 Szczecin- petnomocnik
Gminy Miasto Szczecin

2. a/a
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Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin tel. 91 487 03 13

Zgodnie z art.13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dn. 27
kwietnia 2016r.- (RODO) — Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119 informujemy, ze Administratorem Paristwa
danych osobowych jest Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Podstawe
przetwarzania Panstwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. ¢} i e) RODO, zgodnie z kidrym:

1) przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigZzacego na administratorze
2) przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub wramach sﬁrawowania wtadzy publicznej powierzonej administratofowi. Szczegotowe informacje
o zasadach przetwarzania Paristwa danych osobowych oraz przystugujacych Paistwu prawach z tym
zwigzanych  znajduja  sie na stronie Biuletynu Informagji Publicznej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/psse-szczecin/klauzula-informacyina w zaktadce: Klauzula informacyjna.
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CELOW PROJEKTOWY
PR KTC

YCH

(Jednostka wykonawsiwa geodezyjnego)

)y metoda; a)-rastrewe—b) wektoro

ku: MODGIK . 354 .2862.2023 .«

e opracowania znajduja sie punkty osnowy

e nr: 1269,1778,1269/1

ce echronie na podst. arl

1233,1233/1.1233/2 1233/

ediug danyeh MODGIK w dniu 19.09.202

ACJA / POTWIERDZENIE PRZY

z dnia 08.11.2023

JECIA DO 24

Uzgodniono na podstawie wstawy
z dnia 14 marca 1985 r.
o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej

N 0 07 Paristwowy
dma/{.*oo"<j DL Powiatowy Inspektor Sanitarny
Nr. 8. 90A%. ... 4084, Ny

mgr ins, Karina Totarats
/
OZNACZENIA: ()
@0,30m

———— PROJ. KANAL DESZCZOWY PVC
PROJ. PRZYKANALIK DO WPUSTU @0,20m PVC
U~ PROJ. STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA

PROJ. WPUST ULICZNY

GRANICA DZIALKI
*  ISTN. WPUST DO LIKWIDACJI
PROJEKTOWANY WODOCIAG W RAMACH
ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
ZAPROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
;X UZGODNIONA NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ
ae—— POD NUMEREM 716/2019 DO ZMIANY
1 @  LOKALIZACJA I NUMER
1 3 ODWIERTU GEOLOGICZNEGO
N
=i s iy ST GMINA MIASTO SZCZECIN
] C " WYDZIAt GOSPODARKI KOMUNALNEJ
s 1= b 70-456 SZCZECIN; PLAC ARMII KRAJOWE. 1

adres inwestycji:

- MIASTO SZCZECIN
Szczecin UL. WINCENTEGO KADLUBKA, JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA

branzs: SIECI WOD.-KAN.
projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94 .
sprawdzajacy: mgrinz,. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08 %/)/)/7

nazwa inwestycji:
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. WINCENTEGO KADLUBKA W SZCZECINIE

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

= nr umowy WGKA1 21/2023’ skala: rysunek nr:
%m /9P 1392023 /I P-1189/2023
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK | Stadium oprac:

ok zerozenia 1001 R PROJEKT TECHNICZNY 1:500 1
uI.Kwiatkowskiigo 32/13; 71-004 Szezecin data oprac.
ot ot LISTOPAD 2023r.




ZAL.NR 8

Urzad Miasta Szczecin

7 Wydzial Ochrony Srodowiska

D ) pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel, +4891 42 5838, fax +4891 42 45 432
wosr@um.szczecin.eu - vwawv.szczecin.eu

Szczecin, 2024-01-772

Nasz znak: WOSr-VIII.7012.2.2.2024.PI

Biuro Projektéw INBUD S.C.
ul. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szczecin

Dotyczy: odstepstwa od obowigzkéw wynikajacych z Zarzadzenia nr 140/21 Prezydenta
Miasta Szczecin dla zadania pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy W. Kadlubka
w Szczecinie."

Wydziat Ochrony Srodowiska wyraza zgodg na odstgpstwo od obowigzku
przygotowania dokumentacji, zgodnej z Zalgcznikiem Nr 2 do Zarzadzenia nr 140/21
Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terendéw
zieleni Miasta Szczecin, dla zadania pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy
W. Kadlubka w Szczecinie” w zakresie:

e inwentaryzaciji zieleni;
o projektu gospodarki drzewostanem:;
* projektu ochrony drzew.

Odstgpstwo od ww. obowigzkéw dotyczy dziatek bedgcych wlasnoscig Gminy Miasto
Szczecin oraz dzialek niezadrzewionych i pozbawionych niskiej zieleni zgodnie z § 14
Zalgcznika Nr 2 Obowigzki Podmiotéw Miejskich stuzace wdrozeniu Standardéw do ww.
zarzadzenia Prezydenta Miasta Szczecin. Warunki te spelniajg dziatki drogowe nr 184/2 oraz
nr 67 z obrebu 2080.

Jednoczesnie WOSF przypomina, iz nie zwalania to Podmiotu Miejskiego realizujgcego
inwestycje z obowigzku przestrzegania obowigzujgcych przepisbw prawa, na catym
obszarze inwestycji, réwniez na dziatkach nienalezacych do gminy. Zgodnie z art. 87a ust. 1
ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace
wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obregbie korzeni lub pedéw
krzewu, przeprowadza sig¢ w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Ponadto na czas prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczyé drzewa sgsiadujgce
zaplanowang inwestycjg, z zaleznosci od zakresu prac i zblizenia do drzew, poprzez:

* wygrodzenie pni drzew - Realizujgc je nalezy uwazaé na przebieg systemu
korzeniowego, aby nie uszkodzié stupami konstrukcyjnymi ogrodzenia korzeni
szkieletowych.

* oszalowanie pni — realizowane jest przez obtozenie powierzchni pni deskami sosnowymi
0 grubosci min. 20 mm. Pien nalezy oszalowaé¢ do wysokosci osadzenia pierwszych
gatezi (jesli nie jest to mozliwe min. wysokoéé wynosi 1,7 m). Dot desek powinien
opiera¢ sig na podiozu lub byé nim obsypany. Powierzchnie pnia znajdujacg sie
bezposrednio pod szalunkiem zabezpieczyé rurg PCV. Przy mocowaniu nalezy uwazad
na nabiegi korzeniowe znajdujgce sie u podstawy pnia. Ulozenie desek nalezy
wzmocni¢ przez zastosowanie min. 3 stalowych lub aluminiowych opasek zatozonych



w odleglo$ci 40-60 cm. Nalezy pamietac, iz stosowane materialy muszg zabezpieczaé

przed urazami mechanicznymi spowodowanymi np. przez sprzet budowlany, dlatego
muszg by¢ stosunkowo wytrzymale.

o podwigzanie gatezi narazonych na uszkodzenia.

Za zniszczenie trendw zieleni oraz drzew i krzewdw spowodowane niewlasciwym
wykonywaniem robot ziemnych Prezydent Miasta moze wymierzy¢ administracyjna kare
pieniezng zgodnie z art. 88 ust 1 wyzej cytowanej ustawy.

T
/L S

Otrzymuija:
1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi Paulina Igielska, tel. 91 480 20 31, e-mail: pigiel@um.szczecin.pl



ZAL.NR 9

Urzad WoJrwddzki Szczecin, dnia ...20:12...... 1994, ¢
W Szczecinie

Ne ewid. ..283(5z/94..

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

i pofstanls § «oieiis 21 8 4 ust.2, § 7

P P PO BOO0DPEOACOE0POBOAPROUENERIEIPOEE0EOIOIBOLTRO0RseRRs0sRnsSe

oraz § 17 ust.1 pkt ...“1t. .32 Pozporzndzenia Ministra Gospodarki Tereno-
we] 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr B8, poz. 46) oraz rozporzgdze--
nia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 lipca 1991 r.
(Dz.U. Nr €9 poz. 299) - stwierdza sig, Ze .

Pan/Pani .MET, inZ. inz. Srodowiska SKUZA Dariusz, . .. .......:......

urodzony/a dnia .23..{’?:3?.1.9.67.[:..."’9188.“}05'..

posiada przypotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji «.cceeen.
' projektanta

R R E R E R R E R N WA AN R RN S A I N I B B B U A A B AL I B I A L B L L A B L

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci

W SPECJAINOBCE seceveasssnceseccscansecassarsocsetsosssassssannsaasesnsnccsncs
wodociggowych i kanalizacyjnych

oraz jest upowazniony/a do:

1/.sporzqdzania projektow sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

2/ w budownictwie Jjednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzoro-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
wodociggowych i kanalizacygjnych.

ey CQrzr§RoTRR
r f-"t. Jered (: atim it R

vrekit o -
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Zaswiadczenie

o AT ErzE wenyTi ey Ty
ZAP-L33-HLB-5G1 *

Fan Dariusz SKUZA o numerze ewidencyjmym ZAP15/0525/01

adres zamieszkania ul. Waniliowa 15/1, 72-006 MIERZYN

jest czlonkiem Fachodniopomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-28 roku przsz:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskie] Ckregowe] izby Infynierow Budownichwa.

i{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnin 12 wreesnin 2004 r. o podpisie elektronicomym (Dz UL 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
rowTewRiTE Dod weghsoem siutkow prawnych dolumentom Dpstroomyen podpisami wiasnong Ry

“]thgppmmﬂqﬂinmmmmnﬂmnmmm:mmmmmm ZniwiacczEnia na

mmuqmlmmumm“;ﬂ;agpnumﬂ:q:mmmmmw
BuCiowniChAE.
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Pan Dariusz SKUZA o numerze ewidencyjnym ZAP15/0525/01

adres zamieszkania ul. Waniliowa 151, 72-006 MIERZYN

jest crtonkiem Fachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadcrenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone berpieczigm podpisem  elektroniczrgm
wenyfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowansgo certyfikaty w dniu 2023-12-21 roku proez

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownicthwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustwary 2 dnia 15 wreesnia 2004 0 podpisie elektronicomm (D U 2004 M 130 poz. 14%0) dane w postsd
mmmmm:mm%mmwmmq
oV IS D00 WREISOEM SRUtkOW DrewTyCh U MERtom ORStTEOnyT PodpisamI wRsn e Cry |

. Wmmqgwmrnmpymmw mm:mmmmmmmnm

stronse Polski) by e mm;ﬂa.ag.plhhm!:nqzm.mnmmmmqmm
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Syen. akt ZAP.OKK-7131:4s/08 Szezecin, dma 10 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Na podstawic ant, 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 duia 15 prudnia 2000r. o samorzgdach zawedowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /D2, U, 2 2000, N 5, poz. 42, z pdén. zm.) i art, 12
ust. 1 pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13 wst. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 nstawy 2 dnia 7 lipea 1994r, Prawo
budovdlane ffekss jednoiity: Dz, LD 2 2006 r. Nv 156, poz 1118 z podn. zm.) oraz § 11 ust. [ pkt 1, § IS
i § 23 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu i Dudewnictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samndziclnyeh funkeji techaicznych w budownictwie /Dz U z 2006r. Nr 82, poz. 578), w ewigzku ¢ art.
104 Kadeksu postepowania administracyjnege (0z. (1 2z 20000, Nv 98, poz. TO71, 2 pdin zm )

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Piotrowi Mariuszowi Soltys
ur. dnia 09 czerwea 1980 r. w Szc7zecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. ZAP/0072/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w csloder zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a. odstepuje sig od
nzesadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnica budowlanych wskazuno na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Ud niniejseej decyeji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskia) Tzby Inzynierdw
Budowniclwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskic] Okrggowe] 1zhy  Inzynicrow
Rudownictwa w Szezecinic w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Slctad Orzakajacy
Okregowej Komisii Kwalifikacyinei:

-z Stanisfzw Kaminski
Przewadniczacy OKK

- mgrinz. Krzvsztof Motvlak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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Zaswiadczenie

o mumerze weryTikacyErymr
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Fan Piotr Mariusz SCHTYS o numerze ewidencoyjnym ZAP/IS/0222/08

adres zamieszkania ul. Maciejowicka 15/10, 70-786 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zatwiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikcwanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-16 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 wst 2 ustewy  dnin 18 wrzetnia 2004 1. 0 podpise ekestronicomym (DT U 2001 Mr 130 poz 1430) dane w postsd
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stronée Polskisj by Indynierow Budcwnictws www.pilb.ornzpd kD konimkhne sis 2 bilrem weatciae] Diregowe] Doy Indynienow
BUDCATCIAE.
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S.
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIA

Rok zatozenia 1991

BIURO PROJEKTOW

. 71-004 SZCZECIN, ul. Kwiatkowskiego 32/13
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl

NIP: 852-10-14-635

INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WINCENTEGO

KADLUBKA W SZCZECINIE

Inwestor

GMINA MIASTO SZCZECIN, WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ

70-456 SZCZECIN, PLAC ARMII KRAJOWEJ 1.

Numer umowy

WGK 121/2023, 139/2023 // P-1189/2023

Adres inwestycji

Szczecin, ul. Kadtubka, Niemcewicza

Numery dziatek

326201_1.3009.46, 326201_1.3009.49, 326201_1.3009.50.

Kategoria obiektu

XXVI - sie¢ kanalizacyjna

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami - Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczamy,
ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA

PROJEKTANT NUMER
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN

PODPIS

Sieci wod.-kan.

mgr inz. DARIUSZ SKUZA

) O 583/Sz/94
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna

SZCZECIN

Listopad 2023r.

PIECZATKA DATA

NR EGZ.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ...ttt a s s s s e s s e n e ne s 2

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW. ......ccoiuririreessssssesesesssssssssesesssssssssssessssssssssssssessssassssns 2

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH. .....cccocoerurrrerereresssssssesesessssssssssesesssssssssssnenes 2

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI. ......ccccoururererereressssssseresessssssssssees 2

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.......oeiicirnmnn s s s s s nsnans 2

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH. ....c.coceeererererercsesasssssesesesansnens 3

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA KOMUNIKACJE NA WYPADEK AWARII | INNYCH ZAGROZEN. 3
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z
pozn. zm.).

2. ZAKRES ROBOT DLA’ CALEGO ZAMIEBZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ronda przy
ul. Kadtubka i ul. Niemcewicza w Szczecinie (tzw. niecka niebuszewska zalewana w czasie

deszczy nawalnych).

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren objety opracowaniem to skrzyzowanie o ruchu okreznym w obszarze miejskim. W rejonie
skrzyzowania zlokalizowane sg budynki mieszkalne wielorodzinne i ustugowe oraz plac
parkingowy. Skrzyzowanie i ulica Niemcewicza posiada nawierzchnie bitumiczng. Teren ulicy
uzbrojony jest w sieci kanalizacji ogolnosptawnej i deszczowej, wodociggowg, gazowa,
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

e Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

e Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

e Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow, stupéw linii napowietrznych.

o Istniejgce linie kablowe energetyczne,

e Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen
elektrycznych,

e Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac na czynnych urzgdzeniach elektrycznych.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

o Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,

¢ Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),

e Niebezpieczenstwo porazenia pragdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatow
prgdotwdrczych, przecinarek, wiertarek itp.),

e Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych
z wykonaniem prac montazowych,

e Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych i na

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wincentego Kadlubka w Szczecinie. Strona 2



kablach energetycznych oraz pod liniami napowietrznymi
e Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigdw, rowniarek itp.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

o Kierownik budowy/robét przed przystgpieniem do robdt opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robét i zapozna z nig pracownikow.

e Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
cisnienia i rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak rowniez otrzyma¢ dokumentacje okreslajgcg zakres prac.

e Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i montazowych oméwié stosowanie Srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskoéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzeh zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robét.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH

SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA KOMUNIKACJE NA WYPADEK
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Organizacja budowy powinna przebiegaC w sposdb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny
z przepisami przebieg budowy i robo6t. Nalezy stosowal technologie robét oraz narzedzia
zgodne z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi,
a w szczegolnosci z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynikaé z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozdr nad realizacjg przedsiewziecia moze byé prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego. Roboty powinny by¢é prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane

przed rozpoczeciem robot w czesci graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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