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1. CZESC OGOLNA

1.1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta

Szczecin, plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Uchwata nr XI/223/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 wrzednia 2015r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Bolinko - Kadtubka” w Szczecinie
b). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

d). Dokumentacja badanh podtoza gruntowego do projektu budowlanego wraz z projektem
geotechnicznym.

e). Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
wraz z przytaczami — wydanie VI, sierpien 2020, wydane przez ZWiK Szczecin.

f). Warunki ogélne i techniczne ZWiK nr ITT-410/KB/040201/23.

W skfad opracowania wchodzi:

projekt techniczny na budowe kanalizacji deszczowej.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ronda przy
ul. Kadtubka i ul. Niemcewicza w Szczecinie (tzw. niecka niebuszewska zalewana w czasie

deszczy nawalnych).

1.5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje pas ulicy W. Kadtubka
i J. Niemcewicza.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego

uzbrojenia przedstawiono w czes$ci zatgcznikowej opracowania.

1.6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem to skrzyzowanie o ruchu okreznym w obszarze miejskim.
W rejonie skrzyzowania zlokalizowane sg budynki mieszkalne wielorodzinne i ustugowe oraz
plac parkingowy. Skrzyzowanie i ulica Niemcewicza posiada nawierzchnie bitumiczng. Teren
ulicy uzbrojony jest w sieci kanalizacji ogdlnosptawnej i deszczowej, wodociggowg, gazowa,

elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

1.7. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

W podtozu projektowanej rozbudowy kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyzowania ulic
Kadtubka i Niemcewicza w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie, wystepujg plejstocenskie
zastoiskowe i lokalnie wodnolodowcowe piaski drobne, niekiedy przewarstwione glinami
pylastymi. Warunki gruntowe uznac nalezy za korzystne. Cato$¢ rodzimego podtoza oraz

nasypow niekontrolowanych, to grunty o nosnosci wystarczajgcej do posadowienia kanatow.
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Warunki wodne réwniez sg korzystne. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym stabilizuje
sie na rzednych 4,25 m n.p.m.
Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) — projektowana kanalizacja
deszczowa jest obiektem nalezacym do drugiej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone
w podtozu warunki gruntowe sg proste.
2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA.
Zaprojektowano dwa odcinki nowych kanatéw deszczowych @0,30m do ktérych wigczone
bedg nowo projektowane dodatkowe wpusty uliczne, ktérych zwiekszona ilos¢ bedzie
zapobiega¢ podtopieniom ulicy w czasie opadéw nawalnych. Do nowo projektowanych
kanatdw przetgczone zostang réwniez istniejgce wpusty dotychczas wpiete do kanalizacji
ogolnosptawnej. Projektowane kanaty zostang wpiete do kolektora deszczowego @1,2m
wykonanego z rur z GRP.
2.1.1. Przebieg trasy.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej o0 nastepujgcych
Srednicach:
—0,30m o dtugosci L= 74,6m,
—0,20m o dtugosci L= 40,0m.
Ukfad wysokosciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowany do niwelety istniejgcego
i projektowanego terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych kanatéw
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych kanatéw i przedstawiono na planie sytuacyjnym.
2.1.2. Materiat i uzbrojenie.
Kanaly deszczowe o $rednicy 0,30-0,20m nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych z uszczelkg gumowa. Rury o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej,
o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztaltek (lite), o sztywnosci obwodowej nominalnej
min. SN8. Rury lite o powierzchni zewnetrznej gtadkiej.
Do wykonania projektowanych przykanalikéw i kanatéw przewidziano zastosowanie:

o ksztalttka siodtowa GRP 1,2/0,30m z kielichem PVC 90° — 2 sztuki,

e tréjnik PVC @0,30/0,20m 90° — 2 sztuki,

e kolano PVC 45° @ 0,20m — 2 sztuka,

e kolano PVC 90° @ 0,20m — 1 sztuka.
2.1.3. Studzienki kanalizacyjne.
Na kanatach deszczowych zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych o sSrednicy
1,50m (1 szt.), 1,20m (1 szt.) oraz o srednicy 1,0m w ilosci 2 sztuk.
Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego (D400)
oraz prefabrykowanych elementéw, to jest: studni betonowej z kinetg wykonang z betonu,

kregow betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych
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pofgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregéw f{gczonych
na uszczelke gumowg muszg byé zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzaca.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zzelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%.

Zwienczenie studni zlokalizowanych w jezdni z nawierzchnig bitumiczng stanowi¢ bedzie
witaz zeliwny ciezki klasy D400 ,ptywajgcy” samopoziomujgcy niezwigzany z konstrukcjg
studni, wsparty na konstrukcji drogi.

Na kanale @0,30m w studni D2 zaprojektowano kotnierzowg klape zwrotng wykonang z
PEHD uniemozliwiajgcg powrotny naptyw wody z kolektora do kanatéw deszczowych i
wylewania poprzez wpusty uliczne. Schemat rozwigzania wedtug rysunku nr 3.

2.1.3. Wpusty deszczowe.

W ramach opracowania przewidziano przetgczenie i wymiane na nowe 4 sztuk wpustéw
ulicznych oraz budowe 5 sztuk nowych wpustéw w dopasowaniu do istniejgcych rzednych
niwelety jezdni. Przewidziano réwniez do likwidacji dwa istniejgce wpusty. Zeliwne
zwienczenia wpustow nalezy przekazac¢ na stan do ZWiK.

Przytagcza od wpustow oznaczonych jako wil-wi4 dotychczas wpietych do kanatu
ogolnosptawnego J0,9/0,6m nalezy trwale, szczelnie zaslepi¢ od strony wpustu oraz
zamkngc¢ pakerem od strony kanatu ogélnosptawnego.

Przytacza do likwidowanych wpustow wpietych do kanatu ogdélnosptawnego JO0,75/0,50m
nalezy trwale, szczelnie zaslepi¢ od strony wpustu oraz zamkngé pakerem od strony kanatu
ogolnosptawnego.

Wpusty deszczowe zaprojektowano z kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej d = 45 cm
z czescig osadnikowg o gtebokosci min. 50cm z odejsciem @200mm produkowanych
wg normy DIN4052. Zwiehczenie wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400
o0 wymiarach 620x420mm mocowany luzno i na zawiasie. Gtebokos¢ osadzenia kratki
wpustu w korpusie min. 50mm.

2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT .

Catos¢ robdét nalezy prowadzi¢é tak aby spemini¢ wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Roboty wykonywac¢ zgodnie z najnowszymi ,\Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa

urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytaczami” wydanymi przez Zakiad

Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie.

2.2.1. Roboty ziemne.

Na caftej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o Scianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i drzew z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujace sie
lub biegngce réownolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich cigglta eksploatacje
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i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych ten fakt zgtosic¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdiuz trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano
nastepujacy typ posadowienia:

e posadowienie na gruncie rodzimym po dogeszczeniu do stopnia zageszczenia 1d=0,40.
Zasypke kanatow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane”
z wylgczeniem odcinkdéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami.
Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen kanatu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia 1S=0,95. Pod drogami
zageszczenie gruntu zasypowego po robotach montazowych sieci sanitarnych powinno
wynosi¢ na gtebokos¢ do 0,2 m nie mniej niz I1s21,0, ponizej do gtebokosci 1,2 m nie mniej
niz 1s20,97, ponizej gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s=20,95 zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Projektowane kanaty wraz z przykanalikami w strefie obsypki nalezy zasypaé piaskiem
zasypowym — piaskiem $rednim dobrze uziarnionym, dowiezionym spoza placu budowy. Do
wykonania zasypki mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy (piasek drobny) po usunieciu frakciji
organicznych i gruzu. Przyjeto, ze do wykorzystania na potrzebki zasypki nalezy dowiez¢
10% gruntu spoza placu budowy.

Zageszczanie zasypki wykonac¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢é zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania ogolne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw
dostarczonych przez producentow rur.

2.2.2. Roboty montazowe.

Rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy kanatow
stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania poditoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢é wymogi instrukcji montazowej ukfadania w gruncie rurociggow

dostarczonych przez producentow rur.
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Kanaly zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podfoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Uwaga dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlinym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia roboét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z
ich strony na czas wykonywania robot. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddéw
istniejgcych podziemnych nalezy wykonac recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do
robot. Wszelkie uszkodzenia przewoddw obcych nalezy niezwiocznie zgtosi¢ wtasciwemu
uzytkownikowi.

Po wykonaniu robot wykonaé inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem sieci nowych
oraz nieczynnych.

2.2.3. Rozbiorki istniejgcego uzbrojenia

Do likwidacji przyjeto dwa wpusty uliczne.

2.3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Rozbidrki istniejgcych nawierzchni oraz ich odtworzenie nalezy wykonywac¢ zgodnie z
instrukcjg wydang przez ZDiTM (Zarzadzenie Nr 40/2014).

Zgodnie z warunkami technicznymi ZDiTM zatozono rozbiorki catej konstrukcji jezdni na
dtugosci wykopu oraz dodatkowo opaske warstwy Scieralnej szerokosci min 0,5m wokot
wykopéw na odcinkach, gdzie zajete zostanie mniej niz %2 pasa i na przejsciach
poprzecznych.

2.3.1. Projekt rozbiorek.

Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych, Wykonawca robdt zobowigzany jest wykonac
szczegOtowg inwentaryzacje istniejgcych nawierzchni (kolorystyka i rodzaj), w celu
prawidlowego ich utozenia po robotach montazowych uzbrojenia podziemnego. Nalezy
réwniez przeprowadzi¢ szczegotowy pomiar sytuacyjno — wysokosciowy istniejgcych
nawierzchni w celu szczegotowej inwentaryzacji przebiegu kraweznikéw, opornikdw, obrzezy
chodnikowych oraz charakterystycznych punktow wysokosciowych.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni nalezy rozpoczgé od wytyczenia przebiegu projektowanych
sieci oraz krawedzi wykopu i rozbiérek nawierzchni, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Przed rozpoczeciem rozbidérki warstw nawierzchni z asfaltu, nalezy wycigé pitg mechaniczng
pas o szerokosci umozliwiajgcej wykonanie uzbrojenia, po czym mechanicznie rozebrac
warstwy konstrukcyjne nawierzchni bez uszkadzania warstw nawierzchni poza pasem
rozbiorek. Krawedz przylegtej nawierzchni nalezy obcig¢ tak, aby powstatg po przycieciu
figura miata ksztatt zblizony do prostokata lub kwadratu. Nie dopuszcza sie tworzenia figur o
katach ostrych i rozwartych. Materiat z rozbiorki warstw z asfaltu nalezy wywiez¢ poza teren
budowy do utylizacji.

Nawierzchnie brukowane chodnikéw, zjazdow oraz krawezniki, oporniki i obrzeza
chodnikowe rozebra¢ mechanicznie lub recznie bez uszkadzania materiatbw, w sposob
umozliwiajgcy ich wykorzystanie do ponownego wbudowania podczas odtwarzania

nawierzchni.
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Materiaty z rozbiorki, przeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy uktadac¢ na paletach
i zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem. Materiaty skladowa¢ w miejscach
nie utrudniajgcych ruchu pojazdow i pieszych oraz nie zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu
drogowego. Materiaty z rozbiérki nieprzeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy
wywiez¢ poza teren budowy do utylizacji lub na plac sktadowy wiasciwego zarzgdcy drogi.
Rozbiodrka:

e Jezdnia o nawierzchni bitumicznej (petna konstrukcja):
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego h=4cm, F=~146m?,
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego h=6¢cm, F=~146m?,
- Podbudowa - Kostka kamienna h=16cm, F=~146m?
- Podbudowa - Kruszywo tamane h=20cm, F=~146m?2

e Jezdnia o nawierzchni bitumicznej (warstwa $cieralna):
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego h=4cm, F=~269m?,

e Parking o nawierzchni z ptyt drogowych:
- Piyta betonowa drogowa 1,5x3m, 2 sztuki,

e Chodnik z ptytek betonowych 30x30cm:
- Plytki betonowe 35x35cm h=5cm, F=~2m?,

e Chodnik z ptytek betonowych 50x50cm:
- Plytki betonowe 50x50cm h=7cm, F=~2m?,

e Chodnik o nawierzchni bitumicznej:
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego h=7cm, F=~3m?,

o Krawezniki betonowe wyniesione, L=0k.9m

o Krawezniki betonowe wtopione, L=0ok.3m
2.3.2. Roboty ziemne.
Po wykonaniu wykopdw, utozeniu sieci, zakonczeniu rob6t montazowych, nalezy zasypac
wykop do wysokosci dna koryta konstrukcji drogowej (zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi) i zagesci¢. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN — S
02205/98 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne” jak dla drég o ruchu ciezkim i bardzo
ciezkim. Odbidr robot ziemnych wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02. Zageszczenie
gruntu w nasypach zgodnie z tabelg ponize;.

Tabela 1. Minimalne wartoSci wskazZnika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ |s

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od 10
powierzchni rob6t ziemnych od 0,2 do 1,2 m ’

Warstwy nasypu na glgbokosci od powierzchni robot 0.97

ziemnych ponizej 1,2 m

Do podstawowych rob6t ziemnych naleza:

« wykonanie robét ziemnych pod projektowane uzbrojenie podziemne,

« wykonanie koryta pod konstrukcje drogowe,

. profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
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e Uzupetnienie terenu humusem wraz z obsianiem mieszankg traw niskich.
Koryto po robotach ziemnych nalezy wyprofilowaé¢ do poziomu niwelety, nastepnie zagesci¢
grunt do uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1s=1,0. Po doprowadzeniu

podtoza do nosnosci G1 mozna przystgpi¢ do uktadania nowej konstrukcji nawierzchni.

Tabela 2. Minimalne wartoSci wskazZnika zageszczenia podfoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ |s
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1,0

2.3.3. Roboty drogowe.

Zaprojektowano przywrocenie nawierzchni  jezdni do stanu pierwotnego. Uktad
wysokosciowy nawierzchni odtwarzaé nalezy na podstawie pomiaru wysokosciowego
wykonanego przed robotami rozbidérkowymi. Nalezy odtworzy¢ istniejagce rzedne
wysokosciowe oraz spadki nawierzchni w nawigzaniu do zaprojektowanego uktadu
drogowego.

Plytki betonowe i kamienne, obrzeza betonowe, oporniki betonowe oraz krawezniki
kamienne ibetonowe oraz betonowe ptyty drogowe w ztym stanie technicznym nalezy
wymieni¢ na nowe elementy spetniajgce wymagania Polskich Norm.

2.3.4. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pozniejszymi
Zmianami) oraz na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych.

Jezdnia — odtworzenie petnej konstrukcji nawierzchni bitumicznej (KR3):

4 cm — Warstwa Scieralna beton asfaltowy AC11S
5 cm — Warstwa wigzgca AC16W
7 cm — Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 wg WT-4 z 2010 .
20 cm — Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg WT-52z 2010 .

Jezdnia — odtworzenie warstwy Scieralnej (KR3):
4 cm — Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
— Istn. nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu
Parking — odtworzenie nawierzchni z pfyt drogowych:

15 cm — Zelbetowa ptyta drogowa petna 300x150 cm — 2 sztuki nowe

5 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooz wg WT-4 z 2010 .
20 cm — Zasypka piaskowa wyprofilowana i zageszczona do min. Is=1,0

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z pfytek betonowych 30x30 cm:

5 cm — Ptytki betonowe chodnikowe 30x30x5 cm z rozbidrki
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5 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — Podbudowa zasadnicza — kruszywo niezwigzane #0/31,5mm

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z ptytek betonowych 50x50 cm:

7 cm — Ptytki betonowe chodnikowe 35x35x5 cm z rozbidrki
5 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — Podbudowa zasadnicza — kruszywo niezwigzane #0/31,5mm

Chodhnik - odtworzenie nawierzchni bitumicznej:

3 cm — Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
4 cm — Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W
20 cm — Podbudowa zasadnicza — kruszywo niezwigzane #0/31,5mm

Uwagi:
Plytki betonowe w ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe elementy spetniajgce
wymagania PN-EN 1338.

Obramowanie nawierzchni:

Wszystkie krawezniki, obrzeza chodnikowe nalezy posadowi¢c na tawie z betonu
cementowego C12/15 z oporem, a ich swiatlo dopasowac do stanu istniejgcego. Elementy
uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe spetniajgce wymagania PN-EN 1340.

2.3.5. Odtworzenie elementoéw matej architektury i elementéw BRD

Wszelkie naruszone podczas wykonywania wykopow elementy matej architektury oraz
elementy BRD takie jak: ogrodzenia segmentowe, stupki blokujgce, znaki pionowe, elementy
odblaskowe, ronda gumowe oraz kosze na s$mieci nalezy odtworzy¢é na podstawie
wczeséniejszych pomiardw.

2.3.6. Odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego

Nalezy odtworzy¢ istniejgce oznakowanie poziome znajdujgce sie¢ w obszarze robot.
Oznakowanie poziome nalezy wykonaé w technologii grubowarstwowej. Materiatem
do wykonania oznakowania powinny by¢é masy chemoutwardzalne do natrysku Ilub
nakfadania, lub prefabrykaty termoplastyczne na bazie zywic alkidowych. Dla uzyskania
odblaskowosci oznakowania nalezy zastosowaé mikrokulki szklane lub ceramiczne o
wspétczynniku  zatamania  Swiatta powyzej 1,5 (nie dotyczy prefabrykatow

termoplastycznych).

Wymagania minimalne dla oznakowania poziomego drog

Wiasciwosci Wymagania
Wspotczynnik iluminacji B (widzialno$¢ w dzien) 0,3
Wskaznik szorstkosci [SRT] 45
Trwato$¢ (wg skali LC PC) 6
Okres trwatosci [lata] 3

Punkty narozne obszaréw chromatyczno$ci oznakowania poziomego droég

Punkt narozny nr 1 2 3 4
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Oznakowanie X

0,355

0,305

0,285

0,335

biate Y

0,355

0,305

0,325

0,375

2.3.7. Zestawienie oznakowania poziomego

Zestawienie oznakowania poziomego do odtworzenia
‘x . . ‘x Powierzchnia
Symbol znaku Dl[l.xngg]sc POW|[?]:22(]:hn|a ;Isoz?(]; ozna[lfﬂr(:;/]vania
P-1b 54,0 - - 2,16
P-4 25,0 - - 6,00
P-7a 3,7 - - 0,44
P-10 11,0 44,0 - 22,00
P-13 3,8 - - 1,00
P-14 5,2 - - 1,95
P-15 - - 2 2,65
P-19 17 - - 2,04
P-21 42,7 50,4 - 29,40
Pas wokdét ronda gumowego - 21,2 1 21,2
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wincentego Kadtubka w Szczecinie. Strona 10



