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Data rozpoczecia badan: 05.12.2022; Data zakonczenia badan: 05.12.2022

Liczba wykonanych wiercen: 1, fgczny metraz: 6,0 m b., wykonawca: Geosfera Kamil Okruta
Dariusz Niemczyriski S.C. ul. Grudzigdzka 99/6, 51 - 165 Wroctaw

Gtebokos¢ wiercen: od: 6,0 mdo: 6,0 m
Oprébowanie otworéw: mgr inz. Kamil Pirég upr. MS nr VII-1732
Liczba wykonanych sondowan: 7 , tgczny metraz: 6,0 m b.

Rodzaj sondowania: CPTU , liczba badan: 1, wykonawca: Geosfera Kamil Okruta Dariusz
Niemczyniski S.C.ul. Grudzigdzka 99/6, 51 - 165 Wroctaw

Potozenie otworéw badawczych i sondowan w panstwowym uktadzie wspétrzednych:
Otwor wiertniczy O-10 x = 383565,98 , y = 373980,21, H 172,7 m.n.p.m
Sondowanie CPTU x = 383567,8285 , y = 373980,2123, H 172,7 m.n.p.m

Uktad odniesienia: 1992

Miejsce przechowywania prébek gruntu i rdzeni wiertniczych: FODINA SP Z O O ul.
Jednosci Narodowej 55-57/7 50-262 Wroctaw

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne: Rodzaj: nie dotyczy, liczba badan: nie
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Badania geofizyczne: rodzaj: nie dotyczy, liczba badan: nie dotyczy, wykonawca: nie dotyczy

Badania laboratoryjne: Rodzaj: konsystencja, analiza areometryczna, liczba badan: 4 ,
wykonawca: Katarzyna Kozimor ustugi geologiczne, laboratorium gruntu ul. Zakopianska 12,
54-033 Wroctaw

Roboty ziemne: Rodzaj: nie dotyczy, liczba badan: nie dotyczy, wykonawca: nie dotyczy

Sporzadzajagcy dokumentacje:
mgr inz. Kamil Pirog
upr. MS nr VII-1732



Starosta Trzebnicki

. Trzebnica, dnia 03 listopada 2022 r.
OSRiL..6540.2.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 80 i art. 161 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 1. Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1072, ze zm.) i rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegblowych wymagari dotyczacych
projektow robot geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696, ze zm.) oraz art. 104 Kodeks postgpowania
administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), po rozpatrzeniu
wniosku Stawomira Szymanowicza ze Zmigrodu, wystepujacego jako pelnomocnik Gminy
Zawonia, w sprawic zatwierdzenia ,, Projektu robdt geologicznych dla potrzeb rozpoznania
warunkéw geologiczno-inzynierskich podloza gruntowego pod planowana budowg Swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Tarnowiec”

zatwierdzam

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
na rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich w podlozu projektowanego
obiektu budowlanego (§wietlicy wiejskiej) na terenie dzialki nr 23/14
w miejscowosci Tarnowiec

gmina Zawonia, powiat trzebnicki, wojewodztwo dolnoslaskie

opracowany przez mgr inz. Kamila Piréga upr. geol. nr VII-1732, wykonany przez FODINA
Sp. z 0.0. ul. Jednosci Narodowej 55-57/7, 50-262 Wroclaw.

Inwestorem rob6t jest Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia.

I. Podstawowe zalozenia zawarte w projekcie:

Zadaniem robot geologicznych jest rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich
i hydrogeologicznych w podiozu gruntowym projektowanego obiektu budowlanego, na
terenie dziatki nr 23/14 AM-1 obreb Tarnowiec. Rozpoznanie bedzie polegato na wykonaniu
1 otworu badawczego, 1 sondowania statycznego CPTU, przeprowadzeniu prac oraz badan
terenowych i laboratoryjnych oraz sporzadzeniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.
Projektowane roboty maja na celu okreslenie warstw gruntéw wystepuj gcych na omawianym
terenie, ich migzszosci i glebokosci zalegania (w tym gruntéw organicznych oraz gruntow
nasypowych) a takze okreslenie poziomu wod gruntowych. Badania zostang wykonane w celu
ustalenia wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw oraz geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow w podtozu gruntowym.

IL. Zakres prac obejmuje wykonanie:

— 1 otworu badawczego (0-10) do glebokosci 6,0 m p.p.t., metodg mechaniczno-obrotows
na sucho, $widrem $limakowym o $rednicy 130 mm (db. 1,5m, postgpem 80 mm) - zgodnie
z punktem 6.1. w/w projektu;

— sondowania statycznego CPTU do glebokosci 6 mp.p.t. - zgodnie z punktem 6.2. wiw
projektu;

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy tel. 71 387 95 01
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Starosta Trzebnicki

— obserwacji, oprobowania otworu i badan laboratoryjnych, zgodnie z punktami 6.3., 6.4.
i 6.5. w/w projektu;

— likwidacji otworu w sposob okreslony w punktami 6.1. i 9. w/w projektu;

— prac geodezyjnych, zgodnie z punktem 6.1. w/w projektu;

— dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslajacej warunki geologiczno-inzynierskie
w rejonie planowanej inwestycji na potrzeby posadowienia obiektéw budowlanych -
zgodnie z punktem 10. w/w projektu.

Ponadto roboty geologiczne prowadzone beda z zapewnieniem bezpieczenstwa
powszechnego, bezpieczefistwa pracy oraz zgodnie z przepisami i wymaganiami w zakresie
ochrony $rodowiska (pkt.7. w/w projektu).

IIL. Prace geologiczne okreslone w projekcie nalezy wykonaé do dnia 3 listopada 2023 r.

IV. Uwagi i zalecenia:

1. Stosownic do przepisow ustawy Prawo geologiczne i gémicze (dalej Pgig),
wykonawca prac zobowiazany jest zglosié zamiar rozpoczecia robét staroscie jako
organowi administracji geologicznej oraz wdjtowi/burmistrzowi wiadciwym ze
wzgledu na migjsce prowadzenia robét. Zgloszenia nalezy dokona¢ na pi$mie,
najpozniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczgcia robot.

2. Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy pgig, o zamierzonym poborze prébek w wyniku robot
geologicznych, nalezy zawiadomié na pi$mie wlasciwy organ administracji
geologicznej i pafstwowg shuzbe geologiczng w terminie 14 dni przed zamierzonym
poborem tych probek.

3. Wykonawca rob6t geologicznych obowigzany jest do biezacego dokumentowania
przebiegu prac geologicznych, w tym robét geologicznych oraz ich wynikow.

4. Roboty geologiczne moga by¢ prowadzone pod dozorem oséb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, stosownie do art. 50 ustawy Pgig.

5. Zmiany projektu rob6t dokonuje si¢ przez sporzadzenie dodatku do projektu robot,
ktéry wymaga zatwierdzenia w drodze decyzji przez whasciwy organ administracji
geologicznej.

6. Miejsce wierceri nalezy wyznaczy¢ metodami geodezyjnymi w oparciu m.in.
o0 szczegbtowy plan uzbrojenia terenu. W przypadku watpliwosci co do przebiegu
instalacji podziemnych przed przystapieniem do wiercenia nalezy wykonaé prébne
wkopy (gt. ok 1,5 m p.p.t.) w celu wyeliminowania istnienia niezinwentaryzowanych
instalacji podziemnych.

7. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wiertnicy oraz
szczelnosé ukladéw paliwowych i hydraulicznych. W przypadku awarii lub wycieku
plyn6w nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ powierzchni¢ terenu  przed
zanieczyszczeniem.

8. W trakcie realizacji robét geologicznych w razie pojawienia si¢ zwierciadta wod
gruntowych, kontynuowaé wykonanie otworu w rurach ostonowych.

9. Po zrealizowaniu projektowanych robét geologicznych nalezy wykona¢ dokumentacjg
geologiczno-inzynierska. Ww. dokumentacje nalezy przedlozy¢ w 4 egzemplarzach
(réwniez w postaci elektronicznej) wlasciwemu organowi administracji geologicznej
celem zatwierdzenia.

10. Prace geologiczne i roboty geologiczne winny byé prowadzone z zachowaniem
obowiazujacych przepiséw z zakresu innych ustaw, w tym dotyczacych ochrony

$rodowiska.
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11.Niniejsza decyzja nie rodzi

geologicznych nie moze narusz
nieruchomosci.

;:traw do nieruchomosci. Wykonywanie robét
ac praw wiascicieli (uzytkownikéw wieczystych)

UZASADNIENIE

, .Sla_lwormr Szymanowicz wystgpujacy w imieniu Gminy Zawonia jako inwestora,
zwroceit si do Starosty Trzebnickiego o zatwierdzenie projektu robét geologicznych na
rozpoznanie V\{argnk(')w geologiczno-inzynierskich w podtozu projektowanego obiektu
F)udowlanego tj. jednokondygnacyjnego budynku $wietlicy wiejskiej o pow. ok. 200 m?
1 glebokosci posadowienia ok 1m p.p.t.

Projektowane roboty bgdg wykonywane w granicach dziatki numer 23/14 AM-1 obreb
Tarnowiec, gmina Zawonia, powiat trzebnicki, wojewddztwo dolnodlgskie. Teren
planowanych robét stanowi wlasnosé Gminy Zawonia, kt6ra jest inwestorem przedsiewziecia.

Prace i roboty geologiczne na wyzej okreslonym terenie, stanowia kontynuacje
wezesniej przeprowadzonych prac geotechnicznych, w wyniku ktérych stwierdzono zlozone
warunki geologiczne. W ramach prac zostanie wykonany jeden otwor do glebokosci 6 m p.p.t.
i jedno sondowanie CPTU. Planowane prace majg na celu rozpoznanie i okreslenie warunkow
geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych dla potrzeb sporzadzenia dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej i realizacji projektowanego obiektu budowlanego (Swietlicy
wiejskiej). Wyniki przeprowadzonych robét pozwolg na opracowanie projektu budowlanego z
zastosowaniem odpowiednich rozwigzan technicznych i technologicznych dla zamierzonej
inwestycji.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie obszaréw chronionych jak réwniez
w zasiegu Gléwnego Zbiornika Wo6d Podziemnych i udokumentowanych ujgé wod
podziemnych.

Inwestycja winna by¢ realizowana z dostosowaniem do warunkéw gruntowo-
wodnych, rozpoznanych i udokumentowanych w powstatej w wyniku robét geologicznych
dokumentacji.

W toku prowadzonego postgpowania, stosownie do art. 80 ust. 5 ustawy Pgig, organ
wystapit do Wéjta Gminy Zawonia o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, przedkladajac
LJProjekt robét geologicznych...” wraz z projektem rozstrzygnigcia. Wojt Gminy Zawonia
postanowieniem z dnia 11.10.2022 r. sygn. RGK.6254.1.2022 pozytywnie zaopiniowal
przedtozony projekt.

Zgodnie z art. 80 ust. 7 ww. ustawy Pgig. organ administracji geologicznej odmawia
zatwierdzenia robét geologicznych jezeli projektowane roboty geologiczne naruszatyby
wymagania ochrony s$rodowiska lub gdy projekt robét geologicznych nie odpowiada
wymaganiom prawa lub gdy rodzaj i zakres projektowanych robét geologicznych oraz sposdb
ich wykonania nie odpowiadaja celowi tych robdt.

Analiza przedlozonego projektu wykazata, iz spelnia on wymagania okreslone
w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze oraz
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie
wymaga koncesji.

Organ administracji geologicznej przed wydaniem rozstrzygnigcia, zgodnie z art. 10
K.p.a. powiadomil strony postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy oraz
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow, materiatow i zgloszonych zadan w sprawie.
Z przyshugujacego prawa strona nie skorzystala. ‘ )

Niniejsza decyzja nie zwalnia wykonawcy z obowigzku przestrzegania wymagan
okreslonych przepisami innych ustaw.

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy tel. 71 387 95 01 .
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Po przeanalizowaniu dokumentéw, jak réwniez biorac pod uwagg pozytywng opini¢
Wojta Gminy Zawonia, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysluguje stronie prawo do wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego we Wroctawiu za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Stosownie do tresci art. 127a w trakcie biegu powyzszego terminu do wniesienia
odwotania strona moze poprzez zlozenie oswiadczenia wobec tutejszego organu, tj. wobec
Starosty Trzebnickiego, zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania od niniejszej decyziji.
Z dniem dorgczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sic¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja niniejsza staje si¢ z tym dniem
ostateczna i prawomocna.

Kto wykonuje lub dozoruje prace geologiczne lub kieruje tymi pracami, nie posiadajac
wymaganych do tego kwalifikacji polega karze grzywny (pgig.)

Kto nie zawiadamia wlasciwych organdéw o zamiarze rozpoczecia wykonywania robét
geologicznych podlega karze grzywny (pgig.).

Informacja o opfacie skarbowej:

Stosownie do art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2021, poz. 1923 ze zm.)
zwalnia sig z ponoszenia oplaty skarbowej m.in. jednostki samorzqdu terytorialnego, w zwigzku z czym oplata
whiesiona za wydanie niniejszej decyzji podlega zwrotowi na wniosek strony.

Stosownie do czesci IV zalgcznika do ww. ustawy, za pelnomocnictwo pobrano oplatg skarbowg w wysokosci
17,00 zt.

Otrzymuja:

1. Stawomir Szymanowicz (+ 1 egz. projektu)
ul. Stowackiego 4
55-140 Zmigréd
Pelnomocnik Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11
50-106 Zawonia
2. aa

Do wiadomodci:

1. Wéjt Gminy Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia
2. Marszatek Wojewoddztwa Dolnoslaskiego
ul. Wybrzeze Juliusza Stowackiego 12-14
50-411 Wroctaw
3. Dyrektor Okrggowego Urzgdu Gorniczego we Wroctawiu
ul. Kotlarska 41
50-151 Wroctaw

Sprawe prowadzi: Ewa Dtugosz
tel.. 71 387 95 36. e-mail: ¢.dlugosz@powiat.trzebnica.pl

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy tel. 71 3879501
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1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest ,Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla potrzeb
rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza gruntowego pod planowang
budowe S$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Tarnowiec”. Dokumentacja jest zbiorczym
opracowaniem, ktére podsumowuje wszystkie badania, m.in geologiczno-inzynierskie oraz

geotechniczne wykonane w ramach projektowanej inwestycji.

Inwestorem przedsiewzigcia jest Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia.
Zleceniodawcg MTM PROJEKT Biuro Projektowe, Tomasz Musielak, ul. Aleja Lipowa 5, 56-
300 Milicz, natomiast wykonawcg dokumentacji jest FODINA Spétka z.0.0 ul. Jednosci
Narodowej 55-57/7 50-262 Wroctaw przy wspotpracy GeoWells Kamil Pirdg, ul. Antonia
Vivaldiego 94/3, 52-129 Wroctaw.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o ustawe z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981), oraz wymagania okreslone
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentagji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej na potrzeby posadowienia
obiektébw budowlanych, z wytgczeniem obiektéw budownictwa wodnego i obiektow
budowlanych inwestyciji liniowych (Dz.U. 2016 poz.2033 §19i §21.1).

Ponadto w opracowaniu wykorzystano normy:

PN-EN 1997-1:2004. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne;
PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznawanie i
badanie podtoza gruntowego;

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe;

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

PN-B ISO 14688-1:2018-05 — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i
opis;

PN-EN 14688-2:2018-05. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczenie i
klasyfikowanie gruntow. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

2. Zakres wykonanych prac oraz ich jakosSciowa ocena dla ustalenia warunkéw
geologiczno-inzynierskich w podfozu

Historia badan w tym rejonie siega grudnia 2021 roku, bowiem w tym okresie
sporzadzono pierwsze opracowanie — opinie geotechniczng [1] dotyczgcg budowy Swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Tarnowiec. W ramach opinii geotechnicznej w uzgodnieniu z

inwestorem zaplanowano wykonanie 5 otworéw wiertniczych do gt.4 m. Wykonano 1 otwér



geotechniczny O-6 o metrazu 4,2 m b. Z uwagi na wystepowanie do gt. 1,2 m nasypu
ceglano-gruzowego, nie byto mozliwosci zarurowania otworu. Wiercenie kontynuowano do
gtebokosci 4,2 m. Pod warstwag nasypu stwierdzono miekkoplastyczne namuty. Z uwagi na
ztozone warunki geologiczne (silne sgczenie wody, grunty organiczne) oraz brak mozliwosci

odciecia rurami doptywu wéd do otworu, zakonczono ten etap prac na jednym otworze.

Ze wzgledu na niekorzystne warunki geologiczne Inwestor przedsiewziecia zmienit
lokalizacje projektowanego budynku, odsuwajgc go o kilkanascie metréw od pierwotnej
lokalizacji, jednoczesnie odsuwajgc go dalej od cieku wodnego o nazwie Gieboki Row.

W miejscach projektowanych otworéw wiertniczych wykonano wykopy i usunieto nasyp
budowlany. Wykonano kolejnych 5 otworéw badawczych do gt.4,2 m o tgcznym metrazu 21
m b. Wykonano réwniez 1,6 m b. sondowan dynamicznych. Pobrano 4 probki gruntu do
wykonania badan laboratoryjnych, celem oznaczenia podstawowych parametréw fizycznych
gruntéw. Wykonano 2 oznaczenia granic konsystencji i jedno badanie pod katem zawartosci
substancji organicznej. Pod warstwg nasypu opisano wystepowanie gruntéw w stanie
plastycznym (I.=0,35) oraz miekkoplastycznym (I.=0,63). W jednym otworze stwierdzono
wystepowanie do gtebokosci rozpoznania grunty organiczne w postaci namutéw gliniastych.
Badania wykazaty rowniez obecnos$¢ zwieszonego zwierciadta wéd podziemnych w strefie
posadowienia na gt. okoto 1,1-1,4 m p.p.t. Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono
ztozone warunki gruntowo-wodne, co doprowadzito zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych do zaplanowania
kolejnych badan w ramach dokumentacji badan podtoza gruntowego, oraz dokumentacji

geologiczno-inzynierskie;.

W ramach dokumentacji badan podtoza gruntowego [12] w obrysie fundamentu
projektowanej swietlicy wykonano kolejno 2 otwory wiertnicze o gt. 6 i 9 metréw oraz jedno
sondowanie CPTU do gt. 9m. W wyniku przeprowadzonych badan wystepowanie w stropie
podtoza nasypdéw budowlanych, oraz gtebiej od gt. odpowiednio 2 i 3 metry p.p.t. gruntéw w
stanie plastycznym i miekkoplastycznym. Na podstawie wykonanych badan potwierdzono
ztozone warunki gruntowo-wodne. W ramach badan laboratoryjnych do dokumentacji badan
podtoza gruntowego wykonano 2 analizy granic konsystencji oraz jedng analize
areometryczna. Ponadto na podstawie sondowania CPTU z pomiarem cisnienia
porowego uzyskano do gtebokosci 9 m.p.p.t  petny zakres parametrédw fizyczno-
mechanicznych gruntéw m.in. parametry stanu, efektywne parametry $cinania oraz
edometryczny modut Scisliwosci.

Dodatkowo wykonano analize chemiczng wody z pierwszego poziomu pod katem
agresywnosci w stosunku do betonu.



W ramach niniejszej] dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w obrysie fundamentu
projektowanego budynku wykonano 1 otwér wiertniczy O-10 o gtebokosci 6,0 m oraz
sondowanie CPT-u o gtebokosci 6,0 m. Wykonano réwniez dwie analizy areometryczne oraz
oznaczono dwie granice konsystencji. Wykonane badania w ramach dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej tacznie z badaniami archiwalnymi, sg wystarczajace dla ustalenia

warunkéw geologiczno-inzynierskich w podtozu planowanej swietlicy.

Elementy sktadowe wszystkich opracowan, takie jak przekroje geotechniczne, profile
sondowan dynamicznych i CPTU oraz profile geotechniczne zostaty dotgczone do czesci
graficznej dokumentacji.

3. Opis potozenia geograficznego i administracyjnego dokumentowanego terenu

Zgodnie z podziatem administracyjnym Polski badany teren usytuowany jest
w wojewoddztwie dolnoslgskim, na terenie powiatu trzebnickiego, w gminie Zawonia, w
miejscowosci Tarnowiec. Obecnie teren badah wykorzystywany jest rekreacyjnie, czesé
stanowi niezagospodarowana tgka. Lokalizacje terenu badan przedstawiajg zatgczniki nr 1 i
2 oraz rycina nr 1.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym projektowana inwestycja potozona jest w
mezoregionie Wzgoérza Trzebnickie, makroregionie Wat Trzebnicki, subprowincji Niziny
Srodkowopolskie. Mezoregion tworzy tuk, otaczajgcy od potudnia Kotline Zmigrodzka. Od
zachodu przylegajg do Obnizenia Scinawskiego, od wschodu do Wzgérz Twardogérskich, od
potudnia sgsiadujg z Réwning Olesnicka. Wzgdrza sg spietrzonymi morenami kohcowymi
zlodowacenia warcianskiego ze sfatdowanymi warstwami neogenskimi. Potudniowe stoki
pokrywajg piaski sandrowe oraz less. Sg mato zalesione, ale w drzewostanach wystepuje
buk, jodta i $wierk. Caty mezoregion obejmuje 610 km? i dzieli sie na 5 mikroregionéw. Rejon
badan na tle potozenia fizycznogeograficznym przedstawia rycina nr 2.

W ujeciu ogdlnym teren projektowanej inwestycji jest ptaski o rzednej wysokosciowej
okoto 172 m n.p.m. W bezposrednim sgsiedztwie planowanego obiektu znajdujg sie
zabudowa wiejska, dziatki o charakterze rolnym, stawy i tereny zalesione. Przedmiotowa

inwestycja nie zawiera sie w obszarze ochronnym Natura 2000
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obszar badan
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Rycina nr 1. Rejon badan na tle jednostek administracyjnych
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Rycina nr 2. Rejon badari na tle mezoregionéw wg Kondrackiego (Solon, 2018)

4. Ogolne informacje o dokumentowanym terenie dotyczgce jego zagospodarowania z
uwzglednieniem infrastruktury podziemnej

Teren badan obejmuje przestrzen gruntowg w granicach dziatki nr 23/14, obreb 0020
Tarnowiec. Dziatka jest wtasnoscig gminy Zawonia.

Obecnie obszar wykorzystywany jest rekreacyjnie. W zachodniej czesci dziatki znajduje
sie plac zabaw, natomiast wschodnig czes¢ stanowi niezagospodarowana tgka.

Z dotgczonej Mapy do celéw projektowych wynika iz w potudniowej czesci dziatki tuz przy
granicy z drogg asfaltowg znajduje sie skrzynka ZK. Planowane jest réwniez przytgcze

wodociggowe.
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5. Informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych i kategorii geotechnicznej

projektowanej inwestycji oraz o warunkach gruntowych w zaleznosci od stopnia ich
skomplikowania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych warunki gruntowe w obrebie projektowanej inwestycji uznaje sie za
ztozone. Przemawia za tym wystepowanie w ptytkim podtozu gruntéw stabonosnych, lokalnie
organicznych oraz ptytko zalegajgce zwierciadto wod podziemnych (okoto 1,1 m.p.p.t).

Planowang inwestycje z uwagi na range budynku — budynek uzytecznosci publicznej
oraz posadawianie w ztozonych warunkach gruntowych zakwalifikowano do Il kategorii
geotechniczne;.

6. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego, w szczegdlnosci jego
wymiary, przewidywane obcigzenia dla gruntu i gtebokos¢ posadowienia tego obiektu

Przedmiotowg inwestycje stanowi budowa Swietlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy
okoto 200 m2. Planowana $wietlica bedzie budynkiem jednokondygnacyjnym uzytecznosci
publicznej, ktéry w zatozeniu posadowiony bedzie na fundamencie okreslanym jako
sprezysty (ptyta fundamentowa) o wymiarach podstawy 8,5 x 22 m. Piyta fundamentowa w
zatozeniach projektowych posadowiona bedzie okoto 1,0 m p.p.t na wczesnigj
przygotowanym odpowiednim podtozu, ktére zastgpi obecny nasyp budowlany. Szczegétowy
opis posadowienia budynku znajduje sie w projekcie budowlanym.

7. Zatozenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane projektowanego obiektu
budowlanego

Podstawowe planowane zatozenia konstrukcyjno-budowlane przedstawiono ponizej:
taczny ciezar budynku:

e 12753,0 x 1,2 = 15303,0 kN

« Odpér 15303,0 kN / 225,0 m2 = 68,10 kN/m?

« Odpdér zmniejszony wypetnieniem na ptycie + ciezar ptyty, 68,10 kN/m? — 31,05

KN/m2— 12,75 kN/m? = 24,30 kN/m?

Ptyta denna

Analizowanych jest V schematéw statycznych fragmentéw ptyt ze wzgledu na podparcie

/ utwierdzenie/

| - ptyta o wymiarach 12,54 x 8,02 m / sala taneczna/

Il — ptyta 6,96 x 4,00 m /taras zadaszony/

Il — ptyta 9,24 x 4,59 / zaplecza /

IV — ptyta 9,24 x 3,43 m / zaplecza /
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« V-—plyta 3,52 x 3,00 m / zaplecza /

8. Opis budowy geologicznej i geomorfologii rejonu, w ktérym ma by¢ zlokalizowany
projektowany obiekt budowlany

Warunki regionalne

Zgodnie ze Szczeg6towg Mapg Geologiczng Polski (arkusz Trzebnica) wraz z
objasnieniami (Zat.3.1-3.2), obszar badan zlokalizowany jest w obrebie jednostki
geologiczno-strukturalnej o nazwie Monoklina Przedsudecka. Jednostka ta zbudowana jest
ze skat permsko — mezozoicznych oraz kompleksu kenozoicznego osaddéw paleogenu-
neogenu oraz osadéw czwartorzedowych. Wedtug informacji pozyskanych z ww. Mapy
osady wystepujgce w rejonie badan skfadajg sie gtownie z glin zwatowych zlodowacenia
srodkowopolskiego (zat. 3.1-3.2).

0 50 100 150 200 km

S [ I ]

Rycina nr 3. Obszar badar na tle jednostek tektonicznych
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Warunki lokalne

W ujeciu lokalnym pod wzgledem litogenetycznym rejon badan wykazuje budowe
dwudzielng. Prawa strona dziatki zbudowana jest z osadéw holocenskich — gtownie z
namutéw den dolinnych (rejon otworéw O-3 i O-6). Lewg strone dziatki budujg osady
czwartorzedowe epoki plejstocenskiej zlodowacenia srodkowopolskiego, wyksztatcone w
postaci pytéw i glin, lokalnie z osadéw piaszczystych. Nad podiozem rodzimym zalegajg
nasypy niekontrolowane o migzszosci do 0,5 m.

Pod wzgledem fizjograficznym i geomorfologicznym (Solon, 2018) projektowana
inwestycja pofozona jest w mezoregionie Wzgdrza Trzebnickie, makroregionie Wat
Trzebnicki, subprowingji Niziny Srodkowopolskie.

Teren badan znajduje sie na wysokosci okoto 172 m n.p.m.

9. Opis i ocena zakresu badan terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla ustalenia
warunkow geologiczno-inzynierskich z uwzglednieniem kategorii geotechnicznej
projektowanego obiektu budowlanego oraz warunkdéw gruntowych w zaleznosci od
stopnia ich skomplikowania

Dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich wykonano jeden, uzupetniajgcy otwor
wiertniczy o gtebokosci 6,0 m w obrysie fundamentu projektowanego budynku. Wykonany
otwdr uzupetnit informacje o warunkach gruntowo-wodnych podioza uzyskane na
wczesniejszym etapie prac w ramach opracowan geotechnicznych.

W celu pozyskania wiarygodnych parametré4w mechanicznych gruntu w stanie pierwotnym
wykonano jedno uzupetniajgce sondowanie statyczne CPT-u do gfebokosci 6,0 m,
jednoczesnie uzupetniajgc informacje o parametrach mechanicznych gruntéw uzyskanych
we wczesniejszych badaniach geotechnicznych.

Badanie CPT-u przeprowadzono w bezposrednim sgsiedztwie planowanego otworu
wiertniczego, wciskajac stozek ze statg predkoscig w grunt, zgodnie z normg PN-EN ISO
22476-1:2013-03. Wyniki sondowania zostaty przedstawione w formie tabelarycznej i sg
dotgczone do dokumentacji powykonawcze;j.

W ramach dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wykonano roéwniez badania
laboratoryjne gruntéw. Wykonano dwa oznaczenia granic konsystencji oraz wykonano dwie
analizy areometryczne.

Lokalizacje otworu O-10 oraz sondowania CPT-u wyznaczono na podstawie pomiaru
GPS oraz numerycznego modelu terenu. Potozenie otworéw badawczych i sondowan w
panstwowym uktadzie wspotrzednych: Uktad odniesienia: 1992

Otwor wiertniczy O-10 x = 383565,98 , y = 373980,21, H 172,7 m.n.p.m

Sondowanie CPTU x = 383567,8285 ,y = 373980,2123, H 172,7 m.n.p.m

Reasumujac zakres badan terenowych i laboratoryjnych zostat dostosowany do ztozonych

warunkéw gruntowo-wodnych oraz |l kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu.
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Wiercenia, sondowania CPT-u oraz badania laboratoryjne  wykonane w ramach
niniejszego opracowania dostarczyty wymaganych informacji o podtozu gruntowym na
potrzeby ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w ztozonych warunkach

gruntowych dla obiektu Il kategorii geotechniczne;j.

10. Opis warunkoéw hydrogeologicznych

Warunki regionalne

Zgodnie z podziatem regionalnym zwykiych woéd podziemnych, wg JCWPd
(Paczynski, Sadurski, 2007), teren projektowanej inwestycji znajduje sie w Prowincji Ody,
Regionie Srodkowej Odry, w subregionie pétnocnym (SSOPn), a wg jednostek
hydrogeologicznych w Prowincji nizowej, w Regionie dolnoslgskim (IV).

Analizujgc Mape hydrogeologiczng Polski (zat. 3.3) oraz objasnienia (zat. 3.4), obszar
badan lezy w jednostce wydzielonej na potrzeby MhP PPW:

- 3 pz,pog/wm/zs/P/Q — jednostke te budujg czwartorzedowe piaski i zwiry oraz pospotki
gliniaste wysoczyzn morenowych. Poziom ten nie stanowi gtbwnego poziomu uzytkowego.
Przeptyw wod podziemnych prawdopodobnie odbywa sie w kierunku pétnocno-wschodnim.

Zwierciadto ma charakter swobodny. Na obszarze badan brak jest danych dotyczgcych

gtebokosci jego zalegania.
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Rycina nr 4. Pofozenie projektowanej inwestycji na tle podziatu regionalnego

zwyktych wéd podziemnych (Paczynski, Sadurski, 2007)
Warunki lokalne

W trakcie prowadzonych badan w podtozu stwierdzono obecnos¢ statego poziomu waéd
podziemnych, stabilizujacy sie na rzednej wysokosciowej okoto 171,2 m n.p.m, tj. 1,1 -1.2m
pod powierzchnig obecnego terenu. Poziom ten moze sie zmienia¢ w zakresie +30 cm w
zaleznosci od warunkoéw atmosferycznych. Warstwa wodonos$na zbudowana jest gtéwnie z
piaskow s$rednich, ktore tworzg kilkudziesiecio centymetrowg warstwe lezgcg bezposrednio
na stropie glin pylastych. Kierunek przeptywu wéd podziemnych odbywa sie na pétnoc oraz
na wschod w kierunku najblizszego cieku.
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11. Ustalenie gtebokosci potozenia pierwszego poziomu wod podziemnych, amplitudy
wahan i maksymalnego potozenia poziomu zwierciadfa wod podziemnych na
podstawie badan, wywiadu terenowego i analizy materiatéw archiwalnych

Na podstawie przeprowadzonych badan ustalono obecno$¢ statego poziomu wdd
podziemnych, stabilizujacy sie na rzednej wysokosciowej okoto 171,2 m n.p.m, tj. 1,1 —-1.2m
pod powierzchnig obecnego terenu. Poziom ten moze sie zmienia¢ w zakresie £30 cm w

zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych.

12. Ocena wptywu agresywnosci wod podziemnych na materiaty konstrukcyjne, ktore
zostang uzyte do wykonania projektowanego obiektu budowlanego

Na podstawie analizy chemicznej wody pobranej z otworu O-7 stwierdza sie, ze w
przebadanym zakresie wg. Wymagan normy PN-EN 206+A1:2016-12P, woda nie wykazuje
agresywnosci w stosunku do betonu. Jest to oddziatywanie srodowiska sklasyfikowane jako
chemicznie nieagresywne w stosunku do betonu. Analiza zostata wykonana w Laboratorium
badahn chemicznych, Ochrony $rodowiska, Mechaniki gruntow, Kruszyw i skat
Przedsiebiorstwa Geologicznego we Wroctawiu PROXIMA S.A.

13. Charakterystyka wydzielonych zespotdéw gruntow i skat, w tym serii litologiczno-
genetycznych i ocena wtasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw i skat tworzgcych
te zespoty

Podziat podtoza na warstwy geotechniczne

Na podstawie rozpoznania makroskopowego i laboratoryjnego gruntéw, z
uwzglednieniem ich genetycznego i litologicznego wyksztatcenia opracowano model
geologiczny podtoza rozpoznanego rejonu, z podziatem na warstwy geologiczno-inzynierskie
0 podobnych wtasciwosciach fizyczno-mechanicznych. Za podstawowe kryterium podziatu
przyjeto wielkos¢ parametréw wiodgcych, tj. stopnia plastycznosci I, dla gruntéw spoistych i
stopnia zageszczenia 1, dla gruntéw niespoistych. Parametry fizyko-mechaniczne zostaty

oznaczone metodg ,A” — poprzez bezposrednie oznaczanie wartosci parametru z
uwzglednieniem polowych badan gruntéw, badania laboratoryjne oraz poprzez zaleznosci
korelacyjne.

Badanie gruntu metodg sondowania statycznego CPT-u przeprowadzono zgodnie z
zaleceniami EN 1997-2:2007 - Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Badania
podtoza gruntowego. Zastosowany sprzet badawczy jest zgodny réwniez z normg ISO
22476-1. Dla okreslenia stopnia plastycznosci gruntéw spoistych (I.) wykorzystano lokalne
zwigzki empiryczne, z uwzglednieniem genezy osadu i stopnia prekonsolidacji podtoza.

Wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nie oznaczono. Nalezy pamietac
o ich przeliczeniu zgodnie z warunkami podanymi w normie PN-81/B-03020.
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W badanym podtozu wydzielono warstwy geologiczno-inzynierskie zgodnie z ponizszg
tabela:

V?Z:g?ﬁ; Zwiezly opis warstwy geologiczno-inzynierskiej
PODtOZE ANTROPOGENICZNE

N Warstwa nienadajgca sie do posadowienia bezposredniego — parametréw

geotechnicznych nie oznaczono
PODtOZE RODZIME — PLEJSTOCEN
| Piaski drobne. Stopien zageszczenia 1p=0,61 — stan $rednio zageszczony

[} Piaski srednie. Stopien zageszczenia Ip=0,46 — stan $rednio zageszczony

2 Piaski $rednie i grube ze zwirem. Stopieh zageszczenia Ip=0,55 — stan $rednio
zageszczony

C1 Gliny pylaste. Stopien plastycznosci 1.=0,12 — stan twardoplastyczny

C2 Pyty i pyty piaszczyste. Stopien plastycznosci I =0,23 — stan twardoplastyczny

C2a Gliny pylaste. Stopien plastycznosci I. =0,23 — stan twardoplastyczny

c3 Pyty, py’ry’ piaszczyste, lokalnie na pograniczu z gling pylasta. Stopien
plastycznosci I =0,42 — stan plastyczny

C3a Gliny pylaste lokalnie przewarstwione pytami. Stopien plastycznosci I =0,42 —
stan plastyczny

ca Pylty na pograniczy gliny pylastej oraz pyly piaszczyste przewarstwione gling
pylastg zwieztg. Stopien plastycznosci I, =0,55 — stan miekkoplastyczny

c5 Pyty przewarstwione pytem piaszczystym. Stopien plastycznosci I =0,66 — stan
miekkoplastyczny

C5a Gliny pylaste. Stopien plastycznosci I =0,76 — stan miekkoplastyczny

Petne charakterystyki warstw geologiczno-inzynierskich z ich podstawowymi

parametrami fizyko-mechanicznymi zestawiono w tabeli jako zat. 7 niniejszej dokumentaciji.

Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntéw oraz ocena warunkéw geologiczno-

inzynierskich

Wierzchnig warstwe do gtebokosci 0,2 — 0,5 m budujg grunty antropogeniczne
oznaczone symbolem ,N”. Zbudowane sg one gtéwnie z gliny, piasku, gleby oraz gruzu.
Warstwa ta nie moze stanowi¢ posadowienia bezposredniego fundamentu — parametréw
geotechnicznych warstwy ,N” nie oznaczono.

Ponizej zalegaja grunty rodzime pochodzenia plejstocenskiego w ramach ktorych
wyrézniono 11 warstw geotechnicznych:

- warstwa ,I” — piaski drobne w stanie srednio zageszczonym Ip=0,61. Szacowana
wartos¢ naprezenia granicznego to 300 kPa, zas edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej
osigga wartos¢ 38 Mpa. Warstwe ocenia sie jako stabilng i nosng;

- warstwa ,Il1” — piaski srednie w stanie srednio zageszczonym 1p=0,46. Szacowana

warto$¢ naprezenia granicznego to 133 kPa, zas edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej
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osigga wartos¢ jedynie 17 Mpa. Warstwe ocenia sie jako stabg, podatng na $ciskanie pod
wptywem przyrostu obcigzenia.

- warstwa 112" — piaski srednie w stanie $rednio zageszczonym Ip=0,55. Wykazujg dobre
parametry mechaniczne o czym $wiadczg wysoka wartos¢ modutu scisliwosci My oraz
wartos¢ naprezenia granicznego szacowana na 217 kPa — warstwa stabilna i nosna.

- warstwa ,,C1” — gliny pylaste w stanie twardoplastycznym 1.=0,12. Szacunkowa wartos¢
edometrycznego modutu $cisliwosci Mo=35,4 Mpa klasyfikuje grunt jako mato Scisliwy
Typowa zawartosc¢ frakcji itowej w przedziale fi= 10+20% oraz wysoki udziat frakcji pylastej
moze $wiadczy¢ o duzej podatnosci warstwy na zmiany wilgotnosci wewnatrz-strukturalnej.
Tego typu grunty pod wptywem wzrostu wilgotnosci mogg ulegac szybkiemu uplastycznieniu,
a nawet uptynnieniu. Wzrost wilgotnosci moze spowodowaé pogorszenie parametréw
mechanicznych. W obecnym stanie warstwe uznaje sie za no$ng. Jej stabilno$¢ zalezy od
warunku utrzymania wilgotnosci optymalnej gruntu.

- warstwa ,C2” — pyt i pyt piaszczysty w stanie twardoplastycznym [.=0,23.
Edometryczny modut Scisliwo$ci pierwotnej oszacowany na podstawie badan polowych o
wartosci Mo=24 Mpa klasyfikuje warstwe jako mato Scisliwg (kryterium Mo>20 Mpa wg. O.
Puta). Niska zawarto$¢ frakcji itowej fi= 5+10% powoduje, ze grunty budujgce warstwe moga
by¢ bardzo podatne na pogorszenie parametrow mechanicznych przy wzroscie wilgotnosci
wewnatrz-strukturalnej. Kat tarcia wewnetrznego jest stosunkowo wysoki, za$ spo6jnosc
niska, co sugeruje o wysokiej zawartosci frakcji piaszczystej. W obecnym stanie warstwe
uznaje sie za nos$na, lecz mato stabilng — wrazliwg na zmiany wilgotnosci.

- warstwa ,C2a” — gliny pylaste w stanie twardoplastycznym 1.=0,23. Warstwa o
wyraznie nizszym kacie tarcia wewnetrznego niz warstwa ,C2” i wyzszej spéjnosci. Wartos¢
edometrycznego modutu sScisliwosci Mo=14 Mpa klasyfikuje warstwe jako $cisliwg (kryterium
5<Mo<20 Mpa). Zawartos¢ frakcji itowej zawiera sie¢ w przedziale fi = 10+20%, mogac
powodowaé duzg podatnosé warstwy na rozmakanie. W obecnym stanie warstwe uznaje sie
za stabonosna.

- warstwa ,C3” — pyly, pyly piaszczyste lokalnie na pograniczu gliny pylastej. Stan
warstwy ocenia sie na plastyczny 1.=0,43. Warstwa Scisliwa (Mo=10,5 Mpa) i podatna na
rozmakanie. Konsystencja gruntdow budujacych warstwe wskazuje na duzg wilgotnosé
wewnatrz-strukturalng, a dalszy jej wzrost moze spowodowac przejscie warstwy w stan
ptynny, co jest rbwnoznaczne z utratg parametrow wytrzymatosciowych. Warstwe ocenia sie
jako stabonosng i niestabilng.

- warstwa ,C3a” — gliny, gliny pylaste przewarstwione pytem w stanie plastycznym
I.=0,42. Warstwe uznaje sie za scisliwg (Mo=10,6 Mpa) i podatng na rozmakanie. Obecnosc¢
przewarstwien pylastych moze utatwia¢ penetracje wody i dodatkowo przyspieszac
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rozmakanie, wptywajgc niekorzystnie na jej stabilnos¢. Warstwe uznaje sie za stabonosng i
niestabilna.

- warstwa ,,C4” — pyly na pograniczu gliny pylastej oraz pyly piaszczyste przewarstwione
gling pylastg zwieztg. Stan warstwy ocenia sie na miekkoplastyczny 1.=0,55. Edometryczny
modut scisliwosci pierwotnej Mo=8 Mpa klasyfikuje warstwe jako $cisliwg na pograniczu z
bardzo scisliwg (Mo<8 Mpa). Warstwa stabonosna i niestabilna (bardzo wrazliwa na zmiany
wilgotnosci).

- warstwa ,,C5” — pyly na pograniczu pytow piaszczystych. Stan warstwy ocenia sie na
miekkoplastyczny 1.=0,66. Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo=3 Mpa klasyfikuje
warstwe jako bardzo Scisliwg (Mo<8 Mpa). Warstwa stabonosna i niestabilna (bardzo
wrazliwa na zmiany wilgotnosci).

- warstwa ,,C5a” — gliny pylaste. Stan warstwy ocenia sie na miekkoplastyczny 1.=0,76.
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo=2 Mpa klasyfikuje warstwe jako bardzo
8cidliwg (Mo<8 Mpa). Warstwa stabonos$na i niestabilna (bardzo wrazliwa na zmiany
wilgotnosci).

Sktad granulometryczny typowy dla warstw oznaczonych symbolami I” 117 i 112"
okresla sie jako niewysadzonwy, za$ dla warstw oznaczonych symbolem ,C” jako bardzo
wysadzinowe.

Do powyzszej oceny warunkOéw geologiczno-inzynierskich nalezy uwzgledni¢
wystepowanie holocenskiej warstwy organicznej oznaczonej symbolem ,OR”. Rozpoznano je
w otworze O-6 podczas badan wykonywanych w ramach opinii geotechnicznej. Strop
warstwy zaczat sie od gtebokosci 1,2 m, spagu nie przewiercono. Ich stan okreslono na
miekkoplastyczny, a warstwe oceniono jako nienosna.

Warstwy geologiczno-inzynierskie wydzielone w ramach niniejszej dokumentacji pod
wzgledem fizyko-mechanicznym sg podobne i zbiezne z tymi uzyskanymi w ramach
dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz opinii geotechnicznej. Rozktad warstw
geologiczno-inzynierskich w ramach przedmiotowe] dziatki przedstawiajg karty otwordw i

przekroje, w tym archiwalne wykonane w zakresie opracowan geotechnicznych.

14. Prognoza wptywu projektowanej inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne

Ze wzgledu na niewielkg powierzchnie zabudowy obiektu (okoto 200 m?) projektowana

inwestycja nie bedzie miata wptywu na srodowisko gruntowo-wodne.

15. Informacje o lokalizacji i zasobach zt6z kopalin, ktére mogg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu projektowanej inwestycji, oraz ich jakosci
W najblizszym otoczeniu projektowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace ztoza
kruszywa naturalnego:

» Rzedziszowice |, zasoby w kat.C1 342,24 tys.ton
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» Tarnowiec, zasoby w kat.C1 40,6 tys.ton

* Sucha Wielka, zasoby w kat.C1 183 tys.ton

16. Opis istniejgcych uszkodzen obiektdw budowlanych zlokalizowanych w sgsiedztwie
projektowanego obiektu budowlanego

Z uwagi na niewielkag skale przedsiewziecia nie dotyczy

17. Wyniki geologiczno-inzynierskich prac kartograficznych umozliwiajace
sporzadzenie mapy geologiczno-inzynierskie;

Z uwagi na niewielka skale przedsiewziecia, nie prowadzono prac kartograficznych

18. Opis wyrobisk badawczych wykonanych w rejonie projektowanego obiektu
budowlanego i obserwacji terenowych przeprowadzonych w tym rejonie

Z uwagi na niewielkg skale przedsiewziecia nie wykonywano wyrobisk badawczych oraz nie
prowadzono obserwacji terenowych.

19. Opis zjawisk i proceséw geodynamicznych oraz antropogenicznych wystepujgcych
w miejscu lokalizacji projektowanego obiektu budowlanego i jego sgsiedztwie oraz
ocene wielkosci ich wptywu na projektowany obiekt budowlany i karte rejestracyjng
osuwiska lub karte rejestracyjng terenu zagrozonego ruchami masowymi ziemi, o
ktorych mowa w przepisach w sprawie informacji dotyczgcych ruchdw masowych
ziemi — jezeli zostaty opracowane; Dziennik Ustaw — 22 — Poz. 2033

Nie dotyczy

20. Prognoza zmian warunkow geologiczno-inzynierskich moggcych wystgpi¢ podczas
budowy, uzytkowania i rozbiorki projektowanego obiektu budowlanego

Nie dotyczy

21. Wskazania dotyczgce sposobdw posadowienia projektowanego obiektu
budowlanego
Wobec zaistniatych warunkéw gruntowo-wodnych proponuje sie posadowienie obiektu
budowlanego na rzednej wysokosciowej 171,8, tj. 0,5 m p.p.t. Poziom ten umozliwia:
o Wyniesienie ptyty fundamentowej mozliwie bezpiecznie od poziomu zalegajacego lustra
wody gruntowej;
o Wyniesienie fundamentu mozliwie bezpiecznie od stabych, nienosnych warstw
geotechnicznych;

Przy powyzszym zatozeniu nalezy:

o Usuna¢ warstwe nasypu niekontrolowanego ,N”;
o Usunac¢ warstwe ,C1” do gtebokosci okoto 1 m (nad lustrem wody);
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o Warstwe ,C1” zastgpi¢ gruntem piaszczystym, dobrze zageszczalnym usypujac go
warstwowo. Zageszczenie podsypki powinno by¢ réwnomierne i spetnia¢ warunek
1s=0,97;

o Warstwe piaszczystg ,l11” rowniez rownomiernie dogesci¢ mechanicznie do wartosci
1s=0,97;

22. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich na obszarach objetych dziatalnoscig

gorniczg z uwzglednieniem dziatalnosci gorniczej prowadzonej w przesztosci

Nie dotyczy

23. Wskazania dotyczgce sposobow posadowienia fundamentow projektowanego
obiektu budowlanego w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej

Nie dotyczy

24. Ogolne okreslenie metod wzmocnienia podtoza gruntowego na podstawie
wykonanych badan

Wobec zaistniatych warunkéw gruntowo-wodnych proponuije sie:

o Usuna¢ warstwe nasypu niekontrolowanego ,N”;

o Usunag¢ warstwe ,C1” do gtebokosci okoto 1 m (nad lustrem wody);

o Warstwe ,C1” zastgpi¢ gruntem piaszczystym, dobrze zageszczalnym usypujac go
warstwowo. Zageszczenie podsypki powinno by¢ réwnomierne i spetnia¢ warunek
1s=0,97;

o Warstwe piaszczystg ,l11” rowniez rownomiernie dogesci¢ mechanicznie do wartosci
[s=0,97;

25. Zalecenia dotyczgce prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu

budowlanego z uwzglednieniem jego kategorii geotechnicznej

Nie dotyczy

26. Spis wykorzystanych materiatéw archiwalnych oraz norm

[1] Szymanowicz S., Wiectawski M; 2021 Opinia geotechniczna okreslajgca warunki
gruntowo-wodne podtoza w rejonie projektowanej inwestycji budowlanej na dziatce nr 23/14,
obreb 0020 Tarnowiec;

[2] Bazynski J. i inni., 1999. Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich.
Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa;

[3] Kondracki J., 1994, Geografia Regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.,
Warszawa

[4] Kaczynski R. 2017, Warunki geologiczno-inzynierskie na obszarze Polski — Panstwowy
Instytut Geologiczny, Warszawa
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