Badanie granic konsystencji

Zat.8.11

Temat: Tarnowiec Nrotworu  O-9
Nazwa gruntu: glina pylasta Glgbokos¢  1,0-1,2 m
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 1600 Wp= 1389  WL= 28,1 [Nrpar. m,, 53,59 my 47,28 16,00%
1=(Wn-Wp):(W-Wp)= 0,15 my 47,28 m, 7,93
Ip=W-Wp= 1421 W= 6,31 39,35 16,04%
stan: tpl Nr par. mp, 52,32 mg, 46,22
spoisto$¢: $rednio spoisty mg, 46,22 m, 8,02
W= 6,10 38,2 15,97%
Granica plastycznosci
Nacz. Nr m, 13,05 mg, 12,34
mg 12,34 m, 7,23
Lp= 0,71 5,11 13,89%
Nacz. Nr m,, my, 0
mg m,
Lp= O : 0
Granica ptynnosci
Nacz.Nr m, 3598 my 30,27
mg 30,27 m, 6,58
ilo$¢ uderzen: 40 = 571 : 23,69 24,10%
Nacz.Nr m, 37,12 my 30,63
mg 30,63 m, 7,12
ilo$¢ uderzen: 28 = 649 : 23,51 27,61%
Nacz.Nr m, 36,61 my, 30,15
mg 30,15 m, 7,89
ilo$¢ uderzen: 23 W= 6,46 : 22,26 29,02%
Nacz.Nr m, 36,62 my 29,82
mg 29,82 m, 7,34
ilo$¢ uderzen: 18 = 6,80 : 22,48 30,25%
Nacz.Nr m, 3697 my 29,54
mg 29,54 m, 6,23
ilo$¢ uderzen: 12 = 1743 23,31 31,87%
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Badanie wykonat:




Zat.8.12

Badanie granic konsystencji

Temat: Tarnowiec Nrotworu  O-9
Nazwa gruntu: pyt ilasty Glgbokos¢  2,6-3,0 m
Wyniki Wilgotnosé
Wn= 21,69 Wp= 2065 WL= 343 [Nrpar. m, 55,6 my 47,06 21,69%
1=(Wn-Wp):(W-Wp)= 0,08 my 47,06 m, 7,2
Ip=W-Wp= 13,65 W= 8,54 39,86 21,42%
stan: tpl Nr par. mp, 56,55 mg, 47,68
spoisto$¢: $rednio spoisty mg, 47,68 m; 7,27
W= 8,87 40,41 21,95%
Granica plastycznosci
Nacz. Nr m, 12,94 my 11,93
mg 11,93 m, 7,04
Lp= 1,01 4,89 20,65%
Nacz. Nr m,, my, 0
mg m,
Lp= O : 0
Granica ptynnosci
Nacz.Nr m, 3838 my 30,89
mg 30,89 m, 6,78
ilo$¢ uderzen: 37 = 7,49 : 24,11 31,07%
Nacz.Nr m, 38,40 my, 30,53
mg 30,53 m, 7,16
ilo$¢ uderzen: 28 = 7187 : 23,37 33,68%
Nacz.Nr m, 38,44 my, 30,21
mg 30,21 m, 6,78
ilo$¢ uderzen: 22 W= 8§23 : 23,43 35,13%
Nacz.Nr m, 37,96 my 29,78
m, 29,78 m, 7,45
ilo$¢ uderzen: 18 = 8,18 22,33 36,63%
Nacz.Nr m, 3798 my 29,44
mg 29,44 m, 7,10
ilo$¢ uderzen: 11 = 8,54 22,34 38,23%
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Badanie wykonat:




BADANIA WYKONAL:
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GEOSTANDARD SP. Z 0.0.
Laboratorium: Wilczyce, ul. Wroctawska 1F

Zat.8.13

Oznaczenie W wg PN-88/B-04481, WP wg BN-64/8931-01, H,, wg PN-60/B-04493, |,,, wg PN-88/B-04481

Lokalizacja/

temat Tarnowiec
Otwor 0-2 0-4

Gtebokos¢ 3,00-4,20 2,50-3,00

Data badania 20.12.2021r
Nazwa gruntu Ip/G IIp/G

W, % 25,0 26,8

WP - -

Hip, M - -

lom, % 0,5 0,7

badania wykonat: Daniel Zielinski



Zat.8.14

G EOSTAN DARD Sp. z o.0.

Laboratorium: Wilczyce, ul. Wroctawska 1F, 51-311 Wroctaw

Lokalizacja/ Temat

Tarnowiec

wg PN-88/B-04481

Oznaczenie granic konsystencji Atterberga i stopnia plastycznosci |

Stan gruntu

migkkoplastyczny

Data badania: 20.12.2021
Lokalizacja: 0-2 (1,20-3,00)
WYZNACZANIE W,
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480 Grn 38,5 <
38,0 2
Wilgotnos¢ w [%] 21,79 375 N
Granica plastycznosci wp [%] 19,82 _ 37’0 “\\
34,61 | 31 = % N
3536 | 28 3 305
36,07 | 22 g 360 N
35,5 -
36,91 [ 19 £ e
3789 15 2 35,0 N
Granica ptynnosci w, [%] 35,68 = 345 =
Wskaznik plastycznosci Ip [%] 15,86 5 ) . 25
Stopien plastycznosci I, 0,12 Liczba uderzen N,
Stan gruntu twardoplastyczny
Data badania: 21.12.2021
Lokalizacja: 0-4 (2,50-3,50)
WYZNACZANIE W
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480 I 31,5
\
\e
Wilgotnosé w [%)] 26,83 310 \
Granica plastycznosci wp [%] 20,47 _ .
29,62 | 31 = \
. 30,5 \
29,96 | 28 i b
30,38 24 3 AN
30,0 N
30,76 | 21 £ X
31,24 | 18 2 N
Granica ptynnosci wi [%] 30,26 = 29,5
Wskaznik plastycznosci I [%] 9,79 5 . ) 25
Stopien plastycznosci I 0,65 Liczba uderzen N,

Badania wykonat: Daniel Zielinski




