ZALACZNIK NR 1.1.2. PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODLOZA WYZNACZONE NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK
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Geosfera
~ Kamil Okruta Dariusz Niemczyriski S.C.

Kamil Okruta Dariusz Niemczynski
tel, 603 587 132

fel. 722 114 668

rzedna terenu [m n.p.m.]: 272,30

PENETRACJI Z TESTU STATYCZNEGO SONDOWANIA

Obiekt: projektowana Swietlica wiejska

Lokalizacja: dziatka nr 23/14, obreb Tarnowiec, gm.
Zawonia, powiat trzebnicki

Zleceniodawca:
FODINA Sp. z o.o.
ul. Jednosci Narodowej 55-57/7,
50-262 Wroctaw

Przelot warstwy Rodzaj Domieszki |Opor stozka Na.p rezenie Parametry stanu Parametry scinania Edom’et.r'yf:zn){ rrlodul
gruntu pionowe Scisliwosci

strop spag M [ de Gvo ID IL P c' Su Mo

[m] [m] [Mpal] [MPa] [ [ [o] [kPa] [kPa] [Mpa]

0,0 0,5 NN - 2,00

0,5 1,2 Ps - 3,96 0,010 0,46 - 31,1 - - 17

1,2 2,0 Ip - 3,54 0,028 - 0,22 28 12 205 24

2,0 2,8 IT - 1,47 0,039 - 0,45 23 7 87 11

2,8 4,0 Ip /| Gnz 1,07 0,058 - 0,55 20 6 62 8

4,0 5,2 TIp - 1,40 0,081 - 0,46 22 7 81 10

5,2 6,0 Gn // T1 1,91 0,096 - 0,25 22 16 106 14

6,0 6,6 Gn - 0,93 0,109 - 0,46 15 10 51 7

6,6 7,9 Grn // T1 1,29 0,131 - 0,35 16 11 70 9

7,9 9,0 I1 /| Gn 2,72 0,147 - 0,30 22 8 147 19
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