
Fodina Sp.z.o.o

Karta otworu nr O-9

Zał.Nr: 5.8

Wiertnica: WH-4Wiertnica: WH-4

X: 373989.09
Y: 383574.83

Obiekt: Świetlica

Miejscowość: Tarnowiec

Gmina: Zawonia

Powiat: trzebnicki

Inwestor: Gmina Zawonia

Zleceniodawca: MTM-Projekt

System wiercenia: mech-obrotowy

Rzędna: 172.40 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 03-06-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Zał.8.7



Karta otworu nr O-7

Zał.Nr: 5.7

Wiertnica: WH-4Wiertnica: WH-4

X: 373981.86
Y: 383586.62

Obiekt: Świetlica

Miejscowość: Tarnowiec

Gmina: Zawonia

Powiat: trzebnicki

Inwestor: Gmina  Zawonia

Zleceniodawca: MTM-Projekt

System wiercenia: mech-obrotowy

Rzędna: 172.30 m n.p.m. Głębokość: 9.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 03-06-2022
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

O-1

Zał.Nr: 5.1

Wiertnica: EijkelkampWiertnica: Eijkelkamp

X: 5685858.06
Y: 6443631.65

Miejscowość: Tarnowiec

Gmina: Zawonia (gmina wiejska)

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: projektowana świetlica wiejska System wiercenia: ręczno-obrotowy

Rzędna: 172.75 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-12-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Zał.8.1



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

O-2

Zał.Nr: 5.2

Wiertnica: EijkelkampWiertnica: Eijkelkamp

X: 5685856.09
Y: 6443650.05

Miejscowość: Tarnowiec

Gmina: Zawonia (gmina wiejska)

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: projektowana świetlica wiejska System wiercenia: ręczno-obrotowy

Rzędna: 172.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-12-18
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

O-3

Zał.Nr: 5.3

Wiertnica: EijkelkampWiertnica: Eijkelkamp

X: 5685870.62
Y: 6443648.37

Miejscowość: Tarnowiec

Gmina: Zawonia (gmina wiejska)

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: projektowana świetlica wiejska System wiercenia: ręczno-obrotowy

Rzędna: 172.42 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-12-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Zał.8.3



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

O-4

Zał.Nr: 5.4

Wiertnica: EijkelkampWiertnica: Eijkelkamp

X: 5685874.03
Y: 6443632.15

Miejscowość: Tarnowiec

Gmina: Zawonia (gmina wiejska)

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: projektowana świetlica wiejska System wiercenia: ręczno-obrotowy

Rzędna: 172.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-12-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Zał.8.4



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

O-5

Zał.Nr: 5.5

Wiertnica: EijkelkampWiertnica: Eijkelkamp

X: 5685888.65
Y: 6443641.01

Miejscowość: Tarnowiec

Gmina: Zawonia (gmina wiejska)

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: projektowana świetlica wiejska System wiercenia: ręczno-obrotowy

Rzędna: 172.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-12-18
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

O-6

Zał.Nr: 5.6

Wiertnica: EijkelkampWiertnica: Eijkelkamp

X: 5685868.29
Y: 6443663.16

Miejscowość: Tarnowiec

Gmina: Zawonia (gmina wiejska)

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Obiekt: projektowana świetlica wiejska System wiercenia: ręczno-obrotowy

Rzędna: 172.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-12-18
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Zał.8.6


