
Obiekt: projektowana świetlica wiejska

NR TESTU: 1_CPT

strop spąg qc vo ID IL ' c' Su M0

[m] [m] [Mpa] [MPa] [-] [-] [o] [kPa] [kPa] [Mpa]
0,0 0,5 NN - 2,00
0,5 1,2 Ps - 3,96 0,010 0,46 - 31,1 - - 17
1,2 2,0 p - 3,54 0,028 - 0,22 28 12 205 24
2,0 2,8  - 1,47 0,039 - 0,45 23 7 87 11
2,8 4,0 p // Gz 1,07 0,058 - 0,55 20 6 62 8
4,0 5,2 p - 1,40 0,081 - 0,46 22 7 81 10
5,2 6,0 G  1,91 0,096 - 0,25 22 16 106 14
6,0 6,6 G - 0,93 0,109 - 0,46 15 10 51 7
6,6 7,9 G  1,29 0,131 - 0,35 16 11 70 9
7,9 9,0  // G 2,72 0,147 - 0,30 22 8 147 19

- - - - - - - - - - - -

Parametry stanu

ZAŁĄCZNIK NR 1.1.2. PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW PODŁOŻA WYZNACZONE NA PODSTAWIE CHARAKTERYSTYK 
PENETRACJI Z TESTU STATYCZNEGO SONDOWANIA

Geosfera s.c.
ul. Grudziądzka 99/6

51‐165 Wrocław

tel. kom.: 722 114 668

e‐mail: biuro@geosfera.wroclaw.pl

www.geosfera.wroclaw.pl

Lokalizacja:  działka nr 23/14, obręb Tarnowiec, gm. 
Zawonia, powiat trzebnicki

Zleceniodawca: 
                FODINA Sp. z o.o.
                ul. Jedności Narodowej 55-57/7, 
                50-262 Wrocław

rzędna terenu [m n.p.m.]:  272,30

Parametry ścinania Edometryczny moduł 
ściśliwości

Naprężenie 
pionowe

[-] [-]

Przelot warstwy Rodzaj 
gruntu Domieszki Opór stożka
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