TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOSCI PARAMETROW
DLA WYDZIELONYCH WARSTW GEOTECNNICZNYCH
Wyznaczonych metoda A i B; wg. PN-81/B-03020

Zat. nr11

Stratygrafia Edometryczn
. . > Efektywny kat ey -~
Symbol stopien Stopien Gestosé tarcia Spojnosc y modut Naprezenia
warstwy zageszczenia | plastycznosci | objetosciowa wewnetrznego efektywna | Scisliwosci graniczne
© . ; .
é < |geotechnicz Rodzaj gruntu pierwotnej
S | | nej ID IL b o ¢ M,
[-] [-] [t/m3] deg [kPa] [MPa] ~ [kPa]
N AN (Gh, Gp, Ps, Gb, gruz) Warstwa geotechniczna nienadajgca sie do po_sadOW|en|a bezposredniego. Parametréw
geotechnicznych nie oznaczono.
W - 1 |85 * * *%k
)| Ps 0,46 — W - 2,00 31,1 — 17 133
112 Ps+Z, Pr+Z 0,55 — 2,00 33,3 — 103 217+
e | = c1 Gpi — 0,12 2,10 16,1 20,9 35 —
s |38
® ® C2 Pi, Pip — 0,23 2,05 28,0* 12,0* 24* —
S |2
© C2a Gpi — 0,23 2,10 22,0* 16,0* 14+ —
C3 Pi, Pip, Pip/Gpi — 0,42 2,00 22,5* 7,0* 10,5* —
C3a Gpi, Gpil/Pi 0,42 2,00 17,6* 9,7% 11,7% —
C4 Pi/Gpi, Pip//Gpiz — 0,55 1,95 20,0* 6,0* 8* —

* na podstawie badan CPT-u
** na podstawie oporu dynamicznego sondy DPL wg E. Dembickiego
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