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s = 7 Zestawienie stali ksztattowej dla 7.1, T.2, 7.3, T4, BL.1 OP.1, OP.2, OP.3i LT.1

A 10x116 Nr Przekroj Dlugosc Liczba Masa Masa Masa
.m profilu profilu ogdina jednostkowa profilu catkowita
- Wymiary [mm] (mm] [s2t] [kg/m] [kl [kl
= 12 O 160x160x4 6215 3 19,27 119,76 359,29
13 71 10x180 200 38 14,13 2,83 107,39
14 2 10x240 249 6 18,84 4,69 28,15
15 75 160 136 1,77 0,28 38,52
16 O 160x160x4 5640 6 19,27 108,68 652,10
17 71 10x180 185 6 14,13 2,61 15,68
1 10x121 18 1 10x180 191 6 14,13 2,70 16,19
L=260 szt.8 19 7 10x60 160 48 4,11 0,75 36,17
° 20 O 160x160x4 5570 6 19,27 107,33 644,00
= B 21 2 10x180 182 6 14,13 2,57 15,43
B \\| 22 7 10x180 176 6 14,13 249 14,92
S 130 23 O 160x160x4 1360 3 19,27 26,21 78,62
260 24 O 160x160x4 3620 16 19,27 69,76 1116,12
s 7 25 A 10x240 410 5 18,84 772 38,62
26 7 10x116 260 4 911 2,37 947
Dﬁ 0x127 27 o 10x121 260 8 9,50 247 19,76
L:260 szt.8 28 o 10x127 260 8 9,97 2,59 20,74
29 2 20x200 300 10 3140 942 94,20
i 30 2 10x85 258 6 6,67 1,72 10,33
3 [ 280 Lc=16.3mb 2 4180 - 1362,68
36 A 10x106 350 18 8,32 291 52,38
130 Masa razem kg] 4730,76
, , Dodatek na spoiny (%] 1,50%
’ ’ Masa catkowita ka] 4802
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STAL: S235JR (St3S)
Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywaé fgcznie z pozostafymi
ryrysunkami i opisem technicznym konstrukcji
oraz z projektem architektury i pozostafymi
projektami branzowymi.

2. [abezpieczenie antykorozyjne elementow
stalowych zgodnie z opisem technicznym
konstrukcji.

3. llodci sztuk przy widokach blach podano jako
fqczng dla wszystkich elementow.

4. Miejsce spoin montazowych na istniejgcych
elementach nalezy uprzednio przygotowac.
Istniejgce powfoki malarskie usung¢ a stal
oczysci¢ do stopnia czystosci min St2.

RADEK GUZOWSKI
ARCHITEKT I
02-640 Warszawa
F F F ul. Woronicza 31/266
tf: (22) 119 28 31

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku
niezgodnos$ci pomigdzy projektem architektonicznym, projektami branzowymi
a stanem istniejgcym nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej projektu stanowig
integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).

Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wtasnos¢
intelektualng firmy "ARCHITEKT RADOStAW GUZOWSKI"

i nie wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody wyzej
wymienionej firmy.
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RYSUNEK WARSZTATOWO - BRANZA:
MONTAZOWY KONSTRUKCJA
Przebudowa dachu sali gimnastycznej |
przy szkole podstawowej we
Wszeborach,
ul.Trakt Napoleonski 45 ,
dz.nrew. 126 w obrebie 0024 "% PBW
DATA 03-2021
Urzad Gminy Dgbrowka
ul.T.KoSciuszki 14
05-252 Dabrdwka
INWESTOR:
AUTOR: mgr inz. Maciej Wasiela NR UPRAWNIEN
PIECZATKA: LOD/1261/
POOK/09
PODPIS
SPRAWDZIL: mgr inZ. Krzysztof Chojnacki NR UPRAVNIEN
PIECZATKA LOD/1620/
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