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1. CZESC FORMALNO-PRAWNA :

: Olsztyn, 21 maja 2001 r.
GPBK.11.7131/27/01

DECYZJA

Na podstawic art.13 ust.1 pkt 12, art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, §4 ust. 1,2,3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/ oraz dokumentéw stwierdzajacych posiadanie
wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu RADOSEAWOWI ADAMOWI GUZOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 27 pazdziernika 1962 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 44/01/0L

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej
stanowiq réwniez podstaw¢ do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi bez  ograniczei
w specjalnoSci architektonicznej stanowia  podstawe do Kierowania caloscia budowy obicktu
budowlanego, z zastrzezeniem art. 42 ust. 4 w/w ustawy Prawo budowlane.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warmirisko — Mazurskiego.
Otrzymuje :

1. Pan Radostaw Adam Guzowski
10-657 Olsztyn
ul. Spacerowa 12

1. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlaneg "“,._ A
3. aa R
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Warszawa, dnia 26 wrzesnia 2001 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-224/01

DECYZJA Nr 3% vt

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z duia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z
1994 r. poz.414 z péin.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dmia 30 grudma 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /DzU. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art.
104 § 1 1 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz.arch. Katarzyny Bialck na
podstawie dokumentow stmerdm;qcych wymagane wyksztalceme i praktyke

zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
ztozonego przed Komisja egzaminacyjna -

NADAJE
Pani magister inzynier architekt
Katarzynie Bialek
ur. dnia 27 listopada 1963 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 1 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen stanowia rowniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w
specjalnosci objetej tymi uprawnieniami, oraz do sporzadzamia projektow
zagospodarowania dziafki lub terenu.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., posiadania
przez Pania mgr inz.arch. Katarzyne Bialek wymaganego prawem wyksztaicenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w powyzszej
specjainoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia
budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Mazowieckiego.

L\/\ : —.: i Z u$ Wejewody Mazopfiectiego
S i ARCHITERT W / ODZKI
T\[:ﬁ‘ QLM m,[ 9’.'1_.' L_réﬂ 8a oql { .ééto/rwka

Warszawa, dn. 24-08-2016r.
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Oswiadczenie :
Jednostka projektowa :
RADOSLAW GUZOWSKI ARCHITEKT

UL. WORDMICZEA 21 J 268

02- 640 WaAaRST AW I I I
TEL. 22 119 28 31

3UZEWEKI'@RBAHEHITEK_T. cCOmM
Niniejszym oSwiadczam, Ze projekt budowlany w czesci architektoniczne; :

Przebudowy dachu i Scian zewnetrznych Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej potozonej
we Wszeborach przy ul. Trakt Napoleoniski 45, dz. nr ew. 126 w obrebie 0024 w Gminie Dabrowka
wraz ze zmiang pokrycia dachu oraz z powigzanymi wewnetrznymi instalacjami sanitarnymi oraz
instalacjami elektrycznymi, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny do celu jakiemu powinien stuzyc.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane art.20 , ust. 4. (Dz. U. 2016 poz. 290 tekst jednolity) .

sporzadzony w dniu :  29-04-2021

PROJEKTANT CZ. ARCHITEKTONICZNEJ SPRAWDZAJACY CZ.ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. arch. Radostaw Guzowski Magr inz.arch. Katarzyna Biatek

upr. nr 44/01/0L Upr. nr Wa-224/01

podpis podpis

Oswiadczenia projektantow instalacyjnych zatgczone w tomach opracowar branzowych.

2. DANE OGOLNE INWESTYCJI :

2.1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy przebudowy dachu i §cian zewnetrznych Sali
Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej potozonej we Wszeborach przy ul. Trakt Napoleonski 45, dz. nr ew. 126 w
obrebie 0024 w Gminie Dabréwka wraz ze zmigna pokrycia dachu oraz z powigzanymi wewnetrznymi instalacjami
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sanitarnymi oraz instalacjami elektrycznymi. (konstrukcje oraz roboty instalacyjne wg odrebnych opracowan
zatgczonych do projektu).

2.2. Adres inwestyc;ji :

05-252 WSZEBORY ; UL. TRAKT NAPOLEONSKI 45 ; dziatka nr 126 ; obreb 143405-2,0024 , gmina Dabrowka,
powiat Wotominski, wojewodztwo Mazowieckie; jednostka ewidencyjna — Dabréwka.

2.3. Inwestor :
Urzad Gminy Dabréwka.05-252 Dabréwka, ul. Tadeusza Ko$ciuszki 14.

2.4. Podstawa opracowania :

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektu

- Uzgodnienia z Inwestorem w kwestii zakresu inwestycji.

2.5. Przeznaczenie i program uzytkowy :

Budynek objety opracowaniem to sala gimnastyczna przy szkole podstawowej we Wszeborach. Budynek zostat
wykonany na bazie projektu typowych hal sportowych typu DAVIS CUP.

Opracowanie obejmuje zmiane pokrycia dachu Sali gimnastycznej wraz z wykonaniem konstrukcji pod nowe pokrycie,

wymiane $cian zewnetrznych sali z wprowadzeniem otwordw okiennych i okienno-drzwiowych oraz wykonanie robét

instalacyjnych powigzanych z przebudowa dachu. Dodatkowo zostang wykonane prace remontowe wewnatrz budynku

oraz ocieplony zostanie cokét sali od strony zewnetrznej.

2.6. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu :
Liczenie powierzchni zgodnie z PN-ISO 9836 oraz na kondygnacjach uzytkowych ze zréznicowang wysokoscig pomieszczern (

poddasza uzytkowe) przy wysokosci wiekszej niz 2,2m — 100% - pow. uzytkowa , miedzy 2,2m i 1,4m wysoko$ci przyjete 50% pu i

ponizej wysokoci 1,4m powierzchnia nie jest wliczana do pow. uzytkowej.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN
nr. pom. nazwa
01. Sala gimnastyczna
02. tacznik Sali gimnastycznej z budynkiem szkoty
03. Magazynek sportowy
04. WC + szatnia uczniéw
05. Korytarz
06. WC + szatnia uczniéw
07. Kottownia
LACZNIE
ZESTAWIENIE
CHARAKTERYSTYCZNYCH
PARAMETROW BUDYNKU
wyszczegblnienie j.m.
Powierzchnia zabudowy m2
Powierzchnia catkowita m2
Powierzchnia uzytkowa m2
Kubatura m2
Wysoko$¢ budynku — w najwyzszym punkcie. m
Diugo$¢ budynku m
Szeroko$¢ budynku m
llo$¢ kondygnacii Szt.
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| Poziom podtogi parteru. +/- 0.00=mnpm mnpm |

2.7. Kategoria obiektu — Budynek nalezy do kategorii IX — obiekt szkolny.

2.8. Opinia geotechniczna - zgodnie z projektem pierwotnym — nie dotyczy zakresu prac objetych projektem.

2.9. Informacije i dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla $rodowiska i higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Projekt przebudowy dachu i $cian zewnetrznych zostat tak wykonany aby materiaty uzyte do budowy nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

- obiekt nie bedzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych pytéw, nie bedzie zanieczyszczat wody / gleby;

- w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktore zapewniajq nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia

- zaprojektowano w obiekcie zabezpieczenia przeciwko przenikaniu wilgoci do elementdéw budowlanych i wnetrza
budynku; obiekty zaprojektowane zostaty tak aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni nie
przedostawaty sie do wewnatrz budynku powodujac zagrozenie zdrowia i higieny uzytkowania, a takze w sposéb
neutralizujacy pare wodng w pomieszczeniach budynku,

- obiekty zostaty zaprojektowane w sposéb uniemozliwiajacy niekontrolowang infiltracje powietrza atmosferycznego do
wewnafrz budynku (termoizolacja, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna) w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia.

- uniemozliwienie powstania zagrzybienia realizowane jest w projekcie poprzez rozwigzania wentylacji pomieszczen,
Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
naturalnego podczas eksploatowania budynku realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych
warunkoéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikow

2.10. Instalacje :
Instalacje w obiekcie (istniejace) wg oddzielnych opracowan w dalszych dziatach projektu.

-energia elektryczna - istniejaca
projektowana_w zakresie podtaczenie urzadzenia wentylacji oraz dodatkowego oswietlenia w Sali gimnastycznej.

-instalacje sanitarne — istniejace,
Projektowane_wykonanie centrali wentylacyjnej Sali gimnastycznej dla zapewnienia prawidtowej wentylacji.

-instalacje centralnego ogrzewania - istniejace.

3. OPIS TECHNICZNY :

3.1. Oswiadczenie dotyczace marek referencyjnych proponowanych rozwiazan materiatowych :

RADOSEAW GUZOWSKI ARCHITEKT

UL. WORONICZA 31 / 266

02- 640 WARSZAWA I I
TEL. 22 119 28 31

GUZDWSKI@RGARCHITEKT.CDM

Warszawa, dn.24-08-2016r

Oswiadczam, iz ilekro¢ w dokumentaciji jest mowa o "produkcie, materiale czy systemie typu lub np.”
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nalezy przez to rozumieé produkt, materiat czy system taki, jak zaproponowany lub inny o standardzie i
parametrach technicznych nie gorszych niz zaproponowany. Wszystkie uzyte w projekcie znaki handlowe,
towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okre$lenia cech
technicznych i jakosciowych materiatdw, a nie sg wskazaniem na producenta. Uzyte wszelkie nazwy
handlowe w opisie przedmiotu zamdwienia Wykonawca traktuje jako informacje uscislajaca, ktéra zostata
uzyta wylacznie w celu przyblizenia potrzeb Zamawiajacego. Dopuszcza sie uzycie przy realizacji robét
budowlanych produktéw réwnowaznych, w stosunku do ich jakosci, docelowego przeznaczenia i
spetnianych funkcji i waloréw uzytkowych. Przez jako$¢ nalezy rozumie¢ zapewnienie minimalnych
parametréw produktu wskazanego w dokumentacii.

mgr inz. arch. Radostaw Guzowski

3.2, Zakres opracowania :
Zakres opracowania dotyczy prac zwigzanych z przebudowa dachu i zmiang pokrycia Sali gimnastyczne;.

W zakres prac wchodza :

ROBOTY ROZBIORKOWE

- roboty rozbiérkowe obecnego pokrycia dachu wraz z obrébkami

- demontaz zewnetrznych piyt ciennych warstwowych

- demontaz drzwi i okien zewnetrznych

- demontaze elementdw, ktére na czas prac majg by¢ zdjete i ponownie zamontowane

ROBOTY BUDOWLANE

- zabezpieczenie posadzek, Scian,stolarki oraz innych elementéw wyposazenia na czas rob6t budowlanych, przed
uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem.

- wykonanie konstrukcji stalowej dachu — wg proj. konstrukcyjnego

- wykonanie pokrycia dachu wraz z obrobkami blacharskimi

- wykonanie nowej Sciany zewnetrznej warstwowej

- montaz nowej Slusarki zewnetrznej

- wykonanie izolacji termicznej zewnetrznej cokotu budynku Sali.

- uzupetnienie przestrzeni miedzy Scianami hali a nowym pokryciem dachu.

- odmalowanie wewnetrznych powierzchni z ptyt GK na biato.

ROBOTY INSTALACYJNE — wg projektéw instalacyjnych.

3.3. Opis stanu istniejacego.
Sala gimnastyczna wykonana w oparciu o projekt architektoniczno — budowlany dr inz. Jacka Jakackiego Sali
sportowej typu DAVIS CUP z zapleczem sportowym.

FUNDAMENTY :
Zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym- szczegdty wg proj. konstrukcji.

POSADZKA :
Posadzka na gruncie zgodnie z pierwotnym proj. budowlanym — wykonczenie pcv — sportowe w Sali gimnastyczne;
oraz posadzka gresowa w pomieszczeniach zaplecza i tacznika. Wykoriczenie posadzek pozostaje bez zmian.

KONSTRUKCJA:

Konstrukcja istniejgca w oparciu o projekt budowlany pierwotny oraz wykonang inwentaryzacje. Szczegdtowy opis i
sprawdzenie no$no$ci wg zataczonego projektu konstrukcyjnego. Istniejaca Konstrukcje nalezy zabezpieczyé
ogniowo, specjalistycznymi farbami do odpornosci -R 30.

SCIANY FUNDAMENTOWE | COKOL :
Sciany fundamentowe i cokdt budynku betonowe grubo$ci 30cm. Wysoko$¢ cokotu nad posadzke Sali 39cm. Cokét
otynkowany nieocieplony.
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SCIANY ZEWNETRZNE :

Sciany zewnetrzne wykonane na catej wysoko$ci ( az do poziomu konstrukcji dachu) z ptyty warstwowej gr 15cm .
Plyta warstwowa Prekon Termoplus 150. Sciany przeznaczone sa do demontazu i w ich migjsce ma by$ wykonana
nowa Sciana warstwowa z otworami okiennymi i okienno-drzwiowymi.

SCIANY WEWNETRZNE:

Sciana wewnetrzna oddzielenia przestrzeni Sali gimnastycznej od pomieszczen zaplecza z ptyty warstwowej gr 15cm .
Plyta warstwowa Prekon Termoplus 150. Jedna z ptyt $ciany dzielacej wymaga wymiany w zwigzku z oddzieleniem

sie pokrycia z blachy od izolacji termicznej. Scianki dziatowe pomieszczen zaplecza wykonane z ptyt GK na konstrukcii
stalowe;j.

DACH:

Pokrycie dachu stanowi syntetyczna powtoka z tropikiem wypetniona sprezonym powietrzem. Powtoka przeznaczona
do demontazu i w jej miejsce ma byé wykonane nowe pokrycie.

Cze$¢ dachu nad pomieszczeniami zaplecza z ptyty warstwowej Prekon Termoplus 200. Dach z plyty do
pozostawienia. Cze$¢ elementéw dachu do demontazu na czas montowania konstrukciji pod centralg wentylacyjng
oraz ponownie do zamontowania.

STOLARKA :
Stolarka w $cianie zewnetrznej Sali do demontazu. Stolarka istniejaca czesci zapleczowej bez zmian.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE :

- posadzki z wyktadziny pcv sportowe — bez zmian

- posadzki gres — bez zmian

- oktadziny $cienne poza $cianami zewnetrznymi bez zmian

- Sciany powyzej oktadzin — do odnowienia.

- obrébka cokotu wewnetrznego w postaci drewnianej potki bez zmian.

3.4. Szczegotowy opis wykonania robot :
3441, Roboty rozbiorkowe i demontazowe :

POSADZKI :

Posadzki bez zmian. Na czas robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniem.

SCIANY :

Do demontazu istniejaca $ciana zewnetrzna sali gimnastycznej. Pozostate $ciany bez zmian. W miare konieczno$ci do
zabezpieczenia na czas rob6t budowlanych. Do wymiany element wewnetrznej Sciany warstwowe;.

DACH :

Do demontazu istniejgce pokrycie dachu oraz elementy montazowe podtrzymujace przekrycie.

Uwaga: Elementy, ktdre nie beda demontowane nalezy na czas remontu zabezpieczy¢ folig budowlang lub innymi
materiatami przed uszkodzeniem.

3.4.2. Roboty budowlane :

- izolacja i wykoriczenie cokotu :

Do wykonania jest izolacja termiczna oraz przeciwwilgociowa cokotu Sali. Sciane cokotowa nalezy odkopa¢ pasem ok
60 cm dookota obiektu na gteboko$¢ istniejgcej $ciany fundamentowe;j. Przyjete gtebokos¢ ok. 1m. Odkopang Sciane
nalezy oczysci¢ i zaizolowa¢ powtokowa zaprawg wodoszczelng na ktorej zostanie przyklejona warstwa styropianu
fundamentowego gr 10cm. Styropian nalezy oklei€ siatkg i otynkowa¢ tynkiem wodoszczelnym ponizej poziomu
gruntu. Cokot do wykonczenia tynkiem typu marmolit. Krawedz gdrng nalezy wykoniczy¢ obrobka blacharska z blachy
stalowej powlekanej w kolorze jak widoczne elementy konstrukci.

Sciane zasypaé i odtworzy¢ istniejaca opaske zwirowa.

- Sciany :

Do wykonania nowa $ciana zewnetrzna Sali warstwowa grubo$ci 15cm. W podtuznych $cianach zewnetrznych montaz
$lusarki okiennej i okienno-drzwiowe;j. Istniejacy otwor drzwiowy do przesuniecia (wyburzenie czesci cokotu wg rys
konstrukcyjnych). Pozostate $ciany istniejace bez zmian. Do wymiany ptyta warstwowa w $cianie oddzielajacej sale
gimnastyczna od zaplecza. Do zamontowania $ciana warstwowa o grubosci jak Sciany istniejace.

Sciany GK istniejace bez zmian.
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- dach :

Warstwy pokrycia dachu :

- Od spodu dach wykonczony jest warstwg materiatu akustycznego —Hera Design.

-blacha trapezowa T160 gr 1,15mm ocynkowana z powtokg poliestrowa w kolorze biatym od strony hali.

- paroizolacja z folii PE gr 0,2mm

- warstwa ocieplenia z wetny mineralnej gr.25cm  dla ktdrej wspétczynnik izolacyjnosci cieplnej wynosi U=0,19 W/m?K.
- warstwa zewnetrzna - membrana PCV 1,5 mm zbrojona warstwowa zgrzewana w kolorze szarym.

- obrébki :

Wykonczenie dachu - obrébki do wykonania z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym jak widoczne elementy
konstrukciji. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej — gotowe elementy do montazu. Kolor jak widoczne czesci
konstrukgji stalowej.

3.4.3.Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

Wiekszos¢ elementdéw wykonczenia wnetrz pozostaje bez zmian zabezpieczone na czas rob6t budowlanych.
- posadzki — bez zmian

- oktadziny z glazury bez zmian.

- $ciany GK - do oczyszczenia i odmalowania.

- istniejgca stolarka czesci zapleczowej bez zmian.

- do wyréwnania i ewentualnego uzupetnienia o$cieza drzwi do tacznika oraz do odmalowania.

ROBOTY MALASKIE :

- elementy konstrukcji malowane zgodnie z zaleceniami w proj. konstrukcyjnym farbami ochronnymi. Wskazane jest
aby elementy konstrukcji wykonane byly na gotowo wraz z powtokami malarskimi przez producenta i w tym stanie
dostarczone do montazu na budowie.

-Sufit akustyczny malowany na biato jak konstrukcja farbami emulsyjnymi dopuszczonymi do uzytku w obiektach gdzie
przebywajq dzieci.

- Sciany GK istniejace do odmalowania farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

SUFIT :

- projektuje sie sufit podwieszany akustyczny z ptyt np. Hera Design Superfine — odporny na uderzenia pitkg gr. 25mm
montowany na podkonstrukcji systemowej z profili aluminiowych . Profile aluminiowe mocowane do warstwy
konstrukcyjnej z blachy trapezowe;.

3.4.4.Stolarka — Swietliki dachowe :

W potaci dachowej do wykonania $wietliki — pasma $wietine na konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem przezroczystym
poliweglanem kanalikowym 5- komorowym o gr. 1,6cm . Obrobki z blachy stalowej powlekanej jak pozostate.

Swietliki nalezy wykona¢ z materiatow NRO.

Pozostate elementy oraz wyposazenie Sali gimnastycznej pozostaje bez zmian.

4. INFORMACJA BIOZ :
( na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

4.1. DANE OGOLNE :

Inwestycja ; przebudowa dachu i $ciany zewnetrznej Sali gimnastycznej

4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ zobowigzany jest kierownik budowy. Plan BIOZ nalezy
opracowac w oparciu o:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. . ( Dz. U. nr 120, poz. 1126 ) z dnia 10 lipca
2003 roku)

2. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie przepisow BHP (Dz. U. Nr 129,
poz.844)

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r. (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93)
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ZAKRES ROBOT:
- prace rozbiérkowe Sciany zewnetrznej warstwowej sali gimnastycznej i pokrycia dachowego

- roboty ziemne — wykopy liniowe do ocieplenia $cian fundamentowych i cokotu.
- wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych i cokotu
- wykonanie Sciany zewnetrznej warstwowej z montazem $lusarki zewngtrznej

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH :
Do elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie podczas realizacji robot naleza:
— Montaz i roboty prowadzone na rusztowaniach i przy uzyciu sprzetu budowlanego.
- Roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych.
— Roboty spawalnicze.
- Podczas wykonywania cigcia elementdw stalowych przy uzyciu palnikow gazowych nalezy zwréci¢ szczegoing
uwage na to, aby nie zaprdszy¢ ognia i aby nie nastapito oparzenie pracownikow.
— Zagrozenia stwarzajq tez urzadzenia elektryczne, tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki, mieszadta i pity do ciecia.
— Zetkniecie z ostrymi i wystajacymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow.
— Porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow).
— Nadmierny hatas.
— Prace w wymuszonej pozycji ciata (uktadanie posadzek).
— Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow.
- Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH , OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA ;
- Upadek z wysokosci — zagrozenie Srednie wystepujace przez 8 godzin dziennie

- Porazenie pradem — zagrozenie $rednie mozliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce wystepowania to
elektronarzedzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe

- Oparzenia — zagrozenie $rednie mozliwe przez 8 godzin dziennie

— Uderzenia i przygniecenia — zagrozenie wystepujace podczas transportu materiatow

— Potkniecia i upadki na ptaszczyznie — zagrozenie wystepujace 8 godzin dziennie

INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIAROBOT BUDOWLANYCH,
STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA. :

W czasie transportu materiatow teren przebudowy bedzie oznakowany i wygrodzony, pracownicy przeszkoleni.
Wejscie do budynku bedzie wygrodzone.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIAROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIAZDROWIA. :

—  Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza kierownik budowy) umiescié
wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw alarmowych , kierownika budowy i inwestora.

- Sporzadzenie planu BIOZ

— Sporzadzenie planu organizacji rob6t

- Szkolenie i instruktaz pracownikéw

— Rozmieszczenie maszyn i zmechanizowanych urzadzen budowlanych z uwzglednieniem optymalnych warunkéw
bhp

— Bezpieczne sposoby zatadunku, przemieszczenia i wytadunku materiatéw budowlanych

— Oswietlenie placu budowy i poszczegdlnych stanowisk pracy

— Pomieszczenia adm-gosp, socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne dla potrzeb wszystkich pracownikéw budowy.

— Zabezpieczenie od wytadowan elektryczno$ci atmosferycznej, a zabezpieczenie przez porazeniem pradem
elektrycznym,

— Na budowie bedzie znajdowac sie apteczka (zaplecze) oraz gasnice (zaplecze)

- Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne podstawowe i stanowiskowe prowadzone przez kierownika
budowy lub upowaznionego kierownika robét natomiast pracownik juz zatrudniony przechodzi szkolenie stanowiskowe
— Zasady postepowania podczas wystapienia zagrozenia:

— Ocena zdarzenia, podecie dziatania przez kierownika robdt, wezwanie pomocy fachowe;j (lekarza) przez kierownika
rob6t. Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robét
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- Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania Srodkéw ochrony osobistej zabezpieczajacych przed
zagrozeniami takich jak: kaski, odziez robocza i ochronna, okulary ochronne i rekawice.

— Nadz6r nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi odbywa sie bezpo$rednio przez brygadziste lub kierownika
robét.

- Zagospodarowanie zaplecza placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

- Oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

- Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka.

- Telefon komédrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

- Kaski ochronne umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw

- Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysoko$ciach , umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie jiw.

- Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5m , oznakowaé na planie j/w.

- Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 ¢cm , porecze umieszczone na wysokosci 1,1m
oraz deskowania azurowe pomiedzy poreczq , a deska kraweznikowa.

- Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

- Skarpy Wykopdw wykonywa¢ z odpowiednim nachyleniem .

- Wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi
- Zejscia do wykopow co min 20m.

- Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i 0znaczy¢ na
planie j/w.

UWAGA: niniejsza informacja BIOZ stanowi wytacznie wytyczne dla PLANU BIOZ ktéry sporzadza bezposrednio na
danej budowy — kierownik budowy (lub w jego imieniu osoba z wtasciwymi uprawnieniami dla danego zadania)

mgr inz. arch. Radostaw Guzowski mgr inz. arch. Katarzyna Biatek

nr upr. 44/01/0OL upr bud. nr ewid. WA 224/01

5.  INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY P.POZ
Przebudowa dachu zmieniajaca istniejace pokrycie dachu z materiatu palnego na pokrycie nie paine lub nie

rozprzestrzeniajgce ognia . Warstwy dachowe z blachy trapezowej i ptyt wetny skalnej — sg warstwami nie palnymi. W
rezultacie bezpieczehstwo p.poz dla Sali gimnastycznej ulegajg podwyzszeniu.

Odpornos$¢ ogniowa poszczegdinych elementow :
- projektowane $ciany warstwowe w obudowie z blachy — materiat nie palny.
- obudowa $cian ptytg GK — materiat niepalny
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- istniejacy dach nad czescia zaplecza — ptyta warstwowa w obudowie z blachy — materiat nie palny
- projektowany dach z materiatow nie palnych.

- istniejaca konstrukcja no$na - R 30

- Swietliki — materiat NRO

Wysoko$¢ budynku — 8.5 m — Budynek Niski, llo$¢ kondygnacji — 1. Projektowana rozbudowa budynku szkoty
kwalifikuje sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi. Nie przewiduje si¢ przy tym wykonywania w budynku pomieszczen
zawierajacych pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b. Zagrozenie wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje. Klasa odporno$ci pozarowej dla budynku: wymagana ,C” z
mozliwoscig obnizenia do ,D”. Poszczegoine elementy budynku dla klasy ,D” odporno$ci pozarowej, spetniajg co
najmniej nizej wymienione wymagania:

Min. odporno$¢ ogniowa

Element budynku [minuty]
Gtowna konstrukcja no$na /$ciany, stupy, podciagi/ R 30
Stropy/stropodachy REI 30
Obudowa drog ewakuacyjnych El15

Sciany wewnetrzne pozostate Bez wymagan
Konstrukcja dachu Bez wymagan
Przekrycie dachu Bez wymagan

W budynku wystepuije 1 strefa pozarowa.
WARUNKI EWAKUACJI

Wymagania ogoine
Zachowano dopuszczalng diugo$¢ przejéé ewakuacyjnych w strefie ZL 1l - 40 m. Przejscia ewakuacyjne nie
prowadza tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Dopuszczalna diugo$é dojs¢ ewakuacyjnych - nie wiecej
niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej /przy wielu dojSciach 60 m/. Minimalna klasa odpornosci ogniowej
obudowy poziomych drog ewakuacyjnych — El 15.

Poziome drogi ewakuacyjne
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacji nie mniejsza niz 1,4 m - z wyjatkiem drdg, przeznaczonych do ewakuacji
nie wiecej niz 20 oséb, gdzie dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci minimalnej do 1,2 m. Wysokos¢ drog
ewakuacyjnych, co najmniej 2,2 m; wysoko$¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia, co najmniej 2 m. Skrzydta
drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng [korytarz], nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢
wymaganej szerokosci drogi — nie dotyczy drzwi wyposazonych w samozamykacze.

Wyjscia ewakuacyjne
Szerokos¢ wyjs¢ /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sie przyjmujac 0,60 m na kazde 100 osab, lecz
szerokos¢ ta powinna by¢ nie mniejsza (mierzona w $wietle oscieznicy, po otwarciu skrzydta niz 0,9 m a w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 os6b - 0,8 m. Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z budynku, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz 90
cm. Przy drzwiach dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta czynnego w $wietle nie mniejsza niz 0,9 m.
Na zewnatrz powinny otwiera¢ sie drzwi :

- nadrogach ewakuacyjnych,
- ewakuacyjne z budynku.

Zapewniono, co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie, co najmniej 5 m z pomieszczenia, w
ktérym liczba os6b mogacych przebywaé jednoczesnie przekracza 50.

WYSTROJ WNETRZ

Na drogach komunikacji ogélnej, elementy wystroju wnetrza zaprojektowano z materiatéw trudno zapalnych.
Sufity podwieszane, nalezy wykonywa¢ z materiatéw nie palnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia. Oktadziny na $cianach drdg ewakuacyjnych, winny byé co najmniej trudno zapalne. Stosowanie do
wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw, w tym mebli, firan i zaston tatwo zapalnych jest zabronione.

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
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Instalacje elektryczng nalezy dostosowac do charakteru uzytkowanych
pomieszczen i podtaczyé pod przeciwpozarowego wytgcznika pradu, wspoinego dla catego budynku. Przewéd
sterujacy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, od przycisku sterujacego do gtéwnej rozdzielni pradu, gdzie
przewiduje sie wylgczanie zasilania - winien zachowa¢ swe funkcje w warunkach pozaru, facznie z
zamocowaniem przez okres 90 minut (PH 90).

Na gtéwnych ciggach i drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji nalezy wykona¢ osSwietlenie
ewakuacyjne - zapewniajgce natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 1 Ix w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej
oraz 5 Ix w miejscach lokalizacji sprzetu lub urzadzen ochrony przeciwpozarowej. Czas dziatania o$wietlenia
ewakuacyjnego wynosi nie mniej niz 1 godz. od zaniku o$wietlenia podstawowego. Czas awaryjnego zatgczenia
oSwietlenia ewakuacyjnego — do 50% wymaganego natezenia o$wietlenia - 5s, a peiny poziom natezenia
o$wietlenia - 60 s.

INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA PRZECIWPOZAROWA
W czedci istniejacej sq dwa hydranty wewnetrzne @25 z wezem potsztywnym 30m) .

Scenariusz rozwoju zdarzen podczas pozaru w budynku nie jest wymagany.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zapewniono zaopatrzenie wodne realizowane z sieci wodociggowej DN 110, poprzez istniejace hydranty uliczne
DN 80, o wydajnosci tacznej, obliczeniowej/ nie mniejszej niz 20 dm3/s. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa o
tacznej wymagane;j ilos¢ wody nie przekracza 20 dm3/s - nie jest wymagane zapewnienie jednoczesnosci poboru
wody z dwoch hydrantow zewnetrznych. Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosi¢ co najmniej
10 dm3/s. Hydranty zewnetrzne sg usytuowane: najblizszy hydrant nie dalej niz 75 m od chronionego obiektu,
inne hydranty — nie dalej niz 150 m i nie blizej niz 5 m od $ciany budynku, a takze nie dalej niz 15 m od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy. Odlegto$¢ pomiedzy hydrantami — nie wieksza niz 150 m.

Ponadto na dzialce szkolnej funkcjonuje hydrant zewnetrzny DN 80, zasilany z witasnego ujecia wody, o
potwierdzonych corocznymi badaniami parametrach ci$nienia i wydajnosci, wymaganych dla zrodta zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Hydranty oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu.

PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Na przeciwpozarowe zabezpieczenie nowych pomieszczen, przewiduje sie gasnice proszkowe 6 kg typu ABC.
Szczegotowe ilosci oraz miejsca rozlokowania sprzetu gasniczego, okre$lone zostang w ,Instrukcii
Bezpieczenstwa Pozarowego” przed oddaniem rozbudowy do uzytkowania.

DROGI POZAROWE
Zgodnie z przepisami do budynku ZL IIl niskiego jednokondygnacyjnego nie jest wymagana droga pozarowa.
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6. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie ulega zmianie. Wejscie do Sali w poziomie gruntu z wymieniong $lusarkg drzwiowa w miejscu istniejgcego wejscia.

7. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA :

7.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI (A W WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ
NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
OBIEKTOW.)

Przedmiotem inwestyciji jest projekt budowalny przebudowy dachu i scian zewnetrznych Sali gimnastycznej przy szkole
podstawowej we Wszeborach.

7.2. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Zgodne z pierwotnym projektem — budynek istniejacy. Nie dotyczy dla przebudowy dachu i $cian zewnetrznych
ostonowych.

7.3. ZAKRES ODDZIALYWANIA OBIEKTU (TEREN WYZNACZONY W OTOCZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO
OBJETEGO OPRACOWANIEM) .

Analiza obszaru oddziatywania budynku Sali gimnastycznej
W oparciu 0 :
-Ustawe z 07-07-1994 r, Prawo Budowlane ( Dz.U z 2016 z dnia 8-03-2016 art. 20, punkt 1c.)
Oraz wybrane przepisy najczesciej stosowane przy wyznaczaniu obszaru oddziatywania :

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6Zn. zmianami) —(Zastosowanie
znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badaé, czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendw w
zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) (W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci
gazowej badz realizacji inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym. Zastosowanie moze znalez¢ np. § 2, § 7,

§10,§ 21,§40,§79)
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-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)( W
przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych sie do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko / w przypadku inwestyciji, dla ktérych moze by¢ wymagane wykonanie raportu. moze
znalez¢ np. art. 135, art. 235)

-Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami) (Okre$lenie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) (Odlegtosci
od stogdw, brogéw i stert oraz silnikéw spalinowych. Zastosowanie moze znalez¢ np.§ 4 ust. 4, §11 § 41§ 42).

Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego - dziatki budowlane przylegte do terenu inwestora i istniejaca
zabudowa itp.- widok graficzny wg PZT.

Zakres mozliwego oddziatywania obiektu na przylegte dziatki i istniejacej na nich zabudowy okreslajace mozliwo$¢
ograniczenia funkcji zwigzanych z uzytkowaniem obiektu :

Nr dziatki Opis potozenia Wplyw

Dz. nr 125/4 Dziatka od strony pdtnocnej, Poziom terenu Brak.
zgodny z dziatkg 126

Dz. Nr 125/5 Dziatka od strony pétnocnej, Poziom terenu Brak
zgodny z dziatkg 126

Dz. Nr 125/2; Dziatki od strony wschodniej, Poziom terenu Brak

127,129 zgodny z dziatkg 126

Dz. Nr 130/3 Dziatka od strony potudniowej. , Poziom Brak
terenu zgodny z dziatkg 126

Droga Od strony zachodniej droga dojazdowa Trakt Nie dotyczy

dojazdowa Napoleoniski. Poziom dziatki zgodny z
poziomem drogi.

Whioski : W zwigzku z tym, ze wymagane odlegto$ci budynkow na dziatkach sasiednich (objetych wptywem
oddziatywania obiektu) sg wieksze niz wymagane przepisami warunkdw technicznych, przedmiotowy budynek nie
oddziatuje na istniejaca zabudowe w kwestii:

- przepiséw p.poz — zachowane odlegtosci
- przepiséw sanitarnych — kanalizacja i woda miejska

- linijka $wiatta — budynek nie stanowi bariery ograniczajacej dostep $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi.

- usytuowanie budynku zgodne z warunkami technicznymi. Minimalne odlegtosci od granic nie mniejsze niz 4,0m.

7.4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr ew. 126 w obrebie 0024. Dziatka zabudowana. Istniejacy budynek szkoty oraz objety opracowaniem
budynek Sali gimnastycznej.

Instalacje istniejace — woda , gaz , kanalizacja , energia elektryczna — bez zmian.
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7.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zakres projektu nie wptywa na zagospodarowanie dziatki . Istniejace zagospodarowanie pozostaje bez zmian.

7.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI .

Nie dotyczy — istniejacy bilans powierzchni pozostaje bez zmian.

7.7. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGANIU OCHRONIE.

Zgodnie z zapisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wynika ze przedmiotowa dziatka 126 :
- nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej

- nie znajduije sie w strefie ochrony przyrodnicze;

- nie znajduje sie w strefie ochrony prawnej konserwatora zabytkéw

- nie wystepuija obiekty zabytkowe podlegajace przepisom szczegdtowym konserwacji zabytkow.

7.8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

Zgodnie z zapisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wynika Ze przedmiotowa dziatka 126 :

- nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej , ani w granicach terenéw wptywow robét gorniczych.

7.9. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWIDKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO
OTOCZENIA.

Budynek zostat tak zaprojektowany aby materiaty uzyte do budowy przekrycia i $cian zewnetrznych Sali
gimnastycznej nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw i sasiadéw. Projektowana przebudowa
$cian zewngtrznych i dachu nie zmienia istniejacego stanu i nie bedzie mie¢ wptywu na istniejacego Srodowiska.

7.11. POZIOM TERENU, ZIELEN, ODWODNIENIE TERENU.

Istniejacy poziom terenu pozostaje bez zmian. Zielen istniejaca bez zmian. Odwodnienie z dachu w zakresie dziatki 126 do
gruntu.

7.12. STOPIEN ZAWANSOWANIA ROBOT, UZYTKOWANIE.

Budynek istniejacy , uzytkowany w zakresie swojej funkcji. Na czas rob6t zostanie wytaczony z uzytkowania.

7.13. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI | CHARAKTERU OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.
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8. SPIS RYSUNKOW — ARCHITEKTURA

A-1 ZAGOSPODAROWANIE - STAN ISTNIEJACY 1:500
A2 RZUT PRZYZIEMIA - ROBOTY ROZBIORKOWE 1:100
A3 RZUT PARTERU - PROJEKT 1:100
A4 RZUT SUFITU - PROJEKT 1:100
A5 RZUT DACHU - PROJEKT 1:100
A-6 PRZEKROJE - PROJEKT 1:100
A7 ELEWACJE - 1 - PROJEKT 1:100
A-8 ELEWACJE -2 - PROJEKT 1:100
A9 DETAL MONTAZU SWIETLIKA 1:10
A-10 DETAL OCIEPLENIA SCIANY FUNDAMENTOWEJ | COKOLOWEJ 1:10
A-11 DETAL STYKU SCIAN Z DACHEM - 1 1:10
A-12 DETAL STYKU SCIAN Z DACHEM - 2 1:10
A-13 ZESTAWIENIE SLUSARKI ZEWNETRZNEJ 1:100
A-14 DETAL ZALUZJI DACHOWYCH 1:10
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