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ROBOTY ROZBIÓRKOWE
- demontaż przekrycia  dachu z dwuwarstwowej powłoki syntetycznej z tropikiem
wypełnionej sprężonym powietrzem
- demontaż pasów ściągajacych szer. 7cm podtrzymujących przekrycie dachu
- demontaż ściany zewnętrznej z płyty warstwowej gr. 15cm
- demontaż ślusarki aluminiowej istniejącej w ścianie zewnętrznej
UWAGA:
na czas robót rozbiórkowych i montażowych nalezy zabezpieczyć posadzkę
przed uszkodzeniami i zarysowaniami. Całość powierzchni przykryć
folią bąbelkowa, a pod koła pomostów roboczych stosować izolujące podkładki.

wywiewka went. kolidujaca
z centralą - do przełożenia

część przekrycia dachu z płyt do demontażu i
ponownego montażu na czas wykonania
konstrukcji pod centralę
wentylacyjną

opaska budynku do zdjęcia na czas
robót izolacyjnych i ponownego
wykonania

demontaż ściany
zewnętrznej warstwowej
15cm

demontaż ściany zewnętrznej
warstwowej 15cm
ponad ścianą wewnętrzną

demontaż drzwi
 zewnętrznych

demontaż okien

demontaż ściany
zewnętrznej warstwowej
15cm

demontaż ściany
zewnętrznej warstwowej
15cm

demontaż okien

demontaż okiendemontaż okien
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