Drut FeZn 88 prowadzony od zigcza kontrolnego na dach
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— ZtACZE KONTROLNE

— IMIANA WYSOKOSCI PROWADZENIA ZWODOW

— WOLNOSTOJACA IGLICA NA PODSTAWIE BETONOWEJ WYSOKOSCI 2m

— WOLNOSTOJACA IGLICA NA PODSTAWIE BETONOWEJ WYSOKOSCI 4m

— MIEJSCE POLACZENIA ZWODU POZIOMEGO INSTALACJI ODGROMOWEJ
Z PRZEWODEM ODPROWADZAJACYM

— ZWOD INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONANY Z DRUTU FeZn #8

— UZIOM OTOKOWY FeZn 25x4

— PANEL FOTOWOLTAICZNY MONOKRYSTALICZNY 450W

RADEK GUZOWSKI

ARCHITEKT 02-640
’ ’ Herszave ul. Woronicza
31/266

t: (22) 11928 31

Producentéw oraz typy zastosowanych materiatéw i urzqdzen
podano dla okreslenia wymaganego standardu instalacji i
nalezy je traktowa¢ jako przykladowe.
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Drut FeZn ¢8 prowadzony od ziqcza kontrolnego na dach
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Instalacje wykona¢ drutem FeZn“#8, prowadzi¢ na uchwytach
niskich klejonych — odleglo$¢ migdzy uchwytami maks. 1m
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montarzu min. h=4m
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Drut FeZn ¢8 prowadzony od ziqcza kontrolnego na dach

Drut FeZn ¢8 prowadzony od ziqcza kontrolnego na dach

Drut FeZn #8 prowadzony od ziqcza kontrolnego na dach

Drut FeZn ¢8 prowadzony od zigcza kontrolnego na dach
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Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku
niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym, projektami branzowymi
a stanem istniejgcym nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig
integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).

Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wtasno$¢
intelektualng firmy "ARCHITEKT RADOStAW GUZOWSKI"

i nie wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody wyzej
wymienionej firmy.
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RZUT DACHU .
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE FLE
UMOWA

Przebudowa dachu i $cian zewnetrznych
sali gimnastycznej przy szkole
podstawowej we Wszeborach,

ul.Trakt Napoleoriski 45 ,

dz.nrew. 126 w obrebie 0024 ~ ©% PBW
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