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B-11 — ROBOTY Z PLYT WARSTWOWYCH

CPV: 452 61400 - 8 pokrywanie

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST :

Przedmiotem niniejszej Ogoinej Specyfikaciji s podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych zwigzanych z :

Przebudowa dachu i $cian zewnetrznych sali gimnastycznej przy szkole podstawowej we Wszeborach wraz ze zmiang pokrycia oraz
wykonaniem powigzanych rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz wykonaniem powigzanych robét budowlanych i instalacyjnych —
Wszebory ul. Trakt Napoleonski 45, dz. nr ew. 126 w obrebie 143405-2,0024, gmina Dabrowka ,powiat Wotominski , woj. Mazowieckie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST :
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wykonania scian
zewnetrznych z plyt warstwowych przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST:

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie $cian instalacyjnych i suchych tynkow z plyt gipsowo
kartonowych na ruszcie stalowym, w tym:

- montaz plyt warstwowych $ciennych

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robot, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogélinej Specyfikacii.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Opis wg pkt. 5 ogdlnej specyfikaciji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :
Materiaty zgodnie z ogolna specyfikacja nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST 00-00 pkt 2.1.

2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT:

2.1.1. ptyty warstwowe elewacyjne

Ptyty warstwowe grubosci 15 cm obustronnie pokryte blachg stalowg ocynkowang powlekang w kolorze wg oznaczen w projekcie. Plyta
$cienna z mocowaniem ukrytym, moze by¢ montowana pionowo lub poziomo. Nadaje sie jako lekka obudowa Scian we wszystkich
typach budynkéw, w ktérych temperatura wewnetrzna wynosi powyzej 0 °C.

Ptyta $cienna o doskonatej izolacji. Przewodno$¢ cieplna 0,038 W/mK.

Typ: ptyty Scienne

Dtugosc: 3,0-15,0m

Szeroko$¢: 1000 mm

Typ zamka: ukryty

Grubos¢ rdzenia: 150 mm

Odporno$¢ ogniowa EI45

Wypetnienie — pianka poliuretanowa- Grubo$¢ $ciany wg wskazan na rysunkach.

2.2.2. AKCESORIA POMOCNICZE :

Systemowe elementy uzywane do mocowania, maskowania i uszczelniania potaczen ptyt i blach, naroznikéw, kalenic, przejs¢ przez
ptyty, potaczen z innymi elementami obudéw, izolacji od elementéw konstrukcji mocujacych:

- obrébki blacharskie z blach powlekanych,

- faczniki z blachy i wkrety samowiercace z podktadkami z uszczelkami z EPDM do mocowania ptyt i blach do konstrukcji stalowej i
migdzy soba,

- faczniki samogwintujace do mocowania ptyt i blach do konstrukcji drewnianej lub konstrukciji stalowej o grubo$ci Scianki powyzej 250
mm,

- kotki samokotwigce do mocowania ptyt i blach do elementéw betonowych,

- uszczelki poliuretanowe do uszczelniania obrobek, potaczen piyt i blach ze stolarkg i konstrukcjg nosna,
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- systemowe kotnierze z EPDM, z uszczelnieniem, masg uszczelniajaca, i tacznikami do mocowania, przeznaczone do uszczelniania
przejs¢ instalacji przez plyty (do $rednicy 330 mm),
- butylowe masy uszczelniajace, masy uszczelniajace trwale elastyczne do uszczelnien obrébek blacharskich.

2.3. OBROBKI BALCHARSKIE :
Obrabki blacharskie z profili spawanych/gietych z blachy stalowej gr. min Smm, ocynkowanych ogniowo i powlekanych / pomalowanych
proszkowo .

3. SPRZET

3.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU :

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn robot podano w ST-00 ( ogdina specyfikacja techniczna) — pkt. 3.

Sprzet do montazu lekkiej obudowy — zurawie wiezowe, zurawie samojezdne i samochodowe o odpowiednim udzwigu, specjalistyczne
zawiesia, rusztowania, podno$niki, reczny sprzet i narzedzia do mocowania elementéw obudowy

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. WYMAGANIA OGOLNE :
Wymagania dla transportu i skladowania materiatow zgodnie z ogoéina specyfikacje punkt. nr 4.

4.2. TRANSPORT:

przewozonych elementdw, w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem,
fabrycznie zapakowane.

Panele najczesciej dostarczane sg na plac budowy transportem samochodowym. Liczba pakietéw w dostawie zalezy od rozmiaréw plyt i
pakietu. Pakiety zabezpieczane sg przektadkami ze styropianu, ktére tworzg przestrzen miedzy pakietami umozliwiajacq roztadunek za
pomoca zawiesi z pasow tekstylnych lub wozka widtowego.

Do obowigzkéw odbiorcy dostawy nalezy zorganizowanie maszyn, sprzetu oraz sity roboczej niezbednej do roztadunku, a takze
przeprowadzenie roztadunku.

W zalezno$ci od dhugosci i ciezaru plyt do roztadunku najczesciej stosowany jest zuraw budowlany (z zawiesiem belkowym lub bez) lub
podnosnik widtowy.

Ptyty pakowane sa w pakiety. Pakiety owinigte sg w przezroczysta rozciagliwg folie i na kazdej pojedynczej paczce jest ulotka
informacyjna z danymi dotyczacymi odbiorcy i zawartosci pakietu oraz podstawowymi instrukcjami roztadunku i transportu.

Roztadunek pakietow o dtugosci do 6m moze odbywac si¢ za pomocg wozka

widtowego lub Zurawia budowlanego z zawiesiami z paséw tekstylnych.

Pakiety z ptytami o dtugoSci ponad 6m wymagajg roztadunku przy pomocy zurawia budowlanego z odpowiednim zawiesiem belkowym z
pasami tekstylnymi by zmniejszy¢ miejscowy nacisk na panel i zapobiec uszkodzeniom.

Schemat ponizej przedstawia maksymalne rozstawy podpor i zawiesi przy roztadunku. Podczas podnoszenia pakietéw lub pojedynczych
ptyt, a zwtaszcza w przypadku stosowania paséw tekstylnych nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ptyt przed

4.3, SKLADOWANIE :

Elementy lekkiej obudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez
producenta.

Pakiety nie powinny by¢ sktadowane jeden na drugim. Wytadowane pakiety nalezy utozy¢ w pozycji horyzontalnej z minimalng
odlegtoscig miedzy pakietami 0,5m. (ta przestrzen bedzie potrzebna do prawidtowego

przygotowania ptyt do montazu). Czesto zachodzi konieczno$¢ sktadowania pakietow z ptytami na placu budowy zanim

zostang uzyte do montazu. Aby zapewni¢ idealny stan plyt podczas sktadowania nalezy przestrzega¢ ponizszych zalecen.

- Przy sktadowaniu paczek z ptytami w terenie otwartym zaleca sie ustawienie paczek w lekkim spadku, celem lepszego odprowadzenia
wad opadowych. Aby uzyskaé spadek mozna podtozy¢ pod pakiety dodatkowe podpory drewniane

lub styropianowe w rozstawie 1,5m. podpory zawsze powinny by¢ ustawione dokfadnie jedna nad druga.

- Jesli nie ma mozliwo$ci przechowywania paczek pod zadaszeniem, pakiety powinny by¢ okrywane wodoodporng plandeka, celem
ochrony przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Nalezy upewnic sie ze na plandece nie tworza sie zastoiny wody, jak rowniez
zapewni¢ przeptyw powietrza pomiedzy okryciem a pakietem.

- Obszar sktadowania powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwo$cig uszkodzenia pakietow z ptytami oraz przed ewentuaing
kradzieza.

- Nalezy regularnie monitorowa¢ miejsce sktadowania pakietéw w celu zapewnienia odpowiednich warunkéw przechowywania.

- Nie nalezy przechowywat ptyt w miejscach gdzie znajdujg sig ciagi komunikacyjne.

Po rozpakowaniu pakietow wszystkie materiaty uzyte do zabezpieczenia ptyt nalezy podda¢ segregacji i umie$ci¢ w odpowiednich
kontenerach.

4.4. PRZENOSZENIE NA PLACU BUDOWY

Standardowo panele sg pakowane trapezami do siebie - crown-to-crown —w celu odwrocenia piyt (dot. 50% plyt w pakiecie) zaleca sig
zastosowanie przyssawek cisnieniowych z 180 st. rotacjg np.: urzadzenie RotaBoy

W czasie podawania ptyt nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole “wolnego” garbu w celu upewnienia sie, ze nie jest uszkodzony lub
zdeformowany, jest to bardzo wazne dla poprawnego sktadania sie ptyt. W czasie podnoszenia plyt urzadzeniem RotaBoy albo tez
uzywajac innego sposobu podawania ptyt nalezy przestrzega¢ zasad BHP.
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Zalecamy unikac¢ recznego podnoszenia (podawania lub obracania) paneli za wyjatkiem krotkich ptyt. Umieszczajac pakiet na konstrukcji
dachu nalezy wzig¢ pod uwage miejscowe obcigzenie konstrukcji. Nie wtasciwe rozmieszczenie obcigzenia

moze doprowadzi¢ do uszkodzenia elementdw konstrukcji lub piyt.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub znakiem
budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak
CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegélnione w OST 00-00 pkt 2.1.4

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

-nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jaka wyrob uzyskat,

-nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

-date produkciji i nr partii,

- wymiary,

-liczbe sztuk w pakiecie,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami wyszczegélnione w
OST 00-00 pkt 2.1

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.

Elementy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, suchych i przewiewnych w odlegto$ci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) - pkt. 5.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE:

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a takze
normami i dokumentami okreslonymi w niniejszej ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami BHP dla robdt
montazowych i dekarskich, a takze normami i dokumentami okre$lonymi w niniejszej ST, pod nadzorem osdb
uprawnionych. Ponadto w czasie montazu ptyt nalezy stosowa¢ nastepujace urzadzenia zabezpieczajace przed upadkiem
z wysokoSci:

-bariery ochronne linowe do zabezpieczenia po obwodzie budynku,

-liny i pasy bezpieczenstwa typu monterskiego,

-aparaty bezpieczenstwa np. typu AB-100.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatow i urzadzen, potrzebnych do wykonania kompletnego elementu
lekkiej obudowy i $cian wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i
urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszacymi potrzebnymi do wtadciwego wykonania robét. W cenie
nalezy uwzgledni¢ wszystkie konieczne do realizacji materialy pomocnicze - listwy, srodki uszczelniajace, klocki, taSmy
uszczelniajace, podktadki, Sruby, itp.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zataczenia najwazniejszych
szczegdtow konstrukcyjnych swojej oferty, niezbednych do jasnej oceny jego oferty, w skali 1:1.

Zagwarantowanie wymaganych w ST parametrow technicznych, spetnienie wymogéw prawa budowlanego i standardow
odpowiednich norm technicznych, niezbedne do tego Srodki techniczne i przygotowania powinny zosta¢ przez dostawce
wliczone do cen jednostkowych. Na wypadek gdyby pojedyncze, osobno opisane, elementy budowlane lub ich potaczenia
nie spetniaty danych wymagan w ogole lub czeSciowo, dostawca zobowigzany jest uwzgledni¢ niezbedne $rodki
(ewentualne przestawienie na inny materiat, albo dodatkowe cze$ci) w odpowiedniej pozycji.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone z momentem oddania oferty;
pozniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie moga zosta¢ uznane, mie¢ wptywu na zmiane
kosztow i nie zmniejszajg zakresu gwarancii.

Wszystkie podane w ST wymiary - na rysunkach albo w opisie ogélnym, sg pomiarami przyblizonymi. Odchytki do 5 cm nie
bedg stanowi¢ podstawy do dodatkowego wynagrodzenia.

Dla ustalenia wymiarow lekkiej obudowy zamieszczone sq w dokumentacji kompletne rysunki architektoniczne i
konstrukcyjne, ukazujace rozmieszczenie elementow, szczegoty konstrukeyjne, widoki lekkiej obudowy.

Swiadczenia Wykonawcy obejmujg dostawe wiacznie z montazem opisanych elementdw lekkiej obudowy jak réwniez
wszystkich cze$ci zwigzanych i towarzyszacych.

Przy realizacji robot objetych specyfikacjg obowigzuja wszystkie wymogi okreslone w projekcie i zezwoleniu na budowe.

Rusztowania
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Dostawa rusztowan jest czescig sktadowg tej oferty i powinna by¢ zapewniona przez Wykonawce. Rusztowania
pomocnicze do 2m wysokosci, rusztowania przesuwne, platformy zatadowcze, sg takze sprawa Wykonawcy i nalezy je
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych.

Urzadzenia dzwigowe
Wszystkie niezbedne do przeprowadzenia prac urzadzenia dzwigowe powinny zosta¢ uwzglednione w cenach
jednostkowych.

Dokumentacja montazowa i warsztatowa

Wykonanie w razie konieczno$ci wiasciwej dokumentacji montazowej-wykonawczej dokumentujacej specyficzne
szczego6towe rozwigzania konstrukcyjne stosowane przez Wykonawce i uszczegdtowiajacej jg dokumentaciji warsztatowej,
tacznie z niezbednymi obliczeniami wytrzymatosciowymi nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych oferty.

Po podpisaniu umowy, o ile nie uzgodniono inaczej, Wykonawca przekaze w uzgodnieniu z harmonogramem robét, rysunk
montazowe w 4 kopiach do omdwienia i zatwierdzenia (Szczegoty w skali 1:1, 1:10 i rysunki przegladowe i zestawieniowe
w skala 1:50).

Z produkcjg elementéw zewnetrznej powtoki budynku mozna zaczyna¢ dopiero, gdy zostang zwrdcone ostateczne rysunki
montazowe z adnotacjg zezwalajacq Architekta i ewentualnie przedstawiciela Zleceniodawcy. Termin przedtozenia
dokumentacji powinien zosta¢ okreslony przez Wykonawce, w dopasowaniu do wymogow czasowych przedsigwziecia, w
uzgodnieniu z projektantem.

Zatwierdzenie dokumentaciji przez Architekta i Projektanta nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wtasciwy
obmiar

konstrukgii.

Pomiary i kontrola wysokosci

Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wiasnych rob6t musza zosta¢ wykonane sitami wiasnymi Wykonawcy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie realizacji robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Zamocowania i zakotwienia

W cenach poszczegélnych pozycji Specyfikacji Technicznej nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty dostawy i montazu
tacznikéw niezbednych do zakotwienia i zamocowania elementow sktadowych lekkiej obudowy, niezbednej izolacji i
uszczelnien, jak réwniez wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszystkie zakotwienia musza zosta¢ wykonane przy
zastosowaniu elementow rozwigzan systemowych posiadajacych wltasciwe dopuszczenia i certyfikaty.

W ceny jednostkowe nalezy wliczy¢ srodki kotwigce jak: Sruby, profile stalowe i aluminiowe, ksztaltki rurowe itd., a takze
wszelkie elementy konstrukcji wsporczych.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT:

Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowigzany takze do przedstawienia na wtasny koszt, dla wszystkich materiatow i
wyrobéw, ktérych stosowanie nie jest regulowane odpowiednimi przedmiotowymi normami technicznymi, stosownych
atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i prébek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem
danego materiatu lub wyrobu.

ile Wykonawca nie dysponuje odpowiednimi certyfikatami potwierdzajacymi osiagniecie przez oferowane konstrukcje
zadanych w ST parametrow wg. wyzej wymienionych procedur badawczych nalezy koszty ich uzyskanie uwzgledni¢ w
cenach ofertowych.

0 Wykonawca winien jest przedstawic¢ probki wszystkich materiatow i urzadzen przewidzianych do zamontowania w
terminie pozwalajacym na ich ocene przez Architekta oraz wykonanie nowych prébek bioracych pod uwage ewentualne
postulaty Architekta. Generalng zasada jest przedstawienie probek na min. 30 dni przed rozpoczeciem ewentualne;
produkcji elementéw lub montazu danych materiatéw w budynku. W przypadku materiatéw lub urzadzen wymagajacych
specjalnych atestow Wykonawca jest zobowigzany rozpocza¢ procedure uzyskiwania atestu w odpowiednio wezesnym
terminie tak, aby byt on do dyspozycji Inspektora nadzoru co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczeciem montazu
danych materiatow i/lub urzadzen.

- Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych, kaset i zetownikéw nalezy dokona¢ odbioru konstrukcji w zakresie
statycznym, tolerancji luzu, pionu i poziomu elementéw szkieletu stalowego budynku i Scian murowanych, do ktérych
mocowane beda ptyty, zgodnie z normg PN-B-06200:2002.

- Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzic takze:

- mozliwo$¢ dojazdu dla samochoddw ciezarowych,

- ilo$¢ miejsca na sktadowanie elementoéw obudowy,
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- mozliwo$¢ dojazdu, rozstawienia i manewrow dzwigu do roztadunku i montazu ptyt,

-kompletnos¢ narzedzi i urzadzen do roztadunku, transportu i montazu ptyt i obrobek,

- posiadanie wymaganych uprawnien przez ekipe montazows,

- wyposazenie ekipy montazowej w wymagane srodki BHP.

- Zauwazone btedy i usterki nalezy naprawi¢ przed przystgpieniem do montazu.

- Wyniki Kontroli powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i przedktadane Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

- Elementy lekkiej obudowy, jak ptyty warstwowe, obrobki blacharskie, taczniki, uszczelki, nalezy zaméwi¢ u producenta w
ilosciach i wymiarach zgodnych z projektem obudowy. Pozwoli to na optymalne wykorzystanie materiatéw i unikniecie
docinania ich na wymiar na placu budowy, co pozytywnie wptynie na estetyke obiektu.

Montaz ptyt warstwowych

Generalne zasady dotyczace montazu:

- Sprawdzi¢ czy ptatwie lub inne elementy konstrukcji nosnej (krokwie, dzwigary) zostaty zamontowane w ptaszczyznie
umozliwiajacej montaz paneli.

- Zamontowac pierwszy panel na potaci upewniajac sie ze jest on utozony pod odpowiednim katem do kalenicy lub
dzwigardw oraz w spos6b umoZzliwiajacy

tacznie ,na zaktad”. Nastepnie przymocowac panel zgodnie z detalami konstrukcyjnymi.

- Zamontowac faczniki mocujgce ptyty do konstrukcji w miejscach zalecanych przez producenta. Nalezy zwroci¢ uwage, ze
liczba tacznikow zalezy gtownie od obcigzenia wiatrem i moze sie zmieniac. Dla wszystkich opcji mocowania paneli X-dek
wkrety powinny by¢ wkrecane w kazdy garby ptyty.

- Przed zaaplikowaniem uszczelnien na zaktadach podtuznych i zamkach upewnij sie czy powierzchnia klejenia jest sucha
i czysta. Przyklei¢ uszczelke do powierzchni przed usunieciem tasmy ochronnej uszczelki i obcigé (rwanie, rozdzieranie
uszczelek jest zabronione) uszczelkg na wymagang dtugosc.

- Po przymocowaniu ptyty do konstrukcji wsporczej nalezy zszy¢ ptyty wzdtuz potaczenia w zamku za pomocq
,blachowkretow” (patrz detal znajdujacy sie w dalszej czesci instrukcji), rozmieszczonych w rozstawie zgodnym z
rysunkami detali montazowych. Bardzo waznej jest aby zszywac plyty sukcesywnie zaraz po zamocowaniu kazdej ptyty do
konstrukcji. Pozostawienie wykonania te czynnosci, na czas gdy wszystkie ptyty zostang zamocowanie do konstrukcji
wsporczej grozi niedoktadnym potaczeniem (skleszczeniem ) ptyt w zamku oraz powstaniem nieréwnosci na zewnetrznej
powierzchni piyt (,klawiszowaniem”).

- W przypadku ciecia paneli na placu budowy nalezy uzywac pit oscylacyjnych (wyrzynarki, pity szablowe) lub pit
tarczowych z tarczq zebata do stali. Kategorycznie zabronione jest uzywanie szlifierek katowych i pit z tarczami ciernymi.
Po zakoriczeniu ciecia nalezy usunag¢ opitki z powierzchni piyty i zadziory z cietej krawedzi. Podczas obrobki ciecia lub
wiercenia zawsze powinny by¢ stosowane odpowiednie srodki ochrony oczu.

Gdy panel zostanie przetransportowany na dach, ustawiony w odpowiedniej pozyciji i sprawdzony co do ustawienia,
szerokosci krycia oraz ewentualnie naznaczony i dociety na wymiar mozna przystapi¢ do wtasciwego zamocowania ptyty.
W tym czasie kolejny panel moze by¢ transportowany na pota¢ dachu. W przypadku uktadania paneli wedtug statycznego
schematu

wieloprzestowego, sg dwa sposoby rozmieszczania ptyt: uktad regulamy lub uktad mijankowy.

Producent zaleca specyfikowac ptyty w uktadzie mijankowym dla dwu- i wieloprzestowego schematu statycznego w celu
unikniecia nieréwnomiernego obcigzenia konstrukcji.

Panele mozna taczy¢ po szerokosci zgodnie z detalami standardowymi producenta. Standardowo wszystkie piyty
produkowane sg z fabrycznym podcieciem (minimalna dlugo$¢ podciecia - 50mm; maksymalna - 630mm). Podciecie jest
wykonane tylko

na dolnej oktadzinie trapezowej (oktadzina wewnetrzna) co pozwala taczy¢ ,na zaktad” panele po dtugosci.

Przy potaczeniu po dtugo$ci zalecane jest pozostawienie przestrzeni 5-10mm pomiedzy czotami piyt, aby pézniej mozna
byto wypeti¢ szczeline poliuretanowg pianka montazowa,

Minimalne oparcie na podporze skrajnej wynosi 40mm, szeroko$¢ oparcia na podporze posredniej (zalezna od wymagan
wytrzymatosciowych) powinna wynosic¢ co najmniej 100mm.

Mocowanie

W zalezno$ci od specyfikacji paneli X-dek sa dwie opcje mocowania plyt.

OPCJA 1 - bezposrednie mocowanie tylko dolnej (wewnetrznej) oktadziny do konstrukcji nosnej za posrednictwem
krotkich wkretow. Rozwigzanie to wymaga wykonanie otworu wstepnego 20-25mm w rdzeniu ptyty od gérnej powierzchni
ptyty do dolnej (wewnetrznej) blachy oktadzinowej. Nastepnie odpowiednio dobrany tacznik — minimalna $rednica 5,5mm-
jest wkrecany w dnie otworu w element konstrukcyjny. Po zamontowaniu wkretu otwor wstepny nalezy wypetnic
poliuretanowg piankg montazowa,

Wykonywanie otworu wstepnego nie jest konieczne w przypadku uzywania wkretdw samopograzalnych produkowanych
przez firme SFS:

SD3-D10-T19/C9- 5,5 x 30 — maksymalna zdolno$¢ wiercenia 3mm;

SD14-D10-T19/C9- 5,5 x 46 — zdoIno$¢ wiercenia 4+14mm;
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Laczniki nalezy aplikowac w kazdy garb, nad elementem konstrukcji wsporczej. Doktadng, ilos¢ wkretdw dobiera projektant
w zaleznosci od obcigzenia (ssania) wiatrem.

OPCJA 2 - Mocowanie paneli na wskro$ za pomoca dtugich tacznikéw — minimalna $rednica 5,5mm — przy uzyciu
odpowiednio przettoczonych podktadek dociskowych.

Zalecane jest stosowanie podktadek dociskowych SFS IE-C lub IRD o wymiarach 82x40mm

Laczniki nalezy aplikowa¢ w kazdy garb wzdtuz elementu konstrukcyjnego. Doktadna ilo$¢ wkretow jest specyfikowana
przez projektanta w zaleznosci od obcigzenia wiatrem (ssania). Zalecana ilo$¢ tacznikdw to 2 wkrety na kazdy garb.

Ta wersja mocowania jest rekomendowana tylko dla paneli XD z zewngtrzng oktadzing z blachy.

Tak jak zostato to opisane w generalnych zasadach montazu, szycie ptyt wzdtuz potaczenia w zamku musi by¢
wykonywane sukcesywnie, zaraz po zamontowaniu nastepnej ptyty do konstrukcji wsporczej. Rozwigzanie to

podnosi 0gdlng sztywno$¢ paneli, szczelno$¢ zamka, zapobiega ,klawiszowaniu” ptyt oraz jest wymagane dla zachowania
odpornosci ogniowej. Blachowkrety szyjace powinny by¢ montowane wzdtuz potaczenia ptyt w zamku (patrz rysunek
ponizej).

Montaz tych wkretow zazwyczaj odbywa sie ,0d dotu” (od Srodka budynku), jednak dopuszczalny jest montaz wkretow ,od
gory” (od zewnetrznej strony budynku).

Zalecane rozstawy wkretow szyjacych to:

- max. 500mm - dla obiektow, gdzie postawione sg wymagania odpornosci na ogien,

- 500+1000mm - dla obiektéw bez wymagan odpornosci na ogien.

Uszczelnienia i wypetnienia

Panele powinny by¢ montowane najscislej jak to mozliwe aby zapewni¢ odpowiednig szczelno$¢ zamka.

Ze wzgledu na duzg sztywno$¢ paneli X-dek i moZliwe tolerancje produkcyjne, w niektérych przypadkach, do
prawidtowego montazu ptyt nalezy uzy¢ dodatkowej sity

— zwlaszcza podczas montazu wkretdw szyjacych zaktad. Nalezy aplikowa¢ uszczelnienie butylowe na kazdym potaczeniu
w zamku

Zaleca mase butylowg aplikowana z pistoletu z uwagi na jej bardzo duzg plastycznos¢ i bardzo dobre wypetnienie szczelin
na potaczeniu w zamku oraz lepsze wypetnienie podczas skleszczania.

Zabezpieczenie wodoszczelne.

Plyty sa wykonczone fabrycznie mocowang membrang termozgrzewalng z zaktadem bocznym. W tej sytuacji, szczelnos¢
potaci osigga sie poprzez wykonanie zgrzewdw na zaktadzie bocznym, oraz w przypadkach

wystepowania innych szczegdtow potaczen, po natozeniu dodatkowych fragmentéw folii termozgrzewalnej PVC .
Zgrzewanie membrany powinno by¢ wykonywane przez uprawniong firme montazowa z odpowiednim do$wiadczeniem.
Wykonawca potaci dachowej podczas zgrzewania zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich wymagan i zalecen
montazowych producenta membrany PCV.

Przygotowanie do montazu

Oktadziny ptyt warstwowych zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig ochronng, Folia ta jest
aplikowana w procesie wytwarzania ptyt. Folie nalezy zdja¢ podczas montazu elementu, nie pdzniej niz 2 miesigce od
momentu zakupu ptyt warstwowych. Juz po krétkim czasie, na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych ulega
ona pekaniu i moga wystapic¢ trudnosci z jej zdjeciem z oktadzin ptyt. W miejscach, gdzie montowane sg elementy
nasadowe, np. kotnierze, Swietliki koputkowe lub odwadniacze nalezy, przed montazem, zdja¢ folie ochronng z oktadziny
wewnetrznej piyt.

Niektdre rodzaje ptyt, ich pokrycia i wykoriczenia, wg danych producentéw, wymagajq przed rozpoczeciem montazu,
poderwania folii ochronnej z krawedzi wzdtuznych. Zabrania sie pozostawiania po montazu folii poderwanej -
pozostawiona folia moze spowodowac¢ odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody.

Strona wewnetrzna i zewnetrzna ptyt warstwowych oznaczone sg zazwyczaj réznymi kolorami folii ochronnej oraz
napisami na boku ptyt ze strzatkami wskazujacymi strone zewnetrzng. Montaz ptyt niezgodnie z oznaczeniem powoduje
utrate gwarancji producenta.

Do przycinania ptyt warstwowych zaleca si¢ stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach lub specjalnych pit
tarczowych do metalu, ktére moga by¢ stosowane, o ile wyposazone sg w dostatecznie doktadne uktady prowadzace. Po
cieciu nalezy natychmiast usuna¢ opitki oraz zadziory powstate na ucietych krawedziach ptyt. Podczas ciecia i wiercenia
otworéw w ptycie warstwowej nalezy zawsze mie¢ zatozone na oczy okulary ochronne. Do ciecia ptyt i obrébek
blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych oraz innych urzadzen, ktére moga spowodowac w strefie
ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia powtok antykorozyjnych Wyciecia w elementach dachowych i
Sciennych, ktdre wykonuije sie przed montazem plyt, ostabiajg przekrdj poprzeczny i w zwigzku z tym miejsca te powinny
by¢ odpowiednio usztywnione. Zaleca sie unikanie wycinania otworéw w ptytach dla uniknigcia deformacji w okolicach ich
naroznikdw, wynikajacych z koncentracji naprezen. Bardziej zalecang metoda jest catkowite poprzeczne przeciecie piyt.
Do ciecia obrdbek blacharskich nalezy uzywa¢ nozyc recznych w sposéb podany w instrukcji producenta.
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W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrdbek blacharskich nalezy wykonywa¢ na stojakach
wytozonych migkkim materiatem np. filcem. Zabrania sie docinania ptyt na dachach, mechanicznych pomostach
roboczych, rusztowaniach itp.

Jezeli obrobki sa foliowane, to przed przystapieniem do ich montowania nalezy zdja¢ folie ochronna.

Prace spawalnicze nie powinny by¢ prowadzone w poblizu ptyt warstwowych i elementdw z blach powlekanych, ze
wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia powtoki lakierniczej oraz bezpieczerstwo pozarowe.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zamontowac wszystkie niezbedne wewnetrzne obrobki blacharskie przy konstrukcii
ryglowej, konstrukcjach wsporczych, okapie i kalenicy oraz okapnik na podwalinie i wszystkie niezbedne uszczelki.
Uszczelki powinny by¢ dobrze docisniete, bez przerw, aby unikna¢ powstawania mostkow termicznych i tworzenia sie
kondensatu.

Jako$¢ wykonania i tolerancje
Wszystkie elementy taczace czesci sktadowe lekkiej obudowy z korpusem budowli nalezy uksztattowac tak, aby mozna
byto przeja¢ odp. tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia lekkiej obudowy lub jej uszkodzenia przez
obcigzenia Sciskajgce albo rozciggajace.
Elementy konstrukcji, ktére nasuwajq sie na siebie podczas zmian dtugos$ci wywotanych ruchami termicznymi, musza,
otrzymac jako podktadki elementy poslizgowe z tworzywa sztucznego. Nalezy uwzgledni¢ w konstrukcji szczeliny stuzace
do amortyzacji ewentualnych ruchéw korpusu budynku.
Jako zasieg temperatur branych pod uwage przy rozcigganiu sie materiatéw, powinien zostac przyjety przedziat od -20°C
do +80°C.

Tolerancje wymiarowe dla Dopuszczalna odchytka

elementéw lekkiej obudowy [mm]

z piyt nalezy przyja¢, da

pojedynczego elementu, jak

nizej: Wymiar liniowy L [m]

L<3 *2
3<L<6 *3
6<L<30 +5

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ( ogoina specyfikacja techniczna) — pkt. 6.
Badania w czasie odbioru robé6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

- rodzaju i jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- kompletnosci dostaw elementow,

- prawidtowo$ci montazu piyt,

- prawidtowosci uszczelnienia stykow ptyt i naroznikow,

- sposobu osadzenia i uszczelnienia okien, drzwi, bram, $wietlikow oraz poprawnosci ich funkcjonowania,
-poprawno$ci umocowania i uszczelnienia obrébek blacharskich,

4 pochylenia potaci dachowych,

- prostoliniowo$ci montazu obrdbek blacharskich,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- zgodnosci wygladu, kolorystyki i faktury elementéw z zatwierdzonymi wzorami,

- jednolitosci koloru i faktury zamontowanych elementow,

- braku sfalowan i wgniecen oktadziny ptyt i blach obrdbek,

-prostoliniowo$ci i jednakowych odstepdw widocznych tgcznikow do montazu piyt i obrébek.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Obmiaréw robot dla poszczegolnych rodzajéw robét nalezy wykona¢ zgodnie z ogélna specyfikacja techniczng dziat  nr7.
Prowadzenie szczeg6towych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
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Dla umow ryczaltowych obmiar sprowadza sig jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania robét dia potrzeb wystawienia
przejSciowej faktury.

Montaz lekkiej obudowy oblicza sie w m2 powierzchni zewnetrznej, z potraceniem okien, drzwi i otworéw o jednostkowej powierzchni
wiekszej niz 1 m2.

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze..

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT:
Wykonanie $cianek i oktadzin obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuije sie w
Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sig powierzchnie otworéw, stupdw, pilastréw itp. wieksze od 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT:

Ogoine wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST-00 ( ogdlna specyfikacja techniczna) — pkt. 7.
Szczegbtowe zasady odbioru koricowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, pordwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty
sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny roboty nie
powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i
przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania, nie ograniczajg trwatosci lekkiej obudowy i
pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koAcowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane
roboty, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnoci odbioru
sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

[ 9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Szczegbtowe zasady rozliczenia robédt i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca robot .
Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét okre$la Umowa na wykonanie rob6t zawarta miedzy
Inwestorem i Wykonawca..

Cena 1 m2 lekkiej obudowy obejmuje nastepujace roboty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- sprawdzenie kompletnosci elementéw obudowy,

- ustawienie, przestawianie i rozbiorke niezbednych rusztowar i pomostéw,

- przygotowanie podtoza,

- transport pionowy elementéw obudowy,

- montaz ptyt warstwowych z uszczelnieniem naroznikéw,

- montaz obrébek blacharskich,

- zdjecie folii ochronne;j,

- W razie potrzeby docinanie na wymiar elementéw obudowy, wycinanie niezbednych otwordw,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W przypadku rozliczer na podstawie cen jednostkowych, cena taka winna obejmowa¢ wszystkie czynnosci , materiaty i sprzet potrzebne
do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych. Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogéinej specyfikacii technicznej.

10.1. USTAWY :
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogélnej ST pkt.10.

10.2. NORMY:

- PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczng naniesiong w sposob ciagty. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne
(definicje, materiaty, tolerancje, metody badan)

- PN-EN 10169-2:2008 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposob ciagly. Czes¢ 2: Wyroby stosowane na
zewnatrz budowli

- PN-EN 10169-3:2005 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczng naniesiong w sposob ciagty. Czes¢ 3: Wyroby stosowane
wewnatrz budowli

- PN-EN 14509:2007 Samono$ne ptyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie z blachy. Wyroby
produkowane fabrycznie. Whasciwosci

- PN-EN 14509:2007/AC:2009 Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie z
blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Wiasciwosci

- PN-B-6200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

- PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie

- PN-EN 13830 Sciany ostonowe — Norma wyrobu.

- PN-EN 12152 Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

- PN-EN 12154 Sciany ostonowe. Wodoszczelnosé. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

- PN-EN 13116 Sciany ostonowe. Odporno$é na obciazenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne.

- PN-EN 13051: 2001 Wodoszczelno$¢ — badania polowe.

- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Normy DIN:
- DIN -7168 Odchytki wymiaréw elementéw gotowych.

- DIN 18202 Tolerancje w budownictwie
- DIN 18540 Montaz i szerokos¢ fug



