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Parametry elektryczne

Wejscie AC | Moc tadowarki 120 kW (2x60kW)
Rodzaj ztgcza Kablowe
Uktad sieci TNS (L1, L2, L3, N, PE)
Napiecie znamionowe 3 x 400V AC (+8%-10%)
Czestotliwosé 50/60 Hz (+/-10%)
Moc przytaczeniowa 128kVA
Sprawnos$¢ >95%

>0.98 dla 100 % mocy

Wspotczynnik mocy wejsciowej wyjsciowej
Zawarto$¢ Harmonicznych Pradu <5%
Zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe Wktadka bezpiecznikowa 200A gG NH2
Zabezpieczenie réznicowo-prgdowe Al <30mA
Uktad pomiarowy potposredni

Wyjscie DC | Rodzaj ztgcza 2 x Combo-2 (Type2/mode4)
Zakres napiecia wyjsciowego 200-800V
Maksymalny prad tadowania 200A
Tetnienia napiecia <10.5% mVp-p
Interfejs komunikacyjny PLC
Zabezpieczenie przed odwrotnym przeptywem Dioda prostownicza
pradu
Ochrona przed porazeniem Uktad IT; Monitor rezystancji izolacji
Uktad pomiarowy potposredni

Moduty Moc pojedynczego modutu 15 kW

mocy llo$¢ modutéw 8 szt.

Pozostate | System izolacji Izolacja galwaniczna
Izolacja galwaniczna wejscie-wyjscie 3,5kV — 1 min.

Parametry mechaniczne

Obudowa | Wymiary (wysoko$¢ x szeroko$é x gteboko$c) ~1200x1260x860
Waga ~300 kg
Stopien ochrony IP IP44
Stopien ochrony IK IK8

Klasa ochronnosci

Wymuszone powietrzem, zatgczane

Chtodzenie automatycznie
Paleta RAL
Kolor Cokot stal nierdzewna

Materiat poszycia

Dach-blacha ocynkowana
Sciany-blacha ocynkowana
Podstawa-stal nierdzewna

Rodzaj zamkniecia

Wktadka patentowa
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Interfejs uzytkownika

Panel sterowania

Stacyjka uruchamiajaca stacje,
6 lampek kontrolnych, 2 x
przycisk stop, wytgcznik
Bezpieczenstwa, zblizeniowy czytnik kart

Komunikacja zdalna GSM 3G
Pozostate

Deklaracja CE

Temperatura Pracy -25°C/+40°C

Temperatura Przechowywania -25°C/+40°C

Wilgotno$¢ otoczenia 5-95%
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2. KONSTRUKCJA OBUDOWY

Panel Zblizeniowy
sterowania czytnik kart

Zigcze
fadowania 1
Zigcze
fadowania 2
Przepust na
kabel
Drzwi serwisowe
Rys. Ogolny widok konstrukcji obudowy
(szczegoty wykonania w rzeczywisto$ci moga sie réznic)
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Rys. Widok konstrukcji obudowy z przodu
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Rys. Widok obudowy z lewej strony Rys. Widok obudowy z lewej strony
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