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Nazwy i kody WSZ (CPV) robot objetych przedmiotem zamdéwienia

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
74200000-1 Ushugi doradeze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne
51000000-9 Ustugi instalowania (z wyjatkiem oprogramowania komputerowego)
71000000-8 Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest:

a) ekspertyza techniczna oceniajgca mozliwos¢ wykonania planowanego , zamierzenia
inwestycyjnego pn.: ,,MODERNIZACJA CZESCI KOMPLEKSU SZKOLNEGO
ZESPOLU SZKOL MECHANICZNYCH W RADZIEJOWIE - WARSZTATY- etap 17
Ekspertyza jest konieczna w celu okreslenia wytrzymato$ci 1 no$no$ci oraz wyboru rozwigzan
projektowych w tym jezeli zajdzie potrzeba opracowanie ekspertyzy przez Rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen p.poz. i przygotowanie 1 zlozenie wniosku do Wojewodzkiego
Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej o odstepstwa od przepisow w zakresie ochrony

p-poz.)

b) zaprojektowanie— tj. opracowanie - zgodnie z przepisami — kompletnej dokumentacji
projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.. ,,MODERNIZACJA CZESCI
KOMPLEKSU SZKOLNEGO ZESPOLU SZKOL MECHANICZNYCH W
RADZIEJOWIE - WARSZTATY- etap I’ w zakresie wszystkich branz .

c) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. pelnienie nadzoru autorskiego przez
projektantow (autoroOw projektow) przez caly czas trwania inwestycji, w szczegdlno$ci
poprzez: udzial projektantow w naradach roboczych w trakcie realizacji robot budowlanych
(na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikacj¢ dokumentacji powykonawczej
w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja dokumentacji zostanie
potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantow — autorow projektu, zatgczone do
dokumentacji powykonawczej.

d) wykonanie prac budowlanych - oferta dostarczona przez Wykonawce¢ musi obejmowac
cato$¢ dostaw 1 prac koniecznych do realizacji przedsigwzigcia, az do momentu przekazania
Zamawiajagcemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy,
ktore nie zostaly wyszczegélnione, lecz sg3 wazne badz niezbedne do poprawnego
funkcjonowania 1 stabilnego dziatania oraz dajg gwarancj¢ sprawnego i1 bezawaryjnego
dziatania.

e) w ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca udzieli gwarancji (r¢gkojmi) na roboty
budowlano-montazowe, prace projektowe i na dostarczone urzadzenie oraz wyposazenie na
minimum 60 miesi¢cy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag)
protokotu odbioru koncowego projektu inwestycyjnego. Gwarancja jest wylaczng gwarancja
udzielang Zamawiajacemu 1 zastgpuje wszelkie inne gwarancje, w tym gwarancje udzielane
przez producentow zastosowanych wyrobow.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu i zakres robot budowlanych
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Dz. nr 690/1
POW. DZIALKI RODZAJ ZABUDOWY POW. ZABUDOWY
3373,00 m’ Dzialka niezabudowana 0,00 m”
Dz. nr 690/3
POW. DZIALKI RODZAJ ZABUDOWY POW. ZABUDOWY
1876,00 m’ Budynki o$wiaty, nauki 8,00 m”
Dz. nr 690/5
POW. DZIALKI RODZAJ ZABUDOWY POW. ZABUDOWY
2012,00 m* Dziatka niezabudowana 0,00 m”
Dz. nr 690/6
POW. DZIALKI RODZAJ ZABUDOWY POW. ZABUDOWY
LACZNA
19890,00 m* Budynki o§wiaty, nauki oraz budynki sportowe 5591,00 m”
Budynki biurowe 543,00 m”

Eaczna powierzchnia uzytkowa objeta I zakresem robét: 481,36 m’

Laczna powierzchnia zabudowy kompleksu warsztatowego: —2701,03 m®

.aczna kubatura kompleksu warsztatowego : 8451,27 m®

Wysokos¢ budynku: 7,35 m

Liczba kondygnacji: 2 nadziemne

Rok budowy: 1974

Budynek o bryle podtuznej, rozbudowanej, w technologii tradycyjnej murowanej z pustakow
na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowany. Dach ptaski, kryty papa, konstrukcja
stalowa, przewaznie jednospadowy, w czesci biurowo-lekcyjnej i warsztatowej dwuspadowy

Zakres zamoOwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajace prawidiowe
funkcjonowanie obiektu.

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca
w ramach ceny oferty zaprojektuje i wykona nastepujace roboty budowlane i montazowe:
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e ocieplenie §cian zewngtrznych i1 dachu,

e ocieplenie §cina wewngtrznych w pomieszczeniach technicznych

e wykonanie elewacji,

e remont dachu i stropodachu,

e odtworzenie instalacji odgromowe;j

e kompleksowa wymiana obrobek blacharskich,

e wymiana rynien i rur spustowych,

e wymiana okien i drzwi zewngtrznych z zachowaniem istniejagcych wymiaréw- wg.
zestawienia stolarki

e wymiana parapetoéw wewngtrznych i zewngtrznych- wg. zestawienia stolarki

e remont zewngtrznego odcinka przylacza c.o.1c.w.u, od zrodta ciepta, do budynku
e wymiana wewngetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

e wymiana wewngtrznej instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej,

e wymiana instalacji elektrycznych i o§wietleniowych,

e wymiana instalacji przeciwpozarowej wraz wyposazeniem w gasnice
e remont sal dydaktycznych:

e wykonanie pomieszczen sanitarnych wraz z wyposazeniem:

e obnizenie sufitow na korytarzach,

e roboty porzadkowe,

e utylizacja wszelkich odpadéw wytworzonych podczas prac .

Naleiy mie¢ na uwadze, ze celem wykonanych prac budowlanych ma by¢ znaczna poprawa
stanu technicznego i poprawa warunkow bezpieczenstwa, co wigzaé si¢ moze w wykonaniem
prac niewyspecyfikowanych powyZej.

1.3.  Przedmiot inwestycji — przeznaczenie i 0golny program

Niniejsze opracowanie w postaci programu funkcjonalno-uzytkowego zostalo opracowane dla
potrzeb procedury przetargowej realizowanej w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania
inwestycyjnego, ktore polega na modernizacji kompleksu warsztatow szkolnych przy Zespole
Szkét Mechanicznych w Radziejowie.

Przedmiotowe budynki przeznaczone do modernizacji stanowiag wlasno$¢ Powiatu
Radziejowskiego. Inwestor oczekuje, ze projekt bedzie zawierat rozwigzania techniczne i
technologiczne, aby ograniczy¢ zapotrzebowanie na ciepto. Zaréwno okna jak i drzwi musza
mie¢ podwyzszone parametry izolacyjne. Wymagana jest wysokiej jakosci termoizolacyjnos¢
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przegrod, otworéw i1 dachu oraz ograniczenie strat ciepla powstajacych z winy mostkow
termicznych. Instalacje wewnetrzne, w tym przede wszystkim grzewcza, musza miec
mozliwo$¢ dostosowywania si¢ do zmian i potrzeb budynku.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentow z
koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie 1 uwzglednienia innych nie opisanych
uwarunkowan.

2.1. Uwarunkowania planistyczne
Teren jest objety obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowana Przestrzennego.

Dla przedmiotowe] inwestycji nie ma koniecznosci wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

2.2.  Uwarunkowania zwiqzane zZe stanem istniejgcym

Planowana modernizacja czgs$ci warsztatowe] realizowana bedzie w miejscowosci Radziejow
przy ul. Ko$ciuszki 58, powiat radziejowski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie na terenie
dziatek o numerach 690/1, 690/3, 690/5, 690/6. Dziatki stanowig wtasno$¢ Powiatu
Radziejowskiego. Teren nie jest znacznie zréznicowany wysokosciowo. Teren kompleksu jest
wyposazony w media. Dojazd na teren inwestycji — gtowny zjazd z drogi wojewoddzkiej ul.
Kosciuszki (dz. nr ewid. 721).

2.3.Uwarunkowania zwiqzane 7 uzbrojeniem terenu.

Na terenie inwestycji znajduja si¢ podstawowe media, doprowadzone do istniejacych zabudowan:
tj. instalacja: wodna, elektryczna, gazowa, kanalizacyjna, ogrzewanie kottem wodnym c.o. na
paliwo state (wezet cieplny w innym budynku).

2.4. Uwarunkowania zwigzane 7 ochrongq zabytkow i poloieniem na terenach prac gorniczych

Teren nie jest pod ochrong konserwatorska. Dziatka nie jest potozona na terenie prac goérniczych.

2.5.  Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na terenie nie znajduja
si¢ pomniki przyrody. Teren nie jest potozony w granicach obszaru Natura 2000. Przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019
r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019, poz.
1839.) — nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na §rodowisko, w zwigzku
z czym nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko.
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3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE INWESTYCJI

3.1. Wymagania urbanistyczne

Celem przedsigwzigcia jest przeciwdzialanie niszczeniu oraz degradacji obiektu, a takze
poprawa warunkow §wiadczonych ustug oswiatowych przez powiat radziejowski. Z uwagi na
funkcj¢ obiektu oraz jego centralne usytuowanie w miejscowosci, powinien on swojg forma
zewnetrzng 1 wewnetrzng ksztattowa¢ w uczniach poczucie estetyki, dobrego smaku 1
funkcjonalnosci. Natomiast dla mieszkancow powiatu, planowana inwestycja powinna znaczaco
wplyna¢ na poprawe zycia mieszkancow, ucznidow i ich rodzin z terenow bytlych PGR w
zakresie podjecia edukacji.

Widok ogolny kompleksu szkolnego

4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE -
PARAMETRY INWESTYCJI

4.1.Zestawienie pomieszczen i ich powierzchni objetych zakresem robot nr I — skrzydlo E i
F
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L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia
0/1 KORYTARZ 73,93
0/28 KORYTARZ 35,20

Zakres prac :

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

-skucie tynkow na §cianach wewnetrznych,;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

- wykonanie nowej instalacji c.o.

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych;

- wykonanie gladzi,

- wykonanie sufitu podwieszanego modutowego 60x60cm — z ptyt z welny mineralne;,
- malowanie $cian farbg lateksowa (kolor w uzgodnieniu z zamawiajacym),
- montaz oswietlenia

- montaz grzejnikéw

- utozZenie na podiodze wykladziny elastycznej PVC (winylowej)

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia

0/2 MAGAZYN PODRECZNY 11,29

Zakres prac :

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

- skucie tynkow na $cianach wewnetrznych i suficie,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

- wykonanie nowej instalacji c.o.

- wykonanie instalacji wentylacyjnej

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych;

- wykonanie gtadzi,

- malowanie $cian farbg lateksowa (kolor w uzgodnieniu z zamawiajacym),
- montaz o$wietlenia,

- montaz grzejnikow

- utozenie na podtodze gresu antyposlizgowego klasy R10

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m”
0/3, PRACOWNIA GASTRONIMICZA 72,10;
0/6 PRACOWNIA GASTRONIMICZA 51,86

ZaKkres prac:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
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- skucie tynkow na §cianach wewnetrznych i suficie,;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

- wykonanie nowej instalacji c.o.

- wykonanie nowej instalacji wodociagowej,

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjne;j,

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej,

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych;

- wykonanie gtadzi,

- ulozenie plytek sciennych — wys. 1,50 m

- malowanie $cian farbg lateksowa (kolor w uzgodnieniu z zamawiajgcym),
- montaz o$wietlenia,

- montaz grzejnikow,

- montaz armatury

- utozenie na podtodze gresu antyposlizgowego klasy R10

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m”
0/4, SCHOWEK 0,45
0/5 SCHOWEK 1,85

Zakres prac:

- skucie tynkow na $cianach wewnetrznych i suficie,;

-wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych;

- wykonanie gladzi,

- malowanie $cian farbg lateksowa (kolor w uzgodnieniu z zamawiajacym),
- montaz oswietlenia,

- ulozenie na podtodze gresu antyposlizgowego klasy R10

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m”

0/7 ZMYWALNIA 6,54

Zakres prac:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- skucie tynkow na §cianach wewnetrznych i suficie,;
- wykonanie nowej instalacji elektryczne;j,

- wykonanie nowej instalacji c.o.

- wykonanie nowej instalacji wodociagowej,

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjne;j,

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej,
- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych;

- wykonanie gtadzi,
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- ulozenie plytek sciennych — wys. 1,50 m

- malowanie $cian farba lateksowa (kolor w uzgodnieniu z zamawiajacym),
- montaz o$wietlenia,

- montaz grzejnikow,

- montaz armatury

- utozenie na podtodze gresu antyposlizgowego klasy R10

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m”

0/8 LEACZNIK 3,22

Zakres prac:

- skucie tynkow na $cianach wewnetrznych i suficie,;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych;

- wykonanie gtadzi,

- malowanie $cian farbg lateksowa (kolor w uzgodnieniu z zamawiajgcym),
- montaz oswietlenia,

- ulozenie na podtodze gresu antyposlizgowego klasy R10

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m”

0/9 PRALNIA 6,54

Zakres prac:

- wymiana stolarki drzwiowej

-skucie tynkow na $cianach wewnetrznych i suficie,;

- wykonanie nowej instalacji elektryczne;j,

- wykonanie nowej instalacji c.o.

- wykonanie nowej instalacji wodociagowej,

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjne;j,

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej,

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych;

- wykonanie gtadzi,

- ulozenie plytek sciennych — wys. 1,50 m

- malowanie $cian farbg lateksowa (kolor w uzgodnieniu z zamawiajacym),
- montaz oswietlenia,

- montaz grzejnikow,

- montaz armatury

- utozenie na podtodze gresu antyposlizgowego klasy R10

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m”
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0/10 PRACOWNIA OBSLUGI GOSCI 39,73

Zakres prac:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

-skucie tynkow na $cianach wewnetrznych i suficie,;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

- wykonanie nowej instalacji c.o.

- wykonanie nowej instalacji wodociagowej,

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej,

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej,

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych;

- wykonanie gtadzi,

- malowanie $cian farbg lateksowa (kolor w uzgodnieniu z zamawiajacym),
- montaz o$wietlenia,

- montaz grzejnikow,

- montaz armatury

- ulozenie na podtodze wyktadziny elastycznej PVC (winylowej)

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m”
0/11, POMIESZCZENIE TECHNICZNE 10,57

0/12, POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,57

0/13 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 5,71

Zakres prac:

-wymiana stolarki drzwiowej

- skucie tynkow na $cianach wewnetrznych i suficie,

- docieplenie $cian wewnatrz wetna mineralna na stelazu,
- montaz ptyt g-k ogniochronnych

- wykonanie nowej instalacji elektryczne;j,

- malowanie $cian farbg lateksowa (kolor biaty),

- montaz o$wietlenia,

- wykonanie wylewki epoksydowej

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m”

0/15 KORYTARZ 10,21

ZaKkres prac:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
-skucie tynkow na $cianach wewnetrznych i suficie,;
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- wykonanie nowej instalacji elektryczne;j,

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej,
- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych;

- wykonanie gladzi,

- utozenie plytek Sciennych i podlogowych klasy R10

- malowanie $cian farbg lateksowa (kolor w uzgodnieniu z zamawiajacym),

- montaz oswietlenia,

- montaz grzejnikow,

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m”
0/16 NATRYSK MESKI 1,85
0/17 WC MESKIE 2,33
0/19 SZATNIA MESKA 5,65
0/20 WC SLUZBOWE MESKIE 2,09
0/22 WC SLUZBOWE DAMSKIE 1,78
0/24 WC DAMSKIE 1,77
0/25 NATRYSK DAMSKI 1,55
0/27 SZATNIA DAMSKA 3,63
0/32 WC DAMSKIE 4,49
0/33 NATRYSK DAMSKI 1,55
0/35 SZATNIA DAMSKA 5,26
0/36 NATRYSK MESKI 6,25
0/37 WC MESKIE 9,45

Zakres prac:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

- skucie tynkow na $cianach wewngetrznych,;

- wykonanie $cianek dzialowych

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

- wykonanie nowej instalacji c.o.

- wykonanie nowej instalacji wodociggowe;j,

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej,

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej,
- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych;

- wykonanie gladzi,
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- ulozenie plytek sciennych 1 podtogowych klasy R10

- malowanie §cian farbg lateksowa (kolor w uzgodnieniu z zamawiajacym),
- montaz oswietlenia

- montaz grzejnikow

- montaz armatury 1 wyposazenia

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m”
0/18 PRZEDSIONEK MESKI 4,25
0/21 PRZEDSIONEK WC SLUZBOWE 3,39
0/26 PRZEDSIONEK DAMSKI 4,95
0/34 PRZEDSIONEK DAMSKI 5,46
0/38 PRZEDSIONEK MESKI 8,35

Zakres prac:

- wymiana stolarki drzwiowej

- skucie tynkow na $cianach wewngetrznych,;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

- wykonanie nowej instalacji c.o.

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej,
- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych;

- wykonanie gtadzi,

- utozenie plytek Sciennych i podlogowych klasy R10
- malowanie $cian farbg lateksowa (kolor w uzgodnieniu z zamawiajacym),
- montaz oswietlenia

- montaz grzejnikéw

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m”

0/23 SZAFA GOSPODARCZA 0,60

Zakres prac:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych;

- wykonanie gtadzi,

- ulozenie podtogowych klasy R10

- malowanie $cian farbg lateksowa (kolor w uzgodnieniu z zamawiajgcym),
- montaz oswietlenia

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m”

0/29 SZATNIA 11,15
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Zakres prac:

- skucie tynkow na §cianach wewnetrznych,;

- wykonanie $cianki dziatowej

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych;

- wykonanie gladzi,

- utozenie plytek podtogowych klasy R10

- malowanie $cian farbg lateksowa (kolor w uzgodnieniu z zamawiajacym),
- montaz oswietlenia

- montaz grzejnikéw

- montaz wyposazenia

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m”

0/30 SWIETLICA 46,77

Zakres prac:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

- skucie tynkow na §cianach wewnetrznych,;

- wykonanie nowej instalacji elektryczne;j,

- wykonanie nowej instalacji c.o.

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej,

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych;

- wykonanie gladzi,

- malowanie $cian farbg lateksowa (kolor w uzgodnieniu z zamawiajacym),
- montaz oswietlenia

- montaz grzejnikéw

- utozenie na podtodze wyktadziny elastycznej PVC (winylowej)

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia (m”

0/31 PORTIERNIA 8,67

Zakres prac:

- wymiana stolarki drzwiowej

- skucie tynkow na $cianach wewngetrznych,;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

- wykonanie nowej instalacji c.o.

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej,
- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych;

- wykonanie gtadzi,
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- malowanie $cian farbg lateksowa (kolor w uzgodnieniu z zamawiajgcym),
- montaz oswietlenia

- montaz grzejnikow

- ulozenie na podtodze wyktadziny elastycznej PVC (winylowej)

RAZEM

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 481,36 m?

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Zakres prac:

e Demontaz opraw zewngtrznych, urzadzen, przewodow, daszkow 1 innych elementow
kolidujgcych z zamierzeniem inwestycyjnym;

e Skucie odpadajacych i kruszejacych tynkéw zewnetrznych;

e Uzupehienie wykruszajacych si¢ i brakujacych spoin w murze;

e Wykonanie izolacji termicznej na cokotach i §cianach fundamentowych ze styroduru XPS
gr. 12cm o A= 0,038 W/mK;

e Wykonanie izolacji termicznej $cian budynku z welny mineralnej gr. 15¢cm o A= 0,035
W/mK;

e Wszystkie detale architektoniczne pozostawi¢ na elewacji, gzymsy, murki ogniowe,

kominy uzupetni¢ paskami styropianu i dociepli¢ styropianem gr.2 cm. W ten sam sposob

wykonac istniejacy detal na elewacji.

Wykonanie wypraw tynkarskich z tynku cementowo-wapiennego na elewacji;

Otynkowanie cokotu tynkiem mozaikowym;

Malowanie elewacji farbami silikatowymi w kolorach wg rysunku elewacji;

Ponowny montaz zdemontowanych wczesniej elementéw i urzadzen na elewacji w

porozumieniu z inwestorem;

e Montaz projektowanych urzadzen i opraw zewngtrznych;

DOCIEPLENIE STROPODACHU

Zakres prac:

- wykona¢ naprawe, uzupetnienie i wyréwnanie istniejacego pokrycia dachu,

- demontaz warstwy starej papy, gdy nie ma mozliwosci odpowiedniego zakotwienia,
- doktadnie oczysci¢, uzupeti¢ ubytki i calg powierzchni¢ dachu zabezpieczy¢ srodkiem
grzybobojczym oraz zagruntowac ,

- utozenie folii paroizolacyjne;j,

- utozenie dwoch warstw ptyt welny mineralnej 13 +13

- montaz papy podktadowej

- wykona¢ nowe pokrycie dachowe z papy nawierzchniowej termozgrzewalne;j ,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- wykonanie obrobek blacharskich,

- wykonanie orynnowania

UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza niewielkie odstepstwa (in plus, in minus) od wartosci
powierzchni uzytkowych poszczego6lnych pomieszczen w zakresie wprowadzonych zmian ujetych
W niniejszym opracowaniu w zakresie — 5%, +20%.
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4.2. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

Fot. I Przylgcze c.o. i c.w.u, do budynku — sala nr 0/10

Fot. 2 Instalacja c.o z grzejnikami do wymiany — sala nr 0/10
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Fot. 3 Korytarz do remontu — pom. nr 0/15

Fot. 4 Pomieszczenie sanitarne— pom. nr 0/12
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Fot. 5 Pomieszczenie sanitarne— pom. nr 0/12

Fot. 6 Pomieszczenie sanitarne— pom. nr 0/13

20| Strona



Program Funkcjonalno — UZzytkowy

Fot. 7 Pomieszczenie swietlicy— pom. nr 0/30

Fot. 8 Pracownia gastronomiczna— pom. nr 0/3
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Fot. 9 Korytarz —pom. nr 0/28

Fot. 10 Toalety —pom. nr 0/18
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5. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

5.1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji propozycji rozwigzan projektowych,
ktore zostang zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych do

realizacji .

Wykonawca w ramach umowy powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe i opracowania
niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia. Zakres prac obejmuje remont nie wymagajacy
pozwolenia na budow¢ ani zgloszenia. Wszystkie opracowania maja takze na celu oceng przez
Zamawiajacego prawidtowosci przyjetych rozwigzan projektowych i1 prawidtowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce. Szczegdétowe rozwigzania przedstawiono na
dokumentacji rysunkowej (sporzadzonej przez biuro AT PLUS ALEKSANDRA TROJNACKA),
bedacej zatacznikiem do niniejszego PFU.

Na dokumentacje techniczne 1 inne opracowania sktadajg sie:

ekspertyza techniczna uwzgledniajagca ujete nieprawidlowosci w  decyzji  znak
PINB.442.91.2022 D.K. z dnia 24.05.2022 r. o zakazie uzytkowania segmentu gléwnego 1
segmentu dodatkowego kompleksu warsztatow szkolnych, wydanej przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Radziejowie,

koncepcje programowo-przestrzenne spelniajagce warunki programu funkcjonalno-
uzytkowego;

projekt aranzacji wnetrz pracowni gastronomicznych (pom. 0/3 i 0/6), $wietlicy (pom.
0/16), sanitariatow (pom. 0/18, 0/19);

projekt techniczny obejmujacy poszczegdlne branze: architektoniczng (detale),
konstrukcyjna, sanitarng, elektryczng;

plan BIOZ;

harmonogramy wykonawcze;

projekty wykonawcze;

dokumentacja powykonawcza;

Do akceptacji Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po 2 egz. poszczegolnych opracowan (wraz z
wersja elektroniczng), a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poszczegbdlne opracowania w podanych ponizej ilosciach:

koncepcj¢ programowo-przestrzenng - 2 egz.

dokumentacj¢ techniczng remontu z podziatem na branze — po 3 egz.
projekt aranzacji wnetrz — 2 egz.

przedmiary 1 kosztorysy inwestorskie - 2 egz.

Przekazane Zamawiajagcemu dokumentacje beda stluzyly do oceny wykonywanych robét i beda w

dyspozycji Zamawiajacego.

Whioski materialowe
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Wykonawca opracuje 1 przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wnioski materiatowe, ktore
beda zawieraé szczegdlowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania 1 wydobywania materialow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w
budownictwie 1 ewentualnie probki.

Wzor wniosku materialowego sposob jego przekazywania Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

5.2. Wymagania ogolne
Budynek zaplecza warsztatowego powinien by¢ powigzany z krajobrazem, istniejagcym
zagospodarowaniem i jego elementami przeznaczonymi do zachowania.

Oczekuje si¢, ze elewacja budynku zostanie zaprojektowana w estetyce charakterystycznej dla
obiektow uzyteczno$ci publicznej o podobnej funkcji realizowanych wspodiczesnie zgodnie z
dokumentacja rysunkowa dotaczong do PFU. Budynek powinien cechowac si¢ funkcjonalnymi i
ciekawymi rozwigzaniami architektonicznymi o wysokiej jako$ci.

5.3. Przygotowanie terenu budowy

Teren prowadzenia prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony.

Transport materialow winien by¢ uzgodniony z dyrekcja, oraz zapewnia¢ bezszkodowa prace
szkoty 1 nie utrudniac¢ jej funkcjonowania.

Zamawiajacy wskaze miejsce sktadowania materiatow podemontazowych. Wywdz materiatow
lezy po stronie wykonawcy.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP 1 ppoz.

Pracownicy Wykonawcy winni posiada¢ kamizelki odblaskowe i by¢ opisane w sposoéb wyrazny i
czytelny nazwa Wykonawcy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiada¢ wszelkie obowigzujace zgodnie z prawem
dokumenty, szkolenia oraz badania lekarskie.

Strefy niebezpieczne powinny by¢ odpowiednio oznakowane 1 wygrodzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca winien utrzymywac¢ porzadek podczas prowadzonych przez siebie prac. W przypadku
gdy Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od usunigcia zanieczyszczen spowodowanych swoja
dzialalnoscig Inwestor moze usung¢ zanieczyszczenia a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Wszelkie ewentualne szkody powstale w wyniku dziatalnosci Wykonawcy winny by¢ przez niego
naprawione.

Uwaga: wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r.
Nr 47, poz. 401).
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5.4. Wymagania dla kluczowych pomieszczen

e Pomieszczenie Swietlicy szkolnej

Oktadziny sufitu zaprojektowa¢ z materialow akustycznych, z uwzglednieniem innych funkcji
obiektu (poza opiekunczo-wychowaczymi, sala wykorzystywana bg¢dzie na spotkania, imprezy o
charakterze integrujacym spotecznos¢ szkolng i lokalng).

. Zaplecze sanitarne

Wejscie do sanitariatow nalezy skomunikowa¢ z korytarzem — wejScie do sanitariatéw nie
bezposrednio ze $wietlicy;

obejmuje:
> WC damskie
> Natrysk damski
> WC mgskie,
> Natrysk meski
> pomieszczenie porzadkowe — na potrzeby sali glownej 1 czesci
administracyjne;j.
° Pracownie gastronomiczne

Wielko$¢ pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposob wykonczenia podidg, sufitow,
Scian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagan: budowlanych,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Podtoga wytozona tworzywem lub ptytkami fatwa w pielegnacji, antyposlizgowa.

Stanowiska pracy o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniajace uczniom
swobod¢ ruchu wystarczajaca do wykonywania pracy w sposob bezpieczny.

W pracowni nalezy zapewnic:

punkt poboru zimnej i cieptej wody i odprowadzania $ciekow,

punkty zasilania w energi¢ elektryczng z napigciem 230 V 1400 V,

instalacja ogrzewcza,

instalacja gazowa,

wentylacja grawitacyjna,

oswietlenie dzienne z dodatkowo mozliwoscig o§wietlenia $wiattem sztucznym,
szerokopasmowe tgcze internetowe,

wentylatory wyciggowe do mechanicznej wymuszonej wymiany powietrza,
kratki $ciekowe.

I
b

Wymagania w zakresie instalacji budowlanych
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Instalacja wodno- kanalizacyjna

e Instalacja wodociggowa
Budynek jest zasilany w wodg¢ zimng z istniejacej wewngetrznej instalacji wodociggowej na terenie
budynku Zamawiajacego.

Instalacja wodociggowa powinna dostarcza¢ wode zimng i ciepta do przyboréw sanitarnych
znajdujacych si¢ w pomieszczeniach uzytkowych (sanitariatach, pracowniach gastronomicznych,
zapleczu socjalnym).

Przewody instalacji wody zimnej i cieplej projektowaé z tworzywa sztucznego np. z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-HD. Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej. Dla przewodow uktadanych w posadzce stosowac izolacje z plaszczem
ochronnym. Izolacj¢ przewodoéw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, wytycznymi
producenta rur oraz zgodnie z PN-B-02421:2000. Armatura czerpalna: armatura umywalkowa,
zawory pisuarowe, automaty splukujace do toalet, kolumny natryskowe - samozamykajace,
regulacja strumienia wody wyptywajacej, regulacja czasu wyptywu wody, ograniczenie
temperatury wody, zabezpieczona przed wandalizmem. Armatura czerpalna w pomieszczeniu
socjalnym i salach dydaktycznych - standardowa.

Zabezpieczenie instalacji przed ryzykiem pojawienia si¢ w trakcie eksploatacji bakterii Legionelli
wg przepisow. Zabezpieczenie wody w instalacji przed wtérnym zanieczyszczeniem wg
przepisow.

Dla ochrony przeciwpozarowej budynku przewidzie¢ wymiang instalacji przeciwpozarowej z rur
ze stali niestopowej obustronnie cynkowanej tagczonych na ztaczki zaciskowe lub standardowych
rur stalowych ocynkowanych na ztgczki gwintowane.

e Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna odprowadza¢ S$cieki sanitarne z przyborow
zlokalizowanych ~w pomieszczeniach uzytkowych do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Piony
kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach i zakonczone wywiewkami. Na poszczegolnych pionach
zastosowac rewizje.

Rury i ksztaltki z PVC. Przybory sanitarne mocowane do stelazy systemowych. Miski ustgpowe
wiszace. Wpusty $ciekowe z odplywem pionowym, wyjmowanym syfonem, regulowana nasadka z
kratka ze stali nierdzewne;.

o Instalacja centralnego ogrzewania
Nalezy przewidzie¢ wymiang zrodet ciepta w pomieszczeniach lekcyjnych 1 warsztatowych. Przy
podziale kierowa¢ si¢ przeznaczeniem poszczegolnych czgsci obiektu oraz kosztami realizacji
instalacji. Budynek ogrzewany z istniejacej kottowni na terenie kompleksu.

Inwestor planuje zainstalowaé nowy system ogrzewania wewnatrz istniejagcego budynku,
zwlaszcza w jego starszej czgsci. Do dystrybucji ciepta w tym obiegu konieczne bedzie
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zaprojektowanie 1 wykonanie instalacji grzewczej dwururowej, korzystajac z rur stalowych
faczonych za pomocg ksztaltek zaciskowych. Przewidywane temperatury pracy instalacji wyniosg
70/50°C.

Do ogrzewania poszczegdlnych pomieszczen zostang zastosowane grzejniki stalowe plytowe.
Przewody grzewcze zostang poprowadzone nad posadzka na kazdej kondygnacji, a grzejniki
zostang wyposazone Ww zestawy montazowe, umozliwiajagce ich instalacje¢ z zasilaniem
poprowadzonym ze $ciany, nad poziomem posadzki.

W projekcie instalacji nalezy uwzgledni¢ nastgpujacg armature:
» Zawory kulowe mufowe wykonane z mosigdzu lub brazu.
» Zawory grzejnikowe wyposazone w glowice termostatyczne firmy Danfoss, o $rednicy 15 mm.

Przed oddaniem do uzytku calg instalacj¢ nalezy podda¢ probie ci$nieniowej na zimno, przy
ci$nieniu wynoszacym 0,6 MPa (nie przekraczajacym jednak 0,8 MPa ze wzgledu na ograniczenia
wytrzymato$ciowe grzejnikdw), oraz probie na goraco, zgodnie z ci$nieniem roboczym. Nalezy
réwniez kilkakrotnie przeptuka¢ instalacj¢, az do momentu uzyskania wody oczyszczonej z
wszelkich zanieczyszczen mechanicznych.

Dokonane proby oraz ptukanie instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy. Izolacj¢ termiczng przewodow nalezy wykonaé¢ z gotowych elementow
polipropylenowych lub poliuretanowych, takich jak np. Termaflex, zgodnie z normg PN-85/B-
02421.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy dodatkowo izolowa¢ za pomocg izolacji typu
peszel. Podejscia pod grzejniki rowniez nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Na odkrytych
przewodach, prowadzonych w izolacji, nalezy zaznaczy¢ strzatkami kierunek przeptywu czynnika.
Grubos¢ izolacji w mm : Srednica 900C 700C Dn15-Dn25 40 30 Dn32-Dn50 40 30

W budynku nalezy zainstalowa¢ ogrzewanie grzejnikowe oparte na sprawdzonych technologiach 1
produktach renomowanych producentéw, zapewniajacych bezawaryjng prace instalacji przez caty
okres eksploatacji.

Grzejniki powinny by¢ wyposazone w zawory regulacyjne umozliwiajace indywidualng regulacje
temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach. Na rurociggach nalezy zastosowaé armature
odcinajacg kulowa, gwintowana, dedykowang do instalacji grzewczych.

Dobor typu grzejnikoéw oraz ich wymiary nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapotrzebowania
cieplnego 1 ustawien zawordéw termostatycznych. Dla kazdego grzejnika nalezy zastosowac zawory
termostatyczne firmy Danfoss o $rednicy nominalnej dn 15. Dodatkowo, grzejniki nalezy
wyposazy¢ w zawory przylaczeniowe umozliwiajace demontaz bez koniecznos$ci wylaczania
ogrzewania.

Proba ci$nieniowa dla rur oraz regulacja hydrauliczna musza by¢ przeprowadzone zgodnie z
odpowiednimi normami. Poziom hatasu generowanego przez instalacj¢ musi by¢ sprawdzany
zgodnie z polskimi normami i spetnia¢ wymogi okreslone w normach PN-B-02151-2:2018-01 oraz

27 |Strona



Program Funkcjonalno — UZzytkowy

PN-EN ISO 354:2005. Wszelkie protokoty z przeprowadzonych prob muszg by¢ przekazane wraz
z dokumentacja instalacji w stanie gotowym. Dodatkowo, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajagcemu lub Inwestorowi: - instrukcje pracy i obstugi urzadzen; - dokumentacje
powykonawcza w formie uzgodnionej z Zamawiajacym; - szczegdtowy raport zawierajacy co
najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan
1 pomiarOw; - atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych urzadzen, aparatow, przewodow i
kabli. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dostarczenie wszystkich niezbednych urzadzen do
przeprowadzenia prob oraz za wykonanie wszelkich regulacji 1 zmian, ktére mogg by¢ konieczne
dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania obiektu. Wszelkie rozwigzania techniczne
powinny by¢ oparte na polskich normach oraz warunkach technicznych.

e Instalacja wentylacji
We wszystkich pomieszczeniach budynku remont instalacji grawitacyjnej oraz nawiewno-
wywiewnej .

Ogolne zalozenia projektowe:

— Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu letniego i zimowego (III strefa
klimatyczna):

e lato +30°C o zima -16°C
— Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego dla okresu zimowego i letniego:

e lato: +25°C o zima: +20°C
e Jlos¢ osob: ok 50 osob.

— Przyjete ilosci powietrza zgodnie z Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690, Dz. U. 169 poz. 1650 2003r.,
Dz. U. 2006r nr 40 poz. 275, PN-83/B-03430:

e ilo$¢ powietrza wentylacyjnego na 1 osobg¢ min. 30 [m3 /h];
e ilo$¢ powietrza dla miski ustepowej 50 [m3 /h];

e ilos¢ powietrza dla miski ustepowej 50 [m3 /h];

e ilos¢ powietrza dla pisuaru 25 [m3 /h].

— Pozostale iloSci powietrza dobrano wg. krotnosci wymian.
Przyjeto zalozenia dotyczace wentylacji dla poszczegélnych grup pomieszczen:

e ilos¢ powietrza: min. 30 m3 /h/os.;

klimatyzacja: NIE; o kontrola wilgotnosci: NIE;
e temperatura min. w pomieszczeniu zimg: +200C;
e temperatura latem: +240C.

— Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji wentylacyjnych:
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Przy przejsciach przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego montowac
klapy p.poz o odpornosci ogniowej tej przegrody. Wszystkie elementy oraz izolacj¢ termiczng i
akustyczng instalacji wykona¢ z elementow niepalnych.

e Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne
NA ZEWNATRZ BUDYNKU:
- instalacja odgromowa,

- instalacja o$wietlenia zewngtrznego — lampy nascienne,

W BUDYNKU

- oswietlenie podstawowe ogolne,

- gniazd wtykowych 230 V (ogdlnego przeznaczenia i dedykowanych),
- gniazd wtykowych 24 V,

- oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- instalacja odgromowa,

- instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych,

- ochrona przepigciowa,

- instalacja elektryczna do podtaczenia wentylacji,

- instalacja elektryczna do podtaczenia urzadzen technologicznych,

Instalacje elektryczne w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z normami N-SEP 002 i PN-HD 60364.
Instalacja bedzie wykonana przewodami i kablami miedzianymi o napigciu izolacji 450V/750V.
Przewody uktadane pod tynkiem, w korytkach, rurkach lub luzem w $cianach kartonowo-
gipsowych. O$wietlenie pomieszczen i1 korytarzy catosci realizowane bedzie na estetycznych
oprawach o zrodtach $wiatta LED. Os$wietlenie pomieszczen zgodnie z normg PN-EN 12464
LSwiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”. O$wietlenie powinno zostaé wykonane
oprawami o stopniu ochrony min. [P44.

e Zasilanie i pomiar energii
Zasilanie budynku z istniejacej instalacji elektrycznej wewnatrz budynku.

5.6. Kontrola jakosci robot
Wszystkie urzadzenia, grupy urzadzen i uklady musza by¢ poddane probom.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

- instrukcje pracy 1 obstugi urzadzen;

- dokumentacje¢ podwykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem);

- szczegOtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz 1 charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw;

- atesty 1 aprobaty techniczne zainstalowanych aparatow, urzadzen, przewodow 1 kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi
wszystkie regulacje 1 zmiany, konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.
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Wszystkie nie ujete w powyzszym zestawieniu czynno$ci kontrolne i1 odbiorowe nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych”.

5.7. Wymagania dotyczgce zastosowanych materiatow.
Nalezy stosowaé jedynie materialy dopuszczone do uzycia w obiektach placowek edukacyjnych,
zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszelkie atesty, aprobaty, deklaracje, karty materiatowe, certyfikaty, gwarancyjne itp. nalezy
zgromadzi¢ w osobnym segregatorze i podzieli¢c branzowo. Dokumentacja powykonawcza
powinna by¢ wykonana przez osoby uprawnione do sporzadzania dokumentacji projektowej 1
potwierdzona pieczatka.

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyroboéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlno$ci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
Budowlane. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatow,
uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacje zastosowania tych materiatow przedkiadajac probki oraz
dokumenty wymagane ustawa Prawo Budowlane. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy
akceptacji materiatlow lub urzadzen jezeli nie beda odpowiadalty mu kolorystycznie, nie beda
pasowaly pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatow lub urzadzen, jak
réwniez jezeli Zamawiajacy bedzie mial uzasadnione watpliwosci co do zrodta ich uzyskania, ich
jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.

5.8. Uwagi ogolne.

Wykonawca zobowiazany jest przed ztozeniem oferty, do szczegdlowego zapoznania si¢ z
materiatami przygotowanymi i udost¢gpnionymi przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany, uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszelkie prace konieczne do wykonania zadania.
Wszelkie niejasnosci powinny by¢€ rozstrzygane na etapie postepowania.

6. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Wymagania ogolne odbioru robot budowlanych.

Wykonaweca zrealizuje zadanie remontowe zgodnie z programem funkcjonalno —uzytkowym i opracowang
dokumentacja techniczng, obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca
ze $rodkow wiasnych zakupi 1 dostarczy materiaty, konstrukcje i urzadzenia niezbedne do realizacji
zamoOwienia oraz wykona wszelkie towarzyszace czynnosci niezbedne do zrealizowania zadania.

6.2. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca we wspotpracy z Inspektorem Nadzoru, opracuje harmonogram rob6t oraz przekaze
go Zamawiajacemu do akceptacji w ciggu 7 dni od podpisania Umowy. Zamawiajacy w terminach
okreslonych w umowie udostepni 1 przekaze Wykonawcy teren budowy oraz zapewni na czas
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budowy dostep do terenu realizacji i zamowienia. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie
budowag w sposob zgodny z programem funkcjonalno uzytkowym i obowigzujagcymi przepisami,
w tym przepisami BHP, a takze zapewnieni spelnienie warunkow przeciwpozarowych
okreslonych w obowiazujacych przepisach. Wykonawca zabezpieczy teren przed dostgpem osob
nieupowaznionych. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za organizacj¢ robot budowlanych, zabezpieczenie
interesOw 0s0b trzecich, warunkéw bezpieczenstwa pracy. Wykonawca przekaze pomieszczenia
do odbioru czyste 1 posprzatane.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz istnieje konieczno$¢ wykonywania niektorych zakresow
prac w godzinach nocnych lub w niedziele 1 §wigta.

6.3. Wymagania dotyczace wykonania robot.

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
przedmiarem prac. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta
materiatlow oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w  programie funkcjonalno-uzytkowym
a obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do nich.

6.4. Odbiory.

Odbiorom podlegaja zgloszone Zamawiajagcemu zakonczone etapy prac, robot i czynnosci, roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu, a takze odbior koncowy. Wykonawca jest zobowigzany do
informowania Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o
terminach zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz o terminach zaniknigcia robot zanikajacych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania roboét, a nastgpnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru w terminie 3 dni.

W odbiorach uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego, w tym: Inspektor Nadzoru oraz
przedstawiciele Wykonawcy, w tym: Kierownik Budowy

Z czynnosci odbioru kolejnych etapéw prac i robot sporzadza si¢ protokoty, zawierajace opis
przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku, w
szczegoOlnosci terminy usunigcia wskazanych w toku odbioru wad.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robot, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wad, lub brakow w wykonanych pracach, robotach,
czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku
do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu, Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ odbioru i
wyznaczy¢ termin do usuni¢cia tych wad.
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Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w
przepisach badan, prob technicznych, rozruchow instalacyjnych i innych. Gotowo$¢ do odbioru
koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej, a takze udostgpni
Zamawiajacemu calo$¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawcze;j.

Najpdzniej w dniu zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu cato§¢ wymagane] umowa dokumentacji powykonawczej. Zamawiajacy
wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w ciggu 3 dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru przez Wykonawce, zawiadamiajac o tym na piSmie. Z czynnosci odbioru koncowego,
sporzadzane sa protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie
ustalenia poczynione jego toku.

Zamawiajacy ma prawo odmowic odbioru, jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone,
ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robot, prac lub czynnosci lub nie zostaly wlasciwie wykonane roboty, prace lub
czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne
rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i
niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada
inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis§mie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ gwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu gwarancji oraz
date odbioru robdt przed uplywem okresu rgkojmi. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane beda zasady, jak dla odbioru
koncowego.

6.5. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
przedmiotu Umowy. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie
pomie¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Warto$¢ ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania wynikajacego
z programu funkcjonalno-uzytkowego jak rowniez wszelkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem
dokumentacji projektowej, z zapleczem 1 zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu,
koszty utylizacji odpadoéw, koszty préb, sprawdzen, dokumentacji powykonawczej, a takze inne
koszty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania go do uzytkowania
wlaczywszy w to koszty nieujete w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty.
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6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw 1 szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
obiektu w ktorym wykonywane sa prace budowlane.

6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

6.8. Stosowanie si¢ do przepisow prawa.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

7.0. ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO:

. Dokumentacja projektowa — cz¢$¢ rysunkowa (sporzadzonej przez biuro AT PLUS
ALEKSANDRA TROJNACKA),

o Mapa zasadnicza skala 1:500

o Kopia decyzji PINB o zakazie uzytkowania segmentu gtownego i dodatkowego,
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