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Warunki techniczne na przylaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20-10-2020 r. ustala si¢ warunki techniczne na
rozbudow¢ gminne;j sieci wodociaggowej i kanalizacyjnej wraz z przytaczami wod — kan do
projektowanych budynkéw niemieszkalnych, dostosowanych do profilu dziatalno$ci
ustugowej lub przemystowej, prowadzonej na dzialce gminnej nr geod. 138/9 we wsi Fasty,
przy ulicy Lesnej, gmina Dobrzyniewo Duze.

1. Warunki rozbudowy sieci wodociaggowej i przylaczenia do wodociggu gminnego:
1.1 Wode¢ mozna doprowadzi¢ z istniejacej sieci wodociagowej PVC @ 160 mm utozonej
w pasie drogowym ulicy Lyskowskiej.
1.2 Wybudowac nalezy odcinek sieci wodociggowej z rur PE & 160 mm w pasie drogowym
ulic: Lyskowskiej i Lesnej oraz na dzialce nr 138/9 ( wydzielona droga ), o dlugosci okoto
1190 mb zakonczonej weztem hydrantowym p-poz & 80 mm nadziemnym.
1.3 Wecinke do istniejagcego wodociagu PVC @ 160 mm wykonaé za pomoca trojnika
zel —wod & 160x160 mm kolnierzowego.
1.4 Za weigeiem do istniejacego wodociggu zamontowaé zasuwe kolnierzowsg zel-wod

150 mm .

2. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej budynkéw

2.1. Miejsce i rodzaj weinki: projektowany wodociag z rur PE @ 160 mm, na dzialce nr 138/9;
weinka do wodociagu: oddzielna dla kazdego budynku, poprzez obejm¢ do nawiercania
(faczenie elektrooporowe); na przylaczu zamontowaé nalezy zasuwe odcinajaca z
koncoéwkami PE i skrzynkg wodociggowa.
2.2. Rodzaj przylacza: projektowane przylacza wodociggowe wykonaé z rury PE o $rednicy
dobranej na etapie projektowania, glebokos¢ ukladania rur -1,80 m.
23. Zasypke¢ wykopow dokona¢ gruntem piaszczystym warstwami wraz z jego
zageszczeniem.
2.4, Zabezpieczenia i pomiar poboru wody:
- wezet wodomierzowy musi znajdowac si¢ za pierwsza $ciang zewnetrzna budynku,
- miejsce zamontowania urzadzenia pomiarowego ma umozliwiaé swobodny dostep do
wodomierza w celu dokonywania odczytéw i jego wymiany.
- pomieszczenie wodomierza inwestor na wlasny koszt zabezpieczy przed zalaniem i
wplywem ujemnej temperatury;
- W budynku, za wodomierzem od strony instalacyjnej nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy klasy EA,
2.5 Maksymalny pobor wody w jednym budynku, nie moze przekroczy¢ 5,0 m®/d,
2.6. Przylacze wodociggowe od punktu weiecia do sieci wodociagowej do zaworu

zamykajjcego za wodomierzem, pozostaje wlasno$cig i w eksploatacji osoby lub firmy

ubiegajacej si¢ 0 warunki wod — kan.



3. Odnosnie rozbudowy gminnej sieci kanalizacyjnej i przylaczenia budynkow do
sieci sanitarnej zbiorczej.

3.1 Scieki sanitarne z projektowanych budynkow mozna odprowadzi¢ do kanatu sanitarnego
PVC @ 200 mm, ulozonego w pasie drogowym ulicy Osiedlowej ( rze¢dne studni:
140,99/138,53 ),

3.2 Ze wzgledu na niekorzystne uksztaltowanie terenu, nalezy wybudowa¢ system
kanalizacji mieszanej : grawitacyjno — cisnieniowej z lokalnymi przepompowniami
$cickéw na dzialce nr 138/9, przeznaczonej pod zabudowg ushugowo - przemystows.

3.3 W pasie drogowym ulic: Osiedlowej, Lyskowskiej i w czgéci ulicy Lesnej, nalezy
wybudowa¢ odcinek kanatu sanitarnego z rur PVC & 200 mm, klasy SN8 — o diugo$ci na
ktérej mozna uzyskac wlasciwy spadek kanatu, oraz na dzialce nr 138/9 - odcinek
kanalizacji ci$nieniowej ttocznej z rur PE, faczonych przez zgrzewanie elektrooporowe,

3.4 Projektowany kanat grawitacyjny, nalezy wlaczy¢ do istniejacej studni rewizyjnej na
kanale PVC & 200 mm, w ulicy Osiedlowe;.

3.5 Na kanale sanitarnym grawitacyjnym nalezy montowa¢ studzienki kontrolne PCV &

425 mm z wlazami typu ci¢zkiego.

3.6 Na projektowanym kanale z rur PVC & 200 mm w ulicy Lesnej, nalezy wybudowa¢
studnie rozprezng z kregdéw betonowych ¢ 100 cm, do ktérej bedg trafialy Scieki z

projektowanego rurociggu tlocznego.

3.7 Scieki sanitarne z projektowanych budynkow, nalezy odprowadzi¢ do projektowanego
kanatu ci$nieniowego z rur PE ulozonego na dzialce gminnej nr 138/9.

3.8 Projektowane przylgcza kanalizacji cisnieniowej, oddzielne dla kazdego budynku, nalezy
wykona¢ z rury PE i weia¢ do istniejacego kanalu przy pomocy obejmy do nawiercania

elektrooporowej, ( ci$nienie nominalne w sieci kanalizacji ci$n. — 6 atm ; cisnienie
maksymalne — 10 atm),

3.9 Na przylaczach j.w. w obrebie dziatki inwestora, nalezy zamontowac i oznaczy¢ zasuwy
odcinajace z koncowkami PE.

3.10 Na projektowanych przytaczach zamontowaé urzadzenia zbiornikowo — tloczne

( przepompownie $ciekow ),

3.11 Przykanaliki z budynku do przepompowni wykona¢ z rur kan. PVC & 160 mm klasy S,

3.12 Maksymalny dobowy odptyw $ciekéw z jednego budynku, nie moze przekroczy¢ S.0
m*/d,

3.13 Przylgcze kanalizacyjne od punktu weigcia do istniejacego kanatu sanitarnego, do

pierwszej studzienki od strony budynku pozostaje wtasnoscia i w eksploatacji

osoby lub firmy ubiegajacej si¢ o warunki wod —kan.

3.14 W $ciekach odprowadzanych do gminnego kanalu sanitarnego nie mogg by¢

przekroczone dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen zawartych w
»Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie miasta
Bialegostoku” (w zalgczeniu tabela z wykazem substancji )

Projekt budowlany sieci wodociaggowej i kanalizacyjnej, wraz z przylaczami do budynkow,
po pozytywnym zaopiniowaniu trasy na naradzie koordynacyjnej odbywajacej si¢ w
PODGIK w Biatymstoku, nalezy uzgodni¢ w Urzgdzie Gminy Dobrzyniewo Duze.

Przed przystapieniem do budowy wodociagu i kanalizacji, Inwestor ma obowigzek zglosi¢
rozpoczecie robot na pismie, w terminie 7 dni przed datg rozpoczgcia robdt.

Warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty wydania t,j do dnia 21-10-2022r

inz. Michgy Gabrel
OWVNITK

{Hrki Komunalnej
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DOPUSZCZALNE WARTOSCI WSKAZNIKOW ZANIECZYSZCZEN

ZALACZNIK NR 2a do aneksu z dnia 31.05.2017.

W SCIEKACH WPROWADZANYCH DO URZ'ADZEN KANALIZACYJNYCH BEDACYCH
W EKSPLOATACJI WODOCIAGOW BIALOSTOCKICH Sp. z o.0.

Lp. RODZAJ SUBSTANCJI DOPUSZCZALNA
JEDNOSTKA WARTOSC
1. | Temperatura 20 35
2. _| ODCZYN* pH 65495
3. [ Zawiesiny latwo opadajace mg /1 10
4. | ZAWIESINY OGOLNE* mg/l 1000
5. |CHZTcg* mg 02/1 1400
6. |BZTs* mg 02 /1 1000
7. | Ogdlny wegiel organiczny (OWO) mg C/l 350
8. | AZOT AMONOWY* mg NNH4 /1 200
9. | Azot azotynowy mg NNO3 /] 10
10. | FOSFOR OGOLNY* mgP /| 15
11. | CHLORKI* mg C1/1 1000
12. | Siarczany mg S04 /1 500
13. | Siarczyny mg SO3 /1 10
14. | Zelazo ogdlne mg Fe/l 10
15. | Glin mg Al /l 3
16. | Antymon mg Sb /1 0,5
17. | Arsen mg As /1 0,5
18. | Bar mg Ba/l 5
19. | Beryl mg Be/l 1
20. | Bor mg B/l 10
21. | CYNK* mg Zn /l 2
22. | Cyna mg Sn /] 2
23. | Chrom ( VI) mg Cr/l 0,2
24. | CHROM OGOLNY* mg Cr/l 1
25. | Kobalt mg Co/l 1
26. | MIEDZ* mg Cu/l 1
27. | Molibden mg Mo /1 1
28. | NIKIEL* mg Ni/l 1
29. | OLOW* mg Pb /] 1
30. | Selen mg Se /I 1
31. | Srebro mg Ag/l 0,5
32 | Tal mg Ti/l 1
33. | Tytan mg Ti/l 2
34. | Wanad mgV/ 2
35. [ Chlor wolny mg CI2 /] 1
36. | Chlor catkowity mg CI2 /1 4
37. | Cyjanki zwiazane mg CN /1 5
38. | Cyjanki wolne mgCN/ 0,
39. | Fluorki mgF /1 20
40. | Siarczki mg S/ 1
41. | Rodanki mg CNS /1 30
42. | Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/l 15
43. | Weglowodory ropopochadne mg /1 15
44. | SUBSTANCJIE EKSTRAHUJACE SIE ETEREM NAFTOWYM* mg /1 120
45. | Insektycydy fosforoorganiczne mg /1 0,1
46. | Lotne zwigzki chloroorganiczne ( VOX) mg C1/1 15
47. | Adsorbowalne zwigzki chloroorganiczne (AOX) mg Cl/1 1
48. | Lotne weglowodory aromatyczne (BTX - Benzen, Toluen, Ksylen) mg /1 1
49. | Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA) mg C/l 0,2
50. | Surfaktanty anionowe ( substancje powierzchniowo czynne anionowe ) mg /] 15
51. | Surfaktanty niejonowe ( substancje powierzchniowo czynne nigjonowe ) mg /1 20

* - substancja wskazana do obowigzkowego przekazywania wyniku pomiaru

Obowiazuje od 01.06.2017r.







