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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
okreélajgca warunki gruntowo - wodne podioza
w miejscu projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej i budowy sieci kanalizagji sanitarnej
wraz z przepompownig Sciekdw do siedmiu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych
w zabudowie szeregowej przy ul. Sikorskiego w Rzeszowie.

I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Celem opracowania jest okreslenie przydatnosci podtoza gruntowego oraz
warunkéw posadowienia dla projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej i budowy
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig Sciekow do siedmiu budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej, na terenie
dziatek gruntowych nr 1496/1, 1493/7, 1492/7 i 1493/4 /[obr 210/ przy
ul. Sikorskiego w Rzeszowie.

Opinie sporzadzono w oparciu o przepisy Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i opracowano jg na
podstawie:

1. Wizji lokalnej w terenie.

2. Geotechnicznych wiercen badawczych w zakresie 1 otworu o glebokosci
6,0m p.p.t.

4. Badan makroskopowych gruntéw uzupetnionych o oznaczenie ich podstawowych

cech wytrzymatosciowych metodami polowymi,

Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500,

Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000,

Mapy geologicznej i hydrogeologicznej w skali 1 : 200 000 — arkusz Przemysl.

Analizy geologicznej i geotechnicznej wynikdw przeprowadzonych badan.

Materiatow archiwalnych, norm branzowych i literatury fachowej.

Lo No;

Prace terenowe wykonano w marcu 2024r. Zakres opracowania, jego forme
oraz lokalizacje i glebokos¢ otworéw badawczych uzgodniono z projektantem
obiektu.
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okreslajgca warunki gruntowo - wodne podioza
w miejscu projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownia sciekdéw do siedmiu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych
w zabudowie szeregowej przy ul. Sikorskiego w Rzeszowie.

2. Ogolna charakterystyka terenu badan
2.1 Potozenie i morfologia

Administracyjnie teren badan przynalezy do miasta wojewddzkiego Rzeszowa
na prawach powiatu w wojewddztwie podkarpackim. Potozony jest
w potudniowej czesci miasta przy ul. Sikorskiego, na terenie dawnej miejscowosci
Biata /obreb 210 - Biata/ i znajduje sie w odlegtosci ok. 250m na E od drogi
wojewddzkiej nr 878 Rzeszow — Dylagdwka, ktorej fragment w granicach miasta
Rzeszowa nosi nazwe al. Sikorskiego, i ok. 4,5km na SE od centrum Rzeszowa.

Morfologicznie obejmuje on fragment prawostronnej terasy rzeki Wistok.
Rzedne wysokosciowe przedmiotowego terenu wahajg sie od 204,9m do 205,1m
n.p.m. co sprawia, ze jest on niemal ptaski.

Teren badan stanowi obszar miejski z dominujacg zabudowg jednorodzinna,
drogami dojazdowymi oraz otaczajgcymi gruntami rolnymi i terenami zielonymi.

Pod wzgledem geograficznym teren badan potozony jest na pograniczu
Podgorza Rzeszowskiego i Pogdrza Dynowskiego.

Lokalizacje badanego terenu przedstawiono na mapie topograficznej
w skali 1 : 25 000 (zatgcznik nr 1).

2.2 Budowa geologiczna

Dokumentowany teren potozony jest w strefie kontaktu 2 jednostek
geologicznych — Zewnetrznych Karpat Fliszowych oraz Zapadliska Przedkarpackiego.
W jego budowie geologicznej udziat biorg utwory trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

utwory trzeciorzedu /miocen/ — wyksztatcone w postaci popielatych itéw
miocenskich  tzw. itdbw  krakowieckich.  Wg mapy stropu  utworéw
podczwartorzedowych?!, na przedmiotowym terenie wystepujg one na rzednej ok.
190,0m n.p.m., czyli ok. 15,0m p.p.t. Wykonane otwory badawcze nie osiggnety
stropu utworow trzeciorzedu.

utwory czwartorzedowe /holocen/ — wyksztatlcone w postaci aluwialnych
(rzecznych) pylasto-gliniastych osadéw terasowych (mad), reprezentowanych przez
gliny pylaste o facznej migzszosci 2,7m, zalegajagce na namufach gliniastych
0 migzszosci 3,0m.

Nadktad osadéw czwartorzedowych na catosci terenu badan stanowi warstwa
gleby o grubosci ok. 0,3m.

L' W, Laskowska-Wysoczariska — ,Stratygrafia czwartorzedu i paleogeografia Niziny Sandomierskiej i Przedgérza Karpat rejonu
rzeszowskiego” — Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1971.
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okreslajaca warunki gruntowo - wodne podioza
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Do gtebokosci wykonanych otwordw badawczych nie osiggnieto spagu
utworéw czwartorzedowych.

2.3 Warunki hydrogeologiczne

Na przedmiotowym terenie do glebokosci wykonanych wiercen badawczych
nie nawiercono regularnego poziomu wod podziemnych, natomiast w obrebie
aluwialnych osadéw pylasto-gliniastych stwierdzono wystepowanie poziomu sgczen
wod infiltracyjnych tzw. saczen $rédglinowych, ktory nawiercono na gtebokosci 1,7m
p.p.t.

Saczenia powodujg wzrost wilgotnosci gruntéw i ich uplastycznienie, a przez to
pogorszenie parametrow geotechnicznych podioza gruntowego w strefie
bezposrednio sasiadujgcej z poziomem wystepowania sgczen. Wystepowanie
i intensywno$¢ saczen sg sciSle uzaleznione od wielkosci doptywu do podioza
gruntowego waod infiltracyjnych, pochodzacych z opadow atmosferycznych i wod
roztopowych. W zwigzku z powyzszym w porach suchych saczenia moga zupetnie
zanika¢, natomiast w okresach wzmozonych opaddw i roztopow pokrywy Sniegowej,
intensywnos¢ saczen moze ulec znacznemu zwiekszeniu z jednoczesng mozliwoscig
pojawienia sie ich nowych poziomdw na réznych gtebokosciach profilu gruntowego.

Z uwagi na okresowg zmiane intensywnosci sgczen wdd infiltracyjnych,
zmianom mogq ulegac rowniez parametry fizyko — mechaniczne podtoza gruntowego
w strefie bezposrednio sgsiadujacej z poziomem wystepowania sgczen.

Generalny sptyw wod gruntowych odbywa sie w kierunku NW ku korycie rzeki
Wistok, ktéra drenuje przedmiotowy teren.

3. Ocena przydatnosci podioza gruntowego na potrzeby
posadowienia projektowanej inwestycji wraz z zaleceniami oraz
okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu

1. Grunty budujgce podtoze pod projektowang inwestycje to:

— Gleba o grubosci warstwy ok. 0,3m,

— Namuly gliniaste o konsystencji plastycznej /w-wa 0/ i Srednim stopniu
plastycznosci I.=0,35 oraz migzszosci 3,0m.

— Gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej /w-wa Ia/ i srednim stopniu
plastycznosci I.=0,20 oraz migzszosci od 0,4m do 1,7m.

— Gliny pylaste o konsystencji plastycznej /w-wa Ib/ i $rednim stopniu
plastycznosci I.=0,40 oraz migzszosci 0,6m.

2. Do glebokosci wykonanych wiercen badawczych nie nawiercono regularnego
poziomu wodd gruntowych natomiast w obrebie aluwialnych osadow pylasto-
gliniastych stwierdzono wystepowanie poziomu sgczen wad infiltracyjnych tzw.
sgczen Srodglinowych, ktéry nawiercono na gtebokosci 1,7m p.p.t. Sgczenia
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powodujg wzrost wilgotnosci gruntéw i ich uplastycznienie, a przez to
pogorszenie parametrow geotechnicznych podioza gruntowego w strefie
bezposrednio sasiadujacej z poziomem wystepowania saczen.
Roboty ziemne oraz prace montazowe zaleca sie wykona¢ w porze suchej oraz
zapewni¢ zabezpieczenie gruntdbw w wkopach przed naplywem wdd
powierzchniowych.
Grunty organiczne w-wy 0 nalezy uzna¢ za stabonos$ne, nie nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia projektowanej inwestycji. W przypadku zalegania
tych gruntéw w podtozu przepompowni i przewodéw wodno - kanalizacyjnych,
zaleca sie ich czesciowe lub catkowite usuniecie i zastgpienie podsypka
piaszczysta o grubosci ok. 0,2-0,5m, zageszczong do wskaznika zageszczenia
I1s=0,95.
Planowany zakres robdt ziemnych zaleca sie wykona¢ z uwzglednieniem
panujgcych warunkéw gruntowo — wodnych, wg wytycznych normy PN-B-10736
~Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych robét wynosi
hz=1,0m wg normy PN-81/B-03020.
Grunty budujgce przedmiotowy teren ze wzgledu na trudnos¢ ich urabiania
i odspajania, zostalty zakwalifikowane do nastepujacych kategorii wg PN-B-
06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”:

e kat. 4 - grunty Srednio urabialne: grunty spoiste w stanie od

plastycznego do pdtzwartego, zawierajace nie wiecej niz 30% kamieni
i gtazdw o objetosci do 0,01m3.

Podtoze gruntowe w miejscu planowanej inwestycji, przy zachowaniu warunkow
realizacji opisanych w niniejszym opracowaniu, nalezy uznacC za wystarczajgco
nosne do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, dla projektowanej inwestycji ze wzgledu
na jej rodzaj i konstrukcje oraz wystepujgce na omawianym terenie proste
warunki gruntowe, proponuje sie przyjecie 2 kategorii geotechnicznej
obiektu.
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okreslajaca warunki gruntowo - wodne podtoza
w miejscu projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownig $ciekéw do siedmiu budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych
w zabudowie szeregowej przy ul. Sikorskiego w Rzeszowie,

II. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Zakres i metodyka wykonanych badan geotechnicznych

Niniejsza dokumentacje badan podioza gruntowego sporzadzono w oparciu
0 przepisy Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. Podstawg opracowania jest opinia
geotechniczna okresSlajgca przydatnos¢ podtoza gruntowego oraz warunki
posadowienia dla projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej i budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig S$ciekdw do siedmiu budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej, na terenie
dziatek gruntowych nr 1496/1, 1493/7, 1492/7 i 1493/4 /[obr 210/ przy
ul. Sikorskiego w Rzeszowie.

Celem przedmiotowej dokumentacji jest szczegdtowe okresSlenie warunkow
gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia projektowanego obiektu
oraz przedstawienie zakresu i metodyki przeprowadzonych badan geotechnicznych
wraz z procedurg ustalania parametrow fizyko — mechanicznych podtoza gruntowego.

Dokumentacje wykonano w oparciu o normy branzowe, literature i materialy
archiwalne:

e PN - EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
ogolne.

e PN - EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2:
Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

e PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw, Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

e PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czesc 2: Zasady klasyfikowania

e PN-EN ISO 22475-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek
metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czes¢ 1:
Techniczne zasady wykonania.

e PN-EN ISO 22476-2:2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania
Polowe. Czes¢ 2: Sondowania dynamiczne.

e Specyfikacje Techniczne PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania laboratoryjne

gruntow.

e PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.

e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

ZUG GEO-RES



DOKUMENTACIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
okreslajgca warunki gruntowo - wodne podtoza
w miejscu projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownig $ciekéw do siedmiu budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych
w zabudowie szeregowej przy ul. Sikorskiego w Rzeszowie.

e PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.
e PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badanie polowe.
e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie probek gruntu.
o PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
e Z. Witun. Zarys Geotechniki — Wydanie III. Wydawnictwa Komunikacji
i kgcznosci. Warszawa 1982,
Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie:
— geotechnicznych badan polowych,
- niniejszej dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz opinii geotechnicznej
i projektu geotechnicznego.

Wykonane badania geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa
uprawnionego do wykonywania czynnosci dozoru geologicznego w zakresie
prawidtowosci wykonywanych prac geologicznych, zapewniajgcych bezpieczenstwo
pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie ochrony Srodowiska naturalnego.

1.1 Badania polowe

Badania terenu przewidzianego pod inwestycje rozpoczeto od wizji terenowej,
wywiadu terenowego oraz analizy materiatdw archiwalnych. Nastepnie w ramach
badarn polowych wykonano 1 otwér badawczy o gtebokosci 6,0mp.p.t. metodq
mechaniczng - obrotowg, przy uzyciu lekkiej wiertnicy geotechnicznej typ ANG-15H
z zastosowaniem $widréw spiralnych ¢$90mm.

Zastosowane narzedzie wiertnicze umozliwito pobdr préb gruntéw kategorii B
wg PN-EN ISO 22475-1. ,Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek
metodg wiercenia odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne
zasady wykonanid’, o 3 i 4 klasie jakosci wg PN - EN 1997-1. Eurokod 7 -
Projektowanie geotechniczne — Czesc 2: Rozpoznanie i badanie podfoZa gruntowego.

Podczas prowadzenia wiercen dokonywano na biezgco analizy makroskopowej
pobranych préb gruntdw, okreslajac ich rodzaj, stan i konsystencje wg PN-EN ISO
14688-1. ,Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesc 1:
Oznaczanie i opis” oraz wg PN-EN ISO 14688-2. , Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow. Czesc 2: Zasady kiasyfikowania'.

Ponadto zgodnie z PN-EN ISO 14688-2 przeprowadzano pomiary
wytrzymatosci gruntdw drobnoziarnistych /spoistyc na Scinanie Tw przy uzyciu
Scinarki obrotowej TV oraz pomiary wytrzymatosci na Sciskanie jednoosiowe qu przy
zastosowaniu penetrometru tloczkowego PP, wg PN-B-04481:1988 ,Grunty
budowlane - Badanie probek grunti/'.
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Na podstawie uzyskanych z pomiaréw Srednich wartosci Tr i qu, okreSlono
poprzez korelacje orientacyjny stopien plastycznosci (IL) gruntow spoistych
(zalezno$¢ Tr 1 qu od 1) 2 oraz ich wytrzymatosc na scinanie bez odptywu c.?.

W oparciu o wyniki wykonanych prac polowych, okreslono gtebokosci granic
i migzszosci warstw geologicznych oraz ustalono geneze i stratygrafie poszczegdlnych
serii litologicznych.

Lokalizacje punktu badawczego przedstawiono na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej w skali 1 : 500 (Zatgcznik nr 2).

1.2 Prace kameralne

Na podstawie wykonanych otworow badawczych, badan makroskopowych
oraz obserwacji terenowych i geologicznych, wykonano i opracowano:
— karty dokumentacyjne otworéow badawczych,
— tabelaryczne zestawienie parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
gruntow,
— czesc tekstowg dokumentacji wraz z wnioskami.

2. Warunki geotechniczne

Jako podstawe podziatu podtoza gruntowego, przyjeto zréznicowanie
stratygraficzno-facjalne wydzielajgc zespdt gruntowy, a w jego obrebie dokonano
podziatu na warstwy geotechniczne, réznigce sie od siebie whasciwosciami fizyko-
mechanicznymi.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznychr dla wydzielonych
warstw, okreslono na podstawie wartosci wyprowadzonych uzyskanych droga
korelacji z wynikow badan polowych oraz ogolnie uznanego doswiadczenia, wg PN —
EN 1997 cz. 1i 2 oraz metodg B wg pkt. 3.2 PN-81/B-03020.

Korelacje zastosowane do wyznaczenia wyprowadzonych wartosci parametrow
geotechnicznych, zaczerpnieto z normy PN-EN 1997-2 (Zalgcznik I) oraz opracowan
i literatury fachowej*. Jako ceche wiodacy dla okreslenia parametrow gruntow

20kreélenie orientacyjnych wartoéci stopnia plastycznosci Iu i stanu gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) na podstawie badar
écinarka Torvane wg Geoprojektu.

*Wytrzymalosci gruntéw na $cinanie bez odplywu przy uzyciu Scinarki obrotowej TV, okreélono zgodnie ze wzorem cu= p*cn wg
PN-EN 1997-2, Zalacznik I, przyjmujac jako wytrzymatoéé na écinanie bez odplywu cr wartosé T zmierzong w badaniu écinarkg
TV zgodnie z PN-EN ISO 14688-2. Wspdlczynnik poprawkowy p okreslono wg PN-EN 1997-2. Zalacznik I, pkt. 1.2, rys. 1.1,
ktérej wartosc dla poszczegdlnych rodzajow gruntéw ustalono w oparciu o doswiadczenie lokalne (zbidr archiwalnych wynikow
badan laboratoryjnych). Natomiast wartos¢ tego parametru uzyskana zgodnie z PN-EN ISO 14688-2 przy uzyciu penetrometru
tloczkowego PP, zostala okreslona jako polowa pomierzonej wytrzymalosci na sciskanie jednoosiowe qu, wg PN-EN 1997-2.
44procedury okreslenia stopnia plastycznodci I gruntéw drobnoziarnistych i ich wytrzymaloéci na écinanie bez odplywu cy,
omowiono w rozdz.1 pkt. 1.1 niniejszego opracowania.

Efektywne wartosci spojnosci ¢’ i kata tarcia wewngtrznego ¢, wyprowadzono odpowiednio na podstawie ich zaleznosci od
stopnia plastycznosci I gruntow drobnoziarnistych (spoistych) wg Z. Wilun. Zarys Geotechniki — Wydanie III. Wydawnictwa
Komunikacji i kgcznosci. Warszawa 1982.

ZUG GEO-RES
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w zabudowie szeregowej przy ul. Sikorskiego w Rzeszowie.

drobnoziarnistych (spoistych) wg PN-81/B-03020, przyjeto Sredni stopien ich
plastycznosci I,

Z uwagi na geneze, litologie i stan gruntow w podiozu, wydzielono
nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna 0 - zaliczono do niej grunty naturalne

niskoorganiczne, wyksztatlcone jako namuly gliniaste o konsystencji plastycznej
i srednim stopniu plastycznosci 1.=0,35 oraz $redniej wytrzymatosci na écinanie bez
odptywu cy=40 kPa.

Grunty te w wykonanym otworze badawczym stwierdzono na gtebokosci 3,0 -
6,0m p.p.t.

Warstwa geotechniczna Ia - zaliczono do niej grunty naturalne
drobnoziarniste /spoiste/, Srednio plastyczne o duzej spoistosci, wyksztatcone jako
gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej i $rednim stopniu plastycznosci
I,=0,20 oraz Sredniej wytrzymatosci na écinanie bez odplywu cu= 72 kPa.

Grunty te w wykonanym otworze badawczym stwierdzono na gtebokosci 0,3 —
1,7mi2,3-3,0m p.p.t.

hniczna Ib - =zaliczono do niej grunty naturalne
drobnoziarniste /spoiste/, Srednio plastyczne o duzej spoistosci, wyksztatcone jako
gliny pylaste o konsystencji plastycznej i Srednim stopniu plastycznosci I.=0,30 oraz
$redniej wytrzymatosci na $cinanie bez odplywu cu= 54 kPa.
Grunty te w wykonanym otworze badawczym stwierdzono na gtebokosci 1,7 —
2,3m p.p.t.

Zestawienie parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw podano
w zatgczniku nr 4, a wydzielone warstwy geotechniczne wraz z ich wyksztatceniem
litostratygraficznym i potoZzeniem w profilu gruntowym, przedstawiono graficznie
na karcie otworu badawczego, stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszego
opracowania.

3. Whnioski i zalecenia

1. W ramach prac badawczych w miejscu posadowienia projektowanej inwestycji,
wykonano 1 matosrednicowy otwor geotechniczny do gtebokosci 6,0m p.p.t.
W trakcie wykonywanych wiercen dokonywano na biezgco analizy makroskopowej
pobranych préb gruntdw, okreslajgc ich rodzaj, wilgotnoéé, strukture, stan
i konsystencje.

2. Podioze przedmiotowego terenu do gtebokosci wykonanych wiercen badawczych
budujg utwory czwartorzedowe, wyksztalcone w postaci holocenskich osadow

ZUG GEO-RES
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w zabudowie szeregowej przy ul. Sikorskiego w Rzeszowie.

aluwialnych /rzecznych/, reprezentowanych przez gliny pylaste o tgcznej
migzszosci 2,7m, zalegajgce na namutach gliniastych o migzszosci 3,0m.

. Z uwagi na rodzaj i stan gruntow podtoze nalezy uznac za uwarstwione.

. Do gtebokosci wykonanych wiercen badawczych nie nawiercono regularnego
poziomu wod gruntowych natomiast w obrebie aluwialnych osadéw pylasto-
gliniastych stwierdzono wystepowanie poziomu sgczen wdd infiltracyjnych tzw.
sgczen Srodglinowych, ktory nawiercono na gtebokosci 1,7m p.p.t..

. Zakres oraz metodyka wykonanych badan uwzgledniajg rodzaj i konstrukcje
projektowanego obiektu, a otrzymane wyniki wraz z ich interpretacja beda
stanowity podstawe do sporzadzenia projektu racjonalnego i bezpiecznego
posadowienia planowanej inwestycji.

. Wnioski i zalecenia niezbedne do prawidiowego zaprojektowania i wykonania
robot ziemnych i montazowych oraz odpowiedniego przygotowania
i zabezpieczenia podioza gruntowego w miejscu posadowienia planowanej
inwestycji, zawiera opinia geotechniczna okreslajgca przydatnos¢ podioza
gruntowego oraz warunki posadowienia projektowanego obiektu.

ZUG GEO-RES
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okreslajgca warunki gruntowo - wodne podioza
w miejscu projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej | budowy sieci kanalizagji sanitarnej
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w zabudowie szeregowej przy ul. Sikorskiego w Rzeszowie.

II1. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Przedmiotowy projekt geotechniczny opracowano w celu okreslenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektowanej rozbudowy sieci
wodociggowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig Sciekow
do siedmiu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie
szeregowej, na terenie dziatek gruntowych nr 1496/1, 1493/7, 1492/7 i 1493/4 /obr
210/ przy ul. Sikorskiego w Rzeszowie.

Podstawg opracowania jest Dokumentacja badan podfoza gruntowego
okreslajaca warunki gruntowo — wodne w miejscu posadowienia planowanej
inwestycji.

Przedmiotowy projekt sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz
W oparciu o normy branzowe:

e PN - EN 1997-1. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
ogolne.
e PN - EN 1997-2. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

e PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogdine.

1. Prognoza zmian wtasciwosci podioza gruntowego w czasie

Z uwagi na zalegajagce w podiozu planowanej inwestycji grunty
0 wystarczajacej nosnosci oraz niewielkie obcigzenia wywierane przez sieé
wodno - kanalizacyjng na podioze gruntowe, nie przewiduje sie istotnych zmian
whasciwosci podioza gruntowego w czasie. Wyjatek stanowig grunty organiczne
o konsystencji plastycznej /w-wa 0/, ktére w przypadku posadawiania planowanych
obiektdw w poziomie ich zalegania zaleca sie usungé i zastgpi¢ podbudowa
piaszczysta o grubosci ok. 0,2-0,5m, zageszczong do wskaznika zageszczenia
I1s=0,95.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Wartosci obliczeniowe parametréow geotechnicznych nalezy wyprowadzié
oparciu o wartosci charakterystyczne ustalone w zatgczniku nr 4 do niniejszego
opracowania, korelujgc je z czeSciowymi wspdiczynnikami bezpieczenstwa yM
okreslonymi w Zatgczniku A do normy PN - EN 1997-1. Eurokod 7 — , Projektowanie
geotechniczne — Czesc 1: Zasady ogdine”.
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3. Okreslenie czesciowych wspoélczynnikéw bezpieczeiistwa do obliczen
geotechnicznych

Czesciowe wspdtczynniki bezpieczenstwa w zaleznosci od wybranego podejscia
obliczeniowego nalezy stosowac zgodnie z Zatgcznikiem B normy PN - EN 1997-1,
przyjmujac ich wartosci okreslone w Zatgczniku A do w/w normy.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Zalegajgce w podiozu projektowanego obiektu grunty drobnoziarniste
/spoiste/ sg gruntami wysadzinowymi wg PN-5-02205:1998. W zwigzku z powyzszym
nalezy zachowa¢ wymagane zagtebienie przewodow kanalizacyjnych ponizej granicy
przemarzania podioza gruntowego, ktéra dla rejonu terenu inwestycji wynosi
hz=1,0m wg normy PN-81/B-03020.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza nalezy przyja¢ zgodnie z wyksztatceniem i stanem
gruntow przedstawionym w zatgczonym profilu otworu badawczego.

6. Obliczenie nosnosci i osiadan podloza gruntowego oraz ogdlnej
statecznosci

Nie ma koniecznosci wykonywania szczegotowych obliczen no$nosci i osiadan
podtoza oraz ogdlnej statecznosci, poniewaz dodatkowe obcigzenia wywierane na
grunt przez sie¢ wodno-kanalizacyjng nie bedg istotnie wieksze od dotychczasowego
obcigzenia od samego gruntu i s3 pomijalne.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Niezbednymi danymi do zaprojektowania fundamentdw przedmiotowej
inwestycji sa:
- okreslone przez konstruktora wartosci catkowitych obcigzen i oddziatywan (trwatych
oraz przejsciowych) wywieranych na podioze za posrednictwem fundamentu,
- wyrazone liczbowo wiasciwosci geotechniczne podtoza gruntowego oraz panujgce
w jego obrebie warunki wodne, okresSlone w dokumentacji badan podioza
gruntowego stanowigcej zatgcznik do niniejszego projektu geotechnicznego.

8. Okreslenie badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 -
~Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania Ogolne”, w nawigzaniu do szczegdtowych
wytycznych zawartych w normie PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania'.
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W szczegolnosci zaleca sie dostosowa¢ metode wykonywania wykopdw do ich
rozmiardw i glebokosci oraz uksztattowania terenu i rodzaju gruntow budujgcych
podioze. Sprzet mechaniczny uzyty do prac ziemnych powinien umozliwiac
prawidlowe urabianie gruntdw zalegajgcych w miejscu wykonywania wykopow,
z uwzglednieniem ich kategorii urabialnosci okreslonej wg normy PN-B-06050:1999
oraz w opinii geotechnicznej.

Po wykonaniu wykopdw przed przystgpieniem do dalszych robdt ziemnych,
nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne gruntéw w wykopach w celu zweryfikowania
geotechnicznego rozpoznania podioza gruntowego. Badania powinny obejmowac
okreslenie rodzaju, stanu i konsystencji gruntéw oraz ich wlasciwosci
wytrzymatosciowych metodami polowymi (analiza makroskopowa i/lub sondowania),
a w razie watpliwosci nalezy je uzupeini¢ o badania laboratoryjne prob gruntow
pobranych z wykopdw.

W przypadku posadawiania sieci kanalizacji sanitarnej na podbudowie
z gruntdw gruboziarnistych /niespoistych/, nalezy okresowo kontrolowac
prawidtowos¢ wykonania jej poszczegdlnych warstw poprzez badanie jakosci ich
zageszczenia. Zaleca sie réwniez kontrole zageszczenie zasypek przewoddw
kanalizacyjnych.

Kontrole i badania robdt ziemnych w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
prac, nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi rozdziatu 5 normy PN-B-
06050:1999 oraz pkt. 7 i 8 normy PN-B-10736:1999.

Badania kontrolne podioza fundamentow nalezy wykonywac przy udziale
geologa, posiadajgcego stosowne uprawnienia w zakresie dokumentowania
warunkéw  geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadawiania  obiektow
budowlanych.

9. Oddziatywania wody gruntowej na obiekt i sposoby zapobiegania ich
negatywnym skutkom

W przypadku posadawiania projektowanych obiektéw ponizej zwierciadta wdd
gruntowych, ich fundamenty narazone bedy gidwnie na wplyw nadmiernego
zawilgocenia. W zwigzku z powyzszym fundamenty powinny by¢ odpowiednio
zaizolowane i przystosowane do kontaktu z wodg gruntowa.

10. Monitoring projektowanego obiektu oraz obiektéw i terenéw z nim
sasiadujacych

Monitoring tego typu obiektow polega na przegladach ich stanu technicznego,
poprzez przeprowadzanie okresowych inspekcji studzienek oraz droznosci
i szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.
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Metodyka, czestotliwos¢ oraz zakres wykonywania przeglagdéw, powinny
zostaC okreslone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie wymaganiami
technicznymi, z uwzglednieniem rodzaju i przeznaczenia projektowanej inwestyciji.

Y
\

GEOLOG

magt Inz. Pewel Narez
Upr. Ministra Srodawiska nr VI - 1433
wzakresie uits 3 g2n0- iy ErKic
na potrzeb iz preestrzennego
i posadawidnidgihektow budowlanych
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 3

Otwér nr P-1 Wiertnica: ANG-15H
Rejon: ul. Sikorskiego /obr 210/ Obiekt: sie¢ wod-kan System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Rzeszow Inwestor: Anna Kosior . 205.10
Powiat: Rzeszow Wiercenie: ZUG GEO-RES Raqdna: 205.10 m n.p.m.
Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: mgr inz. Pawel Karcz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-03-02
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAK

OW UZYTYCH W OPRACOWANIU

Symbole i nazwy gruntéw wg normy
PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

GRUNTY ANTROPOGENICZNE
Mg - nasypy kontrolowane |ub niekontrolowane
GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

Or - zawartos¢ czesci organicznych <2mm % suchej masy
Niskoorganiczny -2 - 6% /grunty préchniczne/

Organiczny - 6 - 20% /namuty, gytie/

Wysokoorganiczne - >20% /torfy/

GRUNTY RODZIME MINERALNE /NIESKALISTE
&

Lbo - duze gtazy /> 630mm/ g &

Bo - gtazy /> 200-630mm/ -2

Co - kamienie /> 63-200mm/ g
3
o

Gr_ - Zwir /> 2,0-63mm/

CGr -zwir gruby /> 20-63mm/

MGr -zwir sredni /> 6,3-20mm/

FGr -zwir drobny /> 2,0-6,3mm/

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

X - symbole gruntéw stanowigcych przewarstwienia

oznaczone sg matymi literami z podkresleniem po gtownej
frakgji gruntu np. FSasi - piasek drobny przewarstwiony pytem__

( ) - w nawiasie oznaczenia uzupetniajgce dot. sktadu nasypu,

rodzaju gruntdw organicznych i petrografii skat
np. SM,,., - skata migkka piaskowiec lub tupek

I - dwie frakcje w rownych proporcjach (na pograniczu)

SYMBOLE GENEZY GRUNTU
M - grunty morskie

L-qgr jeziorne
O - grunty organiczne:
O,- organiczne rzeczne (namut)
O,- organiczne bagienne (torf)
O,- organiczne jeziorne (namul, gytia)
0,- organiczne zastoiskowe (namut, gytia)
E - grunty eoliczne:
E,- grunty w wydmach
E,- lessy i utwory lessopodobne
GL - grunty lodowcowe:
GL,- morenowe (gliny zwalowe, piaski i zwiry lodowcowe)
GL,- fluwioglacjalne (piaski i zwiry wodnolodowcowe)
GL,- zastoiskowe (ity warwowe jeziorno-lodowcowe)

R - grunty rzeczne (aluwialne

()]
saGr - zwir piaszczysty *2 D - deluwia
saclGr - zwir gliniasty & C - koluwia (osady zboczowe)
N
Sa - piasek /> 0,063-2,0mm/ § OPROBOWANIE WIERCENIA
CSa - piasek gruby /> 0,63-2,0mm/ ] Klasy jakosci préb gruntu (wg PN-EN 1997-2) i kategorie metod
:’lSSa ] pgaset zregm // >> 00,026;39583;"1// ich pobierania (wg EN 1SO 22475-1):
a - plasek drobny ' hemm M 1 - 2 klasa - préby o nienaruszonej strukturze - kat. A
o - O 3 - 4 klasa - préby o naturalnej wilgotnsci i uziarnieniu - kat. Ai B
g{gg _ g!'aass::: Sff];;wem B 5 klasa - préby o naturlanym uziarnieniu - kat. A, Bi C
clsa - piasek gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
si-pvt />0,002-0,063mm/ /¥ swobodny poziom wody gruntowej
Csi - pyl gruby /> 0,02 - 0,063mm/ % ustalony poziom wody gruntowej i jego glebokos¢ [m. p.p.t.]
MSi - pyt sredni /> 0,0063 - 0,02mm/
FSi - pyt sredni /> 0,002 - 0,0063mm/ @ .
B L nawiercony poziom wody gruntowej i jego gtebokosé [m. p.p.t.]
saSi - pyl piaszczysty € %0 I R
::(s::g: - g::ﬂg pgylliasént?z;v ?g;aa pé?%zapyﬁgi A '% 17“ poziom sgczen wad infiltracyjnych i jego glebokosé [m. p.p.t.]
= 1] 1] c P
glina piaszczysta zwigzla ' B OZNACZENIE WILGOTNOSCI GRUNTU
) o mw malo wilgotny
Cl- it /< 0,002mm/ w wilgotny
siCl - it pylasty m mokry

saCl - it piaszczysty

W - zwietrzeliny

W, - litere x w indeksie dolnym zastepuje sie symbolem
skaty lub gruntu, z ktdrej powstata zwietrzelina
np. W, - zwietrzelina piaskowca, W, - zwietrzelina fupka

W,, - rumosze

W, - litere x w indeksie dolnym zastepuje sie symbolem
skaly lub gruntu, z ktérej powstat rumosz
np. W,,, - rumosz piaskowca, Wy, - rumosz tupkowy

INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMAMI PN-EN ISO
OZNACZONE WG NORMY PN-86/B-02480

GRUNTY SKALISTE
ST- skala twarda
SM - skata miekka

OBJASNIENIE ZASADY TWORZENIA SYMBOLI GRUNTOW

Frakcje gtowng oznacza sie duzymi literami, frakcje drugorzedne
i kolejne oznacza sie matymi literami w kolejnosci ich waznosci
przed frakcjg gtdwna np. grFSa - piasek Sredni ze zwirem

(lub domieszkg zwiru), simsaGr - zwir z piaskiem Srednim

i domieszka pytu.

nw nawodniony

OZNACZENIE STANU I KONSYSTENCII GRUNTU
grunty gruboziarniste: grunty drobnoziarniste:

bzg bardzo zageszczony zw zwarta
zg zageszczony tpl twardoplastyczna
szg srednio zageszczony pl plastyczna
In luzny mpl miekkoplastyczna
bln bardzo luzny bmpl bardzo miekkoplastyczna

I, stopien zageszczenia I, stopien plastycznosci
OZNACZANIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN

PP penetrometr tloczkowy
TV scinarka obrotowa
SLVT sonda udarowo-obrotowa
DPL sonda dynamiczna lekka (SD-10)

INNE OZNACZENIA

numer warstwy geotechnicznej
granice warstw geotechnicznych
granice genetyczne gruntow

Qh czwartorzed/holocen

Qp czwartorzed/plejstocen

Tr trzeciorzed/M miocen/Pg paleogen
Cr kreda/Cr1 dolna/Cr3 gorna

I zat. nr 5




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU
Symbole i nazwy gruntéw wg normy_ MMQM

GRUNTY NASYPOWE PN-86/B-02480 GRUNTOW’
+ domieszki
s Demp bfjdowmny /! przewarstwienia(wkiadki)
NN nasyp niebudowlany / S ——
GRUNTY RODZIME ORGANICZNE {) w nawiasie okreSlenie uzup. dot. skiadu nasypu,

rodz, gruntdw organ., petrografii skat
4 numer wiercenia

H grunt prochniczny 2% < Igy £ 5% 52,7 rzedna wiercenia

Nmp, Nmg  namuly piaszczyste, namuly gliniaste

5% < lan = 30% OPROBOWANTIE WIERCENIA

Gy gytie, namuly z zawartoscig CaC0O; > 5%
T torfy Tow > 30% , > '
WB, W wegle brunatne, wegle kamienne NNS probka o naturalnej strukturze

NW probka o naturalnej wilgotnosci
GRUNTY RODZIME MINERALNE (NIESKALISTE) 4 I wig

............................................ N WG prébka wody gruntowej
KW zwietrzelina y OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWg zwietrzelina gliniasta -
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

- swobodny poziom wody gruntowe]

kamieniste

Lo R

- piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i glebokosé

Zwir o]
zwir gliniasty £ - nawiercony poziom wody gruntowej i gtebokos¢
Po pospdika 8 3,0 .
- e i~
Pog pospdéika gliniasta g - sgczenie wody
O~ -
z mw - grunt matowilgotny
Pr  piasek gruboziarnisty @ w ‘ - grunt wilgotny
Ps  piasek $rednioziarnisty g o m - grunt mokry
Pd  piasek drobnoziarnisty N @ naw - grunt nawodniony
PI1  piasek pylasty 52
.g 2 OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
. - o stk
Pg piasek gliniasty TV  scinarka obrotowa
[Ip pyt piaszczysty SPT sonda cylindryczna
o py 2 VT  sonda écinajaca obrotowa
Gp glina piaszczysia 'g P badania presjometrem
€] glina . .
GII glina pylasta g OZNACZENIE STANU GRUNTOW
Gpz glina piaszczysta zwigzia = pzw grunt pétzwarty
Gz glina zwiezla = tpl  grunt twardoplastyczny
GIiz glina pylasta zwigzla 2 pl grunt plastyczny
Ip it piaszezysty *@ mpl grunt miekkoplastyczny
I it o
1 it pylasty OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip =05 stopien zageszczenia
____________________________________________ " I, =0,20s topien plastycznosci
GRUNTY S »
_RU_"_KA@ INNE OZNACZENIA
ST  skalisty twardy
SM  skalisty migkki 1T numer warstwy geotechnicznej
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE OBJETE NORM - projektowany poziom posadowienia

p piaskowce (drobnoziarniste-pd, érednioziarniste-ps, — =  podstawowe granice litologiczno-stratygra

gruboziarniste-pg, réznoziarniste-pr,zlepience-pz) )
i lowce (el oy S me
py itowce (tupek pylasty) & upad rze isty warstw [ ° ]
b bieg warstw [ ° ]



