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Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt budowlany:

REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA PItKARSKIEGO NA OBIEKCIE ORLIKW NOWYM
DWORZE GDANSKIM, REMONT Plt KOCHWYTOW ORAZ PRZEBUDOWA OSWIETLENIA
BOISKA
Nowy Dwér Gdanski ul. Warszawska 18; dz. nr 13/3; obreb 4;

Identyfikator dziatki 221002_4.0004.13/3

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ze planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich. [Art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e
ustawy Prawo budowlane ( DZ.U. z 2021r. poz. 2351)]
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Data i miejsce Gdansk, marzec 2024r.
opracowania
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lll. CZESC OPISOWA

1) PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 Przedmiot inwestycji/zakres catego zamierzenia.

Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcego boiska, pitkochwytéw oraz
przebudowa os$wietlenia na obiekcie orlik w Nowym Dworze Gdanskim. Z realizacjg inwestyc;ji
zwigzane jest wymiana nawierzchni boiska, remont ogrodzenia, wykonanie opaski z kostki oraz
remont oswietlenia.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania
i ukfadu przestrzenno-funkcjonalnego dziatki, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja oraz

rozwigzan techniczno-materiatowych.

ZAKRES PRAC:
» przygotowanie i zabezpieczenie terenu
» wykonanie prac rozbiérkowych
e wymiana nawierzchni boiska do pitki noznej z trawy syntetycznej
« remont istniejgcego ogrodzenia
* wykonanie nawierzchni z kostki
» prace wykonczeniowe oraz uporzgdkowanie terenu

« remont oswietlenia boiska — szczegdty w projekcie technicznym branzy elektrycznej

1.2 Materialy wyj$ciowe do opracowania.

e Wytyczne Inwestora
e Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie marzec 2024r.
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2.1 Opis istniejgcego stanu_zagospodarowania dziatki lub terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie sportowym Stadionu Miejskiego przy ul.
Warszawskiej w Nowym Dworze Gdanskim. Projekt obejmuje dziatke 13/3. Dla wyzej
wymienionej lokalizacji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjety
uchwatg nr 259/XL/98z dnia 03.04.1998r.

Inwestycja obejmuje istniejgce boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetyczne;.
Boisko wyposazone w dwie bramki do pitki noznej. Uksztaltowanie terenu ptaskie, bez
wyraznych przewyzszen. Boiska ogrodzone istniejgcym ogrodzeniem z siatki powlekanej o
wysokosci 4m. Za bramkami pitkochwyty z siatki PP o wysokosci 6 m. Teren boiska oswietlony.

Gtéwna furtka wejsciowa od strony pétnocno-wschodniej.
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W bliskosci remontowanego boiska znajduje sie zaplecze szatniowo-sanitarne, boisko i

bieznia lekkoatletyczna.
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Zdj. Teren objety opracowaniem

A. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Obecnie na boisku znajduje sie nawierzchnia z trawy syntetycznej wypetniona
granulatem EPDM oraz piaskiem kwarcowym. Dookota obrzeza betonowe. Nawierzchnia
uktadana na przepuszczalnej podbudowie z kruszywa. Plyta boiska odwodniona poprzez
rozsgczenie w gruncie. W niektdérych miejscach wystepujg ubytki i miejscowe zapadniecia
wzgledem poziomu obrzezu. Na nawierzchni biate linie wklejane. Planuje sie demontaz
nawierzchni i utozenie nowej trawy syntetycznej na istniejgcej podbudowie. Ze wzgledu na
istniejgce zagtebienia na plycie boiska pojawiajg sie zastoiny wody w trakcie opaddw,

podbudowe w tym miejscu nalezy wymieni¢ zgodnie z rys. 4A.
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Fot. Istnigjgca trwa syntetyczna do wymiany.

B. BRAMKI
Istniejace bramki do pitki noznej w dobrym stanie technicznym. Konstrukcja stalowa

siatka bezweztowa jest nieuszkodzona. Planuje sie zachowanie istniejgcych bramek.

C. OGRODZENIE
Istniejgce ogrodzenie o wysokosci ok. 4m na obwodzie boiska. Wykonanie materiatowe

z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV w kolorze zielonym o oczkach 35x35 mm. Stupki
w rozstawie 2,5m posadowione w fundamentach z betonu B-15 40x40x100 cm. Planuje sie
wymiane siatki na catej wysokosci 4 m.

Za bramkami istniejgce pitkochwyty z siatki PP o wysokosci ok. 6m. Konstrukcja w
dobrym stanie technicznym. Wykonanie materiatowe z siatki polipropylenowej o oczkach 5x5¢cm

mocowane do stupdw na wysiegnikach. Planuje sie remont pitkochwytu i montaz nowej siatki PP.
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Fot. Ogrodzenie — do remontu.
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2.2 Przewidywane zmiany, w tym adaptacije i rozbiorki.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie nastepujgce prace rozbiérkowe:

e Rozebranie istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej 1869 m? wraz z wypetieniem -
wywoz i utylizacja

e Demontaz linek naciggowych oraz siatki bezweztowej w pitkochwytach H=6m — do
utylizacji

e Demontaz siatki powlekanej w istniejgcym ogrodzeniu o wysokosci 4 m na catym
obwodzie boiska — do utylizaciji

e Demontaz stupéw oswietleniowych — do przesuniecia

Odpadki state:

Wykonawca powinien postepowa¢ z odpadami w zgodnie z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ segregowane
w miejscu demontazu i magazynowane selektywnie do wywozu z placu rozbiérki. Powstajgce w
trakcie trwania inwestycji odpady (gruz, smieci) beda sktadowa¢ w kontenerach i utylizowane
zgodnie z ustawg o odpadach (. Dz.U. z 2022. poz. 699). Zakazuje sie mieszania

ewentualnych odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1 Opis projektowaneqgo zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Prace projektowe
polegajg za wymianie istniejgcej nawierzchni sportowej, remoncie ogrodzenia oraz przesunieciu
stupow oswietleniowych. Dookota boiska wykona¢ opaske z kostki betonowej. Odwodnienie
terenu bez zmian poprzez rozsaczenie w gruncie. Po wykonaniu inwestycji nalezy wykonac¢
prace wykonczeniowe i uporzgdkowal teren. Projekt branzy elektrycznej wg odrebnego

opracowania.

3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Nie dotyczy

3.3 Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Nie dotyczy

3.4 Sposbdb odprowadzania wod opadowych.

Przewiduje sie zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej z terenu planowanej
inwestycji na terenie nieruchomosci. Przy wystgpieniu deszczu caty opad z nawierzchni

przepuszczalnych i kostki betonowej zostanie rozsgczony do gruntu. Nawierzchnie utwardzone
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kostkg betonowg zostang uksztattowane w taki sposéb, aby zapewni¢ sptyw wody na sgsiednie

tereny z nawierzchnig przepuszczalng lub trawiasta.

3.5 Sposob oswietlenia boiska.

Przewidziano remont sieci elektroenergetycznej oswietleniowej istniejgcego obiektu
sportowego projektowanego na zadanym terenie. W zakresie opracowania jest wykonanie linii

kablowych i przesuniecie stupéw oswietleniowych wraz z oprawami.

3.6 Ukiad komunikacyijny.

Istniejgce ciggi piesze i pieszo-jezdne bez zmian.

3.7 Sposdb dostepu do drogi publicznej.

Dojazd do placu budowy planuje sie od strony pétnocnej przez istniejgcy wjazd z ul.
Warszawskiej. Po zakonczeniu prac budowlanych droge doprowadzi¢ do pierwotnego stanu,
naprawi¢ ewentualne uszkodzenia oraz oczysci¢c. Waga max. samochoddéw dowozacych
materiat 18 ton.

3.8 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Zgodnie z mapg do celéw projektowych w bliskosci zakresu opracowania przebiega
wodocigg - istniejgce sieci techniczne bez zmian, roboty zwigzane z budowg nie bedag
ingerowaty w istniejgcg infrastrukture podziemng — wszelkie prace w bliskosci tych przewodéw

nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegodlng ostroznoscia.

3.9 Uksztattowanie terenu i zieleni.

Teren o ptaskim uksztattowaniu, rzedne terenu pomiedzy 0,38m n.p.m. a 0,53m n.p.m.
W zakresie opracowania przewaza zielen w postaci trawnikéw. Inwestycja oddalona od
istniejgcych drzew o min. 4 m. Zakres projektowanych prac nie wptynie negatywnie na stan
zieleni wysokiej i Sredniowysokie;.

Ewentualne prace ziemne w bliskosci systemu korzeniowego drzew i krzewdw
prowadzi¢ recznie. Wszystkie drzewa znajdujgce sie obrebie opracowania nalezy zabezpieczy¢
na czas trwania budowy poprzez odeskowanie lub wyznaczenie stref ochronnych. Miejsce do
skladowania sprzetu i materiatéw budowlanych lokalizowa¢ nie blizej niz 2 m od zasiegu koron
drzew. Podczas prowadzenia budowy nalezy intensywnie podlewaé wszystkie drzewa w
obrebie korzeni wiosnikowych. Po zakonczeniu inwestycji drzewa potraktowaé szczepionkg

mikoryzowa.
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4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych:

» Projektowane boisko do pitki noznej o PRZEPUSZCZALNEJ nawierzchni z trawy
syntetycznej o powierzchni catkowitej 1869 m?

* Projektowana NIEPRZEPUSZCZALNA nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm o

powierzchni catkowitej 72 m?

4.2 Zestawienie powierzchni:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBSZARU OPRACOWANIA

Typ powierzchni: Pow. [m?] Pow. [%]
Projektowa nawierzchnia z trawy 1869 m? 3,37 %
syntetycznej

Projektowa nawierzchnia z kostki 6 cm 72 m? 0,13 %
Istniejgce nawierzchnie utwardzone 3323 m? 6,00 %
Istniejgca zabudowa 1362 m? 2,46 %
Istniejgca bieznia 3792 m? 6,84 %
Istniejgce nawierzchnie nieutwardzone 45 004 m? 81,20 %
Powierzchnia terenu opracowania 5.5422 ha = 55 422m? 100%

4.3 Powierzchnia biologicznie czynna: 45 004 m? czyli 81,20 % powierzchni terenu

5) INFORMACJE | DANE O DZIALCE LUB TERENIE:

5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajgcych z aktéw prawa miejscoweqgo lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane.

Dla wyzej wymienionej lokalizacji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego przyjety uchwatg nr 259/XL/98z dnia 03.04.1998tr.

Obszar oznaczony jako T-10 — tereny publicznej rekreacji, miejski zespdt sportowy.
Projektuje sie remont istniejgcego boiska — warunek spetniony.

Projektowane zagospodarowanie terenu zgodne z ustaleniami MPZP.

5.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do

rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenciji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane

jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Dziatka oraz obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw ani gminnej ewidenciji
zabytkow.
Dziatka oraz obiekty nie sg objete ochrong archeologiczng na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania.

PROJEKT BUDOWLANY
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5.3 Okreslajgce wptyw eksploatacji _goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

5.4 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie stworzy nowych zrédet ucigzliwosci dla Srodowiska i nie spowoduje
istotnych zmian w srodowisku na terenach inwestycji oraz terenach przylegtych.

Zagospodarowanie terenu nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych wymagane jest sporzadzenie raportu o oddziatywaniu

przedsiewziecia na srodowisko.

6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zaopatrzenie na wode do celéw gasniczych zapewnia hydrant.

Droga pozarowa — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

7) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Bez uwag.

8) OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono zgodnie z przepisami 14 pkt 8
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r., poz. 1679) oraz art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351).

Pod wzgledem usytuowania terenu sportowego zasieg oddzialywania
projektowanego obiektu nie wykracza poza granice terenu inwestycji i miesci sie na

dziatce 13/3. Projektowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie przepiséw prawa:
e analizy zagospodarowania przestrzennego terenu i jego sgsiedztwa
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U z 2019r.,

PROJEKT BUDOWLANY
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poz. 1065 z pézn. zm.)

¢ Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1829 z pozn.
zm.)

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie uzgadniania
z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1722 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010r., nr 109, poz. 719 z pézn. zm.),

e inne obwigzujgce przepisy

e danych inwestora

W zakresie zacieniania

Przeanalizowano mozliwo$é ograniczenia doptywu $wiatta, przez projektowany obiekt,
do mozliwosci zabudowania sasiednich dziatek. Inwestycja nie spowoduje zacienienia

sgsiednich dziatek.

Inwestycja nie spowoduje ograniczen w zabudowie dziatek sgsiednich .

Projektowane obiekty zlokalizowane sg w odlegtosci od granic z dziatkami sgsiednimi

w taki sposob, ze nie spowoduje to ograniczania w zabudowie dziatek sgsiednich

W zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Oddziatywanie inwestycji w zakresie ochrony przeciwpozarowej miesci sie w granicach

dziafki objetej inwestycja, nie wptywa na ograniczenia zabudowy sasiednich dziatek.

W zakresie ochrony srodowiska:

W  projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaly zadne czynniki moggce mieé
potencjalny znaczacy wptyw na srodowisko. Program uzytkowy nie bedzie w zaden sposob

ucigzliwy dla wtascicieli sgsiednich obiektéw.

W zakresie ochrony przyrody:

Dziatalno$¢ prowadzona przez inwestora nie posiada czynnikbw mogacych wywotac -
zmiany cech fizycznych, chemicznych i biologicznych zasobow twordéw i skladnikéw chronionej
przyrody, Dziatalno$¢ inwestora nie zmieni waloréw krajobrazowych. Dziatalno$é prowadzona

przez inwestora nie posiada czynnikdw mogacych wywota¢ w/w zmian, majgcych swoje zrdodto

PROJEKT BUDOWLANY
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poza granicami obszardw lub obiektéw podlegajacych ochronie.

W zakresie ochrony zabytkéw:

Dziatka oraz obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw ani gminnej ewidencji

zabytkow. Dziatka oraz obiekty nie sg objete ochrong archeologiczng.

W zakresie przepiséw o drogach publicznych

Teren sportowy i jego usytuowanie nie wptywa na potencjalne rozbudowy przylegtych

drog.
W zakresie prawa wodnego
Inwestycja nie wptywa na zmiane stosunkéw wodnych na terenach sgsiednich.
W zakresie specyfiki obiektu, jego formy, lokalizacji oraz istniejgcej sytuacji w otoczeniu
Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczeh w zwigzanych z zabudowg terenow
sgsiednich.

Istniejgca zabudowa bez zmian. Parametry i wskazniki zabudowy bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego. Specyfika obiektu i forma architektoniczna dostosowana do

otoczenia terenu.

W zakresie przytaczy

Przytagcza techniczne bez zmian. Remont oswietlenia boiska — wg opracowania

branzowego.

PROJEKT BUDOWLANY
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IV. DECYZJE O PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM ORAZ PRZYNALEZNOSC DO 1ZB
PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]!

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0581 Gdansk, dnia 12 grudnia 2012 .

DECYZJA nr 528/POOKK/2012
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
. Pani
mgr inz. arch. Olga Zabulewicz

urodzona w dniu 14.03.1986 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie

za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czlonek Czionek
Komisji,—— \ 'l\(omisji/ K('I)misji Komisii Komisji  / Komisji
’/‘)‘; \ "”T:u’ . LI : i 1 "‘,§,; /T ) | /
étibieta Romuald Cieluch Joanna Dé’niela Milan- rbara Antoni
Zdunkowska- \ Woeiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolariski
Mréz |
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Olga Zabulewicz, 81-185 Gdynia, ul. Romanowskiego 10A/9

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

PROJEKT BUDOWLANY
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e
\'7. i phc
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Olga Zabulewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posladanych uprawnien nr 528/POO0KK/2012,

jest wpisana na liste czlionkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1238.

Cztonek czynny od: 13-03-2013 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2024 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1238-EY84-211A-5985-4FY3

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z whadciwg Okregowa 1zba Architektéw RP.

PROJEKT BUDOWLANY
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S

/.

Gdafisk,

: w Gdahsku . g 2

A ¢
g

DECYZJA O SiWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

5 ust, 1 pkt 1 SIS AG usk § pldh e

rozporzgdzenia Ministra Gos;:odurh Terenowej i Ochrony Srodow:ska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprc

_ Na podstawie § s

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) sh_v:erdza sig ze:

Zyemunt Jézef Stempa
Obywatel(ka)

.G;czwisko i imig)
inzynier elektryk

(lytut ncukowy — zawodowy)
Hdalisku

. 29 marvca
urodzony(a) dnia B A e ver

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ...

5..i(:i‘(;‘.;l’i‘:"1 budowy i robdt

(rqdzaj funkcji)
instalacy jno - inzyuice 2

w specjalnodci ...

(rodzaj specjalnosci techniczno—budowlanej) ’

w zakresie ..

(specjalizacja zawodowa)

G7p $opol 243 3000
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Obywateltkc) Zyguunt Jotef Stenps s jesf ‘upowatnlonyla) do:

(Inﬂqlnazwlsko) : ,‘,ﬂ.,, -

1/ k1erowan:la, nadzorowania i kontrolowania. budowy robét, k1erowania i kontrolo~-
‘wania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych Uy

2/ sporzqdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw 1nstalacjl elektrycznych.

Filtrowa nr 57, za posredmctwem
j dorec‘ema.

i Gospodarki Przestrzennej W
.WZGP w Gdaiisku w terminie 14/dnm¥

s M 3 A7 B . - .’.. 7 = z U,
AN 2L />’%/ e"’?&’%ﬁ
; .-”'Z:Z\ % 5/‘/’,»/ ;nar a2’ erch. Xecrod Plawlnsky

i Oleway Arztllsld Weiswbasiws

Uiszczano ephﬁ* skerbowg
zt 5 o7

i

T (podpis i pieczgé)
stgwnie _x}({cheﬁ&»,.I ....... = .

z‘\uml s‘arbowymr no
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@ POLSKA
I I B A

INZYMNIEROW

BUDOWHMICTWA

Zatwiadczenie
o nismerze weryaoyjnym:
POM-NBT-821-26A *

Pan Zygmunt Stempa o numerze ewidencyjnym POM/IE/4593/01
adres zamieszkania ul. Modraka 36, 83-330 Otomino

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnoscl cywilne].

Niniejsze zaswiadczenle jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisern elektroniczmym
wernyflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dniu 2023-12-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe| Izby Infynierdw Budownictwa.

Zgndnie 1 art. 78 K.

% 1. Do rachowania ekekironicone| foamry czynniodcl prawne| wystarcm dobenie cdwiadorenia woll w postacl elekironicene| | opatrzenie go
lowalifiiossanym podpisem eleiktronicogm.

4 2. Ddwiadcrenie woll Ziodone w fonmie elektroniczne] jest réwnosaine 2 cdwiadczeniem wall Ziatonym w formie pisemne.

Wenyfikacjg poprawnodci danych w niniejszym rafwiadczeniu modna sprawdzic @ pomoc) numens wenyfikacy|nego radwiadcrenia na

stronie Polskis) Iy Indynierdw Budownictwa wwes.piborg.pl lub konkaktuac sig 1 blurem winichse| Okrggowe] lzby Inzynierdw
Hudownicwa.
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STRCH ILOGOW &

;. n;nuw lllm\\\»ﬂu A
ma:og}::n ot Swoerunmeta AL

T O SEe0S Gdassk, dnia 17 lipea 2006 r

Syg. akt 8/POM/OKK/06
DECYZJA

Namhmumlpktzumwyxam 15 grudoia 2000 1. o samorzadach zawodowych

! /Dz.U. 22001 r. Nr § poz. 42, z¢ 2m/, =t 12 wst. 3,
ln.lami.l ph liz.-n.llmlph 5 ustawy z doin 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane flckst jednality
D;.U I.ZOOSrero‘I poz. 2016 z= zm/, sn-nlmmdmubmhmwm

iy zmzx;’zl ; [ 2006 r. w sprawk funkeji technicznych w bud
z r. poz. 378/, w zwiazku z sml 12 1 u-st.lo@orndm mistra |
Infrastruktury z dnla 18 maja 2005 1. w sprawh - A m;"&, i - 3 ‘l‘mu [
%2005 r. Hr’énzﬂl?/omnlmxo*knpon@omudmmh«xyjup}q Dz.U. 2 2000 r, Nr 98,
poz1071 2¢ zm./ |
Okrpgowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, ¢
Pan MICHAY, MASTERNAK
Inzynier
urodzony dria 30.08.1976 r w Kwidzynic !
uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyiny: POM/GO0S/PWOE/NDG

do projcktowsnia i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzed elektrycznych
i elektrocnergetyczayeh

UZASADNIENIE

szqdnxqujqdnhnbmwubkiadnhmy,umwhm 107 § 4 Kopa. odstgpuje sig od
uzzsadnienta decyzji. Zakses nadanych upr ych wxkazano ma odwrocie decyzji

Poueczenie
Od ninicjsze] dearzji nhw oénolmk do Krujowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzyniertw
Budownictwa w Pomorskie] Okeggowej Izby Tnzynierdw Budawnictwa w
terminie Ildnloddwjejdomau

Skiad orzekajqcy Okrggowe] i Kwulifikacyjnef:
PRZEWO ICZACY
Oleggawel Kwalifilacyine]

Rysaard Kolasa
Wi WODNICZACY
a5 K

Otraymujs:

1, Pans Micha! Masternak

83031 Legowo, gl. Spacerawy 29
2.0krggowa Rada Laby

3.GhSwary Teepeltinr Nadiory Budowlanepo
42
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Pan Michal Masternak upowasniony jest do:

I Na podstawic art.12 ustl pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 | 4 psta wiace,
Z ¥ £y wy Prewo budo
W specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzent elektryconych
i clektroenergetycznych, bez ograniezes do; g ;
) projektowania, sprawdzania projektow architektonicano-budawlanych
i'spmwuwuﬁamdwm antorskiego, k
by kgemwania budov{qlub innymi robotami budowlanymi,
o) hauwaﬂnwytw:mnimkomﬁnkcymych elementtw budowlanyeh oraz nadzoru

Ki hchmc:_moj wﬁm
d) wyhonywaghnndmn westorskiego,
€) spraswowania kontroli technicznej uirzymania obicktow budowlznych
z zastrzezeniem art.62 ust. § ustawy.

n.l:(apodmwieﬁumlpowoimgomwn@i:mzpomdmis.wzwix‘duz Just. 1
lgu'nu. 1 mpmzqduni!mniw:hﬁ:suuknnyzdnialsmﬁagzmsr.
wq:mmcnmodrielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnicnia niniejsze uprawniajy do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu, w zakresie jalnosci
niniejszych uprawnied (§ 3 ust. 1), o

2) projektowania obickty budowlancgo i kierowania mbotlml‘ budowlanymi
;wlqzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i umiyfn:

idcn'ycme
elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tram jeci trakeyj
wraz z utzadzeniami do zasilaniz i sterowania (§ 24 ust. 1). —— i
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XCR-B46-RUU *

Pan Michat Masternak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0347/06

adres zamieszkania Cieplewo ul. Przemystowa, 21, 83-031 tegowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioZzone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zZiloZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Il. CZESC OPISOWA

1) RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekty sportu i rekreacji — kategoria V.

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 Przeznaczenie obiektu.

Tematem opracowania jest remont ogdélnodostepnych remont istniejgcego boiska,
pitkochwytow oraz przebudowa oswietlenia na obiekcie orlik w Nowym Dworze Gdanskim. Z
realizacjg inwestycji zwigzane jest wymiana nawierzchni boiska, remont ogrodzenia, wykonanie

opaski z kostki oraz remont oswietlenia.

2.2 Program uzytkowy.
Na terenie dziatki projektuje sie:
e Wymiana nawierzchni boiska do pitki noznej. Wykonaé PRZEPUSZCZALNA
nawierzchnie z trawy syntetycznej o wymiarach 62,13 x 30,12 m i powierzchni 1869 m?.
a) Wywdz istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej
b) Ulozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetyczne;j
¢) Wykonanie linii wklejanych biatych na boisku (Uwaga: Punkty karne oraz pola
rozne malowane)
e Remont istniejgcego ogrodzenia o wys. H= 4 m. Dtugos¢ L=146 mb.
e Remont istniejgcego pitkochwytu z siatki PP 0 wys. H= 6 m. Dlugos¢ ok. L=20 mb-2 szt.
e Wykonanie opaski z kostki betonowej o szer. 46 cm i gr. 6 cm. Powierzchnia 72 m?2.
Obrzeza betonowe 8x30 cm.
e Uporzadkowanie terenu przy inwestycji i wykonanie nawierzchni z trawy naturalne;.

e Remont oswietlenia boiska — szczegdty w projekcie technicznym branzy elektryczne;.

3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie projektuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Prace projektowe
polegajg za wymianie istniejgcej nawierzchni sportowej, remoncie ogrodzenia oraz przesunieciu
stupow oswietleniowych. Dookota boiska wykona¢ opaske z kostki betonowej. Odwodnienie
terenu bez zmian poprzez rozsgczenie w gruncie. Po wykonaniu inwestycji nalezy wykonac
prace wykonczeniowe i uporzgdkowac teren. Projekt branzy elekirycznej wg odrebnego
opracowania.

Sposoéb dostosowania sie do otoczenia oraz uktad przestrzenny przedstawia rysunek AO.
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KOLORYSTYKA
BOISKO DO PILKI NOZNEJ
Nawierzchnia z trawy syntetycznej — kolor: Zielony (min. dwa odcienie w jednym peczku)
Linie boiska do pitki noznej wklejane: RAL 9010 (biaty alpejski)
Szerokos¢ linii: 10 cm
Obrzeza betonowe: Szary gr. 8 cm
Kostka bez fazy: Szary
Ogrodzenie: Konstrukcja — zielony RAL 6005
Siatka — zielony

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

A. WYMIANA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Wymiary boiska 62,13 x 30,12 m. Powierzchnia boiska 1869 m?.

Zaprojektowano wymiane nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na istniejgce;j
podbudowie PRZEPUSZCZALNEJ z kruszywa. Wymiana obrzezy betonowych na nowe.
Projektowana rzedna w centralnym punkcie boiska +0,44 m n.p.m. Na powierzchni boiska
nalezy wyprofilowaé jednostronny spadek o wartosci ok. 0,5 %. Ostateczng rzedna ustali¢ na

etapie realizacji z nadzorem autorskim.

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypetnieniem piaskiem
kwarcowym i granulatem EPDM 45-50

2 prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad Min. 10

3 warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego o fr. 0-4 mm 40

4 Istniejgca podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa -
konstrukcyjna

5 Istniejgcy nasyp z piasku — warstwa odsgczajgca -

6 grunt rodzimy zageszczony -

Rozebranie istniejacej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypetnieniem:

Istniejgca nawierzchnia z trawy syntetycznej do rozbiérki. Nawierzchnie wraz z
wypetnieniem poddac utylizacji. Uwaga: Nalezy réwniez zebraé oraz wywiezé wierzchnig
warstwe nawierzchni z miatu kamiennego oraz kruszywa. Grubos$¢ warstwy do zebrania ok. 4

cm.
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Uzupetnienie i wyréwnanie podbudowy:

Uzupetnienie istniejgcej podbudowy zaczaé od wypetnienia ubytkéw a nastepnie
wykonaé warstwe z miatu kamiennego o frakcji 0-4 mm i gr. 4 cm. Sprawdzi¢ projektowane
rzedne. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ jednostronny spadek o wartosci ok. 0,5 %.

Przewiduje sie wykonanie nowych obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 cm.

Utozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na macie shockpad:

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg z trawy syntetycznej. System nawierzchni
sktada sie z trzech elementow:

e Sztuczna trawa tkana lub tuftowana wykonana ze zwigzkéw 100% PE. Wysoko$¢ trawy
45-50 mm. Kolor nawierzchni: zielony w min. dwdch réznych odcieniach. Linie do pitki
noznej wklejane w nawierzchnie.

e Prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad o gr. min. 10 mm. Wysoka
przepuszczalno$¢ wody: min. 1000mm/h

e Wypetnienie piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze szarym z
recyklingu/techniczny.

UWAGA: Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej trawiastej na boisku do
pitki noznej zgodnie z normg PN-EN 15330.

Wymagania dotyczgce nawierzchni:

e Powinna zapewniaé dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni
Celsjusza.

e Powinna by¢ odporna na promieniowanie UV.

e Powinna zapewniac state i trwate utrzymanie réwnosci nawierzchni w okresie eksploatac;ji.

e Powinna zapewnia¢ mozliwos¢ gry w obuwiu pitkarskim uzbrojonym w kotki.

e Powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia oséb z niej korzystajgcych.

e Powinna by¢ mocna, wytrzymata i odporna na wyrywanie ze wzgledu na czestej jej
wykorzystywanie.

Wykonanie linii wklejanych biatych na boisku:

Boisko pitkarskie musi mie¢ ksztatt prostokgta o wymiarach 62,13x3012 m (w tym pole
gry 56x26m). Boisko oznaczone wg wzoru liniami o szerokosci 10 cm. Linie na diugosci boiska
to linie boczne a na szerokosci linie bramkowe. Linia Srodkowa réwnolegta do linii bramkowych.
Punkt srodkowy boiska musi by¢ wyraznie oznaczony i by¢ srodkiem okregu o promieniu 5,00

m. Wyznaczy¢ pole karne o wym. 17,40x9,50 m. Wyznaczy¢ pole bramkowe o wym. 8,4x3,0 m.
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Wyznaczy¢ punkt oddawania rzutéw karnych w odlegtosci 9,0 m od linii bramkowe;j.

Uwaga: Punkty karne oraz pola rozne malowane.

Choragiewki:
W kazdym z naroznikédw projektuje sie umieszczenie chorggiewki z tulejami do

znaczenia naroznikéw boiska pitkarskiego o wysokoéci 1,5 m. Zastosowac chorggiewki uchylne
demontowalne - 4 szt. Wykonane z poliweglanu w kolorze biatym. Flaga 45x45 cm montowana

na klips.

B. REMONT ISTNIEJACEGO OGRODZENIA

W istniejgcym ogrodzeniu o wysokosci 4m planuje sie wymiane siatki. Stupki
ogrodzenia do oczyszczenia i pomalowania w kolorze RAL 6005. Zamontowac pleciong siatke
polipropylenowg PP o srednicy min. 3 mm. Wielkos$¢ oczka siatki 100x100 mm. Wysokos¢ siatki
4 m. Montaz do stupéw za pomoca obejm, napinaczy i drutdéw napinajgcych w rozstawie 50 cm
z wykorzystaniem drutéw sprezajgcych. W celu unikniecia ostrych zakonczen nalezy zaples¢

gorne i dolne koncowki siatki na drutach naciggowych.

UWAGA:

Dodatkowo planuje sie wymiane pitkochwytu o wysokosci H=6m na krétszych bokach
boiska wielofunkcyjnego. Przewidziano montaz nowej siatki. Siatka bezweztowa wykonana z
linki o grubosci 3 mm i wielkosci oczka 100x100xmm. System mocowania siatki przewiduje
rozciggniecie linek napinajacych (fi rdzenia 5 mm) ocynkowanych w otulinie PVC, ktére sg
przeplecione przez oczka siatki i naciggniete za pomocg napinaczy. Do kazdego stupa
przykreci¢ druty napinajgce za pomocag przelotek. Na stupach skrajnych mocowanie z
wykorzystaniem ptaskownikéw na catej wysokosci stupa, skreconymi ze stupami za pomoca

specjalnych obejm.

BRAMA | FURTKA:

Projektuje sie wykonanie nowej bramy (szer. min. 250 cm) i furtki (szer. min. 120 cm)
przy wejsciu od strony poétnocno-wschodniej Zastosowaé furtke oraz brame systemowg na
stupkach stalowych.

Zaprojektowano dwuskrzydiowg brame oraz furtke o konstrukcji wykonanej z
ksztattownikow stalowych, wypetnione panelami z pretéw zgrzewanych. Montowane na stupach
o profilu 80x80x3 mm. Wyposazone w zamek z wktadkg patentowa. Stopy fundamentowe dla
stupow o wymiarach 300x300x550 mm.
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C. OPASKA Z KOSTKI

Dookota boiska wykona¢ opaske z kostki betonowej. Uktadanie kostki rozpoczgé¢ od
zageszczenia gruntu i wykonania podsypki piaskowej. Nastepnie wykona¢ warstwe z kruszywa
kamiennego o fr. 0-31,5 mm o gr. 100 mm oraz warstwe podsypki cementowo-wapiennej o gr.
30 mm. Na tak przygotowanej podbudowie uktada¢ kostke w kolorze szarym o wymiarach
20x10 cm i grubosci 6 cm. Wokdt nawierzchni wykona¢ obrzeza betonowe 100x25x6¢cm na

tawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 3 cm.

Projektuje sie wykonanie opaski z kostki wg rysunku zagospodarowania terenu o

nastepujgcej budowie:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Kostka betonowa 10x20 cm 60

2 Podsypka cementowo — piaskowa 30

3 Kruszywo kamienne o fr. 0-31,5 mm 100

4 Podsypka piaskowa 100

5 Grunt rodzimy zageszczony -

D. REMONT OSWIETLENIA
Przewidziano remont sieci elektroenergetycznej oswietleniowej istniejgcego obiektu
sportowego projektowanego na zadanym terenie. W zakresie opracowania jest wykonanie linii

kablowych i przesuniecie stupéw oswietleniowych wraz z oprawami.

Oswietlenie terenu sportowego nalezy wykona¢ na podstawie oddzielnego

opracowania branzowego.

E. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ

Teren przy projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i obsia¢ trawg. Mieszanka
traw uniwersalnych. Siew 1 kg nasion na ok. 40 m2. Zaczyna sie od oczyszczenia podioza z
kamieni, korzeni i pozostatosci po budowie, usuwa tez chwasty wieloletnie. Trawy najlepiej
rosng w glebie lekko kwasnej (pH 5,5-6,5), lekkiej i prochnicznej. Trzy tygodnie przed siewem
rozktada¢ nawodz wielosktadnikowy lub nawéz do trawnikéw. Wyréwnaé teren oraz dowiezé
ziemie urodzajng i rozplantowaé. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania
- najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do pofowy wrzesnia. W pierwszej kolejnosci nasiona traw
nalezy doktadnie wymieszac¢. Sia¢ krzyzowo: potowe idgc wzdtuz terenu, potowe — w poprzek,

recznie (gdy teren jest maty) badz za pomocg siewnika do nasion i nawozoéw, kidry zapewni
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szybki i rownomierny siew. Nastepnie nasiona przysypa¢ maksimum 2centymetrowg warstwg
przesianej ziemi kompostowej lub mieszac je grabiami z wierzchnig warstwg gleby. Watowanie
ma na celu docisnigcie nasion do ziemi, dzigki czemu tatwiej bedg pobiera¢ wode z podtoza.
Watowanie zapobiegnie takze wywiewaniu nasion przez wiatr i wymywaniu ich przez deszcz.
Podlewanie tylko rozproszonym strumieniem wody, tak by nie wypitukaé nasion. Pierwsze
koszenie wykonaé, gdy wysokos¢ trawy osiggnie 8-10 cm. Nastepne koszenie wykonujemy
systematycznie do wysokosci ok 4 cm, ale nigdy ponizej 2,5 cm. Trawnik regularnie podlewaé
nie dopuszczajgc do przesuszania. Od wiosny do jesieni po skoszeniu trawnika stosowaé

nawozenie trawnika wielosktadnikowymi nawozami.

5) OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Posadowienie elementéw w fundamentach systemowych zalecanych przez Producenta.
Gtebokos¢ posadowienia nie przekraczajgca 1m. Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Obiekt znajduje sie na terenie nie objetym wplywami eksploatacii

goérniczej. Zabezpieczenia przed wptywami eksploataciji gorniczej nie jest konieczne.

6) LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7) OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Teren bedzie dostepny dla o0s6b niepetnosprawnych, w tym osob starszych.
Projektowana nawierzchnia jest réwna, gtadka, antyposlizgowa, nie zapada sie, umozliwia fatwe
korzystanie z obiektu sie osobom na wézkach oraz poruszajgcych sie o lasce. Boisko dostepne
z poziomu projektowanych ciggdéw pieszych. Dojscie do boiska o szer. min. 150 cm (szeroko$¢
zapewniajgca swobodne poruszanie sie) i nachyleniu 0,5%, bez stopni oraz wystajgcych

kraweznikéw betonowych. Furtki o szerokosci min. 100 cm w Swietle oscieznicy.
8) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

8.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

$ciekow

zapotrzebowanie i jakos¢ wody: nie dotyczy
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jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow: jlw

8.2 Emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

emisja zanieczyszczenh gazowych: nie dotyczy
emisja zanieczyszczen pylowych: jw
emisja zanieczyszczenh ptynnych: jiw

8.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

rodza;j i ilos¢ wytwarzanych odpadéw: nie dotyczy

8.4  Wiasciwosci akustycznych oraz emisji_drgan, a takze promieniowania, w

szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

emisja hatasu oraz wibracji: bez wibracji

promieniowanie jonizujgce, pola elektromagnetyczne: bez emisji

8.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

wplyw obiektu - obiekt bez bezposredniego wplywu na otoczenie

9) ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

10) ANALIZA  TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

Nie dotyczy.

11) INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy.

12) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowane obiekty znajdujg sie na terenie otwartym - mozliwo$¢ ewakuaciji w kazdg
ze stron. W istniejgcych ogrodzeniach furtki o szerokosci co najmniej 1m - otwierajgce sie

zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
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13) UWAGI WYKONAWCZE

A. Zabrania sie zastawiania istniejgcej drogi pozarowej w trakcie wykonywania prac

poprzez parkowanie pojazdéw budowlanych lub magazynowanie sprzetu i materiatow

budowlanych.

B. W projekcie przedstawiono konkretne rozwigzania systemowe w celu oszacowania

kosztow. Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych materiatow, systemoéw i

elementéw wyposazenia wytgcznie po akceptacji Inwestora i pod warunkiem

zachowania warunkoéw bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania oraz

montazu.

C. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w

obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami

i uprawniajgcymi do oznaczenia wyroboéw znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie

materiaty wykorzystane do budowy muszg posiada¢ atesty dopuszczajgce do

stosowania w budownictwie.

D. Producent urzgdzen powinien dostarczy¢ schematy, instrukcje montazu i uzytkowania

oraz wytyczne do sprawdzenia elementdéw przed oddaniem do uzytkowania.

Wyposazenie powinno by¢ systematycznie kontrolowane.

Elementy dostarczone przez Producentéw powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikéw

zewnetrznych, w tym promieniowanie UV (odporno$¢ na odbarwienia), posiadac

zabezpieczenie odpowiednie dla srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN—EN ISO 129442,

Fundamenty blokowe nalezy zabezpieczy¢ dyspersyjnymi bitumicznymi powtokami

izolacyjnymi.

G. Przy uktadaniu nawierzchni sportowej nalezy przestrzega¢ wymagan Producenta (m.

temperatura otoczenia i wilgotnos¢ podbudowy)

in.

H. Wyposazenie terenu sportowego przyjete w projekcie jest przykltadowe. Z uwagi

na procedury przetargowe Wykonawca powinien dostarczy¢ atesty urzadzen na

etapie realizacji.

PROJEKT BUDOWLANY
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PARAMETRY TECHNICZNE:

NAWIERZCHNIA Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ

. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNEJ :

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w skfad ktérego

wchodzi:

1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), prefabrykowana. Nie dopuszcza sie stosowania maty

typu E-layer, uktadanej in-situ z uzyciem granulatu SBR i kleju PU.

2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

3. Wypetnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs
lub ISA-Sport) w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z

recyklingu/techniczny w kolorze czarnym.

AD.1
Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :
e prefabrykowana, nie dopuszcza sie maty elastycznej E-layer uktadanej in-situ

e grubos¢ maty min 10 mm

AD. 2

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujgce
parametry:
1. Sztuczna trawa
e Typ produkciji : tuftowana,
e Podktad : poliuretanowy
e Ciezar catkowity nawierzchni na m? — min. 3 000 g
e Waga wtdkien na m? —min. 1950 g
e Rodzaj i sktad widkien — 100% PE, mieszanina widkien monofilowych prostych oraz
widkien monofilowych kreconych (teksturowanych)
e Grubos¢ widkien
o Wibékno monofilowe proste — min. 315 uym
o Wiokno monofilowe, krecone (teksturowane) — min. 135 pm

e llos¢ peczkdéw na m? — min. 11 700 szt.

PROJEKT BUDOWLANY
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e llo$¢ wiokien na m>— min. 280 000 szt.

e tgczenie klejone po starzeniu: min. 155 N/ 100mm

e  Wyrywnosc¢ peczke po starzeniu: min. 50N

e  Wysokos¢ wtdkna ponad podkfadem : min. 45 mm, max 50 mm
e Ciezar wtokna (dtex) — min. 17 800

e Kolor — dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje wtdkien)

e Przepuszczalnos¢ wody dla kompletnego systemu — min. 2000 mm/h

AD. 3

Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w sktad
ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze

czarnym.

1. W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu
nawierzchni z trawy syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiajgcy (w SWZ) zadajg

dotaczenia do oferty nizej podanych dokumentow :

1. Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogoéw FIFA Quality
Programme for Football Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni

syntetycznej (shock pad + sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM z recyklingu)

wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport,
Sportlabs) potwierdzajgce jakos¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro
— edycja 2015 (dostepny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich
wymaganych parametrow technicznych.

2. Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogéw normy EN
15330-1:2013 dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad +

sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM =z recyklingu) wykonanych przez

akredytowane laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs).

3. Raport z badan testu Lisport na min. 150 000 cykli dla widkna oferowanej trawy synte-
tycznej przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez FIFA laboratorium
zgodnie z normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych.

4. Dokument potwierdzajgcy posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA
PREFERRED PRODUCER (FPP).

5. Aktualny certyfikat FIFA Quality Pro uzyskany dla obiektu z oferowang nawierzchnig z
trawy syntetyczne;.

6. Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM

z recyklingu/techniczny.

PROJEKT BUDOWLANY
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7. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

8. dokument potwierdzajgcy, ze trawa syntetyczna nadaje sie w 100% do
recyklingu. Dokument musi byé wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium
zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

PROJEKT BUDOWLANY
13



REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA PItKARSKIEGO NA OBIEKCIE ORLIK W NOWYM DWORZE GDANSKIM,
REMONT PIKOCHWYTOW ORAZ PRZEBUDOWA OSWIETLENIA BOISKA
Nowy Dwor Gdanski ul. Warszawska 18; dz. nr 13/3; obreb 4; Identyfikator dziatki 221002_4.0004.13/3

PARAMETRY TECHNICZNE:

CHORAGIEWKA NAROZNA

DANE TECHNICZNE:

e Do znaczenia naroznikéw boiska pitkarskiego

e Rurka choragiewki o srednicy 30 mm i dtugosci catkowitej 1,6 m

e Wykonane z poliweglanu w kolorze biatym

e Montaz w tulei

e Uchylny mechanizm gwarantuje powrét chorggiewki do pozycji wyjsciowej
e W komplecie flaga (45 x 45 cm) oraz klips do flagi

o Wyprodukowana z materiatéw najwyzszej jakosci, wedtug wymagan

parametrowych FIFA

PROJEKT BUDOWLANY
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ZALACZNIK 1
Zamierzenie REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO NA OBIEKCIE ORLIK W
budowlane: , .
ndowiane NOWYM DWORZE GDANSKIM, REMONT PILKOCHWYTOW ORAZ
PRZEBUDOWA OSWIETLENIA BOISKA
Nazwa i adres GMINA NOWY DWOR GDANSKI
inwestora:
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
Adres, obreb i nr Nowy Dwér Gdanski ul. Warszawska 18; dz. nr 13/3; obreb 4;
dencyl
e Identyfikator dziatki 221002_4.0004.13/3
Kategoria \V
obiektu:
sudum INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze w/w projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze planowana inwestycja nie

narusza interesu oséb trzecich. [wg art.5 oraz art.20 Prawo Budowlane]

ZESPOL AUTORSKI:

Funkcja: Imie i nazwisko: Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:
Architekt Upr. Arch. b/o

Olga Zabulewicz PO-1238

80-156 ul. Focha 4a/20

Gdansk
Data i miejsce Gdansk, marzec 2024r.
opracowania

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robo6t budowlanych zwigzanych z remontem
boiska.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany

jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu
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okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestycji.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Inwestycja obejmuje wykonanie zagospodarowanie terenu sportowego w Stupsku. Z
wykonaniem obiektu zwigzane sa:
* przygotowanie i zabezpieczenie terenu
» wykonanie prac rozbiérkowych
* wymiana nawierzchni boiska do pitki noznej z trawy syntetycznej
» remont istniejgcego ogrodzenia
+ wykonanie nawierzchni z kostki
« prace wykonczeniowe oraz uporzgdkowanie terenu

+ remont oSwietlenia boiska — szczegdty w projekcie technicznym branzy elektrycznej

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty
budowlane i matej architektury:
* Ciggi piesze i pieszo-jezdne
« zaplecze szatniowo-sanitarne
» bieznia lekkoatletyczna

* boiska sportowe

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu nie wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla

zdrowia bgdz zycia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
* prace zwigzane z montazem wyposazenia

» roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni
SKALA | RODZAJ | MIEJSCE WYSTEPOWANIA ZAGROZEN PODCZAS PROCESU

BUDOWLANEGO
» Roboty wystepujgce na terenie ogdlnodostepnym
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SPOSOB  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do pracy, jakg bedzie wykonywat kazdy z pracownikéw
powinien przejs¢ przeszkolenie z obowigzujgcych przepiséw BHP odnosnie stanowiska
pracy, oraz przeszkolenie ogdlne z przepiséw BHP dotyczgce wszystkich prac prowadzonych w
trakcie realizacji inwestycji. Instruktaz powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze $rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem os6b wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BIOZ".

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne) wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia prgdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysoko$ci lub innych szkodliwych
czynnikoéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce
i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Prawidtowo oznakowac¢ teren budowy, wydzieli¢ i oznakowaé strefy zagrozenia itp.
Zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujgce sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych
i budowlanych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych. Miejsce
sktadowania odpaddéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

Codziennie w czasie prowadzenia robdt na budowie przeprowadzac instruktaz
stanowiskowy z omdéwieniem sposobu prowadzenia robét, wystepujgcych i moggcych wystgpic
zagrozeh wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw
alarmowych wraz z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczke pierwszej pomocy i srodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie
powinny znajdowacC sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty, koce gasnicze).

Opracowa¢ prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
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komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy

pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW DOT. PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | URZADZEN
TECHNICZNYCH

Zorganizowac i oznaczy¢ biuro budowy.

Sporzadzit/a:

Podpis
25 marzec 2024

Projektant: mgr inz. arch. Olga Zabulewicz
Nr uprawnien: 528/POOKK/2012 PO-1238
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Projektant inz. el. instalacyjnej - inzynieryjnej
instalacji
elektry(:Jznej Zygmunt Stempa elektr.
1565/Gd/84
Sprawdzajacy | jnz. el. instalacyjnej elektr. i
gsetkilr?,ijzlnej Michat Masternak energet.
POM/0008/PWOE/06

Data | migjsce Gdansk, marzec 2024r.
opracowania
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt techniczny :

REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA PItKARSKIEGO NA OBIEKCIE ORLIKW NOWYM
DWORZE GDANSKIM, REMONT Plt KOCHWYTOW ORAZ PRZEBUDOWA OSWIETLENIA
BOISKA
Nowy Dwér Gdanski ul. Warszawska 18; dz. nr 13/3; obreb 4;

Identyfikator dziatki 221002_4.0004.13/3

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
ze planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich. [Art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust. 3e
ustawy Prawo budowlane ( DZ.U. z 2021r. poz. 2351)]

ZESPOL AUTORSKI:

Funkcja: Imig i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: | Podpis:
_Prc;jelkte_aht inz. el. instalacyjnej-
msaacll | zygmunt Stempa inzynieryjnej elektr.
elektryczne | <Y9 P 1565/G0/34 -
Sprawdzajacy |inz. el. instalacyjnej elektr. i
g:ﬁ'razlz'ne_ Michat Masternak energet.

yezne| POM/0008/PWOE/06
Data i miejs_ce
opracowania Gdansk, marzec 2024r.
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OPIS TECHNICZNY- CZESC ELEKTRYCZNA

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowany na podstawie n/w materiatow:
« zlecenia na prace projektowe,
+ wizja lokalna w terenie,

» uzgodnienia dodatkowe z Inwestorem

» istniejace warunki przytaczenia do sieci energetycznej i umowa kompleksowa podpisa-

na przez Energa Operator w Elblggu

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 1990.10.08. w sprawie  warunkéw tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie

ochrony przeciwporazeniowej ( Dz.U z 2023 r poz. 822z pdzn. zmianami nr 81 )

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow tech-

nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U z 2022 r poz.

1225 z pdzn. zmianami)

* PN-IEC 60364-4-41 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-

niajgca bezpie-czenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.",

+ PN-IEC 60364-4-42 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-

niajgca bezpie—czenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.",

* PN-IEC 60364-4-43 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-

niajgca bezpie-czenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

«  PN-EN 12193.2008 . Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie w sporcie

+ PN-IEC 60364-4-47 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-

niajgca bezpieczenhstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcej bezpieczen-

stwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.",

* PN-IEC 60364-5-51 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.",

* PN-IEC 60364-5-53 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.",

* PN-IEC 60364-5-54 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.",
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+ PN-IEC 60364-5-56 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elek-trycznego. Instalacje bezpieczenstwa.",

* PN-IEC 60364-5-523 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow."

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje remont istniejacego boiska, pitkochwytéw oraz oswietlenia
boiska sportowego przy ul. Warszawskiej 18 w Nowym Dworze Gdanskim na dziatce nr 13/3
obreb 4.

. demontaz istniejgcych stupdw oswietleniowych

. przestawienie stupéw oswietleniowych poza pitkochwyty

. przebudowa kabli zasilajgcych poszczegdlne stupy oswietleniowe

. sprawdzenie obwodow zasilajgcych poszczegdine oprawy o$wietleniowe
. sprawdzenie instalacja ochrony przeciwporazeniowej i uziemiajgcej

3. Opis projektu
3.1 Istniejace oswietlenia boiska sportowego

Istniejgce slupy oswietleniowe sg zlokalizowane tuz przy krawedzi boiska od we-
wnetrznej strony pitkochwytéw . Stwarza to zagrozenie dla uczestnikdw znajdujgcych sie na
ptycie boiska.

Gmina podjeta decyzje o przeniesieniu stupdw oswietleniowych poza pilkochwyty i wy-

miane istniejgcych opraw na naswietlacze ledowe.

3.2 Przestawienie stupow oswietleniowych

Nalezy wytyczy¢ nowe ustawienie stupow. Nastepnie odtgczy¢ zasilanie elektryczne
opraw oswietleniowych i przystgpi¢ do demontazu stupéw i fundamentéw. Po przestawieniu
stupdw i ich ustabilizowanie mozna przystgpi¢ do podtaczenia przewodow elektrycznych.
Propozycja dotyczaca nowego zasilania elektrycznego stupow:
Odkopa¢ kable przy stupach nr 1 i 4 na takg odlegtos¢ aby mozna je podigczy¢ do
przestawionych stupow, jesli nie to przedtuzy¢ istniejgcy kabel o takich samych parametrach jak
istniejgcy i zmufowacé przy pomoc muf termokurczliwych z klejem, mufg zywiczng lub zelowa

i ten odcinek zabezpieczy¢ rurg ochronng DVK 32.
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Pomiedzy stupami 1, 2i 3 oraz 4, 5 i 6 utozy¢ nowe kable zasilajgce YKYZzo 4x6 mm?
Istniejgce stupy sg firmy Elmonter typu SX 103K. Zaleca sie przy przestawianiu slupow

oswietleniowych zaleca sie stosowanie nowych fundamentéw typu B 150.

3.1 Oswietlenie boiska naswietlaczami ledowymi

Zgodnie z obliczeniami Dialux dla boiska Orlik w Nowym Dworze Gdanskim projektuje
sie naswietlacze LED typu ARTEMIS LED144W 4000K w ilosci 14 sztuk. Nalezy wymieni¢
konstrukcje mocujgce naswietlacze. Na stupach nr 1, 3, 4 i 6 nalezy zamontowaé konstrukcje
na dwa naswietlacze typu WM-21 REG , a na stupach nr 2 i 4 konstrukcje na trzy naswietlacze
typu WM-31 REG. Dodatkowo w stupach nr 2 i 4 nalezy wymieni¢ tabliczke stupowg do
zabezpieczenia trzech naswietlaczy i wciggna¢ przewdd YDY 3x2,5 mm? do zasilania trzeciego
naswietlacza Zamontowaé naswietlacze zgodnie z obliczeniami Dialux dotgczonymi do 2 egz.
projektu Sterowanie naswietlaczami ledowymi pozostaje bez zmian. Przed uruchomieniem
nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ istniejgcych zabezpieczen do nowych warunkéw ( w przypadku
nieprawidtowosci dobra¢ odpowiednie zabezpieczenia elektryczne). Po wykonaniu tych prac

wykona¢ pomiary sprawdzajgce

Klauzula:

Dopuszcza sie rozwigzania alternatywne o réwnowaznym badz wyzszym stan-

dardzie zaawansowania technologicznego i technicznego, oraz obliczeniowego.

3.3 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej i uziemiajacej

Po wykonaniu przebudowy zasilania elektrycznego nalezy wykona¢ pomiary sprawdza-

jace:
. pomiar opornosci izolacji
. pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
. pomiar opornosci uziemienia stupéw
. Protokoty z pomiaréw przekazaé¢ Inwestorowi.

3.4 Uwagi koncowe

. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i odpowiednimi przepisami w tym za-

kresie
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. Po wykonaniu prac przeprowadzi¢ pomiary elektryczne sprawdzajgce i wyniki

przekazac Inwestorowi

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Materiat J.m llos¢
1 Kable YKYZo 4x6 m 128

2 Bednarka FeZn 25x4 m 130

3 Naswietlacze ARTEMIS LED 144 W 4000K szt 14

4 Konstrukcja mocujgca WM-21 REG szt 4

5 Konstrukcja mocujagca WM-31 REG szt

6 Tabliczka stupowa z 3 zabezpieczeniami szt 2

7 Przewdd YDY 3x2,5 m 20

8 Mufa termokurczliwa z klejem (zywiczna lub zelowa) kpl 2

9 Rura DVK 35 m 10
10 Przewdd LYZo 6 m 6

11 Fundament stupowy B 150 ( sprawdzenie stanu szt 6

fundamentu po demontazu)
12 Drobny sprzet Ustali¢ na
budowie
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INFORMACJADOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA PLKARSKIEGO NA OBIEKCIE ORLIK W NOWYM
DWORZE GDANSKIM, REMONT PILKOCHWYTOW ORAZ PRZEBUDOWA OSWIETLENIA
BOISKA

Nowy Dwér Gdanski ul. Warszawska 18; dz. nr 13/3; obreb 4;

Identyfikator dziatki 221002_4.0004.13/3

Inwestor:

Gmina Nowy Dwoér Gdanski

Opracowat:

Inz. Zygmunt J6zef Stempa
Ul. Modraka 36 83-330 Otomino

Marzec 2024 r
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1.Zakres robét wchodzacych w zadanie inwestycyjne:
- instalacje elektryczne os$wietlenia boiska sportowego i biezni
- roboty montazowe kabli i stupéw

- pomiary elektryczne po montazowe

2. Opis zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia oraz sposoby przeciwdziatania:
Czynnikiem stwarzajgcym zagrozenie przy wykonywaniu instalacji elektrycznej sa
2.1 prace na wysokosci( z drabin. rusztowan, pomostow)
- przeciwdziatanie: sprawne technicznie drabiny , prawidtowo wykonane ruszto-
wania i pomosty, stosowanie szelek i linek bezpieczehstwa
2.2 mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy pracach koncowych oddawania instalacji
do eksploataciji
- przeciwdziatanie: praca przy wytgczonych obwodach elektrycznych
2.3 prace z uzyciem sprzetu elektrycznego i elektronarzedzi
- przeciwdziatanie: sprzet uzywany w stanie dobrym, ochrone przed dotykiem posrednim
stanowi izolacja czesci czynnych urzgdzen
2.4 prace wykonywane w warunkach ztej widocznosci.

- przeciwdziatanie: zapewni¢ dostateczne oswietlenie

3. Badania lekarskie ,szkolenia i instruktaze bhp:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ aktualne badania lekarskie

- pracownicy zatrudnieni powinni réwniez posiada¢ aktualne szkolenia bhp dostosowane do
zajmowanych stanowisk pracy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 27.07.2004rw sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy, a stosowne dokumenty powinny by¢ do wglgdu

- wszyscy pracownicy budowy powinni odby¢ instruktaz stanowiskowy na budowie, powinni by¢

zapoznani z planem :"BIOZ", ryzykiem zawodowym ktore wigze sie z wykonywang pracg oraz

zasadami ochrony przed zagrozeniami, a fakt ten powinien by¢ odnotowany i potwierdzony

podpisem przez pracownika w ksigzce szkolen bhp.

4. Nadzér nad prowadzonymi pracami:

Nadzér ogdlny nad prowadzonymi pracami sprawuje kierownik budowy. Bezposredni nadzér
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownicy robot, mi-
strzowie i brygadzisci stosownie do zakresu obowigzkéw. Do podstawowych obowigzkéw kie-
rownika budowy nalezy miedzy innymi : kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposob

zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami , w tym techniczno-budowlanymi

PROJEKT BUDOWLANY



REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA PItKARSKIEGO NA OBIEKCIE ORLIK W NOWYM DWORZE GDANSKIM,
REMONT PILKOCHWYTOW ORAZ PRZEBUDOWA OSWIETLENIA BOISKA
Nowy Dwor Gdanski ul. Warszawska 18; dz. nr 13/3; obreb 4; Identyfikator dziatki 221002_4.0004.13/3

oraz przepisami bhp, jak tez koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas
wykonywania robét budowlanych zasad bhp zawartych w planie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczna i sprawna komunikacje , umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

W celu stworzenia warunkoéw bezpiecznych dla obstugi zastosowano sie do wymogdéw normy

PN -IEC 364 okreslajgcej warunki techniczne do spetnienia przez urzadzenia elektroenerge-

tyczne:

3- ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci czynnych urza-
dzen

4- ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytgczenie napiecia zabezpieczeniami
topikowymi, wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi serii S 300 i réznicowoprgdowymi o prg-
dzie uptywu 30 mA

5- przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy metodg pomiarowg sprawdzi¢ stan
izolacji obwodow elektrycznych i skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie
wylgczenie

6- teren budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed osobami postronnymi

7- wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne

8- wyznaczy¢ punkty p. pozarowe, zabezpieczy¢ je w aktualne $rodki gasnicze

9- prowadzi¢ nadzor nad stosowaniem przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej

6. Dokumentacja budowy:
10

dokumentacja budowy, dokumentacja bhp oraz dokumenty niezbedne do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych sg przechowywane w pomiesz-

czeniach biurowych nadzoru firm realizujgcych roboty na budowie

7. Postanowienia koncowe :

Kierownik robét (kierownicy robot podwykonawcow) w zakresie bhp sg odpowiedzialni za:

11- przestrzeganie przez podlegtych pracownikéw przepisdw i zasad technicznego bezpieczen-
stwa pracy oraz ochrony przeciwporazeniowej

12- uzywanie przez podlegtych pracownikéw sprzetu ochrony indywidualnej

13- zapoznanie podlegtych pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang
pracg oraz z metodami ochrony przed wystepujgcymi zagrozeniami

14- przeszkolenie stanowiskowe podlegtych pracownikéw
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15- posiadanie aktualnych badanh lekarskich profilaktycznych podlegtych pracownikéw, jak tez

aktualnych szkolen okresowych bhp ( waznos¢ szkolen okresowych bhp -12 miesiecy)

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ i zapoznania z nim wszyst-

kich podlegtych pracownikow.

PARAMETRY TECHNICZNE:

NASWIETLACZ LED
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DANE TECHNICZNE BUDOWA

00S

Parametry zasilania

Wspdtczynnik mocy cos ¢

Klasa ochronnosci CL
Stopieri IP obudowy
Stopien IK obudowy
Powierzchnia boczna
Waga oprawy
Ochrona przepieciowa

Montaz

- ”

i

t—

250

230V/50Hz ] o,
Korpus Cisnieniowy odlew aluminium, malowany
proszkowo, standardowo kolor RAL9007
> 0,93
| Rozsyt Symetryczny,
asymetryczn
66 Y yezny
09
Klosz Szklo hartowane IK10
0,07 m?
5,75 kg 108LED
el - 3000K, 4000K Ra>70
- 2200K, 2700K, 3000K, 4000K Ra>80
belka montazowa (rys.3) + 5000K Ra>90
L70 B10>100 000h Zasilacz Elektroniczny
od D ad diod o
108LED 381W | 6230Im | 164Im/W [ 350mA symetryczny 9G6A/B6A 4000K
108LED 551W | 8637Im | 157Im/W | 500mA symetryczny 9G6A/B6A 4000K
';;j ‘ 108LED l 79W | 11639Im | 147 Im/W ‘ 7000 mA | symetryany ‘ gG6A/B6A I 4000K
R

108LED N7Z9W | 15694Im | 133Im/W | 1000mA symetryczny 9G6A/B6A 4000K

55

rys. 1 wymiary naswietlacza

[
® e ——

I

cd/dm

rys.3 belka montaZzowa [mm]

ASI 60x145° ASI 75x140°
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