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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU

CZESC |

Inwestor:

Przebudowa drogi gminnej nr G496037P

Gmina Olszéwka w Miyniku,
Olszéwka 15 62-641 Olszéwka Gmina Olszowka
(990,00 m)
DROGA PUBLICZNA
Projektant: Hieronim Maciejewski WKP/0240/Z00D/06
Kategoria obiekt. budowlanego: XXV
CZESC OPISOWA:
1. Projekt zagospodarowania terenu 1-2
2. Obszar oddziatywaia inwestycji
CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny, skala 1:25 000, rys. nr 1 4
2. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000, rys. nr 2 5

Turek, czerwiec 2024r.

Dziatki na ktorych jest usytuowany projektowany obiekt: 264 — obreb Miynik




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA (DZIALEK) TERENU

Plan zagospodarowania (dziatek) terenu opracowano na podstawie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2022.1679).

1. Przedmiot inwestycji

Zadanie inwestycyjne pod nazwa ,Przebudowa drogi gminnej nr G496032P w Miyniku” znajduje sie
na terenie Gminy Olszéwka pow. kolski i potozone na dziatkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 264 -
obreb Mtynik.

2. Istniejacy plan zagospodarowania dziatek (terenu).

Droga gminna nr G496037P na odcinku przewidzianym do przebudowy stanowi dojazd do zabudowy
zagrodowej i terendw rolnych.

W stanie istniejacym droga w miejscowosci Miynik przewidziana do przebudowy posiada nawierzchnig
z betonu asfaltowego w znacznym stopniu degradaciji z jezdnig o szerokosci 5,00 m.

Kategoria obiektu budowlanego — XXV.

Urzadzenia obce, kolizje

Jak wynika z mep sytuacyjnc — wysoko$ciowych, w granicach pasa drogowego oraz jego sasieciztwie na odcinku
planowanej przebudowy wystepujg urzadzenia infrastruktury (wodociag, linia telekomunikacyjna i energetyczna),
ktore nie kolidujg z projektowang przebudowa.

3. Projektowane zagospod«rowanie dziatek

- rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe

- usuniecie krzewow i podciecie gatezi

- roboty rozbidrkowe

- remont przepustow pod zjazdami

- miejscowe podrownania nawierzchni betonem asfaltowym wedtug potrzeb
- utoZenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy kamiennych

- wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej

- odmulenie istniejacych rowdw

- oznakowanie piocnowe

- oznakowanie poziome

- roboty wykonczeniowe

Parametry techniczne drogi:
Wykonanie przebudowy drogi planuje sie wg nastepujacych parametrow technicznych:

- kategoria drogi publiczna

- klasa drogi [) - dojazdowa

- predko$¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR1-KR2

- dtugos¢ projektowanej drogi 990,00 m

- przekrdj drogowy

- szeroko$¢ jezcni 500m

- szeroko$¢ pobocza 0,50-0,75m

- szeroko$¢ rowow 2,20 m (odmulenie)
- spadek jezdni daszkowy ok. 2%

Przekroje konstrukcyjne.
Konstrukcja jezdni
s kategoria ruchu KR1-KR2
o warstwa $cieralna nawierzchni a betonu asfaltowego AC11S kR1-2 gr. 5cm 125 kg/m2
»  miejscowe wyréwnania betonem asfaltowym AC11W gr. wedt g potrzeb
s istniejace podioze




Konstrukcja pobocza
Pobocze nalezy wykona¢ z mieszanki kamiennej 0-31,5mm gr. 15cm, po zageszczeniu przy pomocy walca
gumowego lub ptyty wibracyjnej na szerokosci 0,75 (0,50) m.

Konstrukcja zjazdow

warstwa $cieralna nawierzchni a betonu asfaltowego AC11S KR1-2 gr. 5 cm 125 kg/m2
podbudowa kamienna 0-63 mm, gr. ok. 20 cm

zasypka piaskowa (z przepustami)

przepust rura PP SN8 @30 cm (z przepustami)

tawa zwirowa, gr. 20 cm (z przepustami)

Kanat technologiczny
Nie projektuje sie kanatu technologicznego w zwigzku z przebudowg drogi w miejscowosci Mniewo.
Zgodnie z art. 39 ust. 6 ba pkt. 2) nie istnieje obowigzek budowy kanatu technologicznego w ramach
projektowanej inwestycji z uwagi na fakt istnienia kanalizacji kablowej zlokalizowanej w pasie drogowym i
jego sasiedztwie.

4. Zestawienie powierzchni poszczegoinych czesci zagospodarowania dziatek:
- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 4 950 m?
- powierzchnia poboczy kamiennych - 1 275 m?

5. Dane informujace czy dziatka jes: wpisana do rejestru zabytkéw i czy podlega ochronie na podstawie
ustalenn miejscowego planu zagospndarowania przestrzennego.
Dziatka na ktorej jest projektowana budowa nie jest objeta ochrong konserwatorska.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatki zamierzenia budowlanego.
Dziatki zamierzenia budowlanego nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska ani dla bezpieczenstwa i higieny pr.ysztych
uzytkownikow.

Opracowat: Hieronim Maciejewski
Nr uprawnien — WKP/0240/Z00D/0¢
Turek, czerwiec 2024 r.
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Inwestor: Gmina Olszéwka, Olszowka 15, 62-641 Olszowka
Tytut zadania: Przebudowa drogi gminnej nr G496037P w Mtyniku
Lokalizacja obiektu: 264 - obreb Miynik

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy okreslony zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (dz. U. 2024 poz. 725) obejmuje dziatki Inwestora.
Przebudowa drogi oraz pozniejsze jej uzytkowanie nie spowoduje oddziatywania na obszary sasiednich
dziatek w zakresie:
- przebieg tras drog pokrywa sie ze $ladem obecnie odbywajacego sig ruchu kotowego.
- emisji hatasu (hatas zamyka sie w granicach dziatek pasa drogowego) zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U. Nr 120 poz. 826) — zmienione obwigszczeniem
z dn. 15 pazdziernika 2013 r., poz. 112 - inwestycja kwalifikuje sie do grupy - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej — potozony przy drogach lub liniach kolejowych dopuszczalny
poziom hatasu wynosi:

LAeq D LAeg N
przedziat czasu odniesienia roway 16 godzinom przedziat czasu odniesienia rowny 8 godzinom
(w porze dziennej) (w porze nocnej)
61dB/A/ 56dB/A/

- emisji zanieczyszczen pylowych, utwardzenie nawierzchni jezdni masg bitumiczng zapobiega
powstawaniu zanieczyszczen pylowych

- emisji zanieczyszczen gazowych — stan istniejacy, bez zmian.

- odprowadzenia wod opadowych i roztopowych, zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych

z pasa jezdni powierzchniowo poprzez nadanie spadkéw podiuznych i poprzecznych nawierzchni

na pobocze i teren w granicy pasa drogowego i rowow drogowych

- odprowadzenia $ciekéw bytowych - nie dotyczy

- doptywu $wiatta stonecznego do budynkow na sasiedniej dziatce - nie dotyczy

Podsumowujac, obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki Inwestora o numerze ewidencyjnym
264 - obreb Miynik, Gmina Olszéwka.

Opracowat:; Hieronim Maciejewski
—nr. upr. proj. V/IKP/0240/Z00D/06

Turek, c7fwiec 2024r.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG
HIERONIM MACIEJEWSKI
Kruszynskiego 37, 62-700 Turek

Stadium PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej

Temat nr 496037P w Miyniku
Tytut PLAN ORIENTACYJNY
_rysunku
Branza DROGOWA kod PCV 45233140-2
Stanowisko imie i nazwisko Podpis
Z
Projektant Hieronim Maciejewski / // //// /(/ ,V r
Nr. uprawniert | WKP/0240/z00D/6a_|_—/_
(
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opracowania Skala Nr. rysunku
06.2024 1:25 000 1
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LEGENDA:

|:| nawierzchnia z betonu asfaltowego

$r. gr. ok.5cm (125kg/m2)

pobocza kamienne (0-31,5mm)
gr. 15cm
5,00
=1 zZjazdy o nawierzchni asfaltowej
z przepustami PP @30 cm, df. 8,00

granica pasa drogowego

ewidencyjne nr. dziatek

_ odmulenie rowu drogowego
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CZESC I

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Inwestor:

Przebudowa dr

ogi gminnej nr G496037P

Gmina Olszéwka w Miyniku,
Olszéwka 15, 62-641 Olszowka Gmina Olszéwka
(990,00 m)
DROGA PUBLICZNA

Projektant: Hieronim Maciejewski WKP/0240/Z00D/06

@

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

CZESC OPISOWA:
1. O$wiadczenie projektanta, uprawnienia, zaswiadczenie
1. Opis techniczny
2. Informacja BIOZ
3. Opinia geotechniczna

CZESC RYSUNKOWA
1. Przekroj konstrukcyjny/normalny rys. nr 3 skala 1:30
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Turek, czerwiec 2024r.

Dziatki na ktorych jest usytuowany projektowany obiekt: 264 — obreb Miynik




Turek, czerwiec 2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (dz. U. 2024 poz. 725)
o$wiadczam, iz projekt budowlany pn.

~Przebudowa drogi gminnej nr G496037P w Mtynik”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. »

Projektant:




WIELKOPQ..SKA
OKREGOW L -+
 IZBA y

> INZYNIEROW
BUBOWNIC [WA

. OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA - ' CL : i
syen. akt WOIB-OKK-DP-00: 4-44/2006 o Poznaf, dnia 18 gridhia 2006 1.

DECYZJA -

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 iistawy z dnia 15 grudnia 2000 1. ¢ samorzgdach zawodowych architektow, . . -

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, zp67n. zm) Tart 12 ust: 1 pkt1. art12

ust. 314 art13 ust. 1.pktl. orezust 4, art 14 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipce 1994 r. Pawo budowlané - -

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 7. N1 156 poz. 1118) oraz § 18 ust’ 2 Tozporzadzema Ministra Infrastrokiury z

dnia 18 maja 2005 . w sprawie samodzielmych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. N1 96 poz. 817) w-
zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 1. 0 Zmiamie nstawy Prawo budowlane oraz 0 .-

zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nt 163 poz. 1364)

decyziz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymnje . :
Pan - s
. Hieronim Marek Maciejewski
' technik drogowy : :

urodzony dnia 2 maja 1961 r. w Milaczewku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny VWKP/0240/Z00D/06

de projeldowsania w zakresie ograniczonym
 w spegjalnosei drogowej

: : . TZASADNIENIE . '
W zwiazku z uwzglednicniem w catodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakves nadanych uprawmen budowlanych wskazano na.odwrocie decyzji.

: : Ponczenie
1.Podstaws, do wykonywania samoedzickych fimkeji techmicznych W budownictwie stanowl wpis do centralnego rEesaul
Gléwnego Inspektora Nadzorn Bodowlanego oraz na wpis na iste Zlonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajows] Komns Kwalifikecyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posredrictwem Wielkopolskie Ckregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznamiu
w terninie 14 dni od daty jej doreczenia. : -
. Skiad orzekajacy { #
Olregowej Komisji Kgalifikacyjnej -

W YA

”

/ '/'/W?{/ A\ ZA ZGoDNOSE

Z ORYGINALEM:

\

P ,C?nekKomisji—mgrin;‘z. SiCZepax_lI\ﬁkmenda:...‘. ....... 7
7



Na podstawie ‘art.12 usr.1 pkt 1.i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Hieromm Ma:ek

Maciejewski jest upowazriony w specjalnodci drogowej do
- projektowania i sprawow ania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budewlanych

w zakresie ograniczonyimn.

Zgodnie z § 18 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie

samoazzelnyuh funkcji technicznych w budownictwie, mmejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do ki srowania rofotami budowlanym zwigzanymi z obiektem budowlcmym

takim jak: .
- droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzila, W rozumieniu przeplsow

o drogach publicznych, z wylaczeniem drooow*'ch obiektow inzynierskizh oprocz

przepus’cow ' :
- drooa na terenie lotniska, meprz::znaczona dla ruchu 1 DObLO_]’Ll SLatkO"' w powietrznych

- PR4! -WODNICZACY
Okreggowel Komisji Kwalifikacyjnej
Welkcpols}oej Omgawe; lzby Inzynierow Budowmc{Wn

‘!{,‘"""[ L/ (Y4

- dring. Daniel Pawlzckz

Otrzymuja:

1. Pan Hieronim Marek Maciejewski
- 62-700 Turek, ul. Spétdzielcow 7/13

2:Okregowa Rada Izby '
3.Gléwny Insp ektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a



INZYNIERDW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F28-UCA-YAP *

Pan Hieronim Maciejewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2963/01
a-dres zamieszkania Cisew 21 A, 62-700 Turek
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

7ZA ZGODNOSC
7, ORYGINALEM

oA

* Weryfikacje poprawnos $ci’danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
strorie Polskiej Izby Inzynlerow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budc wnictwa.



OPIS TECHNIGZNY

Do projektu budowlanego ,,Przebudowa drogi gminnej nr G496037P w Miyniku”

1. Inwestor obiektu objetego projektem
Gmina Olszowka.

2. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2 2022 r. poz. 1518)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 320),
- aktualna mapa zasadnicza z zasobow geodezyjnych skala 1:1000
- pomiary wtasne w terenie wykonane przez projektanta

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowe drogi gminnej nr G496037P w miejscowosci
Miynik polegajaca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 5 cm i kamiennych poboczy na diugosci
990,00 mb oraz odmuleniu istniejacych rowéw i wykonaniu zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE :

- rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe

- usuniecie krzewow i podciecie gatezi

- roboty rozbiérkowe

- remont przepustoéw pod zjazdami

- miejscowe podréwnania nawierzchni betonem asfaltowym wedtug potrzeb
- utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy kamiennych

- wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej

- odmulenie istniejacych rowow

- oznakowanie pionowe

- 0znakowanie poziome

- roboty wykonczeniowe

4. Stan istniejacy
W stanie istniejacym droga w miejscowosci Miynik przewidziana do przebudowy posiada nawierzchnie z betonu
astaltowego w znacznym stopniu degradaciji z jezdnig o szerokosci 5,00 m.
Wzdtuz planowanego przedsiewziecia zlokalizowane sa;
- zabudowa zagrodowa domoéw mieszkalnych w odlegtosci od 5,00m do 20,00m,
- taki, pola uprawne
Pod wzgledem wysokosciowym zréznicowanie istniejacej niwelety drogi jest niewielkie i ksztaftuje sie
na poziomie przylegtego terenu a po czesci ponad nim.

5. Urzadzenia obce, kolizje
Przebieg urzadzen podziemnych i napowietrznych pokazujg mapy. W sasiedztwie i po czesci w pasie drogowym
znajdujg sie elementy uzbrojenia terenu tj.: wodociag, linia telekomunikacyjna i energetyczna nie kolidujace
z elementami konstrukcji planowanej przebudowy drogi.
Wszelkie warunki konieczne do spe‘nienia ujete w uzgodnieniach wiascicieli wymienionych sieci zosteng spetnione
na etapie prac budowlanych.

5.1 Kanat technologiczny _
Nie projektuje sie kanatu technologicznego w zwiazku z przebudowg drogi w miejscowosci Mniewo.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ba pkt. 2) nie istnieje obowigzek budowy kanatu technologicznego w ramach
projektowanej inwestycji z uwagi r-a fakt istnienia kanalizacji kablowej zlokalizowanej w pasie drogo xvym i jego
sgsiedztwie.



6.. Stan projektowany
6.1 Parametry techniczne i dane wyj$ciowe:
Wykonanie przebudowy drogi planuje sie wg nastepujacych parametrow technicznych:

- kategoria drogi publiczna

- klasa drogi D - dojazdowa

- predko$¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR1-KR2

- dtugosé projektowanej drogi 990,00 m

- przekroj drogowy

- szeroko$¢ jezdni 5,00 m

- szeroko$¢ pobocza 0,75 (0,50) m

- szeroko$¢ rowow 2,20 m (odmulenie)
- spadek jezdni daszkowy ok. 2%

6. 2 Rozwiazania sytuacyjne
Plan sytuacyjny przewidzianego do przebudowy odcinka opracowano na aktualnej mapie zasadniczej z zasobow
geodezyjnych. Przebieg drogi pokrywa sie z istniejacym pasem drogowym.

6. 3 Droga w przekroju podtuznym
Na catym odcinku zachowano istniejace spadki podiuzne.

6. 4 Droga w przekroju poprzecznym
Daszkowy 2%.

5 Konstrukcja jezdni

kategoria ruchu KR1-KR2

warstwa $cieralna nawierzchni a betonu asfaltowego AC11S KR1-2 gr. 5 cm 125 kg/m2
miejscowe wyrownania betonem asfaltowym AC11W gr. wedtug potrzeb

istniejace podioze

e o o o O

6. 6Konstrukcja pobocza
Pobocze nalezy wykona¢ z mieszanki kamiennej 0-31,5mm gr. 15cn, po zageszczeniu przy pomocy walca
gumowego lub ptyty wibracyjnej na szerokosci 0,75 m.

TKonstrukcja zjazdow

warstwa Scieralna nawierzchni a betonu asfaltowego AC11S KR1i-2 gr. 5 cm 125 kg/m2
podbudowa kamienna 0-63 mm, gr. ok. 20 cm

zasypka piaskowa (z przepustami)

przepust rura PP SN8 @30 cm (z przepustami)

tawa zwirowa, gr. 20 cm (z przepustami)

e e 0 0o ¢ O

6. 8 Zamierzony sposob uzytkowania obiektu i program uzytkowy.
Droga po przebudowie nadal stanowi¢ bedzie dojazd do istniejacej zabudowy zagrodowej i terenéw rolniczych
(funkcja komunikacyjna dla ruchu kotowego). Dostep do drogi gminnej jest nieograniczony. Komunikacja na drodze
gminnej odbywac sie bedzie zarbwno w porze dziennej i nocr-ej w okresie catorocznym.

7. Pas drogowy
Przebieg trasy pokrywa sie z istniejacym pasem drogowym.

8. Obiekty mostowe i przepusty pod korena drogi
- nie wystepuja.

9. Odwodnienie
Zachowano istniejace warunki odprowadzenia w )d opadowych i roztopowych z pasa jezdni powierzchniowo poprzez
zachowanie poprzecznego spadku nawierzchni --% oraz pobocza o spadku 4-6% na tereny chtonne w obrebie paea
drogowego i do odmulonych rowow. ,
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10. Zjazdy publiczne i indywidualne oraz skrzyzowania
Lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

11. Oznakowanie
Zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Przed przystapieniem do robét objetych niniejszym projektem nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren pasa
drogowego, zajety pod prowadzenie robét oraz ustawié oznakowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
wg odrebnego opracowania sporzadzanego przez Wykonawce robét budowlanych.

12. Ochrona Srodowiska

Ochrona obiektow przed hatasem

Nie wystepuje. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ochrona powietrza

Nie wystepuje. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym.
Ochrona wéd

Nie wystepuje. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.

13. Warunki realizacji projektu

a) Opracowanie projektu oznakowania organizaciji ruchu na czas prowadzenia robét
b) Zgtoszenie prowadzenia rob6t do Urzedéw i Jednostek wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego
i przepisdéw prawa ruchu drogowego

14. Normy i przepisy
Przepisy zwigzane z niniejszym opracowaniem zawarto w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania
i odbioru robét .
Przy wykonaniu robo6t nalezy przestrzega¢ przepisy BHP.

Projektowat: Hieronim Maciejewski
— Uprawnienia budowlane do projektowania WKP/0240/Z00D/)6 Turek czerwiec 2024r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej nr G496037P w Mtyniku

2. Nazwa Inwestora

Gmina Olszowka

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

Hieronim Maciejewski
Ul. L. Kruszynskiego 37
62 - 700 Turek

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:

Przedmiotem opracowania jest projekt na przebudowe drogi gminnej nr G496037P na odcinku - 990,00mb

Kolejnos¢ realizacji zadania:

- rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe

- usuniecie krzewow i podciecie gatezi

- roboty rozbiérkowe

- remont przepustow pod zjazdami

- miejscowe podréwnania nawierzchni betonem asfaltowym wedtug potrzeb
- utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy kamiennych

- wykonanie zjazdéw o nawierzchni kitumicznej

- odmulenie istniejacych rowéw

- oznakowanie pionowe

- oznakowanie poziome

- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Nie wystepuja.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji reb6t budow lanych.
1. Rol:oty ziemne w wykopie

2. Rol oty bitumiczne na goraco
3. Praze budowlane prowadzone pod czynnym ruchem pojazdéw.
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych. '
Przed przystapieniem do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy dokona¢ szkolenia
stanowiskowego ( zapoznanie z technologig wykonania robét i przepisami bhp).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.
e Posiadanie na placu budowy srodkéw przeciwpozarowych , apteczki z podrecznymi medykamentami
i innych $rodkéw bhp.
o Wyposazenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualne;.
e  Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybkie udzielenie pomocy.

Opracowat: Hieronim Maciejewski
Nr uprawnien — WKP/0240/Z00D/06

4

Turek, czerwiec 2024 r.



Opinia Geotechniczna

dla zadania ,Przebudowa drogi gminnej nr G496037P w Mtyniku”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463) oSwiadczam, ze zgodnie z paragrafem 4 pkt4 projektowana przebudowa
drogi zalicza sie¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ,ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
do$wiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych takich jak: pkt. 3, ppkt. ¢ — wykopy do gtebokosci
1,2m”.

Zgodnie z paragrafem 6, pkt. 2 , dla obiektow budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres
badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i sondowan oraz okreslania gruntu na
podstawie analizy makroskopowej’. Warto$¢ parametréow geotechnicznych mozna okre$lac przy
wykorzystaniu lokalnych zalezno$ci korelacyjnych (sasiedztwo pél uprawnych — grunty orne klasy 1V-V).

Na podstawie analizy mekroskopowej stwierdzam, Ze grunty wystepujace na terenie objetym budowg
charakteryzujg przewarstwienia poziome zwirdw i piaskdéw, sg to grunty jednorodne genetycznie
i litologicznie zgodnie z paragrafem 4 pkt. 2 ppkt. 1 okre$lane jako proste.

Opracowat: Hieronim Maciejewski

— Uprawnienia budowlane do projektowania WKP/0240/Z00D/06

Turek, czerwiec 2024r.
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% © Przebudowa drogi gminnej
D Temat nr G496037P w Miyniku
i)
® lTy)ng:lku ' PRZEKROJ POPRZECZNY
@ 1. Naktadka z betonu asfaltowgo dla KR1/2 AC118S $r. gr. ok. 5cm (125kg/m2)
2. Miejscowe wyréwnania profilu z betonu asfaltowgo dia KR1/2 AC11W wg potrzeb rana e
i- :)St';ieja.cakkon.s"m(?a. ka 0-31.5 ) 15 i Stanowisko | imig i nazwisko odpis
: obocze kamienne (mieszanka 0-31,5mm) gr. 15cm po zageszczeniu 2 —
5. Warstwa odsaczajaca piaskowa, gr. 5 cm Projektant | Hieronim Maciejewski”| / //////// /
6. Zasypka piaskowa Nr. uprawnien | WKP/0240/Z00D/{06 L ,
7. Przepust rura PP SN8 @30cm
8. Lawa zwirowa gr. 15cm
9. Podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gr. 20 cm Data
opracowania Skala Nr. rysunku
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