Zalacznik Nr 4.1. SWZ

Starosta Kolski
Niniejszy projekt

g "nic - d 1 I
PROJEKT BUDOWLANY: = o

Zanma ..eeese 02"04 20215 .......
STUDIUM
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR G496060P W PONETOWIE
GORNYM DRUGIM
BRANZA DROGOWA
LOKALIZACJA GMINA OLSZOWKA, OBREB PONETOW GORNY DZ. NR 430,22,53
OBIEKTU
INWESTOR Gmina Olszéwka, Olszéwka 15, 62-641 Olszéwka
ZAMAWIAJACY Gmina Olszéwka, Olszéwka 15, 62-641 Olszéwka
PROJEKT

SKLADNIKI PROJEKTU:

L. Strona tytutowa
ZAWARTOSC Uzgodnienia projektu
PROJEKTU Opis techniczny do projektu

Opis zagospodarowania terenu

Informacja dotyczaca bezpieczernistwa i ochrony zdrowia
Opinia geotechniczna

Oswiadczenie projektanta

Plan sytuacyjny skala 1:500

Przekréj poprzeczny

Data opracowania |LUTY 2022r.

PONORMLN =

Projektowat: Hieronim Maciejewski
nr upr. WKP/0240/Z00D/06

Opracowat: mgr inz. Pawel Andrzejczak

V\ =
i ol

Egzemplarz: Il



Minister Cyfryzacji " Warszawa, 2022-10-28
00-583 Warszawa Wot, 3110 7077
Ul. Ujazdowskie 1 / 3

Hos€zal, . opmuvnnno podpis...........
L.dz. ....%gﬂ‘%..skiemwano

DT.WUKE.7110.977.2022

ENSKSPIAWY Pani Elzbieta Wieczorek reprezentujaca Wojta

Gminy Olszdéwka
62-641 Olszéwka
Olszéwka 15

DECYZIA
Korespondencja wystana z systemu EZD PUW

Na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
z pézn. zm.), oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

A)z. U. z2 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 lipca 2022 r. (znak:
GK.7226.7.1.2022), dotyczacego zwolnienia zarzadcy drogi z obowiagzku budowy kanatu podczas realizacji
inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr G496060P w Ponetowie Gérnym Drugim”,

ZWALNIAM

Wéjta Gminy Olszéwka — zarzadce drogi, z obowiazku budowy kanatu technologicznego w ramach realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono w catosci zadanie
strony.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 §2k.p.a.w
“rminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrbcié sie do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

W przypadku nieztozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciggu 14 dnj od daty doreczenia niniejsza
decyzja staje sie ostateczna. Dokumentem potwierdzajacym date doreczenia decyzji jest urzedowe
poswiadczenie odbioru (UPO).

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwiazku z art. 127 § 3 k.p.a. moze
zrzec sig prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a §liart. 13084z
dniem doregczenia Ministrowi Cyfryzacji oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a takze
podlegaé bedzie wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy.
Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzjg ostateczng, jest decyzja, od ktérej nie stuzy wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie niewaznosci oraz wznowienie postepowania moze
nastapi¢ tylko w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczegolnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3
k.p.a., decyzjg prawomocng jest decyzja ostateczna, ktérej nie mozna zaskarzy¢ do sadu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z pdzn. zm.), jezeli strona nie chce skorzystaé z prawa zwrécenia



sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wniesé na niniejsza decyzje skarge do Wojewodzkiego
Sadu Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sie, za posrednictwem Ministra Cyfryzacji, w terminie 30
dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Wpis sadowy od skargi na niniejszg decyzjg wynosi 200 zt (rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 grudnia
2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegbtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi, Dz.U. 2021 poz. 535).

z up. Ministra Cyfryzacji

Tomasz Opolski

Zastepca Dyrektora
Departamentu Telekomunikaciji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
/-podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a

Dokument zostat podpisany, aby go zweryflkowaé nalezy uzy¢
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data zlozenia podpisu: 2022-10-28T20:42:38.166Z

Podpis elektroniczny



WOJT GMINY OLSZOWKA
62-641 OLSZOWKA
powiat kolski Olszéwka 12.07.2022 1.

Nr 6733.1.2022

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz.U. 22021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 w zwigzku
z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2022 r. poz. 503 ze zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 13.06.2022r. Gminy Olszéwka,
Olszéwka 15, 62-641 Olszéwka, dotyczacego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii
celu publicznego dla przebudowy drogi gminnej Nr G496060P w Ponetowie Gémym Drugim

ustalam
dla Gminy Olszéwka lokalizacje inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia
polegajacego na przebudowie drogi gminnej Nr G496060P w Ponetowie Goérnym Drugim,
na dzialkach nr 430, 53, 22 w obrebie ewidencji gruntéw 0016 Pon¢téw Gorny.

1. Rodzaj inwestycji:

1.1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

Drogi publiczne.

1.2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
- dla terenu inwestycji okreslonego przez linie rozgraniczajace ustala si¢ funkcje drogi
publicznej;
- ustala si¢ przebudowe drogi publicznej gminne;j - klasy drogi doj azdowej D, wraz
z poboczami, rowami odwadniaj gcymi i przepustami.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

2.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego:

- lokalizacja projektowanej drogi — w granicach terenu inwestycji okreslonego przez
linie rozgraniczajace, zgodnie z oznaczeniami na zataczniku graficznym do niniejsze;
decyzji;

- powierzchnia zabudowy — od 6000 m2 do 7450 m2,

- wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji — do 100%,

- wskaznik powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu inwestycji — 0%,

- dfugosé odcinka drogi do przebudowy —od 1025 m do 1035 m,

- szerokos¢ pasa drogowego —od 5 m do 8 m.

2.2. Warunki ochrony érodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:

- inwestycja nalezy do przedsigwzieé moggcych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko,

- Wojt gminy Olszéwka wydat Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
Nr 6220.8.5.2021, z dnia 30.12.2021 r. w ktérej stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania inwestycji na Srodowisko,

- w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach Wojt gminy Olszéwka okreslit warunki
i wymagania dotyczace planowanego przedsigwziecia,




- inwestycja nie narusza przepisow dot. ochrony dziedzictwa kulturowego,
- teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony stanowisk archeologicznych, nie wystepujg
na nim zabytkowe obiekty budowlane,

2.3. Warunki obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:
- dostep do wody — nie wystgpuje zapotrzebowanie,
- odprowadzanie $ciekéw — nie wystgpuje zapotrzebowanie,
- odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych — odprowadzanie na pobocze drogi,
- dostep do energii elekirycznej — nie wystepuje zapotrzebowanie,
- gospodarowanie odpadami — zgodnie z regulaminem ufrzymania czystosci i porzadku na
terenie gminy.

2.4. Warunki zabudowy terenu wynikajace z przepiséw szczegdlnych:

- parametry drogi powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych normach oraz
przepisach techniczno-budowlanych, w szczegblnosci w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016 1. poz. 124 ze zm.), oraz w przepisach BHP i w Polskich Normach;

2.5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0s6b trzecich:

- ewentualne uszkodzenia drenazu melioracyjnego i kolizje z siecig uzbrojenia terenu,
powstale podczas realizacji inwestycji, nalezy naprawi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, w uzgodnieniu z zarzgdeg sieci.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
oraz oznaczenia graficzne zamierzenia inwestycyjnego pokazano na kopii mapy zasadniczej
w skali 1:1000, stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.

6. Inne warunki i zalecenia.

6.1. niniejsza decyzja jest integralng czesciag dokumentacji technicznej, ktéra potrzebna bedzie
do przedtozenia celem uzyskania pozwolenia na budowe.

6.2. stosownie do art. 63 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym decyzje odnosnie tego samego terenu mozna wyda¢ wigcej niz jednemu
wnioskodawcy.

Decyzja ta nie rodzi praw do tego samego terenu ani nie narusza praw wiasnosci os6b

trzecich. 7
Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przyshuguje zwrot nakladéw

poniesionych na jego uzyskanie.
Organ wydajacy decyzje zobowiazany jest do przeniesienia jej na rzecz innej osoby, jezeli
przejmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.

6.3. stosownie do art. 65 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja
traci wazno$¢ jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
- dla terenu objetego decyzja uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 13.06.2022 r. wplyngt wniosek Gminy Olszéwka w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi gminne;j
Nr G496060P w miejscowoéci Pongtéw Gérny Drugi_i zostalo wszczgte postgpowanie
administracyjne. Do wniosku Wnioskodawca dotgczyt kopie mapy ewidencyjnej do celow
projektowych w skali 1:1000.



Wiascicielem nieruchomogci potozonych w granicach terenu inwestycji jest Wnioskodaweca.

Planowana inwestycja polega na zmianie sposobu zagospodarowania terenu poprzez przebudowe
drogi publicznej gminnej na miejscu istniejacej drogi gruntowej, do parametréw Kklasy drogi
dojazdowej. Zgodnie zart.6 pktl ustawy o gospodarce nieruchomosciami, planowana
inwestycja zalicza si¢ do inwestycji celu publicznego. Wobec braku planu miejscowego, zgodnie
z art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymagane jest uzyskanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren inwestycji, okreslony na zatgezniku do decyzji, jest uzytkowany jako pas drogowy drogi
gminnej.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzigé

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), inwestycja nalezy do
przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

W toku prowadzonego postgpowania Wéjt Gminy Olszéwka wystapit do Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole o wydanie opinii odnosnie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. Organy te
stwierdzily brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wojt
Gminy Olszéwka uzgodnit projekt decyzji z nastepujacymi organami:

— ze Starostg Kolskim,

— z Dyrektorem Powiatowego Zarzadu Drég w Kole,

Po analizie informacji zawartych we wniosku, oraz na podstawie wynikéw analizy, stanowigcych
zalacznik do niniejszej decyzji, w pkt 2 decyzji okreslono warunki i szczegblowe zasady
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla wnioskowanej inwestycji, w oparciu
o0 Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczef
i nazewnictwa stosowanego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1589).

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt
decyzji zostat opracowany przez mgr inz. arch. Andrzeja Wydro, osob¢ wpisang do
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw pod numerem WP-0259.

Biorac powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Koninie, za posrednictwem Wéjta Grm';y/’pls;@\yka, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
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Zalgczniki: \\ A
1. Mapa w skali 1: 1000, & -

2. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
Otrzymuja:
1. Gmina Olszéwka

Wojt Gminy Olszéwka stwierdza,
2. Ala.

26 decyzja niniejsza jest ¢ {ateczna
W administracyjnym toku {nstancji.
4 ’{/OJZ\/ '




WYNIKI ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY
1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla dzialek nr 430, 53, 22 w obrebie ewidenciji gruntéw 0016 Ponetéw Gérny, w zwigzku
z planowang przebudows drogi gminnej Nr G496060P w miejscowosci Ponetéw Gorny Drugi

Zgodnie z art. 59 i 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.
22022 r. poz. 503) i art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) oraz § 9 p. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
izagospodarowania terenu w przgpadku braku planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego, nieruchomo$¢ objeta planowang inwestycjs spelnia wymagane warunki dla
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajg wnioski:
1) Planowana zabudowa spetnia warunki wynikajace z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Przepis6w ust. 1 pkt. 1 i 2 nie stosuje si¢ do obiektéw liniowych i urzadzen infrastruktury
techniczne;j.

- Przepis pkt 3 nie dotyczy planowanej inwestycji.
- Dla terenu inwestycji nie wymaga sie zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na
cele nierolnicze.
- W trakcie opracowywania decyzji przeanalizowano zgodno$é z przepisami odrgbnymi,
rozumianymi jako akty prawne o charakterze powszechnie obowigzujacym — jak ustawy
i inne akty wydane na ich podstawie.
2) Teren inwestycji nie jest potozony w granicach obszaréw objetych formami ochrony
przyrody.
3) Inwestycja nalezy do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.
4) Teren inwestycji nie lezy w granicach terenu gérniczego.
5) Teren objety wnioskiem nie znajduje si¢ w strefie ochrony zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych.

6) Zamierzenie budowlane nie wymaga budowy nowych sieci inﬁastfuktury techniczne;j.

Po przeanalizowaniu faktycznych uwarunkowan terenu oraz odrebnych przepiséw prawa
odnoszacych si¢ do planowanej inwestycii., stwierdza sie mozliwoéé okredlenia zasad
zagospodarowania terenu

WOTT

Widkinierz Fraszepyl
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Olszbwka, 2021-12-30

Nr 6220.8.5.2021

) DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z pdzn. zm.), a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzige¢
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. 2021 poz. 735 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gmina Olszéwka,
Olszéwka 15, 62-641 Olszowka

orzekam

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie drogi gminnej Nr G 496060P w
Ponetowie Gérnym Drugim na dziatce nr 430, 22, 53 obreb Pongtéw Gorny.

Il. Okresli¢ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsiewzigcia w nastgpujgcym

zakresie:

1. Prace wykonawcze w rejonie terenéw podlegajgcych ochronie akustycznej
prowadzi¢ wytacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny
6:00 do godziny 22:00.

2. Plac budowy a takze baze sprzetowa wyposazyc w sorbenty stuzgce do
niezwtocznego neutralizowania ewentualnych wyciekow.

3. Na etapie prowadzenia robét ziemnych, codziennie przed rozpoczeciem prac
kontrolowaé wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta niezwiocznie przenosi¢ w
bezpieczne miejsce. Takg samg kontrole przeprowadzm bezposrednio przed
zasypaniem wykopow.

4. W ramach inwestycji nie prowadzm wycinki drzew i krzewdw.

5. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane 2z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw
nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywa¢ w sposdéb jak najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom, w szczegdinosci:

—~ pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie
zabezpieczy¢ uwzgledniajgc konieczno$¢ zapewnienia dostepu do schronien
oraz w sposob niepowodujgcy zniszczenia, uszkodzenia Ilub zabicia
wystepujgcych tam gatunkow roslin, zwierzat i grzybéw;

— nie obsypywac ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczyé systemy korzeniowe przed
przesychaniem i przemarzaniem;

— nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

6. Do prac budowlanych dopuszcza sie tylko sprzet w peini sprawny oraz
spetniajgcy wymogi dopuszczajgce go do uzytkowania.

7. W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy prowadzi¢ staty monitoring
stanu technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw
wystgpienia zanieczyszczenia gruntu i wody, neutralizujgc ewentualne zagrozenia
dla Srodowiska gruntowo-wodnego.

Strona 1
]



8. W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, grunt ten
nalezy niezwiocznie wybra¢ i przekaza¢ upowaznionym do neutralizagii
podmiotom.

9. Prace serwisowe maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac budowlanych
oraz ich tankowanie wykonywac¢ poza terenem realizacji inwestycji.

10. Na terenie inwestycji nie nalezy magazynowa¢ substancji niebezpiecznych dia
$rodowiska gruntowo-wodnego (w tym paliw, olejow, farb, lakieréw i
rozpuszczalnikéw).

11. Odpady nalezy magazynowa¢ w sposéb zapobiegajacy ich przedostawaniu sie do
srodowiska gruntowo-wodnego (w szczelnych pojemnikach/kontenerach) a
nastepnie w miarg potrzeby przekazywa¢ podmiotom uprawnionym do odzysku
lub unieszkodliwienia.

12. Scieki bytowe z zaplecza podczas budowy nalezy gromadzié w przenos$nych
szczelnych toaletach i okresowo wywozi¢ przy pomocy podmiotéw posiadajgcych
stosowne zezwolenia w tym zakresie.

lll. Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsiewziecia zawarta w zatgczniku nr 1 do
niniejszej decyzji jako jej integralng czesé. :

UZASADNIENIE

W dniu 25.10.2021 r. Inwestor: Gmina Olszoéwka, Olszowka 15, 62-641 Olszéwka,
wystgpita do Wojta Gminy Olszéwka z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajgcego na przebudowie drogi gminnej Nr G
496060F w Ponetowie Gérnym Drugim na.dziafce ni 430, 22, 53 obreb Ponetéw Gérny.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z p6ézn. zm.), stwierdzono,
ze organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Woijt
Gminy Olszowka.

Na podstawie ztozonego wniosku, a w szczegdinosci zgodnie z treécig dotgczonej
karty informacyjnej przedsiewzigcia, sporzadzonej przez mgr inz. Marka Andrzejczaka, ul.
Tuwima 22, 62-600 Koto ustalono, ze planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na
przebudowie drogi gminnej na dziatkach geodezyjnych nr 430, 22, 53 obreb Ponetéw Garny.
Wzdiuz planowanego przedsigwziecia zlokalizowane sg tgki i pola uprawne oraz nieliczne
gospodarstwa. Przebudowywana droga begdzie miata przebieg w granicach istniejgcego pasa
drogowego o dtugosci 1029,00 m (7450 m? pasa drogowego). Obecnie droga posiada
nawierzchnie z kruszywa naturalnego i stanowi dojazd do terendéw. roiniczych potgczenie
drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew-Gtebokie z drogg gminng G494029P). W ramach
przedsigwzigcia planuje sie wykona¢ nawierzchnie bitumiczng z podbudowg z kruszywa
tamanego (szer. nawierzchni jezdni — 5,00 m, szer. poboczy 2x0,75 m). Zaktada sie utozenie
warstwy Scieralnej oraz wigzgcej z betonu asfaltowego (gr. kazdej z warstw 4 cm);
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (0-31,5 mm; gr. 20 cm po zageszczeniu) na
istniejacym podiozu. Pobocza o szer. 0,75 m zostang umocnione kruszywem tamanym (gr.
10 cm). Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg z pasa jezdni powierzchniowo
poprzez nadanie poprzecznie spadu nawierzchni 2% oraz pobocza o spadku 6-8% na
powierzchnie chtonne. Planuje sig prace rozbiérkowe wytgcznie na wigczeniu projektowanej
drogi ok. km 0+000 do powiatowej w km 1+029 do drogi gminne] polegajacej na rozbidrce
istniejgce] krawedzie jezdni (z betonu cementowego i bitumicznego). Wobec powyzszego
wnioskowane przedsigwzigcie zostalo zaliczone do przedsiewzigé moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé moggcych znaczgco
oddziafywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i
32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy
drég lub obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Diatego zgodnie
ztreScig art. 71 ust. 2 ustawy o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
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udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z pbézn. zm.) wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Wiéjt Gminy Olszdéwka pismem z dnia 15.11.2021 r. zawiadomit strony o wszczeciu
postepowania, informujac o0 mozliwoéci zapoznania sie z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postepowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy,
pismem z dnia 15.11.2021 r. Wéjt Gminy Olszéwka wystagpit do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kole, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu oraz do Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Kole o wydanie opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko,
aw przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko wnioskowanego przedsiewziecia.

Organy te wydaly opinie:

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole — opinie sanitarng z dnia
25.11.2021 r. (data wplywu: 26.11.2021 r.), sygn. ON-NS.9011.3.61.2021,
stwierdzajgcg brak potrzeby przeprowadzenia -oceny oddziatywania w/w
przedsiewziecia na $rodowisko; '

- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu wyrazit opinie postanowieniem
znak: WOO-11.4220.354.2021.JC.1 z dnia 01.12.2021 r. (data wptywu: 01.12.2021 r.),
w  ktorym stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwziecia na srodowisko;

~ Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Kole — opinie z dnia 30.11.2021 r. (data
wplywu: 02.12.2021 r.) sygn. PO.ZZS$.3.435.473.2021.RG stwierdzajgcg brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania w/w przedsiewziecia na srodowisko.
Biorgc pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247
z pbzn. zm.), dalej ustawy 00§, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skale przedsiewziecia,
wielko§¢ zajmowanego terenu, zakres robdt zwigzanych z. jego realizacja,
prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddziatywania, mozliwo$ci ograniczenia
oddziatywania oraz odwracalno$¢ oddziatywania, powigzania z innymi przedsiewzieciami, a
takze wykorzystanie zasobéw naturalnych, réznorodno$é biologiczng, emisje i ucigzliwosci
zwigzane z eksploatacjg przedsiewziecia, gesto$¢ zaludnienia wokot przedsiewziecia oraz
usytuowanie przedsiewzigcia wzgledem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkéw rodlin, grzybéw i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw-Natura 2000.

Odnoszgc sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy 0o$, w oparciu o zapisy k.i.p.
ustalono, ze planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi gminnej nr G
496060P w Ponetowie Gérnym Drugim. Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 430, 22 i 53 obreb Ponetéw Goérny, gmina Olszéwka, powiat
kolski, wojewodztwo wielkopolskie. Przedmiotowa droga posiada obecnie nawierzchnie z
kruszywa naturalnego. Droga stanowi dojazd do terendw : rolniczych. Dlugo$é drogi
przeznaczonej do przebudowy wynosi 1029 m. Przebudowa dotyczy terenu w granicach
istniejgcego pasa drogowego. W ramach przedsiewziecia planuje sie wykonaé nawierzchnie
bitumiczng z podbudowg z kruszywa tamanego. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni wyniesie 5,00
m a szerokos¢ poboczy 2 x 0,75 m. Droga posiada¢ bedzie parametry drogi klasy D o
kategorii ruchu KR1-KR2.

Uwzgledniajgc kryteria, o ktorych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) ustawy oo$ nalezy
stwierdzi¢, iz na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zostang w duzej mierze materiaty
typowe dla tego typu prac budowlanych, takie jak: kruszywo kamienne czy beton asfaltowy.
Oprécz tego zuzyte zostang woda oraz paliwa. Woda zuzywana bedzie do zraszania
podbudowy kamiennej w trakcie stabilizacji mechanicznej i zraszania bebnéw walcy
drogowych podczas zageszczania nawierzchni bitumicznej.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a), lit. ¢), lit. d) i lit. g) ustawy oo$ stwierdzono, ze
realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie wiazata sig z oddziatywaniem na klimat
akustyczny, zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych
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spodziewaé nalezy sig¢ krotkotrwalej i odwracalnej emisji hatasu do $rodowiska, ktdrej
zrodtem bedzie praca urzadzen i pojazdéw obstugujgcych budowe. Celem ograniczenia
ucigzliwosci w tym zakresie natozono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terenéw
podlegajacych ochronie akustycznej prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako
przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie
wiekszy poziom tta akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie bedg odczuwalne jako
ucigzliwe. Wzdtuz planowanej inwestycji zlokalizowane sg grunty rolne, pastwiska, taki oraz
gospodarstwa. Zgodnie z przedstawionymi informacjami droga obstuguje jedynie lokalny
ruch pojazdow, w szczegdlno$ci stanowi dojazd do terendw rolniczych. Zgodnie z treécig
k.i.p. aktualne natgzenie ruchu na przedmiotowej drodze nie przekracza 20 poj./dobe. Biorac
pod uwage natezenie ruchu nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych poziomow
hatasu na terenach podlegajgcych ochronie akustycznej, okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu
w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Uwzgledniajac art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy oo$ stwierdzono, ze ucigzliwosci
zwigzane z realizacjg przedsigwziecia bedg krétkookresowe i ustgpig po zakonczeniu jego
realizacji.

Biorac pod uwage rodzaj, skale i lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia oraz
przeprowadzong analiz¢ oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko w odniesieniu do
zapisow art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy 00$, nie przewiduje sie powigzan, ani
kumulowania oddziatywah planowanej inwestycji z innymi przedsigwzigciami.

Odnoszac sig do zapiséw art. 83 ust. 1 pkt 1 [it. d) ustawy 0o$ ze wzgledu na rodzaj i
skale przedsigwzigcia oraz funkcje jakg droga petni w istniejacym uktadzie komunikacyjnym,
nie przewiduje sie jej istotnego wplywu na stan jako$ci powietrza w rejonie zainwestowania
na etapie eksploatacji. Na etapie realizacji przedsiewziecia moze nastapié niewielka emisja
substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z
powstawaniem pytow, w zwigzku z prowadzeniem robo6t ziemnych. Ponadto Zrodiem emisiji
substancji do powietrza bedg takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzgdzen
pracujgcych na budowie. Z uwagi jednak na fakt, ze emisje te bedg mialy charakter
miejscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac budowlanych, nalezy je uznaé za
pomijalne. Poprawa stanu technicznego istniejgcej drogi wplynie na zmniejszenie zapylenia i
ograniczenie emisji spalin.

Z uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacje planowanego przedsiewziecia, odnoszac sie
do zapisoéw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy oo$ nalezy stwierdzié, ze przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, ryzyko wystgpienia katastrofy budowlane] bedzie ograniczone.
Przedsigwziecie nie zalicza sig¢ do kategorii zaktadéw stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii przemystowych, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substang;ji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zakiadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze wzgledu na
pofozenie geograficzne przedsiewzigcie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej, w
szczegdlinosci w wyniku wystgpienia: trzesien ziemi i osuwisk.

Inwestycja bedzie zwigzana z niewielkg emisjg gazow cieplarnianych do atmosfery,
pochodzacych ze spalin poruszajgcych sie maszyn budowlanych i pojazdéw. Rozbudowa
drogi bezposrednio nie wywota wzrostu emisji gazow cieplarnianych. Konstrukcja i
technologia wykonania jak i eksploatacji bedzie zgodna z aktualnymi wymaganiami, a tym
samym przedsigwzigcie bedzie przystosowane do postepujacych zmian kiimatu.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy oo$ ustalono, Zze na etapie realizacji
inwestycji, powstawac bedg odpady, okreslone w grupie 17 rozporzgdzenia Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. poz. 10), obejmujgce m.in.
odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej. Czesé odpadéw bedzie mogta byé poddana odzyskowi zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 1 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw
poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. poz. 796). Wszystkie wytwarzane w trakcie realizaciji
inwestycji rodzaje odpaddw zostang przekazane wytgcznie uprawnionym podmiotom, ktére
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posiadajg zezwolenie na gospodarowanie odpadami. Odpady beda magazynowane
selektywnie w szczelnych pojemnikach. '

W przediozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania
rozwigzania techniczne i organizacyjne majgce na celu ochrone $rodowiska gruntowo-
wodnego na etapie budowy. W odniesieniu do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy oo$
stwierdzono, ze ze wzgledu na skale, rodzaj i charakter przedsiewziecia, nie bedzie ono
negatywnie wptywac na lokalne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z przedstawionym k.i.p.
inwestor przewiduje wykonanie zaplecza budowy. Na terenie bazy nie bedg prowadzone
ewentualne naprawy ani tankowanie pojazdow: obstugujgcych plac budowy. Zaréwno plac
budowy jak réwniez baza sprzetowa zostang wyposazone w sorbenty, co pozwoli na szybkie
usunigcie ewentualnych wyciekéw, z samochodéw pracujacych na budowie, a tym samym
pozwoli ograniczy¢ negatywny wplyw na $rodowisko gruntowo — wodne. Teren budowy
zastanie wyposazony w system odprowadzania $ciekéw bytowych w postaci szczelnych
bezodptywowych  odbiornikow. W miare potrzeb bedg one wywozone przez
koncesjonowanego przewoznika. Wody roztopowe | -opadowe z powierzchni jezdni
odprowadzane bgdg powierzchniowo poprzez nadanie poprzecznie spadku nawierzchni oraz
pobocza na powierzchnie chionne.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a-d, f-j ustawy 00§, na postawie k.i.p. ustalono, ze
teren przedsiewzigcia nie bedzie zlokalizowany na obszarach wodno-blotnych, w strefach
ochronnych uje¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikéw waéd 8rodigdowych, na obszarach
wybrzezy i srodowiska morskiego, na obszarach gérskich oraz obszarach przylegajgcych do
jezior, na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe Ilub
archeologiczne, na obszarach przylegajacych do uzdrowisk i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz na obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty
przekroczone. Przedmiotowa inwestycja przebiega po $ladzie istniejacej drogi i jej
przebudowa nie wptynie na aktualny krajobraz.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy 0o$ nalezy stwierdzié, ze z uwagi na
lokalizacje przedsigwzigcia w znacznej odlegtosci od granicy.panstwa nalezy wykluczy¢ jego
ewentualne transgraniczne oddziatywanie na poszczegéine elementy przyrodnicze.

Odnoszgc sig do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. €) ustawy 008, na podstawie przedstawionych
materiatow stwierdzono, ze teren inwestycji potozony jest poza formami ochrony przyrody
ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2021 r. poz. 1098). Najblizszym obszarem Natura 2000, potozonym ok. 6 km od
przedsiewzigcia, jest obszar specjalnej ochrony ptakéw PLB300002 Dolina Srodkowe;j Warty.
Zgodnie z opracowang przez Zakiad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy
siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona poza korytarzami
ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000 w
Polsce. Zaktad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011).

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w $ladzie istniejacej drogi.
Inwestycja nie wigze sie z koniecznoscig wycinki drzew i krzewéw co oznacza, ze realizacja
przedsigwziecia moze by¢ dokonana bez ich usuwania. Uwzgledniajgc powyzsze i majac na
uwadze ich wazng rolg zaréwno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na
wartosci kulturowe i krajobrazowe natozono warunek nie dokonywania wycinki w ramach
realizacji niniejszego przedsiewziecia.

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie przedsigwziecia na zwierzeta na etapie
prowadzenia prac ziemnych w decyzji natozono warunek regularnych kontroli wykopéw oraz
niezwfocznego uwalniania uwiezionych w nich zwierzat.

W k.i.p. nie wskazano, czy wzdiuz drogi znajdujg sie drzewa, ktére moga ulec
uszkodzeniu podczas prowadzonych prac. W zwigzku z tym, kierujac sie zasada
przezornosci, w celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki natozono szereg
warunkéw majgcych na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami,
naruszeniem statyki. Dodatkowo natozono warunek chronigey flore, faune i biote grzybéw
wystepujgcych na drzewach przydroznych polegajacy na takim zabezpieczaniu pni drzew,
ktére zapewni zachowanie wystepujgcych w ich obrebie gatunkéw zwierzat, roslin | grzybow.

Majgc na wzgledzie lokalizacje inwestycji a takze zakres prac, nie przewiduje sie
znaczgocego negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze, w tym na
réznorodnos$é biologiczng, rozumiang jako liczebnosé i kondycje populacji wystepujgcych
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gatunkow, w szczegdlnosci chronionych, rzadkich lub gingcych gatunkéw roslin, zwierzat i
grzybdw oraz ich siedlisk. Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie takze na obszary
chronione, a w szczegdlnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat oraz ich
siedliska, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, a takze nie
spowoduje pogorszenia integralnosci obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innymi
obszarami. Ponadto przedsiewzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie
wptynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Odnoszgc sig do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy 00$, ustalono, ze planowane
przedsigwzigcie pofozone jest w obrebie dwdch obszaréw Jednolitych Czesci Woéd
Powierzchniowych ,Ortéwka”, o kodzie: PLRW6000171833289 oraz Rgilewka do Strugi
Kietczewskiej, o kodzie: PLRWB6000171833249 i Jednolitej Cze$ci Wéd Podziemnych o
kodzie: PLGW600062. Planowane przedsiewziecie polozone jest poza obszarem wodno-
bfotnym, obszarem o niskim zaleganiu wod podziemnych, poza obszarem ekosystemoéw
zaleznych oraz obszaréw ochronnych zbiornikow wod $rddlgdowych, poza strefami
ochronnymi ujg¢ wod, poza terenem =zagrozenia powodziowégo, poza obszarami
podlegajgcymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), poza granicami korytarzy ekologicznych oraz poza obszarem
Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych. Najblizszy ciek o nazwie Doplyw z Umienia
(Doptyw Ortowki) znajduje sie w odlegtosci ok. 453 m na wschod od terenu zainwestowania.
Wediug charakterystyki Jednolitych Czeéci Wod Podziemnych (JCWPd) planowana
inwestycja znajduje sie w granicach JCWPd o kodzie PLGWB600062, o dobrym stanie
ilosciowym i stabym stanie chemicznym oraz ocenie ryzyka okreslonej jako zagrozonej
osiggnigciem celéw $rodowiskowych (zagrozenie dla wéd podziemnych stanowi szeroko
rozumiana infrastruktura kopalniana i przemystowa). Stwierdzono, ze przedsiewziecie nie
narusza zapiséw rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego
Warty (Dz. Urz. Woj. Wikp. 2014 r., poz. 2129), zmienionego rozporzadzeniem Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r.
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkow korzystania z wéd regionu wodnego
Warty (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2017 r., poz. 5165). Majac na wzgledzie lokalizacje, rodzaj i
skalg przedmiotowego przedsigwzigcia oraz jego oddziatywanie, zastosowane rozwiazania i
technologie, stwierdza sig brak mozliwosci negatywnego oddziatywania na pozostajace w
zasiggu oddzialywania jednolite czesci wod oraz nie stwierdza sie negatywnego
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia, powodujgcego zagrozenie dla realizaciji
celow srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, 57, 59 i 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
— Prawo wodne, a okreslonych dla tych czesci wod w rozporzgdzeniu Rady Ministréow z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry (Dz. U. 2 2016 r., poz. 1967).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oo$ przeanalizowano zasieg, wielko$é i
ztozonos¢ oddziatywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwose i
odwracalno$¢ oraz mozliwo$C powigzania z innymi przedsiewzieciami i ustalono, ze
realizacja planowanego przedsigwziecia nie pociagnie za sobg zagrozen dla $rodowiska.
Przedmiotowe przedsigwziecie nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na srodowisko.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z pozn. zm.), w przypadku
gdy nie zostata przeprowadzona ocena oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, to w
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wilasciwy organ stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia takiej oceny. Ponadto, w my$| art. 84 ust. 1a ustawy 0o0s, w decyzji organ
moze okresli¢ warunki lub wymagania dotyczace korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegdlnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow
oraz ograniczenia ucigzliwoéci dla terenéw sgsiednich.

Biorgc pod uwage, przeprowadzona w toku postepowania w sprawie oceny
oddziatywania przedsiewziecia na  $rodowisko, analize  kryteriow  planowanego
przedsigwzigcia w zakresie, o ktorym mowa w art. 63 ust, 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku | jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
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ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247
z pézn. zm.), dokonang w szczegdinosci na podstawie wniosku, karty informacyjnej
przedsiewzigcia, jak réwniez poprzez uzyskang opinie Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kole, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
oraz Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Kole, Woéjt Gminy Olszéwka jako organ
wiasciwy do wydania decyzji uznat, ze po zrealizowaniu przez Wnioskodawce wszystkich
warunkow zawartych w przediozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane
przedsigwziecie bedzie zgodne z wymaganiami przepiséw o ochronie $rodowiska.
Jednoczesnie uwzgledniajgc fakt, ze w toku prowadzonego postepowania odstgpiono od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, tutejszy
organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdzit w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.

Przed wydaniem decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwzigcia, Wojt Gminy Olszéwka spetniajgc wymég art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735),
poinformowat strony postepowania o mozliwosci zapoznania sie z zebranymi w toku
postepowania materiatami dla ww. przedsigwzigcia oraz o mozliwosci wypowiedzenia sie co
do ztozonych materiatbw w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wskazanej informacji. W
zakre$lonym terminie Zadna ze stron postgpowania nie wniosta uwag ani wnioskéw.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Koninie za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie
14 dni od daty doreczenia.

2. W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Otrzymuija:
/D Gmina Olszéwka, Olszdwka 15, 62-641 Olszowka

2. Strony postgpowania zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego
3. ala

Do wiadomosci: )
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu

ul. J.H. Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan Wejt @mﬁw,@fﬁzé%@ stwierdza,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole, 2e decyzja niniejgza jast astateczna

ul. Toruriska 72, 62-600 Koto W administracyjim toku instancji
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu 212440420 \\ i

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, data
Zarzad Zlewni w Kole, ul. B. Prusa 3, 62-600 Koto
4. Starostwo Powiatowe w Kole :
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 Koto-
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Zatacznik nr 1

do decyzji Wojta Gminy Olszéwka
nr 6220.8.5.2021 z dnia 30.12.2021 .

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycia polegaé bedzie na przebudowie drogi gminnej w miejscowosci
Ponetéw Gérny Drugi. Potozenie na dz. nr 430, 22, 53 obrgb Ponetow Gorny.

Wykonanie przebudowy drogi planuje sig¢ wg nastepujacych parametrow technicznych:

- klasa techniczna D — dojazdowa

- kategoria drogi gminna

- predko$¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR1-KR2

- przekroj drogowy

- szeroko$é jezdni 5,00m

- szeroko$¢ pobocza 2x0,75m

- spadek jezdni daszkowy 2%

Planowane przedsiewzigcie obejmuje obszar 7 450 m2 pasa drogowego, dtugosc
1 029,00m.
Planowana przebudowa drogi bedzie miata przebieg w granicach istniejgcego pasa
drogowego. Planowana przebudowa nie wptynie na zmianeg sposobu uzytkowania terenu.
W stanie istniejacym droga posiada nawierzchnie gruntowa. Granice pasa drogowego
wyznaczajg prywatne pola uprawne oraz pastwiska i tgki. Droga stanowi dojazd terenow
rolniczych. Droga stanowi¢ bedzie potgczenie drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew -
Gtebokie z drogg gminng G494029P Ponetéw Dolny — Ponetéw Gérny.
W ramach realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie naruszenia istniejgcej szaty roslinne;
i nie ma koniecznosci wycinki drzew.
W ramach przedsiewziecia planuje sie wykona¢ nawierzchnie bjtumiczng z podbudowg z
Kruszywa tamanego.
Szerokos¢ nawierzchni jezdni — 5,00m.
Szerokos¢ poboczy - 2x0,75 m.
Wykonywane wykopy bedg ze wzgleddw zaréwno technologicznych, organizacyjnych
(mozliwosé przejazddw pojazddw | maszyn) jak i bezpieczenstwa zasypywane natychmiast
przez wykonawce rob6t i w trakcie prac przez caty okres od wykopania do zasypania w
obrebie wykopu pracowaé bedzie sprzet budowlany (koparki, zageszczarki), pojazdy
(wywozgce urobek z ukopu i dowozgce materiat do zasypania) oraz pracownicy wykonawcy.
Przez caty okres wykonania stan wykopu i ewentualne pojawienie sie w nich zwierzat bedzie
pod kontrola.
Maksymalna gtgboko$C wykopu to 30 cm. Z uwagi na uksztattowanie terenu w obrebie
inwestycji gtebokos¢ lustra wody jest zmienna. Na podstawie ogoélnych zrédet stwierdzono,
ze w czesci poczgtkowej wynosi ok. 3-3,5m m p.p.t natomiast w dalszej 2-2,5m p.p.i.
Przyjeto nastepujacg konstrukcje jezdni:

s kategoria ruchu KR1-KR2

o warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm

» warstwa wigzaca nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm

e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm, gr. 20 cm po zageszczeniu

¢ istniejgce podtoze.
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Pobocza z kruszywa tamanego gr. ok. 10 cm po zageszczeniu przy pomocy walca lub piyty
wibracyjnej na szerokosci 0,75m. Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych z pasa jezdni powierzchniowo poprzez nadanie poprzecznie spadku
nawierzchni 2% oraz pobocza o spadku 6-8% na powierzchnie chfonne.
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Olszoéwka, 21.02.2022 .

Nr GK.7230.7.1.2022

Pan

Pawel Andrzejczak
ul. Wyspianskiego 1
62-600 Kolo

Gmina Olszowka uzgadnia bez uwag projekt pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr G496060P
w Pongtowie Goérny Drugim” w zakresie branzy drogowej. W zakresie sieci wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej Gmina Olszowka uzgadnia projekt zastrzegajac, iz w przypadku
wystepujacych kolizji nalezy zastosowaé rury ochronne na catej szerokosci pasa drogowego

i/lub ociepli¢ rury w tych miejscach.

Otrzymuja:

1. Pan Pawet Andrzejczak, ul. Wyspianskiego 1, 62-600 Koto;

2. aa.



POWIATOWY ZARZAD DROG

K 62-600 Kolo ® 32610576 e-mail
ul. Torufiska 200 Fax 632610576 sekretariat@pzdkolo.pl
www.pzdkolo.pl
PZD/544/DT/ZP/P/108/2022 Kolo, dn. 18.05.2022r.

Gmina Olszowka
Olszowka 15
62-641 Olszéwka

W odpowiedzi na Panstwa wniosek  zlozony przez Pelnomocnika p. Pawla

Andrzejczaka w dniu 01.04.2022r. Powiatowy Zarzad Drég w Kole uzgadnia pozytywnie

wlaczenie drogi gminnej nr G496060P do drogi powiatowej nr 3404P w m. Ponetow Gorny

(potozonej na dziatce nr 53 ark. mapy 1) w ramach projektu "Przebudowa drogi gminnej

nr 496060P w Ponetowie Gérnym Drugim" na warunkach:

L

Realizacja wlaczenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3404P w sposob zgodny
z warunkami zawartymi rozporzadzeniu Ministra Transportu Gospodarki Morskiej (Dz. U. z

2016r. poz. 124 tj. ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

Wykonanie oznakowania skrzyzowania, tj. opracowanie projektu stalej organizacji ruchu

w obrebie skrzyzowania drég (z uzyskaniem wymaganych opinii oraz zatwierdzenia),

wyniesienie znakéw w teren na koszt Inwestora; jeden egzemplarz projektu nalezy przekaza¢

do PZD w Kole,

Przed realizacjg budowy projektowanej drogi néleiy wystapi¢ z wnioskiem do Powiatowego

Zarzadu Drég o umowe uzyczenia gruntéw potozonych pod droga nr 3404P w obrebie |
wlaczenia z okresleniem powierzchni i terminu jego zajgcia, |
W przypadku, gdy realizacja w/w robét wplywa na ruch drogowy nalezy opracowac prOJekt
organizacji ruchu na czas robdt i uzyskaé jego zatwierdzenie w trybie przewidzianym
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegétowych

warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem

(j-t. Dz. U. 2017 poz.784 t.j.). ([
Zalaczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu "Przebudowa drogi gminnej nr 496060P w
Drugim" - [ szt.

netowie Gornym
Otrzymuje:
1. Pawel Andrzejczak, ul. Wyspianskiego 1, 62-600 Koto - Pelnomocnik

Sporzadzita Magdalena Antosik ,y{
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Energa

opera tor

Od  Marek Augustowski Do Pawet Andrzejczak
Dziat Dokumentacji Energetyczne; ul. Wyspianskiego 1
w Kole 62-600 Koto

T 62 500 25 93

Znak EOP-47MMD-000393-2022 Koto, 22 marzec 2022
Dot.  Uzgodnienie projektowanej przebudowy drogi

gminnej na dziatce 430, 22, 53 w m. Ponetow Gomy

gm. Olszowka

W zwigzku z otrzymanym zleceniem dotyczacym uzgodnienia projektowanej przebudowy drogi
gminnej nr 496060P na dzialce nr. 430, 22, 53 w m. Ponetow Gorny gm. Olszéwka, Energa Operator
SA, Oddziat w Kaliszu, Dziat Dokumentacji Energetycznej w Kole informuje, ze w obrebie planowanych
prac przebiega energetyczna linia napowietrzna SN-15kV, stacja transformatorowa SN/nN, oraz linia
napowietrzna nN-04kV nalezace do ENERGA-OPERATOR SA, ktére wprowadzajg okreslone
ograniczenia w przebudowie drogi oraz prowadzonych pracach na w/w obszarze.

W zwiazku z powyzszym dopuszcza si¢ zagospodarowanie dziatki 430, 22, 53 zgodnie ze
zatgczonym planem pod warunkiem:

1. Przy pracach na przedmiotowym terenie nalezy zachowa¢ wymagania norm (m.in. PN-E-

05100-1:1998, PN-EN 50423-1, N SEP-E-003, PN-EN-50341-1-2013 , przepisow np.

w zakresie obostrzen, uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej ). Nalezy rowniez

uwzgledni¢ przepisy w sprawie dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych (Dz. U.

Nr 192 poz. 1883 2 2003 r.).

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtoéci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, nie mnigjszej niz 3mb dla finii do
1kV oraz 5mb dla linini powyzej 1kV i nieprzekraczajacej napiecia 15kV.

3. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi, koparek lub urzadzen
zatadowczo-wyltadowczych zachowat¢ odlegtosci o ktérych mowa wyzej, mierzone do najdalej
wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem. W/w urzadzenia w przypadku gdy mogg
zblizy¢ sie na odlegtos¢ niebezpieczna do linii napowietrznych powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

4. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig energetyczng, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26.09.1997 roku, z pozniejszymi zmianami, w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy, po zakoficzeniu budowy niedopuszczaine jest skiadowanie materiatow
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegiosci liczac

QOddzial w Kaliszu KRS 0000033455 ESpE

PR
T+4862 5002210 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Polnoc 5@
F +48 62 500 22 00 ul. Marynarki Poiskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS 3 LUKAS
—mmEr et
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz )
Regon 190275904-00043 kalisz@energa-operator.pt nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117 BUREAL VERTAS :%

NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 z}




Energa

operator

10.

w poziomie od skrajnych przewodoéw, nie mniejszej niz 5m dla linii o napigciu znamionowym
powyzej 1kV i nie przekraczjgcym napiecia 15kV oraz 2mb dla linii do 1 kV.

Prowadzenie prac przy skrzyzowaniach albo w poblizu linii napowietrznej w odlegtosciach
liczac w poziomie od skrajnych przewodoéw mniejszych niz okreslone w pkt. 2, moze by¢
wykonywane tylko przy wytaczonych spod napigcia urzadzeniach elektroenergetycznych.
W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystapi¢ do Rejonu Dystrybuciji w Kole,
ul. Toruriska nr 96 o zgode i ustalenie warunkéw czasowego wylgczenia linii
elektroenergetycznej na okres budowy. Inwestor winien sie liczy¢ z poniesieniem kosztow
wytaczenia istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

Na zatgczonym planie sytuacyjnym planowanej inwestyciji naniesiono orientacyjng trase
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

Ewentualna zmiana przedstawionego na zataczonym planie sytuacyjnym zagospodarowania
terenu podlega ponownemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu,
Dziat Dokumentaciji Energetycznej w Kole.

W przypadku uszkodzenia elementow sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania
planowanych robét, wykonawca inwestycji zobowigzany jest do odwrotnego naprawienia
szkody i pokrycia catkowitych kosztow naprawy, oraz utraconych korzy$ci majatkowych przez
RD Koo .

Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych bedg w catosci
obcigza¢ Wykonawce lub Inwestora przedmiotowego zadania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 22.03.2023 roku |

Z powazaniem:
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Orange Polska S.A.
Domena Hurt

Infrastruktura i Serwis Ustug Pawet Andrzejczak
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Wyspiariskiego 1
i Obstugi Klienta 62-600 Koto

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 kodz

te

l.. 42 614 63 66;

kodz, 20 kwiecien 2022r.

Numer pisma: TTDSILU/ASK.215-13147/22
Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej nr 496060P w Ponetowie Gérnym Drugim.

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi gminnej nr 496060P w Ponetowie Goérnym

Drugim.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktore sa integralna
czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢c do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystapienia o nadzdr wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgfoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o) nadzor wtascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
Zachodd;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta Zachéd oraz inspektora nadzoru;

m w Warszawie (02-326) przy ulicy Al Jerozolimskie 160, w
wego pod numerem 0000010681, REGON 012100784

tru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
tym w calosci kapitalem z: ym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych




4. W strefie projektowanych robot sie¢ teletechniczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (w miejscach
poszerzenia drég zabezpieczy¢ kable doziemne poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych).
Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy.

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie sieci teletechniczne;.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi otrzymat
do celow stuzbowych 1 kpl. planow z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Artur Skoneczny
r] y t‘u ‘:’?;c, WL AN
¥ vV U7 LA VAY, )%

Starszy Specjalista

W/
("/

{

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. planow sytuacyjnych.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Plan zagospodarowania terenu opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie (Dz. U. z
2012r. poz. 462) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. Przedmiot inwestycji:

1.

AN~

o

~No

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

Przebudowa drogi gminnej nr G 496060P w Ponetowie Gornym Drugim

Zakres robot zwigzanych z przebudowa drogi gminnej nr G 496060P w Ponetowie
Gornym Drugim obejmuje:

roboty pomiarowe — 1,029 km

roboty rozbiérkowe

usuniecie w-wy humusu gr. do 20 cm z odwozem na odl. 0 10 km - 578,0m°
wykonanie koryta drogowego réwniarka ¢ glebokosci z odwozem urobku na odl. 10
km - 5408,70m”
wykonanie nasypow pod poszerzenie drogi wraz z zakupem i dowozem materiatu
(Po,Pr,Z) — 1453,00m°

profilowanie i zageszczanie podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni — 5408,7m?
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa , przy grubosci w-wy 15
cm — 1974,0m?

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (0-
31,5mm) melafir, bazalt, granit lub rownowazne — 5408,7m?
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego KR1 AC16W wg PN-EN-13108-1gr. 4 cm -
5302,9m?

skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?*~ 5302,9m?
w-wa é;:ieralna z betonu asfaltowego KR1 AC11S wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm -
5200m

uzupetnienie poboczy z kruszywa tamanego (0-31,5mm) gr. 10cm — 1563,5m?,
plantowanie poboczy

wykonanie oznakowania pionowego

2. Kolejnosé realizacji zadania:

LN -

~No

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

roboty pomiarowe

roboty rozbiérkowe

usuniecie w-wy humusu gr. do 20 cm z odwozem na odl. 0 10 km

wykonanie koryta drogowego réwniarkg o glebokosci z odwozem urobku na odl. 10
km

wykonanie nasypow pod poszerzenie drogi wraz z zakupem i dowozem materiatu
(Po,Pr,2Z)

profilowanie i zageszczanie podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa , przy grubosci w-wy 15
cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (0-
31,5mm) melafir, bazalt, granit lub réwnowazne

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego KR1 AC16W wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm
skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?

w-wa $Scieralna z betonu asfaltowego KR1 AC11S wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm
uzupetnienie poboczy z kruszywa famanego (0-31,5mm) gr. 10cm

plantowanie poboczy

wykonanie oznakowania pionowego




2. Stan istniejacy zagospodarowania dzialtki lub terenu:

Teren, na ktérym zlokalizowana jest droga gminna o nawierzchni z kruszywa famanego
zlokalizowany jest na terenie Powiatu Kolskiego , gmina Olszéwka, Ponetéw Gérny dz. nr
430, 22,53

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie z kruszywa famanego z licznymi
nierébwno$ciami w profilu podtuznym i poprzecznym co stwarza zagrozenie dla
bezpieczenstwa ruchu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

Projekt przewiduje utozenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 AC11S gr. od 4 do
4 cm.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki:

Ogétem powierzchnia dziatki przeznaczona do utozenia nawierzchni z betonu
asfaltowego wynosi: 5200,0 m? w tym:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego KR1 AC11S gr. 4 cm — 5200,0m?

5. Dziatka wpisana nie jest do rejestru zabytkéw i inwestycja nie wymaga
uzgodnienia z konserwatorem zabytkow.

6. Dziatka i teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

7. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dia
srodowiska i higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.

Projektowany obiekt, nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska ani dla bezpieczenstwa i
higieny przysztych uzytkownikow.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

nPrzebudowa drogi gminnej nr G496060P w Ponetowie Géornym Drugim”

2. Nazwa Inwestora

Gmina Olszéwka
Olszéwka 15
62-641 Olszowka

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

Hieronim Maciejewski
Cisew
62-700 Turek




CZESC OPISOWA:

1.

HPON =

o

No

9.

10.

11

12.

Zakres robot zwigzanych z przebudowa drogi gminnej nr G 496060P w Ponetowie
Goérnym Drugim obejmuje:

roboty pomiarowe — 1,029 km

roboty rozbiérkowe

usuniecie w-wy humusu gr. do 20 cm z odwozem na odl. o 10 km - 578,0m®
wykonanie koryta drogowego réwniarkg o gtebokosci z odwozem urobku na odl. 10
km - 5408,70m?
wykonanie nasypow pod poszerzenie drogi wraz z zakupem i dowozem materiatu
(Po,Pr,Z) — 1453,00m*®

profilowanie i zageszczanie podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni — 5408,7m?
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa , przy grubosci w-wy 15
cm — 1974,0m?

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (0-
31,5mm) melafir, bazalt, granit lub réwnowazne — 5408,7m?
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego KR1 AC16W wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm -
5302,9m?

skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?~ 5302,9m?

. w-wa $cieralna z betonu asfaltowego KR1 AC11S wg PN-EN-13108-1gr. 4 cm -

5200m?
uzupetnienie poboczy z kruszywa tamanego (0-31,5mm) gr. 10cm — 1563,5m?,

13. plantowanie poboczy
14. wykonanie oznakowania pionowego

2. Kolejnos$¢ realizacji zadania:

pPON =

o

~No

8.

9.
10.
11.

12.

roboty pomiarowe

roboty rozbiérkowe

usuniecie w-wy humusu gr. do 20 cm z odwozem na odl. 0 10 km

wykonanie koryta drogowego réwniarkg o gtebokosci z odwozem urobku na odl. 10
km

wykonanie nasypoéw pod poszerzenie drogi wraz z zakupem i dowozem materiatu
(Po,Pr,2)

profilowanie i zageszczanie podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa , przy grubosci w-wy 15
cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (0-
31,5mm) melafir, bazalt, granit lub réwnowazne

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego KR1 AC16W wg PN- EN 13108-1gr. 4 cm
skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m?

w-wa $Scieralna z betonu asfaltowego KR1 AC11S wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm
uzupetnienie poboczy z kruszywa tamanego (0-31,5mm) gr. 10cm

13. plantowanie poboczy
14. wykonanie oznakowania pionowego

3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

Projektowana budowa drogi o nawierzchni bitumicznej przebiega przez teren na ktérym
zlokalizowana jest infrastruktura techniczna.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.




5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 AC11S wg PN-EN-13108-1.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
dokonaé szkolenia stanowiskowego (zapoznanie z technologia wykonania robét i
przepisami bhp).

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia.

e Posiadanie na placu budowy $srodkéw przeciwpozarowych , apteczki z podrecznymi
medykamentami i innych $rodkéw bhp.

e \Wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualne;j.

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybkie udzielenie
pomocy.

Zaleca sie aby Kierownik robot opracowat ,,Plan BIOS” dla w/w przedsiewziecia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej
wymienionych aktéw wykonawczych:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych /Dz. U. z 2003r. nr 47,
poz. 401/

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art.
22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Y




Cisew, dnia 07.02.2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz.
1333 z pbézn. zmianami) o$wiadczam, iz projekt budowlany pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr G 496060P w Ponetowie Gérnym Drugim

Inwestorem zadania jest:

Gmina Olszéwka
Olszowka 15
62-641 Olszéwka

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
Hieronim Maciejewski
upr. nr WKP/0240/Z00D/06

N
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OKREGOWA, -~

= IZBA. o

INZYNIEROW
“HlEy  BUDOWNICTWA

. OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA -

sygn akt WOIIB-OKK.-DP-0054-44/2006 Poznai, dnia 18 grudniz 2006 7.

DECYZIA -

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 iistawy Z dnia 15 grudnia 2000T. ¢ samorzadach zawordowych architektow,.. .
inzynieréw budownictva oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 ¢ Nt 5 poz. 42, zpbin. zm) fart 12 ust: 1 pkt 1. art.12
ust. 314, art13 ust. 1.pkt], orazust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z doia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlané - -
{tekst jednolity: Dz U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118) oraz §'18 ust 2 tozporzqdzenia Ministia Tnftastmukiugy Z -
dnia 18 maja 2005 t. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr96poz. 817y w'
zwigzkn z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o Zmianie nstawy Prawo budowlane oraz o e
(Dz. U. Nt 163 poz. 1363) ' SRR

z:miranie niéktérych innych ustaw
" decyzjg Olregowe] Komisfi Kwalifikacyjnej WOIIB
. otrzymuje. _ . )
. Hieronim Marek Maciejewski
L . technik drogowy : : :
) urodzony dnia 2 majd 1961 x. w Milaczewku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny ¥¥KP[@24WZQGD] 06

_do projekiowaunia w zakresie ograniczonym
4 specjalnodei drogowej .

. : TZASADNIENIE . .
W zwiazku z nwzslednieniem v calodcl Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstepuje si¢
danych uprawnies badowlanych wskazano na.gdwrosie decyzji.

od nzasadnienia decyzji. Zakves na

: ' Pouczenie

1.Podstawa do wykonysvania samodziehrych fimkeji technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego.Taestal
Gléwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz na wyis na istg czlonkéw wiagciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shriy odwolanie do Xraj; owe] Komdsii Kwalifikacyine] Polskiej Izby Inzynierbw
Budownictwa w Warszawie, za posrednichem Wielkopolskief Okregowe] Izby Tnzynierwr Budownictva W Poznanin

w tepininie 14 dni od daty jej doreczenia. .
' R . Sidad orzekajacy |
. Okaegowej Komigil X il
Przewodniczacy — drinZ Daniel Pawlicki: éi’q LA4L.

Conek Komisfi — drinz, Andrzej Barczyfiskic......

_ 'Conek Komisji —mgr inZ. Simapaphﬁkureﬂda:




" Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.1 5 ustawy Prawo buddwlane Pan Hieronim Marek

Maciejewski j jest upowazmony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w zakrvesie ograniczonym.

Zgodnie z § 18 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 riiaja 2005 1. w sprawie

samod21elnych finkcji technicznych w budownictwie, mmejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do kierowania robotami budowlauyml zwiazanymi z obiektem budowlanym

takim jak: .
~- droga klasy; lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna W rozumieniu przepxsow
o drogach pubhcznych, z wylaczeniem drooow ych obiektow inzynierskich oprocz )

przepustow . .
~droga na terenie Immska meprzeznaozona dla ruchu'i DOSLO_]U. SLaucow powwtrznych

F’RZEWODNICZ‘{CY
Ckr gov;ej Komisji Kwalifikacyjnej
Wi efkopalskiej D}meﬂei Izby inZynierdy Vsudm'mfcﬁva

\0/2{/1//

- dr ing. Daniel Pawlfcﬁz

Otrzymuja:
1. Pan Hieronim Marek Macigjewski - :

. 62-700 Turek, ul. Spéidzielcow 7/13
2:Okregowa Rada Izby )
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego .
4.a/a



| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-37X-CT1-UvQ *

Pan Hieronim Maciejewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2963/01

adres zamieszkania Cisew 21 A, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg paprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Cisew, dnia 07.02. 2022r.

Opinia Geotechniczna

Dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr G 496060P w Ponetowie Gérnym

Drugim

2
5

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow
budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw
budowlanych oswiadczam, iz zgodnie z §4 pkt. 4 teren, na ktérym projektowana jest:

Przebudowa drogi gminnej nr G 496060P w Ponetowie Gérnym Drugim

zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ,ktdéra obejmuje posadowienie niewielkich

obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych takich jak: pkt. 3, ppkt ¢ — wykopy do gtebokosci
1,2m”.Zgodnie z § 6, ppkt. 2 ,dla obiektéw budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres
badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i sondowan oraz okreslania gruntu na
podstawie analizy makroskopowej”. Warto$¢ parametrow geotechnicznych mozna okresla¢ przy
wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych (sasiedztwo wyrobisk kopalni zwirowych).

Na podstawie analizy makroskopowej stwierdzam, iz grunty wystepuje na terenie objetym budowa
charakteryzujg przewarstwienia poziome zwiréw i piaskow, sg grunty jednorodne genetycznie i
litologiczne zgodnie z §4 pkt. 2 ppkt. 1 okreslane jako proste.

Projektant

Hieronim Maciejewski
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego
pt. Przebudowa drogi gminnej nr G496060P w Ponetowie Gérnym Drugim

Materialy wyjsciowe.

Podstawe niniejszego pracowania stanowia:

proponowane dane do projektowania ustalone z inwestorem,

mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500

pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2020r. poz. nr 124 ze zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

Rozeznani przeprowadzone w wykonawczych przedsiebiorstwach
specjalistycznych odnosnie mozliwosci wykonania rob6ot wg przyjetej do projektu
technologii.

Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na przebudowe

drogi gminnej nr G496060P.

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie z kruszywa famanego z licznymi
nierobwnos$ciami w profilu podtuznym i poprzecznym co stanowi zagrozenie dla ruchu.
Projektowana do przebudowy droga zlokalizowana jest na terenie Powiatu Kolskiego,
na terenie Gminy Olszéwka, dz. nr 430, 22, 53 w Ponetowie Gérnym.

Obszar oddziatywana przedsiewziecia obejmuje nw nieruchomo$ci:
dz. nr 430, 22, 53 w Ponetowie Goérnym.

Zakres robét przewidziany niniejszym projektem obejmuije:

roboty pomiarowe

roboty rozbiérkowe

usuniecie w-wy humusu gr. do 20 cm z odwozem na odl. o 10 km

wykonanie koryta drogowego rowniarkg o gtebokosci z odwozem urobku na
odl. 10 km

wykonanie nasypow pod poszerzenie drogi wraz z zakupem i dowozem
materiatu (Po,Pr,2)

6. profilowanie i zageszczanie podtoza pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni

hwn =

o
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7. podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa , przy grubosci w-
wy 15 cm

8. podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (0-
31,5mm) melafir, bazalt, granit lub réwnowazne

9. w-wa wigzaca z betonu asfaltowego KR1 AC16W wg PN-EN-13108-1 gr. 4
cm

10.oczyszczenie i skropienie nawierzchni

11.w-wa Scieralna z betonu asfaltowego KR1 AC11S wg PN-EN-13108-1 gr. 4
cm

12. uzupetnienie poboczy z kruszywa tamanego (0-31,5mm) gr. 10cm

13. plantowanie poboczy

14. wykonanie oznakowania pionowego

V. Stan istniejacy.

Droga gminna przewidziana do przebudowy zlokalizowana jest na terenie gminy
Olszéwka , dz. nr 430, 22, 53 w Ponetowie Goérnym.

Parametry techniczne istniejacej drogi:

e kategoria drogi - gminna
e klasa drogi — D - dojazdowa
e przekroj - drogowy
e szerokosc¢ jezdni - 50m
e szerokos¢ poboczy —2x0,75m
V. Parametry techniczne projektowanej drogi.

Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

e kategoria drogi - droga gminna
e klasa drogi - D- dojazdowa
e predko$¢ projektowa - 30km/h

e kategoria ruchu - KR1

e przekroj - drogowy

e szerokosc¢ drogi - 5,0m

e szerokos¢ poboczy —2x0,75m

e dtugos¢ odcinka —1,029km
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VI. Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja drogi :

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego KR1- KR2 AC11S wg PN-EN 13108-1 gr. 4 cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego KR1-KR2 AC16W wg PN-EN 13108-1 gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm ( bazalt, melafir, granit) gr. 20 cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa gr. 15 cm

Konstrukcja poboczy:

Projektuje sie wykonanie poboczy z kruszywa tamanego (0-31,5mm) - grubos¢ w-wy
10cm.

VIil. Infrastruktura techniczna

Zgodnie z mapg zasadniczg projektowana budowa drogi gminnej koliduje z istniejgca
infrastrukturg techniczng. Wszelkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z
uzgodnieniami z zarzgdcami infrastruktury.

VIll. Odwodnienie.

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
do istniejgcych rowow.

Projektuje sie wymiane istniejgcych przepustéow pod drogg na wigczeniu do drogi
gminnej przepustu z rur betonowych na przepust z rur PEHD o takiej samej Srednicy
i dtugosci.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z ‘warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obowigzujgcymi normami i wspéiczesng wiedza

budowlana.

(S
f




Legenda ,T’— \

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego Gmina OSZ@WQ? PLAN SYTUACYJNY

Skala 1:500

pobocze z kruszywa tamanego Przebudowa Yrogi gminnej nr 496060P w  |Data: 02.2022

Ponetowie Gékpym Drugim .
zjazd z kruszywa tamanego Numer rysunku: 1

G\mina Olszbwka, Ols%\éwka 15 62—641gszéwka

Pipjektowal : Hietonim Maciejewski ry upr WKP/0240/Z000/06

granica pasa drogowego

Przewidywany przebieg kanatu

technologicznego objety odrebnym Opracowgl : mgrinz. Pawe{Andrécgk Z/
opracowaniem "“’§

il | ]

‘a Kolski C i b f‘\"
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?Il g . Starosta Kolski
Niniejezy projekt zagospodarowania
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