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Projekt budowlany- branza drogowa
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- branza drogowa -

Opis techniczny do projektu pt. ,, Przebudowa ul. Powstaricow Warszawskich w Darfowie wraz z

budowq kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz oswietleniem ulicznym?,

Spis tresci:

8.
9.
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Przedmiot inwestycyi.

Podstawa prawna.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu .

Projektowana konstrukcja miejsc postojowych i drég manewrowych:

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach
na Srodowisko.

Zielen.

Odwodnienie.

Ochrona konserwatorska

10. Uwagi konicowe

11. Organizacja ruchu

1. Przedmiot inwestycji oraz cel inwestyciji.

Przedmiotem Inwestycji jest :

budowa drogi dojazdowej
chodnikéw

miejsc postojowych

budowa kanalizacji deszczowej,
budowa kanalizacji sanitarne;

budowa o$wietlenia ulicznego,

2. Podstawa prawna.

- Zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego

- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- wizja w terenie

- Dzienni Ustaw z 1999r. Nr 43 poz. 430 W sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- Dzienni Ustaw z 2000 Nr 63 poz. 735 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.



— obowigzujgce normy i przepisy

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Ulica Powstancow Warszawskich objeta opracowaniem potozona jest pomiedzy ulica
Podzamcze i ul Krétkg. Teren w migjscowym planie zagospodarowania terenu oznaczony
jest symbolem A8MS. Przeznaczenie terenu jako zabudowa $rédmiejska mieszkalno-
ustugowa. Wjazd na teren objety opracowaniem odbywa sie od strony ul. Podzamcze oraz
ulicg Krétka. Teren objety opracowaniem obecnie jest utwardzony kruszywem oraz
brukowcem. W obszarze planowanej inwestycji znajdujg si¢ zabudowania wielorodzinne
oraz garaze i budynki gospodarcze.

Odwodnienie terenu odbywa si¢ bezposrednio do gruntu.

W obézarze objetym opracowaniem znajduje si¢ podziemna infrastruktura techniczna w
postaci

- kabli elektroenergetycznych

- kanalizacji sanitarnej (og6lnosptawnej)

Projektowana przebudowa ulicy Powstancow Warszawskich nie kolidujg z istniejaca
infrastrukturg techniczna.

Istniejgce kable elektroenergetyczne wymagajg dodatkowego zabezpieczenie w postaci rur

ochronnych dwudzielnych.

. Projektowane zagospodarowanie terenu

- Zaprojektowano przebudowe ulicy Powstancow Warszawskich jako ciag pieszo

jezdny z wydzielona jezdnig o szerokosci 3,5m oraz ciggiem pieszym o szer. 2,0m.,

Dodatkowo zostaty zaprojektowane dojscia do budynkow o szerokosci od 1,0m do 2,0m

oraz miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w ilosci 14 szt.

Nawierzchnia jezdnia zostata zaprojektowana z kostki brukowej granitowej 15/17
koloru rézowego typu Bohus. Nawierzchnia chodnikéw zostata zaprojektowana z plyt
chodnikowych promieniowanych o wym. 20x40x8cm. Nawierzchnia chodnika i konstrukcja

chodnika zostata zaprojektowana jako wzmocniona umozliwiajac przejazd pojazdom.

Nawierzchni¢ migjsc postojowych zaprojektowano z kostki brukowej granitowe;j

15/17 koloru rézowego typu Bohus. Miejsca postojowe oddzieli¢ nalezy kostka bazaltowg

15/17.

Dtugo$¢ przebudowanego odcinka Powstancéw Warszawskich wynosi 94,5m.
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Jezdni¢ oraz miejsca postojowe i chodniki zaprojektowano jako jednolitg
plaszczyzne bez wystajacych kraweznikow i obrzezy. Funkcje komunikacyjng beda
rozréznia¢ wtopiony (Ocm) opornik granitowy plomieniowany.

Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano o wartosci nachylenia 4% skierowany
jako jednostronny. Spadki poprzeczne chodnikoéw zaprojektowano o wartosci 2%
skierowany w strone jezdni.

W profilu podtuznym jezdni¢ zaprojektowano o wartosci od -3,8% do 6,1%.

Przy budynku od strony ulicy Podzamcze zaprojektowano element dekoracyjny w postaci
rozety o promieniu 2m. Rozet¢ zaprojektowano z dwdch rodzajéw kostki granitowej o wym

7/9cm koloru szarego oraz czarnego.

Pod projektowanymi wjazdami nalezy zabezpieczy¢ istniejgce kable
elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne rurami ochronnymi dwudzielnymi o $rednicy fi

110mm.

W obszar planowanej Inwestycji zaprojektowano o$wietlenie uliczne. Szczegétowe

rozwigzania techniczne przedstawiono w opracowaniu branzowym branzy elektryczne;.

. Projektowana konstrukcja:

a. Konstrukcja miejsc postojowych/ drog dojazdowej
- warstwa Scieralna- kostka granitowa rézowa surowo- tupana typu Bohus 15/17
- podsypka cem. - piaskowa, gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem frakcji 0/31, 5mm,

Cop3 g1 25cm
- podsypka piaskowa gr. 10cm
- ist. podfoze gruntowe
>=35cm
Konstrukcja chodnika

- warstwa Scieralna- plytki chodnikowe granitowe plomieniowane 20x40x8,

kolor szary
- podsypka cem. - piaskowa, gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiqzana z kruszywem frakcji 0/31, 5mm,

Cops gh 29cm
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podsypka piaskowa gr. 10cm

ist. podloze gruntowe

> 48cm

b. Prace budowlane nalezy wykonac¢ wedtug szczegotowych specyfikacji technicznych:
- D-00.00.00- Wymagania og6lne

- D-01.01.01- Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

- D-01.02.04- Rozbibérka elementéw drog

-~ D-04.01.01- Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza

- D-04.02.01- Warstwa odsgczajgca

- D-04.04.02- Podbudowa z kruszyw

-~ D-05.03.02- Nawierzchnie z kostki kamiennej

- D-08.02.03- Chodniki z ptyt kamiennych

- D-08.01.02a- Ustawienie kraweznikoéw kamiennych

Podstawowe informacje o robotach oraz zastosowanych materiatach budowlanych

o

Fawy betonowe, oporniki

W ramach opracowania przewiduje si¢ wykonanie law z betonu klasy ( C12/15 ) -
szezegdly w przekrojach konstrukcyjnych.

opornik nalezy wbudowaé o wym 8/30 z granitu pfomieniowanego . Oporniki
nalezy ustawié¢ — zlicowaé z przylegajaca nawierzchnig tworzac jednolitg powierzchnig.

Oporniki uklada¢ na fawach betonowych w technologii ,,na mokro™ i uklada¢ ,,na styk™.

Kostka granitowa

W projekcie zastosowano nastepujace rodzaje kostki granitowej:
e kostka granitowa rézowa surowo- tupana typu Bohus 15/17- jezdnia miejsca
postojowe |
e Kostka granitowa surowo — tupana 15/17- kolor czarny- oddzielenie miejsc
postojowych
o Kostka granitowa 7/9 kolor szary- rozeta

e Kostka granitowa 7/9 kolor czarny- rozeta
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Kostke granitowg nalezy utozy¢ na Sem podsypce cementowo piaskowe;j.

Whbudowywana kostka betonowa musi spetnia¢ wymagania zawarte w SST D-05.03.02.

Plyty chodnikowe granitowe

W projekcie zastosowano ptyty chodnikowe granitowe ptomieniowane o wym.
40x20x8, kolory szarego.

Plyty chodnikowe nalezy wbudowac na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm.
Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé 0,8cm, na tukach do 3cm
Spoiny pomigdzy ptytami, po ich oczyszczeniu, powinny by¢ zamulone zaprawg

cementowo-piaskowg na pelng grubos¢ plyty.

Roboty ziemne.

Wykonanie rob6t ziemnych polegaé bedzie na wykonaniu koryta pod warstwy
konstrukcyjne drég dojazdowych, miejsc psotojowcyh oraz chodnika.
Po wykonaniu koryta, podtoze pod zaprojektowane konstrukcje nalezy starannie
wyprofilowa¢ i zagesci¢ do uzyskania parametréw normowych (Is=1,00).
Nalezy pamig¢ta¢ o zabezpieczeniu wykopu przed nadmiernym zawilgoceniem.
Koryto pod miejsca postojowe oraz drogi dojazdowe mozna wykonywaé mechanicznie,
natomiast koryto pod chodnik oraz dojazd do garazy nalezy wykonywa¢ recznie ze wzgledu

na duze zaggszczenie podziemnej infrastruktury techniczne;j.

Roboty rozbidrkowe i zagospodarowanie odpaddw.

W ramach projektu przewiduje si¢ rozebranie istniejgcych kraweznikdw, obrzezy
oraz konstrukcji dojazdu do garazy wraz z nawierzchnig.
Wszelkie odpady m.in. gruz i nadmiar ziemi nalezy w catosci zagospodarowaé lub

zutylizowaé zgodnie z zasadami okreslonymi w:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, oraz

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorc6w w zakresie gospodarki

niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowe;j

Mieisce wywozu i skladowania zapewnia Wykonawca, po uzgodnieniu z

Inspektorem Nadzoru.

Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie !
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Przed przystgpieniem do robdt w obrebie wystepowania urzgdzen podziemnych,
nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia
przez nie biezacego dozoru nad prowadzonymi robotami - istniejgcg armature
zabezpieczy¢ 1 odpowiednio oznakowaé, by w czasie realizacji robdt unikna¢ jej
»Zaginigeia”.
Po wykonaniu zaprojektowanych elementéw nalezy istniejgcg armature wyregulowaé
( w razie potrzeby wymieni¢ zniszczone elementy na nowe ) do nowych rzednych.
W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomié o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego
wiasciciela urzadzenia; w ramach sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

nalezy nanie$¢ na mapy réwniez te urzgdzenia i sieci.

. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zgrozeniach

na srodowisko:

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 60 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 list. 2010r.

W sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko Dz. U. Z
2010r. Nr 213 poz. 1397, inwestycja polegajaca na ,,Przebudowa ul. Powstaricow
Warszawskich w Darlowie wraz 7 budowq kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz
oswietleniem ulicznym” nie zalicza si¢ do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczgco

oddziatywaé na $rodowisko.

. Zielen:
Projekt nie przewiduje wycinki drzew oraz krzewow.
. Odwodnieni:

Odwodnienie projektowanej przebudowy ulicy Powstancow Warszawskich odbywaé
si¢ bedzie poprzez projektowang kanalizacj¢ deszczows. Szczegélowe rozwigzania

techniczne zawarte sg w opracowaniu branzowym.

. Ochrona konserwatorska:

Obszar na ktérym znajduje si¢ planowana inwestycja potozona jest w:
o strefie A ochrony konserwatorskie;j,
e w strefie W II ochrony archeologicznej

e teren Starego Miasta wpisany do rejestrow zabytkow decyzjg 22 wrzesénia 1959, nr

rejestru 204

el




~ Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Miejsca prowadzenia rob6t drogowych nalezy oznakowaé zgodnie z opracowanym
przez wykonawceg robdét i zatwierdzonym przez zarzadcoéw drog projektem organizacji
ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Wykonawca rob6ot budowlanych zwigzanych z ,,Przebudowa ul. Powstancow
Warszawskich w Dartowie wraz z budowq kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz
oSwietleniem ulicznym” ma obowigzku sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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szczegot 1
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beton klasy C12/15, f=0,068m2
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— - ptytki chodnikowe granitowe ptomieniowane 20x40x8cm- kolor szary
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kostka brukowa granitowa 7/9, kolor szary

kostka brukowa granitowa 7/9, kolor czarny
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