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dla zadania o nazwie

»Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 2276
w miejscowosci Targowiska w km. 0+000 do 0+190”

Lokalizacja: dz. o nr ewid. 2276 w m. Targowiska, Gmina Miejsce Piastowe

Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce
Piastowe

Opracowat: mgr inz. Sebastian Potchlopek
Miejsce Piastowe, 15.06.2023r



1. Podstawa opracowania.

- aktualna mapa zasadnicza w skali 1:1000,
- wytyczne Inwestora,
- wizja w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwestycji polegajacej
na przebudowie drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 2276
w m. Targowiska w km od 0+005 do 0+195. Celem realizacji przedsiewzi¢cia
jest zapewnienie bezpiecznej 1 komfortowej komunikacji poprzez poprawe stanu
jej podbudowy, odwodnienia oraz zmiang rodzaju nawierzchni.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu przewidziany pod inwestycje.

Calo$¢ przedsiewziecia zlokalizowana jest w wydzielonym przez linie
rozgraniczajace pasie drogowym drogi wewnetrzne] stanowigce] wilasnos¢
inwestora.

Droga wykorzystywana jest m.in. jako dojazd do gruntéw rolnych
1 kilku domoéw jednorodzinnych. Rozpatrywany odcinek drogi posiada obecnie
nawierzchni¢ nieulepszong gruntowa oraz czesciowo z kruszywa tamanego.
Na kilku odcinkach drogi utozony jest gruz budowlany. Odwodnienie stanowi
jedynie ciek liniowy poprzeczny przy potaczeniu z droga gminng, ktory
ze wzgledu zty stan techniczny nie speinia wtasciwej roli. W trakcie szczegdlnie
duzych opadow ze wzgledu na podluzne nachylenie drogi tadunek wody
ptynacy droga wewngtrzng wlewa si¢ czesciowo na posesje zlokalizowang
na dz. o nr ewid 2274 oraz na droge gminng potozong na dz. o nr ewid. 1998.

Szerokos$¢ nawierzchni to 2,6 — 2,8 m. Brak poboczy.

Na jezdni widoczne sag $lady ziemi nanoszone m.in. z pojazdéw rolniczych
wplywajace destrukcyjnie na stan drogi.
Nawierzchnia charakteryzuje si¢ malg odpornoscia na oddziatywanie wod
opadowych - jest rozmoknigta. W okresach wiosennych 1 jesiennych na drodze
zalega bloto.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Uwzgledniajagc  wskazowki  inwestora, celem zapewnienia trwatlej,
komfortowej 1 bezpiecznej nawierzchni konieczne jest w pierwsze] kolejnosci
wzmocnienie istniejacej podbudowy. W tym celu zatozono jej stabilizacje
cementem (min. 35 kg na m2) na catej szerokosci - 3.4 m 1 dlugosci - 190m,
po wykonaniu ktorej jej wytrzymatos¢ na Sciskanie winna by¢ nie mniejsza niz
Rm=2,5MPa.

Na odcinku w km 0+005 do 0+095 konieczne jest wykonanie koryta
do 10 cm wraz z wykorzystaniem cze¢sci urobku jako opér dla pobocza.

Celem zapewnienia dodatkowego wzmocnienia konstrukcji 1 nadania
odpowiedniego profilu nawierzchni zaprojektowano 15 cm warstwe z kruszywa
tamanego (uziarnienie 4-32 mm ).

Nawierzchnia to warstwa wigzgca 1 $cieralna z betonu asfaltowego o faczne;j
grubosci 8cm (4+4) o spadku poprzecznym 1 — 2 %. Ze wzgledu na
ograniczenia wynikajace z niewielkiej szeroko$ci pasa drogowego przyjeto
szeroko$¢ jezdni analogiczng do istniejacej — tj. 2,8 m.

Zatozono utwardzenie 30cm pobocza kruszywem tamanym o uziarnieniu 4-32
mm. Zachowano analogiczny do istniejacego spadek podtuzny.

Celem poprawy komunikacji z dziatkami przylegtymi w miejscach ich potaczen
uwzgledniono wzmocnienie kruszywem. Dla dzialek zabudowanych
przewidziano dodatkowo wykonanie = nawierzchni min-bit (nr 2,3,4,5).
Zaplanowano réwniez- celem dostosowania istniejgcego zjazdu — ulozenie tam
nawierzchni min-bit (nr 1).

Niesprawne, uszkodzone poprzeczne odwodnienie liniowe nalezy rozebrac.

W okreslonym szczegdélowo miejscu na zataczniku graficznym nalezy wykonaé
montaz nowego urzadzenia odwodnienia liniowego.

Na poczatkowym odcinku o dtugosci 74 m, celem poprawy odptywu wod
z nawierzchni drogi zaplanowano utozenie przy krawedzi jezdni betonowych
korytek Sciekowych (typ trojkatny) oraz wykonanie studzienki rewizyjnej
kanatu odprowadzajacego wodg. Na szerokosci zjazdu do posesji (nr 3)
zlokalizowanej na dz. o nr ewid 2277/2 nalezy zamontowa¢ blachy najazdowe
(ryflowane) pozwalajace na komfortowy przejazd przez korytka betonowe
1 swobodny przeptyw wod. Na przedmiotowym odcinku drogi nawierzchnia
winna posiada¢ spadek poprzeczny 2 % w kierunku nawierzchni. Na pozostatym
odcinku drogi nalezy zastosowac spadek tozsamy z otaczajagcym terenem.



Celem zebrania wod opadowych nalezy wykona¢ studzienke §ciekowa zbiorcza
400x400 z kratg zeliwng C-250 (nr 6). Zaplanowano odprowadzenie wody do
rowu przydroznego kanatem PVC 150 — 200 mm oraz wykonanie trwale
umocnienie wylotu ptytami azurowymi.

Celem zebrania wody z powierzchni nawierzchni w obrgbie zjazdu z droga
gminng nalezy (w miejscu istniejacego cieku) zamontowac¢ kanat polimerowy
z kratg zeliwng C-250. Nalezy wykona¢ odptyw 1 potaczenie z kanatem PVC
150 — 200 mm.

5. Przekroj konstrukcyjny i parametry drogi.

Konstrukcja nawierzchni sktada si¢ z nastgpujgcych warstw:

- stabilizacja istniejgcej podbudowa z kruszywa naturalnego i tamanego — 30 cm
- warstwa profilowa z kruszywa tamanego — 15 cm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W -4 cm.

Klasa drogi — droga wewnetrzna.
Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchni¢ jedni — 80
kN/ospojazdu.

6. Uwagi koncowe.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Poczatek
1 koniec ciggu komunikacyjnego nalezy nawigza¢ do istniejacych elementow
drog.

Materialty 1 wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w aktualnych normach.

Wszelkie prace w zakresie przedmiotowej inwestycji nalezy realizowac
wylacznie w pasie drogowym przedmiotowej drogi, zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi i przepisami BHP.

Organizacja 1 zabezpieczenie robot winno spetnia¢ wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000 roku w sprawie zarzadzania ruchem na drogach.

Prace w obrebie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbe¢dnych srodkow ostroznosci.



Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. W przypadku koniecznos$ci prace
w obrebie podziemnych instalacji winny by¢ prowadzone w uzgodnieniu
z ich wlascicielem.

Przed podjeciem prac nalezy poinformowac z odpowiednim wyprzedzeniem
wlascicieli dziatek przyleglych o ewentualnych trudnosciach i1 ograniczeniach
z tym zwigzanych.
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studzienka $ciekowa zbiorcza 400x400 z kratg zeliwng C-250

Kanat polimerowy z kratg zeliwng C-250
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