Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 2276 w migjscowosci Targowiska w km. 0+000 do 0+190

Przedmiar

Nr Podstawa Kod poz. Nr ST Opis robét Jm llosé
1 2 3 4 5 6 ¥
1 KNNR 6 Rozebranie sciekdw z elementéw betonowo - zeliwnych " 5
0807/02 grubosci 15cm na tawie betonowej
Koryta o gtebokoéci 10cm na cafej szerokosci jezdni i
KNNR 6 s L ; i
2 0101/01 chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii Il- m2 326
VI w km 0+005 - 0+095 (oraz rozjazd i potaczenia)
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II1-VI -
KNNR 6 o . ; g
3 0103/03 zciggnigcie wierzchniej warstwy naweirzchni -ér. 5 cm (na m2 666
odktad - jako opér pod warstwy konstrukcyjne) 0+095 -0+195
-190m x 3,4 m
Wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym
istniejgcej nawierzchni (grunt+kruszywo) o grubosci 30 cm do
4 osiggniecia wytrzymalosci na Sciskanie Rm - 2,5 MPa  min. m2 666
32 kg cementunam2 0+095-0+195 - 190m x34m (
oraz rozjazd i potgczenia)
5 KNNR 6 Cieki z elementéw betonowych trojkatnych o grubosci 18 cm - 74
0606/04 (50x50) na tawie betonowej i z oporem betonowym
6 KNR 2-28 Studnia $ciekowa zbiorcza 400 x 400 mm o gltebokosci do chubinli 1
0408/01 1,0m z tworzywa sztucznego z kratg zeliwng c-250
5 KNNR 4 Kanaty z rur PCW o srednicy 200mm faczone na wcisk wraz z - 10
1308/03 umocnieniem wylotu ptytwami azurowymi - 4x(40x60 )
8 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, grubosé m2 666
0113/06 warstwy po zageszczeniu 15cm (w tym rozjazd i potgczenia)
KNNR 6 : -
9 0606/02 Kanat polimerowy z kratg zeliwng C-250 (nr-6 ) m 4
10 KNNR 4 Kanaly z rur PCW o $rednicy 160mm tgczone na wcisk ( - 2
1308/02 podtgczenie kanatu polim. z kanatem PCV 200)
11 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek urzadzer podziemnych - kan. st 1
1305/01 san. teleskop ’
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
12 asfaltowych standard Il - warstwa wigzaca o grubosci po m2 562
0308/01.2 . s 2
zageszczeniu 4cm 190 m x 2,8m oraz rozjazd i polaczenia
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
13 KNNR 6 asfaltowych standard Il - warstwa $cieralna o grubosci po 2 562
0309/02.2 zageszczeniu 4cm 190m x 2,8 m oraz tym rozjazd i
potaczenia
14 KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna, grubo$é 2 873
0204/04 warstwy po uwatowaniu 8cm (291x0,3)m - pobocza ’
15 geodezyjna inwentaryzacja powykonawca km 0,19
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