Przepustnica reguloacy jha
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Tloczenie wody do sieci
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debx4w rurze ochronnej dn32

dozowanie NaClO na sie¢ (awaryjne)

debx4w rurze ochronne] dn32

Pomiar PH i CI2

Zawor zwrotny
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Zasilanie zbiornika z sieci
del60 PE-HD

- podgrzewacz przeptywowy podumywalkowy

- wymiary urzadzenia (wys. x szer. x dt.): 18,5 x 14
x 8,8 cm

- z wtyczka

- deklarowany profil obcigzen XXS

- efektywnos$¢ energetyczna podgrzewania wody
nwh [%] 39

- klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania
wody A

- poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA
[dB] 15

- moc grzewcza: 3,6 kW

- napigcie znamionowe: 230 V

- zabezpieczenie [A]: 15,7

- minimalny przekréj przewodoéw [mm2]: 1,5

- ilo$¢ wody cieptej przy mocy znamionowej przy
podwyzszeniu temperatury od 12 °C do 38 °C
[I/min]: 1,9

- jednofazowy

- elektroniczne sterowanie urzadzeniem pozwala
zaoszczedzi¢ do 20% wody i energii w poréwnaniu
z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie
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CHLOROWNIA
NaOClI

Zawdor kulowy odcinajacy

OBUDOWA Z PLYT ISOTHERM SC

Tloczenie wody do sieci
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Pomiar PH i CI2

Q=30m3/h, H=55 m s.w pram 1S E

POMPOWNIA

—\jrwoa WYWIEWNY
USYTUOWANY POD STROPEM
o
No)
Ip]
aJ

Zasilanie zbiornika z sieci
del60 PE-HD

del60 PE-HD

Tloczenie wody do sieci




