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6060- (obrys ramy kontenerowej)
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OBUDOWA Z PŁYT ISOTHERM SC

CHLOROWNIA
  NaOCl

5
3
0

∅
2
5
 
P
E
H
D

4

5

Doprowadzenie wody z zestawu
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Tłoczenie wody do sieci

de160 PE-HD

Tłoczenie wody do sieci

de160 PE-HD
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Zawór zwrotny

kulowy

A

A

B
B

C
C

PRZEKRÓJ B-BPRZEKRÓJ C-C

10°C

NAMEGROUPNUMBERPRODUCERARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERDNPNTEMPERATUREFLOWVOLTAGEWEIGHTOTHER NAMEGROUPNUMBERPRODUCERARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERDNPNTEMPERATUREFLOWVOLTAGEWEIGHTOTHERNAMEGROUPNUMBERPRODUCERARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERDNPNTEMPERATUREFLOWVOLTAGEWEIGHTOTHER

Wodomierz

Zawór kulowy odcinający

Zawór antyskażeniowy

EA241

Pomiar PH i Cl2

de6x4w rurze ochronnej dn32
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N-2

N-1

N-1

N-2

1910,52
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Zasilanie zbiornika z sieci

de160 PE-HD
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Tłoczenie wody do

zbiornika de110 PE-HD

dozowanie NaClO na zbiornik

dozowanie NaClO na sieć (awaryjne)

Przepustnica regulacyjna

z napędem elektrycznym

∅

9

0

P

E

5
5
0

6
4
5

POMPY SIECIOWE
Q=30m3/h, H=55 m s.w
3x3.0kW

P2

P1

- podgrzewacz przepływowy podumywalkowy
- wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.): 18,5 x 14
x 8,8 cm
- z wtyczką
- deklarowany profil obciążeń XXS
- efektywność energetyczna podgrzewania wody
ηwh [%] 39
- klasa efektywności energetycznej podgrzewania
wody A
- poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA
[dB] 15
- moc grzewcza: 3,6 kW
- napięcie znamionowe: 230 V
- zabezpieczenie [A]: 15,7
- minimalny przekrój przewodów [mm2]: 1,5
- ilość wody ciepłej przy mocy znamionowej przy
podwyższeniu temperatury od 12 °C do 38 °C
[l/min]: 1,9
- jednofazowy
- elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala
zaoszczędzić do 20% wody i energii w porównaniu
z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie

D
D

Pd1Pd2

Ps-1 Ps-2 Ps-3
PG

W

de6x4w rurze ochronnej dn32

Pomiar PH i Cl2

435

1199

By -pass, ominiecie zbiornika

wody czystej de160

Zasilanie zbiornika z sieci

de160 PE-HD

Tłoczenie wody do sieci

de160 PE-HD

Tłoczenie wody do

zbiornika de110 PE-HD

∅90st


