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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH % Skala 1:1000
X SKALA 1:1000

DROGA POWIATOWA NR 1615C KRUSIN — BARTLEWO — STAW - BIELCZYNY
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI BITUMICZNEJ
PROJEKTOWANY PERON Z KOSTKI BETONOWEJ]

ISTNIEJACY PARKING O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
ISTNIEJACE ZJAZDY 7 KOSTKI BETONOWEJ DO REGULACJI
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA NA SKRZYZOWANIACH Z DROGAMI GMINNYMI
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA NA ZJAZDACH
POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM KAMIENNYM
ISTNIEJACY PARKING Z KOSTKI BETONOWEJ DO REGULACII
ISTNIEJACY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

ISTNIEJACY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ DO REGULACII
PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJEKTOWANE ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

ISTNIEJACA ZATOKA POSTOJOWA 0 NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
PROJEKTOWANE BARIERY OCHRONNE U-12a

PROJEKTOWANE UMOCNIENIE EUKU Z KOSTKI KAMIENNEJ
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POCZATEK PERONU: km 1+212,08¢ L
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