Oswiadczenie

ug \Geodezyjnych i Kartograficznych Andrzej Kirys,
pod numerem: GKN.D.6640.137.2022 | uzyskal pozytywny wynik weryfikacji dnia: 19.04.2022/ nr protokotu weryfikacji: GKN.D.6640.137.2022_ 3711

Niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku pracy geodezyjnej zgtoszonej w PODGIK w Chetmnie przez : Przedsigbiorstwo Qﬂ%
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci za zfozenie fatszywego oswiadczenia— kierownik pracy geodezyjnej: Andrzej Kirys nr upr. zaw.

:107.

ELEMENTY ODWODNIENIA PASA DROGOWEGO
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH =1
A SKALA 1:1000

Skala 1:1000
A

DROGA POWIATOWA NR 1615C KRUSIN — BARTLEWO — STAW - BIELCZYNY
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LEGENDA: sl

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI BITUMICZNEJ
PROJEKTOWANY PERON Z KOSTKI BETONOWEJ]

ISTNIEJACY PARKING O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
ISTNIEJACE ZJAZDY 7 KOSTKI BETONOWEJ DO REGULACJI
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA NA SKRZYZOWANIACH Z DROGAMI GMINNYMI
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA NA ZJAZDACH
POBOCZE GRUNTOWE ULEPSZONE KRUSZYWEM KAMIENNYM
ISTNIEJACY PARKING Z KOSTKI BETONOWEJ DO REGULACII
ISTNIEJACY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

ISTNIEJACY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ DO REGULACII
PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJEKTOWANE ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

ISTNIEJACA ZATOKA POSTOJOWA 0 NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
PROJEKTOWANE BARIERY OCHRONNE U-12a

PROJEKTOWANE UMOCNIENIE EUKU Z KOSTKI KAMIENNEJ
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POCZATEK PERONU: km 1+212,08¢ L

ZJAZD: km 1+308,63
ZJAZD: km 1+323,57

ZJAZD: km 1+578.58

pLonocanooonanm

Rys. nr 5, Ark. nr 2



