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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (tekst jednolity: Dz. U.
72022 r., poz. 988 z péZn. zm.).

1.2. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2310).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784).

1.4. Szczegélowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach — zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 22019 r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

1.5. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych 1 warunki ich
umieszczania na drogach — zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. sprawie szczegOlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 22019 r., poz. 2311 z p6Zn. zm.).

1.6. Szczegdlowe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach — zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 22019 r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

2. Cel opracowania

Niniejszy projekt opracowano w zwigzku z koniecznoscia poprawy bezpieczenstwa ruchu
drogowego, a co za tym idzie z potrzebg wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu i
oznakowania na drodze powiatowej nr 1615C Krusin — Bartlewo — Staw — Bielczyny, na odcinku
od skrzyzowania z droga wojewodzkag nr 548 Stolno - Plachoty w miejscowosci Krusin do
skrzyzowania z droga gminng nr 060340C w miejscowosci Bartlewo, na terenie gminy Lisewo.
Projekt zmiany oznakowania dotyczy planowanego do przebudowy odcinka drogi powiatowej nr
1615C o dlugosci 3,26 km, zlokalizowanego na terenie powiatu chetminskiego.

3. Stan istniejgcy, zawierajacy charakterystyke drogi i warunkéw ruchu

Droga powiatowa nr 1615C Krusin — Bartlewo — Staw — Bielczyny to istniejaca draga
zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko — pomorskim, na terenie powiatu chetminskiego,
na terenie gminy Lisewo oraz na terenie gminy Papowo Biskupie. Przebudowa drogi obejmuje
odcinek zlokalizowany wylacznie na terenie gminy Lisewo, od skrzyzowania z droga



wojewddzka nr 548 Stolno - Plachoty w miejscowosci Krusin do skrzyzowania z drogg gminng
nr 060340C w miejscowosci Bartlewo. Aktualnie droga posiada na planowanym do przebudowy
odcinku o dlugosci 3,09 km nawierzchni¢ bitumiczna, ktérej szerokos¢ wynosi 5,0 m oraz na
odcinku o dlugosci 0,17 km nawierzchnie ttuczniows, ktorej szerokos¢ wynosi 4,0-5,0 m.

Po obu stronach jezdni wystepuja pobocza gruntowe, tereny zielone oraz odcinkowo rowy
przydrozne.

Droga powiatowa odwadniana jest powierzchniowo, poprzez odpowiednie spadki poprzeczne
i podtuzne. Wody opadowe odprowadzane sg do istniejacych rowdw lub na tereny zielone pasa
drogowego lub odcinkowo do istniejacej kanalizacji deszczowej. Dostep do nieruchomosci
przylegajacych do pasa drogowego drogi nr 1615C odbywa si¢ poprzez istniejace zjazdy, ktore
posiadajg zréznicowang nawierzchni¢: czesciowo z brukowej kostki betonowej, czesciowo
bitumiczng, thuczniows, betonows, a czgsciowo gruntowa i gruntowg wzmocniong.

W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane jest istniejace uzbrojenie terenu, w postaci:

sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowe;j,

sieci telekomunikacyjnej napowietrznej i kablowej,

siect wodociggowej,

kanalizacji deszczowe].

Planowana do przebudowy droga powiatowa, na przedmiotowym odcinku przebiega na calej
dhugosci po istniejacych elementach infrastruktury drogowe;j.

W ramach przedsigwzi¢cia przewiduje si¢ odcinkowa przebudowe istniejgcej nawierzchni drogi,
przebudowe nawierzchni zjazdow do nieruchomosci przylegtych do granicy pasa drogowego,
przebudowe nawierzchni na skrzyzowaniach z drogami gminnymi 1 wewnetrznymi,
wykonanie/przebudowe zatok przystankowych 1 postojowych oraz peronéw/chodnikéw,
profilowanie i uzupelnienie poboczy gruntowych oraz ich ulepszenie kruszywem kamiennym na
szerokosci 1,0 m, odtworzenie i oczyszczenie istniejgcych rowdéw przydroznych, wykonanie
elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego (m.in. oznakowanie poziome i pionowe, porecze
ochronne).

Droga powiatowa nr 1615C Krusin — Bartlewo — Staw — Bielczyny jest droga przeznaczong do
obstugi ruchu lokalnego, zapewniajgca polaczenia miejscowosci o znaczeniu rolno —
gospodarczym oraz przemystowo — gospodarczym z siedzibami gmin i miast.

Na podstawie przeprowadzonych w roku 2020 pomiaréw ruchu stwierdzono, ze sredni dobowy
ruch pojazdéw na planowanym do przebudowy odcinku drogi powiatowej nr 1615C wyniost 399
pojazdow na dobg, w tym samochody osobowe stanowily 74,43%, samochody osobowe z
przyczepa 3,26%, samochody dostawcze 14,04%, samochody ci¢zarowe 5,51%, a motocykle i
pojazdy niesklasyfikowane 2,76%.

Prognozowany s$redni dobowy ruch pojazdéw na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr
1615C w roku 2030 wynosi 481 pojazdow na dobe, w tym samochody osobowe beda stanowic
76,50%, samochody osobowe z przyczepa 3,33%, samochody dostawcze 13,51%, samochody
cigzarowe 4,37%, a motocykle i pojazdy niesklasyfikowane 2,29%.

Przedmiotowa droga powiatowa przebiega w wigkszosci na obszarze niezabudowanym oraz
odcinkowo w obszarze zabudowanym. Droga powiatowa nr 1615C, w obrebie planowanego do
przebudowy odcinka krzyzuje si¢ z nastgpujacymi drogami publicznymi:

— droga wojewodzka nr 548 Stolno — Plachoty,

— droga powiatowg nr 1633C Bartlewo — Kornatowo,



— drogg gminng nr 060368C,
— droga gminng nr 060377C,
— drogg gminng nr 060311C,
— droga gminng nr 060313C,
— droga gminng nr 060376C,
— droga gminng nr 060339C,
— droga gminng nr 060340C,
oraz drogami wewn¢trznymi.

4. Projektowana organizacja ruchu

Konieczno$¢ wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu i oznakowania nastgpita w

zwigzku z koniecznoscig poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.
W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ odcinkowa przebudowe istniejacej nawierzchni drogi,
przebudowg nawierzchni zjazdow do nieruchomosci przylegtych do granicy pasa drogowego,
przebudowg¢ nawierzchni na skrzyzowaniach z drogg powiatowa, drogami gminnymi i
wewnetrznymi, przebudowe istniejagcych zatok przystankowych i postojowych, wykonanie
chodnikow 1 perondéw przystankowych, profilowanie i uzupetnienie poboczy gruntowych oraz
ich ulepszenie kruszywem kamiennym na szerokosci 1,0 m, odtworzenie i oczyszczenie
istniejacych rowdéw przydroznych, wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego
(m.in. oznakowania poziomego i pionowego, poreczy ochronnych).

Projektowane oznakowanie poziome i pionowe oraz porgcze ochronne umiesci¢ nalezy
zgodnie z zalgczonymi planami sytuacyjnymi: ,,projekt zmiany stalej organizacji ruchu — rys. nr
1, ark. nr 1-4” oraz warunkami dla znakéw drogowych pionowych i poziomych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zmiana organizacji ruchu i oznakowania zostanie
wprowadzona po uzyskaniu jej zatwierdzenia, wydanego przez organ zarzadzajacy ruchem. W
ramach przedsiewzigcia przewiduje sie zlikwidowanie czesci istniejacych znakéw pionowych
oraz wymiang czesci istniejgcych znakdéw pionowych na nowe, zgodnie z zalacznikiem nr 4 oraz
zalaczonymi planami sytuacyjnymi.

Zaprojektowano nast¢pujgce elementy majace istotny wplyw na bezpieczenstwo ruchu
drogowego:

1) Oznakowanie pionowe
Projektowane oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ znakami

a) $rednimi:
- znaki typu A - ostrzegawcze — 0 boku 900 mm,
- znaki typu B - zakazu — o $rednicy 800 mm,
(nie dotyczy znaku B-20)
- znaki typu D - informacyjne (prostokatne ) — szer. podst. 600 mm,
(nie dotyczy znakéw typu D-42, D-43, D-46, D-47, ktérych wymiary nalezy przyjac,
zgodnie z wytycznymi),
- znaki typu E (E-4, E-17a, E-18a) - kierunku i miejscowosci — wymiary, zgodnie
Z wytycznymi,
- tabliczki typu T — tabliczki do znakéw drogowych — wymiary, zgodnie z wytycznymi.



b) matymi:
- znaki typu E 2a — wymiary, zgodnie z wytycznymi.

Wszystkie znaki nalezy wykonaé z folii odblaskowej. Dopuszcza si¢ wykonanie znakéw na
podktadach z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm z podwdjnie gi¢ta krawedzia,
jednak zaleca si¢ stosowanie blach grubosci 2 mm.

Znaki ustawione na poboczu ziemnym nalezy wkopac i zastabilizowaé tluczniem, gruzem,
betonem lub przy uzyciu podobnego materiatu.

Zestawienie znakow pionowych do ustawienia stanowi zalacznik nr 2. Do oznakowania
pionowego mozna stosowac wytgcznie materiaty atestowane.

2) Oznakowanie poziome

Przewiduje si¢ wprowadzenie elementéw oznakowania poziomego, zgodnie z zatacznikiem nr 3
do niniejszego opracowania.

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ w taki sposob, aby charakteryzowato sie
dobrag widocznoscia, wysokim wspodtczynnikiem odblaskowosci, odpowiednia szorstkoscia,
zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej beda umieszczone, odpornoscig na Scieranie i
zabrudzenie.

Do oznakowania poziomego mozna stosowaé tylko materialy atestowane. Zaprojektowano
wykonanie oznakowania poziomego, jako oznakowania grubowarstwowego.

3) Porecze ochronne
Lokalizacja porgczy ochronnych wg kilometrazu drogi:
— km 2+598,31 (strona prawa).
Przewiduje si¢ porecze ochronne rurowe U-12a o rozstawie przeset 1,5 m. Lokalizacja porgczy —
zgodnie z zalgczonym schematem: ,,projekt zmiany stalej organizacji ruchu — rys. nr 1, ark.

nr 3”.

Podstawowe parametry:

a) dtugos¢ porgczy ochronnych — 3 m;
b) rozstaw stupkoéw poreczy — 1,5 m;
c) kolor porgczy - z6tty.

4) Inne urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego — tablice prowadzace

Tablice prowadzace U-3c 1 U-3d przeznaczone sa do dodatkowego ostrzezenia kierujacych o
koniecznej zmianie kierunku jazdy. Dtugosé tablicy powinna by¢ dostosowana do
wystepujacych potrzeb, lecz nie moze by¢ krotsza niz 1,2 m. Zaprojektowano tablice U-3c¢ i
U-3d o dlugosci 3,0 m kazda. Szerokos¢ tablicy wynosi 0,6 m. Powinna by¢ ona pokryta
materialem odblaskowym na calej powierzchni. Tablice umieszcza si¢ na wysokosci od 900 mm
do 1500 mm mierzac od poziomu nawierzchni do dolnej krawedzi tablicy.




5. Uwagi koncowe

1)

2)

3)

Zmiana organizacji ruchu i oznakowania zostanie wprowadzona po uzyskaniu jej
zatwierdzenia, wydanego przez organ zarzadzajacy ruchem, nie wczesniej jednak niz po
zakofczeniu robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia, polegajacego na przebudowie
odcinka drogi powiatowej nr 1615C. Przewidywany termin — do 31.12.2024 r.

O planowanych zmianach w organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ mieszkancow 1 innych
uzytkownikow drog.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomi¢ organ
zarzagdzajgcy ruchem oraz komendanta Policji oraz wlasciwych zarzadcow drég o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
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Gmina Lisewo
Dobra droga do celu...

Lisewo, dn. 17.08.2022 +.
Znak: RGil.7230.22.2022.MS

Powiatowy Zarzad Drég w Chetmnie
ul. tunawska 9, 86-200 Chetmno

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.08.2022 r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany
statej organizacji ruchu i oznakowania dotyczgcego drogi powiatowej nr 1615C Krusin- Bartlewo-
Staw-Bielczyny, na odcinku Krusin- Bartlewo, Wéjt Gminy Lisewo opiniuje pozytywnie przedtozony
projekt organizacji ruchu na przedmiotowej drodze na odcinku objetym projektem zmiany statej
organizacji ruchu i oznakowania Krusin- Bartlewo.

Za zgodnosé

Z oryginatem
Zatgcznik
1. Zaopiniowany projekt organizacji ruchu,
Otrzymuje:
1. adresat,
2. a/a

Urzad Gminy w Lisewie | ul. Chetmiriska 2 | 86-230 Lisewo | wojewodztwo kujawsko-pomorskie |
powiat chelminski | tel. 56 676 86 03 | www.lisewo.com



Komenda Powiatowa Policji w Chelmaie
Wydzial Prewencji i Ruchu Drogewego
&7 ul Swietojerska 5. 86-200 Chetmno

" tel 1 47 7347 221, Faks 47 7347 247,

c-tal:

| »
ol

[

Chetmno, dnia 16.08.2022 roku

L.dz. DzpE-4674/22
Egz. nr

Powiatowy Zarzad Drog
w Chelmnie

Dotyczy: zaopiniowania projektu zmiany statej organizacji ruchu.

W odpowiedzi na wniosek o zaopiniowanie projektu zmiany statej organizacji ruchu dla
drogi powiatowej nr. P1615C na odcinku Krusin - Bartlewo opiniuje pozytywnie.

Zatacznik:
|. Projekt stalej organizacji ruchu - 2 egz. KOMENDANT POWIATOWY POLICH!
w Chdfmnic
Z up. Zastgpda Nlaczclnika
Wydzialu Prewe Ruchu Drogowego
Komendy Powialbwedlicji w Chelmnie
asp. szt. Tonpasz Winiarski
Za zgodnosc
Z Oryg a*em
Wykenano w 2 egz. Osoba do kontaktu:
Egz. nr 1 — adresat Ogniwo Ruchu Drogowego
md. asp. Marcin Swiadek
Egz. nr2-a/a tel. 47 7547 254

marcin.swiadek@bg.policja.gov.pl
oprac./druk — M.S



OPINIE DO PROJEKTU ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI -
RUCHU I OZNAKOWANIA

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1615C KRUSIN - BARTLEWO — STAW — BIELCZYNY
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Zatacznik nr 1

Warunki ustawiania oznakowania pionowego

R
3@6638%8

Rys. 1 Sposoby umieszczania dwoch znakdw w uktadzie pionowym

\v : 5-10
| -—-—H_f | @J %

a) na odcinku prostym b) na luku poziomym w prawo c) na luku poziomym w lewo

Rys. 2 Odchylenie poziome tarczy znaku

min. 0.50‘___

1

jezdnia pobocze
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Rys. 3 Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni na drodze
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Rys. 4 Odlegto$¢ znakow od krawedzi jezdni na ulicy

min. 2,00

X

Rys. 5 Wysokos¢ umieszczenia znakow kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

! s

min. 2,00
(wyjatkowe 1,5 m)

K
m—cioe

Rys. 6 Wysokos¢ umieszczenia dwoch znakéw na jednym stupku na drogach innych niz ulice




min. 2,20
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— |
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Rys. 7 Wysokos¢ umieszczenia dwdch znakow na jednym stupku na ulicach



Zestawienie oznakowania pionowego i urzadzen BRD

Zatgeznik nr 2

Lp.: Symbol Typ folii odblaskowej Wielkos¢ Szt. llos¢ stupkow [szt.]
1 A-6a I $rednie 2 2
2 A-6b | Srednie 3 3
3 A-6¢c | srednie 3 3
4 A-7 Il Srednie 7 7
5 B-20 Il Srednie 1 1
6 B-33 (50) | Srednie 4 2
7 B-33 (70) I Srednie 2 2
8 D-1 | Srednie 8 A
9 D-6 I Srednie 2 2
10 D-15 I $rednie 7 4
1" D-18 I Srednie 4 4
12 D-42 | Srednie 2 4
13 D-43 I Srednie 2 4
14 D-46 | Srednie 1 1
15 D-47 I $rednie 1 1
16 E-2a I mate 2 4
17 E-4 I Srednie 2 3
16 E-17a I Srednie 2 1
17 E-18a I $rednie 2 1
18 T-6a I Srednie 2 0
19 T-6b I $rednie 4 0

20 T-6¢ I Srednie 1 0

21 T-16 | $rednie 2 2

22 U-3¢c I $rednie 1 3

23 U-3d I Srednie 1 3

SUMA SUMA 68 67




Zestawienie oznakowania poziomego

p.: Symbol Dtugosé [m] Powierzchnia [m2]

1 P-10 - 10,00

2 P-12 8,80 4,40

3 P-13 56,25 14,77

4 P-17 240,00 27,36

5 P-7¢ 812,00 48,72

6 P-7d 5 745,35 689,44
SUMA 794,69

Zatgcznik nr 3



Zestawienie oznakowania pionowego

przeznaczonego do likwidaciji

Zatgcznik nr 4

Lp.: Symbol Wielkos§¢ Szt. llo§¢ stupkow [szt.]
1 A-6b Srednie 2 2
2 A-6c Srednie 2 2
3 A-7 $rednie 1 1
4 B-18 Srednie 2 2
5 B-20 $rednie 1 1
6 D-1 Srednie 2 2
7 D-15 Srednie 1 1
8 D-42 $rednie 1 2
9 D-43 Srednie 1 2
10 E-4 Srednie 1 1
1 E-17a Srednie 2 1
12 E-18a srednie 2 1
13 F-6 Srednie 3 5
14 T Srednie 7 2
15 U-3b $rednie 1 1

SUMA 29 26




