PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:25

DROGA POWIATOWA NR 1615C KRUSIN — BARTLEWO — STAW - BIELCZYNY

POBOCZE JEZDNIA ZJAZDU POBOCZE
POBOCZE ULEPSZONE 1,10m 5.20m 1 10m POBOCZE ULEPSZONE
KRUSZYWEM KAMIENNYM, GR. — 10 ¢ - - - - KRUSZYWEM KAMIENNYM, GR. — 10 cm
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. — 4 cm

UMOCNIONA SKARPA Z KAMIENIA POLNEGO — 10 cm

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 — 5 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO, GR. — 25 cm

ZASYPKA PRZEPUSTU Z GRUNTU PRZEPUSZCZALNEGO

RURA Z POLIETYLENU HDPE — g 400 mm

PODSYPKA Z POSPOLKI, GR.

— 25 cm

UMOCNIONA SKARPA Z KAMIENIA POLNEGO — 10 cm
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 — 5 cm

RYS. Nr 2 — ARK. Nr 9




