Załącznik nr 1 do specyfikacji BZP.271.33.2020
SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE – „Dostawa serwerów”

Towar musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

	Towar typu: Serwery – 3 sztuki 
Producent* ………………………………  Numer Katalogowy Towaru (Producenta)*:  ……………………………………………………………………………………… 

spełniający niżej wymienione wymogi:

	lp.
	-1-
	-2-
	-3-

	1.
	Opis obligatoryjnych (minimalnych) parametrów technicznych dotyczących serwerów
	
	

	
	Wymagania obligatoryjne
	Na serwerach zostanie zainstalowane będące w posiadaniu Zamawiającego oprogramowanie VMware vSphere Hypervisor (ESXi) oraz VMware vSphere 7.0. Serwery i ich wyposażenie muszą być na liście kompatybilności z systemem VMware w wersjach VMware vSphere 7.0 oraz 6.7.
	
	

	
	
	Serwery muszą posiadać obudowę typu Rack o wysokości maksimum 2U, umożliwiająca instalację minimum 8 dysków 2.5".

Należy dostarczyć do serwerów zestaw wysuwanych szyn wraz z organizerem okablowania, umożliwiający montaż serwera w szafie rack firmy ZPAS posiadanej przez Zamawiającego i wysuwanie do celów serwisowych.
	
	

	
	
	Płyta główna serwera – pozwalająca na zainstalowanie minimum dwóch procesorów, zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
	
	

	
	
	Procesory - zainstalowane w serwerze dwa procesory maksimum 8-rdzeniowe wykonane w technice x86.

Wydajność procesorów w teście „PassMark - High End CPUs” (www.cpubenchmark.net) z dnia 26.06.2020 r., minimum 16 000 punktów (wynik dla każdego procesora). 

W załączeniu dokument zawierający wyniki testu „PassMark - High End CPUs” z dnia 26.06.2020 r. Weryfikacje wartości wydajnościowych procesorów należy dokonać w oparciu o zawarte w nim dane z dnia 26.06.2020 r.
Maksymalna liczba rdzeni procesora ograniczona ze względu na licencjonowanie oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego.
	
	

	
	
	Chipset serwera - dedykowany przez producenta zainstalowanych procesorów.
	
	

	
	
	Pamięć RAM typu DDR4 RDIMM 2933MHz, pojemność łączna minimum 256 GB. 

Płyta główna musi obsługiwać minimum do 3TB pamięci RAM. 

Pojemność dostarczonych modułów pamięci RAM minimum 32 GB.
	
	

	
	
	Złącza PCI: 

- minimum sześć slotów typu PCIe x8,

- minimum dwa sloty typu PCIe x16.
	
	

	
	
	Dodatkowe wbudowane porty minimum:

- dwa porty USB 2.0, 

- dwa porty USB 3.0, 

- jeden port RJ45 przeznaczony do zarządzania, 

- dwa porty VGA (jeden na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), 

- jeden port RS232.
	
	

	
	
	Serwer wyposażony w interfejsy sieciowe:

- minimum sześć portów typu Ethernet 1Gbps Base-T RJ45,

- minimum dwa porty typu Ethernet 10Gbps SFP+ wyposażone w oryginalne pochodzące od producenta serwera moduły SFP+ SR 10Gbps, 850nm,

- minimum 2 porty 16Gbps FC (Fibre Channel) LC.
	
	

	
	
	Dyski twarde i  napędy optyczne zainstalowane w serwerze :

- możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD.

- zainstalowane: dwa dyski SAS  12Gbps, o pojemności minimum 600 GB 10K,

- zainstalowany w obudowie serwera napęd DVD+/-RW, pochodzący od producenta serwera,

- zainstalowane dwa moduły Flash lub dyski SSD o pojemności minimum 16GB każdy pracujące w RAID1,
	
	

	
	
	Sprzętowy kontroler RAID serwera – minimum możliwość stworzenia RAID 1, 5,6, minimum 2GB nieulotnej pamięci cache kontrolera.
	
	

	
	
	Video - zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1280x1024.
	
	

	
	
	Wentylatory – redundantne.
	
	

	
	
	Zasilacze - redundantne, Hot-Plug minimum 750W. Dwa kable zasilające C13/C14 PDU o długości 2m.
	
	

	
	
	Karta Zarządzania - niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płyta główną, posiadająca minimum funkcjonalność :

- komunikacja poprzez interfejs RJ45,

- podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging,

- wbudowana diagnostyka,

- dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń,
- monitorowanie temperatury oraz zużycia energii w czasie rzeczywistym 

- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera,

- wsparcie dla IPv4 i IPv6,

- możliwość zdalnego dostępu do konsoli graficznej, zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego serwera.
	
	

	
	
	Serwery muszą być zgodne z normami UE i przeznaczone na rynek UE, muszą posiadać certyfikat CE.
	
	

	
	
	Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane nie wcześniej niż w sześć miesięcy przed datą dostawy, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren UE.
	
	

	
	
	Urządzenie oraz jego oprogramowanie wewnętrzne musi być objęte co najmniej 5-letnim wsparciem producenta sprzętu w dni robocze, czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu Następny Dzień Roboczy. W okresie opieki wymagane jest bezpłatne usuwanie awarii, bezpłatny dostęp do części zamiennych wymienianych w przypadku awarii oraz dostęp do wszystkich nowszych wersji oprogramowania. Serwis musi zawierać usługę pozostawiania u Zamawiającego uszkodzonych dysków w okresie obowiązywania gwarancji, bez dodatkowych opłat.
	
	

	
	
	Producent serwera musi posiadać serwis internetowy WWW prowadzony w języku polskim lub angielskim, w którym po podaniu numeru seryjnego serwera, będzie istniała możliwość uzyskania minimum takich informacji jak:

okresu oraz poziomu gwarancji, zestawienie zainstalowanych w serwerze komponentów wyposażenia, w tym minimum procesorów, pamięci RAM, dysków, kontrolera RAID, zasilaczy i kart komunikacyjnych.

Adres strony WWW producenta na której można sprawdzić powyższe dane : ………………………………………………………………. .  (Uwaga! musi być podany w złożonej ofercie).
Musi być możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta obsługiwaną w języku polskim.
	
	

	2.
	Opis opcjonalnych (dodatkowych) parametrów technicznych dotyczących serwerów  
	Parametry oferowanego systemu **
	Liczba punktów za spełnienie wymagania

	
	Wymagania opcjonalne
	Posiada zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0
	TAK / NIE
	4

	
	
	Posiada wbudowany czujnik otwarcia obudowy
	TAK / NIE
	4

	
	
	Posiada dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera
	TAK / NIE
	4

	
	
	Posiada możliwość wyłączenia z BIOS przycisku włączania serwera „Power”
	TAK / NIE
	2

	
	
	Posiadają tryb pracy System Lockdown, zabezpieczający oprogramowanie/firmware serwera przed ingerencją w konfigurację i aktualizacje firmware serwera
	TAK / NIE
	10

	
	
	Posiadają funkcjonalność UEFI Secure Boot, pozwalającą na weryfikację sygnatur kryptograficznych sterowników UEFI oraz kodu ładowanego przed uruchomieniem systemu operacyjnego serwera
	TAK / NIE
	5

	
	
	Posiadają funkcjonalność backupu konfiguracji firmware serwera
	TAK / NIE
	5

	
	
	Posiada minimum 6 portów USB
	TAK / NIE
	2

	
	
	Posiadają obsługę zdalnego Syslog
	TAK / NIE
	2

	
	
	Serwery bez wymiany obudowy i płyty głównej umożliwiają instalację do czterech procesorów i obsługę pamięci RAM do minimum 4TB
	TAK / NIE
	2

	3.
	Dodatkowe wymagania
	
	

	
	Wymagania obligatoryjne
	Wykonawca ma obowiązek zainstalować serwery w wskazanej przez Zamawiającego szafie 19” oraz dokonać ich uruchomienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Czynności te będą wykonywane w porozumieniu z Zamawiającym oraz pod nadzorem Zamawiającego.
	
	

	
	
	Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne osprzęty, licencje wymagane do uruchomienia serwerów zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie oraz w Załączniku nr 1a  do Umowy w tym kable zasilające oraz następujące kable połączeniowe:

- 12 sztuk patchordów kat. 6  o długości 5m
- 12 sztuk patchordów kat. 6  o długości 3m
	
	

	
	
	Urządzenia muszą być dostarczone ze wszystkimi komponentami, które pozwalają na ich montaż w szafie typu RACK 19”.
	
	

	
	
	Urządzenie musi zostać w uzgodnieniu z Zamawiającym:
- zintegrowane z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym (zasilanie, sieć LAN, sieć SAN, konfiguracja zasobów macierzy dyskowych, sieć Management, NTP, DNS, powiadamianie o zdarzeniach, logowanie zdarzeń, Microsoft Active Directory),

- musi zostać wykonana aktualizacji oprogramowania i firmware’ów na urządzeniach,

- instalacja hypervisora VMware ESXi i jego konfiguracja,
- konfiguracja sieci SAN w tym konfiguracja zoningu do pracy serwerów z macierzami dyskowymi Dell EMC Unity, VNX5300

- konfiguracja i udostępnienie zasobów macierzy Dell EMC Unity, VNX5300 dla dostarczanych serwerów
- migracja datastorów  vmware  oraz maszyn wirtualnych pomiędzy starym a nowym środowiskiem VMware  vSphere.
- muszą zostać wykonane testy akceptacyjne polegające na weryfikacji poprawności pracy serwerów i ich komunikacji z innymi serwerami i systemami w tym macierzami dyskowymi,
- musi zostać przygotowana dokumentacja powykonawcza zainstalowanych urządzeń oraz wykonanych prac instalacyjno-konfiguracyjnych.
	
	

	
	
	
	
	


Instrukcja wypełniania:

*)   należy wskazać oferowany produkt: nazwa producenta + typ
**) należy określić czy oferowany produkt spełnia wymóg opcjonalny, który umożliwia uzyskanie określonej w tabeli ilości punktów. Nie wypełniona rubryka wskazuje, że oferowany produkt nie spełnia wymogu opcjonalnego.

- Wymaganie „Obligatoryjne” oznacza, że w przypadku niespełniania dowolnego wymagania oznaczonego jako Obligatoryjne, Oferta będzie odrzucana.
- Wymaganie „Opcjonalne” oznacza, że oferent może, ale nie musi zaoferować towar spełniający wymagania opcjonalne. Spełnienie parametrów opcjonalnych będzie dodatkowo punktowane na etapie oceny Oferty.
	4
	Dodatkowe informacje
	Zgodnie ze wzorem umowy

	5
	Dostawa :
	Dostawa do niżej wymienionych lokalizacji:

L.p.

Nazwa i adres dostawy

Ilość (sztuk)

1

Wydziału Organizacyjno-Administracyjny UM w Nowym Sączu, Referat Informatyki, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.
Liczba serwerów szt.3
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