
RZUT DACHU
INSTALACJA WENTYLACJI

ADRES:

0 1m

RYSUNEK:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.
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PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE, PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

PTW

 Projektowany poziom posadzki parteru
± 0,00 = 278,83 m n.p.m.

REWIZJA:

Brzozów, gm. Brzozów, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001
dz. nr 58/42

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Adama Mickiewicza 1
36 - 200 Brzozów

BUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W BRZOZOWIE WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ ZAPLECZEM SZKOLENIOWYM

mgr inż. Jarosław BODNAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych  nr weid. PDK/0093/PWOS/13)

mgr inż. Paweł KUŹNIAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych  nr weid. PDK/0272/PWOS/13)
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Centrala wentylacyjna NW2
Vn=4710m3/h, Vw=1050m3/h
LxSxH=4410x1270x1522
nagrzewnica wodna
Qg=50,4kW
wymiennik krzyżowy
Nel=3,65kW;400V
m=1085kg

N4

W4N5

Wentylator WT5
Vw=360m³/h
zasilanie:
0,3kW;230V

Wentylator WT6
Vw=110m³/h
zasilanie: 0,3kW;230V

Wentylator WT4
Vw=70m³/h
zasilanie: 0,3kW;230V

Wentylator WT7
Vw=240m³/h
zasilanie: 0,3kW;230V

Wyrzutnia dachowa
prostokątna
400x400mm

1580 m³/h
400 x 400

Czerpnia N6
200x500

Vc=1200m³/h

Czerpnia N7
400x400mm
Vc=1580m³/h

Wyrzutnia W5
300x350
Vwy=1640m³/h
pionowy wyrzut
powietrza

Wentylator - wyrzut poziomy
zalecane parametry:
wydatek max 3900m³/h
podcinienie max 2050 Pa
napięcie 3x400V

W2

Wentylator - wyrzut poziomy
zalecane parametry:
wydatek max 3900m³/h
podcinienie max 2050 Pa
napięcie 3x400V

Wentylator - wyrzut poziomy
zalecane parametry:
wydatek max 10800m³/h
podcinienie max 3300 Pa
napięcie 3x400V
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Centrala wentylacyjna N4W4
Vn=6200m3/h, Vw=4700m³/h
LxSxH=4455x1570x1822
nagrzewnica wodna Qg=13,3kW
wymiennik krzyżowy
Nel=6kW;400V
m=1037kg

Wyrzutnia W7
200x500
Vwy=1580m³/h
pionowy wyrzut
powietrza

Wyrzutnia W6
200x500
Vwy=1200m³/h
pionowy wyrzut
powietrza

Wyrzutnia dachowa
prostokątna
400x400mm

1200 m³/h
700 x 200

860 m³/h
300 x 350

1640 m³/h
600 x 350

1500 m³/h
300 x 350

Wyrzutnia W3
300x350
Vwy=1500m³/h
pionowy wyrzut
powietrza

Czerpnia N3
300x500

Vc=1500m³/h
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Wentylator Wsw
wyrzut pionowy
Vw=1500m³/h
zasilanie: 0,5kW;400V
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Czerpnia N1
500x1150mm
Vc=4630m³/h

Wentylator WT10 dachowy
wyrzut pionowy
Vw=60m³/h
zasilanie: 0,3kW;230V

Wentylator Wb dachowy
wyrzut pionowy
Vw=840m³/h
zasilanie: 0,3kW;230V

Wentylator OK1 dachowy
wyrzut pionowy
Vw=500m³/h
zasilanie: 0,3kW;230V

Centrala wentylacyjna N1W1
Vn=4500m3/h, Vw=3600m3/h
LxSxH=3555x1270x1522
nagrzewnica wodna Qg=16,4kW
chłodnica freonowa Qch=10,1kW
wymiennik obrotowy; Nel=4,8kW;400V
m=954kg

Wentylator WS dachowy
Vw=740m³/h
zasilanie: 0,5kW;230V

Wentylator WT2 dachowy
Vw=370m³/h
zasilanie: 0,3kW;230V

Wentylator WC1 dachowy
Vw=935m³/h
zasilanie: 0,5kW;230V

Wentylator WT9 dachowy
Vw=75m³/h
zasilanie: 0,3kW;230V

Wentylator WT1 dachowy
Vw=620m³/h
zasilanie: 0,5kW;230V

Wentylator WT3 dachowy
wyrzut pionowy
Vw=280m³/h
zasilanie: 0,3kW;230V

Wentylator WT dachowy - SAUNA
wyrzut pionowy
Vw=40m³/h
zasilanie: 0,3kW;230V

Wentylator WT13 dachowy
wyrzut pionowy
Vw=40m³/h
zasilanie: 0,3kW;230V
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Wentylator WT11 dachowy
Vw=150m³/h
zasilanie: 0,3kW;230V

Wentylator WT12 dachowy
Vw=110m³/h
zasilanie: 0,3kW;230V
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UWAGA! 1. Rzędne spodów kanałów podane od poziomu ędne spodów kanałów podane od poziomu 0,00m danej kondygnacji, bez uwzględnienia izolacji termicznej. 2. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez dach wykonać za pomocą podstawy dachowej. Podstawy dachowe - wykonanie warsztatowe, domiar na budowie.3. Wentylatory dachowe montować na cokole i podstawie dachowej.4. Wszystkie kanały systemów nawiewnych i wywiewnych w układach z odzyskiem ciepła należy izolować matami z wełny mineralnej gr. 40mm z folią aluminiową (w pomieszczeniach); gr. 80mm (na dachu).5. Kształtki wentylacyjne typu: redukcja, odsadzka, kształtka nietypowa- domierzyć na budowie. 
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