LEGEND

=

linia nawiewna N
linia nawiewna N1
linia nawiewna N2
7 == = linia nawiewna N4
linia nawiewna N5
linia nawiewna Nz

L
=t

linia wywiewna W1
linia wywiewna W7
e = linia wywiewna W4
linia wywiewna W5
linia wywiewna WC
linia wywiewna Wd
linia wywiewna WK
=== = linia wywiewna WOKT
linia wywiewna WS
s==== linia wywiewna WSa
e==== linic wywiewna WSPR1
Em = linic wywiewna WSPR2
e==== linic wywiewna Wsw
linia wywiewna WT'
=====linia wywiewna WT10

e il | b |

Czerpnia i wyrzutni
zintegrewana
tHy

A
A\

Strefa serwisowa| ~~

o |

2% 2% |
Wentylator WT dachowy - SAUNA |
wyrzut pionowy |
Vw=40m3h 50,4k }
- zasilanie: 0,3kW;230V 260 mh iennik krzyzowy |
200 NG =3,65kW;400V }
|
|
|
|
|
|

0 m)
100

linia wywiewna WT11
linia wywiewna WT2
e = linia wywiewna WTJ$
linia wywiewna WT4
linia wywiewna WT5
linia wywiewna WT6
linia wywiewna WT/
linia- wywiewna WT8
linia wywiewna WT9
odsysanie spalin

i

Wentylator WT13 dachowy N Wentylator WT3 dachowy mf{1085kg

wyrzut pionowy

() Vw=40m?h Vw=280m*h
zasilanie: 0,3kW;230V zasilanie: 0,3kW;230V

e O

‘ I S

wyrzut pionowy

40 m¥h
100

-
5%
-

=

N
AN

wywiewnik wirowy/ zawdr powietrzny

/
O\

nawiewnik wirowy/ zawbr powietrzny

AN
e

SZ4

—I . . . . .
_E wywiewnik wirowy dalekiego zasiequ

nawiewnik wirowy dalekiego zasiequ

Wentylator WS dachowy I:
(@] Vw=740m%h
O zasilanie: 0,5kW;230V

pd klapa ppoz.

Wentylator WT2 dachowy
Vw=370m%h
zasilanie: 0,3kW;230V

|
|
[
[
[
[
[
[
o o |
Wehtytator w6 Nerthiator W4 2% P% I~ | } 20/ Wentylator WC1 dachowy
Vw=110mh Vw=70m¥h } I ~ 0 vw=935m%h
Zasilanie: ov3kw;@/ zasilanie=0;3kW;230V O T | } zasilanie: 0,5kW;230V
[ #
[
[
|1

wewnetrzna jednostka klimatyzacji

®
®
®

Wentylator WT9 da(;lofy

\ \ Vw=75m%h
I~ ﬁ} zasilanie: 0,3kW/230V
I
|
|
|
|
|

Wentylator WT5
Vw=360mh
zasilanie:
0,3kW;230'

N:3000m3/h | 1l0SC powietrza $wiezego—nawiew
W:3000m3/h | {los¢ powietrza usuwanego—wywiew

Wentylator WT1 dachow
Vw=620m?h
zasilanie: 0,5kW;23| o .

2%

UWAGA!
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