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dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawe sprzetu
medycznego ( w_tym rehabilitacyjnego) oraz mebli_ medycznych dla potrzeb Uzdrowiska
Goczatkowice -Zdr6j Sp. z 0.0. z siedziba w Goczatkowicach Zdroju (znak sprawy: ZP.382.1.2025)

Zamawiajqcy informuje, Ze wplyneto zapytanie do SWZ na ktére udziela nastepujgcych odpowo-
wiedzi:

DOTYCZY: Zadanie nr 8 - Lampy bakteriobdjcze

Czy w zwigzku z nowg dyrektywg ROHS o oznaczeniu UE 2011/65/UE wprowadzajgca od 2027 roku
zakaz sprzedazy rtgciowych emiterow UVC, czy Zamawiajacy dopusci oferte na lampy UVC zawierajace rte¢,
ktére wedtug aktualnego stanu prawnego majg mozliwo$¢ wymiany emiteréw tylko do 2027 roku?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Tak. Zamawiajacy dopusci réwniez zlozenia oferty na taka lampe.

DOTYCZY: Zadanie nr 8 - Lampy bakteriobdjcze

Czy Zamawiajgcy w celu potwierdzenia jakosci i skutecznosci dezynfekcyjnej lamp bakteriobéjczych
wymaga przedstawienia badar laboratoryjnych (dowoddéw) czy wystarczy karta katalogowa i/lub zapewnienia
producenta?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Nie. Nie wymaga.

DOTYCZY: Zadanie nr 8 -Lampy bakteriobéjcze

Czy Zamawiajacy dopusci ofertge na lampy bakteriobdjcze nowej generacji ~ UV 222nm, ktére
za pomoca filtrowanego $wiatta UV o dtugosci fali 222nm umozliwiajg bardzo szybkg i bezpieczng dezynfekcje
pomieszczer (powietrza i powierzchni) w czasie, gdy przebywaja w nim ludzie? Technologia ta jest
polecana przez WHO i CDC jako jedna z najszybszych i najskuteczniejszych metod niszczenia mikroorganizméw
w pomieszczeniach podczas obecnosci pacjentdw i personelu, poniewaz $wiatto 222nm wykazuje wtasciwosci
nieprzenikania przez zewnetrzne warstwy martwego naskérka, warstwy tzowej i rogéwki oka, co
pozwala na dezynfekcje bezposrednia w obecnosci ludzi. Wydajnoé¢ jednej lampy jest szacowana na
ekwiwalent ponad kilkudziesigciu wymian powietrza na godzine (eACH), dlatego wystarcza jedna lampa na
pomieszczenie, w ktérym uzyskuje sie redukcje okoto 99% mikroorganizméw w powietrzu juz w czasie 5 — 25
minut (i to ze stalym doptywem nowych patogendw). Dla poréwnania lampa przeptywowa 254nm (o
przeptywie 199m3/h) potrzebuje na to ponad 20 godzin, i to bez doptywu nowych patogenéw — odzwierciedla
to potging réznice wydajnosci i znikoma funkcje ochronng lamp przeptywowych 254nm w miejscach
gdzie stale przebywaja ludzie. Oferowane lampy UV 222nm posiadaja znak CE oraz spetniajg europejskie
standardy bezpieczeristwa ekspozycji na $wiatto UVC. Ponizej parametry lampy UV-Plus222, a w
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zatgczeniu spis badan naukowych odnosénie bezpieczeristwa i skutecznosci oferowanej technologii UV 222nm.

Lampa bakteriobdjcza dezynfekujaca powietrze i powierzchnie w obecnosci personelu i pacjentéw.
Mozliwos¢ przebywania personelu w pomieszczeniu podczas pracy lampy.
3. Licznik czasu pracy z sygnalizacjg koniecznosci przeprowadzenia wymiany promiennika bakteriobdj-
czego.
4. Moc pobierania z sieci — lampy bardzo energooszczedne: 15 W.
5. Element emitujgcy promieniowanie UV-C: emiter chlorkowo-kryptonowy z waskopasmowym filtrem
optycznym, bezrteciowy.
6. Trwatos$¢ promiennika 10000h.
7. Pomieszczenie staje sie komorg dezynfekcyjng/sluzg, w ktorej:
- po okoto 5-25 minutach nastepuje redukcja ponad 99%,
- po okoto 2-3 godzinach dochodzi sterylizacji oswietlonych powierzchni.
8. Brak hatasujacego wentylatora, ktéry zaktéca odpoczynek pacjentéw. Bezgto$na praca. Wydajnosc
przeptywowa réwnowazna minimum 35 wymianom powietrza na godzine (35 eACH).
9. Dezynfekowana kubatura: pomieszczenie wielkosci nawet 300 m3, powietrze w ilosci minimum
1100m3/h.
10. Powierzchnia (zasieg) dziatania lampy: okoto 76 m2 (w zaleznosci od umiejscowienia emitera).
11. Typ obudowy IP 66.
12. Rodzaj obudowy: tworzywo sztuczne i stal malowana proszkowo na kolor czarny, dotykowy panel

sterowania.

13. Wymiary lampy: 11 x 14,5 x 14,5 cm.

14. Masa lampy: 1,9 kg (bez uchwytu i statywu)

15. Masa statywu: 7,3 kg

16. Do kazdej lampy standardowo dotaczany jest: zdalny pilot, uchwyt Scienny, kabel zasilajacy.

17. Statyw jezdny, sktadany, ze stali nierdzewnej, rozktadany teleskopowo do wysokosci 3m, z 3 trzema
kotami z blokadami.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Tak. Zamawiajacy dopusci rowniez ztozenia oferty na takg lampe, pod warunkiem ze lampa bedzie na
statywie mobilnym.

Z powazaniem

~ Prezes Zarzadu
Uzdrowiska G e-Zdréj Sp. z 0.0,
Bogustawa

Kupezak-Wisniowska

UZDROWISKO GOCZALKOWICE-ZDRO)] spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia
43-230 Goczatkowice-Zdréj ® ul. Uzdrowiskowa 54 ® woj. slaskie
® Sekretariat: tel. (32) 449 2101, fax.: (32) 449 21 17 ® www.gozdroj.pl ® e-mail: sekretariat@gozdroj.pl
®Centrala telefoniczna.: (32}449 20 00
NIP 6381811134 ® Regon 000291888 ® Nr KRS 0000527775 Sad Rejonowy w Katowicach Wydziat Vil Gospodarczy KRS
Kapital Zakladowy: 89.705.000,00 zt wniesiony w catoici ING Bank Slaski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839




