Kr Jadwigi- kosztorys Inwestorski uz PZT aktualizacja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 KROLOWEJ JADWIGI
1.1 Zagospodarowanie terenu
1|wycena indy- |Rozebranie istniejacych nawierzchni utwardzonych wraz z podbudows (ilo§¢  |m?2
d.1.1|widualna do weryfikacji na budowie) ( z wywozem na wysypisko , z optatg za utylizacje)
250 m?2 250,000
<nawierzchnia od frontu>2,0%(46,7+31,25) m2 155,900
RAZEM 405,900
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie opaski do okota budynku z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1.1/0803-01 nych (grubos¢ do weryfikacji na budowie)
(14,2+1,5+2,7+5,8+2+1,3+11,8+2,2+1,1+2,3+2,7+4,9+8,7)*0,6 m?2 36,720
RAZEM 36,720
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy opaski m2
d.1.1/0802-01
(14,2+1,5+2,7+5,8+2+1,3+11,8+2,2+1,1+2,3+2,7+4,9+8,7)*0,6 m?2 36,720
RAZEM 36,720
4/ KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- \m3
d.1.1/0307-02 tu Il1)
(14,2+1,5+2,7+5,8+2+1,3+11,8+2,2+1,1+2,3+2,7+4,9+8,7)*0,6*0,2 m3 7,344
RAZEM 7,344
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.1/0407-03 niem spoin piaskiem
(14,2+1,5+2,7+5,8+2+1,3+11,8+2,2+1,1+2,3+2,7+4,9+8,7+0,6*8) m 66,000
RAZEM 66,000
6|Kalkulacja |Wykonanie opaski wzdtuz elewac;ji - ze zwiru o frakcji 8-16 mm na warstwie m2
d.1.1|\wtasna geowtokniny, opaske wykonac¢ ze spadkiem 2% od budynku, na szerokosci 50
cm od budynku, od strony zewnetrznej opaske wykonczy¢ kraweznikami beto-
nowymi.
(14,2+1,5+2,7+5,8+2+1,3+11,8+2,2+1,1+2,3+2,7+4,9+8,7)*0,6 m?2 36,720
RAZEM 36,720
7/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - gr. 10-15cm m2
d.1.1]0105-04 +  |Krotnos¢ = 10
KNR 2-31
0105-03
(14,2+1,5+2,7+5,8+2+1,3+11,8+2,2+1,1+2,3+2,7+4,9+8,7)*0,6 m?2 36,720
RAZEM 36,720
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
207 m?2 207,000
<miejsce gromadzenia odpadéw>15 m2 15,000
RAZEM 222,000
9/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy |m2
d.1.1/0105-03 po zageszczeniu
0105-04 Krotnos¢ = 12
207 m?2 207,000
<miejsce gromadzenia odpadéw>15 m2 15,000
RAZEM 222,000
10/KNR 9-11 Wzmachnianie podioza gruntowego geowtdkning m2
d.1.1]0101-02
207 m?2 207,000
<miejsce gromadzenia odpadéw>15 m2 15,000
(14,2+1,5+2,7+5,8+2+1,3+11,8+2,2+1,1+2,3+2,7+4,9+8,7)*0,6 m?2 36,720
RAZEM 258,720
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu{m?2
d.1.1]0114-05 15 cm
207 m?2 207,000
<miejsce gromadzenia odpadéw>15 m2 15,000
RAZEM 222,000
12/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.1.1/0511-03 piaskowej
207 m?2 207,000
<miejsce gromadzenia odpadéw>15 m2 15,000
RAZEM 222,000
13/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) m2
d.1.1/1004-05
207 m?2 207,000
<miejsce gromadzenia odpadéw>15 m2 15,000
RAZEM 222,000
14 KNR 2-31 Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2
d.1.1/0118-01
ANALOGIA
207 m?2 207,000
<miejsce gromadzenia odpadéw>15 m2 15,000
RAZEM 222,000
15/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki i $ciek uliczny B15 m3
d.1.1]0402-04
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(6,6+1,7+1,7+1,7+9,2+10,3+8,3+6,6+5,9+5,5+3,6)*0,3*0,4 m3 7,332
RAZEM 7,332
16/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x25 cm m
d.1.1/0403-01
6,6+1,7+1,7+1,7+9,2+10,3+8,3+6,6+5,9+5,5+3,6 m 61,100
RAZEM 61,100
17 /KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é m2
d.1.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu - ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
OD STRONY ELEWACJI FRONTOWEJ
<nawierzchnia od frontu>2,0*(46,7+31,25) m2 155,900
RAZEM 155,900
18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.1.1/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - ODTWORZENIE ISTNIEJACEJ NA-
WIERZCHNI OD STRONY ELEWACJI FRONTOWEJ
Krotnos¢ = 2
<nawierzchnia od frontu>2,0%(46,7+31,25) m2 155,900
RAZEM 155,900
19/KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni od strony elewacji frontowej m2
d.1.1/1206-05
ANALOGIA
<nawierzchnia od frontu>2,0%(46,7+31,25) m2 155,900
RAZEM 155,900
20|wycena indy- | Wykonanie nawierzchni z ptyt gumowych 50x50cm wraz z obrzezem systemo- |m?2
d.1.1|widualna wy na podbudowie wediug PW
6*6 m?2 36,000
RAZEM 36,000
21|wycena indy- |Remont istniejgcego muru w granicy dziatki - z wywozem na wysypisko i ewen-|m
d.1.1|widualna tualna optatag za sktadowanie
254 m 25,400
RAZEM 25,400
22|wycena indy- |Dostawa i montaz stolika zewn. do gry w szachy + 2 krzesta - zgodnie z PB kpl
d.1.1|widualna
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
23|wycena indy- |Dostawa i montaz tawek - zgodnie z PB kpl
d.1.1|widualna
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
24 \wycena indy- |Dostawa i montaz kosza na $mieci - zgodnie z PB kpl
d.1.1|widualna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
25 KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu |- ha
d.1.1/0207-01
0,019 <185*0,0001> ha 0,019
RAZEM 0,019
26|wycena indy- | Zakup ziemi urodzajnej (torfu) z transportem samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1|widualna mi
185*0,1 m3 18,500
RAZEM 18,500
27 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.1/0218-03
185%0,1 m3 18,500
RAZEM 18,500
28 KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orka kat. gruntu I-Il ha
d.1.1/0207-03
0,019 <185*0,0001> ha 0,019
RAZEM 0,019
29 KNR 2-21 Wyrownanie i zwatowanie terenu ha
d.1.1/0207-04
0,019 <185*0,0001> ha 0,019
RAZEM 0,019
30 KNR 2-21 Wysiew nawozéw mineralnych sprzetem motorowym w terenie ptaskim (wzbo- |ha
d.1.1/0215-05 gacenie gleby pod trawniki) - trawnik
0,019 <185*0,0001> ha 0,019
RAZEM 0,019
31/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéow dywanowych siewem m2
d.1.1/0401-05
185 m?2 185,000
RAZEM 185,000
32 |wycena indy- | Wykonanie nasadzen kpl
d.1.1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33|wycena indy- |Rozebranie istniejgcego $mietnika- z wywozem na wysypisko i ewentualna m2
d.1.1|widualna optatg za sktadowanie
2,45,3 m?2 12,720
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RAZEM 12,720
34 wycena indy- |Dostawa i montaz systemowej wiaty $mietnikowej kpl.
d.1.1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35|wycena indy- |Remont ogrodzenia murowanego w granicy dziatki od strony potnocne;j. kpl
d.1.1|widualna Wierzch muru nalezy pokry¢ ksztattkami ceramicznymi, ze spadkiem na dwie
strony. Otynkowany mur nalezy wyréwnac, uzupetic ubytki w tynku, nieotyn-
kowany mur nalezy otynkowac, obie czesci muru nalezy scali¢ kolorystycznie
w kolorze analogicznym do koloru elewacji podworzowych. W pasie o wyso-
kosci 50cm od poziomu terenu nalezy zastosowac preparat hydrofobowy.
Ponizej poziomu terenu, do gtebokosci fawy fundamentowej muru nalezy wy-
kona¢ izolacje pionowg przeciwwilgociowg w postaci masy bitumicznej i zabez-
pieczy¢ izolacje folig kubetkowa.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Zajecie chodnika,roboty porzadkowe oraz wywoéz gruzu i Smiec
36|Kalkulacja |Koszt zajecia chodnika, pasa drogowego kpl.
d.1.2|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- {m3
d.1.2{0108-11 legtos¢ do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposéb wykorzysta-
nia materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
58 m3 58,000
RAZEM 58,000
38/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.2/0108-12 kazdy nastepny 1 km .Przyjeto ............ km (odlegtos¢ transportowg winien
okresli¢ Wykonawca we wlasnym zakresie)
poz.37 m3 58,000
RAZEM 58,000
39 Kalkulacja |Sktadowanie gruzu (optata za wysypisko) m3
d.1.2|wtasna
poz.37 m3 58,000
RAZEM 58,000
40|Kalkulacja |Oczyszczenie po placu budowy, odtworzenie uszkodzonej zieleni wokét budyn- kpl.
d.1.2|wtasna ku, teren podda¢ rekultywac;ji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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