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PRACE ELEWACYJNE (wykonywa¢ zgodnie z programem
prac konserwatorskich)

1. Wykonanie przegladu i ewentualnej naprawy dachu.

2. Wykonanie nowego systemu odprowadzania wody z dachu.

3. Wymiana wtérnych okien i drzwi na nowe wykonane na
podstawie oryginalnych.

4. Demontaz i wykonanie nowych opierzen blacharskich gzymséw,
parapetéw i balkonéw z blachy tytan-cynk.

5. Demontaz wszystkich obcych i niepotrzebnych oraz
przeszkadzajacych na czas remontu elementéw metalowych czy
drewnianych takich jak haki, kotwy, $ruby, gwozdzie, dyble,
przewody, itp. wystepujacych w obrebie elewacji.

Nalezy uporzadkowa¢ wszelkie instalacje oraz usuna¢ anteny
satelitarne. Elementy, ktére wrocg na elewacje nalezy
zabezpieczy¢ i zmagazynowac, a po wykonaniu prac i uzgodnieniu
rodzaju elementéw i migjsc montazu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkéw zamontowac.

6. Usuniecie odspojonych i spekanych tynkéw, oraz wtérnych
uzupetnien; naprawa spekan; dezynfekcja tynkow; stabilizacja
pozostato$ci soli rozpuszczalnych w wodzie, impregnacija tynkéw.
7. Wykonanie uzupetnien tynkéw w miejscach wezesniej skutych
tynkéw zaprawa mineralna, w przypadku wigkszej potaci do
rekonstrukgji najpierw nalezy wykonac obrzutke szczepng. W
obrebie 1 kondygnacji i cokotu zaleca sie uzycie zapraw
renowacyjnych w systemie WTA.

8. Wykonanie nowej warstwy wierzchniej, wykoficzeniowej na
tynkach. Zaleca sig wykonanie tynkéw barwionych w masie.
Kolorystyka musi by¢ zatwierdzona przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw na podstawie préb kolorystycznych na obiekcie.

9. Konserwacja sztukaterii (oczyszczenie, dezynfekcja,
impregnacja, naprawa ubytkéw i opracowanie kolorystyczne) w
szczycie od strony ul. takowej. Na podstawie tej sztukaterii
wykona¢ kopie i zamontowa¢ w szczytach od strony ul. Krélowej
Jadwigi.

10. Remont balkonéw w elewacjach frontowych, wykonanie
napraw konstrukcyjnych, usunigcie warstw uzupetniajacych,
wykonanie nowych warstw uzupeniajgcych i wykoficzeniowych na
posadzkach balkonéw wraz z izolacjg przeciwwodna, odbicie
zasolonych i zdegradowanych tynkéw ze spodu i balustrady
balkonéw, potozenie nowych tynkéw renowacyjnych na spod i
petne balustrady, wykonanie nowych opierzen na zwieficzeniach
peinych balustrad.

11. Remont balkonéw w elewacji tylnej, wykonanie niezbednych
napraw konstrukcyjnych, renowacja balustrad, usuniecie warstw
uzupetniajacych z plyty konstrukcyjnej balkonéw, wykonanie
nowych warstw uzupetniajgcych i wykoriczeniowych na
posadzkach balkonéw wraz z izolacjg przeciwwodna, odbicie
zasolonych i zdegradowanych tynkow ze spodu i czota balkonéw,
potozenie nowych tynkéw renowacyjnych na spéd i czota piyt
balkonowych.

12. Renowacja wybranej stolarki drzwiowej i okiennej.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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