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1 - trojnik redukcyjny zeliwny kotnierzowy Dn200/80/200 (konstrukcja z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtoka z farby !
epoksydowej naktadanej metodg proszkowa, o grubosci min. 250 pm)
2 - zasuwy kolnierzowa dtuga z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400
(epoksydowanego) DN80 nr kat. 4700E1
3 - Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 z luznym kotnierzem stalowym
galwanizowanych Dn65/Dz75
L - Mufa PE do zgrzewania elekfrooporowego Dz75
5 - Kotnierz Hawle-Synoflex do rur zeliwnych z funkcjg zabezpieczenia przed
przesunieciem Dn200/200 nr kat. 7994 (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego
min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtoka z farby epoksydowej naktadanej
metodg proszkowa, o grubo$ci min. 250 pum)
6 - Kotnierz specjalny dwukomorowy do rur zeliwnych Dn200/200 nr
kat. 7102 (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego
min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtoka z farby epoksydowej naktadanej
metodg proszkowa, o grubo$ci min. 250 pum)
7 - Redukcja kotnierzowa Dn80/65 (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego
min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtoka z farby epoksydowej naktadanej
metodg proszkowa, o grubo$ci min. 250 pum)
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Rura ostonowa HDPE do rur Dz75
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'T 2 Kotnierz z gwintem Dn50/32 ?
Redukcja dwukotnierzowa Dn65/50 -l

Wodomierz DN32 zamontowany na konsoli

Zasuwa kotnierzowa z zeliwa DN65
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Tuleja PE z luznym kotnierzem stalowym
galwanizowanym Dz75/Dn65

8 | Rura wodociggowa Dz75/6,8mm
PE100 SDR11

9 | Zawor antyskazeniowy typu EA DN65
z dwoma otworami rewizyjnymi
do pobieranie prébek wody

10| Kotnierz z gwintem Dn65/50

Niniejsze opracowanie dokumentaciji projektowej objete jest ochrong
zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z p6zn .zmianami.
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