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Uwagi:

1. Należy wykonać dwa bliźniacze zbiorniki retencyjne wód deszczowych.

2. Zbiornik wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu min. C35/45,

W8, F150

3. Jako przekrycia otworów stosować włazy typowe kl.D400.

4. Stopnie żeliwne montowane mijankowo przez producenta.

5. Przejścia kanałów przez ściany zbiornika wykonać jako szczelne (np.

łańcuchowe) i elastyczne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody

6. Do momentu zasypania zbiornika utrzymywać obniżony poziom wód

gruntowych.

7. Uszczelnienie kręgów na uszczelki gumowe lub inne systemowe wg

producenta zbiornika.

8. Montaż regulatora przepływu wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Ilość

 Regulator przepływu o przepustowości
 5,0dm3/s

Rzut poziomy

Przekrój A-A
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Podsypka piaskowa gr.15cm

Wypoziomowana płyta żelbetowa

z betony C12/15 o grubości 15 cm

Podsypka piaskowa gr.15cm

Wypoziomowana płyta żelbetowa

z betony C12/15 o grubości 15 cm
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Ø1800

Ø2000

2
0

gruntowej i eksfiltrację wody deszczowej oraz uszkodzenie rurociągu

przy ewentualnym osiadaniu zbiornika.
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