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Korytarz

WLZ-ty zas. TP3...TP4 \|
S. lnduileomin
chu

WLZ - zas. TM
prowadzi¢ p/t w rurach

WLZ - zas. TM
7 prowadzi¢ p/t w rurach

\ SYMBOL OPIS
Korytarz 1 —~ K©_ ltacznik pojedynczy, IP44
O ltacznik pojedynczy, IP20
I ;O— ltacznik podwdjny, P20
[ | @ Przycisk monostabilny
71 1 - podswietlenie numeru policyjnego,

W
RG4/FA.

LEGENDA
I_ 9.1 m? w loprawa oswietleniowa LED z wbudowanym czujnikiem zmierzchu, klosz wykonany z
L s luderzenioodpornego PC - IK08, IP54, 4000K, 6W, 440Im, montaz natynkowy
z2 22 - oprawa o$wietleniowa, naswietlacz LED asymetryczny z czujnikiem ruchu i zmierzchu,
L =) P66, 4000K, 29W, 3140lm, montaz natynkowy
WA @ IW1 - oprawa o$wietleniowa plafonowa, z czujnikiem ruchu i zmierzchu, IP65, IK10, 4000K,
28W, 4000Im, montaz natynkowy, trwato$¢ zrédet 68000h (L80/B10)
W2 2 - oprawa o3wietleniowa owalna kanafowa z kloszem szklanym PRM z siatkg ochronng,
I @ ltrzonek E27, IP44, IKO6, montaz natynkowy +zaréwka LED E27/13W/230V 1521Im
L W3 IW3 - oprawa o$wietleniowa plafonowa okragta, P44, 12W, 4000K, 1050Im, montaz
@ Inatynkowy
WLZ - zas. TM W4 4 - oprawa przemystowa LED, o szerokim strumieniu Swiatfa, IP65, 4000K, 31W, 4300Im,
~ e I Imontaz natynkowy
/ﬁrc WPdZIC p/t w rurach - I W5 5 - oprawa kinkietowa przystosowana do montazu na Scianie ze strumieniem Swiatta
TMM / I w5 Iskierowanym ku dotowi, IP20, 4000K, 16W, 2200Im
@dzw RBAFAS H I l H FEEI 2 /_SR1 ICR1 - czujnik ruchu, kat detekcji 180 st., zasigg min. 10m, a-strefa sterowania
54A/5 . 5 .
=92,6 m? pit \ Panel wywotawczy domofonu, wykonany z metalu, cyfrowy, odporny na warunki
@ latmosferyczne i akty wandalizmu, z obstugg elektrozaczepdw i zwoér elektromagentycznych,
Kl. schod. Imontaz p/t
zas. osjﬁ.jmmun IFA.3 164
zas. stryc u rE1 I:Eli I:EEI PWP - Przeciwpozarowy wytacznik pradu, przycisk zlokalizowany w poblizu wejs¢ do klatek
- PWP lschodowych.
)
w1 < S
@ RG3/FA.3 - % Rozdzielnica gtéwna RG
oF I RG
o
_KI. schod. P
=9 JR1 WL Zity zkas. TP3,TP4 istn. ZK stniejace zlacze kablowe ZK
W komun. L Zity zas. TP3,TP4 4_;'
Hu 7as. v% komun. TMﬂ Istniejgca tablica mieszkaniowa TM - doktadna lokalizacje potwierdzi¢ z uzytkownikiem lokalu.|
S echniki zas, sfrychu LZ - wewnetrzne linie zasilajgce prowadzone w rurach p/t lub n/t w zaleznoéci od opisu,
N i teletechniki rzekroje wg schematéw
etechniki je We
\\\ L [Okablowanie przyciskéw PWP przewodem ognioodpornym PH90 / FE180 typu: NHXH 5x1,5.
\ Przewdd mocowac przy uzyciu uchwytdw stalowych i kotew stalowych atestowanych w
\ W1 laprobacie technicznej jako system E9O0.
RG2/FA3 dzpw. UWAGI:
ZAMK[{“ETE I_Ij _] @ @ [——_I —1 L I——_I \év(lﬂFA 3 p/t [ 1) Sposéb adresowania obwodéw: RG/Fx; RG - rozdzielnica gtéwna; x - numer obwodu
U ] dzw. ) pit . @- l[ 2) Inne ozna!czenia:
% 54/6 P/t - 52/5 In/t - montaz natdvnktl)(wy
Flooam  -1012m < . - D04 Konytarz Korytarz 2 p/t- montat podtynkowy
o B N '
M —_— o 1 I_I
| = I [ i \ v | | l Wl A JA il 1
\\WLZ - zas. TM \\WLZ - Zas| T™M Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 o
prowadzi¢ p/t w rurach prowadzi¢ p/t w rurach prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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