
Piwnica

11,6 m²

Piwnica

3,9 m²

54/11

52/8

okna zamurowane

Piwnica

7,9 m²

Piwnica

7,3 m²

52/5

52/6

Piwnica

9,6 m²

Piwnica

10,2 m²

52/9

52/11

Piwnica

3,7 m²

Piwnica

7,1 m²

Piwnica

4,2 m²

52/1

52/11

Pom. gosp.

2,7 m²

Korytarz 1

3,6 m²

54/9

Piwnica

11,5 m²

Piwnica

5,9 m²

52/3
52/2

Piwnica

5,1 m²

52/5

Piwnica

1,3 m²

Korytarz 2

2,7 m²

Piwnica

0,8 m²

52/10

Kl. schod.

4,3 m²

1
4
0
<

H
<

2
2
0

H<140

Korytarz 1

5,7 m²

H=202

H=219

Piwnica

5,5 m²

Piwnica

5,4 m²

52/4

52/7

8
0

Piwnica

9,6 m²

Pom. gosp.

2,2 m²

9/3

Pom. gosp.

5,7 m²

Piwnica

13,0 m²

9/9

9/9

Piwnica

1,7 m²

Kl. schod.

6,5 m²

Korytarz 4

9,9 m²

Piwnica

11,1 m²

9/6

K

Korytarz 3

11,9 m²

9/12

Piwnica

22,5 m²

Korytarz 2

1,5 m²

9/10

D
E

S
K

I

Piwnica

10,3 m²

Piwnica

9,0 m²

9/4

9/4

Piwnica

1,5 m²

Korytarz 1

2,1 m²

Piwnica

16,5 m²

9/3

H
=

2
3
0

9/7

Piwnica

12,5 m²

H
=

2
3
0

9/9

H>220

H<220
H>220H>140

Piwnica

4,5m²

140

140<H<220 H<140

Piwnica

13,0m²

9/8

Pom. doz.

11,9m²

Piwnica

13,0 m²

9/10

9/5

Piwnica

18,1 m²

52

9

Rura osłonowa Dz160 HDPE,

zabezpieczona na końcach

przejściami gazoszczelnymi

INSTALACJA WEWNĘTRZNA

ZGODNIE Z STANEM ISTNIEJĄCYM

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY

TYPU EA - DN65

WODOMIERZ GŁÓWNY

TYP WS - DN32 - Q
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EA

WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

POPRZEZ WYMIANĘ KOLANO NA TRÓJNIK

KAMIONKOWY RÓWNOPRZELTOWY

SZAFKA STERUJĄCO-ZASILAJĄCA

DO PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH

Z SYGNAŁEM ALARMOWYCH
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RURA OSŁONOWA Dn250 STALOWA,

ZABEZPIECZONA NA KOŃCACH

PRZEJŚCIAMI GAZOSZCZELNYMI

RURA OSŁONOWA DZ110 HDPE,

ZABEZPIECZONA NA KOŃCACH

PRZEJŚCIAMI GAZOSZCZELNYMI

RUROCIĄG TŁOCZNY

HDPE Dn50

RUROCIĄG GRAWITACYJNY

Ø160x4,7 PVC-U SN8 I = 1,5 %

RZUT PRZYZIEMIA

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

DATA:

XII 2018

SKALA:

NR RYS. :

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA INWESTYCJI:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną 

zgodnie z ustawą z dnia  4 lutego  1994 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z późn .zmianami.

PROJEKTANT SANITARNY:
PODPIS:UPRAWNIENIA:

BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:

budowlana/

sanitarna

mgr inż. Artur Marcin Szkop

OPRACOWANIE:

mgr inż .T .Woźny / M .Stelmach

budowlana/

sanitarna

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

SPRAWDZAJĄCY SANITARNY:

budowlana/

sanitarna

mgr inż .Paweł Kwiatkowski

WKP/0146/POOS/09

WKP/0153/POOS/13

W-04

1:100

MIASTO POZNAŃ, PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ

ul. Królowej Jadwigi 52, 54, 54a/ Łąkowa 9, 61-873 Poznań

REMONT ORAZ OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI/ŁĄKOWEJ W POZNANIU

ul. Królowej Jadwigi 52,54,54a / Łąkowa 9, 61-873 Poznań

działka nr 12 oraz działka drogowa 13, arkusz nr 07; 47, obręb 0061 Wilda, Miasto Poznań 306401_1
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