DACH KAMIENICY GLOWNEJ

DREWNIANY W KONSTRUKCJI StUPOWO- PLATWIOWEJ

DREWNIANY W KONSTRUKCJI St UPOWO- PLATWIOWEJ

DACH OFICYNY

MANSARDOWY
KROKWIE: 13X16cm
PLATWIE: 16x20cm

MURLATY:13x15¢cm

StUPY: 16x18cm, 15,16¢cm, 13x16¢cm

Przy remoncie nalezy zabezpieczy¢ catg wiezbe $rodkami ochrony
przeciwpozarowej i biologicznej.

KROKWIE: 8X16cm

MANSARDOWY

PLATWIE: 16x17cm
SEUPY: 13x13cm, 13x16cm
MURLATY:13x15cm

Przy remoncie nalezy zabezpieczy¢ catg wigzbe srodkami ochrony
przeciwpozarowej i biologiczne;.
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KOLORYSTYKA WG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH:

Klatka schodowa nr 54a: $ciany wzdtuz biegéw schodowych: powtoka

ZOLTAWA (kolor 9335 z wzornika Keim Exclusiv) , dolna partia
dekoracji lamperyjnej: kolor ZGNILEJ ZIELENI z 0zdobna bordiura-
dekoracja patronowa, dolne partie w kolorach 9345 i 9348 z wzornika
Keim Exclusiv, w obrebie sieni: opracowanie monochromatyczne w
kolorze zblizonym do koloru 9335 z wzornika Keim Exclusiv, drewniana
zabudowa klatki schodowej: drewno zabezpieczone bezbarwnie,
ewentualnie z laserunkowym podbarwieniem

Klatka schodowa nr 54: éciany sieni i wzdiuz biegéw schodowych kolor

9135 z wzornika Keim Exclusiv, drewniana zabudowa klatki schodowej
zabezpieczona

bezbarwnie, wypetnienie balustrady laserunkowo podbarwione w
ciemnobrazowym kolorze

Klatka schodowa nr 52: na $cianach sieni i wzdtuz biegéw schodowych

monochromatyczna powtoka malarska w tonacii cielistej ( kolor 9135 z
wzornika Keim Exclusiv) , drewniana zabudowa klatki schodowej
zabezpieczona bezbarwnie, wypelnienie balustrady w naturalnym
drewnie lub podbarwione laserunkowo, stolarka okienna w obrebie klatki
schodowej: KREMOWA ( kolor 9351 z wzornika Keim Exclusiv)

Klatka schodowa nr 9: wzdtuz biegéw schodowych powloka malarska w

tonaciji

BLADO ZIELONKAWEJ (kolor 9395 z wzornika Keim Exclusiv) , aw
dolnej partii lamperyjne opracowanie $cian w tonacji ZGNILEJ ZIELENI
z dekoracjg patronowa, tonacja dolnych partii w kolorach 9345 i 9348 z
wzornika Keim Exclusiv, drewniana zabudowa klatki schodowej: drewno
zabezpieczone bezbarwnie, ewentualnie z laserunkowym
podbarwieniem.

Na etapie wykonawczym zaleca sig ponowne badania warstw
stratygraficznych, kiedy tynki czy elementy drewniane bedg
oczyszczane z wiérnych powlok i bedzie mozliwe odstanianie wigkszych
powierzchni. Ostateczng estetyke elewacii czy klatek schodowych
nalezy ustali¢ z MKZ w Poznaniu.
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REMONT KLATEK SCHODOWYCH
Zgodnie z programem prac konserwatorskich:
Sciany

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Usuniecie wtérnych warstw powlok malarskich,

Usuniecie luznych, odspojonych partii tynkéw oraz wtérnych
uzupetnien,

Zagruntowanie $cian,

Uzupetnienie ubytkéw w tynkach tynkiem wapiennym lub
wapienno-trasowym,

Wykonanie na uzupetnieniach nowej sztablatury oraz wyréwnanie
powierzchni w miejscach ztuszczonej oryginalnej powtoki
malarskiej,

Ponowne zagruntowanie $cian w celu wyréwnania chfonnoci
uzupetnien ze starymi tynkami,

Rozmalowanie powierzchni $cian w kolorystyce i estetyce
dopasowanej do oryginalnej.

Posadzki lastriko

LS o

3.
4.

8.

9.

. Oczyszczenie powierzchni posadzki,

. Uzupetnienie ubytkow,

. Przeszlifowanie powierzchni posadzek w celu przywrécenia poleru,
. Natozenie na posadzki powloki zabezpieczajacej, antyposlizgowej,
. Zaleca sig wykonanie/odtworzenie progéw w drzwiach wejsciowych

na klatki nr 54a, 54 i 52 na podstawie zachowanego progu w klatce
nr9.

Drewniana klatka schodowa
1.
2.

Usuniecie powtok malarskich z powierzchni drewna,

W razie potrzeby delikatne przeszlifowanie powierzchni drewna.
Pochwyt powinien by¢ wypolerowany,

Impregnacja wzmacniajgca ostabionej tkanki drzewnej,
Uzupetnienie brakujacych elementéw wykonanych z odpowiednio
dobranego gatunku drewna zgodnego z oryginatem,

. Uzupetnienie drobnych ubytkéw kitem akrylowym dobranym do

gatunku drewna,

. Wymiana zniszczonych, wytartych stopnic na nowe z drewna

dopasowanego do oryginatu,

. Impregnacja drewna przed szkodliwym dziataniem sinizny, grzybéw

i owadow,

Opracowanie kolorystyczne drewna poprzez rozmalowanie w
kolorze dopasowanym do pierwotnych powlok na drewnie,
Naniesienie warstwy wykonczeniowej lakieru pétmatowego lub
politury woskowej.

Elementy metalowe - mocowania pochwytéw w obrebie schodéw

KLATKA SCHODOWA
UL. KROLOWEJ JADWIGI 54A

prowadzacych na podwdrze

1.
2.
Maskownice dzwonkéw
1.

2.

3.

o N

~N o

Oczyszczeniu metalu metoda strumieniowo-$cierng,
Antykorozyjne malowanie w kolorze ciemnografitowym,

Nalezy zachowa¢ i podda¢ konserwacii istniejace maskownice
dzwonkéw,

W obrebie klatek gdzie widac, iz na pewno wystepowaly nalezy
rozwazy¢ ich rekonstrukcje,

Drewno nalezy oczysci¢ z wtérnych przemalowan, uzupetni¢ w nim
ubytki oraz opracowaé kolorystycznie farbami czy lakierami do
drewna w kolorze ustalonym na podstawie badan stratygraficznych.

Stolarka drzwiowa
1.

Usuniecie powtok malarskich z powierzchni drewna metodg
chemiczna,

. Wzmacnianie strukturalne ostabionej powierzchni drewna,

. Impregnacja grzybo- i owadobdjcza catosci stolarki,

. Wykonanie niezbednych napraw stolarskich konstrukgji drzwi,
. Uzupelnienie drobnych ubytkéw przy uzyciu kitow

akrylowych/winylowych do drewna,

. Opracowanie powierzchni kitow,
. Uporzadkowanie zamkow, klamek, szyldow istniejacych na

drzwiach. Wykonanie brakujacych oku¢ drzwi na wzér oryginalnych,

. Wykonanie nowego szklenia w drzwiach ze szkleniem,
. Opracowanie kolorystyczne drewna w kolorze i technice

dopasowanej do pierwotnych powtok.
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UWAGI!

SCHEMAT LOKALIZACYJNY KLATKI SCHODOWEJ 54A
| STRYCHU DOSTEPNEGO Z MIESZKANIA 54/9

»  WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY |
SZTUKI BUDOWLANEJ.

» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE
PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA

TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.

> RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI |
ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

> WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK | W CZASIE REALIZACJI NALEZY
WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAC WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA ORAZ POD
WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE.

» WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

UWAGA:

Rysunek rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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