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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowy przytacza wodociggowego oraz kanalizacji ogolnosptawnej dla budynku zlokalizowanego przy ul.
Krolowej Jadwigi 52, 54, 54a/ Lakowa 9 w Poznaniu.
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1 ZASWIADC;ENIE O WPISANIU PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO NA LISTE CZLON-
KOW WLASCIWEJ IZBY ZAWODOWEJ

Zaswiadczenie
@ numerze wenyfikaogmm:

WEP-NZO-U7P-CXX *

Pan Artur Marcin Szkop o numerze ewidencyjnym WKP/15/0318/02

adres zamieszkania ul. Unii Lubelskiej 18/8, 61-249 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosa oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-28 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Insymieraw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektroniczne] opstraone bezpiecanym podpisemn slektronicznym wenyfikowanym przy pomocoy wainego bwalifikoeznezo certyfikatu =3
rivaniowaine pod wegledem skutktw pravwmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnonsczmymi.|

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswisdczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjinego zaswisdoenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 bivrem wiasciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o rumerze weryfikaog rmm:

WKP-8PC-X5P-WIT7 *

Pan Pawetl Kwiatkowski o numerze ewidencyjnym WEKP/15,/0295,/13

adres zamieszkania ul. Daniszewska 32/5, 03-230 Warszawa

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe]j Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc ocywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektrenicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewcdniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elekironicznej opatrzone bezpiecnym podpisemn elektronicnym weryfikowanym przy pomocy wainego kbwalifioosznege certyfikat 53
rivamowaine pod wigledem shutkow prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnongczrymi.|

* ‘Weryfikacjg poprawnasc danych w niniejszym zadwisdczeniu moéna sprawdzic za pomiocy numery weryfikacyjnego zaswiadoenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierte Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wizsciwej Okregowej lzby Ingynierow
Budownictwa.
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2 DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA | SPRAW-
DZAJACEGO.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-144/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.) 5

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Artur Marcin Szkop

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 lipca 1976 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0146/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kw:{l{ﬁ.ka: yinej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...... A R A" " i




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Artur, Marcin Szkop jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych. gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowg] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] Okregowgj Izy inzynieréw Budownictwa

"\

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Artur, Marcin Szkop
61-249 Poznan, ul. Unii Lubelskiej 18/8
2.0krggowa Rada [zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



WIELKOPOLSKA

VAN OKREGOWA
JIANSE 1zsa

Wt INZYNIEROW
—¢TT | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-325/ 122013 Poznaf, dnia 11 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 uslawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz, 42, z pbin. zm,) i art, 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 374, art.13 ust. 1 pke | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 usiawy z dma 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekat

jednolity: Dz U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p0zn. zm.) oraz § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transpertu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z péin. zim.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Kwiatkowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 22 lipca 1984 r. w Sicrpeu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0153/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywanin samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg crlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kuwalifikacyjnej Wielkopolskic)
Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jcj dorgezenia,

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Kwiatkowski jest

upowazniony w specjalnogei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnogei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzor autorskiego,

= sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, ninicjsze
uprawnienia budowlanc uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, = doborem
wladciwych urzadzen w projekeie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projekiowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Dkregowej Komisji leiﬁhr:{!ne'
] II I. | _'{ i

Preewndniczacy — dr ink. Daniel Pawlicki: '."“I,

Calonek Komisji = dr in2, Andrzej Barczyiski..cooi.

Czlonek Komisji — mgr inz, Szezepan Mikurenda:...... ...

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Kwiatkowski
62-200 Gniezno, ul, Wrzesnia 80/1
2. Okregowa Rada Izby
3. Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRAWEM | OBOWIAZUJA-
CYMI PRZEPISAMI,

Poznan, dnia 31.12.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze prace projektowe dotyczace projektu pt:

»Projekt budowlany zewnetrznych Instalacji sanitarnych dla Remontu i Ocieplenie Budynku Mieszkalnego Wie-
lorodzinnego wraz z Zagospodarowaniem Terenu ul. Krélowej Jadwigi 52, 54, 54a/ Lakowa 9, 61-873 Poznan”

”

w zakresie wiasnych specjalizaci
zostaty wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Projektant:
Artur Szkop
upr. nr WKP/0146/POQOS/09

Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Kwiatkowski
upr. WKP/0153/POOS/13
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4 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W zakresie zewnetrznych instalacji sanitarnych dla Remontu i Ocieplenie Budynku Mieszkalnego
Wielorodzinnego wraz z Zagospodarowaniem Terenu ul. Krolowej Jadwigi 52, 54, 54a/ takowa 9, 61-873 Poznan

Obiekty budowlane:
Przytacze wodociggowe oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Inwestor:

Miasto Poznan
Plac. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Opracowat:
Projektant:

mgr inz. Artur Szkop
upr. nr WKP/0146/POOS/09

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz.
1126)

(Wykonano w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
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1. Obiekt:
Przytacze instalacji wodociggowej oraz instalacja zewnetrzna kanalizacji ogélnosptawnej

2. Zakres opracowania projektu:
Instalacje sanitarne Zewnetrzna instalacja wodociggowa oraz kanalizacji ogolnosptawnej

3. Podstawa opracowania informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z p6z. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku,
poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami).

4. Instalacje sanitarne zewnetrzne
4.1.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlano — montazowych

Do robét niebezpiecznych przy wykonywaniu kanalizacji ogdlnosptawnej , nalezg prace montazowe przy
uktadaniu rurociagéw w wykopach.
Z uwagi na gteboko$¢ utozenia rurociggéw ponizej 1,0m ppt. Projekt zaktada wykonanie wykopdw wasko-przestrzennych
ciggtych o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Wykopy wasko przestrzenne o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniajg warunek nienaruszalno$ci
struktury gruntu rodzimego — sztywno$¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej. Na rozpatrywanym terenie przewiduje sie
wykonywanie robét ziemnych za pomoca koparek podsigbiernych z oktadem urobku po jednej stronie wykopu w odlegto$ci
minimum 0,6m od krawedzi wykopu. Wykonywanie wykopow wasko-przestrzennych , umocnienia $cian wykopow i
zasypywanie prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi ,Wykonania i Odbioru Rob6t Ziemnych”.
Warunki BHP zwigzane z uktadaniem rurociggéw odnosza sie do operaciji montazu zigczy i uktadania rur na dnie wykopu
i zawarte sg w przepisach dotyczacych robét montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych (Dz.U. nr 48/56
poz.216 i Dz.U. 38/61 poz. 196 § 149). Wszystkie wykopy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed
dostepem oséb postronnych. Nie nalezy wykonywa¢ wyprzedzajacych wykopow , ponad dzienng norme uktadania
rurociggow.
Pod wszystkie rurociagi przewidziano wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 20,0cm, ktorg nalezy starannie roz$cieli¢
na dnie wykopu i zagesci¢. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Zasypanie rurociggu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
- Warstwy ochronnej rurociggu — obsypki piaskowej do wysoko$ci 0,3m ponad wierzch rury
- Warstwy wypetniajacej wykop z gruntu rodzimego , uktadanego warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg
deskowan i rozpor
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi lub piasku z samochodéw bezpo$rednio na rury.

4.2.Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i urzadzenia techniczne zastosowane do prac ziemnych uzytkowane przez osoby bez wtasciwych
kwalifikacji sg zrodtem zagrozenia na budowie. Posiadajg one dokumentacje techniczno ruchowa, ktéra znajduje sie u
kierownika budowy. Kierownik budowy zapoznaje pracownikéw z dokumentacja przed dopuszczeniem ich do pracy.
Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen technicznych odbywa sie zgodnie z instrukcjg producenta a
zapisy w nich dokonywane sg w paszportach i ksigzkach konserwacii.

Stosowne narzedzia i elektronarzedzia sq w dobrym stanie technicznym. okresowe przeglady narzedzi
dokonywane sg zgodnie z instrukcjg producenta. Dokumentacja maszyn i innych urzadzen technicznych dostawcdw robét
znajdowacé sie powinna u kierownika dostawcy robot.

Kierownik budowy ma prawo wgladu do dokumentacji, o ktorej mowa.

13



4.3.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
Nie wolno dopuéci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomos$ci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleh w tym zakresie. Szkolenia odbywajq sie w czasie
pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie
wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogdinego oraz instruktazu stanowiskowego powinno byé potwierdzone przez
pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe ( w formie instruktazu) nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujq szczegdinie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym.

sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i
tresci do poszczegoinych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okre$lonym stanowisku czy grupie
stanowisk.

Zabrania sig powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajacym stosownych kwalifikacji.

4.4.Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Ogdlne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz $rodkami ochrony indywidualnej
reguluje Kodeks Pracy.

Pracodawca jest obowigzany dostarczy¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony
indywidualnej, a takze informowa¢ go o celu i sposobach postugiwania sie tymi srodkami

Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w Polskich Normach.

Pracodawca moze ustali¢ stanowiska, na ktérych dopuszcza si¢ uzywanie przez pracownikow, za ich zgoda, wiasnej
odziezy i obuwia roboczego, spetniajacego wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy nie mogg uzywa¢ wiasnej odziezy i obuwia roboczego jezeli sg zatrudnieni bezposrednio przy
obstudze maszyn i urzadzen technicznych, wykonujg prace powodujace intensywne brudzenie lub skazenie odziezy i
obuwia srodkami chemicznymi. Pracownikowi uzywajacemu wfasnej odziezy i obuwia roboczego pracodawca powinien
wyptaca¢ ekwiwalent pieniezny w wysokosci uwzgledniajacej ich aktualne ceny.Pracodawca nie  moze  dopusci¢
pracownika do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania
na danym stanowisku pracy. Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze (dostarczone przez pracodawce)
stanowig wiasno$¢ pracodawcy.

Osoby kontrolujace budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez robocza i obuwie robocze, a takze
$rodki ochrony indywidualnej (np. hetm ochronny).

Podstawowa odziez i obuwie robocze przydzielane pracownikom zatrudnionym na budowach to: bluzy i
kombinezony robocze, koszule, kurtki.

Przyktady $rodkéw ochrony indywidualnej to: sprzet chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci (szelki i linki
bezpieczenstwa, zaczepy nozycowe, hakowe); ochrony rak (rekawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary
ochronne); ochrony stuchu (W odpowiedzi naktadki lub nauszniki przeciwhatasowe); sprzet ochronny uktadu
oddechowego (p&tmaski filtrujgco-pochtaniajace); odziez ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chronigce przed
czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskow).
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Dobér érodkéw ochrony indywidualnej musi by¢é oparty o doktadng analize zagrozern na konkretnych stanowiskach
roboczych i uwzgledniaé czynno$ci przez poszczegoinych pracownikdw. Oprocz tego skutecznosé srodkéw ochrony
indywidualnej uzalezniona jest od:

wiasciwego dopasowania ich do konkretnego pracownika; utrzymywania ich w petnej sprawnoséci technicznej i czystosci;
przeszkolenia pracownikow w zakresie postugiwania sie przydzielonymi Srodkami.

4.5.Transport i skladowanie materiatéw budowlanych
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga przede
wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowiazujg przy eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen.
Niezaleznie od tego powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania.
Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich
bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabina kierowcy jest zabronione.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow. Zabronione jest
urzadzenie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzer budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodow niz:
2m - dla linii nn
5m - dla linii wn do 15 kV
10m  -dlalinii wn do 30 kV
15m - dlalinii wn powyzej 30 kV

Skladowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych materiatow i elementdw.
Opieranie sktadowanych materiatow i elementéw o ptoty, stupy linii napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe
jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan,

1,50 m — od zewnetrznej gtdwki szyny kolejowe;j,

5,00 m — od statego stanowiska pracy

Miedzy stosami, pryzmami8 lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej

1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych Srodkow transportowych i powiekszonej:
0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkdw poruszanych sitg mechaniczna,
0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow poruszanych przy pomocy sity
ludzkiej.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w
stosy wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatow
workowych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw. Wycigganie materiatow z dolnych warstw stosow
oraz podkopywanie zwatdw materiatow sypkich jest zabronione. Wchodzenie i schodzenia ze stosu powinno odbywac sie
przy uzyciu drabin (schodni).
Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotoéw o masie przekraczajacej 30 kg na wysokos¢ powyzej 4 m lub na
odlegto$¢ przekraczajacg 25 m.
Przenoszenie przedmiotdw, ktérych dtugo$¢ przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywaé si¢ zespotowo, pod
warunkiem aby na jednego pracownika przypadata masa nie przekraczajgca:

- 25kg - przy pracy statej,

- 42 kg - przy pracy dorywczej
Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotéw o masie przekraczajacej 500 kg.
Dopuszczalna masa tadunku przemieszczanego na wozku po terenie ptaskim o twardej nawierzchni nie moze przekracza¢
450 kg na pracownika, tacznie z masg wozka. Przy przemieszczaniu fadunku na wézku po pochylniach wigkszych niz 5%
masa tadunku, facznie z masg wozka, nie moze przekracza¢ 350 kg. Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie
fadunkoéw na wozkach po pochyleniach powierzchni wigkszych niz 8% oraz na odlegto$¢ wiekszg niz 200 m. Wozki
powinny zapewnia¢ stabilno$¢ przy zatadunku i roztadunku.
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Wézki przemieszczane na szynach oraz wozki kotowe przemieszczane na pochyleniach powinny posiadaé sprawnie
dziatajgce hamulce.

Sposob tadowania oraz rozmieszczenia tadunkéw na wézkach i taczkach powinien zapewnia¢ stabilno$¢ podczas
przemieszczania. Przedmioty przewozone na woézkach nie powinny wystawa¢ poza obrys wozka i przestaniaé pola
widzenia.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 94 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celow
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczen-
stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Opracowat:
mgr inz. Artur Szkop

upr. nr WKP/0146/POOS/09
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DW/IBM/093/72353/2018
IBM/80-2/2694/2018 921901240983

Poznan, 27/12/2018
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P i B Miasto Poznan
o E 04 -01- 204 0 Zarzad Komunalnych Zasobéw
j ! : Lokalowych Sp z oo

o S Matcjki 57

. 60-770 Poznan

T e e e e .. TR A S ot emane . e

Dotyczy: warunkéw technicznych wymiany przylacza wodociggowego oraz opinii odnognie
podiaczenia do sieci kanalizacji ogélnosptawnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
(35 lokali) zlokalizowanego na posesji w rejonie ulic: Krélowej Jadwigi/fgkowa (dziatka

nr geod. 12) w Poznaniu.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.11.2018 roku (data wplywu do AQUANET SA w dniu
27.11.2018 roku) w ww. sprawie oraz w nawigzaniu do przeprowadzonej w dniu 18.12.2018r.
rozmowy telefonicznej z projektantem, w ktérej poinformowal, ze przedmiotowa inwestycja dotyczy
remontu elewacji i wymiany pionéw wod-kan w istniejacym budynku, bez zmiany charakteru
budynku i ilodci lokali mieszkalnych informujemy, co nastepuje:

I.  Warunki techniczne wymiany przylacza wodociagowego.

Informujemy, ze przedmiotowy budynek (przewidziany do remontu) na dziatce nr geod. 12 posiada
przylaeze wodociggowe o Srednicy 63mm z rur PE (obecnie zainstalowany jest wodomierz DN
25mm). Wnioskodawca widnieje w ewidencji AQUANET SA Jjako platnik za pobdr wody tym
przylaczem.

Ww. przylacze mozna wykorzystaé dla zaopatrzenia w wode przedmiotowego budynku, o ile jego
srednica bedzie wystarczajaca. Zgodnie z wnioskiem zapotrzebowanie na wode na cele bytowe

przedmiotowego budynku wynosi Qdér=14,70m*d (qs=2,98dm3/s). Wedtug naszej oceny srednica

istniejacego przylacza jest niewystarczajaca dla potrzeb ww. budynku.

W przypadku zamiaru wymiany przylacza wodociagowego (na koszy Inwestora), przy okazji remontu
budynku, AQUANET SA nie wnosi do tego sprzeciwu.

Nowe przylfacza nalezy wykona¢ w nawigzaniu do sieci wodociggowej o $rednicy 200mm wykonane;j
z zeliwa sferoidalnego przebiegajacej w ul. Lakowej. Srednice nowego przylacza nalezy okre$lic na
podstawie obliczen hydraulicznych, a obliczenia zatgczyé do projektu. Na instalacji wewnetrznej za
zestawem wodomierzowym nalezy przewidzieé zamontowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego z

mozliwoécig poboru prébek wody w celu zbadania jej jakosci.

Siedziba Spétki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aguanet.pl e-mail: klient@aq‘dﬁiﬁﬂ@ll z4

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zakiadowy: 1121 290 222,00 zt (w calosci oplacony)
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Po wybudowaniu nowego przylgcza wodociggowego istniejace przytacze nalezy zglosi¢ do odciecia w

' AQUANGT

AQUANET SA (ushuga zostanie wykonana bezplatnie na koszt Spotki). Zlecenie na powyzsze nalezy
przedtozyé w AQUANET SA najpézniej podczas odbioru nowego przylacza wodociggowego.
Istniejgce uzbrojenie wodociggowe pozostawione w ziemi po odcieciu nalezy zglosi¢ jako nieczynne
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
Nadmieniamy, ze jezeli zamiarem Inwestora bedzie rozwigzanie polegajace na tym, aby wszyscy
wiasciciele lokali rozliczali si¢ za dostarczang wodg indywidualnie z AQUANET SA (na podstawie
zawartych uméw na dostarczanie wody) wg. wskazan wodomierzy (odrebnych dla kazdego lokalu)
nalezy dostosowa¢ instalacje wodociagowa w budynku wielolokalowym do rozliczen poszczeg6lnych
lokali, zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w zataczniku nr 2.
Projekt nowego przylacza wodociggowego nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi
wopracowaniu  AQUANET SA  "Projektowanie, ~wykonawstwo sieci wodociagowych i
kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania ogélne." AQUANET SA, styczen 2013r. oraz na
podstawie obowigzujgcych przepiséw i normatywéw technicznych.
Projekt opracowany na aktualnych mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500 nalezy
uzgodni¢ w AQUANET SA przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, a projektowang tras¢ na Naradzie
Koordynacyjnej dziatajacej przy Geopozie przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu. W projekcie nalezy
wykaza¢ stan prawny terenu w zakresie projektowanego uzbrojenia.
Wykonawceg przylaeza moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dziatalnosé w zakresie
wykonywania instalacji wod.-kan.
Warunkiem rozpoczgcia poboru wody jest wykonanie przytacza zgodnie z uzgodnionym projektem
oraz podpisanie umowy z AQUANET SA o dostarczanie wody.
Ponadto informujemy, ze AQUANET SA pokrywa koszty potaczenia przylacza z siecig wodociggowa
ustalone w formie ryczattu zgodnie z cennikiem umieszczonym na naszej stronie internetowe;:
www.aquanet.pl w zakladce dla klienta. Podstawg zwrotu ww. kosztow jest zawarcie "Umowy
odpfatnego przekazania przylaczenia do sieci" podczas protokotu odbioru przylacza.
Warunki techniczne wazne sg 3 lata.

Il.  Opinia odnosnie podigczenia do sieci kanalizacji ogoélnosplawnej.

A. W zakresie odprowadzania $ciekéw bytowych.

Informujemy, ze przedmiotowy budynek (przewidziany do remontu) na dziatce nr geod. 12 posiada
dwa przytacze kanalizacji sanitarnej o érednicy 150mm z rur kamionkowych (rok budowy 2007)

wykonane w nawigzaniu do sieci kanalizacji ogolnosptawnej o Srednicy 500 mm z rur kamionkowych

zlokalizowanej w ulicy Lakowe;.

Strona2z 4
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Z zataczonej do wsr';;gslztlyll'napy wynika, ze $cieki bytowe z istniejacego budynku zlokalizowanego w
rejonie ulic: Krélowej Jadwigi/kakowa (dziatka nr geod. 12) w Poznaniu odprowadzane s3 réwniez do
kanatu ogdlnosptawnego o srednicy 300 mm z rur kamionkowych zlokalizowanego w ulicy Krélowej
Jadwigi.

W ewidencji AQUANET SA brak protokotu odbioru przytaczy wykonanych do kanatu
ogdlnosptawnego, stad nie mozemy potwierdzi¢ ich $rednicy , materiatu oraz przebiegu.
Wnioskodawca widnieje w ewidencji AQUANET SA jako platnik za odprowadzane $cieki ww.
przylaczami.

Ww. przytacza mozna wykorzystaé dla odprowadzania ww. §ciekdw bytowych (zgodnie z wnioskiem

w ilosci Qdsr=13,23m3/d).

B. W zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych.

Informujemy, ze przedmiotowy budynek (przewidziany do remontu) na dziatce nr geod. 12 posiada
dwa przylacza kanalizacji deszczowej o $rednicy 150mm z rur kamionkowych (rok budowy 2007)
wykonane w nawiazaniu do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej o srednicy 500 mm z rur kamionkowych
w ulicy Lakowe;.

Z zalgczonej do wniosku mapy wynika, ze $cieki wody opadowe i roztopowe z istniejagcego budynku
zlokalizowanego w rejonie ulic: Krélowej Jadwigi/Lakowa (dziatka nr geod. 12) w Poznaniu
odprowadzane sg réwniez do kanatu ogélnosptawnego o srednicy 300 mm z rur kamionkowych
zlokalizowanego w ulicy Krélowej Jadwigi.

W ewidencji AQUANET SA brak protokotu odbioru przytaczy wykonanych do kanatu

ogolnosptawnego, stad nie mozemy potwierdzi¢ ich $rednicy , materiatu oraz przebiegu.

Whnioskodawca widnieje w ewidencji AQUANET SA jako platnik za odprowadzane wody opadowe i
roztopowe.

Ww. przylagcze mozna wykorzystaé dla odprowadzania wéd opadowych i roztopowych w
dotychczasowych ilosciach z przedmiotowej nieruchomosci, o ile nie ulegnie zmianie plan
zagospodarowania tej nieruchomosci.

W przypadku zmiany zagospodarowania terenu dzialki nr geod. 12, w zwiazku z planowanym
remontem budynku, nalezy w AQUANET SA przedstawi¢ do zaopiniowania bilans ilo$ci wdd

opadowych i roztopowych odprowadzanych dotychczas do kanalizacji ogdlnosplawnej oraz po

nowym zagospodarowaniu terenu, ktéry wykaze, czy iloé¢ odprowadzanych wéd opadowych i

roztopowych nie przekracza dotychczasowej ilogci. Ww. bilans powinien zawiera¢: obliczenia ilo$ci

wod opadowych i roztopowych z wyszczegélnieniem powierzchni, jej rodzaju, wspotczynnikéw

sptywu oraz obliczenie zbiornika retencyjnego (jesli bedzie zastosowany), doboru urzadzenia

Strona 3 z 4
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ograniczajacego :a;}}:;:/y}".oraz planu  zagospodarowania terenu z opisanymi jednorodnymi
powierzchniami zabudowanymi i niezabudowanymi (zréznicowanymi kolorem).
W' przypadku, gdyby okazalo sig, ze przedmiotowy obszar (w zwigzku ze zmiang sposobu
zagospodarowania terenu) generuje wigksza ilo§¢ wéd opadowych i roztopowych niz dotychczas,
nalezy zastosowaé rozwigzania zawarte w opracowaniu: '"Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania ogélne. " Aquanet SA, styczef 2013r. i
przedstawic je wraz z obliczeniami w AQUANET SA.
W razie konieczno$ci mozna zastosowaé na wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie
nieruchomosci zbiornik retencyjny (zasady doboru zbiornika retencyjnego — wg ww. opracowania)
oraz regulator przeptywu, a ich dobér przedstawi¢ wraz z ww. bilansem wod opadowych i
roztopowych do zaopiniowana w AQUANET SA.
Fakt wykonania urzadzen ograniczajagcych odptyw nalezy zglosié w AQUANET SA i zlozyé
odpowiednie o$wiadczenie przedstawicielowi AQUANET SA podczas wizji.
Ze wzglgdu na ogolnosptawny charakter sieci kanalizacyjnej w tym rejonie miasta, w przypadku
wystgpienia przyboréw sanitarnych ponizej powierzchni terenu nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia
przed przeptywem zwrotnym $ciekéw z zewnetrznej sieci kanalizacyjne;.
Ww. opinia jest wazna dwa lata.

Zalaczniki:
1. Mapa zasadnicza w skali 1:500.

2. Warunki techniczne rozdziatu instalacji w budynkach wielorodzinnych. A
ey
Sprawe prowadzi: QQJA"B‘“{E £
Krystyna Pukaczewska BIURO ROZWOUU ma 4Tk
Tel. 061 8359-262 Z, .

e-mail:Krystyna.pukaczewska@aquanet.pl /.
Krystyna Pukaczewsi:

Starszy Specjalista ds. Warunkow Technicznych
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Instrukcja ptukania i dezynfekciji

1. Przebieg procesu ptukania i dezynfekcji rurociggow (przytaczy o $rednicy
DN min. 80).

Praktyka AQUANET-u wykazuje, ze tylko potaczenie wysokiej intensywnosci
ptukania odcinkéw wodociagowych, wraz z ich dezynfekcja wodg nachlorowang o
wysokim stezeniu w niej chloru daje pozadane efekty likwidacji zarzewia
mikrobiologicznego w przewodach sieci wodociggowej. Proponowana procedura
ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanego, oddawanego do eksploatacji rurociggu
przedstawia sie nastepujgco:

» ptukanie wstepne - 10 — krotny przeptyw

» dezynfekcje wiasciwg - 3 — krotny przeptyw

» ptukanie wtérne - 2 — krotny przeptyw

Dopuszcza sig prowadzenie ptukania, dezynfekcji i dechloracji w/g ponizszego

przebiegu:

= ptukanie wstepne - objetoscig min 3 —krotnego przeptywu,

= dezynfekcja wiasciwa - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,
= ptukanie wtérne - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,

pod warunkiem, ze proces ten zakonczy sie wynikami badan, pozwalajacymi na
wiaczenie rurociggu do istniejacej sieci wodociagowej (bakteriologia oraz zawarto$é
zwigzkow zelaza zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia) i zatwierdzeniem przez Zesp6t Technologéw ds. Jakosci Wody.

Ptukanie i dezynfekcjg rurociagéw nalezy wykona¢ zgodnie z ponizsza instrukcja.

1.1._Ptukanie wstepne.

Ptukanie wstepne prowadzi si¢ w celu usunigcia ewentualnych Zanieczyszczen
mechanicznych zalegajacych w rurociagach. Nalezy stosowaé wode wodociggowag w
objetosci rownej 10 -ciokrotnemu (dopuszcza sie min. 3 -krotny) przeptywowi przez
ptukany odcinek sieci. Intensywnos¢ ptukania winna byé mozliwie jak najwyzsza dla
danych srednic rur.

Ptukanie nalezy skorczy¢ dopiero w momencie, gdy woda na wyptywie bedzie

wizualnie przezroczysta i bezbarwna.
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Obowigzkiem wykonawcy jest, aby ilos$¢ wody ptuczacej byta mierzona wodomierzem
(przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem
hydrantowym. Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze byé
studzienka kanalizacji zaréwno sanitarnej lub deszczowej (po uzgodnieniu z
AQUANET lub ZDM — dla kan. deszczowej), a takze beczkow6z o odpowiednie]

pojemnosci. Jesli nie ma mozliwosci zapewnienia takich odbiornikéw jak wymienione
powyzej, projektant musi uzyska¢ pozwolenie na odprowadzenie $ciekéw do wod lub

ziemi.

1.2._Dezynfekcija.

Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substanciji organicznych i likwidacje
zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Dokonywana jest najczesciej przy uzyciu

podchlorynu sodu (NaClO) o stezeniu 14,5% chloru w roztworze.

Podchloryn sodu (stezony lub rozciericzony) najczesciej dodaje sie do przeptywajacej
wody na poczatku dezynfekowanego odcinka rurociagu, w ilosci pozwalajacej na
uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50g wolnego Cl/m* (ok. 350g NaClO/m?).
Podchloryn nalezy dozowac¢ do wody wedtug nastepujacego schematu postepowania:
> 2 -krotne (dopuszcza si¢ 1 -krotne) napetnienie dezynfekowanego
odcinka sieci i jego oproznienie (przy oproznianiu nalezy prowadzi¢
dechloracje),
» 1 -krotne napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie w
rurociggu przez co najmniej 24 h i jego opréznienie (przy opréznianiu

nalezy prowadzi¢ dechloracje)

1.3. Dechloracja (neutralizacja chloru wolnego w wodzie).

Odbiornikami wody poptucznej po dezynfekcji moga by¢ te same miejsca, ktére
wymieniono w punkcie 1. Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda
zachlorowana z rurociggu musi by¢ poddana procesowi dechloracji, najczescie]
przy uzyciu pigciowodnego tiosiarczanu sodu Na,S,0; x 5H,O w postaci 10%

roztworu. Wigzanie chloru przebiega wg reakciji:
Na,S,03 + 4Cl, + 5H,0 = Na,SO4 + H,SO, + 8HCI

Z reakcji wynika, ze na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pieciowodnego

tiosiarczanu sodu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody.
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Z chwilg jego rozpoczecia nalezy takze uruchomié dozowanie 10% roztworu
tiosiarczanu sodu w ilo$ci przyjetej wedtug ponizszego zestawienia.

Stezenie Natezenie przeptywu wody
Welnege ehloml—gmen [ 180m7h | 270m’h | 360mn
w wodzie
dezynfekowa- Natezenie doptywu dozowanego 10% roztworu
nego rurociggu tiosiarczanu sodu
10 g Clo/m® 15 cm®/min| 30 cm®min| 45 cm°/min| 60 cm°/min
20 g Cly/m® 30 cm®min| 60 cm®min| 90 cm®min| 120 cm®min
30 g Cl/m® 45cm¥min| 90 cm¥min| 133 180 cm®/min
cm’/min

3 Sy 120 180 B

40 g Clo/m 60 cm’/min e iirmilis amimin 240 cm®/min

Dechloracja jest skuteczna zaréwno, kiedy roztwor tiosiarczanu sodu dozujemy do
tymczasowego rurociggu odprowadzajgcego wode z podchlorynem, badz tez

bezposrednio do studzienki kanalizacyjnej, do ktérej ta woda jest odprowadzana.

1.4. Ptukanie wtérne.

Do ptukania wtornego przyjmuje sie zuzycie wody réwne 2 -krotnej objetosci
zdezynfekowanego odcinka rurociagu. Ptukanie wtérne nalezy prowadzi¢ podobnie

jak ptukanie wstepne.

2. Kontrola mikrobiologiczna i fizycznochemiczna po dezynfekcji i ptukaniu
rurociggu (przytacza o srednicy DN min. 80)

Po zakonczonych pracach dezynfekcyjnych, przed wiaczeniem w istniejaca sie¢
wodociagowg i oddaniem wodociagu (przytacza) do eksploatacji, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole mikrobiologiczng i fizycznochemiczng. Wymagania Aquanet
S.A., co do laboratorium wykonujacego pobieranie i badanie jakosci wody w
nowowybudowanych rurociggach (przytaczach o $rednicy DN min.80):
< pobieranie probek wody moze by¢ wykonywane tylko i wylgcznie przez

akredytowanego probkobiorce,
% pobieranie probek wody oraz przeprowadzanie analizy bakteriologicznej i
fizycznochemicznej moze byé wykonywane tylko i wylacznie przez to samo

laboratorium
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o,

< laboratorium musi posiada¢ aktualne zatwierdzenie Panstwowej Inspekgj
Sanitarnej, tj. upowaznienie wtadz sanitarnych naszego kraju do pobierania i
wykonywania badan probek wody pitnej zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami polskimi i Unii Europejskiej,

% laboratorium musi posiada¢ wazng akredytacje (zatwierdzony przez Polskie
Centrum Akredytacji system zarzadzania) na pobieranie probek wody jak i na
wykonywanie analiz:

o terenowych — pomiar stezenia chloru wolnego, temperatury
o laboratoryjnych — na ponizsze parametry bakteriologiczne:

= liczba bakterii z grupy coli

= liczba Escherichia coli,

= liczba paciorkowcoéw katowych,

= ogolna liczba bakterii psychrofilnych,

= liczba Clostridium perfringens (tacznie ze sporami)
oraz parametry fizycznochemiczne:

= stezenie zwigzkow zelaza

Powyzsze badania mozna wykonywa¢ metodami referencyjnymi lub alternatywnymi

pod warunkiem, ze sg one réwnowazne, dozwolone prawem polskim.

Uzyskanie negatywnych wynikéw badan mikrobiologicznych wymaga ich powtorzenia,

a o zakresie analiz decyduje Technolog ds Jakos$ci Wody.

%+ W sytuaciji, kiedy zleceniodawca zadeklaruje, ze po odbiorze koncowym wodociag
nie bedzie eksploatowany przez czas dtuzszy niz 2 miesigce, ponowne jego
otwarcie powinno zosta¢ uzgodnione z Technologiem ds Jakosci Wody, ktéry
moze podjac¢ decyzje o ponownej kontroli jakos$ci wody.

<+ Okres waznosci przeprowadzonych badan laboratoryjnych to 1 miesiac, liczac od
daty pierwszego badania.

3. Nadzér nad jakosciag wody i odbidr koricowy.

Nadzér nad jakos$cig wody sprawowany jest przez Technologow ds. Jako$ci Wody
Aquanet S.A.
Do zadan Technologa ds. Jakosci wody nalezy:

= opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie sposobu wykonywania

ptukania, dezynfekcji i dechloracji nowych odcinkéw sieci wodociggowej,
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* analizowanie, dokonywanie wiasciwych wpiséw oraz gromadzenie kopii

Zatacznika _nr 7 do ,Procedury przeprowadzania odbioréow sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych w Aquanet S.A." p.t. ‘Akceptacja na
wigczenie rurociggu do sieci eksploatowanej przez AQUANET”, po
przeprowadzonym ptukaniu, dezynfekcji i badaniach mikrobiologicznych oraz
fizycznochemicznych,

= kontrolg prawidtowosci wykonanych proceséw ptukania lub/i dezynfekcji

= przyjmowanie zleceri od wykonawcéw sieci wodociggowych na wykonanie
kontroli jako$ci wody w nowowybudowanym rurociagu (przytaczu o $rednicy
DN min. 80),

= zlecenie do laboratorium na przeprowadzenie badarn mikrobiologicznych i
fizycznochemicznych wraz z poborem probek wody,

= mozliwo$¢ uczestnictwa przy pobieraniu prébek wody z nowowybudowanego
rurociggu (przytacza, o srednicy DN min. 80)
w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan_- uzgadnianie kierunku
podejmowanych dziatari celem uzyskania odpowiedniej jakosci wody w
rurociagu, zarzadzanie ewentualnych kolejnych ptukan lub/i dezynfekdii,
zarzadzanie wykonania powtérek z badan,
zZlecanie powtdérnego badania probki wody, obejmujacego réwniez parametry
mikrobiologiczne, ktére nie byty przekroczone w pierwotnym badaniu,(jesli
zajdzie taka konieczno$c¢)
w przypadkach szczegdinych zarzadzenie powtdrnego zbadania probki wody
w petnym zakresie mikrobiologicznym po kilku dniach, pomimo
wczesniejszego uzyskania protokotu z pozytywnymi jego wynikami (koszty, w
przypadku przekroczen ponosi wykonawca sieci wodociagu)
przyjmowanie i gromadzenie kopii wynikéw badan probek wody (tzw.
sprawozdan z badan wystawianych przez laboratorium wykonujace badania),
wydawanie akceptacji na wigczenie nowowybudowanego odcinka rurociagu
(przytacza istniejacego $rednicy DN min.80) do istniejacego systemu
wodociagowego AQUANET w Zat Nr 7 do ,Procedury przeprowadzania
odbioréw sieci wodociaggowych i kanalizacyjnych w Aquanet S.A”

26



6 PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Poznan, 10-04-2019

Prezydent Miasta Poznania i
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.433.2019
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.433.2019

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulczyriska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektow dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Tomasz Wozny
ul. os. Batorego Stefana 50/58
60-687 FUP Poznar 53
2. Termin narady koordynacyjnej: 10-04-2019
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: PRZYLACZE WODOCIAGOWE 1 SZT. DEUGOSC: OK. 12,5 m
b. lokalizacja:
ul. Krélowej Jadwigi 52,54,54a / tgkowa 9, 61-873 Poznan
dziatka nr 12 oraz dziatka drogowa 13, arkusz nr 07; 47, obreb 0061 Wilda, Miasto Poznan 306401_1

4. Dane inwestora:

Miasto Poznan

ul. Plac Kolegiacki 17

61-841

POZNAN

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Michat Catujek:
Projekt uzgodni¢ branzowo w Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126 Poznan.

ENEA Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odlegtosc.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.
Szczegotowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Marta Tymrakiewicz:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzier 01.03.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnek dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

-

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag
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NETIA Filip Gruszczynski:

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzi¢ recznie, zachowac normatywne odlegtosci
poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczyC urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzer sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$é dochodzenia roszezer z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

ORANGE Roman Biedermann:
zatacznik do uwag do protokotu ZG-OPK.4105.433.2019.PDF

PCSS Grzegorz Kuberka:
Bez uwag

PSG Pawet Cieslik;

Szczegétowa lokalizacje (przebieg i gleboko$c) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych.

W miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac¢ odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziataih mogacych spowodowac uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowane] wykonywac recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ si¢ do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG w
Poznaniu w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Gazownia Poznan Potudnie, ul. Glogowska 429, tel. 61 839 06 11, fax 61 839 06 23 , gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl

RCI Sebastian Olejniczak:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:

Uzbrojenie prowadzi¢ zachowujac normatywne odlegtosci

- w przypadku skrzyzowan z sieciami kanatowymi pod kanaami cieplnymi

- w przypadku skrzyzowan z sieciami z rur preizolowanych pod rurpciggami c.o.

W miejscach zblizen z siecig cieplng preizolowang wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Plaszcz ostonowy izplacji rurociggéw zabezpieczyt
przed uszkodzeniem mechanicznym.

WSS Marta Tymrakiewicz:
WSS S.A. Wysogoetowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 01.03.2019 we wskazanej lokalizacji nie

wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane]
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ WSS S.A. 9tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z IPO.W.416.407.2019 z dnia 04.04.2018 - na warunkach podanych inwestorowiiwykonawey w pismie UZ.PW.418.21.2019
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Matgorzata Gulczyniska
* Opinia POZYTYWNA

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) - zwanej dalej ustawa Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczgcych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodéw ukladanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujacych sig na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywad nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecer dotyczacych ustalenia lokalizagji istniejgcego

uzbrojenia terenu za pomoca prébnych przekopéw. Prace ziemne w migjscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyt.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtornego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego.
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};V 416, 407..2019... Poznan, dnia ......A42-03: 19...
...... kaww’

NK nr 433.2019

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(g):
Przylgcze wody

Zlokalizowaney,) . Krglowej Jadwigi 52, 54, 54a/ ul. Egkowa 9

na odcinku:

z uwagami:
- naruszonq nawierzchnie jezdni ul. Lgkowej nalezy odtworzyé w wykopie na konstrukcje KR-3, 7
zastosowaniem przewiqzar poszczegolnych warstw konstrukcji po min. 20 cm z kazdej strony, po
uprzednim potwierdzeniu stopnia zageszczenia warstw podbudowy, natomiast warstwe Scieralng na calej
szerokosci jezdni i diugosci nie mniejszej niz 2,0m,
- naruszonq nawierzchnie chodnika po zachodniej stronie ulicy nalezy odtworzy¢ na calej jego
szerokosci i diugosci min. 2,0m na podbudowie betonowej o grubosci min. 10cm, przy uzyciu elementéw
nieuszkodzonych lub nowego materialu, w asortymencie (rodzaju i kolorystyce) jak przed przystgpieniem
do prac,
- naruszony kraweznik nalezy odtworzy¢ na tawie betonowej, przy uzyciu elementow nieuszkodzonych
lub nowego materialu, w asortymencie jak przed przystgpieniem do prac,
- odtworzeniu podlega rowniez oznakowanie poziome na chodniku i jezdni (miejsca postojowe),
- w przypadku dodatkowego uszkodzenia nawierzchni utwardzonych, spowodowanego np. podczas pracy
przy ugyciu sprzetu mechanicznego, wymagane jest poszerzenie zakresu prac odtworzeniowych,
- wszelkie roboty odtworzeniowe nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej,
- prace uzbrojeniowe w zasiegu systemu korzeniowego nalezy prowadzi¢ recznie i jedynie w minimalnym
zakresie i czasie niezbednym dla wykonania poszczegdlnych etapow robdt,
- zakazuje si¢ sktadowania pod drzewami wszelkiego rodzaju materialow (w tym ziemi pochodzgcej
wykopu) oraz prowadzenia prac w sqsiedziwie drzew przy uzyciu cigzkiego sprzetu,
- nie dopuszcza sie uszkodzenia czesci nadziemnej drzew oraz ingerencji w-ich system korzeniowy;
niedozwolone jest cigcie i frezowanie korzeni szkieletowych oraz Zywicielskich,
- wykonywane prace nie mogq przyczynic sie do pogorszenia kondycji i stanu zdrowotnego drzewostanu.
Trwate uszkodzenie roslinnosci skutkowato bedzie pociggnigciem firmy wykonawczej (lub inwestora) do
odpowiedzialnosci i wyciggniecia konsekwencji prawnych wynikajgcych m.in. 7 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Naczelnik Wydziahy
P]anowama i Opmlowania

mgr mz. Hamw Ratajczak

I Warunki Techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia

niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.
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o Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonaé przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonac w odlegto$ci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatéw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM,

Roboty ziemne dotyczace pobocza wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspotczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspbiczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowa¢ zabezpieczenie naziemnych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajgc z istniejacych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot

77\ zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;
6./ Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac

7.

ol

SIS

4.

-

SN

-

w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbiér koricowy (docelowe odtworzenie) zgtosi¢ po okresie
zimowym — do konca kwietnia. ZDM w szczegoélnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowi¢
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

Informacje dodatkowe
o Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajacg na lokalizacjg urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizaciji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazddéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
optat;

o Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zieler, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzgdzenia ($rednica zewn., diugos¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia ‘w pas drogowy; w przypadku umieszczenia Ww/w urzgdzenia w kanale
teletechnicznym nie bedgcym wtasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentéw skutkowaé bedzie wezwaniem wiasciciela przytgcza do usuniecia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejszg
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

o Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokoéci stawek opfat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych

" Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);

=1 :

31



ZALACZNIK MAPOWY
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OPIS TECHNICZNY
1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania projektu budowlano-wykonawczego obejmuje nowoprojektowane przytacze wodociggowe
wraz z instalacjg zewnetrzng kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnym wielorodzinnego.

2 MATERIALY WYJSCIOWE

e Warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowej dla budynku mieszkalnego remontowanego
na dziatce nr 12 przy ul. Krélowej Jadwigi 52, 54, 54a/ takowa 9 w Poznaniu

e Mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500.

e Zlecenie Inwestora.

o Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie.

3 STANISTNIEJACY

Na terenie inwestycji oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:

kable energetyczne i teletechniczne,
wodocigg,
kanalizacja,

gazociag

UWAGA:
Przed przystgpieniem do realizacji projektowanych rurociggdw nalezy za pomocg przekopow kontrolnych zlo-
kalizowac przebieg uzbrojenia istniejgcego. Prace te nalezy prowadzi¢ w sposob reczny.

4 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczego instalacji sanitarnych zewnetrznych dla:
e wodociagu,

o kanalizacji ogélnosptawnej

Podstawe formalnoprawna realizacji przedmiotowego opracowania stanowig nastepujace akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2010 r. Nr 243. Poz 1623 z
pdzniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze,

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz.881 z
poZniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z poOzniejszymi
zmianami),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232 z
pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003, Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),

6. PN-B-0100:1985 Wodociggi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia graficzne;

7. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania;

8. PN-86/B09700 - Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
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9. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401).

10. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru Sieci
Kanalizacyjnych”.

Podstawe techniczna realizacji przedmiotowego opracowania stanowig nastepujace dane:
e Mapa do celow projektowych 1:500.

e Wytyczne Inwestora i uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania.

o Wizja w terenie oraz dane zawarte w literaturze technicznej i obowigzujace przepisy prawne i BHP.

5 STAN ISTNIEJACY KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ

Obecnie budynek jest podtaczony do kanalizacji ogéinosptawnej poprzez 2 przytacza kanalizacji sanitarnej i 2
przytacza kanalizacji deszczowej od ul. takowej oraz przytacza kanalizacji ogdlnosptawnej od ul. Krélowej
Jadwigi ktére sg nieinwentaryzowane i nie mozliwe do zlokalizowanie.

6 STAN PROJEKTOWANY KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ

Ze wzgledu na prowadzone prace remontowe zwigzane z remontem oraz uporzadkowaniem instalacji kanaliza-
cji deszczowej w budynku, elementy zewnetrznego uzbrojenia terenu nalezy wymieni¢ na nowe. Podtgczenie
rynnie od strony ul. Krolowej Jadwigi do kan. ogolnosptawnej nalezy pozostawi¢ bez zmian. Wymianie bedg
podlegac jedynie rynny spustowej oraz element koncowy tzn. osadnik z sitem.

Przed na istniejgcych odejsciach kanalizacji sanitarnej do kanalizacji ogéinosptawnej nalezy zamontowac klape
burzowa do Sciekdw fekalnych zabezpieczajaca przed cofaniem sie $ciekdw do budynku..

6.1 RURY PRZEWODOWE

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie w cato$ci wykonana z rur PVC-U o $rednicy Dz315 x 9,2 SDR
34 SN8, Dz200 x 5,9 SDR 34 SN8 oraz Dz160 x 4,7 SDR 34 SN8 o jednolitej strukturze przekroju. Potgczenia
wiw rur wykonaé, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne. Uktadanie
nalezy rozpoczyna¢ od dolnego korica odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku prze-
ptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwa piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprze-
tem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wg. Proctora.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejonie przedmiotowej inwestycji
lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~0,8 m p.p.t. Przykrycie projektowanej kan. ogdlnosptawne;
wynosi min. 1,2 m.

6.2 KLAPY BURZOWE

Ze wzgledu na przebudowe instalacji kanalizacji ogéInosptawnej rowniez w budynku. Przed wigczeniem istnie-
jacej instalacji podposadzkowej do zbiorczego kanatu kanalizacji ogolnosptawnej nalezy zamontowac klapy bu-
rzowe do Sciekdw fekalnych. Zasuwy burzowe musza by¢ wyposazone w dwie samoczynne klapy ze stali szla-
chetnej i reczny rygiel awaryjno-kontrolnym i rewizje (Dla Sciekdw z fekaliami)

6.3 STUDNIA REWIZYJNA

Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako wiazowe, w planie okragte o Srednicy Dn1000mm, kompletne z prefa-
brykowanych elementéw Zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitq szczelnos¢,
wykonane z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i wytrzymatosci
klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, z zamontowanymi przej-
$ciami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami. W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie

ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne powierzchnie
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komory nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajgcymi dostep Srodowiska agresyw-
nego. Przejscia kanatow przez Sciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne w stopniu uniemozli-
wiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow. Kineta powinna by¢ rowna 3/4 wysokosci kanatu. Ki-
nete wykonac z betonu klasy C35/45 o wodoszczelnosci W10 i nasigkliwosci 5%. Studnie nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej o $rednicy minimum 10cm wiekszej niz $rednica zewnetrzna kregu. Piyta
musi by¢ utozona na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub witasciwie zageszczonej podsypce
piaskowej. Studnie powinny by¢ wyposazone w gotowe koryta przeptywowe oraz oryginalne pierscienie uszczel-
niajgce na wylotach i wlotach przeset kanatéw. Lokalizacja studni zgodnie z planem sytuacyjnym. Rzedne wta-
z6w studni nalezy dopasowac do rzednych nawierzchni. Wiazy kanatowe zaprojektowano, jako wiazy typu ciez-
kiego Dn600 mm klasy D400 (dla studni usytuowanych w jezdni) zgodne z wg PN-EN-124:2000.

6.4 STUDZIENKA INSPEKCYJNA DN425

Wykonane z materiatow odpornych na dziatanie agresywnych mediow wystepujacych w $ciekach, gruntach i
oparach. Konstrukcja i budowa studzienek umozliwia eksploatacje za pomocg nowoczesnego sprzetu, np. ka-
mery, wskazniki laserowe, urzadzenia czyszczace. Stosunkowo niewielki ciezar umozliwia montaz bez uzycia
ciezkiego sprzetu budowlanego i rbwnoczesnie skraca czas montazu. Bogata konfiguracja kinet pozwala na
fatwe rozwigzywanie weztow w systemie kanalizacji. Plaskie dno kinety utatwia sytuowanie studzienek w wyko-
pie. Nastawne kielichy potaczeniowe (+/- 7,5 st.) umoZzliwiajg regulacje przeptywu sciekdw sferycznie w kazdym
kierunku. Dodatkowo nastawne kielichy eliminujg naprezenia na potaczeniu rur ze studzienka, co pozwala na
zachowanie 100% szczelnosci i wyeliminowanie negatywnych skutkow osiadania gruntu. Bogate uzebrowanie
lub karbowanie trzondw studzienek czyni je odporne na wypieranie przez wody gruntowe. \Wykonanie rury wzno-
szacej przy studzienkach inspekcyjnych z rury karbowanej pozwala na przycinanie jej w zaleznosci od potrzeb
i jednoczes$nie na optymalne wykorzystanie materiatu na placu budowy. Specjalnie zaprojektowane karby przy
rurach wznoszacych studzienek inspekcyjnych pozwalajg na zachowanie duzej sztywnosci trzondéw i jednocze-
$nie utatwiajg zageszczanie gruntu wokét studzienki. Teleskopowa cze$¢ zwienczenia przy studzienkach in-
spekcyjnych oraz regulacja wysokosSci potozenia wtazu na pierécieniu odcigzajacym przy studzienkach wtazo-
wych pozwala na ptynng regulacje wysoko$ci co utatwia wyrownanie wiazu z nawierzchnig

Petna kompatybilno$¢ z systemami kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych z PVC oraz rur dwu$ciennych

6.5 WPUST DESZCZOWY BETONOWY @500.

Projektuje sie prefabrykowane wpusty uliczne @500mm z kregdw, betonowych z betonu wodoszczelnego (W8)
mrozoodpornego (F-150) o klasie wytrzymato$ci min. C35/45 z osadnikiem o wysoko$ci 0,5m zakonczony kratg
zeliwng kl. C250. Kregi faczone na uszczelki gumowe.

Wpusty wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Posadowi¢ na warstwie wysoko$¢ 15cm. W elementach
przytaczeniowych zamontowac fabryczne przejscia szczelne dla rur PVC 160mm. Wysokosci wpustu regulowac
za pomocg krazkéw posrednich. Kratke $ciekowg zamontowac na pierécieniu redukcyjnym. Wpusty wyposazy¢
w wewnetrzne kosze osadcze.

6.6 ZBIORNIK RETENCYJNY WOD DESZCZOWYCH WRAZ Z OSPRZETEM

Zadaniem zbiornika wod deszczowych bedzie retencjonowanie wod deszczowych odptywajacych z dachu oraz
terenow utwardzonych. Prefabrykowany zbiornik o @1500mm z kregdw betonowych lub Zelbetowych, o prze-
kroju kotowym, taczonych na uszczelki (lub inne rozwigzania systemowe w zaleznosci od warunkéw posado-
wienia i eksploatacji), z betonu klasy min. C35/45 i wodoszczelnosci W8 oraz mrozoodporno$ci F150. W sktad
konstrukcji zbiornika wchodza: podstawa studzienki, kregi, ptyta pokrywowa.

Zbrojenie elementdw zbiornikéw wg dokumentacji technicznej producenta.

Otwory pod przejscia szczelne i inne w kregach oraz ptycie pokrywowej ustali¢ z producentem zbiornikéw na
podstawie niniejszego projektu z nawigzaniem do rzeczywistych rzednych.

35



Przejscia kanatow przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne i elastyczne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw oraz uszkodzenie rurociggu przy ewentualnym osiadaniu zbior-
nika.
W zalezno$ci od potozenia w zbiornikach nalezy zastosowac nastepujace wtazy kanatowe:

o Klasa A15 Strefy, ktore sg uzywane jedynie przez pieszych i rowerzystow

e KlasaB125  Chodniki, strefy ruchu pieszego, strefy postoju pojazdéw
o KlasaC250  Krawezniki pomigdzy jezdnig a chodnikiem; obszar zawarty w odlegto$ci 0,5m .

Witaz komory zbiornika zeliwny @600mm.
W zbiorniku zamocowac stopnie wtazowe w otulinie tworzywowej wg PN-B-10729:1999.
Parametry techniczne zbiornika:

e Srednica @=15m

o 1wlaz klasy c-250
o stopnie ztazowe
o ilos¢ zbiornikow 2szt.

Regulator przeptywu
Na rurociggu odptywowym zainstalowany zostanie regulator przeptywu. Zadaniem regulatora przeptywu jest
utrzymanie statego przeptywu na poziomie do Q=4,0 dm?3/s (wielko$¢ dobrano na podstawie obliczen z pkt 6.9).
Regulator przeptywu instalowany jest na przewodzie odptywowym. Urzgdzenie nalezy obetonowac, a kanat do-
ptywowy uformowac.
W ramach zadania wykona¢ nalezy m.in:

e wykonanie prac konstrukcyjno — budowlanych zwigzanych z budowg zbiornika retencyjnego. Zbiornik

wykonac¢ z elementow prefabrykowanych,
e montaz regulatora przeptywu,

« inne roboty budowlane zgodnie z projektami branzowymi oraz ustaleniami z Inwestorem,

6.7 PRZEPOMPOWNIA DRENAZU

Minipompownia fi600 jest kompaktowa, maksymalnie sprefabrykowang przepompownig $ciekdw przeznaczong
do automatycznego przettaczania wod deszczowych do wyzej potozonego odbiornika.

Kompletne urzadzenie sktada si¢ ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne potaczenie rury karbowanej z
PVC-u o $rednicy 600 mm z dnem PP. Wewnatrz zbiornika zamontowana jest instalacja tfoczna

z PE z armaturg odcinajacg i zwrotng oraz pompa zatapialna. Przepompownia wyposazona jest w wytgczniki
ptywakowe, sterujace pracg pompy oraz szafke zasilajgco-sterujgca. Do minipompowni dotaczone sg elementy
do wykonania instalacji wentylacyjnej w postaci kominka wywiewnego fi50 mm (kominek zlokalizowa¢ w terenie
zielonym w miejscu nie kolizyjnym) oraz do wykonania wyjscia kabli elektrycznych ze zbiornika.

Pompa zatapialna z promieni$cie usytuowanym kroccem ttocznym. Posiada trwate, bezobstugowe tozyskowanie
oraz uszczelnienie watu z weglika krzemu odporne na niekorzystne warunki pracy. Pompa moze ttoczy¢ Scieki
o temperaturze do 40°C, a okresowo do 60°C. Na obudowe pompy uzyto zeliwa i stali nierdzewnej. Pompa
wystepuje w wersji zasilanej napieciem 1~ 230 V

Dopuszczalna ilo$¢ cykli w ciggu godziny dla tych pomp wynosi 20.

6.8 BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH
Bilans $ciekdw deszczowych sporzgdzono w oparciu 0 znajomos$¢:
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- natezenia deszczu miarodajnego qam (dm3/s*ha),

- natezenia deszczu obliczeniowego qon (dm3/s*ha),

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych F (m2, ha),
- wspdtczynnikow sptywu powierzchniowego: W (-),

- wspdfczynnika opdznienia sptywu Sciekow deszczowych: ¢ (-),

- powierzchni zredukowanych: F.

METODYKA OBLICZEN ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH:

Miarodajne natezenie deszczu
Zgodnie z wytycznymi Aquanet S.A. miarodajne natezenie deszczu przyjeto na poziomie:
Qam =132 (dmd/s * ha)

Natezenie deszczu obliczeniowego
Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co najmniej 15 I/s, na 1
ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 21.1 RMS z dnia 18 listopada 2014 r. (z pdzniejszymi zmianami) , w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, (Dz. U. 2014 poz. 1800), jest to wymagane natezenie
odptywu z powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk,
centréw miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii krajowych i wojewodzkich oraz powiatowych
klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha.
Wspétczynnik opoznienia sptywu sciekéw deszczowych
Wspdtczynnik opdznienia sptywu Sciekow deszczowych okreslono wg Lindleya:

1

<|>=H‘/FS(-)

gdzie:

n = 8,0 — wykfadnik potegowy dla zlewni zwartej o $rednicy rozproszonej zabudowie i znacznych spadkach
terenu;

Fs (ha) - powierzchnia odwadniana za po$rednictwem kanalizacji deszczowe;.

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego ¥

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujace wartosci wspdtczynnikéw sptywu powierzchniowego sciekow

deszczowych:
- zabudowa Y1=09
- drogi, chodniki V=08

Powierzchnia zredukowana:
Powierzchnie zredukowane objete sptywem wod deszczowych dla poszczegdlnych zlewni czastkowych okre-
$lono z zaleznosci:

=¥ *Fs[ha]
Nominalny przeptyw $ciekéw deszczowych
Nominalny przeptyw Sciekow deszczowych okreslono wg wzoru:

Qn = Fz* @*qn [dm?3/s]

gdzie:
Fzr — powierzchnia zlewni zredukowane:
gn — nominalne natezenie deszczu = 15 (dm?3/s *ha)
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Dla powierzchni zlewni, ktérych F jest < 1,00 ha wspdtczynnik opdznienia sptywu $ciekdw deszczowych wynosi
¢ =1,00.
Miarodajny przeptyw Sciekow deszczowych
Miarodajny przeptyw Sciekdw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qm = Fz* ¢*qm [dm?3/s]
gdzie:
Fz — powierzchnia zlewni zredukowanej:
gm — miarodajne natezenie deszczu = 132(dm?3/s *ha)
@ — wspotczynnik opdznienia
W — wspdtczynnik sptywu

WNIOSKI

Odprowadzenie sciekow deszczowych i roztopowych bedzie obejmowato nastepujace ilosci:

Bilans wod opadowych dla terenu - stan istniejacy — dla catego terenu objetego opracowaniem:
ul. KROLOWEJ JADWIGI / tAKOWA

) . . . ., | Powierzchnia | Nominalne | Miarodajne
Oznacze_nle POW|erzchn|a Wspétczynnik Zlewni zredu- | natezenie natezenie Przc_aplyw F_’rzeply_w Odplyw
zlewni zlewni Sptywu kowanej deszczu deszozu nominalny | miarodajny | roczny
[ha] Q[l/s x ha] [ha] Q[l/s x ha] | Q[l/s x ha] Qmax [I/s] Qmax [I/s] gg‘/’?gﬁ
Drogi, par-
kingi i chod- 0,019 0,8 0,015 15 132 0,22 2,0 81,7
niki
Zabudowa 0,098 0,9 0,088 15 132 1,33 11,7 482,1
Teren yz'e‘ 0,028 01 0,003 15 132 0,04 0,4 15,3
SUMA 0,1451 - 0,11 15 132 1,6 14,0 579,1

Bilans wod opadowych dla terenu - stan projektowany - dla catego terenu objetego opracowaniem::
ul. KROLOWEJ JADWIGI / tAKOWA

Powierzeh- |\ inaine | Miaro- Przeplyw
. . | Powierzch- | Wspbfczyn- | nia zlewni L dajne na- | Przeplyw eply Odptyw
Oznaczenie zlewni - . ; natezenie S - miaro-
nia zlewni nik Sptywu | zredukowa- tezenie nominalny . roczny
. deszczu dajny
nej deszczu
[ha] QIl/s x ha] [ha] Ql/sxha] | Q[l/s x ha] | Qmax [I/S] Qmax [1/s] gg‘ﬁzgﬁ
Drogi, parkingi i
chodniki 0,027 0.8 0,022 15 125 0,32 2,7 117,5
Zabudowa 0,098 0,9 0,088 15 125 1,33 11,1 482,1
Teren zielony 0,018 0,1 0,002 15 125 0,03 0,2 9,9
SUMA 0,14 - 0,11 15 125 1,7 14,0 609,5

Bilans wod opadowych dla terenu wewnetrznego - stan istniejacy (zmiana zagospodarowania czesci
wewnetrznej — podworze):
ul. KROLOWEJ JADWIGI / tAKOWA - PODWORZE STAN ISTNIEJACY

. . . . .. | Powierzchnia | Nominalne | Miarodajne
Oznacze'nle POW|erzchn|a Wspofczynnik Zlewni zredu- | natezenie natezenie Przgplyw ereplyw Odptlyw
zlewni zlewni Sptywu Kowanej deszczu deszczu nominalny | miarodajny | roczny
[ha] Q[l/s x ha] [ha] Q[l/sxha] | Q[l/s x ha] Qmax [I/s] Qmax [I/s] r?]gf/’;gf(
Drogi, par-
kingi i chod- 0,019 0,8 0,015 15 132 0,22 2,0 81,7
niki
Zabudowa 0,051 0,9 0,046 15 132 0,69 6,1 250,4
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Terlg’r‘] y2|e- 0,028 0,1 0,003 15 132 0,04 0,4 15,3
SUMA 0,10 - 0,06 15 132 1,0 8,4 3475

Bilans wod opadowych dla terenu wewnetrznego - stan projektowany (zmiana zagospodarowania cze-
§ci wewnetrznej — podworze)::

ul. KROLOWEJ JADWIGI / tAKOWA

Powierzch- |\ inaine | Miaro- Przeplyw
Oznaczenie zlewni P(_)Wlerzch_- W_spolczyn- nia zlewni natezenie dajr.1e na- Przgplyw miaro- Odptyw
nia zlewni | nik Sptywu | zredukowa- tezenie | nominalny . roczny
. deszczu dajny
nej deszczu
[ha] Q[l/s x ha] [ha] Q[l/sxha] |Q[l/sxha] | Qmax[l/s] Qmax [I/5] gg‘ﬁzgﬁ
Drog;, parkingi 0,027 0.8 0,022 15 125 0,32 2.7 117,5
chodniki
Zabudowa 0,051 0,9 0,046 15 125 0,69 5,7 250,2
Teren zielony 0,018 0,1 0,002 15 125 0,03 0,2 9,9
SUMA 0,10 0,07 15 125 1,0 8,7 377,5
6.9 DOBOR ZBIORNIKA RETENCYJNEGO:
6.9.1 Pojemnos¢ zbiornika obliczona metoda Aftanasa-Btaszczyka:
Przyjeto przeptyw max rowny 4 dm?/s:
Po- Wyma- Czas
Prawdo- Opad W|‘erzch- Czas Natezenie Do- Od- gana oproz-
podob. Roczny | Niazre- do- deszozu f w poj. niania
Deszczu Y1 duko- plywu plyw ply Zbior- zbior-
wana nika nika
p H Fzr td q QD Qo B 14 [ f(B,5) \Y, to
[%] [mm] [ha] [min.] | dm3/(s*ha) | dm3/s | dm3/s [m3] [h]
20 600 0,066 10 175,00 11,54 4,00 0,35 0,91 1,00 0,44 3,03 0,21
20 600 0,066 15 135,00 8,90 4,00 0,45 0,98 1,00 0,30 2,44 0,17
20 600 0,066 20 110,00 7,26 4,00 0,55 1,02 1,00 0,20 1,76 0,12

6.9.2 Przyjeta wymiary zbiornika pojemnos$¢ zbiornika:
Wymagana pojemnosc¢ zbiornika:

Vwym. = 3,03 [m3]
6.9.3 Pojemnos¢ zbiornika:

m-1,5%

Vpojemnoéé zbiornikéw — 4

1,0+ 2 = 3,5[m3]
Do retencjonowania wod opadowych przyjeto 2 zbiorniki retencyjne o $rednicy 1,5m i wysokosci czynnej zbior-
nika 1,00 metra.

6.9.4 Pojemnos$¢ wodna rur dochodzacych do zbiornika:

Rurociagi doptywajace do zbiornika retencyjnego stanowig dodatkowg pojemnos¢ instalacji i zabezpieczajq in-
stalacje przed deszczem nawalnym ponad normatywnym.
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6.9.5 taczna pojemnos¢ retencyjna instalacii:

Vca%kowita retencji ret.

— 3
Vca{kowita retencji — 3;5 [m ]

Vca}kowita retencji > wam.

6.9.6 Oprodznianie zbiornika

Za oproznianie zbiornika bedzie odpowiedzialna przepompownia $ciekow zlokalizowana w studzience tworzy-
wowej. W trakcie i po zakonczeniu opadu bedzie ona oprozniata zbiornik.
Pompa zatapialna:
Zatapialne urzadzenie blokowe do pionowego ustawienia mokrego, do ttoczenia wody zanieczyszczonej, z
duzym, zapewniajgcym niezawodno$¢ dziatania przelotem kuli wyn. 35 mm. Pompa na prad zmienny w kom-
plecie z wytgcznikiem ptywakowym i kablem zasilajgcym o dtugo$ci 5 m z wtyczka.
Wydajno$¢ pompy: 4,0 I/s
Min. wysokos¢ podnoszenia: 18,0 m
Silnik:

¢ Napiecie zasilania : 3~400V/50 Hz

e Moc znamionowa P2 : 3,4/2,6 kW

e Znamionowa predko$¢ obrotowa : 2900 1/min

e Prad znamionowy (ok.) : 5,6 A
Wytacznik ptywakowy
Jako nadajnik sygnatu do przetgczania urzadzenia w zalezno$ci od poziomu wod opadowych w zbiorniku.
Wtaczenie pompy po przekroczeniu poziomu minimalnego. Wytaczenie pompy po przekroczeniu poziomu
maksymalnego tzn. dolnej krawedzie rury odptywowe;j.

6.10 OBLICZENIE NAPELNIENIA ISTNIEJACEGO PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ul. KROLOWEJ JADWIGI / tAKOWA

Powierzch- |\, inaine | Miaro- Przeptyw
. . | Powierzch- | Wspéfczyn- | nia zlewni L dajne na- | Przeplyw epy Odptlyw
Oznaczenie zlewni X ; ; natezenie A - miaro-
nia zlewni nik Sptywu | zredukowa- tezenie nominalny . roczny
) deszczu dajny
nej deszczu
[ha] QIl/s x ha] [ha] Q[l/s xha] | Q[l/s x ha] | Qmax [I/s] Qmax [I/5] ggjﬁzo"f(
Zabudowa 0,013 0,9 0,012 15 132 0,18 15 63,8
SUMA 0,01 0,01 15 132 0,2 15 63,8

Obliczenia napetnienia:

|
Qprzep%ywuzprzepompowni =4,0 ;

1
Qprayiacsa = 15 + 4,0 = 5,5 [g]
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Dane — Wyniki tymczasowe

MNazwa odcinka | | 2L Srednica [mm]
Tpruy | RURA KAMIONKOWA DN150 | | Wypeknienie palas |
Przephyw [dm?fs] Predkost [m/s]
Spadek [3e] m Predkosc przy wyp. 100%  [m/s]
Wypetnienie maksymalne [Ze] m Przeptyw przy wyp. 100% [dm®/s]
Chropowatosc 7 katalogu L Mumer katalogowy

Rodzaj kanalizagji Eap?;:etﬂj [] Automatycznie generuj wyniki na podstawie

D Scieki bytowe
@Woda powierzchniowa

aktualnych danych

6.11 PROBA SZCZELNOSCI

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej, a takze przeprowa-
dzi¢ probe jego szczelno$ci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Pod-
czas wykonywania proby szczelnosci nalezy rowniez stosowac sie do zalecen producenta rur.

7 STAN ISTNIEJACEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Obecnie budynek jest zasilany z przytacza wodociggowego o $rednicy Dn63 z PE. Ze wzgledu na prowadzone
prace remontowe polegajace na uporzadkowaniu instalacji zewnetrznych $rednica istniejgcego przytacza jest
niewystarczajace, aby pokry¢ zapotrzebowanie budynku na wode. Istniejace przytacze nalezy zlikwidowac.
Zgtoszenie odcigcia wykonac zgodnie z WT.

7.1 STAN PROJEKTOWANY DLA WODOCIAGU

Zasilanie w wode zaprojektowano z istniejacej sieci wodociggowej Dn200 wykonanej z Zeliwa sferoidalnego.
Potaczenie z istniejacq siecig nalezy wykona¢ poprzez trojnik redukcyjny Dn200/80/200 z zeliwnych z kotnie-
rzowym (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtoka z farby epoksydo-
wej naktadanej metodg proszkowa, o grubo$ci min. 250 um), $ruby, nakretki, podktadki ze stali ocynkowane;
ogniowo lub stali nierdzewnej A2). Potaczenie z istniejacg siecig wykonac poprzez kotnierz specjalny dwukomo-
rowy do rur zeliwnych Dn200/200 nr kat. 7102 oraz kotnierz Hawle-Synoflex do rur Zeliwnych nr kat. 7994.
Projektowane podtaczenie istniejgcego budynku zostanie w cato$ci wykonane z rur tworzywowych SDR 11 PE
100, PN 16 o $rednicy Dz75 x 6,8mm tgczonych na ztaczki zgrzewane elektrooporowo do rur PE.

Podtaczenie zostanie uzyskane przez zastosowanie mufy elektrooporowej do rur PE i PVC. Na odejsciu przyta-
cza zamontowano zasuwe odcinajacg kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego w pasie drogowym(chodnik).
Zasuwa DN 80 kotnierzowa dtuga wykonane z zeliwa sferoidalnego, z powtoka z farby epoksydowej, naktadanej
metoda proszkowa, o grubosci min. 250 um, (zasuwa kat. 4700E1 z skrzynkq zgodng z DIN 4056)
Projektowane przewody bedg zasila¢ budynek w wode na cele: bytowo — gospodarcze. Szczegdtowy przebieg
pokazano na planie sytuacyjnym. Pomiar ilo$ci zuzytej wody bedzie odbywat sie¢ w wodomierz gtéwny zlokali-
zowany w piwnicy budynku.

Wejscie przytaczem do budynku wykonaé w rurze ochronnej ostonowej pod fundamentem np. tworzywowej
HDPE $rednicy @160. Konce rury ochronnej wypeti¢ masg uszczelniajaca, lub zastosowaé przejscia szczelne
przez ptyte fundamentowa zgodne z systemem zastosowanych rur.

7.2 BILANS WODY

7.21 Budynek Mieszkalny
> Zapotrzebowanie wody na cele bytowe wg PN -92 /B-01706:
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Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B-01706

Normatywne wyptywy wody Suma normatywnych wy-
urzadzenie qn [dm3/s] llos¢ urzq- ptywéw [dm3/s] . razem
. . dzen . suma cie-
zimna ciepta suma zimna ola
zawor czerpalny dn15 0,3 1 0,3 0 0,3
Bateria czerpalna dla natry- 015 0.15 35 525 525 105
sku/wanny dn15
Bateria czerpallna dla zlewo- 007 007 35 245 245 49
zmywakow dn15
Pralka automatyczna (do- 025 35 875 0 875
mowa)
Bateria czerpalna dla umy- 007 007 35 245 245 49
walek dn15
Zmywarka do naczyn 0,15 0 0 0 0
Pluczka zbiornikowa dn15 0,13 35 4,55 0 4,55
SUMA 33,9

Suma Q, = 33,9 > 20I/s
Qs=1,7 - (2Qn)02'- 0,7
Qs= 1,7-(33,6021)-0,7=2,86 /s = 10,3 m3h
Dobrano wodomierz wielostrumieniowy typu WS 10-G11 spetniajacy w/w warunki:
e nominalny strumien objetosci wodomierza gtéwnego qp: 10,0m3/h;
e $rednica nominalna Dn: 32mm;
e maksymalny strumien objetosci gs: 12,5 m3/h;
e minimalny strumien objeto$ci qmin: 0,1 dm3/h;
Wodomierz zamontowac¢ na konsoli wodomierzowej o rozstawie montazowym 360 mm. Na ktdrej poczatku
i koncu zamontowac ksztattki redukcyjne DN32/DNSO ( kotnierz z gwintem), redukcje kotierzowe Dn50/65 oraz
zasuwy kotnierzowe o Srednicy DN65 za i przed ksztattkg za ww. zestawem nalezy zamontowa¢ zawoér anty-
skazeniowy typu EA o $rednicy nominalnej DN65 z dwoma otworami rewizyjnymi stuzacymi réwniez do pobie-
ranie probek. WODOMIERZ DOSTARCZA | MONTUJE AQUANET S.A.
BUDYNEK NIE POSADA ZADNYCH WEWNETRZNYCH URZADZEN DO GASZENIA POZARU ZASILA-
NYCH Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ (INSTALACJI P.POZ.)
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7.2.2 Dobor srednicy przytacza wodociggowego
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Projektuje sie przytacze wodociggowe o $rednicy Dz75 x 6,8 PE100 SDR 11.

7.3 RURY

Projektowany wodocigg wykonany zostanie z rur cisnieniowych PE100 SDR11 PN16 o $rednicy Dz75/6,8mm.
Potaczenie rur PE poprzez zastosowanie zgrzewania elektrooporowego. W odlegtoci 30 cm od gdérnej po-
wierzchni rurociggow nalezy wykonac taSme lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigcg zabezpieczenie
przed uszkodzeniem mechanicznym. Montaz rur wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji
montazu opracowanej przez producenta rur.

Bezposrednio nad rurg zamontowa¢ drut sygnalizacyjny w ostonie tworzywowej, o przekroju min.1mm2 . Drut
ten nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umiescic przy nim w skrzynce uliczne;..

7.4 POLACZENIE Z ISTNIEJACYM WODOCIAGIEM

Wiaczenie do istniejacego sieci wodociggowej z zeliwa Dn200, zlokalizowano w pasie drogowym dziatki nr 13,
nalezy dokona¢ za pomoca potaczenia z istniejacq siecig nalezy wykonac¢ poprzez trojnik redukcyjny zeliwny
kotnierzowy Dn200/80/200 (konstrukcja z zeliwa sferoidalinego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtokg
z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowa, o grubosci min. 250 um), $ruby, nakretki, podktadki ze stali
ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej A2). Potaczenie z istniejacq siecig wykonac poprzez kotnierz spe-
cjalny dwukomorowy do rur zeliwnych Dn200/200 nr kat. 7102 oraz kotnierz Hawle-Synoflex do rur Zeliwnych nr
kat. 7994.

Rzeczywistg rzedng i doktadng lokalizacje podtaczenia ustalic w trakcie budowy i po wykonaniu przekopdw
kontrolnych lokalizujgcych istniejacq sie€.

7.5 ZMIANY KIERUNKU WODOCIAGU

Zatamania w zakresie od 150 do 90° wykona¢ za pomocag ksztattek polietylenowych wykonanych metoda wiry-
skowa. Ksztattki winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.

7.6  ARMATURA

Jako armature na projektowanym przytaczu wodociggowym zastosowano:

e trojnik redukcyjny Zeliwny kotierzowy Dn200/80/200 (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-
40-DIN1693 zabezpieczone powtokg z farby epoksydowej naktadanej metodq proszkowa, o grubosci
min. 250 um)

e zasuwy kotnierzowa dtuga z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 (epoksydowanego) DN80 nr kat.
4700E1
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e Kotnierz Hawle-Synoflex do rur Zeliwnych z funkcjg zabezpieczenia przed przesunieciem Dn200/200
nr kat. 7994 (konstrukcja z zeliwa sferoidainego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtoka z
farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowa, o grubosci min. 250 um)

e Kotnierz specjalny dwukomorowy do rur zeliwnych Dn200/200 nr kat. 7102 (konstrukcja z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtokg z farby epoksydowej naktadanej
metodq proszkowa, o grubosci min. 250 pm)

e Redukcja kotnierzowa Dn80/65 (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693
zabezpieczone powtokg z farby epoksydowej naktadanej metoda proszkowa, o grubosci min. 250 um)

e Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 z luznym kotnierzem stalowym galwanizowanych Dn65/Dz75

Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego Dz75

ZESTAW WODOMIERZOWY

Mufa PE do zgrzewania elektrooporowa Dz75

Tuleja PE100 SDR11 z luznym kotnierzem galwanizowanym Dz75/65 mm

Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona Dn65, Hawle

Zwezka dwukotnierzowa 65/50 mm, Hawle

Kotnierz z gwintem 50/32 mm, Hawle

wodomierz WS 10 DN32 (zabudowa wodomierza 360 mm), wodomierz dostarcza Aquanet S.A.

Kotnierz z gwintem 50/32 mm, Hawle

Zwezka dwukotnierzowa 65/50 mm, Hawle

Zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniona dn 65, Hawle

Zawor antyskazeniowy kotnierzowy 65 mm typ EA Hawle — z dwoma otworami rewizyjnymi

stuzacymi réwniez do pobieranie probek
e Kotnierz z gwintem 65/50 mm, Hawle

Wszystkie rury, ksztattki i uzbrojenie dla catego zadania projektuje sie na cisnienie niemniejsze niz 1,0 MPa.
Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomocag tablic tworzywowych umiesz-
czanych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 1 m nad
terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci wigkszej niz 5 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice z wyci-
skanymi literkami. Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowigzuje tlo biate a cyfry, litery, ukfad
wspotrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim. Armatura winna posiadac certyfikat dopuszczajacy do stosowa-
nia dla wody pitnej oraz powinna by¢ montowana wedtug zalecen producenta. Pod armature stosowac ptyty
fundamentowe (bloki podporowe) wg BN-71/8976-37. Doktadne usytuowanie armatury oraz szczegoty monta-
zowe zostaty przedstawione w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

7.7 PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Ptukanie wodociagu wykonaé zgodnie z instrukcja ptukania i dezynfekcji bedacej zatacznikiem
do warunkéw technicznych.

7.8 ULOZENIE PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejonie przedmiotowej inwestycji
(POZNAN)) lezy w strefie o gtebokoséci przemarzania gruntu ~ 0,80 m p.p.t. Projektuje sie minimalne przykrycie
(zgodnie w wytycznymi gestora sieci) mierzone od wierzchu rury wodociggowej do poziomu terenu nie mniejsze
niz1,5m.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie reczne. Obsypke
kanatu wykona¢ warstwa piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicz-
nym. Piasek nalezy zagesci¢ do 98% wg. Proctora w jezdni i chodniku i do 95% wg. Proctora w terenie zielonym.
Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.Tmm2.

Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drazku zasuwy i umie$ci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. Na gtebokosci 30cm
nad gora rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigca zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem mechanicznym.
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7.9 PROBA CISNIENIOWA

Po wykonaniu danego odcinka wodociggu nalezy przed zasypaniem poddac¢ go ci$nieniowej probie szczelno$ci
na ci$nienie probne rowne 1,5 krotnej wartosci ciSnienia roboczego, ale nie mniej niz 10 atm.. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piasz-
czystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Szczelnos¢ przewoddw wodociggowych
powinna spetnia¢ wymagania normy PN 81/B-10725.

8 KOLIZJE

Z uwagi na brak informacji na temat gteboko$ci posadowienia niektorych sieci, istnieje ryzyko wystapienia kolizji
nieujetych w niniejszym projekcie. W celu zminimalizowania ryzyka kolizji dopasowano tak przebiegi rurociagow,
oraz pofozenie by maksymalnie oming¢ istniejace uzbrojenie.

Projektowane sieci uwzgledniajg min.:

sytuacje wysokosciowg projektowanych obiektow i sieci w aspekcie wzajemnych potaczen i kolizj,
gteboko$¢ przemarzania gruntu wynoszaca dla rejonu klimatycznego Hz=1,0 m,

obcigzenia mechaniczne rurociggu,

wymagania zwigzane ze specyfikg danej sieci (np. spadki podtuzne),

warunki eksploatacji wykonanych sieci.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kon-
trolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru.

Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa, nalezy kazdorazowo
zgtosi¢ do Inspektora oraz przebudowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

9 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, wytyczeniem osi
przewodow i obiektéw sieciowych, badaniem gruntu, organizacjg robét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopdw, itp.

10 ROBOTY ZIEMNE

Uwagi ogolne

Przed przystapieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ Inspektora. W
miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewodow. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggu lub wykonanie
specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem rurociggu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
z przepisami, odlegtosci migdzy nimi.

W trakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny
by¢ zabezpieczone i 0znakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
Inspektora.

Rury nalezy uktadac zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym dane;
siecCli.
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— Podczas prowadzenia robot, przez caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy barierami
ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi.

— Doktadne informacje na temat gtebokosci rurociggu nalezy uzyska¢ po wykonaniu przekopow
kontrolnych oraz dostosowac do projektowanych rozwigzan.

= Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

> Normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych.

> Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur

> Normg PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

= W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w pasie drogowym, nalezy wykona¢ jego odtworzenie po
zakonczeniu prac zgodnie ze Szczegotowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

- Wykopy

Projektowane sieci posadowione zostang ponizej poziomu terenu istniejgcego (w wykopach),

Zaktada sie wykonanie wykopow pod sieci w formie wykopow otwartych o $cianach pionowych obudowanych.
W niektorych przypadkach, w korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, ptytkie wy-
kopy) dopuszcza sie wykonanie wykopow nieobudowanych, o skarpach nachylonych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu oszalowanego powinna wynosic dla rurociggdw o srednicy zewnetrznej (OD) DN
< 225 mm OD+0,4 m. W podanej wielko$ci OD+x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a
$ciang wykopu lub jego oszalowaniem. Natomiast szerokos¢ wykopow dla montazu obiektéw na sieci, jakimi sg
studzienki kanalizacyjne musi zapewni¢ z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiedzy
zewnetrzng ich krawedzig a obudowa wykopu, co najmniej 0,5 m.

Minimalna szerokos¢ wykopu w zalezno$ci od gteboko$ci wykopu powinna wynosic:

Gteboko$¢ wykopu [m] Minimalna szerokos¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla sie

1,0-1,75 0,8

1,75-4,0 0,9

Jednoczes$nie zalecana szeroko$¢ wykopow o $cianach umocnionych dla montazu rurociggdéw PE o $rednicy
do 200 mm musi wynosi¢ 0,8 m (minimalna wymagana odlegtos¢ pomiedzy obudowa wykopu a zewnetrzng
$cianka rurociggu z kazdej strony co najmniej 0,3 m). Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach mokrych podang
szeroko$¢ nalezy zwigkszy¢ o 10 cm.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywac za pomocg sprzetu mechanicznego do poziomu ok.20 cm
wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koncowa gtebokos¢ wykopu nalezy osiggna¢ przez wykop reczny,
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

— Szalowanie wykopow

Do gtebokosci 1,5 m wykopy moga by¢ wykonywane bez szalowania. Praktycznym warunkiem mozliwosci wy-
konania takiego wykopu jest potozenie dna wykopu, co najwyzej 0,3 m ponizej zwierciadta wody gruntowe;.
Sciany wykopu musza byé odpowiednio pochylone w zaleznosci od rodzaju gruntu i tak:

- w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosi¢ 1,5-2,0,

- w gruntach spoistych pétzwartych 1,0.

Szalowanie nalezy wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak najwezszego pasa roboczego ( bli-
skie sgsiedztwo réwnolegtego uzbrojenia) lub drogi oraz, gdy gtebokos¢ wykopow bedzie wigksza od 1,5 m.
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Materiat stanowigcy obudowe $cian wykopdw powinien by¢ wykorzystywany wielokrotnie i to w roznych warun-
kach gruntowych (tj. przy zmiennych naciskach gruntu na umocnienie wykopu).
Elementy zabezpieczajgce sciany wykopu powinny wystawac, co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegajacego
terenu. Obudowe $cian wykopow nalezy wykona¢ w postaci stalowych prefabrykowanych ptyt. Odcinki wykopdw
wymagajace szalowania opisano na rysunkach.

— Posadowienie rurociggdéw

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zalezno$ci od lokalnych wa-
runkow stwierdzanych podczas robot ziemnych nalezy stosowac nastepujace posadowienie projektowanych
rurociggow:
- W gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych,
Srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni, nalezy wykonac podsypke piaskowa lub zwirowo-
piaskowg 0 grubosci 15 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

- w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykona¢ podsypke piaskowa
lub Zwirowo- piaskowg o grubosci 20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

- w gruntach o niskiej no$nosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym sktadzie) przy niezbyt
gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowg do poziomu
posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci mozna wykona¢ podtoze
w formie fundamentu z geowtokniny, na ktérym nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo-piaskowg grubosci
20-30 cm.

— Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-
13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik
réznoziarnistosci U = 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykona¢ badania
pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica 3).

—  Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is-0,98, modut odksztatcenia wtérnego
do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

— Ukfadanie i taczenie rurociggow

Na przygotowanym podtozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych w niniejszym projekcie nalezy umie-
Scic projektowany rurocigg. Technologia uktadania i montazu jest $cisle zwigzana z rodzajem danego rurociggu
(tworzywa). Nalezy tu przestrzegac zasad okre$lonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym
opracowaniu.

— Warstwa ochronna rurociggéw

Przewody nalezy utozy¢ w warstwie ochronnej — obsypce, na wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury. Nalezy
stosowa¢ nastepujacg kolejnos¢ prowadzenia prac:
» Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rurociggu z wytgczeniem odcinkow potaczen.

» Po probie szczelnosci nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach.

» Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzezeniami z normy
PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U = 3. Uzyte grunty nie powinny
nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykona¢ badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998
(tablica 3).

— Zasypywanie wykopow
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Zasyp wykopu nalezy wykona¢ do powierzchni terenu. Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po
wykonaniu obsypki uzalezniony jest od lokalizacji robét. Dla robot wykonywanych poza korpusem drogowym
zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji zasypke
nalezy wykona¢ z piasku z dowozu wg PN-86/B-02480 o wilgotno$ci zblizonej do optymalnej, bez frakcji pyla-
stych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadow i czesci ro$lin. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jed-
noczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg deskowan i rozpor.

Tablica 1 — Rodzaj materiatow do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje.

Tereny zielone Chodniki .
Lo Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos¢ /ls Materiat /grubo$¢ /ls Materia t /grubo$é /1s
podsypka |obsypka |zasypka |podsypka |obsypka |zasypka podsypka |obsypka |zasypka
A A B A A A A A
do poz. . A
20 cm 30 cm 20 cm 30 cm dorzednej |20cm 30cm .
Przewody terenu do rzednej
dna koryta dna koryta
0,95 0,95 095 0,95 0,98 0,98 0,95 0,98 y
Przewody A A B A A A A A A
0 gtebokosci 20 cm 30 cm dopoz. [20cm 30 cm * *120cm 30 cm . "
ory obsypki t
gory obsypki erenu 095 |0.98
>1,2m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,98 0,95 0,98 0,95 |0,98
A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnisto$¢ U = 3
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta)
**-1,2 m (od gbry warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)

11 MOSTKI PRZEJSCIOWE NAD WYKOPEM

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-ktadki
tak, aby byty oparte minimum 1,0 m poza krawedz wykopu. Rozstaw przej$¢ minimum 50 m z zachowaniem
warunkow BHP odnosnie zabezpieczenia wykopow otwartych. Wszelkie wymagania szczeg6towe wg rozporza-
dzenia Ministra Przemystu i Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

12 ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku, gdy projektowany rurociag przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, konieczne jest
zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego odwodnienia wykopdw pod rurociag zalecamy za-
stosowanie igtofiltrow wptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf=1 m i Srednicy df=0,032 m.
Igtofiltry nalezy potaczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora @152x1,2 mm
w zestawy igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltrow nalezy podiaczy¢ za pomocg przewodu przyta-
czeniowego do agregatu pompowo-prézniowego np. AMP. Odprowadzenie wody z wykopdw do najblizszego
odbiornika (istniejacego rowu lub kanalizacji). Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdci¢
uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to, bo-
wiem ich zwigkszonymi, nierownomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystapienie duzych i
nierbwnomiernych osiadan podtoza pod sasiednimi budynkami, co objawia sie zarysowaniem ich $cian — nieraz
o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjecie dziatan likwidujacych (lub znacznie ograniczajacych) skutki
odwodnienia podtoza na pogorszenie stanu technicznego sasiednich budynkdw. Przed rozpoczeciem projekto-
wanych robét nalezy dokona¢ rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynkéw sasiadujacych z
rejonem robot.
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13 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru — COBRTI INSTAL Zeszyt 3 i 9.

Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektem wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi.

Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

Szczegotowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic na podstawie prébnych
przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykonac recznie.
Odkryte przewody podziemne zabezpieczyc¢.

Teren po zakonczeniu robot przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Zastosowane materiaty powinny spetia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy zharmonizowanej EN,
normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiada¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci, stosownie do
wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodno$ci oraz Ustawy
z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.

W zwigzku z wejsciem w zycie 1 stycznia 2016 roku ustawy o wyrobach budowlanych wszelkie wyroby
budowlane muszg posiada¢ oznaczenia CE.

Rurociag przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ probie szczelnosci oraz zgtosi¢ jg do odbioru
technicznego.

Wykonane urzadzenia (kanat, studnie) powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie
stuzby geodezyjne.

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadac¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robét.
Wykonawca robot zobowigzany jest, przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, do
zapoznania sig z cato$cig opracowania projektowego dla niniejszego zadania.

- Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

- Do wykonania sieci i przytaczy nalezy zastosowac rury i ksztattki o Srednicach zgodnych z
dokumentacjg projektowa.

- Armatura winna posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do stosowania oraz powinna by¢ montowana
wedtug zalecen producenta.

- W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowaC sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego
rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

14 UWAGI OGOLNE

Przed realizacjg przytaczy nalezy wystapi¢c do AQUANET SA z wnioskiem ,Zgtoszenie zamiaru realizacji przy-
faczenia do sieci wodociggowej iflub kanalizacji sanitarnej, ogélnosptawnej” — formularz dostepny w Punkcie
Obstugi Klienta AQUANET SA lub na stronie www.aquanet.pl.

Nie wniesienie przez AQUANET SA uwag do powyzszego zgtoszenia w ciggu 12 dni od daty jego ztozenia,
upowaznia Inwestora do przystapienia do wykonania robot przytaczeniowych zgodnie ze zgtoszeniem.

W przypadku konieczno$ci wytaczenia sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej nalezy pisemnie poinformowac
odpowiedni Dziat (z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem) o terminie przytaczenia nowego przytacza do sieci
(w momencie wcinania sie w sie¢ musi by¢ ona wytgczona):

- dla przytacza wodociggowego zgtoszenie terminu nastepuje do AQUANET SA,

- illub dla przytacza kanalizacyjnego zgtoszenie terminu nastepuje do AQUANET SA.
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Wykonane przytacze wodociggowe, kanalizacyjne Inwestor lub Wykonawca zgtasza z wyprzedzeniem minimum
5-dniowym do odbioru w stanie odkrytym. Odbioru dokonuje pracownik AQUANET SA.
Na odbiorze w stanie odkrytym Inwestor lub Wykonawca wypetnia i przekazuje pracownikowi AQUANET SA
wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie Sciekéw wraz z tytutem prawnym do ko-
rzystania z nieruchomosci. Spisanie protokotu odbioru przytacza przez AQUANET SA nastepuje po dostarcze-
niu przez Inwestora:

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( mapa + szkic + wspotrzedne ),

podpisanej umowy o dostarczanie wody i (lub) odprowadzanie $ciekow.
Zatgcznikiem do protokotu odbioru przytacza jest rowniez dokumentacja zdjeciowa z realizacji przytacza (miej-
sce wigczenia , utozenie przewodu, podej$cia wodomierzowego, studni rewizyjnej —jednoczes$nie okre$lajace
miejsce ich wykonania )
Spisanie protokotu odbioru przytacza i jego podpisanie przez cztonkéw komisji, ktorzy reprezentuja
uczestnikow procesu inwestycyjnego, w $wietle przepiséw Prawa budowlanego, lezy w interesie Inwe-
stora.
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15 ZESTAWIENIE MATERIALU
15.1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Lp. | Rodzaj materiatéw llosé Jedn.

1 Rura PE100 SDR11 PN16 o $rednicy Dz75x6,8 mm 15 m
trojnik redukcyjny zeliwny kotnierzowy Dn200/80/200 (konstrukcja z zeliwa sfe-

2 roidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powloka z farby epoksydo- | 1 Szt
wej naktadanej metodg proszkowa, o grubo$ci min. 250 um)

3 zasuwy kotnierzowa dtuga z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 (epoksydowa- 1 ot
nego) DN8O nr kat. 4700E1
Kotnierz Hawle-Synoflex do rur Zeliwnych z funkcjq zabezpieczenia przed prze-

4 sunieciem Dn200/200 nr kat. 7994 (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. 1 Sat
GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtoka z farby epoksydowej naktadane;
metodq proszkowa, o grubosci min. 250 pm)
Kotnierz specjalny dwukomorowy do rur Zeliwnych Dn200/200 nr kat. 7102

5 (konstrukcja z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone po- 1 ot
wiokg z farby epoksydowej naktadanej metodag proszkowg, o grubo$ci min. 250
pm)
Redukcja kotnierzowa Dn80/65 (konstrukcja z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-

6 40-DIN1693 zabezpieczone powtokq z farby epoksydowej naktadanej metodg | 1 Szt.
proszkowa, 0 grubosci min. 250 um)

7 Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 z luznym kotnierzem stalowym galwanizowa- 9 Sat
nych Dn65/Dz75

8 Mufa PE do zgrzewania elektrooporowego Dz75 2 Szt

9 Zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniona Dn65, Hawle 2 Szt

10 | Zwezka dwukotnierzowa 65/50 mm, Hawle 2 Szt.

11 | Kotnierz z gwintem 50/32 mm, Hawle 2 Szt.
wodomierz WS 10 DN32 (zabudowa wodomierza 360 mm), wodomierz do-

12 1 Szt.
starcza Aquanet S.A.

13 Zawor antyskazeniowy kotnierzowy 65 mm typ EA Hawle — z dwoma otworami 1 Sat
rewizyjnymi stuzacymi réwniez do pobieranie probek

14 | Kotnierz z gwintem 65/50 mm, Hawle 1 Szt.

15 | drut miedziany w ostonie tworzywowej, 0 przekroju min.1mm2 16,5 m

16 Tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego, stanowigca zabezpieczenie przed 15 .
uszkodzeniem mechanicznym

15.2 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ

Lp. | Rodzaj materiatéw llosé Jedn.

1 Rura PVC-U SDR34 SN8 klasy S o $rednicy Dz160/4,7 mm 59 m

2 Rura PVC-U SDR34 SN8 klasy S o $rednicy Dz200/5,9 mm 11 m

3 Rura PVC-U SDR34 SN8 klasy S o $rednicy Dz315/9,2 mm 2,5 m
Studnia betonowa prefabrykowana DN1000 mm wraz z wtazem zeliwnym typu

A ciezkiego Dn600 mm klasy C-250 ptytg zelbetowa pokrywajaca, ptytq odcigza- 9 k.

jaca, pierscieniem dystansowym, przej$ciami szczelnymi oraz stopniami ztazo-
wymi
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Zbiornik betonowa prefabrykowana DN1500 mm wraz z wiazem zeliwnym typu
ciezkiego Dn600 mm klasy C-250 ptytg zelbetowg pokrywajaca, ptytg odcigza-
jaca, pierscieniem dystansowym, przejsciami szczelnymi oraz stopniami ztazo-
wymi

kpl.

Studzienka tworzywowa o Srednicy 425 mm, wyposazona w:
- whaz/pokrywa studni z zeliwa klasy C250 lub wyzszej

- trzon studzienki tworzywowe;j

- kinete tworzywowg

- uszczelkami do potaczen

kpl.

Przepompownia DN600 mm

Wyposazona:

1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej 0600 mm z PP

2. Przykrycie zbiornika (*)

3. Pompa zatapialna Q= 5,0 [dm3/s], Napiecie [V] 400,

4. Wewnetrzna instalacja ttoczna z rur PE — 50 mm

5. Zawor zwrotny 11¢

6. Zawor odcinajacy lub zasuwa odcinajaca 11

7. Srubunek do faczenia statej i wyjmowanej czesci wewnetrznej instalacji thocznej
8. Podtaczenie zewnetrznej sieci kanalizacji ciSnieniowej z uszczelka ,in situ” 40/50 mm
9. Podtaczenie doptywu grawitacyjnego Sciekow — wktadka ,in situ” (*)

10. Wytaczniki ptywakowe

11. Zawieszenie pompy

12. Instalacja wentylacji grawitacyjnej 050 z uszczelka,in situ” 50/60 mm

13. Przepust kablowy 050x250 mm z uszczelka ,in situ” 50/60 mm

kpl.

Whpust uliczny Dn500 z osadnikiem min. 0,5 m

kpl.

Ksztattka przytaczeniowa rynny spustowej

Szt.

10

Rura ostonowa Dn250 stalowa + ptozy centrujgce L=1,0 m

kpl

11

Trojnik rownoprzelotowy kamionkowy Dn150

kpl

12

Ksztattka przejsciowa PE/Kamionka Dn160/150

kpl

13

Rurocigg ttoczny HDPE Dn50

14

Przejscia szczelne do rur Dn50

BRI N ) R RN RN R

kpl

PROJEKTANT OPRACOWANIE:

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instala-
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-

mgr inz. Artur Marcin Szkop

wych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr
WKP/0146/PO0S/09

mgr inz. Tomasz Wozny
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