a ENEPROJEKT

Adoam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznan
g e NP 7EIE—EEILI—[5£I—53, REGON 301038550

Inwestor:

Miasto Pozna n
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Pozna nh

Temat opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

DOCIEPLENIE | REMONT

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

przy ul. Krélowej Jadwigi 52, 54, 54a/t. gkowej 9, 61-873,

61-877 Poznan,

dz. nr 12, ark. 47, obr eb Poznan (0051)

CPV 45450000-6 Roboty budowlane, wykorczeniowe, pozostate
CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

CPV 45260000-7 Roboty w

CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
CPV 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
CPV 45210000-2 Roboty budowlane z zakresie budynkéw

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Stadium dokumentaciji: Branza:
Projekt budowlano-wykonawczy Architektura, Konstrukcja
Autorzy:
Imie i nazwisko: | Branza/Zakres | Specjalnosé [ Nr uprawnieri | Podpis
Projektant architektury:
mgr inz. arch.. . budowlana architektoniczno- 357/PW/92
Mariusz Sawicki konstrukcyjna
Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. budowlana architektoniczna UAN-8386/64/90
Jarostaw Krawczyk
Opracowat:
mgr inz. konstrukcyjno-
Adam Dziamski budowlana budowlana
mgr inz.arch. . )
Adam Olszewski budowlana architektoniczna
Projektant konstrukgji:
mgr inz. konstrukcja konstrukcyjno- 4/D0OS/10
Piotr Kowalewicz budowlana
Sprawdzajgcy konstrukciji:
mgr inz. konstrukcja konstrukcyjno- 640/01/DUW
Jan Majgier budowlana
Data:

Poznan, styczen 2019 r.




PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

Docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

wraz z zagospodarowaniem terenu

przy ul. Krolowej Jadwigi 52, 54, 54a/t gkowej 9, 61-873, 61-877 Poznan,
dz. nr 12, ark. 47, obreb Poznan (0051)

SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

l. ZAL ACZNIKI:
1. ZASWIADCZENIA O WPISANIU NA LISTE CZEONKOW WtASCIWEJ 1ZBY ZAWODOWEJ PROJEKTANTA |
SPRAWNDZAJACEGO .....cceeeeeeeeieieeereecnnsssseeseeennsssssssseseennsssssssssssesnnssssssssssesnnssssssssssesnnssssssssesssnnnssnnssnes 7
2. DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO9
3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRAWEM |
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.....ccitiieuniiiiiiiiienmnnisssssimsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 12
4.  INFORMAUCGIA BIOZ ......cceuceiiennirrrenetrenneetenssesssassessenssssssnssssssnssssssssssssssssssssnssssssnssssssnssssssnssssssnsssssen 13
5. EKSPERTYZA PRZYCZYN ZAWILGOCENIA MUROW. ......cooueeuiererreeresreeseseessesseeseessessessessesssessessessssses 17
6. OPINIA GEOTECHNICZNAL.......cceuiitrenierttenerteenerteessereesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssnnsnns 34
7. EKSPERTYZA TECHNICZNA CZESCI BUDYNKU OD STRONY UL. EAKOWEJ 9.....uevurvnrerenrrnrereneenennnes 46
8. EKSPERTYZA TECHNICZNA BALKONOW .....c..eoveuerrerreisresssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssssssesssesssesssessses 57
[l PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
[.1. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA ....couiiteeietteneetteneeettansessesssesesassesesnssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssnssssssnnes 64
2.  PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTY CJ.c.uitteuerteenerreenereeensereeensseeessssssessssssssssssessssssessssesssnssssssnssssssnnsnns 64
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO .....couuueiiiiiieecennnceseerneennssssseessseesnsssssssssssesnsssssssssssesnnssssssssssesnnsssssssssssennn 65
4. ISTNIEJACE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NA DZIALCE .........coeeireeemnnccieeereeennssssesenseennssssssssssesnnnsnnns 65
5. OPIS PROJEKTU ..cuuiiieuiiiirnnneenrenneeerenseensessessenssesssnssesssnssesssssssssssssssssssssssssessssssesssnssssssnssssssnssesssnssnns 65
5.1. NOWE POWIERZCHNIE UTWARDZONE | ZIELONE ..1vvvvvvvvvsvereresesesesesesssssesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsees 65
5.2. OPASKA ZWIROWA WZDEUZ BUDYNKU ..eeeeeeeeeeereresesesesesesesasnnnnnnnsnnnnnnnnnsesesesesesesesesesesasssssnsnssnnsnnnsnsnnnnnnn 66
5.3. NAWIERZCHNIA Z PLYT GUMOWYCH vvvvvvvverrerrrererereseseresesesssesssssesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssree 67
5.4, WIATA SMIETNIKOWA «.iiiiieieieieieieieieeeeeeeeeeee e e s e e e e e eeeesesesesesesesesesasssnssssnsssssanssssssseesesesesesasans 68
5.5. AWK . eeetttteee e e e ettt eee e e e e et ettt eaeeeee s e et aeeeeseeessasaaaeaeessessananeeesssssssnanseessssanneeessssssrannneeeeesesnnrnnnnns 68
5.6. IKOSZE NA SIMIECT vvvvvvvvvvereeeeeeeeseeeeeseeeeeseeeeeesesesesesessssssssssssssssssssssssssssssesesessssssssssesssess sasssassssssssrsrsrnrnns 68
5.7. STOLIK DO GRY W SZACHY ...eeieieieieieieieiesesesesessssesesssnnnnnnnnsesesesesesesesesesesesssssassssssssssnnssnssssnnssesessseses 69
5.8. MUROWANE OGRODZENIE W GRANICY DZIALKI 1vvvvvvvvvvrsrereresesesesesesssssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 69
5.9. NOWE INSTALACIE ZEWNETRZNE ..evvverererrrererereereeeeeereeeeeeereseseeeeesesssesssssssesssrsesseresssesesssesesseseseesseseesseseen 70
6. PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NA DZIALCE .......covveeerrennccrrenncerenneesensessenssesssnsenns 70
7. INFORMACIA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU .......cccorreeemnecciirrreeennneeceeeeneenes 70
8. INFORMACJA DOTYCZACA ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW ....oonenienreeriiiieeseeeesessessesssessessesssssssssessessesssessessesssessessessesssessessessssssessessesssesses 70
9. WPLYW EKSPLOATACH GORNICZE......ueesueeerersrersresssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssessnes 70
10. POZOSTALE INFORIVIACIE .......ccceuiiittenneeerenneerrenseessassesssessesssassesssassesssssssssssnssssssnsessssssesssnssesssnssesssnnse 70



I.Il.  CZES€ RYSUNKOWA
Nr rys. | Nazwa rysunku Skala
1:500
P.00 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1250
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
l.I.  CZESC OPISOWA
1.  PODSTAWA OPRACOWANIA ..cocuvtierrreerrreeireeesseessssessssessssessssessssesssssessssessssessssasssssessssessssessssassssases 74
2.  PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJl.ccccveeesureesveessnesesseeessecesseesssnessssessssessssasssssessssessssssssssessssessssassnnes 74
3.  OPIS OBIEKTU | OCENA STANU TECHNICZNEGO ......eeeevuveervererveeesseesssresssressssessssesssssessssessssasssssessane 75
3.1. (1LY 1 72X o 1Y 75
3.2. (DY N e TcTo 1 TN 76
3.3. OPIS BUDYNKU KAMIENICY, OCENA STANU ZACHOWANIA
4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU ...ccoevuereeeirreeereeersresessesesessssesssseessssessssesssses 78
5. PRACE Z ZAKRESU DOCIEPLENIA | REMONTU .....oeeiniiinrreesneessreeesseessssessssessssessssessssasssssessssasssssessane 78
OCENA CIEPLOCHEONNOSCI PRZEGROD BUDYNKU evvuuterrneserennneeersneeessnesesensesessnssesssessnsessssssessnessessnsssssmnesessnesesens
5.1. PRACE ROZBIORKOWE | DEIMONTAZE ..eevvuuetettuserenneetssneeeeesneserensessssnssssssessneseessssesessnessssssserssnneeersnesesenses
5.2. |1ZOLACJE PIONOWE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN FUNDAMENTOWYCH | PIWNICZNYCH «.cvvvveevevennreeene.
5.3. SCIANY PIWNICZNE OD WEWNATRZ «v.vveeveeeeeeeeeteeeeeeeseeeeeeeeseeeeeneseseseseeneseessesessenseneneeseseeseeseneens
5.4. |1ZOLACJA POZIOMA SCIAN PIWNIC- TECHNOLOGIA BEZINWAZYJNEGO SYSTEMU OSUSZANIA MUROW
5.5. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH FUNDAMENTOWYCH | PIWNICZNYCH ..eueniiiiiiiiiiiiiiiiienenineneenee e e e eeneaens
5.6. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ COKOLU .vvvvvvrrrrrrrrrererreeeeereeeerereeeresesesesesesssssesssesssssesseseseseseees
5.7. WYMIANA STOLARKI OKIENNES 1. vvuttvunterneruneeeneeenerseesneesnesesnsessssssssnssssesssnsessssssnsesnsersssssnsssnesesesesnsrnsrsnns
5.8. DOCIEPLENIE STROPOW NAD OSTATNIMI KONDYGNACIAMI cevuveeetneeetrneeeteneeeetsneseseseesessnesseesserssseesssneserennnes
5.9. REMONT | DOCIEPLENIE DACHU KAMIENICY GEOWNEJ.cvvuuetitrnerereneeetusneeeesnesereneseeesneesesaseessnesesssnnesersnesseennnes
5.10.  REMONT KOMINOW ..covttuueteeeittttieeeeeeeetttaaeeesesettaasssesessssssaassesestsssaanssesesssssansssessesnnsassesesessrnnsasseees
5.11. REMONT ELEWAGCI FRONTOWYCH 1 euttnttnteneensenetetneensensesesnssnstnseneenssnsenstnsesssnssnsensensesssssenstnsensesnssnseesnnes
5.12. REMONT BALKONOW NA ELEWACJACH FRONTOWYCH, DOCIEPLENIE BALKONOW NA ELEWACJACH PODWORZOWYCH
88
5.13. REMONT BALUSTRAD BALKONOWYCH NA ELEWACIJACH PODWORZOWYCH cevuueeerenneeernneeeerneeeeennereresneesersneseennees
5.14. RENOWACIA STOLARKI OKIENNEJ «vvuneruneerneeennrernreesneernrerssersnesenesesnssnserssersnserneses
5.15. RENOWACIJA STOLARKI DRZWIOWE!.....
5.16. REMONT KLATEK SCHODOWYCH .ceuvvnveneinenneeneeneennes
5.17. WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
5.18. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH ... eeetueeeteueeetuneeeesnaesetnnesesennaesssnssssnnsesennesessnnessssnssesensesssnsesessneeesnns
5.19. PODESTY WEJSCIOWE DO BUDYNKU ... eeetueteteuseetnaeeesenneesesnesesenessssnnsssnnesesensesssnaessssnassssnnesessnnsesesnneessneses
5.20. ODTWORZENIE STUDZIENEK PIWNICZNYCH tvutvunetuneerneereernsersntesnsersnerseesnesensesnsesnssesnersnssssesesssesnssesnsernsernns
5.21. DASZKI NAD DRZWIAMI WEJSCIOWYMI cevuetevunserenneeernneeeetseserenesesssnnesesssessnseessnsssessnesssessserssnsesessnesessnns
5.22. INSTALACJA ELEKTRYCZNA, INSTALACIA ODGROMOW A . ... .cvtruneertrneerertieeertneeeesteerssiieessserssneeersseeesssnesersnnnes
5.23. RoBoTY L 70 N
6. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH .....cecevmvnreneenerrenreseesennnes 95
7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU ..cccvvivereirreereeeresesessesssseessssessssessssesssssessssessssesssnes 99
8. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA SRODOWISKA ......covvirrriirrerrrissseesseesseessesssesssesssesssesssssssesssesssesssesss 100
9. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA..... tteeesresssreeesheeeshteesaressstesssbeeesbaeesbaessrasesbesenraesssne 100
10. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU: ..ceeeurierrersrerssrecssseessseeesseesssnessssessssesssnne 101
11, UWAGIH I ZALECENIA ...uueeeeveeenreeeereesseeessessssessssessssesesssessssessssessssessssessssssssssessssessssssssssessssessssassnnes 101
1. OPIS PRAC REMONTOWYCH KONSTRUKCII BUDYNKU. ....ceeerureerurersrerssresssseeesseeesseesssnessssessssasssnne 102




1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

NAPRAWA PEKNIEC SCIAN ...evtvereeererereeeereereeeteteretetstesesesesesssssssesssssesesereesreerereereerteretetetereresesessssssssssrseees 102
WIENCE STEZAJACY SCIANY ...oiiiiiiiieieieieieieieeeeeeeeeeeeseieseeeseieineeeeeeeeeeeeeteeeseeeseseeeseseesesesesesesesesesaseseseseeeees 103
NAPRAWA USZKODZONYCH NADPROZY DRZWIOWYCH W PIWNICY ....uvvvrerereeeesereeesssereessnseesassseeesssnsssesssseeeas 104
REMONT NADPROZY OKIENNYCH ORAZ STALOWYCH BELEK STROPOWYCH W PIWNICY. . ..104
UWAGI KONCOWE 1vvteeiieiieetreeeessesiunereesesssesusseeesessseessassssseesssssanssssesessssssssssssesssssssssesssessesssnsssssseesesenns 105



HLIN. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala
ARCHITEKTURA
1.01 INWENTARYZACJA_ELEWACJA FRONTOWA POLUDNIOWA 1:100
1.02 INWENTARYZACJA_ELEWACJA FRONTOWA WSCHODNIA 1:100
1.03 INWENTARYZACJA ELEWACJE PODWORZOWE 3 1 4 1:100
1.04 INWENTARYZACJA_ELEWACJE PODWORZOWE 516 1:100
1.05 INWENTARYZACJA OKNA_OKNO 02 1:10
1.06 INWENTARYZACJA OKNA_OKNO 05 1:10
1.07 INWENTARYZACJA OKNA_OKNO Obl 1:10
1.08 INWENTARYZACJA OKNA_OKNO 08 1:10
P.01 PROJEKT_ELEWACJA FRONTOWA POLUDNIOWA 1:100
P.02 PROJEKT_ELEWACJA FRONTOWA WSCHODNIA 1:100
P.03 PROJEKT_ELEWACJE PODWORZOWE 3 | 4 1:100
P.04 PROJEKT_ELEWACJE PODWORZOWE 516 1:100
P.05 PROJEKT_STRYCH_RZUT | PRZEKROJ A-A 1:100
P.06 PROJEKT OKNA_OKNO 02 1:10
P.07 PROJEKT OKNA_OKNO 05 1:10
P.08 PROJEKT OKNA_OKNO Obl 1:10
P.09 PROJEKT OKNA_OKNO Ob4 1:10
P.10 PROJEKT OKNA_OKNO 08 1:10
P.11 PROJEKT_ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
P.12 PROJEKT_RZUT PIWNICY 1:100
P.13 PROJEKT_RZUT DACHU 1:100
P.14 PROJEKT_KLATKA SCHODOWA 54A, STRYCH OFICYNY 1:100
K01 KOLORYSTYKA_ELEWACJE FRONTOWE 1-200
POLUDNIOWA | WSCHODNIA
K.02 KOLORYSTYKA _ELEWACJE PODWORZOWE 1:200
D.01 PROJEKT_DETAL DOCIEPLENIA STROPU 1:10
D.02 PROJEKT_PRZEKROJ PRZEZ STUDZIENKE DOSWIETLAJACA 1:10
D.03 PROJEKT_DETAL DOCIEPLENIA OSCIEZY OKIENNYCH 1:10
D.04 PROJEKT_NAROZE WYPUKLE, NAROZE WKLESLE 1:10
D.05 PROJEKT_SCHEMAT WZMOCNIEN 1:10
KONSTRUKCJA
K01 wél\élSCNIENIE KONSTRUCKJI SCIAN ZEW. — ELEWACJA POL.. | 1:200
K 02 WZMOCNIENIE KONSTRUCKJI SCIAN ZEW. — ELEWACJA 1:100
PODWORZOWA -4 ]
K 03 WZMOCNIENIE KONSTRUCKJI SCIAN ZEW. — ELEWACJA 1:100
PODWORZOWA -5 ]
K 04 \IQV(DZIgAVC\I)gSIZECI)\I\/I\I/EEK—O;%-ER;UCKJI ?CIAN ZEW. ELEW,iACJA 1:100/200
K 05 WZMOCNIENIE KONSTRUCKJI SCIAN ZEW. — SPOSOB MOCOWANIA i
PRETOW WZMACNIAJACYCH _
K 06 WZMOCNIENIE KONSTRUCKJI SCIAN ZEW. — SPOSOB MOCOWANIA 1:20
PRETOW WZMACNIAJACYCH

V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STOLARKI OKIENNEJ




PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

Docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

wraz z zagospodarowaniem terenu

przy ul. Krolowej Jadwigi 52, 54, 54a/t gkowej 9, 61-873, 61-877 Poznan,
dz. nr 12, ark. 47, obreb Poznan (0051)

I. ZAL ACZNIKI

1. Zaswiadczenia o wpisaniu na liste czionkdw wiasciwej izby zawodowej
projektanta i sprawdzajgcego;

2. Decyzja o0 stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta i
sprawdzajgcego;

3. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego o zgodnosci projektu z prawem i
obowigzujgcymi przepisami;

4. Informacja BIOZ;

5. Ekspertyza przyczyn zawilgocenia murow;

6. Opinia geotechniczna;

7. Ekspertyza techniczna czesci budynku od strony ul. Lgkowej 9

8. Ekspertyza techniczna balkonéw



1. Zaswiadczenia o wpisaniu na list e czlonkéw wta $ciwej izby zawodowej
projektanta i sprawdzaj acego

(Emers)

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnosct architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 357 /PW /92,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskie] Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0394.,

Czlonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-08-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RE.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0394-352D-75YC-8628-/FB1

Damne zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektdw RP,



(Epets)

1 ZBA ARCHITEKTOW

RZECZY POSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

[wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Jaroslaw Krawczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia sameodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-8386/64 /90,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowsj Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0100,

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okragowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0109-4YAB-7C2F-673F-D981

Dane rawarte w niniejszym zadéwiadczeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacy]ny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www izbaarchitektow.pl
lutr kontaktujac sie bezpodrednio z wiadcivg Okregowa Izba Architektdw RP.



2. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta i
sprawdzaj gcego

EREZAD W IEWODZKE
1)1+ . - EoStr o]
gl Hi=padiepbsiel "G.
GOA4T POZMAN B

Nr 357/PW/92 Poznan, [(992-07-20

DECYZIA O STWIERDZENIU PREIVGOTOWANIA ZAWODOWEGL
do pelnienia samodzielnyeh funkeji technicenych
w budownictwie

Na podstawie par.4 ust.l i 2, par.7, par.l3 ust.l pkt.l
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnyvch funkcji technicenych w
budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.4%) stwierdza sie, zZe:

Pen Mariusz S AWICKTI
magister intynier architekt

urodzony dnia 13 listopada 196lr. w Turku posiada przygotowanie
zawodowe upowatniajgce do wykonywania samodzielnyeh funkcji

progjektanta

w specjalnogci architektonicznej
w zakresie architektury

Pan Mariusz 35 AWI CE I

jest upowainiony do:

|/ sporzadzania projekiow w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych.
b/ konstrukecyjno-budowlanych w zakresie obiektew budowlanych o

powszechnie enanych rozwiazaniach konstrukeyjnych i
schematach technicznych z wylaczeniem konstrukcji fundamentow
glebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie

niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodewym oraz innych budynkew o
kubaturze do 1000 m szesc. - do kierowania , nadzorowania i
kontrolowania budowy i robot, kKisrowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznege obiektow budowlanych w zakresie
architektury.




WOEWCD/, KALISKT

Ne JJAN-8386/64 /90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budoumictwie

§ bust, 112, §7 —=mmm W

Na podstawie i e <1 § 13 ust, 1 pkt ) b DT e

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereriowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Jarostaw Andrze] KR AWCZ YK

T {imie i nazwisko)

Obwwatel (ka) ...

__magister inzynier architekt

(tytul naukowy — zawadowy)

urodzony (a) dnia OL‘ L i o8 Ostmwie‘ WLkp

e 195w B W

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...,

=pPTo Jektantas=

(rodzaj funkeiiy

b - - i te k& i ] -
w specjalnosci ... a T hit ktoniezrne ‘].

(rodzaj Qhéé}alnuﬁcl techniczno-hudowlane])

W BARTARS. e s

" (specializacia rowodowa)
MA-DUAJ4
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-Kt 50,000 piém, 7ig
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Jaroetaw Andrze] KR AWCZ YK

(imic i nazwisko)

Obywatel (ka) e just upowazniony (a) do:
4} snorzadzania projektdw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw. budowlanych
b/ konstrukewjrno - budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
oséb fizveznych, z wytaczenlem konstrukecji fundamentdw gigbokich
i trudniejszyvch konstrukcji‘statycznie niewvznaczalnych,

2/ w budownictwie osdb fizwvecznvch - do kierowania, nadzorowania 1 kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdéw budowlanvech oraz oceniznia i badania stanu technicznego obiek
téw budowlanvch = z wylgczeniem konstrukeji fundamentdw giebokich i

trudniejszych konstruke]ji statvecznie niew?znaczalnych.
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3. Oswiadczenia projektanta i sprawdzaj gcego o0 zgodno $ci projektu z
prawem i obowi gzujacymi przepisami

Poznan, dnia 10.01.2019r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie artykutu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oswiadczam, ze prace projektowe dotyczgce projektu pt:

"Docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

wraz z zagospodarowaniem terenu

przy ul. Krolowej Jadwigi 52, 54, 54a/t gkowej 9, 61-873, 61-877 Poznan,
dz. nr 12, ark. 47, obreb Poznan (0051)”

w zakresie wilasnej specjalizacji
zostaly wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane,.

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

Sprawdzaj gcy architektury:
mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk
upr. nr UAN-8386/64/90
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4. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

wraz z zagospodarowaniem terenu

przy ul. Krolowej Jadwigi 52, 54, 54a/kgkowej 9, 61-873, 61-877 Poznan,
dz. nr 12, ark. 47, obreb Poznan (0051)

Obiekty budowlane:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. Krolowej Jadwigi 52, 54, 54a/tgkowej 9 w Poznaniu

Inwestor:
Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126).
(Wykonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
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BRANZA BUDOWLANA

WSKAZANIA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

wraz z zagospodarowaniem terenu

przy ul. Krélowej Jadwigi 52, 54, 54a/t gkowej 9, 61-873, 61-877 Poznan,
dz. nr 12, ark. 47, obreb Poznan (0051):

Zakres prac:
» Zagospodarowanie dziedzirica kamienicy,
* Prace rozbiérkowe i demontaze,
* lzolacje pionowe przeciwwilgociowe $cian fundamentowych i piwnicznych,
* lzolacja pozioma $cian piwnic- technologia bezinwazyjnego systemu osuszania muréw,
» Docieplenie $cian zewnetrznych fundamentowych i piwnicznych,
» Docieplenie scian zewnetrznych powyzej cokotu,
* Wymiana stolarki okiennej,
» Docieplenie stropéw nad ostatnimi kondygnacjami,
* Remonti docieplenie dachu kamienicy gtéwnej,
* Remont komindw,
* Remont elewacji frontowych,
« Remont balkonéw na elewacjach frontowych, docieplenie balkonéw na elewacjach
podwérzowych,
» Remont balustrad balkonowych na elewacjach podwérzowych,
» Renowacja stolarki okiennej,
* Renowacja stolarki drzwiowej,
» Remont klatek schodowych,
* Wymiana rynien i rur spustowych,
» Wymiana obrébek blacharskich,
» Podesty wejsciowe do budynku,
» Odtworzenie studzienek piwnicznych,
» Daszki nad drzwiami wejsciowymi,
» Instalacja elektryczna, instalacja odgromowa,
* Roboty uzupetiajace.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Krélowej Jadwigi 52, 54, 54a/tgkowej 9, 61-873,
61-877 Poznan: dz. nr 12, ark. 47, obreb Poznan (0051).

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice
ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy oraz przenies¢ skltadowisko
szpul w bezpieczng odlegtos¢ od prac budowlanych.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdzialu 3 i 4
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Uwaga: podczas robét ziemnych nale zy zwréci ¢ uwage na ewentualne elementy sieci
podziemnych niewyst epujace na mapie.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce ich wystgpienia.
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10.

11.

Podstawy prawne:
Prawo budowlane z dnia 7.07.1994
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Tabela wystepowania zagrozen wymienionych w w/w przepisach:

— ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

- oddziatywanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

— Zzagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

— roboty w poblizu linii wysokiego napiecia

— roboty w poblizu czynnych linii komunikacyjnych

- ryzyko utoniecia pracownikow

— roboty w studniach, pod ziemig i w tunelach

— kierowanie pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

— roboty w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
- stosowanie materiatow wybuchowych

— montaz i demontaz ciezkich prefabrykatow powyzej 1,0 t.

Uwaga: zagro zenie na niniejszej budowie wyst epuje w zakresie przysypania ziemi a,
upadkiem z wysoko $ci, oddziatywanie substancji chemicznych.

Roboty prowadzi¢ w kolejno$ci technologii okreslonej dokumentacja projektowa.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni byé przeszkoleni w zakresie
instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem postanowien rozdziatu 9 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.
Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Zagrozenie podczas prac ziemnych o gtebokosci ponizej 150cm ponizej terenu, oraz podczas
rob6t murarskich, elewacyjnych i dekarskich na wysokosci ponad 5,0m:

Zagrozenie podczas wykopow nalezy wyeliminowaé stosujgc wykop szerokoprzestrzenny o
spadku skarpy mniejszym od kata spadku naturalnego gruntu.

Zagrozenie podczas prac na wysokosci nalezy eliminowa¢ stosujgc rusztowania z barierami
ochronnymi, pasy i linki montazysty oraz kaski ochronne. Nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP
i zwracac¢ uwage na organizacje pracy i porzadek na budowie.

ROBOTY ZWIAZANE Z OCZYSZCZENIEM PODLOZA

Roboty zwigzane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem podioza jak rowniez roboty
demontazowe parapetow, rynien i rur spustowych oraz opierzen prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
uswiadamiajgc skale zagrozen. Roboty wstrzymac¢, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10 m/s. Do
usuwania gruzu w czasie rob6t nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.

Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.
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VI.

VI.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z projektem, $cisle przestrzegajgc zawartych w
nim wytycznych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng uzalezniong od rodzaju robét a takze od
stopnia zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku pracy. W zwigzku z prowadzeniem robét przy
uzyciu wciggarek budowlanych, oraz prowadzenia prac na wysokosci i rusztowaniach, winny one
by¢ prowadzone pod nadzorem z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i przepiséw BHP.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH | WYSOKOSCI

W trakcie robdt na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc¢ z

zachowaniem nastepujgcych zasad:

* Rusztowania ustawi¢ na twardym, réwnym podtozu,

e Zapewni¢ stabilnosé¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$é na przewidywane obcigzenia,

» Przed przystgpieniem do prac na rusztowaniu dokona¢ odbioru technicznego rusztowan przez
osobe majgcg odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do dziennika budowy),

* Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
obstugi producenta lub projektem indywidualnym,

e Pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspotpracujgcy z nimi majg
obowigzek uzywania kaskéw ochronnych,

* Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng,

* Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przej$¢ dla pieszych
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Zabrania sie:

Montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan i ruchomych podestéw roboczych:
o Jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznose,
0 W czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gololedzi,
0 W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
Pozostawiania materiatdw, wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakoiczeniu pracy
Zrzucania elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.
Przecigzenia pomostéw rusztowan materiatami.
Wykonywania gwattownych ruchdw, przechylania sie przez porecze, gromadzenia wyrobow,
materialtdw narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o
$ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podescie.

UWAGI:

Nalezy uzywaé¢ wytgcznie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

Pracownicy wykonujgcy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadaé aktualne badania lekarskie,

Prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami i zgodnie ze sztukg budowlang.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

» Drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,

 Drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie skladowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

* Nalezy umiesci¢ we wszelkich widocznych miejscach tablice ostrzegawczo — informacyjne,

» Miejsca niebezpieczne powinny bys$ ogrodzone tasma ostrzegawczg badz ogrodzone.

ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do ¥ ich wysokosci.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki

357/PW/92
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5. Ekspertyza przyczyn zawilgocenia muréw

o'

EKSPERTYZA PRZYCZYN ZAWILGOCENIA MUROW
Obiekt: Budynek mieszkalny

Adres: ul. Krélowej Jadwigi 52, 54, 54a / tgkowa 9 Poznan

Zleceniodawca: "Eneprojekt"

ul. Unii Lubelskiej 3
61-249 Poznanh

Opracowat: Mgr inz. Jan Majgier

Branza: Budowlana
Nr uprawnien: 640/01/DUW
Podpis:

Jan Majgier
mgréi. budcw}ﬂﬁ&ﬂ%
uNawniony projekian
w specj. Konstrukcyino budowlane]

Nr ispr. 587900 w, Nr upr BAGIDTHDUW

Legnica grudzien 2018r.

Jan Majgier
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
ul. tukasiewicza 27a/4 59-220 Legnica str. 1
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SPIS TRESCI:

Strona tytutowa
Spis zawartosci

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej
izby zawodowej arch. Jan Majgier

Wstep

Opis obiektu

Opis badan zawilgocenia

Dokumentacja fotograficzna badarn zawilgocenia
Gtéwne przyczyny zawilgocenia

Whioski

Zalecenia

Uwagi i zastrzezenia

str.
str.

str.

str.
str.
str.

str.
str.
str.
str.

o O~ W N =

15
16
17

Jan Majgier
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

ul. tukasiewicza 27a/4 59-220 Legnica
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1. WSTEP

Obiekt:
Cel opracowania:

Zakres opracowania:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny

Okreslenie przyczyn zawilgocenia scian piwnic i parteru
wraz z okresleniem sposobu osuszenia oraz zabezpie-
czenia scian przed destrukcyjnym dziataniem wilgoci

Sciany piwnicy i parteru budynkéw
Szczegotowy zakres prac obejmuje:
e Zewnetrzne ogledziny budynku

¢ Rozpoznanie zastosowanych materiatéw budowlanych
i rozwigzan konstrukcyjnych

¢ Ocena stanu technicznego muréw piwnicy i parteru
e Wykonanie dokumentaciji fotograficznej pomiaréw
+ Wykonanie powierzchniowych badan rozktadu wilgoci

e Whnioski i zalecenia dotyczace sposobu zabezpiecze-
nia przeciwwilgociowego obiektu niezbedne dla trwa-
todci i skutecznosci planowanych prac

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania
wej ,ENEPROJEKT".

niniejszej opinii technicznej jest zlecenie firmy projekto-

PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

o Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.).

Jan Majgier

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

ul. tukasiewicza 27a/4 59-220 Legnica

str. 4
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2. OPIS OBIEKTU

Kamienica potozona przy ul. Kr. Jadwigi 52, 54, 54A i Lakowej 9 w Poznaniu
zostata wybudowana w 1908r. Obiekt sytuowany jest w zwartej zabudowie na
narozniku ul. Kr. Jadwigi i Lgkowej. Budynek skfada sie z czesci frontowej oraz
oficyny potozonej w zachodniej stronie dziedzinca. Obiekt jest w catosci pod-
piwniczony. Kamienica zostata wybudowana w tradycyjnej technologii. Funda-
menty obiektu wykonano z betonu. Sciany piwnicy oraz wyzszych kondygnacji
wykonano z cegty ceramicznej, petnej palonej. Do zespolenia cegiet uzyto zap-
rawy wapiennej. Sciany budynku pokryto tynkami wapiennymi oraz wapienno-
cementowymi. Przeprowadzone pomiary wykazaty zawilgocenie scian zewnet-
rznych i wewnetrznych budynku.

Na scianach kamienicy wystepujg typowe objawy wystepowania zawilgocenia:
-uszkodzenia powtok malarskich

-odspojenia tynku

-degradacje tynku

-wysolenia

-plamy wilgoci

-ogniska plesni

W trakcie ogledzin budynku nie zlokalizowano izolacji pionowych.

Jan Majgier
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

ul. tukasiewicza 27a/4 59-220 Legnica str. 5
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3. OPIS BADAN ZAWILGOCENIA MUROW

W celu zdefiniowania przyczyn zawilgocenia muréw oraz w celu opracowania
zakresu i metod koniecznych prac naprawczych przeprowadzono ogledziny
budynkow oraz pomiary rozktadu pionowego zawilgocenia.
W ramach wykonanych czynnosci przeprowadzono:
« Ogledziny makroskopowe obiektu, ze szczegéinym uwzglednieniem zaga-
dnien wilgotnosciowych.
o Pomiary rozktadu pionowego zawilgocenia powierzchniowej murow przy
wykorzystaniu miernika GANN HYDROMETTE UNI 1 z elektrodg aktywng
B60

Skala pomiarowa dla urzadzenia firmy GANN typ HYDROMETTE UNI 1 z elektrodg aktywng

B60 przedstawia sie nastepujgco:
Pomiar 20-40 40-60 60-80 80-110 110-130 pow. 130
Stan bardzo suchy suchy wilgotny bardzo wilgotny mokry bardzo mokry

Elewacja frontowa, wysolenia, plamy wilgoci Sciana dziedzifca, wysolenia, degradacja tynku

Jan Majgier
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
ul. tukasiewicza 27a/4 59-220 Legnica str. 6
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Miejsce pomiaru, $ciana frontowa Zawilgocenie na wysokosci ok. 0,40m

Jan Majgier
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

ul. tukasiewicza 27a/4 59-220 Legnica str. 7
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Zawilgocenie na wysokosci ok. 0,30m

Miejsce pomiaru, $ciana frontowa
e

e e

Miejsce pomiaru, $ciana tylna

' -
gl

Zawilgocenie na wysokosci 2,20m

Zawilgocenie na wysokosci ok. 0,40m

Jan Majgier

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

ul. tukasiewicza 27a/4 59-220 Legnica

str. 8
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Miejsce pomiaru, $ciana tylna Zawilgocenie na wysokosci ok. 0,60m

vy T

i I

Zawilgocenie na wysokoéci 1,40m Miejsce pomiaru, klatka schodowa

Zawilgocenie na wysokosci 0,90m

!

Jan Majgier
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

ul. tukasiewicza 27a/4 59-220 Legnica str. 9
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Miejsce pomiaru, klatka schodowa Zawilgocenie $ciana wewn. wys. ok. 0,30m
—— ~ -

Zawilgocenie, sciana wewn. wys. ok. 0,40m Zawilgocenie na wysokosci 1,90m

Jan Majgier
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

ul. tukasiewicza 27a/4 59-220 Legnica str. 10
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Miejsce pomiaru, klatka schodowa Zawilgocenie sciana wewn. wys. ok. 0,30m

Zawilgocenie na wysokosci 0,90m Miejsce pomiaru, mieszkanie

Zawilgocenie, $ciana wewn. wys. ok. 0,20m Zawilgocenie na wysokosci 1,00m

Jan Majgier
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

ul. tukasiewicza 27a/4 59-220 Legnica str. 11
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Miejsce pomiaru, piwnica

-

Zawilgocenie sciana zewn. wys. ok. 0,80m

Zawilgocenie na wysokosci 2,10m

L Rt

Jan Majgier
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

ul. tukasiewicza 27a/4 59-220 Legnica

str. 12
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Miejsce pomiaru, piwnica Zawilgocenie $ciana zewn. wys. ok. 0,30m

Jan Majgier
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

ul. tukasiewicza 27a/4 59-220 Legnica str. 13
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4. GLOWNE PRZYCZYNY WYSTEPUJACEGO ZAWILGOCENIA

1. Wilgo¢ kapilarna

Wilgo¢ kapilarna wnikajgca rdzeniem muru na skutek braku lub degradaciji
pierwotnej izolacji poziomej. O wystepowaniu tego typu zawilgocenia
Swiadczg wysokie odczyty pomiaréw wilgoci w dolnych partiach muréw
wewnetrznych i zewnetrznych sytuowanych ponad poziomem terenu lub
posadzek oraz obnizanie sie odczytéw z wysokoscig.

. Wilgo¢ wkraczajgca bocznymi powierzchniami muréw

Ten typ wilgoci wprowadzany jest do muréow w miejscach degradaciji pier-
wotnej izolacji pionowej oraz w miejscach, gdzie nie wystepuje izolacja
pionowa. Wilgo¢ wkraczajgca bocznymi powierzchniami scian wystepuje
takze w miejscach, gdzie izolacje pionowe zostaty wykonane niepra-
widtowo.

. Wilgo¢ kondensacyjna

Zawilgocone $ciany tracg w znacznym stopniu swoje wtasciwosci w zak-
resie izolacyjnosci termicznej. Spadek izolacyjnosci scian o potowe naste-
puje juz przy wartosci 4%-5% wilgotnosci masowej. Na zawilgoconych,
wychtodzonych $Scianach wystepuje zjawisko kondensacji (skraplania sie)
wilgoci szczegdlnie intensywne w okresie wysokiej wilgotnosci wzglednej
powietrza. Przyczyng wysokiej wilgotnosci powietrza jest odparowanie
wody z zawilgoconych scian oraz posadzek. Wysoka wilgotno$¢ wzgledna
powietrza zwigzana jest takze z warunkami meteorologicznymi oraz nies-
prawnym system wentylacyjnym lub jego brakiem. Zawilgocone mury piw-
niczne majg zazwyczaj niskg temperature, co utatwia skraplanie sie wil-
goci na scianach. Wietrzenie piwnic, w sytuacji, gdy powietrze na zew-
natrz jest cieplejsze oraz zawiera znaczne ilosci wilgoci powoduje, ze cie-
pte powietrze ozigbia sie na styku z chtodnymi scianami, a jego wilgot-
nos¢ wzgledna rosnie. W sytuacji zetknieciu cieptego powietrza z zimnymi
Scianami i posadzkami dochodzi do skraplania sie na ich powierzchni pary
wodnej. W efekcie nastepuje zwiekszenie ogélnego bilansu zawilgocenia.
Z zawilgoceniem kondensacyjnym scisle zwigzany jest proces rozwoju
mykoorganizméw i mikroorganizméw. W efekcie na scianach zawilgoco-
nych pomieszczen powstajg ogniska grzybow i plesni. Zjawiskiem towa-
rzyszgcym jest charakterystyczny, nieprzyjemny zapach stechlizny.

Jan Majgier

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
ul. tukasiewicza 27a/4 59-220 Legnica str. 14
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4. Wilgo¢ higroskopijna

Wilgoé higroskopijna zwigzana jest z procesem wigzania wody przez sole
zmagazynowane w materiale muréw. Woda podciggana kapilarnie odpa-
rowuje z powierzchni muréw na zewnatrz oraz do wnetrza budynku. Wraz
z wodg podciggang kapilarnie do muru wprowadzane sg sole, ktére w
strefach intensywnego odparowania krystalizujg powodujgc odspojenia i
degradacje tynku na powierzchni scian oraz uszkodzenia spoin i cegiet.
Sole zmagazynowane w materiale $cian wigzg wilgo¢ z powietrza na sku-
tek procesu higroskopii. W efekcie dochodzi do zwiekszenia ogdlnego
poziomu wilgotnosci muréw budynku. Widocznym objawem higroskopii sg
okresowo pojawiajgce sie na scianach plamy wilgoci.

5. Woda opadowa

Wody pochodzgce z opadéw deszczu oraz topniejgcego sniegu spltywaja
po pochylosci gruntu i okresowo gromadzg sie przy murach budynku. W
efekcie powstaje dodatkowe zrodto wnikania wody w strukture murdw.

3. WNIOSKI

Na podstawie szczegotowych ogledzin oraz przeprowadzonych
badan wilgotnosciowych sformutowano nastepujgce wnioski dotyczgce
wystepujgcego zawilgocenia:

e Zawilgocenie muréw kondygnacji piwnicznej i kondygnacji parteru bu-
dynku jest wynikiem jednoczesnego dziatania wielu czynnikéw destru-
keyjnych. Ogolny stan zabezpieczenia przeciwwilgociowego nalezy ok-
resli¢ jako niedostateczny.

e Zrédtem zawilgocenia kapilarnego $cian zewnetrznych jest wilgo¢ roz-
proszona pochodzgca z gruntu oraz woda opadowa wnikajgca w Scia-
ny po opadach atmosferycznych. Podstawowg przyczyna wnikania wil-
goci kapilarnej jest brak lub degradacja izolacji poziomej muréw bu-
dynku.

e Brak skutecznej izolacji pionowej muréw kondygnaciji piwnicznej oraz
strefy cokotowej muréw budynku powoduje transport wilgoci bocznymi
powierzchniami scian oraz zalewanie murow wodami opadowymi, za-
wilgocenie muréw wodg rozbryzgowg i wzrost ogdlnego poziomu za-
wilgocenia scian budynku.

Jan Majgier

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
ul. tukasiewicza 27a/4 59-220 Legnica str. 15

31



L]

NIZ

O

e Nierownosci terenu powodujg powstawanie katuz oraz okresowy kon-
takt muréw ze sptywajgcymi wodami opadowymi i wzrost zawilgocenia
muréw

¢ Niedostateczna wentylacja pomieszczen piwnic, uniemozliwia natura-
Ine przewietrzanie piwnic i usuwanie wilgotnego powietrza. W efekcie
na scianach wystepuje intensywny proces kondensacji pary wodne;j.

e W strefach uszkodzonych tynkéw wystepuje proces higroskopijnego
wigzania wody przez sole zmagazynowane na powierzchni muréw co
w efekcie powoduje wzrost poziomu ich zawilgocenia.

6. ZALECENIA

Na podstawie przeprowadzonej analizy przyczyn zawilgocenia budynku
zaleca sie wykonaé nastepujgce czynnosci:

1.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku oraz grubo$¢ murow nalezy
wdrozy¢ technologie bezinwazyjnego osuszania muroéw gwarantujgca
osuszenie murow z wilgoci kapilarnej oraz doprowadzenie ich do stanu
wilgotnosci naturalnej. Z powodu duzego zawilgocenia i intensywnego
zasolenia muréw, a tym samym obecnosci w kapilarach muréw roztworu
wodnego soli (elektrolitu) ttumigcego fale elektromagnetyczne nie nalezy
stosowaé do osuszania zasilanych pradem urzadzen generujacych tego
typu fale. Nalezy zastosowac system osuszania, ktérego dziatanie nie
bedzie ttumione przez opisane wyzej czynniki.

. Wykona¢ mineralne izolacje pionowe muréw piwnicznych z zastosowa-

niem materiatow odpornych na sole zmagazynowane w strukturze muréw.

. Wykona¢ mineralng izolacje stref cokolowych muréw dziedzinca z ma-

teriatdw odpornych na sole.

. Sprawdzi¢ dziatanie kanalizacji deszczowe;.
. Wykona¢ reprofilacje terenu wokot budynku dla zapewnienia odptywu wéd

opadowych.

. Wykonaé renowacje $Scian z wykorzystaniem materiatéw odpornych na

sole np. tynkéw renowacyjnych.

. Poprawi¢ skuteczno$ci wentylacji w pomieszczeniach piwnic.

Jan Majgier

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
ul. tukasiewicza 27a/4 59-220 Legnica str. 16
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7. UWAGI | ZASTRZEZENIA

Niniejsze opracowanie dotyczy stanu technicznego budynku na
dzien wykonania ogledzin oraz pomiaréw zawilgocenia.

W przypadku pojawienia sie nowych okolicznos$ci, niejasnosci lub
watpliwosci co do powyzszych wnioskow i zalecen, o dodatkowe wyjas-
nienia nalezy zwrdci¢ sie do autora niniejszej ekspertyzy.

Niniejsza ekspertyza uznana jest za dzietlo prawa autorskiego w
zrozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (dz. ustaw 24/94). Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz
wykorzystanie dla innych obiektéw nie moze by¢ dokonane bez pisemne;j
zgody autora.

Jan Majgier
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

ul. tukasiewicza 27a/4 59-220 Legnica str. 17
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6. Opinia geotechniczna

K D Geotechnika, Geologia Inzynierska
M A Projekty, dokumentacje, konsultacje
Firma Geologiczna ul. Wilczak 49, 61-623 Poznarn
tel.: +48 664 330 620
GEOOPTlMA ee—mail: info@geooptima.com
Barttomiej Boczkowski web: www.geooptima.com
NIP 7631946084 REGON 302470835
OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb renowacji istniejagcego
budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Krélowej Jadwigi 52, 54,

54a/takowa 9 w m. Poznan

Lokalizacija: dz. ew. nr 12 (obreb Poznan)
ul. Krélowej Jadwigi 52, 54, 54a/takowa 9
Poznan

Gmina Poznan
Powiat Poznan
Wojewddztwo wielkopolskie

Zleceniodawca: Adam Dziamski ,,Eneprojekt”
os. Armii Krajowej 19/6
61-374 Poznan

Opracowat: mgr Barttomiej Boczkowski
upr. geol.: VII-1849

mgr inz. Klaudia Boczkowska

Egzemplarz nr ...
Poznan, grudzier 2018 r.
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1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejszg opinie geotechniczng, zwang dalej Opinig wykonano na podstawie
badan geotechnicznych przeprowadzonych w dniu 21 grudnia 2018 r., na zlecenie

firmy Adam Dziamski “Eneprojekt” (zwanej dalej Zleceniodawcy).

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty przedstawione przez
Zleceniodawce. llo$¢, rozmieszczenie oraz gtebokos¢ otwordw wiertniczych zostaty

zaproponowane przez wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Opinie opracowano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla
potrzeb renowacji istniejgcego budynku mieszkalnego przy ul. Krolowej Jadwigi 52, 54,

54a/takowa 9 w m. Poznan, gm. Poznan.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie sporzadzono zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz
wytycznymi Scisle powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.

Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

[P3]  PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czeé¢ 2. Rozpoznanie
i badanie podfoza gruntowego.

[P4]  PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

[P5]  PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

O Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski

MA

= ul. Wilczak 49 (Pietro 4), 61-623 Poznan
« tel. +48 664 330 620 - info@geooptima.com « www.geooptima.com
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[P6]

[P7]

[P8]
[PI]

[P10]
[P11]
[P12]

Uwagi:

PN-EN 1SO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
Ogolne.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

w zatgczniku nr 4 do Opinii przedstawiono:
e klasyfikacje gruntéw, zgodnie z obowigzujgcymi normami europejskimi [P2], [P3]
i normami polskimi [P4], [P5];
e klasyfikacje gruntéw, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami

pozostajgcymi w praktycznym uzyciu, m.in. [P10].

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

W celu sporzadzenia Opinii przeanalizowano oraz wykorzystano dostepne

materiaty geologiczne, geotechniczne, literature techniczng i inne materiaty i informacje

otrzymane przez Zleceniodawce.

Wykaz wykorzystanych opracowan merytorycznych:

(M1]
(M2]
[M3]
[(M4]
[M5]
[Mé6]

O

MA

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce

Kondracki J. ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.

Witun Z. ,Zarys geotechniki” WKt, Warszawa 1987 r.

Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.

Puta O. ,Projektowanie fundamentéw bezposrednich wg Eurokodu 7” DWE,

Woroctaw 2014 r.

Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
= ul. Wilczak 49 (Pietro 4), 61-623 Poznan
« tel. +48 664 330 620 - info@geooptima.com « www.geooptima.com
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[M7] Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. ,Projektowanie geotechniczne
wg Eurokodu 7. Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.
[M8] Pisarczyk S. ,,Mechanika gruntéw” OWPW, Warszawa 2005 r.

1.4. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwigzania zadania, jakim byto rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla potrzeb renowacji istniejagcego budynku mieszkalno-ustugowego
przy ul. Krélowej Jadwigi 52, 54, 54a/tgkowa 9 na dz. ew. nr 12 (obreb Poznan)

w m. Poznan, gm. Poznan, w dniach 21 + 31 grudnia 2018 r. wykonano:

e Badania terenowe, w ktorych wchodzit ponizej przedstawiony zakres prac:

v' Wizja lokalna terenu badan, w trakcie ktérej zweryfikowano
informacje przekazane przez Zleceniodawce [M1] oraz dane zawarte
na szkicu dokumentacyjnym przekazanym Zleceniodawce [M2];

v Tyczenie poszczegdlnych punktéw badawczych. Za punkt odniesienia
przyjeto state punkty niwelacji technicznej (stupki graniczne oraz
sgsiednig zabudowe);

v’ 1 przewiert przez posadzke pomieszczenia piwnicznego;

v' 1 otwér geotechniczny do gteb. 3,0 m p.p.t. (facznie odwiercono
3,0 mb);

W trakcie wiercenn geotechnicznych, z kazdego marszu 3$widra,
sukcesywnie przeprowadzano makroskopowe badania terenowe
przewiercanych gruntéw. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotno$¢, stan gruntu i in. Wszystkie
ww. czynnosci wykonane byty zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8,
P10];

W trakcie wiercen przeprowadzano rowniez obserwacje zwierciadta

wod gruntowych.

O Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski

MA
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e Prace kameralne wykonane po zakorczeniu badan terenowych. W ramach
prac kameralnych wchodzity takie zadania jak:

v' Analiza dostepnych materiatéw  archiwalnych  zwigzanych
z przedmiotowym zadaniem;

v' Analiza materiatéw dydaktycznych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem;

v' Opracowanie wynikdéw z wiercenn geotechnicznych oraz wykonanej
odkrywki fundamentu;

v Opracowanie zatgcznikéw Opinii;

v" Opracowanie czesci tekstowe]j Opinii.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie terenu badan

Obszar objety niniejszg Opinig potozony przy ul. Krélowej Jadwigi 52, 54,
54a/tgkowa 9 w m. Poznan, gm. Poznan. Teren ten znajduje okoto 300 m na pdtnoc od
Zamku Cesarskiego w Poznaniu.

Ogdlng lokalizacje terenu badan przedstawiono na dotgczonym na zatgczniku

nrl.

2.2. Opis terenu badan

Aktualnie teren, w ktérym wykonano badania to pomieszczenie piwniczne
obiektu mieszkalno-ustugowego.
Lokalizacje i ogdlne zagospodarowanie analizowanego terenu badan

przedstawiono na zatgcznikach nr 1.

= ul. Wilczak 49 (Pietro 4), 61-623 Poznan
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2.3. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar
opracowania potozony jest w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji
Pojezierza Potudniowobattyckiego, w obrebie makroregionu Pojezierze Wielkopolskie

(315.5), w mezoregionie Poznanski Przetom Warty (315.52).

2.4. Budowa geologiczna

Na podstawie badan wtasnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono
zaleganie osadow plejstocenskich.
Osady plejstocenu wyksztatcone zostaty w postaci nosnych piaskéw drobnoziarnistych
[FSal.

3. Charakterystyka wykonanych prac geotechniczny

Badania geotechniczne przeprowadzone zostaty na potrzeby projektowanego
remontu budynku mieszkalnego znajdujgcego sie przy ul. Krdlowej Jadwigi 52, 54,

54a/tgkowa 9 w m. Poznari, gm. Poznan.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badan, tj. w pomieszczeniu piwnicznym stwierdzono,
ze istniejacy obiekt posadowiony jest na ptycie fundamnetowej o grubosci 55 cm.
Bezposrednio pod ptytg fundamentowa zalegaja grunty mineralne niespoiste, ktdre
wyksztatcone zostaty w postaci Srednio zageszczonych piaskow drobnoziarnistych [FSa].

Na podstawie danych uzyskanych z wiercenn badawczych oraz prac kameralnych
warunki gruntowe opisywanego terenu okresla sie jako proste. Zgodnie

z rozporzadzeniem [P1l] proste warunki gruntowo-wodne wystepujg w przypadku

G O Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
OPTAMA = ul. Wilczak 49 (Pigtro 4), 61-623 Poznan

« tel. +48 664 330 620 - info@geooptima.com « www.geooptima.com
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warstw gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni
terenu, nie obejmujgcych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych
ponizej  projektowanego poziomu posadowienia oraz braku  wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono jeden pakiet geotechniczny,
w obrebie ktérym znajdujg sie grunty o tej samej genezie.

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntéw w pakiecie prezentuje sie

nastepujaco:

Pakiet | plejstocenskie utwory mineralne niespoiste zlodowacenia
poétnocnopolskiego wyksztatcone w postaci piaskow

drobnoziarnistych [FSal.

Uktad pakietdw w przestrzeni przedstawiono na szkicu dokumentacyjnym

otworu geotechnicznego (zat. nr 4).

W grudniu 2018 r. (wysoki poziom wod podziemnych) nie udokumentowano

wad gruntowych do gtebokosci wiercenia, tj. 3,0 m p.p.t.

5. Ocena warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przedmiotowego
terenu stwierdza sie, ze analizowany teren charakteryzuje sie korzystnymi warunkami
geotechnicznymi. Na taka ocene warunkdéw geotechnicznych wptywa to, ze fundament
istniejagcego obiektu w rejonie wykonanej odkrywki i otworu geotechnicznego

posadowiony jest na gruntach nosnych.

O Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski

MA = ul. Wilczak 49 (Pietro 4), 61-623 Poznan
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. Whnioski

W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych, ktére zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem
ustalonym ze Zleceniodawca.

Stan badan aktualny na grudzier 2018 r.

Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaty, ze analizowany teren ze
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Fundament obiektu (ptyta fundamentowa o grubosci 55 cm) w rejonie
wykonanej odkrywki i otworu geotechnicznego posadowiony jest na nosnych
gruntach nasypowych.

W grudniu 2018 r. (wysoki stan wdd podziemnych) nie udokumentowano wod
gruntowych do gtebokosci wiercenia, tj. 3,0 m p.p.t.

Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 0,8 m p.p.t.
Rozpoznanie budowy podfoza gruntowego ma charakter punktowy.
Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy
wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla
wiercen wynosi ok. +/- 0,2 m; co wynika z techniki wykonywanych badar oraz
doktadnosci urzadzen pomiarowych.

Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej
inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badarh geotechnicznych przedstawionymi w Opinii nalezy

skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

Firma Geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
= ul. Wilczak 49 (Pietro 4), 61-623 Poznan
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Objasnienia: tel. +48 664 330 620

£ O 311 \évz’gfk 49 . w-mail: info@geooptima.com
. Lokalizacja terenu badan o B oznan www.geooptima.com
Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA

okre$lajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb renowaciji istniejacego
obiektu mieszkalnego przy ul. Krélowej Jadwigi 52, 54, 54a/k.gkowa 9

w m. Poznan
Rysunek: MAPA ORIENTACYJNA
w skali 1: 50 000
Opracowat: Poznan, grudzien 2018 r.
mgr Barttomiej Boczkowski ZAI’.ACZNIK NR 1
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Zatacznik nr 3

Szkic wykonanej odkrywki

Oznaczenie: 01

mp.pt. Odkrywka wykonana z
poziomu 0 piwnicy budynku
N e e
0,55 m
Fundament obiektu
(ptyta betonowa)
0,55
Pd, srednio zageszczony
Warstwa geotechniczna nr |
Grunty nosne
3,00
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7. Ekspertyza techniczna cz es$ci budynku od strony ul. £ gkowej 9

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Inwestor: Zarzad Komunalnych Zasohdw Lokalowych
60-770 Poznan, ul. Matejki 57

Nazwa i adres Inwestycji: Ekspertyza techniczna okreSlajaca stan techniczny
czgéel budynku wielorodzinnego przy ul. Lakowej 9 w
Poznaniu, pion mieszkari nr: 3,5,7,9.

Jednostka projektowania: PRO-INWEST Marcin Sokolowsaki
UL Grudzinskiego 18A/41 62-020 Swarzedz
NIP: 781-164-81-00

Autorzy opracowania: inz. Czestaw Pluskota

mgr inz. Marcin Sokolowskl

Data opracowania: Sierpien 2013 1.

Egz. nr 1

Ekspertyza techniczna okresfajaca stan techniczny ezesci budynku wiglarodzinnego przy ul. + gkowej 9
w Poznaniu, pion mieszken nr: 3,5,7,9.
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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

Opis techniczny do eksperiyzy technicznej

1.1.CZESC OGOLNA
111, Zakres i cel opracowania
1.12. Podstawa opracowania
1.2.CZESC SZCZEGOLOWA WRAZ Z OPISEM ZDJEC
1.3. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE
1.4, ZDJECIA PEKNIEC W BUDYNKU ORAZ ODKRYWEK STROPU — DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

. Obliczenia:

2.1.SPRAWDZENIE BELEK STROPU DREWNIANEGO
Obliczenia:

3.1, UPRAWNIENIA AUTORA OPRACOWANIA
Rysunki:

4.1, MAPA ZASANICZA - SZKIC SYTUACYJINY (NR A1) - SKALA 1:500
4.2. RZUT Il PIETRA — UKLAD BELEK STROPOWYCH (NRA2) - SKALA 1:100

Ekspertyza lechniczna okresiejaca stan techniczny czesci budynky wielorodzinnego przy ul. Eqkowe) 9
w Poznaniu, pion mieszkan nr: 3,5,7.9,
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1. OPIS TECHNICZNY DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
1.1. Cze$¢ ogdina

1.1.1. Zakres i el opracowania

Zakresem | celem opracowania jest dokonanie oceny aktualnego stanu technicznego konstrukcji
czesei budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lakowa B w Poznaniu, pion migszkan: 3579

W tym celu zostang przeanalizowane i rozpatrzone:

A, Lokalizacja i rodzaj zarysowan w elementach konstrukeyjnyeh budynky — Sclany | stropy - oraz
wykonane odkrywki w stropach te] czesel budynku |,

B. Najbardziej prawdopodobne Przyczyny powstania zarysowan w przeszlosci, ocena stanu zagrozenia
bezpieczerstwa kanstrukeji i uzytkowania oraz uwarunkewania koniecznego wzmocnienia konstrukgji te]
czgscei budynku.

1.1.2. Podstawa opracowania

¢ Nomy budowlane

®  Prawo budowlane 7 dnia 7 lipca 1894r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zmianami obowigzujacymi na dzien
opracowania.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 - zm: Dz. U, 2003 Nr 33,
poz. 270, 2004, Nr 109 poz. 1156) ze zmianami na dzieh opracowania zwane dalej ,Warurki",

¢ Warunki techniczne wykonania f odbiory rabot budowlanych

»  Postanowienie Powiatowego [nspektora Nadzoru Budowlanego dia Miasta Poznania nr 113/2013 2 dnia
11.06.2013r,

e Ogledziny i fotagrafie zarysowar elementow konstrukcyjnyeh w dniu 17.07. 2013r, — mieszkania nr
3,6,7.9 oraz piwnice w pionie tych mieszkan.

+  Opinie 0séb dawno mieszkajacych w mieszkaniach Klatki schodowej nr 9, lokale nr 3,5,7.9.

1.2. Cze$¢ szczegélowa.

1.2.1. Dane ogéine o stanie tej czescl budynku,

Budynek istnieje w zabudowie zwarte] na ferenach wczesnig) szerokiego rozlewiska rzeki Warly. Posiada
czlery kondygnacie nadziemne, piwnice oraz poddasze uzytkawe i niewzytkowe, Budynek wybudowano w
1908 r. Budynek zaprojektowano i wykenano w owezesnych standardach technicznych

Istniejace pekniecia w tym budynku, w miejscu aktualnie widocznym sg dawno istniejgcymi ( opinia oséb
dawno zamieszkujgcych ten budynek).

Niewykluczone jest istnignie pod tym budynkism podziemnych ciekéw wodnych, gruntéw slabonosnych o
zmiennym poziomie wod gruntowych zsynchronizowanym z poziomem wad w fzece oraz z owczesnym
fundamentowaniem innych budynkow w poblizu, Na stan istnigjacych wezeshie] peknieé Scian w pionie
wejscia nr 9, moga mieé wplyw- w ostainim okresie - roboty fundamentowe zwigzane z budowg garazy
podziemnych pod pl, Wolnoéei i pod Starym Browarem w Poznaniu. -

Ekspertyza techniczna okreslajaca stan techniczny czgsef budynki wielorodzinnego przy ul. Lgkowej 9 3
w Poznaniu, pion mieszkan rr: 3579
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1.2.2. Krétki opis konstrukeii i zdjeé budynku.

A. Konstrukcfa budynku — ukfad podiuiny dwutraktowy.

- fundamenty z kamienia i cegiet.

- &ciany konstrukcyjne podiuzne z cegly pelnej na zaprawie wapienngj, gr. 2 ¥ cegly w piwnicy, 2 cegiet -
parter i | pigtro tj. ok. 55,0cm oraz 1% cegly bj. ok. 42,0cm pozostale kendygnacie.

- stropy ~ nad piwnicami oraz wiw rejonie tazienek i kuchni, na belkach stalowych dwuteowych 180 - 220
mm z wypeinieniem z plyt betonowych o szer. ok. 30,0cm, pozostale stropy drewniane, ze Slepym pulapem,
na belkach drewnianych w rozstawie ok.0,90 - 1,10 m, o wymiarach H x S 26,0(28,0)em x 20,0 ( 12,0) cm,
opartych na scianach podiuznych - zewnetrznych | wewnetrznej.

- dach tréjspadowy — na konstrukcji drewnianej wiezby dachowej , pokryly dachowkg i papg na
deskowaniu{czest srodkowa).

- batkony i loggie o konstrukcji noénej z belek stalowych z wypelnieniem z cegly.

B, Opis zdie¢ dotyczacych pekniec scian, stropow i migjsc odkrywek stropéw. Zdjecia nr :

1. Elewacja frontowa.

2. Elewacja frontowa, pekniecia uko$ne nad oknem | pietra. Nadproie ckna prawego jest uko$ne z
pochyleniem w strone lewa, Jest to dowdd na przemieszezenie sie lewej czesel Sciany(budynku)w dof, bad?
awczesnege bledu wykonawczego( rézne poziomy).

3. Elewacja frontowa, pigtro 11l, pekniecie nadproza okna oraz gzymsu.

4. Elewacja frontowa, piefro I, peknigcie ukosne nad oknem. Nadproze okna prawege jest ukoéne z
pochyleniem w strone lewa. Dowod jw. przy zdjeciu nr 2.

5. Mieszkanie nr 5 | pietro, pomieszezenie gospodarcze obecnie, b. fazienka, strop typu Kleina, pekniecia
wzdiuz stopki dwuteownika, dowdd oddzialywania osiadania Sciany klatki schodowsj oraz podluznych przy
klatce.

6. Mieszkanie nr 5, pekniecia sciany tylnej nad oknem od podwdrza, dowdd jw. przy zdjeciu nr 2.

7. Mieszkanie nr 5, peknigcla wzdiuz stopki dwuteownika, dowod jak 2dj. nr .

8. Mieszkanie nr 7, |l pletro, pokéj prawy od ulicy, odkrywka pochylego wpoprzek stropu drewnianego, widok
belek stropu z listwami (nakladka) przybitymi na wierzchu pod deskami podiogi celem zmnigjszenia
istniejacego jw. pochylenia dla podiogi.

9, Mieszkanie nr 7, wejécie do ww. pokoju z odkrywkq siropu, brak poziomu peoprzecznego wiw. belek.
Nadproze drzwi w ukodnym poziomie. Przyczyna jak przy zdj. nr 2,

10. Mieszkanie nr 7, widok belki z listwa nakiadka pod podioge. Stan belki (jak widac) jest dobry.

11. Mieszkanie nr 7, belka stropu przylegla do Sciany poprzecznej wewnetrznej.

12. Mieszkanie nr 7, prog drzwi wejsciowych do tego pokoju, z lewe sirony, przy Sciance wewnelrznej
poprzeczngj, belka drewniana o S= 12,0 cm(7), bez nakladki. Prog pochylony oraz nadproze w lewo.
Przyczyna jak przy zdj. nr 2.

13. Mieszkanie nr 3, parter, krzywizna pozioma obrzeza nadproza ramy drewniangj drzwi wejsciowych do
pokoju po prawej strony, od ulicy. Przyczyna jak przy zdj. nr 2.

14 Elewacja od podwérza. Ukosne pekniecie Sciany zewnetrznej (pomimo tynku) w prawo - lustrzane odbicie
peknigcia jak zdj. nr 2. Przyczyny identyczne.

15. Elewacja od podwdrza.

16. Piwnica Sciana podiuzna $rodkowa, korytarz, b. wyrazne ukosne pekniecie( w kierunku jak na zdj. nr 2) z
widokiem plomby z 18.02.2009 r. Plomba nie jest peknigta, potwierdza iz w oslatnim okresie nie byl
dalszego osiadania $ciany. Jest to dowdd b. istotny w ocenie stanu stabilno$ci te] $clany — budynku.

17. C.d. piwnica, ciana $rodkowa, korylarz, b. wyrazne ukodne peknigcie( w kierunku jak na zdj. nr 2) z
widokiem plomby. Plomba nig jest peknieta, potwierdza identyczng syluacie jw.

18. C.d. piwnica, strona od $ciany srodkowe] do zewnetrzne] od podworza (rownolegle do Sciany
poprzecznej od klatki schodowe]) widok stopek dwuteownikow, cdpadniety tynk.

Ekspertyza techniczna okreslajgea stan techniczny czedei budyniu wisiorodzinnego przy ul. Lakowsj 9 4
w Poznaniu, pion mieszkan nr: 3,5,7,9.
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18. Jw .pekniecie, pgkniegie sciany $rodkowej, wejscie do komérki M3, widok plomby 2 19.02.2013r. brak jgj
pgknigeia. Dowdd jak przy zdj. nr 16,

20. Jw. komérka M3, peknigcie $ciany wewnetrznej, rownoleglej do $ciany zewnetrzngj od ul. Lakowej
(odleglosé miedzy scianami ok, 1.0m) oraz pekniecie wzdtuz stopki dwuteownika. Przyczyny i dowod jak pray
zdj. nr2.

21. Jw. widok z oddalenia,

22. Piwnica, $ciana srodkowa podiuzna, peknigcie pionowe znaczne oraz wazdhuz stopki dwuteownika,
Przyczyny i dowdd jak przy zdj. nr 2 i innych wiw.

23. Wnetrze mieszkania nr 8, stan dobry, po remoncie.

24. Widok z M9 odspojonego, wysuniglego nadproza okiennego z M 7.

25. Klatka schodowa, $ciana zewnetrzna tylna, rysy ukodne (zewnafrz zalynkowane) I/lIl pigtro, Przyczyny i
dowdd jak przy zdj. nr 21 innych ww.

26. Jw. lecz poziom 1/ 1! pigtro. Przyczyny | dowod jw,

27. Jw. lecz poziom parter/ | pietro. Przyczyny i dowdd jw.

28. Wejbcie z ul. Lakowe], parter, po prawej stronie ukodne pekniecia, Peknigcia i dowod jak przy zdj, nr 2,

Stan kominéw ponad dachem wymaga rozbiérki cze$cl zerodowanych i odtworzenia poprzez
wymurowanie z cegly petne] kl. 15 na zaprawie cementowej 1:3.

1.2.3. Lokalizacja | rodzaj zarysowar w elementach konstrukeyjnych budynky - $ciany i stropy oraz
wykanane odkrywki w stropach budynku - Ad.1.1.1.A.

Opis zarysowatt scian podiuznych zewnetrzaveh | wewn trzne,

Wykonane ogledziny i zdiecia ww, przedstawiajg ~ w pionie - ukosne pgknigeia sciany frontowej od
ulicy takowe] 9, po prawe] stronie tego wejscia do budynku. Zlokalizowane one sa gtéwnie w pionie otworow
okiennych, na pionowej plaszczyznie Sciany ograniczonej nadprozami | parapedam okiennymmi.
Uksztaltowane sq ukosnie wskazujac wieksze osiadanie Sciany po lswej stronie tych peknigg( patrz biezacy
opis do ww. zdjgé).
identyczne pekniecia sg w Scianie podiuznej wewnetrznej | w cianie pediuzng] tylngj - od podworza.
Peknigcia w $cianie tyinej widoczne 53 od wewnaliz poniewaz na zewnalrz wykonany zostad, kilka lat temu
tynk wapienno - cementowy catkowicie Je zakrywajac.

W piwnicy stan tych peknigé jest moeno zauwazalny | dowodzi zaistnienia - w calym tym pionie z
otworami - przemieszczenia sie powstatych z tego powodu czesai tych &cian.

Belki konstrukcyjne — drewniane i stalowe — slropdw na poszezegdinych kondygnacjach oparte sg na fych
popekanych(w tym rejonie) podiuznych écianach budynku.

Podczas tych ogigdzin, poza peknigcia éclan wyze] opisanych, stwierdzono podiuzne pekniecia (6 —
10,0 mm przy stopkach dwuteownikéw) plyt betonowych wypetniajgcych stropy typu Kleina, nad piwnica,
tazienkami, kuchniami usytuowanymi w pasie poprzecznym budynku- w pionie mieszkan nr 3,5,7.9 - w
ktérym sa powyzsze pekniecia ukogne $cian podiuznych.

W ramach realnej dostepnosci do plwnic, mieszkart oraz ich sposobu wykoficzenia w ww,
lazienkach, kuchniach, stwierdzono to w mieszkaniu nr 5 (potwierdza fo lakze i# $ciana prawa klatki
schadowe; - poprzeczna budynku - usiadia wezeénie bad? usiada nadal).

W mieszkaniu nr 7 - pokéj po prawej stronie wejscia z klatki schodowej, po stronie ulicy Lakowej -
{nie uzytkowany w calosci) dokonano odkrywek istniejgcego stropu drewnianego 2 Slepym putapem ( patrz
zdjecia nr 8,9,10,11).

W efekcie wykonanej odkrywki stropu drewnianego w mieszkaniu nr 7 stwierdzono co nastepujs:

1. Stan drewna belek nosnych Hx § 280 x 20,0, 28,0 x 12,0 ( przy &cianie lewej wewngtrznel) jest dabry,

2. Rozstaw belek ok 0,9 - 1,1m

3. Istnigjaca podioga drevmiana w pokoju przy wejsciu z klatki schodowej — w celu uzyskania maksymalnie

poziomego usytuowaniz - ukfadana byla na fistwach podktadowych(poza pierwszg belkg po stronie lewej),

palrz opis zdjeé nr8,9,10,11. Przyczyna tego - juz wowezas — byl poziom ww. belek — spadzisty w poprzek

belek,
Ekspertyza techniczna okrestajaca stan techniczny czesci budynku wielorodzinnego przy ul. Lakowej 9 ]
w Poznaniu, pion mieszker! nr. 3,579,
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Opracowujacemu nasuwa sie podejrzenie o przyczyny lakiege usyluowania belek:

a. wykonano bez poziomu (réZne poziomy) $ciany podiuzne w rejonie fej klatki oraz Sciany poprzeczne
wydzielajace klatke schodowa nr 97.

b. jako efekt bardzo wczesnego przemieszczenia sie tych éclan podiuznych i $cian{poprzecznych) klatki
schodowej w poprzek budynku jako skutek osiadania budynku?.

Sq to b. Istotne kwestie techniczne mogace mie€ nadal (obecnie) potwierdzenie w istniejgcych
ukoénych pgknigciach cian podiuznych, osladaniu écian klatki schodowe]j w efekcie czego drzwi do
tych mieszkan (w nich osadzonych) ,wcierajg sig” w podtoge z przyczyn jw. lub byé moze z powodu
wykonania ukoSnego spadzistego poziomu - w poprzek belek - usytuowania tej podtogi.

W efekeie tego, w catym pionie mieszkan nr 3,5,7,9 oraz w piwnicach, w poprzek budynku, na plaszczyénie
pionowej z prawej strony wejécia Lakowa 9 - nad nadprozami do parapetéw okien kondygnacji wyZszej — sg
powyzsze uko$ne pekniecia ww. $cian oraz pochyle - w poprzek belek stropu - podtogi w pokojach ltych
mieszkan { patrz zdjecia nr 2,3,4,6,8,8,10,11). Dziwnym jest iz, éciany konstrukeyjne ww. mieszkan, oScieza
okien sg w pionie pomimo pochytych stropéw, podtog?

Po stronie przeciwlegtej tych pokoi, w tazienkach, kuchniach - powstaty podiuzne peknigeia 6 — 10,0 mm przy
stopkach dwuteownikéw, patrz zdjecia nr 5,6,7,18,20,21,22. Pgknigcia te nalezy usungé poprzez
wypelnienie zaprawa peczniejgca, np. CERESIT CX15.

W ramach tych ogledzin, z przyczyn jw. stwierdzono to wizualnie w piwnicach (po obu stronach Sciany
wewnetrznej podiuznej), zdjecia nr. 18,20,21,22, oraz w mieszkaniu nr 5, zdjgcia nr 5,6,

1.2.4. Najbardziej prawdopodobne przyczyny powstania zarysowafi w przeszloéci, ocena stanu
zagrozenia bezpieczefistwa konstrukcji i uZytkowania oraz uwarunkowania koniecznego

wzmocnienia konstrukeji tej czesci budynku - Ad. 1.1.1.8

W oparciu o informacie osdb zamieszkujacych ww. mieszkania, 30 - 50 lat podiogi ww. pokoi
zawsze byly pochyle, spadziste w kienunku poprzecznym do belek stropu, Najbardzie] prawdopodobng
przyczyna powstania zarysowan ww. Scian — w rejonie podiég pochylych, spadzistych - w przesziosci bylo
posadowienie faw budynku na niestabilnym, rdznym, pod wzgledem oporu jednostkowego, gruncie
budowlanym. Nie wykluczone jest iz w poprzek tego budynku — w rejonie klatki schodowej nr 9 — moze byé
ciek wodny. Badania geotechniczne gruntu lej strefy winny wskazaé jego skiad oraz zlokalizowat rejon
zalegania danego rodzaju gruniu wraz z poziomem stabilnege poziomu wody. W ostatnim okresie - pomimo
zalozonych plomb na ww. ukoéne pekniecia $cian w 2009 r. (plomby nie sa pekniete) — wg uzytkownikow
whw mieszkan, drzwi wejsclowe do mieszkar ponownie zahaczajg (wcieraja sig) dolem o ukosng podioge w
karytarzu. Opracowujacy ma walpliwos¢ czy wczeénisj np. w 2009r. — w momencie zafozenia wiw plomb -
istniejace wowczas drzwi wejciowe do wiw mieszkan zoslaly sprawdzone i odpowiednio , wyregulowane”
aby nie zahaczaly sie, nie wcieraly w podlogi przy wejéciach do mieszkan?. Jest to istotna walpliwos¢ klora
w ckreslonym czasie winna by¢ sprawdzona aby moc stwierdzic:

a. czy fen budynek ebecnie w rejonie wiw Scian osiada?

b. ze zglaszane przez uzylkownikdw odnowienie sl zahaczania ww. drzwi jest na prawdzie oparte (plomby
nie s3 pekniete).

W przeciwnym przypadku dowodzié fo bedzie postepujacego, w pionie przemieszczania sig Stian w ktorych
sq osadzone ww. drzwi wejéciowe do mieszkali wraz z Scianami podfuznymi.

Ocena stanu zagroZenia bezpieczenstwa konstrukeji | uzytkowania tej czgsci budynku musi by¢ wypadkowsa;

a. stanu i rodzaju podioza gruntowego ped fundamentami,

b. istniejaceqo stanu Scian w klatce nr 9 (w kensekwencii powyzszego),

¢. istniejacego stanu belek nodnych stropbw drewnianych.

W zwiazku z czym opracowujacy uzngje za konleczne — uwzgledniajac b. dlugi okres uzytkowania tej czesci
budynku w obecnym stanie - podjecie dziatar technicznych jn.:

| etap - prace monitorujace stan i ,zachowanie sig” wiw &cian, min. nowe plomby szklane. Nalezy
jednaczesnie wykonaé pelne badania geotechniczne podioza gruntowege w cbrysie fej klatki schodowej
Wraz z bieZaca kontrolg poziomu wody grunfowej.

Ekspertyza techniczna okresfajaca stan fechniczny czesci budynku wielorodzinnego przy ul. Lakowef 9 6
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Na gcianie frontowej i tylngj, w pionie istniejgcych peknied nalezy osadzit repery geodezyjne(w m - cu
Wrzesniu br.) w celu geodezyjnej kontroll poziomu tych scian,

Zalozene plomby oraz repery gecdezyjne (w m - cu wrzesniu br.) kentrofowaé komisyjnie co 2 m- ce wraz z
oceng aktualnego stanu poziomu wody gruntowe]. Wyniki wiw kontroli ewidencjonowac jako dokument w
zaloZonym zeszycie, Spostrzezenia z tych kontroli bgdg decydowaly o dalszych nw. etapach dziatan
technicznych,

byla nad peknigciem. Nakladaé na podiozu czystym ceglanym, odpylonym(pe odkuciu tynku). Wewnatrz
mieszkan zakladaé tylko typowe plomby gipsowe (Politachnika Poznanska takie posiada) ze wzgledu na
bezpleczeristwo oséb przebywajacych.
Hl etap - wzmocnienie, usztywnienie &cian w rejonie tej kiatki schodowej (np, Helifix). Prace naprawcze
istniejgcych ukosnych peknieé $cian w systemie Hefifix naleZy rozpoczat po uplywie max 6 m - cy (trzy
okresy kontrolne) w przypadiu nie stwierdzenia wezesniej zadnego pekniecia zatozonych plomb szklanych i
slabilnogei poziomu cian {geodeta).
Il etap - po stwierdzeniu komisyjnym peknigé plomb, osiadenia écian zewnetrznych (frontowa i
tylna) przez geodete nalezy podjat dziafania techniczne (drogie) wzmocnienia gruntu, fundamentéw w
technalogii jet grouting” wraz z pracami naprawczymi peknig ukosnych $cian w systemie Helifix.
Dla wykonania wiw prac naprawezych, wzmocnienia grunty i fundamentéw, fikwidacji istniejgcych
peknigé écian nalezy opracowac dokumentacje tachniczng projektows wykonawcza przez osoby
uprawnione.
W momencie opracowywania te] eksperlyzy technicznej stwisrdzic motna w oparciy o wykonana
odkrywke stropu drewnianego w mieszkaniu nr 7 oraz wykonane sprawdzenle obliczeniows
konstrukcyjne belki tego stropu (w zalaczeniu), iz stan materialowy belek drewnianych stropéw lokali
~ opartych na przedmiotowych scianach podluznych (popgkanych) - jest dobry, natomiast z obliczen
wynika, Ze stadium nosnoéci tych belek speinia wymogi normowe, a ugiecie (stadium
uZytkowalnoscl) jest przekroczone o ok, 20% o ugiecia dopuszczalnego, Obliczenia istniejacych
belek dokonano dla stanu aktualnego bez zabudowy sciankami dziatowymi. W dalszym stadium
uiytkowania jest niedopuszczalnym jakiskolwiek zwigkszanie istniejacego obcigzenia.
c

Uwzgledni 2sze i faki istnienla tego stany ez kilkadzlesiat lat d warunkiem
dotrzymania wiw warunkéw, uznaje sia realnosé dalszego bezpiecznego uiytkowania wiw mieszkan
pod warunkiem dotrzymania zalecert ujetych w pkt. 1.3,

Strepy drewniane wiw mieszkan wskazujg na to, 2 sq male podatne tzn. malo uginaja sig. Wiekszego
zakresu ogiedzin, poza zakres wykazany i potwigrdzony zdjeciami nie wykonano majgc na wzgledzie
cgraniczenie uciazliwosci dla mieszkaricow oraz faks iz pekniecia ukosne przedmiotowych $cian tej klatki
wskazujg na znaczne ich uszkodzenie konstrukcyjne i dlatego wiekszosé oceny techniczne dotyczy ich
zakresu i problematyki z nimi zvwigzane],

W oparciu o powyzsze elapy( | - lll) dziafan technicznych nalezy poda¢ konieczne, ekonomicznie
przewidywalne i uzasadnione wzmocnienia konstrukeji tej czesci budynku.

1.3. Whioski i zalecenia kofcowe.

1.3.1. Konstrukeje écian podiuinych | wewnetrznej oraz &cian poprzecznych w obrysie klatki
schodowej nalezy poddacé oplsanym w etapach | -lIl dziataniom techniczn ym.

1.3.2. W momencie opracowywania ninigjszej ekspertyzy technicznej mieszkania nr 3,5,7,9 moga byt
uiytkowane 2 koniecznoscia podjecia prac naprawczych max po 6 m- cach w systemie Helifix {brak
pgknigc plomb).
Calos¢ robot nalezy powierzyé profesjonalnym wykonawcom, gwarantujacym dobra jakod¢ calosci robot,
przestrzeganie wymogow techniczaych i BHP, pod ciaglym kierownictwem i nadzorem uprawnionych oséb.
QOpracowat,
inZ. bud. Czestaw Pluskota.

Ekspertyza techniczna okresigjgca stan techniczny czesel bud lynku wiglorodzinnego przy ul takowe/ 9 7
w Poznaniu, pion migszkar nr- 3,5, 7,9.
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T 7. prey wuny 2 L]

wykonanie nizej wymienionych robét budowlanych - w celu usuniecia stwierdzonych
nicprawidiowodci  w  stanie technicznym  budynku  mieszkalnego wielorodzinnego,
znajdujacego sig przy ul. Lakowej 9/ Krélowej Jadwigi 52, 54, 54 a w Poznaniu:

skué edparzone tynki elewncji,
< i tvakéw el 5

P oy {

naprawié spekania gzymsiw elewacji,

preemurowat kominy powyiej powlerachei dachy,

. wymienié¢ skerodowane rynny, rury spustowe i obrdbki blacharskie,

» BAprawic mury ogniowe,

wymieni¢ | uzupelni¢ dachéwki,

naprawit stolarks okienna kiatki schodowej od ul. Krélowej Jndwigi 54a,

. naprawié pokrycie dachu 2 papy,
10.wymieni¢ obrobki blacharside prymséw facjat,
11.naprawié stopnic oraz ball dy wewngtrzng] klatki schodowe],

12. uszezelui¢ piony Sciekowe,
L3.naprawié¢ plyty chodnikowe podworzs,

[“Th.wykonat roboty vapraweze w lekalach nr 3,579 zpodnie z zaleceniem ekspertyzy

i technicznej opracowane] praez inz Caesfawa  Pluskota oraz mgr int. Marcina

| Sokolowsldego, 1:

a) wyréwnanle poziomu podiogl popraez wykenraie dodathowych nakindek drewnianych
o wysokokei konj ) d kania pozl podlogi ( wraz z odtworzeniem warstw
podiogi), L e o Aoty

b} wamoenié oraz usztywnié konstrukele fcian podiuinych | wewngtrznyel{orazcian
poprzecznych w obrysie Kiatki schodowej, © - TR

Y L

-
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Informuje, #e makazane niniejszg decyzjy prace nalely wykonaé pod
Kierewnictwem osoby posindajacej stosowne upraweienia budowlane j wykeazujgeej sip
przynaleinodeiy do winfciwej izby samorzgdu zawodewego, s takie naledy sporegdzié
Plaa robdt remontowych z 2achowaniom pierwszefistwa dla robst majacych nn celu:
eliminacje zaprotenia bezpieczeistwa uiytkownikéw budynku i as6b trzecich,

Ponadio w przedmintowe] sprawie zarzyden oblektu jest zobowigzany zwrécié sig do
Miejskiego Konserwators Zsbytkéw w Poznaniu, 2 whioskiem o udzielenie pazwolenia

LL. okreslam termin wykonania obowigzkéw okreflonych w pkt | PPkt 2-14 sentencji
ninicjsze decyzji do duig 31 majs 2015 roku, natomiast ohowiazku okresionego w
pkt I ppkt 1 sentencii niniejszej decvzii do dnis 31 grudnia 2013 rokn.

W dniu 20.05.201 3. inspekterzy tutejszego Inspektoraty dokonali kentrol; dotyczaeej
Slanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, znajdujacego si¢ w Poznaniy
Przy ul. Lakowej 9 / Krélowej Jadwigi 52, 54, 54 g4, Podezas kontroli stwierdzano
nieodpowiedni stan techniczay budynky polegajacy muin. na: ubytkach i odparzeniach
tynkow elewacyi, popekanych kominach, skorodowanych opierzeniach, ugieciach podlég w
lokalach nr 3.5.7,9,

Dawsd : pratoksl nr 8452 » kontroli w uzytkowanym abiekcie budowlanym,

Ustalenin dokonane w trakeie czynnosei kontrolnych majdujg potwierdzenic w
protokotach okresowych kontroli stanu technicznego budynkn § jego przydatnogei do
uzytkowania sporzadzonych na podstawie art. 62 ust. | uslawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623 2 po#n. zin.) oraz w ekspentyzie techniczne).
Dewody : protokd! Piecioleiniego z praegladu ‘echniczriego budynky, ekspertyza techniczng .

Zgodnie z trescia art, 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U], »
2010 r., Nr 243, poz. 1623 2 pozn. zm.) ust, I, w przypadku stwierdzenia, ze ohjck:
budowlany:

1) moze zagrazac zyciu Jub zdrowiu ludzi, bexpieczenisiwu mienia badz rodowiska albo

2) jest uzytkowany w spasob zagrazajacy 2yeiu lub zdrowiny ludzi, bezpieczedstwy micnia

lub drodawiskuy, albe

3} jest w nicodpowiednim sianie technicznym, albo

4) powoduje swym wygladem oszZpecenie oloczenia

- wlasciwy orpan nakazuje, w drodze decyzji, usuniecie stwierdzonych nieprawidlowasei,
okresiajae termin wykonania tego obowigzkuy.

Ponadto zgodnie z arn, 61 pkt | ustawy Prawo budowlane whadeiciel lub rarzadea
obickty budowlancgo jest obowigzany utrzymywac i uzytkowad obiekt zgodnie z zasadami, o
kidrych mowa w art. 5 ust. 2 ww, ustawy, kidry stanowi, ze obiekt budowlany nalczy
uiytkowaé w sposch zgedn Y 2 jego preeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz
utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym | estetycznym, nje dopuszczajac  do
nadmiemego pogorszenia Jego wiadciwosei uzytkowyeh i sprawnosei technicznej, w
szezegblnodci w zakresie 2wigzanym z wymaganiami, o ktérych mowa w art. 5 ust.] pkt 1-7
{ust. 1. Obickt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy,
biorae pod uwage przewidywany okres wsytkowania, projekiowad i budowaé w sposah
akredlony w preepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz 2godnie 7z zasadami wicdzy
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wehnicznej,  zapewniajac: 1) spelnienie  wymagan  podstawowych  dotyczacych:
a} bespiccrefistwa  komstrukeji, b) bezpieczefistwa poZarowego, c) bezpieczeristwa
uzylkowania, d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
sredowiska, e) ochrony preed halasem i drganiami, f) oszezednodei energii | odpowiedniej
izolacyjnodei cieplnej przepréd; 2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiekin, w
s7czegdlnodei w zakresie: a) zaopairzenia w wodg i energie elekiryczng oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energic cieping i paliwa, przy zaloZemiu efektywnego wykorzystaniz tych
czynnikéw, b) usuwenia sciekow, wody opadowej i odpadéw; 3} mozliwoéé utrzymania
wlaiciwego stanu technicznege; 4) niezbedne warunki do korzystania z obiekiow
uzytecznosci publiczne] i micszkaniowego budownictwa wielorodzinnege przez osoby
niepelnosprawne, w szczegolnodci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich; 5) warunki
bezpieczeristws i higieny pracy; 6) ochrong Iudnoci, zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej; 7) ochrong obiektéw wpisanych do rejestra zabyikéw oraz obicktéw objetych
ochrong konserwalorska;).

W trakcie prezeprowsdzonego posigpowania wyjasnisjacego Powiatowy Inspekior
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania ustalil, iz zarzadca przedmiotowe] nieruchomodci
polozonej w Poznaniu przy ul. Lakowej 9/ Krdlowej Jadwigi 52, 54, 54a jest Miasto Poznan
reprezentowane preez Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych.

Zebrany w sprawic material dowodowy bezsprzecznie wskazuje, ze przedmictowy
budynek jest w nieodpowiednim stanie techmicznym, czego dowodzg wykazane powyioj
nieprawidiowodci stwierdzone w wyniku kontroli tego obiektw. Zgodnie z przywolanym
pawyzej art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, organ nadzory budowlanego, w
przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obicktu budowlanego, jest
zobligowany do nakazania usuniecin stwierdzonych nieprawidiowosci.

W wyniku analizy zgromadzonego w sprawie materialy dowodowego, okreslono
obowigzki — wymicnione w sentencji niniejszej deeyzji — w celu usunieeia stwierdzonych
nieprawidlowosci w stanie technicznym budynku mieszkalnego przy ulicy Lakowej 9 /
Krélowej Jadwigi 52, 54, 54a w Poznaniu. Wykonanie tych obowigzkéw nakazano zarzadey
budynku, okreslajac jednoczesnie termin ich wykonania. Termin ten wynika z ilosci i
churakieru nakazanych robot,

Zgodnie z wyrakiem Naczelnego Sadu Administracyjnege z 22 czerwea 2001t sygn.
IV 8A 1103/99 ,.organ nadzory moze uznaé za nieodpowiedni stan techniczny wowezas, gdy
ujawniony stan obiekiu narusza wymagania wynikajace z sbowinzujacych przepisow i tylko w
takim przypadku organ nadzoru budowlanego moze nalozyé obowigzek usuniecia
stwierdzonych nieprawidlowosei”. Uznanie, 2e obiekt budowlany jest w niecdpowiednim
sianie fechnicznym wymaga wykazania, 2c obiekt ten narusza warunki wynikajace z
obowigzujacych przepistw techniczno-budowlanych (tak: wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10
pakdziernika 2007r, Il SA/Po 274/07, nicpubl). Do przepiséw tych zaliczyé nalery:
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyiuowanie ( DzU. z 15 czerwea
2002r. Nr 75, poz. 690) oraz Rozporzadzenic Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow
migszkalnych ( Dz.U. 2 9 wrzesnia 1999r, Nr 74, poz. B36).

Nigmniej jednok nieodpowiedni stan techniczny moze by¢ réwniez wynikiem zuzycia
technicznego obiektu lub zdarzedr majacych miejsee po oddaniv obicktu do uzytkowania
{wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 grudnia 2004r., sygn, [V SA 2590/03, LEX 175346}, co
ma rownie2 micjsce w przypadku ww. obiektu.

Stwierdzony sten techniczny obiektu stanowi przede wszystkim naruszenie wyzej
preywolanege arr. 61 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Nadio stwierdzony stan
przedmiotowego obiektu jest niezgodny z nizej przytoczonymi warunkami technicznymi:
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Zgodnie z § 318 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usyluowanic
( DzU. 2 15 coerwea 20027 Nr 75, poz. 690) rozwiazania konstrukeyjno-materiatowe
preegrsd zewnetranych i joh uszezelnienie powinny uniemozliwiag przenikanie wody
opadowej do wneirzg budynku. Poniewaz Sciany zewngtrzne elewacji na fragmentach pokryte
vdpadajqeym tynkiem nie spelniaja wiw warunku 2arzgdey nieruchomosei nakazang skucie
adspajonych tynkéw | wykonanie nowych tynkéw na wiw elewacjach. Niespetnienie wrw
warunku dotyezy rdwniez nieszezelnej stolarki okiennej, ktérg nalezy naprawic.

Zgodnie z § 315 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow lechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2 15 coerwes 2002r. Nr 75, poz. 690) budynek powinien by¢ wykonany taki sposob,
ahy opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni, woda uzytkowana w
budynku oraz para wodng W powietrzu w tym budynky nje powodawaly zagrozenia 2drowia |
higieny wrytkownnia, Poniewaz obrabki blacharskie, rynny i rury spustowe, pokrycie dachowe
nie spelniaig  why warunku nalezy wymienié obrobki blacharskie, wymienié¢ eynny oraz
wymienié pokrycie dachowe,

Na podstawic § 291 Rozporzadzenia Minisira Infrasiruktury z drig 12 kwictnia 2002r.
W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanic

ryzyka wypadkéw w frakeic uzytkowania. Poniewaz mury ogniowe, clementy drewnianc
latki schodowei, glowy kominowe, stropy, deiany nie spelniajy w/w warunku, zarzgdey

Waobee powysszego nalezalo orzec jak w sentencji decyszji.
Jednoczesnie informugie, e nakazane ninigjsza_ decyzjg Prace nalezy wykona¢ pod
kierowniciwem usoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlape ; wykazujgeo] sie
przynaleznoscia do wiasciwej jzby samorzadu zawodowepo.

ojewodzkiego Insbekmra Nadzom Budowlanego z siedzibg w Poznaniy, al. Niepodiegiosci
18 za posrednjciwem Powiatowego Inspektora Nadzary Budowlanego dla Miasia Poznania

st i s by o oy i

Otezymuly strony | Pelnoniachicy:
| Zaread Komumainych Zasobtw Lokalowych
ul. Marejki 57
00- 770 Poznan
Qirzpmuy:
1. OOR - rejesir
2 OIK-aa
3. Wydzial Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznenis, w gmachu.
4. Miejski Konserwator Zahytkéw w Poznaniu {w gmachu)
Sprawe prawadzi: Rreysziol Kopielski, tel, 8785-794
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8. Ekspertyza techniczna balkonéw

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zleceniodawca: Biuro Projektowe ENEPROJEKT
Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3 lok.413, 61-249 Poznan
NIP: 782-204-64-63, Regon: 301038550

Wykonawca: MODERN SYSTEM DESIGN SOLUTIONS SP. Z O.0.
Ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznan
NIP: 782-257-64-53, Regon 360121360

EKSPERTYZA TECHNICZNA | Krélowej Jadwigi 52,54, 54a/tgkowa 9, Poznan
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Ekspertyza balkonow budynku mieszkalno-uzytkowego przy
ul. Krélowej Jadwigi 52,54,54a/k. gkowa 9 w Poznaniu

INWESTOR: Miasto Poznan,
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

LOKALIZACJA: ul. Krélowej Jadwigi 52,54,54a/k akowa 9,

61-873, 61-877 Poznan, dz. nr 12, ark.47, obreb Poznan (0051)

EKSPERTYZA TECHNICZNA | Krolowej Jadwigi 52,54, 54a/takowa 9, Poznan
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Ekspertyza balkonéw budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Kréolowej Jadwigi 52,54,54a/t.gkowa 9 w Poznaniu

1. Podstawa opracowania:

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, wizja lokalna w przedmiotowym
budynku, ogledziny elementéw konstrukcyjnych budynku.

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej obowigzujgce przepisy
i normy budowlane, odkrywki, badania.

2. Cel i zakres wykonania opracowania:

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna istniejgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego. Ekspertyza wykonywana jest w celu okredlenia
przydatnosci do inwestycji jakg jest Remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Krélowej Jadwigi 52, 54, 54a/k.gkowa 9 w Poznaniu.

3. Zakres opracowania:

» wykonanie ogledzin,

» sprawozdanie z przeprowadzonej wizji lokalnej w rozpatrywanym budynku

» analiza i wynikajgca z niej ocena stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych budynku,

4. Ogdlna charakterystyka obiektu:

Obiekt jest budynkiem w typowej zabudowie srodmiejskiej umiejscowionym w ciggu
kamienic. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, stropy
miedzykondygnacyjne drewniane, stropy nad piwnicami masywne, dach konstrukciji
drewnianej kryty dachéwkg oraz czesciowo papa. Sciany konstrukcyjne podituzne z
cegly petnej na zaprawie wapiennej. Balkony i loggie o konstrukcji nosnej z belek
stalowych z wypetnieniem z cegly. Stolarka czesciowo wymieniona na nowa.
Pozostate okna stare drewniane. Drzwi zewnetrzne drewniane.

Dane ogdlne przedmiotu zamowienia:
- funkcja podstawowa budynku: budynek mieszkalny wielorodzinny
- rok budowy: 1908r.

- liczba kondygnacji nadziemnych: 5 (ul. Krélowej Jadwigi)
- liczba kondygnacji podziemnych: 1

- liczba kondygnacji nadziemnych: 4 (ul. kgkowa 9)

- liczba kondygnacji podziemnych: 1

- liczba lokali mieszkalnych: 35

Dane ewidencyjne dziatki:

- nazwa obrebu: Poznan 51
- nr dziatki: 12
- powierzchnia dziatki; 1451 m2

EKSPERTYZA TECHNICZNA | Krolowej Jadwigi 52,54, 54a/takowa 9, Poznan
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Zestawienie parametréw budynku:

kubatura [m?]: 16 270,3
powierzchnia zabudowy [m?]: 1233,5
powierzchnia uzytkowa [m?]: 3113,8
powierzchnia pomieszczen przynaleznych [m?]: 456,5
powierzchnia wspolna budynku [m?]: 843,3
powierzchnia netto budynku [m?]: 4413,6

5 . Zestawienie danych technicznych budynku — stan obecny:

funkcja podstawowa budynku: budynek wielorodzinny

rodzaj zabudowy: budynek zwarty z budynkami sasiednimi
rodzaj pokrycia dachu: kryty dachéwka oraz papag

uktad konstrukcyjny: poprzeczny

rodzaj muréw: murowane z cegly petnej

rodzaj stropéw:

- nad piwnicami masywne, ceglane

- nad parterem drewniane

» ogrzewanie centralne — kotlownia gazowa

» instalacje: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa

YVVVVVYVYYVY

6. Stan techniczny elementéw, opisy uszkodzen:

6.1. Kryteria ogdlne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Klasyfikacja Procent Kryteria oceny elementu
tanu Zuzycia
echnicznego elementu

element obiektu (konstrukcja, wykoriczenie, wyposazenie,
DOBRY 0% -15% |instalacje) jest dobrze utrzymany, konserwowany i nie wykazuje
widocznego zuzycia i uszkodzed. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatow i urzadzen odpowiadajg wymogom
norm i przepisow. Ewentualne wskazanie do wykonania|
drobnych napraw i prac konserwacyjnych okreslonym w zakresie.

element obiektu (konstrukcja, wykoriczenie, wyposazenie,
instalacje) utrzymywany jest nalezycie. Celowym jest wykonanie
prac konserwacyjnych lub napraw biezgcych, w niewielkim
zakresie, polegajacych na remoncie wytypowanych elementd

obiektu budowlanego, ktéry ma na celu zapobieganie skutkom

ZADOWOLAJACY 16% - 30%

EKSPERTYZA TECHNICZNA | Krolowej Jadwigi 52,54, 54a/takowa 9, Poznan
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zuzycia tych elementéw

SREDNI 31% - 50% uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
uzytkowania. \Wymagane jest wykonanie naprawy biezacej
wytypowanych elementéw w wigkszym zakresie lub (oraz)
naprawy gtéwnej czyli remontu polegajacego na wymianie co
hajmniej jednego elementu obiektu budowlanego

W elementach obiektu (konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie,
instalacje) wystepuja znaczne ubytki, ktdre moga zagraza¢
bezpieczenistwu uzytkowania. Cechy i wiasnosci wbudowanych
materiatldw i urzadzen utracity swoje pierwotne wiasciwosci.
Wymagane jest wykonanie remontu kapitalnego czyli remontu
polegajacego  na  wymianie wielu elementéw  obiektu
budowlanego

ZtY 51% - 70%

W elementach obiektu (konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie,
AWARYJINY instalacje) wystepujg tak duze zniszczenia lub (i) ubytki, ze nie
71%-100%  pozwalajy na dalsze bezpieczne uzytkowanie —obiektu.
Wymagane jest wykonanie remontu kapitalnego o bardzo duzym
rozmiarze lub rozebranie obiektu

EKSPERTYZA TECHNICZNA | Krolowej Jadwigi 52,54, 54a/takowa 9, Poznan
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6.2. Ocena stanu elementéw budynku i opis uszkodzen

BALKONY

Balkony w istniejgcym budynku o konstrukcji nosnej z belek stalowych z
wypetnieniem z cegly. Tworzg zwartg konstrukcje nosna, ktéra z biegiem lat nie
ulegta rozwarstwieniu ani nie zaobserwowano zadnych spekan.
Pod wzgledem wytrzymatosciowym nie wzbudzajg zastrzezen.

05%01/2018 14:23

LECHT T VR s :

Fot Balkony od stronu lul..ti{kowej

Zaobserwowano nieliczne slady zawilgocenia, ktére zaczynaja korodowa¢ z biegiem
lat, pod wptywem zawilgocenia w okresie zimowym oraz pod wptywem opaddéw
atmosferycznych.

05/01/2018 13:08

Fot Balkony od strony ul. Krélowej Jadwigi

Balkony zakwalifikowano jako stan techniczny SREDNI. No$nosé istniejgcych piyt
balkonowych jest dobra i nadaje sie do dalszego uzytkowania. Plyty nie wykazujg
ugie¢. Brak widocznych cech utraty nosnosci.

EKSPERTYZA TECHNICZNA | Krélowej Jadwigi 52,54, 54a/takowa 9, Poznan
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Kryteria tabeli

Klasyfikacja Procent Kryterium oceny elementu
stanu zuzycia
technicznego elementu

uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu
uzytkowania. Wymagane jest wykonanie naprawy biezgcej
SREDNI 31% - 50% wytypowanych elementow w wigkszym zakresie Iub (oraz)
naprawy gtéwnej czyli remontu polegajacego na wymianie co
najmniej jednego elementu obiektu budowlanego

7. Ogdlna ocena stanu technicznego

Na stan techniczny budynku majg wptyw nastepujgce czynniki:

- okres eksploatacji budynku

Niewtasciwa eksploatacja obiektu budowlanego zwigzana z nie przeprowadzaniem
biezacych remontéw, zmeczenie i zuzycie materiatu wyrobéw budowlanych z ktérych
byly wykonane,

9. Analiza celowos$ci remontu budynku

Budynek potozny jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg jako element
zespotu urbanistyczno-architektonicznego, wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem A239 w dniu 6 pazdziernika 1982 r.

Budynek znajduje sie w ukfadzie urbanistycznym tzw. RING, wpisanym do rejestru
zabytkéw pod numerem A274 w 3 stycznia.

Docelowo (w miare mozliwosci finansowych) nalezy wykona¢ kompleksowy remont
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Remont nalezy uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.

10. Propozycja przeprowadzenia remontu balkonéw

Zniszczone czesci balkonow na elewacjach nalezy rozebrac, odbi¢ zasolone i
zdegradowane tynki ze spodu i balustrady balkonéw, nastepnie uzupetni¢ warstwy
ptyty balkonowej, zastosowa¢ nowe hydroizolacje. Balkony nalezy wykonczy¢ ze
spadkiem do wpustu podtogowego lub na zewnatrz. Wpusty nalezy podtgczy¢ do rur
spustowych. Nalezy naprawi¢ lub wymieni¢ skorodowane balustrady. Zaleca sie
wymiane niszczejgcych obrébek blacharskich.

Wykonana ekspertyza techniczna nie jest ekspertyzg p.poz w rozumieniu przepiséw

Prawa Budowlanego.
Okres waznosci ekspertyzy ustala sie na 12 miesiecy.

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
357/PW/92

EKSPERTYZA TECHNICZNA | Krolowej Jadwigi 52,54, 54a/takowa 9, Poznan
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PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

Docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

wraz z zagospodarowaniem terenu

przy ul. Krolowej Jadwigi 52, 54, 54a/t gkowej 9, 61-873, 61-877 Poznan,
dz. nr 12, ark. 47, obreb Poznan (0051)

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Il.I.  CZESC OPISOWA

l.I CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora: Miasta Poznan, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznanh;

» Wytyczne wykonania dokumentacji technicznej docieplenia i remontu budynku
mieszkalnego przy ul. Krélowej Jadwigi 52, 54, 54a/tgkowa 9 w Poznaniu
wydane przez Inwestora,

» Operat budowlany wykonany w XI 2000 roku przez Okregowy Osrodek
Rzeczoznawstwa Doradztwa i Projektowania SITR Zbigniew Miody, Poznan,
ul. Wieniawskiego 5/9;

» Program prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczacy elewacji

kamienicy przy ul. Krélowej Jadwigi 52, 54, 54a/ takowej 9 w Poznaniu

opracowany przez Konserwator Dziet Sztuki mgr Katarzyne Michalak w

styczniu 2019 roku;

Opinia geotechniczna wykonana w grudniu 2018 roku przez ,Geooptima

Barttomiej Boczkowski' ul. Wilczak 49, 61-623 Poznan;

Ekspertyza przyczyn zawilgocenia muréw wykonana w grudniu 2018 roku

przez mgr inz. Jana Majgiera;

Ekspertyza techniczna okreslajgca stan techniczny czesci budynku

wielorodzinnego przy tagkowej 9 w Poznaniu, pion mieszkan nr: 3,5,7,9;

Postanowienie nr 136/2009 Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego

Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 14.1X 2009 roku;

Mapa zasadnicza;

Mapa do celéw projektowych;

Normy i przepisy budowlane;

Wizja w terenie;

Dokumentacja fotograficzna.

VVVVY VYV V VYV V¥V

. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest docieplenie i remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krolowej Jadwigi 52,
54, 54a/t gkowej] 9 w Poznaniu.

Budynek kamienicy wchodzi w sklad zespotu urbanistyczno- architektonicznego
centrum miasta z ukladem ulic i zabudowg, wpisanego do rejestru zabytkéw
decyzjg nr A231 z dnia 14 marca 1980 roku. Wszelkie, planowane na tym terenie,
prace budowlane, konserwatorskie czy restauratorskie muszg uzyskac¢ pozwolenie
konserwatorskie.

Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynku i nie zmienia sposobu

uzytkowania terenu. Przedstawiony zakres projektu nie wymaga uzyskania decyz,ji
o warunkach zabudowy.
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3. Opis stanu istniej acego

Dziatka nr 12 miesci sie przy ul. Krolowej Jadwigi 52, 54, 54a/tgkowej 9 w
Poznaniu. Budynek mieszkalny wielorodzinny sktada sie z dwoch potgczonych ze
sobg kamienic: jednej zlokalizowanej przy ul. Krélowej Jadwigi 54 i 54a majgcej
oficyne od strony zachodniej w gtebi podwdrza i drugiej zlokalizowanej
naroznikowo przy ul. Krolowej Jadwigi i ul. tgkowej. W gtebi dzialki znajduje sie
otoczone z trzech stron zabudowg kamienic podwdrze. Jest ono czesciowo
utwardzone wzdtuz tylu kamienic gtébwnych, po jego pétnocnej stronie, w granicy
dziatki znajduje sie mur. Teren podworka jest czesciowo zagospodarowany
zielonymi grupami krzewOw oraz elementami placu zabaw dla dzieci. W péinocnej
czesci dzialki znajduje sie ogrodzony murowanym ogrodzeniem s$mietnik. Na
podworzu rosng okazatej wielkosci drzewa.

Nawierzchnia z ptyt chodnikowych na podwérzu jest w ztym stanie technicznym,
liczne ubytki ptyt, nierbwnosci, spekania, zagrzybienie, mchy, roslinnos¢ miedzy
ptytkami, zawilgocenie, odspojenia od gruntu, nieprawidlowe wykonanie
odwodnienia powierzchni utwardzonych ze spadkiem od budynku i brak
podigczenia studzienek doswietlajgcych do kanalizacji deszczowej.

Nie ma mozliwosci wjazdu na teren dziaiki.

Dzialka zaopatrzona jest w przylgcza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, cieptownicze, gazowe, teletechniczne,
elektroenergetyczne.

4. Istniej gce zestawienie powierzchni na dziatce

powierzchnia dziatki nr 12 1451,0 m?
powierzchnia zabudowy: 982,9 m*
powierzchnie utwardzone: 187,0 m?
teren nieutwardzony 281,1 m?
czesciowo zielony:

5. Opis projektu
5.1. Nowe powierzchnie utwardzone i zielone

Uporzadkowano teren dziatki wokdét kamienicy. Zaktada sie catkowitg
rozbiorke istniejgcego utwardzenia z ptyt chodnikowych wraz z podbudowa,
rozbiorke opaski betonowej oraz istniejgcego ogrodzenia Smietnika w
pétnocnej czesci podworka. Nalezy wykona¢ nowg podbudowe z kruszywa
oraz utozy¢ nowe nawierzchnie z kostki betonowej szarej o wymiarach
6x6x6cm (chodniki i dojscia) oraz kostki brukowej gr.6cm. Elementy betonowe
Z rozbidrki nalezy wywiez¢ poza teren posesii.

Warstwy przekrojowe nawierzchni:

»  kostka brukowa gr.6cm uktadana we wzér

*  podsypka cementowo- piaskowa gr. 5cm,

* podbudowa z kruszywa tamanego gr. 17cm
(5cm warstwa gorna i 12 cm warstwa dolna)

* pospoétka gr. 20cm.

Podstawowy zestaw pieciu kostek o nieregularnych krawedziach i lekko
pofatldowanej powierzchni licowej tworzy w zabudowach stosunkowo mocno
zarysowane fugi zmiennej szerokosci.
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Grubosé: 60 mm

Wymiary kostek ( mm )
1 S4/64x83
2 B4/74x83
3 74/84x83
4 84/94x83
5 94/104x83

Kostka brukowa pod wiatg $mietnikowa
taczna grubosé warstw nawierzchni utwardzonej wraz z podbudowg z
kruszyw powinna wynosi¢ min. 50cm. Obramowanie nawierzchni utwardzonej
nalezy w kona¢ z kraweznika 15x30cm utozonego na ptask na tawie
betonowej z betonu C12/15. Nowe nawierzchnie utwardzone nalezy wykonaé¢
ze spadkami 1,5% do projektowanego wpustu kanalizacyjnego.

Nalezy tak wyprofilowac teren, zeby przy wejsciach do klatek schodowych
mozna byto wykonaé nowe podesty betonowe wys.15cm.

Zielone trawniki i kwietniki nalezy obsadzi¢ roslinnoscig niskg zgodnie z
rysunkiem PZT.

Nie projektuje sie wycinki drzew.

Opaska zwirowa wzdtu z budynku
Wzdtuz elewacji budynku od strony podwodrka nalezy wykona¢ opaske
zwirowg w postaci 60cm pasa zabezpieczonego kraweznikiem betonowym

szerokosci 8cm. Opaske nalezy dopasowa¢ poziomem do poziomu
projektowanych utwardzen.
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5.3.

Warstwy przekrojowe opaski zwirowey:

e zwir plukany (sortowany frakcji 2-8mm) o grubosci min. 20cm,
* geowloknina z wytogami na $ciane budynku,

* podbudowa z piasku zageszczonego warstwowo gr.30cm,

Po demontazu istniejgce] opaski, istniejacego chodnika, wykonaniu izolacji i
zasypaniu wykopow oraz wykonaniu nowej opaski zwirowej wzdtuz elewaciji,
teren nalezy zniwelowa¢, plac budowy oczyscié.

Nawierzchnia z ptyt gumowych

Warstwy przekrojowe nawierzchni:
. ptytki gumowe- dwuwarstwowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna,
w kolorze szarym,
. podsypka cementowo- piaskowa (lub chudy beton) stosunek 1:4 gr. 5-10cm,
. kruszywo tamane, zwir stabilizowany mechanicznie (frakcja 0-4mm) gr. 1-2cm,
. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (frakcjan8-32mm) gr. 15cm,
. piasek gr. 10cm,
»  geowldknina filtracyjno- separacyjna,
e gruntrodzimy

NAWIERZCHNIA

MATA STABILIZUJACA X OBRZEZE

BUDOWA

}
}

0

¥
P

Nalezy zastosowa¢ kompletnie rozwigzanie systemowe zgodnie z zaleceniami
producenta systemu. Odwodnienie nawierzchni nalezy wyrobi¢ spadkami na
teren zielony.
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5.4. Wiata $mietnikowa

5.5.

5.6.

W miejscu gromadzenia odpadow statych zaprojektowano wiate systemowa:
azurowg z panelami drewnopodobnymi, wymiary wiaty w rzucie ~2,5mx4,6m.
w miejscu lokalizacji wiaty nalezy utozy¢ kostke betonowg gr.6cm w kolorze
ciemnego grafitu.

tawki

Zaprojektowano elementy matej architektury w postaci tawek lokalizowanych
na terenie zielonym z bezposrednim dostepem z doj$¢ do budynku.

tawka wykonana z drzewa OLCHOWEGO, impregnowana i lakierowana,
Konstrukcje wykonane z profili stalowych pomalowane na kolor srebrny
metodg proszkowa,

tawka skrecona grubymi wkretami.

Wymiary: Deska: Szerokosc¢ - ok. 8 cm, grubosc¢ - ok. 3 cm

Profil - 8 x 4 cm

Catkowita dlugos¢ - ok. 198 cm

Siedzisko - ok. 180 cm

Wysokos¢ catkowita - ok. 81 cm

Wysokos¢ siedziska - ok. 45 cm

Kosze na smieci

Teren dziatki wyposazono w publiczne kosze na Smieci, systemowe
zlokalizowane gtéwnie w poblizu tawek.

pojemny, metalowy kosz na smieci,

montaz poprzez przykrecenie do stabilnego podtoza lub przez
zabetonowanie,

Konstrukcja kosza: stelaz z profilu stalowego 80x40 mm, pojemnik: blacha
stalowa zwykla 1 mm, cynkowana

ogniowo, popielniczka ze stali nierdzewnej, —
wkiad wewnetrzny z blachy ocynkowanej,
zabezpieczenie  antykorozyjne  kosza:
wszystkie elementy stalowe cynkowane
ogniowo, powlekanie proszkowe, farby
fasadowe, strukturalne

Kolorystyka kosza: szary RAL 9006.
Otwieranie/Oproznianie kosza: otwarcie
zamka (klucz kwadrat 8mm) umozliwia
wyjecie pojemnika i oproznienie kosza, zalecane zakladanie workow
foliowych do wkladéw wewnetrznych.

Wysokos$¢ catkowita kosza: 125 cm

Wysoko$¢ ponad poziom terenu: 85 cm
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*  Wymiary zewnetrzne: 125x35x35 cm
» Pojemnos¢ wktadu wewnetrznego: 50 litrow
» Waga kosza: ok. 25 kg

5.7. Stolik do gry w szachy

Na podwérzu przewidziano dwa stoliki do gry w szachy, z dwoma krzestami
do kazdego.

Elementy metalowe malowane na kolor srebrnoszary RAL 9006, elementy
drewniane z drzewa lisciastego impregnowane na kolor drzewa olchowego
(analogicznie do elementow drewnianych tawki).

Zestaw przystosowany do zabetonowania na gtebokos¢ 22cm lub
przykrecenia do podioza, charakteryzujgcy sie bardzo duzg odpornoscig na
wplyw  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych i uszkodzenia
mechaniczne.

5.8. Murowane ogrodzenie w granicy dziatki

W zwigzku ze zlym stanem technicznym, nalezy naprawi¢ ogrodzenie
murowane w granicy dziatki od strony potnocne;j.

Wierzch muru nalezy pokry¢ ksztattkami ceramicznymi, ze spadkiem na dwie
strony. Otynkowany mur nalezy wyréwnac, uzupemi¢ ubytki w tynku,
nieotynkowany mur nalezy otynkowaé, obie czesci muru nalezy scali¢
kolorystycznie w kolorze analogicznym do koloru elewacji podworzowych. W
pasie o wysokosci 50cm od poziomu terenu nalezy zastosowac preparat
hydrofobowy.

Ponizej poziomu terenu, do glebokosci tawy fundamentowej muru nalezy
wykonac izolacje pionowg przeciwwilgociowg w postaci masy bitumicznej i
zabezpieczy¢ izolacje folig kubetkowa.
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5.9. Nowe instalacje zewn etrzne

Przebieg nowej instalacji kanalizacji deszczowej na rysunku projektu
zagospodarowania terenu, wg osobnego opracowania branzowego.

. Projektowane zestawienie powierzchni na dziaice

powierzchnia dziatki nr 12 1451,0 m?
powierzchnia zabudowy: 982,9 m*
powierzchnie utwardzone: 200,05 m?
opaska zwirowa: 35,53 m°
teren utwardzony pod wiate: 15,0 m*
nawierzchnia z ptyt gumowych: 36,0 m?
teren zielony: 181,52 m?
UWAGA!

Miejsce skltadowania odpaddéw stalych pozostaje bez zmian, sposob ich wywozu
na dotychczasowych zasadach.
Obstuga komunikacyjna dziatki pozostaje bez zmian.

. Informacja dotycz gca ochrony konserwatorskiej terenu

Budynek kamienicy wchodzi w sklad zespotu urbanistyczno- architektonicznego
centrum miasta z ukladem ulic i zabudowg, wpisanego do rejestru zabytkéw
decyzjg nr A231 z dnia 14 marca 1980 roku. Wszelkie, planowane na tym terenie,
prace budowlane, konserwatorskie czy restauratorskie muszg uzyskac pozwolenie
konserwatorskie.

. Informacja dotycz gca zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Planowane docieplenie i remont oraz eksploatacja budynku nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw, nie pogarsza
warunkow mieszkalnych na terenach sagsiednich.

. Wplyw eksploatacji gorniczej

Dzialka, na ktérej planowana jest inwestycja lezy poza terenami gérniczymi.

10. Pozostate informacje

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi wchodzgcymi w
skiad projektu budowlano- wykonawczego.

Opracowali:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

mgr inz. Adam Dziamski

70



PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

Docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

wraz z zagospodarowaniem terenu

przy ul. Krolowej Jadwigi 52, 54, 54a/t gkowej 9, 61-873, 61-877 Poznan,
dz. nr 12, ark. 47, obreb Poznan (0051)

11.1I. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala

1:500
1:250

P.00 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Mapa do celow projektowych
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RYSUNEK PZT
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PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

Docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

wraz z zagospodarowaniem terenu

przy ul. Krolowej Jadwigi 52, 54, 54a/t gkowej 9, 61-873, 61-877 Poznan,
dz. nr 12, ark. 47, obreb Poznan (0051)

ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
l.1.  CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

>
>

VVVVY VvV VY V VYV

Zlecenie Inwestora: Miasta Poznan, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznanh;
Wytyczne wykonania dokumentacji technicznej docieplenia i remontu budynku
mieszkalnego przy ul. Krélowej Jadwigi 52, 54, 54a/tgkowa 9 w Poznaniu
wydane przez Inwestora;

Operat budowlany wykonany w XI 2000 roku przez Okregowy Osrodek
Rzeczoznawstwa Doradztwa i Projektowania SITR Zbigniew Miody, Poznan,
ul. Wieniawskiego 5/9;

Program prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczacy elewacii
kamienicy przy ul. Krolowej Jadwigi 52, 54, 54a/ tagkowej 9 w Poznaniu
opracowany przez Konserwator Dziet Sztuki mgr Katarzyne Michalak w
styczniu 2019 roku;

Opinia geotechniczna wykonana w grudniu 2018 roku przez ,Geooptima
Barttomiej Boczkowski' ul. Wilczak 49, 61-623 Poznan;

Ekspertyza przyczyn zawilgocenia muréw wykonana w grudniu 2018 roku
przez mgr inz. Jana Majgiera;

Ekspertyza techniczna okreslajgca stan techniczny czesci budynku
wielorodzinnego przy takowej 9 w Poznaniu, pion mieszkan nr: 3,5,7,9;
Postanowienie nr 136/2009 Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 14.1X 2009 roku;

Mapa zasadnicza;

Mapa do celéw projektowych;

Normy i przepisy budowlane;

Wizja w terenie;

Dokumentacja fotograficzna.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest docieplenie i remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krolowej Jadwigi 52,
54, 54a/t gkowe] 9 w Poznaniu.

Budynek kamienicy wchodzi w sklad zespotu urbanistyczno- architektonicznego
centrum miasta z ukladem ulic i zabudowa, wpisanego do rejestru zabytkow
decyzjg nr A231 z dnia 14 marca 1980 roku. Wszelkie, planowane na tym terenie,
prace budowlane, konserwatorskie czy restauratorskie muszg uzyskac¢ pozwolenie
konserwatorskie.

Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynku i nie zmienia sposobu
uzytkowania terenu. Przedstawiony zakres projektu nie wymaga uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy.
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Prace z zakresu termomodernizaciji:

Docieplenie scian piwnic i $cian STYROPIAN XPS 035 gr.12cm, A=0,035W/mK
fundamentowych:

Docieplenie $cian zewnetrznych: STYROPIAN EPS 038 FASADA gr.15cm, A=0,038W/mK
Docieplenie stropu nad ostatnig WELNA MINERALNA gr.20cm

kondygnacjg oficyny: A=0,042W/mK

Docieplenie dachu w mieszkaniach | WELNA MINERALNA gr.20+10cm

na poddaszu: A=0,042W/mK

Wymiana okien w mieszkaniach na | o wspofczynniku przenikaniu ciepta okna u=0,9W/m2K
nowe drewniane:

Wymiana/ montaz okien w piwnicy 0 wspotczynniku przenikaniu ciepta okna u=1,1W/m2K
(okna drewniane):

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe | kompletny system Baumit lub rownowazny
Scian fundamentowych i
piwnicznych:

Izolacja pozioma $cian piwnic: technologia bezinwazyjnego systemu osuszania murow

Prace z zakresu remontu:

* Prace rozbiérkowe i demontaze,

* Remont i docieplenie dachu kamienicy gltdwnej,

* Remont kominow,

* Remont elewaciji frontowych,

* Remont balkonéw na elewacjach frontowych, docieplenie balkonéw na
elewacjach podwdérzowych,

* Remont balustrad balkonowych na elewacjach podwérzowych,

» Renowacja stolarki okiennej,

* Renowacja stolarki drzwiowej,

* Remont klatek schodowych,

* Wymiana rynien i rur spustowych,

* Wymiana obrébek blacharskich,

» Podesty wejsciowe do budynku,

» Odtworzenie studzienek piwnicznych,

» Daszki nad drzwiami wejsciowymi,

» Instalacja elektryczna, instalacja odgromowa,

* Roboty uzupetniajace.

Prace z zakresu termomodernizacji wg projektéw bran  zowych:
» przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej,
* remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w czesciach wspoinych budynku,
* wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki

3. Opis obiektu i ocena stanu technicznego
3.1. Lokalizacja.

Budynek mieszkalny wielorodzinny jest zlokalizowany w potudniowej czesci
centrum miasta Poznania, w dzielnicy Stare Miasto. Kamienica jest budynkiem
naroznym mieszczacym sie na skrzyzowaniu pierzei ulic Krélowej Jadwigi i
tgkowej, na dzialce nr 12.

Od poinocnego wschodu i potudniowego zachodu graniczy z podobnymi
kamienicami tworzac pierzeje ulic Krolowej Jadwigi i tgkowej. Od potnocnego
zachodu graniczy z czesciowo zabudowang dzialka, na ktorej zlokalizowano
parking. Teren dzialki jest zamkniety od p6inocy murowanym ogrodzeniem.
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3.2.

3.3.

Dane ogolne.

Budynek kamienicy jest obiektem mieszkalnym wielorodzinnym. Skiada sie z
kamienicy gtownej naroznej zlokalizowanej w pierzei ul. Krolowej Jadwigi i ul.
tgkowej oraz z trzykondygnacyjnej oficyny, wzdtuz zachodniej granicy dziatki.
Budynek jest pieciokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, w calosci
podpiwniczony. Zawiera 35 lokali mieszkalnych, do ktérych mozna wejs¢ z
czterech klatek schodowych: jednej od ul. Lgkowej i pozostatych od ul. Krélowej
Jadwigi.

Budynek kamienicy powstat ok. 1908 roku.

Opis budynku kamienicy, ocena stanu zachowania

Kamienica gtowna: budynek murowany pieciokondygnacyjny w tym poddasze
uzytkowe, podpiwniczony

Oficyna: budynek murowany trzykondygnacyjny+ poddasze nieuzytkowe,
podpiwniczony

Konstrukcja tradycyjna:

Sciany fundamentowe i piwniczne:

Fundament obiektu wykonano w formie plyty betonowej gr.55cm. Sciany piwnicy
wykonano z cegly ceramicznej, petnej palonej, ha zaprawie wapiennej. Widoczne,
na poziomie piwnicy zawilgocenie muréw, ktére przemieszcza sie drogg kapilarng
powyzej metra od poziomu przyziemia w strefie cokotowej najprawdopodobniej na
skutek braku izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych.

Sciany kondygnaciji nadziemnych:

Wykonane jako murowane, lokalne odspojenia tynkdw widoczne na elewacjach,
szczegOlnie od strony podworza, widoczne spekania scian na elewacjach oficyny
oraz w piwnicach.

Na $cianach kamienicy wystepujg typowe objawy wystepowania zawilgocenia:
uszkodzenia powtok malarskich, odspojenia i degradacje tynku, wysolenia, plamy
wilgoci, ogniska plesni.

W czesci kamienicy od ul Lgkowej 9 zarysowania i pekniecia scian.

Posadzka piwnicy:

Betonowa, miejscami pokruszona, zniszczona, w niewielkim stopniu zawilgocona.
Stropy:

Nad piwnicg strop ceramiczny Kleina, nad pozostatymi kondygnacjami stropy
drewniane ze slepym putapem i polepg, na belkach drewnianych opartych na
scianach podtuznych.

W cze$ci kamienicy od ul tgkowej 9 wykrzywienia stropow ze wzgledu na
osiadanie Scian.

Dachy:

Dach kamienicy gtéwnej mansardowy w konstrukcji drewnianej stupowo-
ptatwiowej. Dach oficyny takze mansardowy.

Wiekszos¢ poddasza zostata zaadoptowana na mieszkania. Strych nieuzytkowy
znajduje sie tylko w niewielkiej czesci poddasza kamienicy gtéwnej oraz nad
oficyna.

Pokrycie dachow budynku z papy utozonej na drewnianym deskowaniu, w czesci o
mniejszym spadku potaci, natomiast w czesci o wiekszym spadku, gdzie
zlokalizowano lukarny, dach kryty dachowkg karpiowkg w kolorze czerwonym
uktadang w podwojng koronke. Lukarny w ztym stanie technicznym, odspojenia,
spekania, ubytki w tynku, zniszczone, niekompletne opierzenia. Na dachu od ul.
Krélowej Jadwigi, w czesci skosnej wymieniono dachdwke oraz opierzenia przy
lukarnach, ozdobnym szczycie i w rejonie rynien. Na dachu nad oficyng
wymieniono pape oraz dachéwke wraz z upierzeniami.
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Kominy:

Kominy w czesciach wystepujgcych ponad dachem 2z cegly, czesciowo
otynkowane, w stanie niedostatecznym, liczne spekania, odspojenia w cegle i
tynku, nieszczelne obrobki blacharskie.

Obraébki blacharskie:

Zniszczone, nieszczelne, skorodowane, wymienione tylko czesciowo nad czescig
dachu od ul, Krélowej Jadwigi i nad oficyna.

Orynnowanie:

Czesciowo wymienione, czesciowo zniszczone, nieszczelne, skorodowane.
Podesty wejsciowe:

Od strony dziedzinca: podesty popekane lub ich brak.

Studzienki piwniczne:

Czesciowo zasypane, zdewastowane, ubytki w scianach, kraty zabezpieczajgce
skorodowane, znieksztalcone.

Niedostateczna wentylacja pomieszczeh piwnic, uniemozliwia naturalne ich
przewietrzanie i usuwanie wilgotnego powietrza. W efekcie na $cianach wystepuje
intensywny proces kondensacji pary wodne;j.

Ogdlny stan techniczny budynku oceniono jako dostateczny.

Wg programu prac konserwatorskich:

Elewacje
Stan zachowania elewacji kamienicy przy ul. Krolowej Jadwigi 52, 54, 54a/

tgkowej 9 w Poznaniu jest zty. W obrebie wszystkich elewacji widoczne sg liczne
naprawy zaprawami na bazie szarego cementu. Tynki elewacji sg zabrudzone.
Naloty na tynku pochodzg z zanieczyszczen smoétkowych i pytowych. Pierwsza
kondygnacja jest silnie zawilgocona, tynki sg uszkodzone, posiadajg liczne ubytki

i przemalowania graffiti. Widoczny jest tez porost mikroorganizméw, szczegolnie

w sgsiedztwie rur spustowych. W obrebie tynkéw jak i detalu architektonicznego
elewacji frontowych widoczne sg rozwarstwienia, odspojenia czy pekniecia. Na
elewacjach frontowych wida¢ wtérne warstwy reprofilacyjne i rozne kolorystyki.
Elewacje tylne nie sg i nie byly pierwotnie opracowane kolorystycznie. W obrebie
elewacji od ul. Lgkowe] na pewno pierwotnie w polach ptycin pomiedzy oknami
wystepowaty sztukaterie (fot. archiwalna). Obecnie ich brak. Jedyna sztukateria w
tej elewacji znajduje sie w szczycie i jest silnie wyptukana. Mozna zalozy¢, ze
sztukaterie wstepowaly rowniez na elewacji od strony ul. Krélowej Jadwigi. Czes¢
stolarek okiennych jest wspoiczesna. Opierzenia blacharskie sg skorodowane.
Nowe opierzenia wraz z nowymi stolarkami niewlasciwe. W obrebie parteru od
strony ul. Krélowej Jadwigi wszystkie drzwi zostaly wymienione na nowe. Stare
drzwi ramowo ptycinowe zachowaty sie od strony podwdrza. W oknach tukowych
od strony ul. Krolowej Jadwigi jedna ze stolarek wspéiczesna, jedne okno
drewniane zamontowane w licu otworu, jeden otwoér wtdrnie zabudowany plytg
pilsniowg. W drugiej osi od zachodu w oknie zamontowano rolete zewnetrzng. W
elewacji od strony ul. tgkowej wtorny ptotek w obrebie wneki balkonowej w 1
kondygnacji. Na elewacjach znajdujg sie talerze satelitarne i przewody. Piyty
balkonowe nieszczelne.

W wielu starych oknach brak szczeblin w gornych kwaterach. Powtoki malarskie
luszczg sie odstaniajgc zszarzale, rozeschniete drewno.

Klatki schodowe

Klatki schodowe w zréznicowanym stanie zachowania. W najgorszym stanie
znajduje sie klatka nr 9 od strony ul. Lgkowej. Tam tynki sg silnie zabrudzone i
zawilgocone z tuszczgcymi sie powlokami malarskimi. Posiadajg wiele ubytkow.
Na pozostatych Kklatkach tynki w nieco lepszej kondycji. W obrebie sieni
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wejsciowych klatek nr 54a, 54 i 52 czesciowo reprofilowane gtadzig gipsows i
malowane. Reprofilowano przede wszystkim wszystkie 3 sienie wejsciowe. Klatki
posiadajg liczne wtérne przemalowania zwlaszcza w obrebie lamperii. Olejne
lamperie sg wtérne. Zaobserwowano, iz najwieksze zawilgocenia tynkow
wystepujg w sieniach wejsciowych gdzie nastepujg najczestsze zmiany
temperatury i wilgotnosci oraz jest nanoszona woda opadowa. W obrebie scian
widoczne instalacje prowadzone na zewnagtrz. Drewniane stopnice i podesty w
obrebie wszystkich klatek dos¢ intensywnie wytarte. Balustrady i pochwyty w
dostatecznym stanie zachowania, wtérnie przemalowane. W obrebie pochwytéw
widoczne przesuniecia w poszczegolnych jego elementach - brak spasowania. W
klatce nr 9 brak ozdobnego stupa rozpoczynajgcego balustrade. W klatce nr 54a
wtdrny prosty stup rozpoczynajgcy bieg oraz wtérne, niewtasciwe tralki w obrebie 1
biegu. W obrebie klatki nr 54a wtorna, drewniana zabudowa klatki zamykajgca
dostep na wyzsze kondygnacje.

Drewniane parapety okienne w obrebie klatki nr 9 silnie zniszczone, wypaczone,
Drewno rozeschniete. W klatce nr 52 oraz nr 9 widoczne zniszczenia przez
drewnojady w obrebie drewnianych balustrad. Balustrady, biegi schodowe jaki mi
stolarka drzwiowa do lokali mieszkalnych wtérnie i kilkukrotnie przemalowana.
Czes¢ stolarek drzwiowych wtérna. Posadzki lastriko w sieni silnie zabrudzone z
lokalnymi peknieciami i ubytkami. Brak progow z lastriko w wejsciach od strony

ul. Krélowej Jadwigi. Prog w klatce od strony ul. tgkowej silnie zniszczonymi

popekany.

Budynek wyposazono w instalacje:

- wodna,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- elektroenergetyczna,

- gazowa,

- centralnego ogrzewania z wezta cieptowniczego,
- wentylacji grawitacyjnej,

- telefoniczna,

- odgromowa.

4. Podstawowe parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy: 982,9 m?
Powierzchnia uzytkowa: 3113,8m?
Wysokosc: Kamierjica gtébwna: ok.19m
) Oficyna: 0k.15,5m
Kubatura obiektu: 16 270,3m’
Kamienica: 5 w tym poddasze
llos¢ kondygnacji nadziemnych: uzytkowe
Oficyna: 3+ poddasze nieuzytkowe,

llos¢ kondygnaciji podziemnych: Ka”.“e”'ca: 1

' Oficyna: 1

5. Prace z zakresu docieplenia i remontu

Ocena cieptochtonno $ci przegréd budynku

Obiekt kamienicy nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm w zakresie ochrony
cieplnej. Nie stwierdzono wystepowania zjawiska przemarzania przegréd, co
jednak, przy braku mozliwosci regulacji doptywu ciepta w zaleznosci od
aktualnego zapotrzebowania, odbywa sie kosztem duzych nakiadéw
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ponoszonych na ogrzanie pomieszczenh, gdyz przegrody zewnetrzne majg niskg
izolacyjnos¢ termiczng i wystepuijg liczne mostki cieplne.

Projekt zakiada docieplenie scian od strony podwoérza. Elewacja frontowa z
uwagi na ochrone konserwatorskg nie podlega dociepleniu.

Prace z zakresu termomodernizaciji:

Docieplenie scian piwnic i $cian STYROPIAN XPS 035 gr.12cm, A=0,035W/mK
fundamentowych:

Docieplenie scian zewnetrznych: STYROPIAN EPS 038 FASADA gr.15cm, A=0,038W/mK
Docieplenie stropu nad ostatnig WELNA MINERALNA gr.20cm

kondygnacjg oficyny: A=0,042W/mK

Docieplenie dachu w mieszkaniach | WELNA MINERALNA gr.20+10cm

na poddaszu: A=0,042W/mK

Wymiana okien w mieszkaniach na | o wspétczynniku przenikaniu ciepta okna u=0,9W/m2K

nowe drewniane:

Wymiana/ montaz okien w piwnicy 0 wspotczynniku przenikaniu ciepta okna u=1,1W/mz2K

(okna drewniane):

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe | kompletny system Baumit lub rownowazny

Scian fundamentowych i
piwnicznych:

Izolacja pozioma $cian piwnic: technologia bezinwazyjnego systemu osuszania murow

Prace z zakresu termomodernizacji wg projektow bran  zowych:

5.1.

przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej,
remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w czesciach wspolnych budynku,
wymiana instalacji odgromowych i utozenie bednarki

Prace rozbiorkowe i demonta ze

Rodzaje robo6t rozbiérkowych:

« Skucie zdegradowanych pofaci $cian piwnic,

e Skucie struktury elewacyjnej na potaciach zdegradowanych,

« Demontaz stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany,

« Demontaz rynien i rur spustowych,

» Demontaz parapetow i obrobek blacharskich,

« Demontaz podtogi stropu nad ostatnig kondygnacijg oficyny, demontaz czesci
belek, polepy,

» Demontaz czesci wiezby dachowej przeznaczonej do wymiany,

*» Demontaz czesci deskowania na dachu, demontaz papy dachowej,
dachéwek, demontaz warstw dachowych od strony mieszkan,

« Demontaz kominéw dachowych,

* Na klatkach schodowych: demontaz wtérnych tralek, zniszczonych stopnic i
podestow, skucie zdegradowanych tynkéw na scianach

UWAGA:

Prace rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ wylgcznie w obecnosci kierownika robot.
Podczas wykonywania roboét rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ je zgodnie z
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robo6t oraz z zachowaniem przepiséw
BHP. Nalezy zabezpiecza¢ poszczegolne elementy w celu unikniecia zagrozenia
zycia i zdrowia podczas demontazu elementéw obiektu.

Wywéz gruzu
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5.2.

5.3.

5.4.

Materiat rozbiérkowy segregowaé i sukcesywnie wywozi¢ na wskazane przez
Inwestora miejsce. SposOb wykorzystania materiatbw z odzysku uzgodni¢ z
Inwestorem.

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe  $cian fundamentowych i piwnicznych

Nalezy zastosowa ¢ odpowiednie, dobrane do stanu faktycznego scian i
gruntu, kompletne rozwi agzanie systemowe przyj ete dla catego budynku.

SCIANY FUNDAMENTOWE | SCIANY PIWNIC

Wokot budynku, na czas zakladania izolacji, nalezy rozebra¢ istniejgca
nawierzchnie opaski i chodnikébw i wykona¢ wykopy do poziomu taw
fundamentowych.

Technologia Baumit lub rownowa _ zna:

- nalezy odkopa¢ odcinkowo powierzchnie scian zewnetrznych,

- odstoniete powierzchnie nalezy doktadnie oczyscic¢ ze starych luznych powitok
bitumicznych, zmurszatych tynkéw i zapraw,

— powierzchnie $cian nalezy uzupetni¢ w miejscach ubytkéw (dziury, raki, itp.),
stosujgc do tego Zaprawe wyréwnujgcg Baumit Planea,

- nalezy wykonac izolacje bitumiczng- na catej powierzchni pionowej naktadajgc
pierwszg warstwe masy bitumicznej BaumitDickBeschichtung 2K
(dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, = wzmocniona  witdknami,
bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa podziemnych czesci budowli),

- po 24 godz. Nalezy natozy¢ drugg warstwe (naktada¢ paca gtadka, kontrolujgc
grubos¢ powtoki do ok. 4mm),

— po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej nalezy wykona¢ izolacje termiczne
zgodnie z pktem 5.5.

Aby umozliwi¢ odprowadzenie wilgoci z fundamentéw, od strony podwdrza, na
styku z chodnikiem, w miejscu pitytek chodnikowych nalezy zastosowac opaske
zwirowg. Od strony ulic Krélowej Jadwigi i takowej nalezy odtworzyé
nawierzchnie s pityt chodnikowych z zachowaniem spadku od budynku.

Sciany piwniczne od wewn gtrz

Nalezy usung¢ obcigzone solami tynki do wysokosci gornej granicy widocznych
uszkodzeh powiekszonej o 50cm. Ze wzgledu na srednie stany zasolenia nalezy
je odtworzy¢ jako tynki renowacyjne.

Izolacja pozioma $cian piwnic- technologia bezinwazyjnego systemu
osuszania muréw

Zgodnie z ekspertyzg przyczyn zawilgocenia muréw, ze wzgledu na zabytkowy
charakter budynku oraz grubo$¢ murow nalezy wdrozy¢é technologie
bezinwazyjnego osuszania muréw gwarantujgcg osuszenie muréw z wilgoci
kapilarnej oraz doprowadzenie ich do stanu wilgotnosci naturalne;.

Warunki techniczne oraz zakres wdrozenia technologii osuszania:

Projektuje sie bezinwazyjny system osuszania muréw budynku w formie
urzadzenia osuszajgcego blokujgcego podcigganie kapilarne wody przez
przetwarzanie pola magnetycznego Ziemi, oddziatujgc na rdznice potencjatow
elektrycznych w murze. Wywotuje to ruch wody w dét od gruntu. Urzadzenia nie
wymagajg zasilania pradem elektrycznym. Osuszane sg jednoczesnie S$ciany
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zewnetrzne i wewnetrzne. Firma montujgca system wykona badania
zawilgocenia i zasolenia muréw przy montazu oraz w trakcie trzyletniej obstugi.

Zakres wdrozenia systemu osuszenia, opis gwarancji, zasady realizaciji:

e Osuszenie murdéw w petnej szerokosci z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i
trwate zabezpieczenie budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

» Jednoczesne osuszenie wszystkich scian zewnetrznych i wewnetrznych
obiektu.

e Gwarancja efektu osuszenia muréw z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie
osuszania zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy
gwarantujgcy zwrot kosztow w przypadku braku efektu osuszenia).

e Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym minimum 20 lat.

« Realizacja wyzej opisanych czynnosci w ramach wykonania ustugi budowlanej
osuszania zawilgoconych muréw obiektu.

Zakres niezbednych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji ustugi

osuszania budynku:

» Serwis systemu przez minimum 3 lata (okres monitoringu i kontroli dziatania).

< Badania laboratoryjne okres$lajgce wilgotnosé masowag muréw:

- badanie wilgotnosci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm 3355-1
gwarantujgce rzetelnos¢ pomiaréw: pomiary wago-suszarkowe,

— wykonanie diagnostycznych pionowych profili zawilgocenia w Scianach
zewnetrznych i wewnetrznych budynku:

a. proébki pobierane na zewnatrz budynku w odstepie pionowym, co 30
cm liczac od poziomu terenu wokét budynku, wysoko$¢ profilu
wyznacza osiggniecie strefy suchego muru

b. prébki pobierane wewnatrz budynku w odstepie pionowym, co 30 cm

liczac od poziomu posadzki piwnicy (lub parteru), wysokos¢ profilu

wyznacza osiggniecie strefy suchego muru — gérna granica profilu —

zawarto$¢ wilgoci masowej (wagowej) w prébce ponizej 3%

gtebokosci pobrania prébki min. 10-15 cm

ilos¢ badan: nie mniej niz 10 profili pomiarowych w obiekcie, np. 7

profili w s$cianach zewnetrznych budynku, 3 profile w $cianach

wewnetrznych budynku.

» Badania diagnostyczne zasolenia scian, okreslenie rodzaju i ilosci soli.

e Analiza stanu zawilgocenia i zasolenia obiektu oraz opracowanie na
podstawie wykonanych badan opinii technicznej dotyczacej sposobu
renowacji zawilgoconych scian: technologia izolacji, technologia wypraw
tynkarskich, technologia zabezpieczenia hydrofobowego itp.

o o

Firma wykonujgca ustuge osuszania, dla procedur badan laboratoryjnych
oznaczenia zawartosci wilgoci oraz zawartosci soli w murach budynku, analizy
wynikéw badan oraz doradztwa technicznego w zakresie renowacji $cian
zobowigzana jest posiada¢ certyfikacje skutecznosci procedur (np. TUV) oraz
udokumentowa¢ minimum 5-letnie doswiadczenie w tym zakresie udostepniajgc
archiwalne opracowania badan laboratoryjnych oraz archiwalne opinie
techniczne.

Wykaz minimalnego zakresu czynnosci wykonywanych w 3-letnim okresie

gwarancyjnym:

« badania startowe wilgoci masowej w dniu montazu systemu osuszania,
badania zasolenia, wykazanie wynikbw pomiarow wilgoci masowej w
poszczegoblnych profilach w protokole pomiaréw wilgoci, przygotowanie
zalecen dotyczgcych renowacji scian
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5.5.

5.6.

» badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych
pomiarow wilgoci masowej w miejscach okreslonych w trakcie badan
startowych, uzupetnienie protokolu pomiaréw wilgoci, analiza wynikow
pomiaréw — termin: 12 miesiecy od daty montazu systemu osuszania

« badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych
pomiarow wilgoci masowej w miejscach okreslonych w trakcie badan
startowych, uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, analiza wynikow
pomiaréw — termin: 24 miesigce od daty montazu systemu osuszania

« badania gwarancyjne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych
pomiarow wilgoci masowej w miejscach okreslonych w trakcie badan
startowych, uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, potwierdzenie osuszania
muréw wewnetrznych i zewnetrznych w czasie przewidzianym umowg —
termin: 36 miesiecy od daty montazu systemu osuszania.

Docieplenie $cian zewn etrznych fundamentowych i piwnicznych

Po petnym wyschnieciu izolacji pionowych przeciwwilgociowych na scianach
fundamentowych i piwnicznych do poziomu faw fundamentowych nalezy
wykonac izolacje pionowe termiczne do poziomu terenu (w przypadku elewacji
frontowej) oraz do poziomu cokotu w przypadku elewacji od strony dziedzinca.
Projektuje sie ocieplenie zewnetrznych scian piwnic i scian fundamentowych
styropianem XPS 035, A=0,035W/mK, gr.12cm z zagtebieniem styropianu XPS
ponizej poziomu terenu do poziomu faw fundamentowych. lzolacje nalezy
zabezpieczy¢ do poziomu gruntu folig izolacyjng ttoczong, folia kubetkowa wraz z
okapem nie jest uszczelnieniem, jednak zapewnia ochrone przed uszkodzeniem
przy zasypywaniu fundamentéw, jak réwniez pozwala na odparowywanie
nadmiaru wilgoci napierajgcej na Sciane.

Potagczenie ocieplenia scian fundamentowych z ociepleniem cokotu i sScian
ostonowych nalezy uszczelni¢ systemowg tasmg uszczelniajgcg oraz zastosowac
listwe poczatkowg aluminiowg z kapinosem zgodnie z wybranym systemem
ocieplenia scian.

Na cokole nalezy zastosowaé¢ tynk o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ i
uszkodzenia mechaniczne.

Nalezy wykona¢ szczelny odbiér wéd deszczowych z rur spustowych.

Uwaga:

Materiaty nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o diugosciach mniejszych
niz 2m, w sposéb uniemozliwiajagcy uplastycznienie oraz zmiane parametrow
nosnych gruntoéw. Sposdb zabezpieczenia wykopdéw zalezy od rodzaju gruntow
nosnych.

Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentéw gruntem o
wlasciwosciach analogicznych do wilasciwosci gruntéw istniejgcych bez warstwy
nasypu prochniczego. Grunt zasypowy nalezy zageszczac recznie warstwami co
10cm.

Rozebrang istniejgcg nawierzchnie chodnika od strony ulicy, po wykonaniu
izolacji ponizej terenu oraz odtworzeniu studzienek doswietlajgcych, nalezy
odtworzyé. Od strony podworza nalezy wykona¢ nowe nawierzchnie zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu.

Docieplenie $cian zewn etrznych powy zej cokotu

Przed wykonaniem docieplenia $cian nalezy wykonac¢ projekt wzmocnienia scian
I naprawy pekniec scian i nadprozy w piwnicy wg projektu branzy konstrukcyjne;j.
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Dociepleniu podlegajg tylko sciany podworza kamienicy, z uwagi na ochrone
konserwatorskg elewacja frontowa nie podlega dociepleniu.

Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych budynku kamienicy od wysokosci
cokotu do wysokosci okapu na elewacjach metodg bezspoinowg z uzyciem
styropianu EPS o wspétczynniku przewodnosci A=0,038 W/mK i grubosci 15cm.
Nalezy zastosowa¢ kompletny system docieplenia oparty na bazie styropianu
EPS.

Na czas docieplenia elewacji nalezy zdemontowac lampy, rury spustowe, rynny,
kominy. Nowe elementy nalezy zamontowaé na ocieplonej i otynkowanej
powierzchni stosujgc przediuzone kotwy.

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ stan podioza:
nosnos¢, czystos¢, ewentualne nierdwnosci.

Ztuszczone powioki malarskie, zniszczony tynk nalezy usunagc¢, zabrudzenia
umy¢ czystg wodg. Uzupelnienia nalezy wykonac¢ stosujgc systemowy tynk
podktadowy.

Ewentualne odchyiki od pionu, poszczegolnych czesci ocieplanych Scian, nalezy
wypionowa¢ poprzez wyréwnanie warstwg systemowego tynku podktadowego
lub warstwg styropianu (przy odchyleniach =2cm). Przed przystgpieniem do
montazu systemu nalezy dokfadnie zabezpieczy¢ wszelkie narazone na
zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi, balustrady, powierzchnie taraséw,

itp.

Przyklejanie piyt z EPS

Prace rozpoczaé¢ od zamontowania listwy startowej (cokotowej).

Do mocowania ptyt styropianowych nalezy uzy¢ kleju poliuretanowego.

Klej nalezy naktada¢ przy uzyciu pistoletu po obwodzie ptyty z zachowaniem
dystansu okoto 2 cm od jej krawedzi i jednym pasem przez srodek plyty,
réwnolegle do jej dtuzszych bokdw.

Klej nalezy naktada¢ na ptyty ze styropianu metodg punktowo pasmowg. Ilos¢
natozonej zaprawy klejowej powinna gwarantowa¢ powierzchnie styku z
podtozem nie mniejszg niz 40% powierzchni plyty izolacyjnej. Grubo$¢ warstwy
kleju nie powinna by¢ wieksza niz 1cm.

Szczeliny miedzy pitytami nalezy uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu
izolacyjnego lub piankg poliuretanowg o matym stopniu rozprezenia (dla szczelin
<3mm).

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne

Zastosowane tgczniki mechaniczne mogg mie¢ trzpien plastikowy lub metalowy.
Zalecana ilos¢ kotkbw to 6szt./m2. Dilugos$¢ tacznikbw mechanicznych jest
uzalezniona od rodzaju podtoza. Diugos¢ kotka = grubosc izolacji + grubosé
starego tynku i/lub tynku wyréwnujacego+ gtebokos¢ zakotwienia. Minimalna
gtebokos¢ zakotwienia wynosi: 6cm dla betonu i cegly petnej. Wierzch talerzyka
osadzonego kotka powinien byc¢ zlicowany z powierzchnig piyty.

Wykonywanie warstwy zbrojgcej

Na wszystkich krawedziach otworoéw budowlanych nalezy zamocowa¢ katowniki
ochronne. Narozniki gérne i dolne otworéw w elewacji wzmachia¢ dodatkowymi
diagonalnie utozonymi pasami siatki o wymiarach 20x30cm. Oscieza nalezy
obrabia¢ za pomocg zaprawy klejowo szpachlowej.

Siatke zbrojgca nalezy ukladac¢ pasami pionowymi z géry na dot zatapiajgc jg w
zaprawe klejowo- szpachlowg. Siatke z wibkna szklanego nalezy wtapiaé w
Swiezg zaprawe klejowo- szpachlowg i wygtadza¢ powierzchnie przy pomocy
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nadmiaru wycisnietego kleju. Pasy siatki muszg na siebie zachodzi¢ przynajmniej
10cm. Powierzchnia warstwy zbrojgcej powinna by¢ gtadka i réwna.

Uwaga!
W strefie parteru (2m od powierzchni gruntu) warstwa zbrojgca powinna by¢
wykonana jako podwadjna.

Wykohczenie elewacii

Gruntowanie: Dobrze zwigzane i suche podioze nalezy pokry¢ obficie ptynem
gruntujgcym.

Tynkowanie: Przemieszang mase tynkarskg nalezy naktada¢ na uprzednio
zagruntowane poditoze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Mase nalezy
naktada¢ rownomiernie, nadmiar tynku scigga¢ pacg do uzyskania warstwy o
grubosci odpowiadajgcej granulacji tynku. Tynk nalezy zaciera¢ niezwiocznie po
natozeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Petne, niepodzielne
powierzchnie $ciany tynkowaé w catosci, bez przerw w pracy. Prace tynkarskie
nalezy zorganizowa¢ w odpowiedni sposob, w zaleznosci od wielkosci
tynkowanej powierzchni i warunkéw atmosferycznych.

Projektuje sie zastosowanie wyprawy z tynku silikatowego barwionego w masie o
fakturze ,kamyczkowej” i uziarnieniu ok. 1,5mm.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty EPS, tak
przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie sciany przylegaty doktadnie do
ptyt z EPS ocieplajgcych oscieza. Minimalna grubosc piyt ocieplajgcych oscieza
to 2-3cm.

Kolorystyk e elewacji nale zy wykona ¢ zgodnie z programem prac
konserwatorskich na podstawie bada n stratygraficznych elewacii.

Elewacje frontowe: kolor FIOLETOWY (Viola 10 z wzornika Caparol Fassade Al)
Elewacje tylne: kolor NATURALNY, PIASKOWY (S119 z wzornika Keim
Naturstein)

Elewacja od strony dzialki nr_11: Kolorystyke elewacji, po wykonaniu izolaciji
przeciwwilgociowych i termicznych, od strony sgsiada na dzialce nr 11, nalezy
uzgodni¢ z wiascicielem dziaiki.

Na etapie wykonawczym zaleca sie ponowne badania warstw stratygraficznych,
kiedy tynki czy elementy drewniane bedg oczyszczane z wtérnych powtok i
bedzie mozliwe odstanianie wiekszych powierzchni. Ostateczng estetyke elewacii
czy klatek schodowych nalezy ustali¢ z MKZ w Poznaniu.

Uwaga:

e Kolorystyka elewacji zostala podana wg wzornika koloréw Keim i Caparol,
wzornik okresla kolor, nie rodzaj farby.

» Kolorystyke nalezy analizowa¢ razem ze wzornikiem kolorow.

e Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb,
nalezy na jedng powierzchnie nakladac farbe o tej samej dacie produkciji.
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5.7.

5.8.

Wymiana stolarki okiennej

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej w mieszkaniach, w piwnicy i na
poddaszu kamienicy na nowe okna drewniane wedtug historycznego wzorca z
zachowaniem materiatu, ksztattu, wymiaréw, koloru, podziatbw okiennych,
profilowania i detali snycerskich. Jesli okno zostalo wczesniej wymienione na
nowe, nie zgodne z wytycznymi, projektuje sie docelowg jego wymiane
przyjmujgc za wzor zachowane okna oryginalne na innych kondygnacjach.

Okna do wymiany i renowacji szczegbélowo przedstawiajg rysunki
poszczegoblnych okien, elewacji i zestawienie.

Charakterystyka nowych okien w mieszkaniach:

OKNO 68 mm

¢ okno drewniane o konstrukcji jednoramowej,

e rozwierno- uchylne,

e wspotczynnik przenikania ciepta okna U<1,1W/m2K,

e podziat okienny i elementy ozdobne odtwarzajgce pierwotng forme,

e drewno mahon (meranti) lub sosna klejone trzywarstwowo, powierzchnia lita,

e gtebokos¢ zabudowy: 68mm,

e okapnik ramy z uszczelkg, okapnik przylgowy,

e kolor KREMOWY (kolor 9351 z wzornika Keim Exclusiv zgodnie z programem
prac konserwatorskich),

e szklenie zestawem szyb zespolonych niskoemisyjnych z gazem szlachetnym
szyba podwojna (4+16+4) mm, aluminiowa ramka miedzyszybowa,

e okucia wyposazone w mikrowentylacje w rozwérce, zintegrowany z okuciem
zatrzask przeciw przeciggowy, samoregulujgce sie obrotowe grzybki
antywlamaniowe, blokada btednego potozenia klamki,

e wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=30-36dB,

e nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny,

e parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze okna,

e parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk gr.0,7mm w kolorze naturalnym.

Na elewacjach podwoérzowych okna nalezy wymieni¢c na nowe drewniane lub
alternatywnie na PCV o parametrach nie gorszych niz w zestawieniu.
Wszystkie okna w piwnicy nalezy wyposazy¢ w szyby P3 i okucia antywywazeniowe.

Docieplenie stropow nad ostatnimi kondygnacjam [

Projektuje sie docieplenie podtogi na poddaszu nieuzytkowym budynku oficyny w
czesci wspolnej budynku. Nalezy rozebrac istniejgcg podtoge drewniang, wybraé
czesC polepy i w to miejsce na paroizolacji nalezy umiesci¢c wetne mineralng
twardg projektowanej grubosci 20cm. Na welne przewiduje sie folie
paroprzepuszczalng. W poprzek belek konstrukcyjnych stropu nalezy ulozyé
drewniane legary o wymiarach 6x8cm, a nastepnie w poprzek do tych legaréw
legary 4x6cm tworzgc ruszt podiogowy. Legary nalezy uktadaé na podkiladkach
filcowych co 60cm i wypoziomowac przez podbijanie w miejscach ich mocowania
drewnianych klinbw. Na legarach projektuje sie podioge z desek gr.2,5cm z
drewna sosnowego. Nad ociepleniem nalezy zostawi¢ 3cm pustke wentylacyjna.
Przed wykonaniem warstw nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcego stropu
(podtogi strychu) oraz ewentualnie oczysci¢ i zdezynfekowac belki stropowe. W
przypadku uszkodzonych belek- nalezy je wymieni¢ lub naprawic¢, zaktada sie
wymiane 10% belek. Zaktada sie rozebranie czesci polepy tak, aby ciezar stropu
po projektowanym dociepleniu byt réwnowazny z ciezarem stropu przed
dociepleniem.

85



5.9. Remont i docieplenie dachu kamienicy gtéwne;j

Z uwagi na prawie calkowitg adaptacje poddasza kamienicy gtbwnej na cele
mieszkalne a takze z uwagi na zly stan dachu zaklada sie remont dachu oraz
jego docieplenie a takze przeciwpozarowe i biologiczne zabezpieczenie
drewnianej konstrukcji wiezby.

Nalezy zdja¢ zniszczone pokrycie dachowe z papy i dachowki ceramicznej,
lokalnie wymieni¢ deski deskowania (szczegdlnie w rejonie kominéw), nastepnie
pokry¢ dach nowg warstwg papy termozgrzewalnej podkfadowej i
nawierzchniowej. Zaktada sie wymiane 30% powierzchni deskowania na nowe
deskowanie petne gr.32m. Z uwagi na lokalne zniszczenia zaktada sie wymiane
30% elementéw konstrukcyjnych wiezby na nowe wykonane z tarcicy ilastej
(sosnowej, swierkowej), sortowane] wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej
wytrzymatosci C. Wilgotnos¢ drewna nie moze przekracza¢ 18%.

Projektowane warstwy dachu:
DACH KRYTY DACHOWKA
» dachowka ceramiczna karpiowka
uktadana w podwaojng koronke,
* faty 6x4cm, kontriaty 2,4x4,8cm
lub pelne deskowanie gr.32mm,
* membrana dachowa,
* welna mineralna gr.20+10cm
* miedzy krokwiami i dodatkowym rusztem drewnianym,
» folia paroizolacyjna,
» 2x plyty GKF EI60 od wnetrza mieszkan,

LUKARNY nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr.10cm

Od strony ul. Krolowej Jadwigi wymieniono pokrycie dachowe i zastosowano
membrane dachowg, pozostale warstwy docieplanego dachu nalezy wykonaé
analogicznie.

DACH KRYTY PAPA
* papa termozgrzewalna
podktadowa i nawierzchniowa,
* petne deskowanie gr.32mm,
» istniejgce krokwie drewniane,
» welna mineralna gr.20+10cm,
» folia paroizolacyjna,
* 2x plyty GKF EI60 od wnetrza mieszkan

W przypadku istniejgcego dodatkowego stropu w mieszkaniach na poddaszu,
warstwe docieplenia nalezy potozy¢ na oczyszczonym podtozu na folii
paroizolacyjnej.

Przy odstonieciu wiezby nalezy jg zabezpieczy¢ srodkami ochrony
przeciwpozarowej i biologicznej. Do impregnacji wiezby nalezy zastosowac
kompleksowy trojfunkcyjny preparat stuzacy do ochrony drewna i materiatow
drewnopochodnych przed dzialaniem ognia, grzyboéw domowych i owaddw,
stanowigcych techniczne szkodniki drewna np. Fobos M-2 Ilub produkt
réwnowazny.
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Lukarny dachowe w ztym stanie technicznym nalezy odstoni¢, scianki kolankowe
ewentualnie przemurowaé, uzupetni¢ ubytki w murze i w tynku, zabezpieczy¢
konstrukcje lukarn przeciwpozarowo i przeciwbiologicznie, nastepnie dociepli¢ od
wnetrza, zastosowac folie paroizolacyjng oraz ptyty GKF EI60. Zewnetrzne
obudowy i opierzenia nalezy wykona¢ z blachy tytan- cynk gr.0,7mm w kolorze
naturalnym. Na lukarnach obitych blachg stalowg ocynkowang nalezy wymienié
okfadzine stosujgc blache tytan- cynk.

W czesciach dachu, ktére zostaly poddane wczesniejszemu remontowi i sg w
dobrym stanie nalezy od $rodka mieszkan uzupetnié brakujgce warstwy dachowe
zgodnie z opisem powyzej. Lokalnie potamane dachowki nalezy przetozyc.
Nalezy zamontowac¢ nowy wytaz (klapa wytazowa 80x80cm) na dach oraz tawy
kominiarskie.

5.10. Remont kominow

Projektuje sie remont istniejgcych kominébw murowanych ponad poziomem potaci
dachu. Kominy popekane, zerodowane, z ubytkami w zaprawie i cegle nalezy
rozebrac i przemurowac¢ na nowo z cegty petnej kl.15 grubosci 12 cm, murowanej
na zaprawie cementowej 1:3, z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Z kominéw w dobrym stanie technicznym nalezy skué odspajajgce sie powtoki
tynkarskie i uzupeti¢ ubytki w zaprawie. Kominy nalezy otynkowac¢ tynkiem
cementowo-wapiennym, wykonaé warstwe z cementowej zaprawy do
powlokowego uszczelniania elementéw budowlanych ipomalowac¢ farbg
silikatowg wg projektu kolorystyki.

Nalezy zastosowaC systemowe nasady kominowe zabezpieczajgce przed
odwrdéceniem ciggu.

Nalezy takze wykonac nowe opierzenia z blachy tytan- cynk natural gr.0,7mm.

5.11. Remont elewac;ji frontowych

Zgodnie z programem prac konserwatorskich:
Tynki i detal architektoniczny:
1. Mechaniczne usuniecie skorodowanych, odspojonych i spekanych tynkow,

2. Usuniecie wszelkich wtérnych uzupetnien i warstw reprofilujgcych w obrebie
tynkow i detalu architektonicznego,

3. Mechaniczne poszerzenie i pogiebienie spekan i szczelin wystepujacych
w tynkach, tak by umozliwi¢ ich p6zniejszg wiasciwg naprawe,

4. Wykonanie dezynfekcji tynkdw w miejscach porastanych lub narazonych na
porastanie przez mikroorganizmy poprzez spryskanie preparatem biobéjczym,

5. Wykonanie napraw peknie¢ w murach metodami systemowymi
certyfikowanymi,

6. Stabilizacja pozostatosci soli rozpuszczalnych w wodzie w obrebie miejsc po
skuciu tynkdéw poprzez naniesienie preparatu Escofluat firmy Schomburg lub
analogicznego srodka,

7. Wykonanie impregnacji wzmacniajgcej oraz gruntujgcej w miejscach
odstonietych przelaméw tynkéw po skuciu oraz w miejscach, gdzie
pozostawiony tynk na elewacji jest ostabiony. Nalezy pozostawi¢ na elewac;ji i
wzmocni¢ warstwe fioletowego tynku barwionego w masie,

8. Wykonanie uzupetien tynkéw w miejscach wczesniej skutych tynkow
zaprawg mineralng. Proponuje sie zastosowanie gotowej zaprawy tynkarskiej
wapiennotrasowej na zabytkowe podioza — Optosan Trassputz firmy Optolith.
W przypadku wiekszej potaci do rekonstrukcji najpierw nalezy wykonac
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obrzutke szczepng. W obrebie 1 kondygnacji i cokolu zaleca sie uzycie
zapraw renowacyjnych w systemie WTA,

9. Wykonanie nowej warstwy wierzchniej, wykohczeniowej na tynkach. Zaleca
sie wykonanie tynkéw barwionych w masie w przypadku odtwarzania
fioletowej kolorystyki. W przypadku malowania tynkOw scalenie calej
powierzchni tynkéw i detalu architektonicznego mozna wykonaé poprzez
natozenie tynku cienkowarstwowego, np.. Optosan Trassfeinputz firmy
Optolith, ewentualnie poprzez natozenie mineralnej, drobnoziarnistej szpachli
wykonczeniowej do zabytkowych powierzchni, np.: Capalith Fassadenspachtel
P firmy Caparol. Tynki powinny by¢ zatarte przy uzyciu styropianowych pacek
tak by widoczne byto kruszywo. Takie tynki nalezy opracowac¢ w kolorystyce
zatwierdzonej przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na podstawie préb
kolorystycznych na obiekcie. Zaleca sie zastosowanie silikatowych farb
laserunkowych Restauro Lasur firmy Keim, ktéry dajg efekt najbardziej
zblizony do tynkoéw barwionych w masie.

Sztukaterie:
Nalezy poddac¢ konserwacji sztukaterie w szczycie od strony ul. Lgkowej. Na

podstawie tej sztukaterii nalezy wykonac¢ formy i kopie i zamontowac je w

szczytach od strony ul. Krélowej Jadwigi.

Proponowane postepowanie dotyczace sztukaterii:

1. Oczyszczenie powierzchni z zabrudzen atmosferycznych metodg mycia
wysokocisnieniowego na gorgco,

2. Wykonanie dezynfekcji przez mikroorganizmy poprzez spryskanie preparatem

biobdjczym,

. Wykonanie impregnacji wzmacniajgcej preparatem krzemoorganicznym,

Naprawa ubytkow zaprawg sztukatorskg dostosowang do oryginalnej,

5. Ujednolicenie i reprofilacja powierzchni poprzez natozenie mineralnej,
drobnoziarnistej szpachli wykonczeniowej, np.: Capalith Fassaden-
feinspachtel P firmy Caparol,

6. Opracowanie kolorystyczne w kolorystyce analogicznej jak tynki i detal
architektoniczny.

> w

5.12. Remont balkonéw na elewacjach frontowych, doc ieplenie balkonéw na
elewacjach podwdérzowych

Zniszczone czesci balkonéw na elewacjach nalezy rozebraé, odbi¢ zasolone i
zdegradowane tynki ze spodu i balustrady balkonéw, nastepnie uzupehié
warstwy ptyty balkonowej, zastosowac¢ nowe hydroizolacje pod ptytki ceramiczne.
Balkony nalezy wykonczy¢ plytkami ceramicznymi ze spadkiem do wpustu
podtogowego lub na zewngtrz. Wpusty nalezy podigczy¢ do rur spustowych.
Nowe obrébki blacharskie, takze na zwiehczeniach petnych balustrad, nalezy
wykonac¢ z blachy tytan cynk w kolorze naturalnym. Nalezy potozy¢ nowe tynki
renowacyjne na spod i petne balustrady, balkony nalezy opracowa¢ w technice i
kolorystyce analogicznej jak w przypadku tynkéw i detalu architektonicznego
elewacji.

Ptytki balkonowe 30x30cm:
* mrozoodporne,
 nasigkliwo$¢ <3%,
 antyposlizgowo$¢ R10,
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» odporno$¢ na scieranie 1V,

 twardosc¢ 5
klej: mrozoodporny, wodoodporny, elastyczny, odksztatcalny,
fuga: mrozoodporna, wodoodporna, odporna na dziatanie grzybéw i plesni,
odporna na scieranie, odporna na wnikanie wody i brudu

Balkony na elewacjach podworzowych nalezy dociepli€¢ od spodu plyty
styropianem gr.6cm zgodnie z systemem i technologig przyjetg dla ocieplenia
elewacji podwdrzowych. Wykonczenie piyt balkonowych nalezy wykona¢
analogicznie do wykonczenia piyt na elewacji frontowe;j.

5.13. Remont balustrad balkonowych na elewacjach po  dwdérzowych

Zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Nalezy zdemontowac istniejgce metalowe balustrady, oczyscic je z farb metodg
strumieniowo-scierng, podwyzszyé ich wysokos¢ do 110cm, zabezpieczyé
antykorozyjnie i pokry¢ farbami do metalu w kolorze ciemnografitowym, np.: RAL
7024 a nastepnie po wykonaniu prac dociepleniowych, wykonaniu warstw
uzupetniajgcych i wykonczeniowych na posadzkach balkonoéw, zamontowac je
ponownie.

5.14. Renowacja stolarki okiennej

Do renowacji przeznaczono oryginalne okna na klatkach schodowych a takze
okna w mieszkaniach zgodnie z rysunkami elewacji.

Zgodnie z programem prac konserwatorskich:
Stolarka okienna przeznaczona do renowacji
1. Demontaz i wyw0z okien,

2. Suszenie skrzynek i skrzydel,

3. Oczyszczanie na sucho za pomocg szczoteczek oraz papierdw sciernych

4. ztynkdw, i luznych powtok malarskich,

5. Doczyszczenie chemiczne z powtok malarskich przy uzyciu zmywacza farb
w miejscach, w ktérych farba nadal trzymata sie podioza,

6. Impregnacja drewna przed szkodliwym dziataniem grzybow i owaddéw
poprzez nasycenie preparatem biobdjczym,

7. Usuniecie trwale skorodowanych okué- zwlaszcza ze skrzydet
zewnetrznych w przypadku okien skrzynkowych,

8. Pokrycie dwukrotne ostabionego drewna poliuretanowym srodkiem do
wzmacniania drewna Remmers PU-Holzverfestigung do momentu, w
ktorym preparat przestaje wsigkac¢ w drewno,

9. Woykonanie niezbednych napraw stolarskich konstrukcji oraz dorobienie
wszelkich brakujgcych elementéw oraz wymiana na nowe tych elementow,
ktorych nie udalo sie dostatecznie wzmocnic,

10. Klejenie poszczegblnych elementéw klejem poliuretanowym w celu
zwiekszenia  wytrzymatosci mechanicznej tgczen po uprzednim
zastosowaniu poliuretanowego srodka do wzmacniania drewna,

11. Wszystkie poskrecane lub wygiete elementy nalezy poddac¢ prostowaniu
poprzez zmiekczenie drewna za pomocg parownicy i proces prostowania w
Sciskach,
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12.

13.
14.

15.

16.
17.

18

Uzupetnienie drobnych ubytkow dwuskiadnikowg zywicg epoksydowg
Araldite SV/HV 427,

Wyszlifowanie powierzchni drewna,

Pokrycie skrzynek oraz skrzydet gruntem odpornym na warunki
atmosferyczne oraz regulujgcym wilgothos¢ drewna do uzytku
zewnetrznego i wewnetrznego,

Elementy metalowych oku¢ mozliwych do zachowania oraz wymienione na
nowe nalezy dwukrotnie pokry¢ 10% roztworem Paraloidu B-44 w celu
zabezpieczenia przed korozjg. Brakujgce i nie nadajgce sie do odzyskania
okucia nalezy zrekonstruowaé na wzor oryginalnych.

Okna nalezy na nowo oszkli¢ za pomoca kitu szklarskiego,

Okna - skrzynki i skrzydta nalezy pomalowaé farbami do drewna odpornymi
na czynniki atmosferyczne w kolorze ustalonym na podstawie badan
stratygraficznych oraz zaakceptowanym przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw w Poznaniu.

. Montaz okien wraz z ich regulacja.

5.15. Renowacja stolarki drzwiowej

Zaklada sie renowacje oryginalnych drzwi z klatek schodowych na podwoérze a
takze drzwi na klatke schodowg przy ul. Lakowej 9.

Zgodnie z programem prac konserwatorskich:
Stolarka drzwiowa przeznaczona do renowacii

1.

Oczyszczanie chemiczne powierzchni drewna z powlok malarskich przy
uzyciu zmywacza farb,

Impregnacja drewna przed szkodliwym dziataniem grzybéw i owadoéw
poprzez nasycenie preparatem biobojczym,

. Pokrycie dwukrotne ostabionego drewna poliuretanowym srodkiem do

wzmacniania drewna Remmers PU-Holzverfestigung do momentu, w ktorym
preparat przestaje wsigka¢ w drewno,

Wykonanie niezbednych napraw stolarskich konstrukcji oraz dorobienie
wszelkich brakujgcych elementéw oraz wymiana na nowe tych elementow,
ktorych nie udato sie dostatecznie wzmocnic,

Uzupeienie drobnych ubytkédw dwuskfadnikowg zywicg epoksydowag, np.:
Araldite SV/HV 427,

Wyszlifowanie powierzchni drewna,

Metalowe okucia mozliwe do zachowania oraz wymienione na nowe nalezy
dwukrotnie pokry¢ 10% roztworem Paraloidu B-44 w celu zabezpieczenia
przed korozjg. Wszelkie brakujgce okucia nalezy wykonaé/dorobi¢ na wzér
oryginalnych,

Koncowe malowanie farbami czy lakierami do drewna w kolorze ustalonym
na podstawie badan stratygraficznych oraz zaakceptowanym przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

5.16. Remont klatek schodowych

Zgodnie z programem prac konserwatorskich:
Sciany

1.

Usuniecie wtérnych warstw powtok malarskich,
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Usuniecie luznych, odspojonych partii tynkéw oraz wtdrnych uzupetnien.
Nalezy usung¢ wtérne lamperie olejne oraz reprofilacje gipsowe. Podczas
usuwania nalezy dochodzi¢ do pierwszej chronologicznie warstwy nie
uszkadzajac jej,

Zagruntowanie scian z pozostawionymi pierwotnymi powlokami malarskimi
gruntem mocno wnikajgcym w podioze o dziataniu wzmacniajgcym stare
powtoki,

Uzupetnienie ubytkéw w tynkach tynkiem wapiennym lub wapienno-
trasowym,

Wykonanie na uzupetnieniach nowej sztablatury oraz wyréwnanie
powierzchni w miejscach zluszczonej oryginalnej powtoki malarskiej,
Ponowne zagruntowanie $cian w celu wyréwnania chtonnosci uzupetnien
ze starymi tynkami,

Rozmalowanie powierzchni scian w kolorystyce i estetyce dopasowanej do
oryginalnej oraz zaakceptowanej przez MKZ w Poznaniu.

Posadzki lastriko

1.

w

Oczyszczenie powierzchni posadzki z zabrudzen, nawarstwien past do
podtog, itp. przy uzyciu szorowarek do podtdg i detergentow,

Uzupetnienie ubytkow: wiekszych w technice lastriko mniejszych, t..
szczelin przy uzyciu barwionych na kolor lokalny zywic epoksydowych,
Przeszlifowanie powierzchni posadzek w celu przywrd6cenia poleru,
Nalozenie na posadzki powloki zabezpieczajgcej, antyposlizgowej oraz
nadajgcej potysk z preparatu Pramol Lawax lub analogicznego srodka,
Zaleca sie wykonanie/odtworzenie progéw w drzwiach wejsciowych na
klatki nr 54a, 54 i 52 na podstawie zachowanego progu w klatce nr 9.

Drewniana klatka schodowa

1.

Usuniecie powlok malarskich z powierzchni drewna metodg chemicznag
przy pomocy odpowiednio dobranych past na bazie chlorku metylu, np.:
Akultex Abbeiser firmy Remmers czy V33 wspomagang metodami
mechanicznymi,

W razie potrzeby delikatne przeszlifowanie powierzchni drewna. Pochwyt
powinien by¢ wypolerowany,

Impregnacja wzmacniajgca ostabionej tkanki drzewnej przez nasgczenie
roztworem Paraloidu B 72 w toluenie lub ksylenie,

Uzupetnienie brakujgcych elementow wykonanych z odpowiednio
dobranego gatunku drewna zgodnego =z oryginalem. Braki sg w
tralkowaniu, partiach pochwytéw oraz brak oryginalnego stupa
rozpoczynajgcego na klatce 54a,

Uzupetnienie drobnych ubytkéw kitem akrylowym dobranym do gatunku
drewna,

Wymiana zniszczonych, wytartych stopnic na nowe 2z drewna
dopasowanego do oryginatu,

Impregnacja drewna przed szkodliwym dziataniem sinizny, grzybow i
owadow,

Opracowanie kolorystyczne drewna poprzez rozmalowanie w kolorze
dopasowanym do pierwotnych powlok na drewnie oraz zaakceptowanym
przez MKZ w Poznaniu,
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9. Naniesienie warstwy wykonczeniowej lakieru pétmatowego lub politury
woskowej. Poleca sie preparaty firmy Remmers.

Elementy metalowe - mocowania pochwytow w obrebie schodéw prowadzacych
na podwdrze
1. Oczyszczeniu metalu metodg strumieniowo-Scierna,

2. Antykorozyjne malowanie w kolorze ciemnografitowym,

Maskownice dzwonkow
1. Nalezy zachowac i podda¢ konserwaciji istniejgce maskownice dzwonkow,

2. W obrebie klatek gdzie wida¢, iz na pewno wystepowaly nalezy rozwazy¢
ich rekonstrukcje,

3. Drewno nalezy oczysci¢ z wtérnych przemalowan, uzupetié¢ w nim ubytki
oraz opracowac kolorystycznie farbami czy lakierami do drewna w kolorze
ustalonym na podstawie badan stratygraficznych oraz zaakceptowanym
przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Stolarka drzwiowa
1. Usuniecie powlok malarskich z powierzchni drewna metodg chemicznag

przy pomocy odpowiednio dobranych past na bazie chlorku metylu, np.:
Akultex Abbeiser firmy Remmers czy V33 wspomagang metodami
mechanicznymi,

2. Wzmacnianie strukturalne ostabionej powierzchni drewna roztworem
Paraloid B72 w toluenie,

3. Impregnacja grzybo- i owadobdjcza catosci stolarki odpowiednio dobranymi
srodkami chemicznymi na bazie permetrinu,

4. Wykonanie niezbednych napraw stolarskich konstrukcji drzwi,

5. Uzupetnienie drobnych ubytkéw przy uzyciu kitdw akrylowych/winylowych
do drewna,

6. Opracowanie powierzchni kitow,

7. Uporzadkowanie zamkéw, klamek, szyldow istniejgcych na drzwiach.
Wykonanie brakujgcych oku¢ drzwi na wzér oryginalnych,

8. Wykonanie nowego szklenia w drzwiach ze szkleniem,

9. Opracowanie kolorystyczne drewna w kolorze i technice dopasowanej do
pierwotnych powiok na drewnie oraz zaakceptowanym przez MKZ w
Poznaniu.

KOLORYSTYKA WG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH:

Klatka schodowa nr 54a: sciany wzdtuz biegdéw schodowych: powloka ZOLTAWA
(kolor 9335 z wzornika Keim Exclusiv), dolna partia dekoracji lamperyjnej: kolor
ZGNILEJ ZIELENI z ozdobng bordiurg- dekoracja patronowa, dolne partie w
kolorach 9345 i 9348 z wzornika Keim Exclusiv, w obrebie sieni: opracowanie
monochromatyczne w kolorze zblizonym do koloru 9335 z wzornika Keim
Exclusiv, drewniana zabudowa klatki schodowej: drewno zabezpieczone
bezbarwnie, ewentualnie z laserunkowym podbarwieniem

Klatka schodowa nr 54: sciany sieni i wzdiuz biegébw schodowych kolor 9135 z
wzornika Keim Exclusiv, drewniana zabudowa klatki schodowej zabezpieczona
bezbarwnie,  wypelnienie  balustrady laserunkowo  podbarwione  w
ciemnobrgzowym kolorze

Klatka schodowa nr_52: na $cianach sieni i wzdluz biegédw schodowych
monochromatyczna powioka malarska w tonacji cielistej (kolor 9135 z wzornika
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Keim Exclusiv), drewniana zabudowa klatki schodowej zabezpieczona
bezbarwnie, wypelnienie balustrady w naturalnym drewnie lub podbarwione
laserunkowo, stolarka okienna w obrebie klatki schodowej: KREMOWA (kolor
9351 z wzornika Keim Exclusiv)

Klatka schodowa nr 9: wzdtuz biegéw schodowych powtoka malarska w tonacji
BLADO ZIELONKAWEJ (kolor 9395 z wzornika Keim Exclusiv), a w dolnej partii
lamperyjne opracowanie scian w tonacji ZGNILEJ ZIELENI z dekoracjg
patronowsg, tonacja dolnych partii w kolorach 9345 i 9348 z wzornika Keim
Exclusiv, drewniana zabudowa klatki schodowej: drewno zabezpieczone
bezbarwnie, ewentualnie z laserunkowym podbarwieniem.

Na etapie wykonawczym zaleca sie ponowne badania warstw stratygraficznych,
kiedy tynki czy elementy drewniane beda oczyszczane z wtornych powtok i
bedzie mozliwe odstanianie wiekszych powierzchni. Ostateczng estetyke elewac;i
czy klatek schodowych nalezy ustali¢ z MKZ w Poznaniu.

Nalezy zdemontowac istniejgce skrzynki pocztowe i zamontowac¢ nowe.
5.17. Wymiana rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe:

Rynny, kosze rynnowe, haki i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe z blachy
tytan- cynk gr.0,7mm w kolorze naturalnym zachowujgc ich istniejgce $rednice:
elewacja frontowa: rynny @160mm, RS @150mm, RS z balkonéw: @80mm,
elewacje od dziedzinca: rynny @160mm, RS @120mm. Nalezy zastosowac
kompletny system zatrzaskowy odwodnienia dachdéw. Rury spustowe nhalezy
mocowac na ocieplonej elewacji stosujgc przediuzone kotwy mocujgce tak, aby
rura spustowa nie stykata sie bezposrednio z ociepleniem.

Na wszystkich rurach spustowych nalezy wykonaé zeliwne czyszczaki,
kanalizacyjne z sitkiem, nalezy oczysci¢ i udroznic¢ przykanaliki.

5.18. Wymiana obrébek blacharskich

Obrébki blacharskie: opierzenia attyk, kominéw na dachu, parapety, pasy
podrynnowe, nadrynnowe oraz inne nalezy wymieni¢ na nowe wyprofilowane z
odtworzeniem oryginalnej formy, z blachy tytan- cynk w gr.0,75mm w kolorze
naturalnym. Obrobki na elewacjach powinny wystawaé¢ poza lico $ciany co
najmniej 4cm i powinny zabezpieczaC elewacje przed zaciekami wody
deszczowej. Potgczenia obrdbek blacharskich ze sciang powinny byé wykonane
z wykorzystaniem profili systemowych, w spos6b uniemozliwiajgcy przeniesienie
naprezen spowodowanych wiatrem i temperaturg na tynk oraz warstwe zbrojaca.

5.19. Podesty wej sciowe do budynku

Nalezy rozebracC istniejgce podesty wejsciowe przed wejsciami do klatek
schodowych od strony podwédrza. Projektuje sie nowe betonowe podesty
wejsciowe o wymiarach 120cmx100cm i wysokosci 10cm z betonu B37
zbrojonego rozproszonym wioknem stalowym w ilosci 25 kg/m3.

Posadzki podestow projektuje sie z ptyt betonowych 30x30x4cm w kolorze
szarym.

Warstwy przekrojowe podestu wejscioweqo:
e Plyty betonowe 30x30cm gr.4cm

e Zaprawa klejowa gr.1cm

» Zaprawa cementowo-piaskowa gr.3cm
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* Hydroizolacja

« Plyta betonowa podestu gr.10cm
e Folia PE gr.0,3mm

« Podsypka piaskowa gr.5 cm

e Zasyp gruzobetonu

e Grunt rodzimy

Przed drzwiami wejsciowymi, w osi drzwi wejsciowych, w poziomie posadzki
projektuje sie wycieraczki systemowe szczotkowo- gumowe o0 wymiarach
90x60cm. Wycieraczki nalezy montowa¢ z ramce stalowej z ptaskownika
wpuszczanej w niecke posadzki. Wycieraczki nalezy wykonaé¢ jako stalowe,
systemowe ze stali ocynkowanej zgrzewanej z pretow o oczku 34x19mm.
Kratownice na ptaskownikach 30x2mm nalezy montowac tak, aby istniata
mozliwos¢ demontazu i wyczyszczenia niecek, w ktorych sie znajduja.

5.20. Odtworzenie studzienek piwnicznych

Zaréwno od strony ulicy, jak i od strony dziedzihca znajdujg sie studzienki
piwniczne w bardzo ztym stanie technicznym. Z uwagi na doswietlenie, a takze
niezbedng wentylacje piwnicy nalezy je rozebrac¢ i odtworzyc.

Studzienki piwniczne przy okazji odkopywania muréw kamienicy nalezy rozebraé.
Po zaizolowaniu scian piwnic nalezy przystgpi¢ do wykonania scianek studzienek
okiennych, prace wykonywac¢ odcinkami réwnolegle z pracami izolacyjnymi.
Studzienki nalezy odtworzy¢ jako zelbetowe o scianach gr.10cm, szerokosci
studzienek nalezy zachowaé wg istniejacych. Powierzchnie stykajgce sie z
gruntem nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie masg asfaltowo- bitumiczng. Na styku
sciany zewnetrznej piwnicy ze sSciankami studzienki zastosowaé tasme
uszczelniajgcg zatopiong w zaprawie uszczelniajgcej.

Scianki studzienek od wewngtrz nalezy otynkowa¢ i pomalowaé¢ w kolorze
biatym, pasy pomiedzy dnem studzienek a oknem pokry¢ tynkiem identycznie
jak cokét.

Dno studzienki nalezy wykonaé z przepuszczalnej warstwy keramzytu na
podsypce piaskowej

Kratownice studzienek nalezy wykona¢ z kraty pomostowej zgrzewalnej: wielko$é
oczka 30x44mm, wysokos¢ 40mm, ptaskownik gr.3mm, pret tgczacy gébmm.

5.21. Daszki nad drzwiami wej $ciowymi

Nad drzwiami wejsciowymi do klatek schodowych od strony podwérza nalezy
wykona¢ systemowe zadaszenia 0 wymiarach: 125x175cm, szklane na
podciggach, w systemie okrgglym ze szkla bezpiecznego hartowanego, profile
okragte ze stali nierdzewnej.

5.22. Instalacja elektryczna, instalacja odgromowa
Oswietlenie wejsciowe

Istniejgce lampy oswietleniowe nad drzwiami nalezy zdemontowac, nowe oprawy
oswietleniowe nalezy zamontowaé¢ na wyremontowanej bgdz ocieplonej elewaciji.

Instalacja odgromowa
Istniejgcg instalacje odgromowg w catosci zdemontowaé i zamontowa¢ nowa
zgodnie z projektem branzowym.
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5.23. Roboty uzupetniaj agce

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy odtworzy¢ istniejgce numery
informacyjne budynku, tablice informacyjne, lampy.

Skrzynki instalacyjne w ztym stanie technicznym wymieni¢ na nowe ze stali
ocynkowanej obustronnie malowanej proszkowo na kolor elewaciji.

Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zielen wokot budynku odtworzyé,
teren poddac rekultywacii.

6. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobow budowlanych

Wszystkie materialy powinny posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie. Materialy powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania
stosownych norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Zgodnie z programem prac konserwatorskich  podano konkretne nazwy preparatow i
substancji, dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentéw jednak o
parametrach nie gorszych od parametrow materiatbw zaproponowanych w
dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autorow
projektu i zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Pozostale materiaty budowlane:

Piyty z polistyrenu ekspandowanego EPS:

= Wytrzymatos¢ na zginanie: 2115 kPa,

= Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C,
50% wilgotnosci wzglednej):0,2%,

= Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (48h,
700C): <2%,

= Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych: 2100 kPa,

» Klasa reakcji na ogien: E,

= Wspobiczynnik przewodzenia ciepta AD=0,38 W/mK.

STYRODUR XPS 30 (POLISTYREN EKSTRUDOWANY):
= Zgodny z wymogami NRO,

Deklaracja zgodnosci z PN-EN 13164 /2003,

Atest higieniczny PZH: HK/B/0229/01/2001,

Gestosé: = 30 kg/m3,

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztaticeniu wzglednym: CS(10/Y)
300 = 300 kPa,

Petzanie przy sciskaniu: CC(2/1,5/50)130 = 130 kPa,
Zamknietokomérkowos¢: = 95%,

Modut elastyczno$ci: 12 N/mm2,

Podcigganie kapilarne: 0,

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%,
Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT1,
Temperatura zastosowania: < 650C,

Piyty XPS nie zawierajg FCKW i HFCKW,

Gestosé: = 30 kg/m3,

Wspétczynnik przewodzenia ciepta AD <0,032 W/mK.
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FOLIA PE PAROIZOLACJA O GR. 0,2mm:

Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w $cianach, stropach i dachach,
jako warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki, wylewki, itp., jako warstwa
poslizgowa w nawierzchni taraséw, jako warstwa ochronna przed zawilgoceniem
izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne zabezpieczenie potaci

dachowych,

Paroprzepuszczalnos¢:  Sd= 82+100/-30m  (grubos¢  warstwy  powietrza

réwnowazna dyfuzji pary wodnej - Sd),

Whytrzymalos¢ na rozcigganie:

wzdtuz: min. 65 N/50 mm,

w poprzek: min. 70 N/50 mm,

Wydtuzenie:

wzdtuz: 270%,

w poprzek: 480%,

Wodoszczelnos¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,
Deklaracja Zgodnosci EC: Nr 3/2012.

ZAPRAWA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ:

Sucha zaprawa mineralna,

Do aplikacji recznej i maszynowej,

Odporna na wystepowanie rys skurczowych,
Przyczepnosc¢ zaprawy (MPa):

do styropianu

W  stanie  powietrzno- | 20,09
suchym

wodzie i po 2h suszenia

Po 2 dniach zanurzenia w | 20,05

Po 2 dniach zanurzenia w | 20,12

wodzie i po 7 dniach

suszenia
ZAPRAWA KLEJOWA DO MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH NA
PODLOZU:

» Sucha zaprawa mineralna,

» Do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

= Do przygotowania i aplikacji recznej i maszynowej,

= Odporna na wystepowanie rys skurczowych

» Przyczepnosc¢ zaprawy (MPa):

do betonu | do styropianu

W stanie powietrzno- | 21,5 20,13

suchym

Po 2 dniach zanurzenia w | 21,0 20,06

wodzie i po 2h suszenia

Po 2 dniach zanurzenia w | 21,5 20,15

wodzie i po 7 dniach

suszenia
JEDNISKEADNIKOWY, NISKOPREZNY KLEJ POLIURETANOWY DO

STYROPIANU:

Temperatura stosowania: od +0C do +40C
Wilgotnosc¢ stosowania: nawet powyzej 90%
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Czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 min
Czas twardnienia: ok. 2 godz.
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej: A— 0,040 W/mk
Przyczepnosc:
- do betonuz 0,3 MPa
— do styropianu= 0,15 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)
— do cegly ceramicznej = 0,30 MPa
— do betonu komérkowego = 0,15 MPa
— do piyty OSB = 0,30 MPa
- do szkia = 0,30 MPa
— do blachy: ocynkowanej = 0,10 MPa, powlekanej powlokg poliestrowg SP252
0,20 MPa
— do piyty GK = 0,10 MPa
— do styropianu XPS = 0,20 MPa
— do powtoki bitumicznej = 0,25 MPa
- dodrewna=1,0 MPa
— do welny mineralnej = 0,08 MPa
Reakcja na ogien:— klasa B—s1, dO

SIATKA ZBROJACA:

Tkanina z wtdkna szklanego,

Splot gazejski,

Odporna na deformacje ksztattu,

W petni rbwnomiernie przenoszaca naprezenia,
Szerokos$¢ 2110cm, dtugos¢ = 50mb,
Impregnowana przeciwalkalicznie,

Wielkos¢ oczek 4x4mm,

Ciezar powierzchniowy = 165g/m?,

Sity zrywajace (N/MM) wzdtuz osnowy i | 240
watku dla probek przechowywanych
28dni: w warunkach laboratoryjnych:

W roztworze alkalicznym (1g NaOH+ 4g | 228
KOH+0,5g Ca(OH)2/1dm3)

TYNK SILIKATOWY:

Tynk silikatowy, cienkowarstwowy, dekoracyjny, gotowy do uzycia.
Stosowany jako wyprawa tynkarska w systemach / na:

w bezspoinowym systemie ocieplenia ze styropianem,

w bezspoinowym systemie ocieplenia welng mineralng,

w programie renowacji tynkow

na tynkach podktadowych grupy PI ¢, PIl i Plll wg DIN 18 550 / EN 998-1
na nosnych powtokach mineralnych.

Wiasciwosci:

Niepalny w systemie z ptytami z wetny mineralnej,

Nierozprzestrzeniaj gcy ognia NRO w systemie z plytami ze styropianu,
Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne i wzmozone dzialanie
promieniowania UV,

Hydrofobowy wg DIN 4108,

Niepeczniejacy,

Niezo6tknacy,

Nie termoplastyczny,

Wysoki stopien bieli,

Przyjazny dla srodowiska o stabym neutralnym zapachu,

Wysycha bez naprezen,
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tatwy w nakladaniu,

Spoiwo: szklo wodne potasowe z niewielkg ilosciag dodatkéw organicznych
(siloksanu),

Spetnia wymagania w zakresie certyfikacji budynkéw wg. LEED/BREEAM
Wielkos$¢ opakowan: wiadro 25 kg

Barwa: biata albo barwiony w masie.

Welna mineralna skalna:

Plyty do ocieplenia stropodachéw wentylowanych i poddaszy, stropow
drewnianych i podldg na legarach, sufitbw podwieszanych, np. nad
nieogrzewanymi pomieszczeniami, scian ostonowych o konstrukcji szkieletowej z
elewacjg z paneli (np. siding, deski), $cian dziatowych,

Deklarowany wspoitczynnik przewodzenia ciepta: AD= 0,037W/mK,

Nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzenius<l,0kg/m?,

Nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzenius 3,0 kg/m?2,

Przenikanie pary wodnej: MU1(n=1)

Klasa reakcji na ogien Al.

Blacha tytan- cynk gr.0,7mm:

Gestos¢ blachy (ciezar whasciwy): 7,2 g/cm3,

Temperatura topnienia: 418TC,

Granica rekrystalizacji: >300C,

Wspotczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K,
Masa blachy tytan-cynk: ok. 5,04 kg/m2.
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7. Charakterystyka energetyczna budynku
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Bezpiecze nstwo i ochrona srodowiska

Wptyw budowy na srodowisko
Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska naturalnego

Bezpieczenstwo robadt budowlanych

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod
nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie z
wytycznymi zawartymi w BIOZ.

Charakterystyka po zarowa

Budynek nie przekracza 25m wysokosci, zgodnie z &216 pkt 8 Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 z dnia 12 kwietnia poz. 690 z p6zn.
zm.) - budynki do wys. 25m nie muszg by¢ ocieplone materiatem niepalnym.

Charakterystyka obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 982,9 m*
Powierzchnia uzytkowa: 3113,8m°
Wysokosé: Kamienica gtéwna: ok.19m
) Oficyna: 0k.15,5m
Kubatura obiektu: 16 270,3m°
Kamienica: 5 w tym poddasze
llos¢ kondygnacji nadziemnych: uzytkowe
Oficyna: 3+ poddasze nieuzytkowe,

llo$¢ kondygnacji podziemnych: Ka”?'e”'ca: 1

) Oficyna: 1

Docieplenie i remont budynku nie wplywaj g na pogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpo zarowej.

Ochrona przeciwpozarowa zostata okreslona dla celéw projektowych.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IV

Grupa wysokosci: sredniowysoki (SW)

Klasa odpornosci pozarowej budynku dla SW ZL IV: ,C”

Poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne oddzieli¢ od palnej konstrukcji
i palnego przykrycia dachu przegrodami o odpornosci ogniowej EI60, w tym celu
nalezy obudowac stupy i konstrukcje dachu od strony mieszkan ptytami 2xGKF o
odpornosci ogniowej EI60.

Wyjscia z klatek schodowych na strych lub poddasze nalezy zamkna¢ drzwiami o
odpornosci ogniowej EI30.

Nalezy ostoni¢ od spodu drewniane schody klatek schodowych podwdjng warstwag
plyt GKF 12,5mm oraz zabezpieczy¢ drewniane elementy klatek schodowych (poza
zewnetrznymi powierzchniami stopnic) preparatami ogniochronnymi do stopnia
niezapalnosci.

Dojazd dla Strazy Pozarnej z istniejgcej drogi.
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10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje przedmiotowg dziatke (dz. nr 12 ark. 47,
obr.0051 Poznanh) oraz z uwagi na usytuowanie budynku w granicy dziatki, takze
dziatki sgsiednie: dz. nr 11, 6/2, 7, 13, 23.

Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcego obszaru oddziatywania obiektu.

11. Uwagi i zalecenia

1.

Prace renowacyjne i konserwatorskie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
dyplomowanego konserwatora dziet sztuki i wiasciwych  stuzb
konserwatorskich.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ peing dokumentacje powykonawczg
zgodnie z zaleceniem Osrodka Dokumentacji Zabytkow.

Nieodtgcznym i czestym zjawiskiem przy renowacji zabytkow architektury, w
trakcie przeprowadzanych prac, jest wystepowanie probleméw i zadan nie
zawartych w programie konserwatorskim, nalezy je wéwczas rozpatrzy¢ i
podja¢ decyzje dalszego postepowania wspoélnie z Inwestorem, Miejskim
Konserwatorem Zabytkbw w Poznaniu i nadzorem autorskim i
konserwatorskim.

Zaproponowane w niniejszym opracowaniu materiaty i ich producenci podani
zostali jako przyktadowi, wiec dopuszcza sie zastosowanie innych materiatw,
lecz o rownowaznych parametrach. Stosowane do robét materialy powinny
posiadac atesty lub dopuszczenia do stosowania w zabytkach i odpowiadac
obowigzujgcym normom.

Wszelkie zmiany w zakresie i sposobie prac konserwatorskich nalezy
uzgadnia¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu.

Prace remontowe i dociepleniowe powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowang firme, zgodnie z technologig producenta przyjetego
systemu. Wszelkich szczegdétow wykonawczych powinien udzieli¢ producent
wybranego systemu wykonywania renowacji lub docieplenia.

Wszystkie roboty ogolnobudowlane i rozbiorkowe prowadzi¢ z zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i ,Technicznymi warunkami wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych” pod nadzorem uprawnionych oséb.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz przepisami BHP i PPOZ. i Ochrony Srodowiska.

Projekty instalacyjne: przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej, remont
wewnetrznej instalacji elektrycznej w czesciach wspdélnych budynku, wymiana
instalacji odgromowych i utozenie bednarki wg osobnych opracowan
branzowych.

Opracowali:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

mgr inz. Adam Dziamski
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[1.1l. OPIS PROJEKTU KONSTRUKCJI
1. Opis prac remontowych konstrukcji budynku.

1.1. Naprawa p eknieé $cian

Roboty naprawcze $Scian polegajg na sklejeniu lub zszyciu rys. Sposob zalezny jest od
szeroko$ci rozwarcia rysy (szeroko$¢ rozwarcia rysy nalezy ustali¢ po skuciu tynku, oczyszczeniu
powierzchni i przedmuchaniu rysy powietrzem bez oleju):

= rysy o rozwartosci do 0,3 mm naprawia¢ powierzchniowo.
= rysy o rozwartosci 0,3 do 1,5 mm naprawia¢ przez sklejenie.
= rysy szersze niz 1,5 mm naprawiac przez zszycie z wypetnieniem.

Sklejenie rys wykona¢ nalezy metodg iniekcji, ktéra winna by¢ prowadzona specjalistycznym
sprzetem (pompa niskocisnieniowa, pakery i lance) dobranym parametrami do zastosowanego
materiatu. Iniekcje wykona¢ zgodnie z zaleceniami firmowymi poprzez pakery @13 mm. Stosowaé
pakery wklejane krzyzowo co ok. 20 cm na dtugosci rysy. Przed montazem pakeréw wytrasowac
| poszerzy¢ rysy, usung¢ skorodowane spoiny na gteboko$¢ 2+3 cm, nawierci¢ otwory iniekcyjne
i przedmuchac je powietrzem bez oleju.

Materiat iniekcyjny powinien mie¢ nastepujace cechy: kompatybilno$¢ z materiatami konstrukcyjnym
zarysowanego elementu, ptynnoSC iniekcyjna, brak sedymentacji, mozliwie niski skurcz,
przyczepno$¢ na poziomie 2+3 MPa i maksymalny wymiar ziarna wypetniacza réwny 1/5 szeroko$ci
rysy. Warunki takie spetniajg np. materiaty:

- Centicrete UF i Centicrete FB (MC BauChemie),

- Trass-Kalk-Verpressmortel guelfahing GM

- Mineralna zaprawa iniekcyjna Ceresit.

Mozna tez zastosowac inny, rbwnowazny pod wzgledem cech technicznych, materiat.

W celu naprawy powstatych rys i spekan pionowych rys szerszych niz 1,5mm proponuje sie
system napraw i wzmocnienia polegajacy na wklejeniu w kolejne bruzdy pretéw ze stali nierdzewne;
na catej diugosci powstatej rysy. Zastosowano do wykonania ,zszycia” muru system wzmacniania
konstrukcji Helifix. System ten polega na wprowadzeniu w spoine (bruzde) poziomych pretow ze stali
nierdzewnej austenitycznej 304.

Aby wykona¢ takie potaczenie nalezy:
= usunac¢ istniejacy tynk cementowo-wapienny w sasiedztwie rysy w pasmie o szerokosci okoto 120
cm (po okoto 60 cm z kazdej strony pekniecia muru);
= wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na gtebokos¢ 35-50 mm i dtugo$¢ okoto 600 mm
po obu stronach rysy, bruzdy o szerokosci 50 mm nalezy wykona¢ w przypadku mocowania w nich
dwdch pretow (w koricowych odcinkach rysy). Pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza
410-450 mm (ok.6 warstw cegiet);
= wyczyscic szczeliny i sptuka¢ doktadnie wodg;
= wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond MM2 ,o grubosci okoto 10 mm, w gtab szczeliny pret HeliBar

0 srednicy 6 mm i dtugosci 1000 mm wcisngé w zaprawe, uzyskujac jego dobre i rowne pokrycie

zaprawg. Pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach

pekniecia. Jeseli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret winien by¢
zamocowany ha odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej Scianie;

= natozyC kolejng warstwe zaprawy i wepchna¢ ja szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta;

= wypetni¢ ewentualne nierdbwnosci;

= ryse pionowg halezy wypetni¢ na catej dtugosci zaprawg do spoinowania CRACKBOND TE lub
uszczelniaczem poliuretanowym np. firmy Sika — Sikaflex 11FC (alternatywnie mozna zastosowaé
zaprawe Kerabuild Epoadesivo firmy KERAKOLL lub inng o poréwnywalnych parametrach
technicznych);
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= dodatkowo na catej dtugosci spoiny nalezy zamocowaé siatke z widkna stosowang do ocieplen
budynkow;
Zastosowa¢ mozna inny, rownowazny pod wzgledem cech technicznych, system (Stacical,
BrutSaver).
Alternatywnie ,zszycie” spekan Scian zewnetrznych mozna wykonac¢ w nastepujacy sposéb,
stosujac materiaty zamienne np. firmy Hilti:

= usuna¢ w odlegtosci okoto 60 cm po obu stronach rysy tynk cementowo-wapienny na catej jej
wysokosci rysy lub spekania;

= wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na gtebokos¢ 35 mm-50 mm i dtugos$¢ okoto 600
mm po obu stronach rysy. Bruzdy o szeroko$ci 50 mm nalezy wykonaé w przypadku mocowania w
nich dwdch pretow (w koricowych odcinkach rysy);

= wyczyscic szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda;

= wstrzykngC warstwe zaprawy klejowej np. HIT-HY-150 firmy Hilti w gtab szczeliny o grubo$ci 10 mm;

= wepchnaé pret zebrowany ze stali nierdzewnej (lub nagwintowany) o Srednicy 6 mm [
dlugosci 1000 mm w zaprawe uzyskujac dobre i réwne pokrycie (w ostatniej spoinie —nalezy
umie$cic po dwa prety);

= natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnaé jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta;

= wypeMié ewentualne nierownosci;

= ryse pionowa nalezy wypetni¢ na catej diugosci zaprawa naprawczg (na catej szerokosci $ciany);

= dodatkowo na catej dtugosci spoiny nalezy zamocowac siatke z widkna sztucznego stosowang do
ocieplen budynkéw;

W przypadku znacznych peknig¢ Scian pod oknami elewacji podworzowych ze wzgledow
ekonomicznych mozna zastosowa¢ przemurowanie $cian. Przemurowanie stosuje sie w przypadku mocno
spekanych fragmentéw $cian o szerokosci rozwarcia rys powyzej 5 mm. Celem przemurowania jest
odtworzenie pierwotnego wigzania cegiet, zapewniajacego scalenie rozdzielonych rysami czesci muru.
Przemurowanie wykonuje sie odcinkami, obustronnie, ze strzepiami poprzecznymi, umozliwiajacymi
wpuszczenie cegiet nowego odcinka gtebiej w mur niz pozostatych. Przy rozbieraniu fragmentéw Sciany,
ktérej naprawiany odcinek jest bezposrednio obcigzony przez znaczne sity od podciggow, belek itp.,
konieczne jest odcigzenie Sciany przez podstemplowanie. Z tych samych powoddw powinna by¢ zachowana
odpowiednia odlegto$¢ miedzy naprawianymi odcinkami Sciany, nie mniejsza niz wysoko$¢ kondygnacji.

Miejsca, w ktérych nalezy wykonaC naprawy peknie¢ pokazano na rysunkach K_01 — K_04. Nie
mozna wykluczy¢ wystepowania innych uszkodzen $cian, ktore odkryte mogg zosta¢ dopiero po usunieciu
uszkodzonych tynkdw.

W analogiczny sposob nalezy wykonaC naprawe zarysowan $cian piwnic w miejscach
zlokalizowanych uszkodzen oraz $cian klatek schodowych w budynku Krélowej Jadwigi 54 oraz 54A.
Zarysowania $cian na klatkach schodowych wystepuja od strony wewnetrznej na catej wysokosci scian.

1.2. Wience stezajacy s$ciany

W celu zabezpieczenia $cian przed wtérnymi uszkodzeniami (gtdwnie Sciany frontowej
Zlokalizowane; w poblizu ruchliwej ulicy) zaprojektowano wykonanie wiericow stezajgcych
zakotwionych w $cianach poprzecznych. Zaprojektowano wiefce w czterech poziomach: +2,40m
(nad oknami parteru), +5,10m (nad oknami | pietra), +7,80m (nad oknami Il pigtra), +14,48m
(bezposrednio pod gzymsem wienczacym), w trzech poziomach elewacji podworzowej 5 (nad
oknami parteru i pietra poz. +~4,0m i +7,10m oraz pod gzymsem na poz. +11,10m), a takze w
czterech poziomach elewacji podworzowej 4 (nad oknami parteru, | i Il pietra (poz. +~ 4,0m, +
7,15m, +10,95m) oraz w poziomie poddasza (+15,4m). Wierice zaprojektowano jako systemowe
wykonane w technologii Satatical, Helifix lub rownowaznych pod wzgledem technicznym. System ten
polega na wprowadzeniu w spoing (bruzde) poziomych pretow ze stali nierdzewnej austenitycznej
304. Wienice wykona¢ z dwéch pretéw @10 umieszczonych w bruzdach gteboko$ci 4-8
cm, wypetnionych specjalistyczng zaprawa klejowa.

Kolejno$¢ prac zwigzanych z wykonaniem wiencow:

= wycig¢ szczeliny na wymagana gteboko$¢ w okreslonych odstepach pionowych,
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wyczyscic szczeliny i sptuka¢ woda,
wstrzykngé warstwe zaprawy o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w gtab szczeliny,
wepchnaé pret w zaprawe uzyskujac dobre, rdwne pokrycie,
natozy¢ drugq warstwe zaprawy (okoto 10 mm grubo$ci) na poprzednia,
wepchna¢ drugi pret w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie,
natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchng¢ ja szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta,
= zwilza¢ okresowo,
= uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

1.3. Naprawa uszkodzonych nadpro zy drzwiowych w piwnicy

W czasie prac zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy uszkodzone zostaty
nadproza otworéw drzwiowych w korytarzach piwnic.

Zaprojektowano wzmocnienie uszkodzonych nadprozy za pomocg dwuteownikéw IPN100, miejsca
wzmocnien pokazano na rysunku rzutu piwnic (K.07)

Uwaga:

W przypadku braku mozliwo$ci osadzenia stalowych belek nadprozowych w miejscach wskazanych na
rysunku rzutu piwnic kazdorazowo nalezy wykona¢ demontaz i przetozenie kolidujacych z naprozami
instalacji sanitarnych

Kolejno$¢ prac przy montazu nadprozy stalowych:

1. Przygotowanie stalowych belek nadprozowych. Kazda z belek sktada sie z dwoch dwuteownikéw, ktére po
osadzeniu w murze zostang zespolone w jedng belke przez potaczenia Srubowe.

2. Jesli po wykonaniu odkrywek gorna czes$¢ Sciany jest skruszona, zniszczona bgdz wykazuje oznaki korozji
nalezy fragment $ciany pod bezposrednie utozenie belek wyku¢, a nastepnie przemurowaé z cegly
petnej na zaprawie cementowej na wysokosS¢ min. 4 warstw cegiet. Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla
strony wewnetrznej i zewnetrznej $ciany.

3. Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony $ciany na gteboko$¢ % grubosci ciany, bezposrednio pod
dolng powierzchnig stropu. W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ podlewki z drobnoziarnistego betonu
C16/20, grubo$ci min.. 5cm na murze pod oparcie obu kofcow belek.

4. Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowa¢ min. 15 c¢m dtugo$¢ oparcia belki stalowej na
murze.

5. Wyklinowanie i wypetienie przestrzeni miedzy profilami a $ciang betonem drobnoziarnistym C16/20 lub
,siing” zaprawg cementowg - szybkowigzaca, najlepiej typu gotowego np firmy ATLAS, CERESIT lub
rownowazne.

6. Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe wykucie bruzdy i wykonanie podlewki od drugiej
strony $ciany w celu umieszczenia drugiego profilu.

7. Potaczenie ze sobg dwoch czesci belek Srubami M16 tworzac zespolong belke nadprozowa.

8. Wypetnienie przestrzeni miedzy powstatg belkg, a pozostatg czescig $ciany nad nig ,siing” zaprawg
cementowa — jw. 9.

1.4. Remont nadpro zy okiennych oraz stalowych belek stropowych w piwni cy.

Na elewacjach podwérzowych stwierdzono ubytki fragmentdw $cian i tynkow ostaniajacych nadproza okienne.
Stwierdzono korozje odstonietych stalowych belek nadprozowych.
W pomieszczeniach piwnic stwierdzono korozje dolnych pdtek odstonietych belek stropowych.
Odstoniete cze$ci wszystkich stalowych belek stropowych i nadprozowych nalezy:

= oczyscic z korozji do stopnia przygotowania podiozg St 2,

= zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg chlorokauczukowg do gruntowania (natychmiast po

oczyszczeniu),

= owingc siatkg Rabitza i otynkowac.
W przypadku stwierdzenia po oczyszczeniu znacznych uszkodzen elementéw stalowych belki nalezy po
konsultacji i w porozumieniu z projektantem wzmocni¢ lub wymieni¢ (ewentualna wymiana dotyczy wytacznie
belek nadprozowych.
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1.5. Uwagi ko ncowe

Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy na peknieciach elewacji oraz $cian piwnic
zamontowa¢ dodatkowe ptytki kontrolne umozliwiajgce precyzyjny pomiar ewentualnych przemieszczen $cian
i rozwarcia rys (np. NeoStrein WR05). Lokalizacje ptytek kontrolnych nalezy uzgodnié z
Projektantem lub Inspektorek nadzoru.

Nalezy réwniez przeprowadzi¢ geotechniczne badania podtoza gruntowego w poblizu elewacji nr 4 i 5 wraz z
kontrolg poziomu wod gruntowych.

Na w/w elewacjach nalezy zamontowac repery geodezyjne umozliwiajace kontrole poziomu $cian [
ewentualnych osiadan.

Regularnie, co 2 miesigce nalezy kontrolowa¢ poziom reperow geodezyjnych oraz poziom woéd gruntowych.
Co miesigc nalezy kontrolowa¢ stan rozwarcia peknie¢ i zarysowan $cian zewnetrznych.

Do prac remontowych mozna przystapi¢ w przypadku nie stwierdzenia w ciggu 6-ciu miesiecy osiadan
budynku oraz zwigkszenia rozwarcia zarysowan.

W przypadku wystapienia osiadan $cian czy tez powiekszenia sie rozwarcia peknie¢ lub wystapienia nowych
zarysowan nalezy w porozumieniu z projektantem wykona¢ wzmocnienie gruntu i/lub wzmocnienie
fundamentéw budynku.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Kowalewicz
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PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

Docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

wraz z zagospodarowaniem terenu

przy ul. Krolowej Jadwigi 52, 54, 54a/t gkowej 9, 61-873, 61-877 Poznan,
dz. nr 12, ark. 47, obreb Poznan (0051)

lI.11l. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala

ARCHITEKTURA
1.01 INWENTARYZACJA_ELEWACJA FRONTOWA POLUDNIOWA 1:100
1.02 INWENTARYZACJA_ELEWACJA FRONTOWA WSCHODNIA 1:100
1.03 INWENTARYZACJA_ELEWACJE PODWORZOWE 31 4 1:100
1.04 INWENTARYZACJA_ELEWACJE PODWORZOWE 516 1:100
1.05 INWENTARYZACJA OKNA_OKNO 02 1:10
1.06 INWENTARYZACJA OKNA_OKNO 05 1:10
1.07 INWENTARYZACJA OKNA_OKNO Obl 1:10
1.08 INWENTARYZACJA OKNA_OKNO 08 1:10
p.01 PROJEKT_ELEWACJA FRONTOWA POLUDNIOWA 1:100
P.02 PROJEKT_ELEWACJA FRONTOWA WSCHODNIA 1:100
P.03 PROJEKT_ELEWACJE PODWORZOWE 3 | 4 1:100
P.04 PROJEKT_ELEWACJE PODWORZOWE 5 | 6 1:100
P.05 PROJEKT_STRYCH_RZUT | PRZEKROJ A-A 1:100
P.06 PROJEKT OKNA_OKNO 02 1:10
P.07 PROJEKT OKNA_OKNO 05 1:10
P.08 PROJEKT OKNA_OKNO Ob1l 1:10
P.09 PROJEKT OKNA_OKNO Ob4 1:10
P.10 PROJEKT OKNA_OKNO 08 1:10
P.11 PROJEKT_ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
P.12 PROJEKT_RZUT PIWNICY 1:100
P.13 PROJEKT_RZUT DACHU 1:100
P.14 PROJEKT_KLATKA SCHODOWA 54A, STRYCH OFICYNY 1:100
K01 KOLORYSTYKA_ELEWACJE FRONTOWE 1:200

POLUDNIOWA | WSCHODNIA

K.02 KOLORYSTYKA_ELEWACJE PODWORZOWE 1:200
D.01 PROJEKT_DETAL DOCIEPLENIA STROPU 1:10
D.02 PROJEKT_PRZEKROJ PRZEZ STUDZIENKE DOSWIETLAJACA 1:10
D.03 PROJEKT_DETAL DOCIEPLENIA OSCIEZY OKIENNYCH 1:10
D.04 PROJEKT_NAROZE WYPUKLE, NAROZE WKLESLE 1:10
D.05 PROJEKT_SCHEMAT WZMOCNIEN 1:10
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KONSTRUKCJA

WZMOCNIENIE KONSTRUCKJI SCIAN ZEW. — ELEWACJA POL. |

K.01 WSCH. 1:200

K 02 WZMOCNIENIE KONSTRUCKJI SCIAN ZEW. — ELEWACJA 1:100
PODWORZOWA -4

K 03 WZMOCNIENIE KONSTRUCKJI SCIAN ZEW. — ELEWACJA 1:100
PODWORZOWA -5
WZMOCNIENIE KONSTRUCKJI SCIAN ZEW. — ELEWACJA

S PODWORZOWE -3,6i7 1:100/200

K05 WZMOCNIENIE KONSTRUCKJI SCIAN ZEW. — SPOSOB MOCOWANIA i
PRETOW WZMACNIAJACYCH

K 06 WZMOCNIENIE KONSTRUCKJI SCIAN ZEW. — SPOSOB MOCOWANIA 1:20

PRETOW WZMACNIAJACYCH
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IV.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STOLARKI OKIENNEJ

Fot 1 Elewacja od ul. Krélowej Jadwigi — okna balko  nowe Il pi etro
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Fot 2 Elewacja od ul. £ gkowej — | pi etro
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Fot 4 Elewacja od ul. £ gkowej — | pi etro

109



ny

okna lukar

Fot 5 Elewacja od ul. Krélowej Jadwig -

110



