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DACH KRYTY DACHOWKA
dachowka ceramiczna karpiowka

uktadania w podwajng koronke

faty 6x4cm, kontrtaty 2,4x4,8cm

lub petne deskowanie

membrana dachowa

welna mineralna A=0,042W/mK, gr. 20+10cm

miedzy krokwiami i dodatkowym rusztem drewnianym

folia paroizolacyjna
2xptyty GKF EI60

LUKARNY nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr.10cm

DACH KRYTY PAPA

papa termozgrzewalna

podktadowa i nawierzchniowa

petne deskowanie gr.32mm

wetna mineralna A=0,042W/mK, gr. 20+10cm

miedzy krokwiami i dodatkowym rusztem drewnianym
folia paroizolacyjna

2xptyty GKF EIG0

Przy remoncie nalezy zabezpieczy¢ catg wigzbe srodkami ochrony
przeciwpozarowej i biologiczne;.

Od strony ul. Krélowej Jadwigi wymieniono pokrycie dachowe i
zastosowano membrane dachowg, pozostate warstwy docieplanego
dachu nalezy wykona¢ analogicznie do opisu P11 P2.

W przypadku istniejacego dodatkowego stropu w mieszkaniach na
poddaszu, warstwe docieplenia nalezy potozy¢ na oczyszczonym
podtozu na folii paroizolacyjnej.

Wszystkie opierzenia i oktadziny lukarn nalezy wykona¢ z blachy
tytan- cynk gr. 0,7mm w kolorze naturalnym.

UWAGI!

»  WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

> WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY |
SZTUKI BUDOWLANEJ.

> BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE
PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA
TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.

» RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI |
ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK | W CZASIE REALIZACJI NALEZY
WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAC WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH.

» DOPUSZCZA SIE; ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA ORAZ POD
WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE.

» WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

Niniejsze opracowanie dokumentaciji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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