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] n/ prowadzi¢ p/t w rurach
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SYMBOL OPIS
KI. chod. " N
11h m2 &O_ ltacznik pojedynczy, 1P44
ZW. lkacznik pojedynczy, 1P20
O o0 L~ acznik pojedynczy,
E =87,6 m2 :O— ltacznik podwdjny, IP20
E [CS Przycisk monostabilny
Z1 1 - podswietlenie numeru policyjnego,
w loprawa oswietleniowa LED z wbudowanym czujnikiem zmierzchu, klosz wykonany z
uderzenioodpornego PC - IK08, IP54, 4000K, 6W, 440lm, montaz natynkowy
« < z2 72 - oprawa oswietleniowa, naswietlacz LED asymetryczny z czujnikiem ruchu i zmierzchu,
H N H Sk — a P66, 4000K, 29W, 3140Im, montaz natynkowy
w1 @ W1 - oprawa os$wietleniowa plafonowa, z czujnikiem ruchu i zmierzchu, IP65, 1K10, 4000K,
P8W, 4000Im, montaz natynkowy, trwato$¢ zrédet 68000h (L80/B10)
r W2 2 - oprawa oswietleniowa owalna kanatowa z kloszem szklanym PRM z siatkg ochronna,
(<2 ltrzonek E27, IP44, IKO6, montaz natynkowy +zaréwka LED E27/13W/230V 1521Im
W3 W3 - oprawa oswietleniowa plafonowa okragta, IP44, 12W, 4000K, 1050Im, montaz
L <) hatynkowy
W4 4 - oprawa przemystowa LED, o szerokim strumieniu Swiatfa, IP65, 4000K, 3IW, 4300Im,
e montaz natynkowy

5 - oprawa kinkietowa przystosowana do montazu na $cianie ze strumieniem $wiatta
skierowanym ku dofowi, IP20, 4000K, 16W, 2200Im
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L X /_2R1 ICR1 - czujnik ruchu, kat detekciji 180 st., zasieg min. 10m, a-strefa sterowania
a Panel wywotawczy domofonu, wykonany z metalu, cyfrowy, odporny na warunki
n/t _ @ latmosferyczne i akty wandalizmu, z obstuga elektrozaczepéw i zwér elektromagentycznych,
@5] W pas montaz p/t
Oc
- )?\ I I H I I H PWP - Przeciwpozarowy wytacznik pradu, przycisk zlokalizowany w poblizu wejs¢ do klatek
RG3IFA.3 _I I_ PWP schodowych.
| Rozdzielnica gtéwna RG
Zas. Oiuﬁi
zas. strychu rE1 FE1 FEEI RG
¥ 11 istn. ZK .
| > | stniejace ztacze kablowe ZK
)
@\évéiilFA 3 IE H TMﬂ stniejgca tablica mieszkaniowa TM - doktadng lokalizacje potwierdzi¢ z uzytkownikiem lokalu.|
: 2 Ig o || IWLZ - wewnetrzne linie zasilajace prowadzone w rurach p/t lub n/t w zaleznosci od opisu,
o 1 rzekroje wg schematéw
:; ar1 I WI 7 1y zas. TP4 lOkablowanie przyciskow PWP przewodem ognioodpornym PH90 / FE180 typu: NHXH 5x1,5.
: 9 zas. wl komun. [ Z4y ras. TP4 —— Przewdd mocowac przy uzyciu uchwytéw stalowych i kotew stalowych atestowanych w
Zaca%{?sck u Y fas. pprobacie technicznej jako system E90.
: s Z s.to_sw\rr{ komun. OWAGH
etechniki | I/ZaS Strye . 1) Sposéb adresowania obwoddw: RG/Fx; RG - rozdzielnica gtéwna; x - numer obwodu
pton tefetechniki R) Inne oznaczenia:
h/t - montaz natynkowy
W1 TP b/t - montaz podtynkowy
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-83.8 me ??/183 - i ar Nlnle.jsze opracowanie dokumentacii pmjekt?\’lvej ob!ete je_st ochrong zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 o
s WLZ - zas. TM m ’ prawie autorskim i prawach pokrewnych z péZn. zmianami.
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—— 1 5 - | L1 ez — JENEPROJEK
prowadzi¢ p/t w rurach " Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznan
NIP 782-204-64-63, REGON 301038550

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 52,54,54A/LAKOWA 9 W POZNANIU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Krolowej Jadwigi 52,54,54a/kgkowa 9, 61-873 Poznan
dziatka numer 12, obreb Poznan, arkusz 47

INWESTOR:
Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
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