Sciana zewnetrzna istniejgca_kondygnacje nadziemne

zaprawa klejowo-szpachlowa
styropian EPS 038 gr.15cm

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

krata pomostowa zgrzewana
wysokos¢ zlicowana z poziomem opaski

siatka zbrojona z wtokna szklanego impregnowanego alkalicznie

zelbetowa Sciana studzienki gr.10cm
podbetonowana

opaska zwirowa:

zwir ptukany sortowany gr.20cm
geowtoknina z wytogami na Sciane i opornik
piasek zageszczony warstwowo gr.30cm
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nawierzchnia utwardzona: e
kostka brukowa gr.6cm S
podsypka cementowo- piaskowa gr.5¢cm £
podbudowa z kruszywa tamanego gr.17cm g
pospétka gr.20cm | 60 S
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SCIANY PIWNIC | FUNDAMENTOWE
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¢ izolacje pionowe przeciwwilgociowe:
wg technologii Baumit lub rownowaznej

¢ izolacja termiczna Scian piwnic i fundamentowych:
styropian XPS 035, A=0,035W/mK, gr.12cm
do poziomu faw fundamentowych

zageszczony zasyp fundamentu
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SCIANY PIWNIC | FUNDAMENTOWE
¢ izolacja pozioma:
technologia bezinwazyjnego osuszania muréw

PLYTA FUNDAMENTOWA gr.55¢cm

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami: P.00 (Projektem zagospodarownia terenu) i P.12
(Rzutem piwnic);

2. Wymiary podano w cm;

3. Istniejace zniszczone studzienki nalezy rozebra¢ a nastepnie wszystkie odtworzy¢ jako
zelbetowe przykryte kratownicami z kraty pomostowej zgrzewalnej;

4. Powierzchnie stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowa¢ dwukrotnie masg asfaltowo-
bitumiczng;

5. Dno studzienki nalezy wykona¢ z przepuszczalnej warstwy keramzytu na podsypce
piaskowej;

6.  Kratownice studzienek nalezy wykona¢ z kraty pomostowej zgrzewalnej: wielko$¢ oczka
30x44mm, wysokos¢ 40mm, ptaskownik gr.3mm, pret taczacy s6mm.

UWAGI!

»  WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY |
SZTUKI BUDOWLANEJ.

» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE
PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA
TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,

» RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI |
ISTNIEJACYM OBIEKTEM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK | W CZASIE REALIZACJI NALEZY
WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAC WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH.

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW PROJEKTU | INWESTORA ORAZ POD
WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE.

» WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pdzn. zmianami.
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